RZUT PARTERU
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Wymian stalowy
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U777 zsmurowsnia UWAG:

WYBURZENIA

belka stalowa

zaprawa niekurczliwa

istnigjqea sciana

projektowany otwor

belka stalowa

zaprawa niekurczliwa

WYMIAN NAD PROJEKTOWANYM OTWOREM — KOLEJNOSC WYKONYWANIA PRAC:

Wymian nalezy wykona¢ dwuetapowo.

1. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ bruzde scienng o wysokosci ok 20cm, w miejscu wbudowania wymianu, na glebokose
grubosci sciany. Oparcie belek pawinna wynosic min. 20cm 7 kazdej strony

2. Na powierzehnie skutej sciany (nad projektowang belka) naniesc warstwe kontaktowq (np. Ceresit CD30).

5. W bruzdg nanies¢ zaprawg gestopolastyczng, niekurczliwg, np. Ceresit CD26.

4. Osadzic belke stalowq. Konce belki osadzic na poduszkach z zaprawy montazowej, np. Ceresit CX15

5. Wolng przestrzen szczelnie wypefnic zaprawq niekurczlig.

6. Do drugiego etapu mantazu wymianu mozna przystgpic dopiero po uzyskaniu przez zaprawe wiasciwej wytrzymalosci.

7. W drugim etapie wykonywania wymianu nalezy wykuc bruzdg scienng po przeciwnej stronie wbudowanej belki, na gigbokosc
pozostalej grubosci Sciany.

8. W wykonang bruzdg scienng nalezy wmontowa¢ belkg stalowg w sposob opisany powyze].

9. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymalosci zaprawy, wbudowanej w drugim etapie wykonywania wymianu, mozna przystqpi¢ do
wykonania otworu ponizej wykonanego wymianu.

UWAGA:
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Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zwracajqe uwage, aby nie uszkodzic konstrukcji budynku oraz wykonanego

wymianu.
Na czas prowadzenia prac oraz wigzania zapraw nalezy wykonac stemplowanie stropu w strefie wykonywanych otworow.

|

1. Wymiary podano w [cm]

2. W przypadku, gdy podczas wykonywania prac pojawiq sie zarysowania bgdz odksztafcenia konstrukcji nalezy
zabezpieczy¢ obiekt oraz skontaktowat sie z projektantem w celu ustalenia

natychmiast przerwac prace,

zakresu oraz sposobu wykonania prac naprawczych.

5. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych projektowanych rozwiqzan nalezy skontaktowa¢ sie

z autorem opracowania dla jednoznacznego okreslenia sposobu wykonania prac.
4. Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem szczegblnej ostroznosci.
5. Na czas prowadzenia prac oraz wigzania zapraw nalezy wykona¢ stemplowanie stropu w strefie

wykonywanych otworow.

poszerzenie

PRZEKROJE (stal ksztattowa S235):
= wymian Ws=1 2Zszt. C160 1[=2,50m
— wymian Ws—=2 2szt. C160 L=1,40m

MATERIAL:
- stal ksztattowa: k

. 5235
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