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/ miejscowos¢, data/

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2017r. poz. 1332 tekst jednolity) oswiadczam, ze:
projekt techniczny — w branzy konstrukcyjnej

na zadanie :

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU UG CIEZKOWICE
DOSTOSOWANIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

/ nazwa inwestycji/

33-190 CIEZKOWICE, UL. TYSIACLECIA 19

/ adres budowy/

GMINA CIEZKOWICE,
33-190 CIEZKOWICE, UL. TYSIACLECIA 19

/ nazwa i adres inwestora/

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym, ustawami,
wytycznymi, zarzgdzeniami, normami, wiedzg techniczng 1 jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- obliczenia statyczne,

- normy i wytyczne branzowe

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny na podstawowe elementy konstrukcyjne
projektowane w zwigzku przebudowg czesci budynku UG Ciezkowice.

3. Opis elementow konstrukcyjnych
Elementy stalowe (stal S235)

- wymian stalowy 2xC160

4. Opinia geotechniczna

Projektowane prace budowlane nie zmieniajg wartosci sit dziatajgcych na przedmiotowy budynek, jego
fundamenty oraz grunt pod nimi.

Projektowana przebudowa obiektu nie wptynie negatywnie na warunki geologiczne oraz obecne
posadowienie budynku.

Warunki gruntowe korzystne, grunt w strefie istniejgcych fundamentéw skonsolidowany (wynik
réwnomiernego osiadania budynku przez lata.

Przedmiotowy obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. Wytyczne wykonawcze

1) Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ", pod kierownictwem i nadzorem
0s06b uprawnionych

2) Przy montazu i wykonawstwie, Scisle przestrzegac przepiséw BHP.

3) Stosowac wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi Swiadectwami jakosci lub aprobatami
technicznymi.

4) Materialy: - stal ksztaltowa kl. 8235
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Il. CZESC OBLICZENIOWA

1. Zestawienie obcigzen

Obcigzenie state — strop nad parterem

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. |Tynk gr. 2 cm 0,38
2. | Strop 4,50
3. | Styropian gr. 5 cm 0,02
4. | Wylewka gr. 6cm 1,44
5. | Gres 0,42
X 6,76

Obcigzenie zmienne — strop nad parterem

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?

1. | Obcigzenie zmienne 2,00

2. | Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych 1,37
2. Wyniki obliczen

PRET: WYMIAN
MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa

Ht

PARAMETRY PRZEKROJU: 2C 160

h=16.0 cm
b=20.0 cm Ay=27.30 cm2 Az=24.00 cm2 Ax=48.00 cm2
tw=0.8 cm ly=1850.00 cm4 1z=1539.35 cm4 Ix=14.78 cm4
tf=1.1 cm Wely=231.25 cm3 Welz=153.93 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My = 17.36 KN*m
Mry = 49.72 KN*m
Mry_v = 49.72 KN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 17.36/(1.00*49.72) = 0.35 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

uz=0.2cm < uzmax =L/250.00 =0.9cm
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Charakterystyka obiektu istniejgcego

Budynek objety opracowaniem posiada trzy kondygnacje uzytkowe: dwie nadziemne oraz piwnice.
Poddasze jest nieuzytkowe. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Dach drewniany, kryty
blacha.

Sciany nosne — Stan techniczny $cian konstrukcyjnych dobry. Nie stwierdzono rys, peknieé i ubytkéw
czy innych istotnych bteddw lub usterek majgcych wptyw na statyke i wytrzymatos¢ scian.

W przypadku gdyby podczas prowadzenia prac ujawnity sie pekniecia czy zarysowania nalezy wykonaé
naprawe scian.

Stropy — Stan techniczny stropéw dobry. Nie stwierdzono rys, peknig¢ i ubytkéw czy innych istotnych
btedéw lub usterek majgcych wptyw na statyke i wytrzymatosc¢ stropow.

W przypadku gdyby podczas prowadzenia prac ujawnity sie pekniecia czy zarysowania nalezy wykonaé
naprawe stropéw.

Wiezba dachowa — drewniana, stan techniczny dobry, brak widocznych btedéw, usterek i odksztatcen.

Stan fundamentéw oraz podioza gruntowego

Projektowane prace budowlane nie zmieniajg uktadu i wartosci sit dziatajgcych na przedmiotowy
budynek, jego fundamenty oraz grunt pod nimi.

Projektowana przebudowa nie wptynie negatywnie na warunki geologiczne oraz obecne posadowienie
budynku.

Warunki gruntowe korzystne, grunt w strefie istniejgcych fundamentow skonsolidowany (wynik
réwnomiernego osiadania budynku przez lata.

Na podstawie wizji lokalnej ustalono ze w konstrukcji budynku:
- brak widocznych peknie¢ czy zarysowan elementéw murowych i zelbetowych, nie stwierdzono tez
przemieszczen i odksztatcen konstrukcji majacych negatywny wptyw na konstrukcje oraz jej
przydatnos¢ uzytkowa.
Ingerencja w elementy konstrukcyjne istniejacego obiektu polega¢ bedzie m.in. na:

a) poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych w scianach wewnetrznych o ok. 10cm

(po ok. 5 cm z kazdej strony),

b) zamurowaniu istniejgcych otwordéw w scianach,

¢) wykonaniu otworu w $cianie wewnetrzne;.
Przy zachowaniu wytycznych projektowych i wykonaniu koniecznych wzmocnien, projektowana
przebudowa nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla obiektu i nie spowoduje pogorszenia stanu jego
bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Wymian stalowy nad projektowanym otworem w scianie wewnetrznej

Wymian nalezy wykona¢ dwuetapowo.

1. W pierwszym etapie nalezy wykonac¢ bruzde Scienng o wysoko$ci ok 20cm, w miejscu wbudowania

wymianu, na gtebokos¢ 1/2 grubosci sciany. Oparcie belek powinno wynosi¢ min. 20cm z kazde;j
strony
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2. Na powierzchnie skutej sciany (nad projektowang belkg) nanie$¢ warstwe kontaktowg (np. Ceresit
CD30).

3. W bruzde nanies¢ zaprawe gestopolastyczng, niekurczliwg, np. Ceresit CD26.

4. Osadzi¢ belke stalowa. Konce belki osadzi¢ na poduszkach z zaprawy montazowej, np. Ceresit
CX15

5. Wolna przestrzen szczelnie wypetni¢ zaprawa niekurczliwg.

6. Do drugiego etapu montazu wymianu mozna przystapic¢ dopiero po uzyskaniu przez zaprawe
witasciwej wytrzymatosci.

7. W drugim etapie wykonywania wymianu nalezy wyku¢ bruzde $cienng po przeciwnej stronie
wbudowanej belki, na gtebokos¢ pozostatej grubosci sciany.

8. W wykonang bruzde scienng nalezy wmontowac belke stalowg w sposéb opisany powyze;.

9. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci zaprawy, wbudowanej w drugim etapie wykonywania
wymianu, mozna przystapi¢ do wykonania otworu ponizej wykonanego wymianu.

Na czas prowadzenia prac oraz wigzania zapraw nalezy wykonac stemplowanie stropu w strefie
wykonywanych otworow

Wszystkie prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzi¢ konstrukcji budynku oraz stosujac sie do przepiséw BHP w zakresie prowadzenia
robét rozbidrkowych.

W przypadku, gdy podczas wykonywania prac pojawia sie zarysowania badz odksztalcenia
konstrukcji nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczy¢ obiekt oraz skontaktowa¢ sie z
projektantem w celu ustalenia zakresu oraz sposobu wykonania prac naprawczych.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych projektowanych rozwigzan nalezy
skontaktowa¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego okreslenia sposobu wykonania
prac.
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