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Pomieszczenie 1 / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.760 m, Wysoko$¢ montazu: 2.760 m, Wartosci Lux, Skala 1:278
Wspobtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.06 1.45 13 0.239
Podtoga 20 5.54 1.55 12 0.279
Sufit 70 1.85 0.60 5.42 0.324
Sciany (8) 50 4.46 0.68 26 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.200 m
Siatka: 128 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 6 ;I;MO'(I)'(I)E)CHNOLOGIE 32_NMITECH M2 NM 245 245 37

W sumie: 1472 W sumie: 1470 22.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.22 W/m? = 3.67 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 99.73 m?)
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6 llos¢

TM TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM
Numer artykutu: 32_NM

Strumien Swietlny (Oprawa): 245 Im
Strumien swietlny (Lampy): 245 Im

Moc opraw: 3.7 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 77 95 100 100
Wyposazenie: 1 x Integral module 1xLED
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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DIALuUx

01.03.2022

Pomieszczenie 1/ Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.
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Catkowity strumien
Swietlny:

Moc catkowita:
Wspdtczynnik
konserwaciji:
Margines:

Powierzchnia

1472 Im
222W
0.77

0.100 m

Srednie warto$ci natezenia [Ix]

bezposrednio

Ptaszczyzna
pracy
Podtoga

Sufit

Sciana 1
Sciana 2
Sciana 3
Sciana 4
Sciana 5
Sciana 6
Sciana 7

Sciana 8

Rdéwnomiernosci na ptaszczyznie pracy

E i/ E,p: 0.239 (1:4)
Epin/ e 0-108 (1:9)

4.20

3.75
0.02
2.38
1.86
2.54
2.12
0.75
3.01
6.71
2.93

posrednio

1.86

1.79
1.83
1.64
2.01
1.67
1.50
1.04
2.15
3.76
1.85

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

01.03.2022

Pomieszczenie 1/ Wyniki szczego6towe

razem
6.06

5.54
1.85
4.02
3.86
4.21
3.62
1.80
5.16

10
4.78

Wspoitczynnik odbicia
[%]

/

20
70
50
50
50
50
50
50
50
50

Srednia luminacja
[ed/m?]

/

0.35
0.41
0.64
0.62
0.67
0.58
0.29
0.82
1.67
0.76

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.22 W/m? = 3.67 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 99.73 m?)
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Pomieszczenie 1/ 3D Rendering
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