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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek biurowym, ktéry znajduje
sie na dz. nr ewid. 915/4, 915/5, 915/6 obr. 0001 przy ul. Tysigclecia
19, 33-190 Ciezkowice. Obiekt wolnostojgcy, konstrukcji murowanej.

Budynek administracji publicznej, uzytkowany przez Urzad Gminy
Ciezkowice z wydzielong jako osobng czescig mieszkalng (osobna strefa
pozarowa — poza zakresem ekspertyzy technicznej). W budynku
wydzielony jest jeden lokal stuzgcy administracji Gminy Ciezkowice
(gtdwna czes¢ budynku bedaca przedmiotem opracowania) oraz 2 lokale
mieszkalne w segmencie mieszkalnym (poza zakresem opracowania).
Budynek jest podpiwniczony (czes¢ wydzielona jako odrebna strefa
pozarowa i jest poza zakresem ekspertyzy technicznej).

Dziatki, na ktérej znajduje sie budynek nie jest ogrodzona,
przylega do drogi gminnej od strony zachodniej, ktéra przebiega
wzdtuz dtuzszego boku budynku. Dziatka o nachyleniu w kierunku
potnocno — wschodnim. Dziatka jest ogrodzona prowizorycznie od
strony wschodniej.

W budynku planowana przebudowa wraz z dostosowaniem do
obowigzujgcych wymagan przeciwpozarowych. Projekt budowlany
przebudowy obejmuje swoim zakresem parter i pietro czesci
administracyjnej.

W zwigzku z planowang inwestycjg zostanie sporzgdzony projekt
budowlany. Jednak podczas ogledzin obiektu okazato sie, ze ze
wzgledu na istniejgce warunki techniczne nie bedzie mozliwosci
dostosowania budynku w sposéb bezposredni do wszystkich
wymagan rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia
2019.06.07), np. wymiary drzwi, ditugos¢ dojscia ewakuacyjnego i
schody zewnetrzne nie sg nie sg zgodne z aktualnymi wymaganiami
przepisow. Stad, koniecznym okazato sie podjecie dziatan w stosunku
do rozpatrywanego budynku zgodnie z § 2. ust 2 wyzej wymienionego
przepisu, tj. wymagania warunkoéw technicznych mogg by¢ spetnione
W Sposob inny niz okreslony w rozporzgdzeniu, stosownie do wskazan
ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z  wtasciwym  miejscowo
komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Dlatego celem niniejszej ekspertyzy jest wskazanie rozwigzan
zamiennych, ktoére zapewnig niepogorszenie warunkdéw ochrony
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przeciwpozarowej obiektu. Rozwigzania te zostang uzgodnione z
Matopolskim Komendantem Wojewddzkim Panhstwowe] Strazy
Pozarnej w Krakowie.

Zakres ekspertyzy obejmuje:

a) okreslenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla
rozpatrywanego czesci budynku (parter i pietro czesci
administracyjnej urzedu gminy),

b) zestawienie wymagan, ktére nie zostang spetnione (wraz ze
wskazaniem przyczyn),

C) przedstawienie rozwigzan zamiennych (opis wraz z naniesieniem w
czedci graficznej), ktore zapewnig niepogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej obiektu,

d) analize i ocene wplywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzgcg wykazaniu niepogorszenia
warunkow ochrony przeciwpozarowe]

e) wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY,

KONSTRUKCJA, PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE).

Przeznaczenie obiektu:

Rozpatrywany budynek administracji publicznej, uzytkowany przez
Urzad Gminy Ciezkowice z wydzielong jako osobng czescig mieszkalng.
Budynek petni funkcje obiektu uzytecznos$ci publiczne,;.

Budynek wolnostojacy, o trzech kondygnacjach, w tym jednej
kondygnacji zaliczonej do podziemnej z poddaszem nieuzytkowym
przekryty dachem czterospadowym. Pierwszy poziom to piwnice, ktore co
prawda zostaty zaliczone do kondygnacji podziemnej, ale czesc tej
kondygnacji nie jest zagtebiona ponizej poziomu przylegajgcego do niej
terenu co najmniej w potowie jej wysokosci w Swietle na catym swoim
obwodzie. Wynika to z faktu, ze budynek znajduje sie na nierownym
terenie. Pozostate dwie kondygnacje zaliczone do nadziemnych,
uzytkowane jako pomieszczenia biurowe.

Obiekt sktada sie z dwoch niezaleznych segmentéw: stuzgcego
administracji gminy Ciezkowice i mieszkalnego - kazdy z segmentow
posiada osobne wejscie i osobny uktad komunikacji wewnetrznej. Zostaty
one wydzielone sciang oddzielenia przeciwpozarowego.
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Konstrukcja obiektu:

Budynek jest wykonany w systemie tradycyjnym. Sciany budynku
tradycyjne murowane. Stropy zelbetowe, dach konstrukcji drewnianej, z
przekryciem blachg. Klatki schodowe zelbetowe.

Parametry obiektu:

e powierzchnia zabudowy (czes¢ administracyjna i mieszkalna) —
761,00 m?
e powierzchnia catkowita (czes¢ administracyjna i mieszkalna) —
1.510,00 m?
e powierzchnia wewnetrzna czesci administracyjnej budynku -
1.705,29 m?,
w tym powierzchnia piwnic (strefa PM) - 554,89 m?
w tym powierzchnia parteru i pietra (strefa ZLIII) — 1.150,40 m
e kubatura catosci budynku — 9.260,00 m®
e dtugosc¢ budynku - 50,30 m
e szerokosc¢ budynku - 28,15 m
e Wwysokosc¢ od terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzej
poftozonego stropu wraz z warstwg izolacji cieplnej i warstwg jg
ostaniajgcg ~ 9,75 m
¢ liczba kondygnaciji - 2 nadziemne i 1 podziemna

2

3. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE.
Budynek wyposazony jest w:
e instalacje wodociggows i kanalizacyjng z podtgczeniem do sieci,
e instalacje elektryczng,
e Instalacje teletechniczng,
e Instalacje cieptowniczg. Ogrzewanie z wtasnej kottowni w piwnicy.

4. ZAKRES PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY | ZMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA. OCENA WARUNKOW
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH POD KATEM ZAGROZENIA
ZYCIU LUDZI.

Przebudowa nie zmienia gtdwnych parametrow budynku jak jego
wysokos¢, szerokosé czy dtugosc, nie zmienia w sposéb zasadniczy
wyglgdu i kolorystyki elewacji jak réwniez sposobu uzytkowania
pomieszczen.

Zmiany polegajg na:
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- zamurowaniu jednego z okien w celu poprawnego wydzielenia stref

pozarowych,

- rozbiorce schoddéw zewnetrznych prowadzgcych do dodatkowego

oprocz gtdbwnego wejscia do budynku w celu likwidacji barier

architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych,

- przebudowie komunikacji na parterze — potgczenie korytarzem obu

wejs¢ na parter,

- przebudowie istniejgcego w-c na parterze w celu dostosowania go dla

potrzeb osob niepetnosprawnych,

- wymianie czesci drzwi wewnetrznych z dostosowaniem ich szerokosci

do obowigzujgcych przepiséw,

- montaz drzwi wewnetrznych przeciwpozarowych — wydzielenie piwnic

jako osobnej strefy PM oraz wydzieleniu strychu.

Ocena warunkéw techniczno-budowlanych pod katem
zagrozenia zyciu ludzi.

Warunki ewakuacji sg jednym z najistotniejszych elementéw
warunkujgcych bezpieczenstwo o0sOb przebywajgcych na terenie
budynku. Niespetnienie niektorych z tych wymagan, moze stanowi¢
podstawe do uznania istniejgcego budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi.

W rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 ze zm.)

okreslono warunki, ktorych wystepowanie w budynku moze stanowic
podstawe do uznania budynku za zagrazajgcy zyciu ludzi. Podstawg

dokonania takiej oceny jest niezapewnienie przez wystepujgce w

budynku warunki techniczne mozliwosci ewakuaciji ludzi, w szczegdlnosci

w wyniku:

- szerokosci przejscia, dojscia lub wyjscia ewakuacyjnego, albo biegu
wzglednie spocznika klatki schodowej stuzgcej ewakuacji, mniejszej o
ponad jedng trzecig od okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych;

- dtugosci przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wiekszej o ponad 100%
od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

- wystepowania w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | lub ZL Il albo na drodze ewakuacyjnej:

a) oktadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo
zapalnego lub kapigcego pod wptywem ognia, wzglednie
wyktadziny podtogowej z materiatu tatwo zapalnego,
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b) oktadziny $ciennej z materiatlu tatwo zapalnego na drodze
ewakuacyjnej, jezeli nie zapewniono dwoch — kierunkow
ewakuaciji;

- niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego
innego niz mieszkalny lub wysokosciowego, w sposéb okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych;

- niezabezpieczenia przed zadymieniem drog ewakuacyjnych
wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w okreslony w
nich sposob;

- braku wymaganego oswietlenia awaryjnego w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL 1l lub ZL V albo
na drodze ewakuacyjnej prowadzgce] z tej strefy na zewnagtrz
budynku.

Po  dokonaniu  szczegotowej oceny  warunkéw  ochrony
przeciwpozarowe] z uwzglednieniem wskazanych wyzej elementow,
okreslonych w przepisach przeciwpozarowych stwierdzono, ze w
przedmiotowym budynku nie wystepujg podstawy do zakwalifikowania go
do budynkéw zagrazajgcych zyciu ludzi. Budynek po przebudowie nie
bedzie zagrazat zyciu ludzi.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU.

Warunki ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku
scharakteryzowano w oparciu 0 postanowienia okreslone w
rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2021.1722 z dnia 2021.09.17).

5.1. Dane podstawowe: powierzchnia, wysokos¢ i liczba
kondygnaciji.

Rozpatrywany budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i
jedng podziemna.

Wysokos¢ budynku - ze wzgledu na przeznaczenie obiektu jako
uzytecznosci publicznej — obiekt zaliczony do niskich (do 12 wysokosci).

Parametry obiektu:

— Powierzchnia zabudowy catego budynku: 761,00 m? (bez zmian),
— Powierzchnia wewnetrzna budynku objeta ekspertyza: 1.150,40 m?,
— Kubatura catego budynku wynosi: 9.260,00 m?,
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— Wysokos¢: 9,75 m,
— Liczba kondygnacji nadziemnych: 2,
— Kondygnacje podziemne: 1.

Czes¢ budynku od strony potudniowej (poza zakresem ekspertyzy),
obejmujgca segment mieszkalny jest wydzielona w pionie, do przekrycia
dachu $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w Kklasie odpornosci
ogniowej REI 60 i moze byc¢ traktowana jako oddzielny budynek.

5.2. Odlegtosé od obiektéw sgsiadujgcych.

Budynek wolnostojgcy, konstrukcji  tradycyjnej murowany,
usytuowany na dz. nr ewid. 915/4, 915/5, 915/6 obr. 0001 przy ul.
Tysigclecia 19 w Ciezkowicach.

Dla przedmiotowego budynku wymagana odlegtos¢ od budynkéw
sgsiadujgcych, potozonych na innych dziatkach wynosi nie mniej niz 8
m, albo nalezy zastosowaé $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
pomiedzy budynkami. Normowa odlegtos¢ budynku od granicy
sgsiedniej niezabudowanej dziatki powinna wynosié¢ 4 m.

Czes$¢ mieszkalna budynku od strony potudniowej oddzielona od
pozostatej czesci w pionie, do przekrycia dachu sciang oddzielenia
przeciwpozarowego w Kklasie odpornosci ogniowej REI 60, z
zamknieciami otworéw w klasie odpornosci ogniowej El 30 i stanowi
oddzielng strefe pozarowg. Sciana jest ocieplona styropianem
pokrytym tynkiem, a wiec nie spetnia wymogu co do $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego zgodnie z § 235. ust. 1 warunkéw technicznych —
z uwagi na ocieplenie materiatem palnym.

Sciana zewnetrzna przedmiotowego budynku od strony
potudniowe] i wschodniej jest zblizona na odlegtos¢ 2,06 m do
granicy sgsiedniej zabudowanej dziatki budowlanej o nr 914/16.
Odlegtos¢ do budynku na tej dziatce znacznie przekracza
dopuszczalng wartos¢ 8 m i wynosi 94,60 m.

Najmniejsza odlegto$¢ budynku od innego budynku (budynek
murowany, ustugowy) na sasiedniej dziatce o nr 915/1 od strony
potnocnej wynosi 14,26 m.

Od strony zachodniej budynek graniczy z dziatkg drogowg (dr).

Usytuowanie budynku jest zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych, za wyjgtkiem spetnia kryterium ocieplenia sciany
oddzielenia przeciwpozarowego materiatem palnym w miejscach
zblizenia do granicy dziatki i sgsiedniego budynku.
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5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji
palnych.

W budynku nie przewiduje sie stosowania i przechowywania
substancji niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zm.) w ilosciach
przekraczajgcych dopuszczalne wartosci.

5.4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w czesci techniczno-gospodarczej
oraz piwnicy nie przekroczy 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, ilosé o0séb na
poszczegolnych kondygnacjach.

Budynek ze wzgledu na petniong funkcje administracyjno — biurowg z
wydzielong czescig mieszkalng zaliczony jest do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Hli ZL 1V, w ktéorym przewiduje sie przebywanie do 50 osob
statych uzytkownikow, tj. po ok. 25 osob na kazdej kondygnacji).

W budynku nie wystepujg pomieszczenia dla ponad 50 osob nie
bedgcych statymi uzytkownikami. Sala obrad na parterze (nr 1.08)
przeznaczona do 50 osoéb.

Drzwi z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Piwnice wydzielone od pozostatej czesci budynku jako odrebna strefa
pozarowa, zaliczona do kategorii PM o gestosci obcigzenia oghiowego do
500 MJ/m® W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarczo —
magazynowe i techniczne Urzedu Gminy.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz
przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia
wybuchem. Nie wystepujg takze przestrzenie zewnetrzne zagrozone
wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Rozpatrywany budynek w ramach niniejszej ekspertyzy technicznej
bedzie podzielony na 3 strefy pozarowe, to jest:
- STREFA 1 - obejmujgca parter i pietro czesci administracyjnej,
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — czes¢ budynku
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objeta ekspertyzg techniczna,
- STREFA 2 - obejmujgca parter i pietro segmentu mieszkalnego,
zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — cze$¢ budynku nie
objeta ekspertyzg techniczna,
- STREFA 3 - obejmujgca piwnice (kondygnacje podziemng),
zakwalifikowana do kategorii PM, Q do 500 MJ/m?, cze$é budynku nie
objeta ekspertyzg techniczna.

Zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.J. z
dnia 2019.06.07) dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej nie zostata
przekroczona (jest wielokrotnie mniejsza od dopuszczalnej).

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Zgodnie z obowigzujgcym rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.J. z
dnia 2019.06.07) budynek nalezy zaliczy¢ do klasy ,D” odpornosci
pozarowej (§ 212.2 rozporzadzenia). Kondygnacja podziemna zaliczona
do klasy odpornosci pozarowej —,C”.

Na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz opisu
przedstawionego w pkt. 2 mozna jednoznacznie stwierdzi¢, ze budynek
spetnia wymagania klasy ,C” i ,D” odpornosci pozarowe,;.

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw
budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 120 (piwnice), R 30 (cze$¢ nadziemna),

- konstrukcja dachu — bez wymagan (NRO),

- strop — RElI 120 (nad piwnicg) - jako strop oddzielenia
przeciwpozarowego, REI 30 — nad kondygnacjami nadziemnymi,

- Sciana zewnetrzna — EI 30,

- sciana wewnetrzna — bez wymagan, za wyjgtkiem scian obudowy
poziomej drogi ewakuacyjnej — co najmniej El 15,

- przekrycie dachu — bez wymagan (NRO, Broof(tl)).

Piwnica zostanie wydzielona scianami i stropem o klasie odpornosci
ogniowej (istniejgce) o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Drzwi
prowadzgce z budynku do piwnicy (przy klatce schodowej) zostang
wymienione na przeciwpozarowe o Kklasie odpornosci ogniowej El
60,5200 (drzwi dymoszczelne).
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Wyjscie na poddasze nieuzytkowe zostanie zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci o klasie odpornosci ogniowej
El130,5200 (drzwi dymoszczelne).

Segment mieszkalny od strony potudniowej jest wydzielony sciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60, w
ktorej zastosowane bedg drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej EI 30.

Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku wystepuje jedna klatka schodowa, ktora petni role klatki
ewakuacyjnej. Klatka w konstrukcji zelbetowej, jest dwubiegowa o
wymiarach spetniajgcych wymagania przepisow, to jest: szerokosci
uzytkowej biegu — 1,48 m, szerokosci spocznika — 1,7 m, wysokosci
stopni schodow — 15,8 cm, szerokosci stopni spetniajgcej warunek 2h+s =
0,6 — 0,65. Schody klatki schodowej posiadajg klase odpornosci ogniowej
wiekszg niz wymagana R 30, wykonane z materiatdw niepalnych.

Droga ewakuacyjna z klatki schodowej na parterze prowadzi przez
hol, do ktorego przylega portiernia, wydzielona sciankami lekkiej
konstrukcji, w tym przeszklonymi nie posiadajgcymi klasy odpornosci
ogniowej. W zwigzku z tym wysokos¢ holu na parterze powinna byc¢
zgodna z § 256 ust. 6 pkt 5 warunkow technicznych i wynosi¢ 3,3 m, a
faktycznie wynosi 2,82 m.

Pozostate wymogi § 256 ust. 6 warunkéw technicznych dla prowadzenia
drogi ewakuacyjnej przez hol sg spetnione, to jest:

[6. Dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na
zewngtrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych dréog komunikaciji
ogolnej przez hol, moggcy spemiac takze funkcje uzupefmiajgce do funkciji
wynikajgcych z przeznaczenia budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony
budynku, drobnej sprzedazy, pod warunkiem Zze:

1) przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej
tylko z jednej klatki schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnosi sie
do klatek schodowych z odrebnym, nieprowadzgcym przez ten hol,
wyj$ciem ewakuacyjnym;

- droga ewakuacyjna prowadzi przez hol z jednej klatki schodowe]

2) hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia
ogniowego powyzej 500 MJ/m? ani tez zawierajgcej pomieszczenie
zagrozone wybuchem;

- hol znajduje sie w strefie pozarowej ZL Il

3) hol jest oddzielony od poziomych drog komunikacji ogdlnej, tak jak jest
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to wymagane dla klatki schodowej, o ktorej mowa w pkt 1;

- brak obowigzku wydzielania klatki schodowej w budynku niskim,
zaliczonym do strefy pozarowej kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

4) wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza
od szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzgcej do
tego wyjscia, okreslonej zgodnie z § 242 ust. 1, dla kondygnacji budynku
0 najwiekszej liczbie przewidywanych osob, znajdujgcych sie tam
jednoczesnie;

- najmniejsza szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej w holu wynosi
znacznie powyzej wymaganej wartosci 2,1m (1,4m + 50% x 1,4 m=2,1 m)
5) wysokos$¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna,
jest nie mniejsza niz 3,3 m;

- z uwagi na istniejgcy budynek warunek nie moze zosta¢ spetniony

6) szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnagtrz budynku jest wieksza o
50% od minimalnej szerokosci drzwi wyjsciowych okreslonej zgodnie z §
239 ust. 4.

- szerokos¢ drzwi z holu spetnia wymagania i wynosi wiecej niz
wymagane 1,8 m (1,2 m + 50% x 1,2 m= 1,8 m), pierwsze drzwi do
wiatrotapu o szerokosci 1,82 m, w tym szerokos¢ gtdwnego
nieblokowanego skrzydta drzwi — 0,98 m, drugie drzwi prowadzgce
bezposrednio na zewnatrz o szerokosci 1,82 m, w tym gtdwnego
nieblokowanego skrzydta drzwi — 1,00 m.

Zgodnie z § 239 ust. 4 warunkéw technicznych szerokosc¢ drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a
takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z Kklatki schodowej,
prowadzgcych na zewngtrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna by¢é nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej,
okreslona zgodnie z § 68 ust. 1 i 2. Oznacza to, ze w rozpatrywanym
przypadku szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej, prowadzacych na
zewnatrz budynku powinna wynosi¢ minimum 1,2 m. Warunek jest
spetniony, jednakze nie jest zapewniona minimalna szerokos¢ gtownego
skrzydfa drzwi, ktéra wynosi 0,88 m i 0,89 m, przy wymaganej 0,9 m — dla
drzwi z komunikacji o nr 1.25 na parterze.

Wymiary pozostatych drzwi, prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi sg zgodne z warunkami technicznymi, za
wyjatkiem drzwi do kilku pomieszczen, ktdrych wymiar szerokosci wynosi
od 0,7 m — 0,8 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m —
zgodnie z § 239 ust. 1 warunkéw technicznych, a wysokos¢ drzwi od
1,93m — 1,99 m, przy wymaganej wysokosci 2,00 m — zgodnie z § 239
ust. 6 warunkow technicznych.
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W budynku wystepujg korytarze. Zgodnie z § 242 ust. 1 szerokosc¢
poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
oséb mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 os6b, lecz nie mniej niz 1,4 m, przy
czym zgodnie z ust. 2. dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej
drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji
nie wiecej niz 20 osob. W rozpatrywanym przypadku wszystkie korytarze
wystepujgce w budynku spetniajg wymagang szerokosc¢. Dtugosc
korytarza nie przekracza dopuszczalnej wartosci 50 m, przy ktérej
wymagany jest podziat na odcinki drzwiami dymoszczelnymi.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczeh usytuowanych
najniekorzystniej pod wzgledem ewakuacyjnym na pietrze w skrzydle od
strony potudniowej do wyjscia na zewnatrz budynku jest przekroczona od
dopuszczalnej wartosci 30 m, w tym 20 m na poziomym odcinku przy
jednym dojsciu — nie zgodnos$¢ z § 256 ust. 3 warunkow technicznych.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu nie jest wieksza niz
100 % i nie przekracza 60 m.

Wysokos¢ drég ewakuacyjnych przekracza wymagane 2,2 m.

W rozpatrywanym budynku awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest
wymagane na korytarzach, na ktérych droga ewakuacyjna jest oswietlona
tylko Swiattem sztucznym.

Niezaleznie od powyzszego awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
zostanie wykonane na wszystkich drogach ewakuacyjnych i
komunikacyjnych (w tym na Kklatce schodowej), a jego natezenie
(oswietlenia ewakuacyjnego) zostanie zwiekszone z wymaganej wartosci
1 luks do 5 luksow.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych.

e elekirycznej - obiekt ma kubature ponad 1000 m? dlatego
wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik prgdu elektrycznego
umieszczony w poblizu gtébwnego wejscia do budynku, lub
gtdbwnego ztgcza — warunek spetniony.

e gazowej — obiekt wyposazony w kurek gazu.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
W budynku zostang wykonane nastepujgce urzgdzenia
przeciwpozarowe i zabezpieczenia:
e przeciwpozarowy wytgcznik pradu — istniejacy,
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e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami 25
(szafki hydrantowe z wezem potsztywnym),

e autonomiczne czujki dymu na wszystkich  drogach
ewakuacyjnych — jako rozwigzanie zamienne,

e instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na catej
dtugosci drogi ewakuacyjnej, w tym klatki schodowej (instalacja
wymagana na drogach ewakuacyjnych oswietlonych tylko
Swiattem  sztucznym). Nastgpi zwiekszenie  natezenia
oswietlenia ewakuacyjnego do 5 lukséw w formie rozwigzania
zamiennego.

5.12. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dziennik Ustaw Rok 2010 Nr 109 poz. 719 ze zm.) obiekt
wyposazony jest w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczgcych gasnic. W rozpatrywanym przypadku gasnice bedg
zawiera¢ srodek do gaszenia pozarow grup: ABC. W kuchni
przewiduje sie gasnice do gaszenia ttuszczy w urzgdzeniach
kuchennych.

W ramach rozwigzania zamiennego jedna jednostka masy s$rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach bedzie przypadag,
na kazde 100 m? powierzchni wewnetrzne;.

Przy rozmieszczaniu gasnic bedg spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac

cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m;

2) do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

Wg rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dziennik Ustaw Rok 2009 Nr 124 poz. 1030) dla
rozpatrywanego obiektu nalezy zapewni¢ wydajnos¢ zrédta do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm?/s.

Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci ok. 41 m od
budynku, bezposrednio przy ulicy Tysigclecia od strony pdétnocne;.
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Kolejny z hydrantéw znajduje sie w odlegtosci ponizej 150 m (ok. 103
m) od budynku od strony pétnocno — zachodniej — zgodnie z planem
zagospodarowania.

5.14. Drogi pozarowe.

Zgodnie z § 12 wust. 1 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i  Administracji w  sprawie  przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych z dnia 2009-07-24 r. (Dz. U.
2009 Nr 124, poz. 1030) droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcg dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ miedzy
innymi  do budynku niskiego zawierajgcego strefe = pozarowg
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni
przekraczajacej 1.000 m?, obejmujgca kondygnacje nadziemna inng niz
pierwsza. Stad, do rozpatrywanego budynku droga pozarowa jest
wymagana.

Do budynku zapewniono droge pozarowg, ktorg stanowi ulica
Tysigclecia, przebiegajgca na catej dtugosci dtuzszego boku budynku od
strony zachodniej. Blizsza krawedz drogi w odlegtosci 18 m od Sciany
budynku, a szerokos¢ drogi jest nie mniejsza niz 5 m. Droga pozarowa
umozliwia przejazd bez cofania. Zapewniono potgczenie z drogag
pozarowg wyjs¢ z budynku, utwardzonym dojsciem o0 szerokosci
minimalne] 1,5 m i dtlugosci nie wieksze] niz 30 m, w sposéb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio do kazdej strefy pozarowej.
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6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku
niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi |
przeciwpozarowymi.

a) dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu jest przekroczona
ponad wymagang wartos¢ 30 m, w tym 20 m na poziomym odcinku
drogi — niezgodnos¢ z § 256 ust. 3 warunkdéw techniczno -
budowlanych,

b) wysokos¢ holu na parterze, do ktérego przylega portiernia w miejscu w
ktérym przebiega droga ewakuacyjna wynosi 2,82 mm, a powinna
wynosi¢ 3,3 m — niezgodnos¢ z § 256 ust. 6 pkt 5 warunkoéw
techniczno — budowlanych,

c) drzwi z korytarza, prowadzgce na zewnatrz budynku majg wymiar 1,2
m, ale nieblokowane skrzydto posiada wymiar 0,88 m i 0,89 m
(wymagane 0,9 m) — niezgodnos¢ z § 240 ust. 1 warunkéw
techniczno — budowlanych,

d) najmniejsza szerokos¢ drzwi do czesci pomieszczeh wynosi od 0,7 —
0,8 cm (wymagane 0,9 m) — niezgodnosé z § 239 ust. 1 warunkow
techniczno — budowlanych,

e) najmniejsza wysoko$¢ drzwi do czesci pomieszczenh wynosi od 1,93 —
1,99 cm (wymagane 2,00 m) — niezgodnos¢ z § 239 ust. 6 warunkéw
techniczno — budowlanych,

f) szerokos¢ stopni schoddéw zewnetrznych przy wejsciu gtéwnym do
budynku wynosi 30 cm, a powinna wynosi¢ co najmniej 35 cm —
niezgodnosc¢ z § 69 ust. 5 warunkow techniczno — budowlanych,

g) Sciana zewnetrzna przylegta do segmentu mieszkalnego (oddzielna
strefa pozarowa) od strony potudniowej, usytuowana pod kgtem 90
stopni do sciany zewnetrznej z otworami rozpatrywanego budynku w
pasie 0 szerokosci 4 m posiada klase odpornosci ogniowej REI 60 jak
dla $Sciany oddzielenia przeciwpozarowego ($ciana murowana z
jednymi drzwiami w klasie El 30), ale jest ocieplona styropianem
pokrytym tynkiem, a wiec nie spetnia wymogu co do Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego - niezgodnos¢ z § 271 ust. 11 w
zwigzku z § 232 ust. 1 warunkow techniczno - budowlanych.
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6.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W budynku nie zostang usuniete nieprawidtowos$ci wymienione
w rozdziale 6.1.

6.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, Kktére nie
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami.

W budynku nie mogg zasta¢ spetnione wymagania rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 2002-04-12r.
(Dz.U.2019.1065 t.J. z dnia 2019.06.07) okreslone w rozdziale 6.1, gdyz
wigzatoby sie to wyburzeniami naruszajgcymi konstrukcje. Wymagania
dotyczace wymiarow schoddéw, drzwi oraz wysokosci drogi ewakuacyjnej
w holu sg niemozliwe do usuniecie (istniejgce Sciany i stropy nosne
uniemozliwiajg ingerencje, wyburzenia). Wymiana istniejgcego ocieplenia
Scian zewnetrznych styropianem, pokrytym niepalnym tynkiem na
materiat niepalny np. wetne mineralng jest nieuzasadniona ekonomicznie,
poniewaz wigzatoby z duzymi naktadami finansowymi, a obecnie
ocieplenie spetnia wymagania materiatu NRO, ktory byt dopuszczony na
Scianach oddzielenia ppoz. w czasie jest wykonywania. Rowniez
istniejgcy uktad konstrukcyjny i funkcjonalny budynku uniemozliwia
usuniecie nieprawidtowosci w sposob bezposredni.

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE)
ZASTEPCZE INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY
TECHNICZNO - BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU.

Na podstawie przyjetej koncepcji wyeliminowania w obiekcie
stwierdzonych nieprawidtowosci (niezgodnosci), ktéra ma zapewnié
akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi, w rozpatrywanym budynku
nalezy:

a) dokonac¢ podziatu budynku na trzy strefy pozarowe (czesc¢ biurowa,
czes¢ mieszkalna i piwnica) zgodnie z opisem i czescig graficzng
ekspertyzy technicznej,
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b) wydzieli¢ piwnice drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60, S200
(dymoszczelnymi),

c) wydzieli¢ poddasze nieuzytkowe od pozostatej czesci budynku
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, S200
(dymoszczelnymi),

d) zwiekszyC pieciokrotnie natezenie (5 Ix) Swiatta instalacji oswietlenia
ewakuacyjnego zamontowanego w obiekcie na wszystkich drogach
ewakuacyjnych i komunikacyjnych, spetniajgce wszystkie wymagania
PN — EN 1838 i PN — EN 50172. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
wykonac¢ wg projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

e) drogi ewakuacyjne wyposazy¢ w podswietlane znaki wskazujgce
kierunki ewakuacji, wg projektu technicznego uzgodnionego z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych,

f) na wszystkich drogach ewakuacyjnych i komunikacyjnych zastosowac
autonomiczne czujki dymu, wg projektu technicznego uzgodnionego z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

g) wprowadzi¢ do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego szczegoétowe
procedury w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji,

h) przeprowadzanie w budynku co najmniej raz na dwa lata
praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkdéw ewakuacji z
catego obiektu,

1) w ramach probne] ewakuacji nalezy przeprowadzaé¢ systematycznie
szkolenia przeciwpozarowe przez uprawniong osobe posiadajgcg
kwalifikacje do wykonywania czynnosci z zakresu ochrony

przeciwpozarowe).

8. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN
ZASTEPCZYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO, SLUZACA WYKAZANIU
NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.

Wszystkie wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 2002-04-12r. (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07),
ktére nie zostang spetnione w budynku przedstawiono w punkcie 6, a
takze opisano przyczyne niespetnienia tych wymagan.
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Wymagania, ktore nie zostang spetnione w budynku dotyczg gtéwnie
wymiarow drog ewakuacyjnych oraz ocieplenia $ciany oddzielenia ppoz.
materiatem palnym.

Nalezy przy tym podkresli¢, ze wymiary drég ewakuacyjnych oraz
drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen i prowadzgcych na zewnatrz
budynku w stosunku do ilosci os6b ewakuujgcych sie nie bedg miaty
istotnego wptywu na catkowity czas ewakuacji. Jedng klatkg schodowg o
standardowych rozmiarach tj. o szerokosci spocznika 1,5 m i szerokosci
biegu 1,2 m moze ewakuowac sie nawet 200 osob z kazde] kondygnacii,
t. 400 os6b z budynku przy 2 kondygnacjach nadziemnych
(uwzgledniajgc przelicznik 0,6m na kazde 100 oséb — zgodnie z § 68.2
warunkow technicznych), a w rozpatrywanym przypadku najliczniejsza
kondygnacja bedzie liczy¢ ok. 25 oséb, a w catym budynku bedzie ok. 50
0sob.

Nalezy takze zaznaczy¢, ze budynek z uwagi na jego wysokos¢ do 12
m zostat zaliczony do budynkdéw niskich i klatka schodowa nie wymaga
wydzielenia 1 zabezpieczenia przed zadymieniem. Ponadto wszystkie
drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w autonomiczne czujki dymu,
ktére po wykryciu pozaru, automatycznie sygnatem optyczno
dzwiekowym powiadomig uzytkownikow o ewentualnym zagrozeniu.

Na uwage zastuguje rowniez fakt, ze obiekt wykonany jest z
elementow ceramicznych i zelbetowych, jego elementy spetniajg
wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej. Do budynku
zapewniono dogodny dojazd pozarowy, a najblizszy hydrant zewnetrzny
DN 80 znajduje sie w odlegtosci ok. 41 m od budynku, bezposrednio przy
drodze (kolejny z hydrantow znajduje sie w odlegtosci do 150 metréw od
budynku). Najblizsza jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Ciezkowicach — znajduje sie w odlegtosci ok. 1 km i jest to jednostka
wigczona do krajowego systemu ratowniczo — gasniczego, dobrze
wyposazona, posiadajgca na wyposazeniu dwa samochody ratowniczo —
gasnicze.

Oczywiscie powstanie pozaru w budynku i jego swobodny rozwdj
(rozprzestrzenianie sie) moze w niewielkim stopniu utrudni¢ ewakuacje
(gtownie ze wzgledu na nieprawidtowosci opisane w niniejszej
ekspertyzie). Dlatego w obecnej sytuacji bardzo wazng rzeczg bedzie
wykrycie pozaru w jego wczesnej fazie tak, aby osoby znajdujgce sie w
budynku stosunkowo szybko zostaty poinformowane o zagrozeniu, co
bedzie skutkowato odpowiednig reakcjg uzytkownikéw obiektu (np.
podjeciem ewakuacji, podjeciem dziatan gasniczych, itp.). Szybkie i
skuteczne wykrycie pozaru moze nastgpi¢ za pomocg autonomicznych
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czujek dymu umieszczonych na wszystkich drogach ewakuacyjnych i
komunikacyjnych. Z chwilg wykrycia pozaru przez czujke wigczy sie
sygnalizacja akustyczna danej czujki. Zadziatanie sygnalizaciji
akustycznej bedzie stanowito dla uzytkownikéw jednoznaczng informacje
0 zagrozeniu. Dzieki temu bedg mogli znacznie wczesniej podjg¢ decyzje
0 opuszczeniu budynku i zajg¢ sie organizacjg akcji ratowniczej do czasu
przyjazdu stuzb ratowniczych.

Osoby przebywajgce w obiekcie zostang poinformowane o pozarze w
jego wstepnej fazie, a ponadto oswietlenie drogi ewakuacyjnej na catej jej
dtugosci swiattem awaryjnym o stosunkowo wysokim natezeniu (500%
wieksze od wymaganego) umozliwi im sprawne wyjscie na zewnagtrz lub
do sasiedniej strefy pozarowe,.

Ewakuacja z budynku powinna przebiega¢ szybko i sprawnie,
poniewaz obstuga obiektu zostanie zapoznana z warunkami i organizacjg
ewakuaciji, gdyz procedury ogtaszania i organizacji ewakuacji zostang
precyzyjnie opisane w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego -—
rozwigzanie zamienne przedstawione w rozdziale 7.

Oczywiscie powstanie pozaru w budynku i jego swobodny rozwgj
(rozprzestrzenianie sie) moze w niewielkim stopniu utrudni¢ ewakuacje
(gtownie ze wzgledu na nieprawidtowosci opisane w niniejszej
ekspertyzie). Jednak ewakuacja z budynku powinna przebiegac¢ szybko i
sprawnie, gdyz na drogach ewakuacyjnych bedzie wystepowato awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, ktérego natezenie zostanie zwiekszone do co
najmniej 5 Ix, a klatka schodowa prowadzgca do piwnic, stanowigcych
odrebng strefe pozarowa, zostanie zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi i dymoszczelnymi ElI 60, S200, wyposazonymi w
samozamykacz. Ponadto poddasze nieuzytkowe bedzie wydzielone
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci odpowiednio
EI30, S200 wyposazonymi w samozamykacz.

Z chwilg powstania pozaru w jakimkolwiek obiekcie bardzo wazng
rzeczg jest zapewnienie dojazdu dla stuzb ratowniczych. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia
2009-07-24 r. (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030) dla rozpatrywanego
obiektu istnieje obowigzek doprowadzenia drogi pozarowej w postaci
dojscia o dtugosci do 50 m, jednak zapewniono dogodny dojazd
pozarowy wzdtuz 100% elewacji frontowej budynku, z ktérym zapewniono
utwardzone potgczenie o dtugosci ok. 20 m. Budynek znajduje sie w
centrum miasta, a w poblizu znajdujg sie miejscowa jednostka
ochotniczej strazy pozarnej wtgczona do ksrg.
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Istotny jest réwniez fakt, ze w budynku bedg przebywac gtéwnie stali
uzytkownicy i mieszkancy gminy (budynek urzedu gminy). Wszyscy bedag
bardzo dobrze znac¢ uktad komunikacyjny w obiekcie. Ponadto mozna
jednoznacznie stwierdzi¢, ze uktad komunikacyjny w rozpatrywanym
obiekcie jest bardzo prosty (réwniez ze wzgledu na rozmiar obiektu).

Opierajgc sie na art. 6a ustawy 0 ochronie przeciwpozarowej
zaproponowane W niniejsze]j ekspertyzie rozwigzania zamienne w
zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej ograniczajg mozliwosé
powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

1) zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas
(budynek murowany, klatka schodowa Zzelbetowa) - klasa
odpornosci pozarowej budynku zgodna z warunkami technicznymi;

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu
wewnagtrz obiektu budowlanego - obiekt zostat podzielony na strefy
pozarowe, CO znaczgcCco ograniczy rozprzestrzenianie sie ognia i
dymu;

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie
obiekty budowlane lub tereny przylegte — obiekt jest wolnhostojacy,
zachowano wymagane odlegtosci od sgsiednich budynkéw. Istnieje
pomijalne prawdopodobienstwo rozprzestrzenienie sie ewentualnego
pozaru z obiektéw sgsiednich na rozpatrywany budynek Iub
odwrotnie;

4) zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposoéb — dla podniesienia poziomu bezpieczehstwa zastosowano
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o pieciokrotnie wiekszym
natezeniu od wymaganego, na drogach ewakuacyjnych zapewniono
réwniez ochrone autonomicznymi czujkami dymu;

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych - do budynku
zapewniono dogodny dojazd pozarowy, ktéry przebiega wzdtuz
diuzszego boku budynku. Ponadto zapewniono potgczenie z drogg
pozarowg wyjs¢ z budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio catej strefy pozarowej. W
odlegtosci do 75 m znajduje sie najblizszy hydrant DN 80.

W ocenie autoréw niniejszej ekspertyzy, zaproponowane w
ekspertyzie technicznej rozwigzania zamienne ,zrekompensujg”
uzytkownikom obiektu przedstawione w niniejszym opracowaniu
nieprawidtowosci.

Stad, zaproponowane dziatania opisane w punkcie 7 spetnig
wymagania rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 2002-04-12r. (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07) w inny sposéb
niz bezposrednio wskazuje to cytowany przepis.

Stosowanie autonomicznych czujek dymu, a takze drzwi
dymoszczelnych w rozpatrywanym budynku nie jest obligatoryjne.

9. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA

WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Z niniejsze] ekspertyzy technicznej wynika, ze ze wzgledu na
istniejgce warunki techniczne w budynku uzytecznosci publicznej, ktéry
znajduje sie w Ciezkowicach przy ul. Tysigclecia 19, dz. nr ew. 915/4,
915/5, 915/6, obr. 0001 nie mozna spetnic w sposob bezposredni
wszystkich wymagan rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.. z dnia
2019.06.07). Wymagania, ktérych nie mozna spetni¢ dotyczg gtéwnie
wymiarow drog i drzwi ewakuacyjnych i ocieplenia sciany oddzielenia
ppoz. materiatem palnym (styropianem). Innym sposobem spetnienia
wymagan w tym zakresie jest przede wszystkim wykonanie rozwigzan
zamiennych zaproponowanych przez rzeczoznawcow Ww niniejsze]
ekspertyzie technicznej.

10. WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH.

Powyzsze opracowanie sporzgdzone zostato w oparciu o
nastepujgce przepisy:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz.U.2021.869).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z
dnia 2020.08.03).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéow (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 ze zm.).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 ze zm.).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych z dnia 2009-07-24 r. (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030).
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