1. Instalacja hydrantowa p-poz.

W budynku UG istniejg 3 hydranty p-poz. ¢25, po jednym na kazde) kondygnac;i.
Hydranty znajdujg si¢ wewngtrz typowych szafek hydrantowych. Ich lokalizacja
zostala przedstawiona na rysunkach rzutach poszczegdlnych kondygnacii.

Hydrant wewngtrzny @25 zaprojektowany 1 wykonany zgodnie z normg PN-EN
671-1 sklada si¢ ze zwijadla, recznego zaworu odcinajgcego, weza polsztywnego,
pradownicy z zaworem odcinajagcym 1 - jezeli to konieczne - z prowadnicy weza.
Zawor hydrantowy powinien znajdowaé sig na wysokosct 1,35 m nad posadzka.
Wymagane cisnienie 0,2 MPa< p <1,2 MPa.

Zasilanie hydrantéw wodg odbywad si¢ bedzie poprzez odrgbng instalacje,
wyprowadzong z istniejgcego rurociggu, za wodomierzem.

Zapotrzebowanie na wode do celow p-pos.

Przyjeto rownoczesne dziatanie dwoch hydrantowy 25 o wydajnosei 1.0 dm’s.

Gppoz. = 2 X 1,0 = 2,00 dm’/s = 7,2 m*/h

Srednica odgalezienia p.poz. wynosi ¢50 mm, z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych, lgczonych na gwint. Rurociggi prowadzié po wierzchu $cian,
mocowa¢ do elementdéw konstrukeyjnych budynku 1 zaizolowaé otulinami z pianki PE
o gr. 6mm. Trzy istniejgce hydranty nalezy "przepiaé" do nowego rurociggu stalowego
- zgodnie z zalgczonym schematem instalacji.

Przebudowa zestawu wodomierzowego

Przylgez wody powinien mie¢ srednicg @30 (PE65). Zgodnie z normg PN-EN1717
za wodomierzem nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy typu EA dn30 jako
gléwne zabezpieczenie sieci wodociggowe] przed ewentualnym skazeniem. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. "W sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektow
budowlanych 1 terendw" mozliwosé poboru wody do celéw przeciwpozarowych, o
wymaganych parametrach cisnienia 1 wydajnosci powinna w budynku by¢ zapewniona
niezaleznie od stanu pracy innych systeméw, bgdZz urzadzen. Dlatego w na rurociggu
wody uzytkowej zaprojektowano zawor elektromagnetyezny typ EV 220B NC dn50
firmy DANFOSS, z silownikiem (lub inny o tych samych parametrach). Zawor -
normalnie (beznapigciowo) zamknigty - zostanie automatycznie zamknigty podczas
gaszenia pozaru, odcinajac doplyw wody do instalacji wody uzytkowej. Tym samym
woda skierowana zostanie do instalacji hydrantowej. Zawor nalezy zakupic z ukladem
recznego otwierania, co umozliwi ponowne otwarcie instalacji po zakonczeniu akcji
gasniczej.

Ponadto na rurociggu instalacji hydrantowe] zamontowac zawdr antyskazeniowy
typ EA dn50.
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