Wentylacja i klimatyzacja sali USC

W znajdujace) si¢ na parterze sali USC zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wywiewng. Przewiduje si¢ jednoczesny pobyt max. 23 oséb. Dla kazdey osoby nalezy
doprowadzié min. 20 m*/h powietrza $wiezego. Lacznie ok. 460 m’/h.

Dobrano dwa wentylatory dachowe 4-160S n= 1425 obr/min. firmy Venture
Industries (lub inne o tych samych parametrach), ktore nalezy zamontowaé na
stalowych wkladkach kominowych @125 wprowadzonych do istniejgcych kanalow
murowanych. Alternatywnie dopuszcza si¢ montaz 1 wentylatora dachowego np.
RF/2-1608 tej same) firmy 2700 obr/min, jesli po rozkuciu okaze si¢, ze istniejgcy
kanal wentylacyjny posiada przekrd) umozliwiajacy wprowadzenie kanatlu o przekroju
min. 314 em® tj. kanalu kolowego o $rednicy 20 cm. Kazdy z wentylatorow
uruchamiany bedzie recznie. Doprowadzenie powietrza $wiezego poprzez
rozszezelnienie stolarki.

Ponadto w sali USC zaprojektowano klimatyzacje, na ktérg skladajg sie:

e klimatyzator scienny ASYG30LFCA firmy FUJITSU (lub inny o tych samych
parametrach) - moc chlodnicza nie mniej niz 8,0kW (2,9-9,0kW), moc
grzewcza nie mniej niz 8,8kW (2,2-11,0W), glosno$¢ na najnizszym biegu nie
wigee] niz 32dB(A), wymiar nie wiekszy niz 320x998x238mm wys*szer*gl
masa nie wigksza niz 14kg, filtr jonowy 1 polifenolowy, auto restart,
sygnalizacja, kontrolka czyszczenia filtra, min cztery stopnie regulacji
wydajnosei;

e jednostka zewngtrzna INVERTER typ AOYG30LFT FUJITSU (lub inny o tych
samych parametrach), klasa energetyczna chlodzenie nie nizsza niz A++,
wymiar nie wigkszy niz 830X900X330mm wys*szer*gl | glosnosc nie wigksza
niz. 53dB(A) cisnienie akustyczne, masa nie wigksza miz 4lkg, przewody
chlodnicze , ¢ 9.52/15.88mm, czynnik chlodniczy R410A, nom. pobér mocy
chlodzenie nie wigce] niz 2,49kW, nom. pobér mocy grzanie nie wigce] niz
24kW,  zasilanie  jednostki  zewn. 3x3,5-4.0mm2, 230V,IN,50Hz,
zabezpieczenie nad prgdowe 1-biegunowy C20, sterowanie 4x1,5-2 5mm2 do
jedn. wew.

Obstuga klimatyzatora za pomocg pilota. Freonowe przewody klimatyzacji prowadzié
w  scianie. Wykonaé odprowadzenie skroplin z klimatyzatora do instalacji
kanalizacyjne; w pomieszczeniu toalety. Odprowadzenie skroplin powinno byé
zasyfonowane.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania klimatyzatora innego producenta, pod
warunkiem zachowania wyszczegodlnionych parametrow eksploatacyjnych.
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