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1. RODZAJ | PRZEZNACZENIE OBIEKTU, PROGRAM UZYTKOWY,
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Budynek administracji publicznej — kategoria Xl — uzytkowany przez Urzgd Gminy
Ciezkowice z wydzielong jako osobng czescig mieszkalng (osobna strefa pozarowa).

W budynku wydzielony jest jeden lokal stuzgcy administracji Gminy Ciezkowice (gtéwna
cze$¢ budynku bedaca przedmiotem opracowania) oraz 2 lokale mieszkalne w segmencie
mieszkalnym.

Projekt obejmuje swoim zakresem parter i pietro czesci administracyjnej. Sposob
uzytkowania oraz program uzytkowy pozostaje bez zmian

2. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.

Budynek 3 kondygnacyjny w tym jedna kondygnacja podziemna (piwnica) i 2 nadziemne z
poddaszem nieuzytkowym, przekryty dachem czterospadowym. Obiekt sktada sie z dwéch
niezaleznych segmentow: stuzgcego administracji gminy Ciezkowice i mieszkalnego - kazdy
z segmentéw posiada osobne wejscie i osobny uktad komunikacji wewnetrznej. Zostaty one
wydzielone $ciang oddzielenia pozarowego.

Przebudowa nie zmienia gtéwnych parametrow budynku jak jego wysokosc¢, szerokos¢ czy
dtugos¢, nie zmienia w sposob zasadniczy wygladu i kolorystyki elewacji jak réwniez
sposobu uzytkowania pomieszczen. Zmiany polegajg na:

- zamurowaniu jednego z okien w celu poprawnego wydzielenia stref pozarowych,

- przebudowie komunikacji na parterze — potgczenie korytarzem obu wejs¢ na parter

- wymianie czesci drzwi wewnetrznych z dostosowaniem ich szerokosci do obowigzujgcych
przepisow

- montaz drzwi wewnetrznych p.pozarowych — wydzielenie piwnic jako osobnej strefy PM
oraz strychu

- przebudowa czesci otworéow drzwiowych i wymiana stolarki drzwiowej na zgodng z
obowigzujgcymi przepisami

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

o Pow. uzytkowa czesci administracyjnej w zakresie opracowania (parter i pietro)

przed przebudowg 1 037,66 m?
po przebudowie 1 037,96 m?
e powierzchnia zabudowy (cze$¢ administracyjna i mieszkalna) bez zmian 761,00 m?
e powierzchnia catkowita (czes¢ administracyjna i mieszkalna) bez zmian 1 510,00 m?
e powierzchnia wewnetrzna czesci administracyjnej budynku  bez zmian 1 705,29 m?
w tym powierzchnia piwnic (strefa PM) 554,89 m?
w tym powierzchnia parteru i pietra (strefa ZLIII) 1 150,40 m?
¢ kubatura catosci budynku bez zmian 9 260,00 m*
o dlugos¢ budynku bez zmian 50,30 m
e szerokos¢ budynku bez zmian 28,15 m
e wysokosc¢ od terenu przy najnizej potozonym wejsciu do najwyzej potozonego stropu wraz
Z warstwg izolacji cieplnej i warstwa jg ostaniajgca bez zmian ~9,75m
¢ liczba kondygnaciji bez zmian 2 nadziemne i 1 podziemna



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POM. PODDANYCH PRZEBUDOWIE i remontowi

1.25

Komunikacja Urzedu Stanu Cywilnego 15,57 m

1.26

Pom. biurowe 13,05 m

1.28

1.29

Pomieszczenie biurowe 10,22 m

1.30

2
2
Sala $lubow 47,82 m?
2
2

tacznik komunikacji 5,86 m

PRZYJETE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE.
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wyburzenia:

- nadproze w $cianie nosnej korytarza oraz przekucie pod drzwi do pom. 06 wykona¢ z
wykorzystaniem ksztattownikéw stalowych — szczegéty w czesci konstrukcyjnej

- poszerzenia otworéw drzwiowych w korytarzu — poprzez rozkucie po 5cm w kazda strone z
wykorzystaniem istniejgcych nadprozy

5.2

zamurowania:
- nowe $cianki dziatowe wykonac¢ z wykorzystaniem bloczkéw betonu komérkowego gr. 10cm

5.3

posadzki:

- w sali slubow nalezy wycyklinowa¢ istniejgcy parkiet i zabezpieczy¢ lakierem o satynowym
wykonczeniu, listwy przypodtogowe nalezy wymieni¢ na polimerowe w kolorze biatym o
wysokosci 10cm

- w pomieszczeniach 1.26, 1.29, 1.30 nalezy zdemontowac istniejgce ptytki PCW, istniejgce
warstwy wylewki podda¢ naprawie lub skuciu wierzchniej warstwy i wykonaniu nowej wylewki
samopoziomujgcej. Wykonczyé panelami winylowymi w kolorze jasny dab w klasie
Scieralnodci min. 32 w pom. 1.26 i 1.29 (biurowych), a w pom. 1.30 wykonczy¢ ptytkami
gresowymi w kolorze cieptego kremu np. Nowa Gala Sighnum SGO02 jak w pomieszczeniu
1.25. Listwy przypodtogowe wykona¢ z ptytek gresowych podiogowych (réwniez w
pomieszczeniach biurowych przy panelach) wys. 10cm wykonczonych od gory profilem
aluminiowym katowym. Istniejgce listwy PCW w pom. 1.25 wymieni¢ na nowe w tej samej
technologii

O szczegotowym sposobie renowacji wylewek i tgczenia istniejgcych podidg z nowymi
decydowac na budowie po wykonaniu przekué¢ — bedg znane poziomy i stan wylewek

5.4

Sufity:

- istniejgce sufity w korytarzu i sali slubow nalezy wyréwnac gtadzig gipsowa i zagruntowac-
.- W czesci pomieszczen projektuje sie sufity podwieszone z ptyty gipsowo-kartonowej

- w sali slubéw wykonac¢ dekoracje listwa przysufitowa z ptyt gips.-karton. wg rysunku

kolorystyka malowania — wg rysunku

55

Sciany:

- istniejgce $ciany w korytarzu i sali slubow nalezy wyréwnac¢ gtadzig gipsowa i zagruntowac

- w pozostatych pomieszczeniach dokonaé napraw i uzupetnien tynku

- wykona¢ oktadziny sztukateryjne, oktadziny z tapety i malowanie farbami wewnetrznego
stosowania zmywalnymi o odpornosci na zmywanie i szorowanie nha mokro — klasa 1 — wg
rysunku

oktadzina sztukateryjna:

nalezy wykona¢ dekoracje z listw sztukateryjnych z polimeru o wymiarach 60x16mm
malowanych razem ze $ciana np. DECOR SYSTEM DSS04 lub rownowaznych. Dopuszcza
sie wykonanie sztukaterii réwniez z listw MDF

nalezy zwrdci¢ uwage na precyzyjne taczenie listew — w sposob niewidoczny

oktadzina z tapet — nalezy zastosowac tapete ,obiektowg” w kolorze szarym np. Muraspec
Astoria Belmont 06A63, tapeta powinna by¢ potozona na réwnym podtozu.

Okfadzina w sali $lubéw — nalezy wykonac¢ oktadzine kamienng lub ze spiekéw kwarcowych
(gresu) we wzorze calacatta gold 60x60cm, w wykonczeniu matowym np. prod. Star Gres lub
réwnowazng

Nalezy przewidzie¢ malowanie réwniez Scian korytarza i pomieszczen zwigzane z rozkuciem
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otwordw i wymiana drzwi na 90cm w Swietle przejscia

5.6

Stolarka wewnetrza:

- drzwi do sali slubow wymieni¢ na szklane bezramowe, z szyby hartowanej wyklejanej folig
matowg z oscieznicg fornirowang w kolorze orzech

- pozostate drzwi (takze w korytarzu parteru) wymieni¢ na nowe, petne, fornirowane w kolorze
orzech, wyposazone w zamek z wktadkg patentowg a do pomieszczenia w-c w zamek w-c

- drzwi p.pozarowe stalowo-drewniane i aluminiowe

5.7

Dekoracja okien:

Karnisze — szyny systemu WAVE montowa¢ we wnece do sufitu, wykona¢ firany w kolorze
ztamanej bieli 3 szt. marszczenie 1:3 oraz zastony 4 sztuki w kolorze kremowym marszczenie
1:3 — zblizonym do koloru $cian, nie nalezy stosowac tkanin fatwozapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce/.

Proponuje sie uzycie tkaniny na firany prod. RIDEX woal FR szampan, na zastony
Fabricology FR Fabrics FBL Lincoln col.5

5.8

Meble na wymiar:

Wykonane z ptyty MDF fornirowane deb naturalnym, wybarwione w kolorze orzech — jak
drzwi wewnetrzne i lakierowane — satyna. Wnetrze szafy z ptyty meblowej w kolorze ciemno-
szarym.

Uwaga

Il Nalezy stosowaé materialy nieszkodliwe dla zdrowia, nieemitujgce szkodliwego

promieniowania, posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne dopuszczajgce ich stosowanie w

budownictwie.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

1.25 — komunikacja

1 Krzesto konferencyjne np. Profim Ariz, oparcie plastikowe kolor 3 szt
granatowy CODE 516, stelaz ptozy stal w kolorze metalik szary
2 Stolik 65x65cm, blat z melaminy w kolorze jasno-szarym, noga 1 szt.

centralna o przekroju okrggtym na podstawie okrggtej malowana
metalik szary

1.28 — sala sluboéw

1 Stot 80x160cm w/g projektu 1szt

2 Fotel tapicerowany np. Profim Chic 10FU w tapicerce velvet VL-7, II 1szt
grupa cenowa

3 Krzesto tapicerowany np. Profim Chic 20H w tapicerce velvet VL-7, Il 20 szt
grupa cenowa

4 Szafka wnekowa w/g projektu. 1szt

nalezy wykona¢ nagto$nienie wg specyfikacji z usytuowaniem urzgdzen pod blatem stotu oraz petle
indukcyjng dla os6b z aparatem stuchowym.

Wzmacniacz koncowy mocy — 2 x 120 W RMS /100 V - typ
WCE 400 T

WORK PRO szt. 1

Mixer audio — 2 strefowy — 2 strefy niezalezne — 6 wej$¢
mikrofon / linia — typ MMX 65

WORK PRO szt. 1

Mikrofon dynamiczny wokalowy przewodowy- typ XS 111 PRO | WORK PRO szt. 1

Zestaw mikrofonéw bezprzewodowych — 1 Baza + 1 mikrofon

3 zyty w ekranie

doreczny wysokiej klasy - typ WRD 255/1 WORK PRO szt. L
Kolumna gto$nikowa typu SLIM LINE do instalacji 100-

woltowych -typ CS 210 WORK PRO szt. 4
Kabel gtosnikowy wysokiej klasy WORK PRO typu MKS 1400 WORK PRO mb. 50
2x1,5mm2

Kabel mikrofonowy wysokiej klasy WORK PRO typu MKM 900 WORK PRO mb. 20
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4. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Parter budynku jest dostepny dla osob niepetnosprawnych z poziomu terenu wejsciem po
stronie potudniowej elewacji frontowej. Istniejgca toaleta jest dostosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Pietro w chwili obecnej nie jest dostepne, zakres opracowania nie obejmuje zapewnienia
dostepnosci w tym zakresie. Jednoczesnie osoby niepetnosprawne majg zapewniong
obstuge przez Urzad Gminy w petnym zakresie ustug poprzez mozliwos¢ spotkania z
urzednikami w wydzielonym miejscu na parterze budynku.

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU WPLYWAJACE NA SRODOWISKO.

Zapotrzebowanie wody oraz ilos¢ wytwarzanych $ciekdéw i sposéb ich odprowadzenia
pozostaje bez zmian. Ogrzewanie budynku bez zmian istniejgcym piecem gazowym.
Przebudowa nie wptywa na ilos¢ wytwarzanych odpaddéw bytowych. Budynek nie jest
zrédtem hatasu, emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych
zaktécen. Przebudowa pozostanie bez wplywu na isthiejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne

6. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Projektowana inwestycja obejmuje:

- modernizacje istniejgcej instalacji hydrantowej poprzez przebudowe zestawu
wodomierzowego (montaz zaworu antyskazeniowego) oraz rozdzielenie instalacji
wewnetrznej hydrantowej z montazem zaworu pierwszenstwa

- przebudowe instalacji oswietlenia awaryjnego

- montaz autonomicznych czujek dymu na drogach ewakuacyjnych

- modernizacje instalacji elektrycznej w sali slubow i przebudowywanych pomieszczeniach
biurowym i korytarza na parterze

7. OCHRONA P. POZAROWA BUDYNKU.
¢ [stniejgcy budynek sktada sie z czesci mieszkalnej oraz budynku administracji publiczne;j.

e Zostat on podzielony na 3 strefy pozarowe:

e - STREFA 1 — obejmujgca parter i pietro czesci administracyjnej, zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — czes¢ budynku objeta przebudowa

e - STREFA 2 — obejmujgca parter i pietro segmentu mieszkalnego, zakwalifikowana do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV — czes¢ budynku nie objeta zakresem opracowania,

e - STREFA 3 - obejmujgca piwnice (kondygnacje podziemng), zakwalifikowana do
kategorii PM, Q do 500 MJ/m? cze$¢ budynku nie objeta zakresem opracowania
(przebudowy).

Niniejszy projekt przebudowy zostat opracowany dla STREFY 1 z dostosowaniem do
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej z uwzglednieniem rozwigzan
zamiennych wskazanych w ekspertyzie technicznej uzgodnionej z komendantem
wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej na podstawie §2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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o Projektowana strefa ZLIII o dwoch kondygnacjach nadziemnych. Wysokos¢ budynku od
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do gornej powierzchni najwyzej potozonego
stropu tacznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jej ostaniajgcej wynosi ~9,75m.
Budynek zaliczono do niskich w kategorii wysokosciowej. Powierzchnia wewnetrzna strefy
1 150,40 m*.

e W obiekcie brak pomieszczen zagrozonych wybuchem (brak materiatow niebezpiecznych
pozarowo). pomieszczenia w budynku wyposazone w standardowe artykuty i wyroby
pochodzenia organicznego.

¢ Materiatami palnymi beda elementy statego wyposazenia wnetrz. Zabrania sie stosowania
do wykonczenia wnetrz materialdow tatwo-zapalnych, ktorych produkty rozkfadu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

e Budynek zostat zaliczony do kategorii ZLIIl. W obiekcie przebywaé pracownicy do 50 oséb
oraz okazjonalnie petenci max 30 oséb. Pomieszczenie 1.08 — sala obrad przeznaczona
jest do jednoczesnego przebywania do 50 os6b

e Zgodnie z obowigzujagcym rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07) budynek nalezy zaliczy¢ do klasy ,D”
odpornosci pozarowej (§ 212.2 rozporzadzenia). Kondygnhacja podziemna zaliczona do
klasy odpornosci pozarowej — ,C”.

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku spetnione:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 120 (piwnice), R 30 (czes¢ nadziemna),

- konstrukcja dachu — bez wymagan (NRO),

- strop — REI 120 (nad piwnicg) — jako strop oddzielenia przeciwpozarowego, REI 30 — nad

kondygnacjami nadziemnymi,

- §ciana zewnetrzna — El 30,

- Sciana wewnetrzna — bez wymagan, za wyjatkiem scian obudowy poziomej drogi

ewakuacyjnej — co najmniej El 15,

- przekrycie dachu — bez wymagan (NRO, Broof(tl)).

Piwnica zostanie wydzielona $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej (isthiejgce) o
klasie odpornosci ogniowej REI 120. Drzwi prowadzgce z budynku do piwnicy (przy klatce
schodowej) zostang wymienione na przeciwpozarowe o0 klasie odpornosci ogniowej El
60,5200 (drzwi dymoszczelne).

Wyjscie na poddasze nieuzytkowe zostanie zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci o klasie odpornosci ogniowej EI30,S200 (drzwi dymoszczelne).

Segment mieszkalny od strony potudniowej jest wydzielony $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60, w ktérej zastosowane bedg drzwi
przeciwpozarowe o klasie odpornosci ognhiowej El 30.

Istniejgca kottownia zlokalizowana jest poza omawiang strefg pozarows.

e Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z §234 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie”.

e Sgsiednie dziatki sg dziatkami zabudowanymi. Odlegtos¢ budynku od najblizej
potozonego sgsiedniego budynku murowanego ZL wynosi 14,26 m, najmniejsza odlegtosc
budynku sgsiedniego budynku drewnianego IN wynosi 94,60m.

¢ W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
50 oséb ani 6 0séb o0 ograniczonej mozliwosci poruszania sie.

e Z projektowanych pomieszczen, w ktdrych moga przebywac ludzie, zostato zapewnione
bezpieczne wyjScie prowadzgce poprzez drogi ewakuacyjne na zewnagtrz budynku.
Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym moze

A-7




przebywac cztowiek do wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza dopuszczalnej 40m.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przekracza 30m przy jednym dojsciu do wyjscia na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej — w celu poprawy bezpieczenstwa
zastosowano rozwigzania zamienne uzgodnione z komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarne;.

Poziome drogi ewakuacyjne spetniajg wymagania w zakresie wymaganej
ognioochronnosci i szerokosci wyniktej z ilosci przebywajgcych oséb. Szerokos¢ drzwi
ewakuacyjnych (poddanych przebudowie) dostosowano do liczby oséb przebywajgcych w
danym pomieszczeniu, lecz nie mniej niz 90cm w $wietle oscieznicy. Szerokosé
istniejacych poziomych drog ewakuacyjnych wynosi wiecej niz 1,40 m. Wysokos¢ drog
ewakuacyjnych przekracza dopuszczalng minimalng 2,20 m, wysokos¢ drzwi
ewakuacyjnych (poddanych przebudowie) w swietle o$cieznicy wynosi w przypadkach
minimalnych 2,00m.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-92/N-01256/02.

dla obiektu nie istnieje wymog prawny wyposazenia w instalacje sygnalizacyjno-alarmowa
ani w dzwiekowy system ostrzegawczy oraz wyposazenia w State urzgdzenia gasnicze.
Gtowny wytgcznik pradu znajduje sie przy wejsciu gtéwnym do budynku (istniejgcy bez
zmian). W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne oraz
autonomiczne czyjki dymu w obrebie komunikacji ogdlnej oraz zmodernizowano instalacje
hydrantowg — jako rozwigzania zamienne uzgodnione z komendantem wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarne;.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia grup
pozaréw, ktére mogg powstawa¢ w obiekcie przyjmujgc zasade: na kazde 100 m?
powierzchni uzytkowej nalezy przyjaé 1 jednostke $rodka gasniczego o masie 2 kg. Srodki
gasnicze powinny by¢ zlokalizowane w poblizu traktéw komunikacyjnych w miejscach
oznakowanych i tatwo dostepnych, nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta. Gasnice nalezy rozmiescic tak by odlegtosé z kazdego miejsca w
obiekcie gdzie moze przebywaé¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byta wieksza niz 30
m. Dodatkowo do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci minimum 1 metra;
wymagana ilos¢ wody do celéw ppoz. 20 dm3/s z 2 hydrantow DN 80 Najblizszy hydrant
znajduje sie w odlegtosci ok. 41 m od budynku, bezposrednio przy ulicy Tysigclecia od
strony poétnocnej. Kolejny z hydrantéw znajduje sie w odlegtosci ponizej 150 m (ok. 103 m)
od budynku od strony potnocno — zachodniej — zgodnie z planem zagospodarowania.
obiekt wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.

Do budynku zapewniono droge pozarowa, ktorg stanowi ulica Tysigclecia, przebiegajgca
na catej dtugosci dtuzszego boku budynku od strony zachodniej. Blizsza krawedz drogi w
odlegtosci 18 m od sciany budynku, a szerokos¢ drogi jest nie mniejsza niz 5 m. Droga
pozarowa umozliwia przejazd bez cofania. Zapewniono potaczenie z drogg pozarowag
wyj$¢ z budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio do kazdej strefy
pozarowej

ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI ktére nie zostaly dostosowane

a)

b)

dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu jest przekroczona ponad wymagang
wartos¢ 30 m, w tym 20 m na poziomym odcinku drogi — niezgodno$¢ z § 256 ust. 3
warunkéw techniczno — budowlanych,

wysokosc¢ holu na parterze, do ktérego przylega portiernia w miejscu w ktorym przebiega
droga ewakuacyjna wynosi 2,82 mm, a powinna wynosi¢ 3,3 m — niezgodnos¢ z § 256
ust. 6 pkt 5 warunkéw techniczno — budowlanych,

drzwi z korytarza, prowadzgce na zewngtrz budynku majg wymiar 1,2 m, ale
nieblokowane skrzydio posiada wymiar 0,88 m i 0,89 m (wymagane 0,9 m) —
niezgodnos¢ z § 240 ust. 1 warunkow techniczno — budowlanych,



d) najmniejsza szerokos$¢ drzwi do czesci pomieszczen wynosi od 0,7 — 0,8 cm (wymagane
0,9 m) — niezgodnos$c¢ z § 239 ust. 1 warunkow techniczno — budowlanych,

e) najmniejsza wysokos¢ drzwi do czesci pomieszczen wynosi od 1,93 — 1,99 cm
(wymagane 2,00 m) — niezgodnos¢ z § 239 ust. 6 warunkéw techniczno — budowlanych,

f) szeroko$¢ stopni schodow zewnetrznych przy wejsciu gtdbwnym do budynku wynosi 30
cm, a powinna wynosi¢ co najmniej 35 cm — niezgodno$¢ z § 69 ust. 5 warunkéw
techniczno — budowlanych,

g) sciana zewnetrzna przylegta do segmentu mieszkalnego (oddzielna strefa pozarowa) od
strony potudniowej, usytuowana pod katem 90 stopni do sciany zewnetrznej z otworami
rozpatrywanego budynku w pasie o szerokosci 4 m posiada klase odpornosci ogniowe;j
REI 60 jak dla Sciany oddzielenia przeciwpozarowego (sciana murowana z jednymi
drzwiami w klasie El 30), ale jest ocieplona styropianem pokrytym tynkiem, a wiec nie
spetnia wymogu co do sciany oddzielenia przeciwpozarowego - niezgodnos¢ z § 271
ust. 11 w zwigzku z § 232 ust. 1 warunkow techniczno - budowlanych.

PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTEPCZE INNE NIZ
OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO - BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU.

a) dokonano podziatu budynku na trzy strefy pozarowe (czesS¢ biurowa, czes¢ mieszkalna i
piwnica) zgodnie z opisem i czescig graficzng ekspertyzy technicznej.

b) wydzielono piwnice drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, S200
(dymoszczelnymi),

c) wydzielono poddasze nieuzytkowe od pozostatej czesci budynku drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30, S200 (dymoszczelnymi),

d) zwiekszono pieciokrotnie natezenie (5 Ix) Swiatta instalacji oswietlenia ewakuacyjnego
zamontowanego w obiekcie na wszystkich drogach ewakuacyjnych i komunikacyjnych,
spetniajgce wszystkie wymagania PN — EN 1838 i PN — EN 50172.

e) drogi ewakuacyjne wyposazono w podswietlane znaki wskazujgce kierunki ewakuacji,

f) na wszystkich drogach ewakuacyjnych i komunikacyjnych zastosowa¢ autonomiczne
czujki dymu,

opracowat: arch. Magdalena Frihauf — Zawisza

Uwaga !!! Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami branzowymi i zasadami sztuki
budowlanej pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie wyksztafcenie i uprawnienia.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w niniejszym opracowaniu nalezy wczesniej uzgodni¢ z autorami projektu.

Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanie, wprowadzanie zmian itp. bez zgody autorow jest zabronione !!!
Jakakolwiek ingerencja w rozwigzania projektowe bez zgody autoréw opracowania zrzuca odpowiedzialno$¢ z Projektanta za
prawidfowo$c¢ przyjetych rozwigzan architektoniczno — budowlanych ( ustawa. ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych™ dz.
ust. nr 24 poz. 83 z 4 lutego 1994 r.) !l!



