ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa

Nowodworze 75, 33-112 tarnowiec
0605 547 255, 0605 288 418, fax: (014) 621 13 14, e-mail: zawisza-architekci@02.pl

Zawisza

temat: Przebudowa nawierzchni utwardzonych przy budynku urzedu gminy wraz z
mata architekturg — dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

lokalizacja: dz. nr 915/6 i 888/1 obreb 121601 4 Ciezkowice

Kategoria: Xl - budynek administracji publicznej

stadium: projekt zagospodarowania terenu

inwestor: Gmina Ciezkowice, 33-190 Ciezkowice, ul. Tysigclecia 19

PROJEKTANT:

spec. architektoniczna

mgr inz. architekt Magdalena Friihauf-Zawisza NBUA - 7342/30/98

PROJEKTANCI BRANZOWI:

instalacje elektryczne
mgr inz. Krzysztof Drogos 95/2002

tarnow grudzien 2020 egz.nr2

ZA-1


mailto:zawisza-architekci@o2.pl

CZESC OPISOWA

Spis tresci:

1. Przedmiot | ZAKIES INWESEYCi ....uvuuurruururrruutrtttttteiiuuietssesaesseeebsesebeeeeeeebbebsbbbbbbbebbbebebbeeeeeseeeernnes ZA-3
1.1 POAStAWEA OPFACOWANIA ... .. utvettiiiiiiiitiebbbbbbbbbbbbbbbbbb bbb bebbbbbbbebbeeeeene ZA-3
1.2 MatEriady PrOJEKIOWE. ... . i uuiiiiitiiiiiiiiibebbb bbbt bbbeebeeeeeene ZA-3

2. opis stanu istniejacego terenu [0KaliZaC)i ........oooveeeee e ZA-3

3. opis projektowanego zagospodarowania dZiatKi............coouvrrriinr ZA-3
3.1 Obiekty KUDGIUIOWE ... ..o ZA-3
3.3 Uksztattowanie terenu, drogi i place, gospodarka masami ziemnymi..............c.c...eeee. ZA-3
3.4 Elementy mate] arChiteKIUrY ............uuueuiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieebeebbebeeebeeeeeeeeee e ZA-4
3.5 OChroNa PrZECIWPOZAIOWE ......cooeeeeeeeeeeee e ZA-4
3.6 4T = o R ZA-4

A, BIlANS TEIENU ..o ZA-4

5. OCNIONA PrAWNA TEIENU ... ZA-4

6. Wphyw eKSPIOALAC)T GOMUCZE] ... uueeiieeeiiiiiiiiiiee e e ettt e e e e s e ettt e e e e e e e s et e e e aee e s e aneeneeeeeeens ZA-4

7. Informacja o ochronie srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow .............c..ccccvvveeeennn. ZA-4

8. Informacja o0 obszarze oddziatywania ObIeKtU............coooeriiiiii ZA-5

CZESC RYSUNKOWA

Spis zawartosci:

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 ZA-6
2. Rzut nawierzchni 1:100 ZA-7
3. Przekroje, szczegoly 1:50 ZA-8
5. fawka ZA-9
6. kosz na $mieci ZA-10

ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. oswiadczenie projektanta strony ZF-1
2. kopie uprawnien i wpisu do izby projektanta i sprawdzajgcego ZF-2 - ZF-6
INFORMACJA BIOZ strony B-1-B-4

ZA-2



1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa isthiejgcych nawierzchni dojscia do budynku urzedu gminy
i pomnika w celu dostosowania dla potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z lokalizacjg obiektow matej
architektury

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatek nr 915/6 i 888/1
w Ciezkowicach

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego dla zamierzenia
inwestycyjnego,

1.2 Materiaty projektowe

wizja lokalna na przedmiotowej dziatce, pomiary inwentaryzacyjne;
program funkcjonalny zadany przez Inwestora;

- mapa do celéw projektowych 1:500;

obowigzujace prawo, rozporzadzenia i normy branzowe;

pomiary inwentaryzacyjne;

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU LOKALIZACJI
Teren woko6t urzedu gminy zagospodarowany jest dojsciami z kostki betonowej do budynku oraz

zielenig urzadzona. Przed budynkiem zlokalizowany jest pomnik, do ktérego jest urzadzone dojscie
nawierzchnig zwirowa, dziatka przylega bezposrednio do chodnika przy ul. Tysigclecia

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1 Obiekty kubaturowe

Projekt dotyczy przebudowy nawierzchni, istniejgce schody zewnetrzne prowadzace do budynku
przewidziano do skucia.

3.2 Infrastruktura techniczna

Projekt przewiduje instalacje o$wietlenia iluminacyjnego:

Nalezy wykonaé linie kablowa zasilajgcg pokazang na planszy zagospodarowania terenu kablem
YKYzo 3x1,5. Obwéd wyprowadzi¢ ze skrzynki rozdzielczej przy wejsciu. Kabel nalezy utozy¢ na
gtebokosci 0,5m w rurze ochronnej na podsypce z piasku, z przykryciem piaskiem i folig koloru
niebieskiego. Obwdd w skrzynce rozdzielczej wyposazy¢ w wytacznik nadmiarowo-prgdowy 1P C10A,
stycznik oraz czujnik zmierzchowy.

3.3 Uksztattowanie terenu, drogi i place, gospodarka masami ziemnymi

Dojscie do pomnika:

- zaprojektowano wymiane istniejacych schodéw z kostki betonowej na stopnie betonowe blokowe
petne oraz nawierzchni zwirowej na kostke betonowa. Wprowadzono opaske zwirowg, ograniczong
kraweznikiem woko6t cokotu pomnika. Opaske nalezy wykona¢ z warstwy kruszywa gr ~20cm na
podsypce piaskowej rozdzielone geowtoknina.

Dojscie do budynku

- zaprojektowano likwidacje stopni prowadzacych w dét z chodnika ulicy na dojscie i prowadzacych w
gore z dojscia do budynku — poprowadzono nowe dojscie na jednym poziomie, przy budynku wejscie
zabezpieczono palisadami betonowymi i dodatkowo balustrada wykonang ze stali nierdzewne;.
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Ziemia, zwir i gruz z wykopéw zostanie wykorzystana przy formowaniu nowego poziomu nawierzchni

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanego terenu utwardzonego na dotychczasowych
zasadach — na teren dziatki Inwestora — nachylenie poprzeczne dojsc.

3.4 Elementy matej architektury

Zaprojektowano:

- 2 szt. - fawki z siedziskiem z listew drewnianych lakierowanych w kolorze naturalnym na konstrukcji
ze stali nierdzewnej, mocowane na podbudowie z elementéw z betonu architektonicznego w kolorze
szarym; podbudowe mozna wylaé na mokro bezposrednio na budowie lub wykorzystaé gotowe
elementy tawek betonowych np produkcji JADAR o wymiarach 37x38x115cm (po 2 szt. elementu dla
kazdej z tawek).

- 2 szt koszy na S$mieci z obudowg ze z listew drewnianych lakierowanych w kolorze naturalnym i
wktadem stalowym — kosz nalezy mocowac¢ (fundamentowaé) z wykorzystaniem prefabrykatu
betonowego 15x15x60cm.

3.5 Ochrona przeciwpozarowa

Przebudowa dojscia do budynku nie zmienia istniejacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
dojscie jest szersze niz wymagane 1.50m.

3.6 Zielen

Inwestycja wymaga skrocenia istniejgcego zywoptotu iglastego o 1mb oraz przyciecia 1 pietra gatezi
w sos$nie po stronie potnocnej dojscia do budynku.

4. BILANS TERENU

powierzchnia kostki do demontazu 63,00 m?
powierzchnia kostki do przelozenia 8,00 m?
powierzchnia projektowanych schodéw betonowych 14,00 m?
powierzchnia kostki wielkoformatowej 24,84 m?
powierzchnia kostki typu behaton 32,40 m?
powierzchnia opaski zwirowej 47,60 m?
powierzchnia projektowanych skarp 50,40 m?

5. OCHRONA PRAWNA TERENU

projekt nie ingeruje w funkcje i ukfad funkcjonalno-przestrzenny zastany na dziaice.

Teren objety opracowaniem nie jest pod ochrong konserwatorskg

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji znajduje sie poza terenem gorniczym. Eksploatacja gornicza nie bedzie miata
szkodliwego wpltywu na teren zamierzenia budowlanego.

7. INFORMACJA O OCHRONIE SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowane zmiany nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia. Nie generujg
powstawania $ciekOw ani odpadéw, odpadki bytowe z koszy na $mieci beda regularnie wywozone
przez odpowiednie stuzby w ramach obowigzujgcego systemu w gminie. Obiekt nie bedzie Zrédtem
zanieczyszczenh gazowych, hatasu a takze szkodliwego promieniowania.

Projekt uwzglednia wymagania okreslone w ‘Prawie ochrony srodowiska’ (Dz.U. z 2017r poz. 519 z

pbézn. zmianami) w szczegolnosci w zakresie okreslonym w art. 71 ust. 1, jak réwniez art. 75 ust. 1i 2.
Projekt zapewnia mozliwos¢ oszczednego gospodarowania terenem w trakcie przygotowywania i
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prowadzenia inwestycji. Inwestor jest zobowigzany w trakcie realizacji inwestycji uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie
wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne w zwigzku z realizacjg niniejszej inwestycji.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w granicach dziatki lokalizacyjnej.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

opracowat: arch. Magdalena Frlihauf — Zawisza

Uwaga !!! Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami branzowymi i zasadami sztuki budowlanej
pod kierunkiem osoby posiadajgcej odpowiednie wyksztafcenie i uprawnienia.
Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w niniejszym opracowaniu nalezy wczesniej uzgodnic¢ z autorami projektu.

Projekt chroniony jest prawem autorskim, powielanie, wprowadzanie zmian itp. bez zgody autoréw jest zabronione !!! Jakakolwiek
ingerencja w rozwigzania projektowe bez zgody autor6w opracowania zrzuca odpowiedzialno$¢ z Projektanta za prawidfowosc
przyjetych rozwigzan architektoniczno — budowlanych ( ustawa. ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”- dz. ust. nr 24 poz. 83
z 4 lutego 1994 r.) 11!
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