Zakiad Budownictwa i Ustug Inwestycyj- ul. Wisniowa 55 59-300 Lubin
nych "FORMAT"

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJl . Swietlica wiejska

ADRES INWESTYCJI : Naroczyce, dz. nr 178, 137/1

INWESTOR : Gmina Rudna

ADRES INWESTORA  :  Plac Zwyciestwa 15 59-305 Rudna

SPORZADZIL KALKULACJE :  Ryszard Nikoriczuk

DATA OPRACOWANIA © o 9.10.2021

Ogodtem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA - INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
9.10.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Naroczyce instalacja co i wentylacja. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1|KNR 4-02  |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
0521-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2/KNR 2-15  |Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-4 o dfug. 1060 mm ‘kpl.
10419-04
3 kpl. 3.000!
| RAZEM 3.000
3/KNR 2-15  Zawor skosny lub zawor grzejnikowy o ér.nom. do 15 mm szt
0415-01
{3 szt. 3.000
[ RAZEM 3.000
4/KNR 2-15  Zawor sko$ny lub zawor grzejnikowy o $r.nom. do 15 mm- gtowice termos- |szt. |
10415-01 tatyczna |
| 3 |szt. 3.000!
| | RAZEM 3.000
5 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- |szt. ‘ |
|0333-11 mentowo-wapiennej |
i 6 ls2t. | 6.000)
i | 'RAZEM 6.000
6 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo- m? ‘ |
|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pusta- | |
1 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) | |
\ 12 Im2 12,000
| | 'RAZEM i 12.000
7‘ KNR 2-17  |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 355 mm z wirnikiem na  |szt. | [
10206-01 wale silnika - analogia rekuperatory miejscowe ( kompaktowe) montowane |
1 w $cianie z pilotem
| 4 |szt. 4.000
} RAZEM 4.000
8 Kalk. ind. ‘Wentylatorki osiowe montowane w WC w scianie szt
; 2 szt. 2.000
‘ RAZEM 2.000
9 KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu szt. i
0208-01 'ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg) | |
12 szt. | 2.000,
RAZEM 1 2.000
10|KNR-W 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 250 mm, w |szt. ‘
0150-02  |uktadach bezkanatowych \ !
2 szt. 2.000
| RAZEM | 2.000
11|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o ér. do 200 mm d=160 |szt. [
0152-02 | 1 ’
4 szt. | 4.000
| |RAZEM 4.000
12| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotow do 250 mm, w iszt. |
0150-02 uktadach bezkanatowych ‘ 1
2 szt. 2,000
|RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotdw do 160 mm, w szt. 1
0150-01 uktadach bezkanatowych
4 szt. 4.000
. | RAZEM 4.000
14|Kalk. ind. Montaz nawiewnikow ckiennych szt
10 szt 10.000
[ 'RAZEM 10.000
15|Kalk. ind. ;Przejscia dachowe |szt.
6 szt. | 6.000
'RAZEM 6.000
16 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokrycia dachow drewnianych dwoma warstwami papy m2 |
0514-01
| 6 m2_ | 6.000,
| ! |RAZEM 6.000
17 KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm [szt. |
|0140-01 |
s 4 szt 4.000|
| RAZEM | 4.000
18 KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o ér. do 315 mm szt.
0147-01
2 szt 2.000
‘ | RAZEM | 2.000

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 3837 Uzytkownik: ZUP WIR




