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Kosztorys.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
1 |Sala gtéwna -
1/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych imE ‘
d.1/0504-03 | f
f 68.30 m2 68.300
|cokoliki 38.24*0.1 m2 3.824
| ! 'RAZEM j 72124
2/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - oczyszcze- ;mﬁ 1
d.1/0101-01 nie i zmycie podtoza i ‘
68.30 |m2 68.300
RAZEM 68.300
3/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne | m?2
d.1/0101-03 gruntowanie padtoza pod kleje cementowe
| 68.30 m?2 68.300
| RAZEM 68.300
4/ KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin podtegowych - naprawa m2
d.1/0101-06 |podioza przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
‘ 41.60 m?2 41.600
‘ | 'RAZEM 41.600
5 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin podtogowych - naprawa m2 ‘ j
d.1/0101-07 podioza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm [ \
68.30 |m?2 T 68.300
‘ RAZEM 68.300
6/KNR AT-23 |Okladziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztal-  |'m? 1
d.1/0206-03 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 20x80 lub |
18,5x60 cm 1
68.30 'm?2 68.300|
RAZEM | 68.300
7 KNR AT-23 |Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokoséci 10 cm na zapra- 'm [
d.1/0216-06 wie cienkowarstwowej; ksztattki o diugosci 28-40 cm |
10.80*2+10.20"2-1.16-0.9*2-0.8 m 38.240/|
RAZEM | 38.240
8|Kalk. ind. Demontaz piyt gipsowych na suficie ‘mﬁ‘ \
d.1 ‘ | }
|10.60*10.70 ‘m2 | 113.420
| |RAZEM | 113.420
9|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - rozebranie wypeinienie miedzy krokwia- m2
d.1/0406-01 mi - analogia
sufit 113.42 m2 | 113.420
| |RAZEM 113.420
10\KNR-W 4-01 lzolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych i z weiny mine- m?2 |
d.1 ;0604—03 ralnej przestrzeni miedzybelkowej istnigjacych stropdw drewnianych z wy- | i
| petnieniem zaprawa cementowa z utozeniem na slepym putapie - gr. 20 cm | 1
l ( przestrzenie miedzykrokwiowe) ‘ i
|sufit 113.42 m2_ | 113.420
| ‘ |RAZEM | 113.420
11|KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym po- |m?2 [
d.1(2005-01 jedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - piyty gipsowe
ogniodporne ( rézowe) i |
sufit 113.42 |m2 113.420]
|RAZEM 113.420
12|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach do ro- |m2 }
d.1/1602-01 bét wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokoéci do 5 m |
10.77*10.20 m2 109.854
RAZEM 109.854
13|Kalk. ind. \Czas pracy rusztowan m-g
d.1 | 5
1332.85/(3*0.82) |m-g 135.305
| RAZEM 135.305
14/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - zamocowanie siatki zbrojacej ma2
d.1/0101-09 | ‘
|sufit 114.162 m2 114.162
| RAZEM ‘ 114.162
15 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m?2 ‘
d.1/2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku ‘
sufit 114.162 m2 114.162
, | RAZEM 114.162
16 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  'mz2 ‘
d.1/1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem - wysoko$¢ ponad 5 do 10 m ; | ?
Zi82.5.1. ; | ‘
9917 ; | ‘
sufit 10.60*10.77 'm2 114.162
i RAZEM 114.162
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Kosztorys KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
17/KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gip- |m2
d.1 i1510-04 [sowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
|sufit |114.162 m2 | 114.162
| ! RAZEM 114.162
18|KNR AT-26 |Przygotowanie | naprawa podtoza - zamocowanie siatki zbrojgcej mz2 |
d.1/0101-09 | |
'Sciany 10.20%4.20*2+5.10*1.47/2*4 |m2 100.674|
10.77%4.20*2 m2 90.468
minus otwo- -2.75*1.69%*4 m2 -18.590
ry
-1.16"2.0-0.8*2.0-0.6*1.0 m2 -4.520
RAZEM 168.032
19 KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2 [
d.1/2011-04 Iszpachlowego wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku \
|$ciany |168.032 m2 168.032
|oscieza |2.75°870.25 +1.9*4*0.25 m2 7.400
| RAZEM 175.432
20/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m2 |
d.1/1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem ‘
. 175.432 m2 175.432.
‘ ! RAZEM | 175.432
21|KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gip- |m?2
d.1/1510-04 [sowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
: [175.432 m2 175.432
i : RAZEM 175.432
22|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa drewnianych drzwi i szafek o [m2 p.o.
d.1/1513-09 powierzchni ponad 1 m2 z trzykrotnym szpachlowaniem - (p.o. - powierzch- |
| |nia obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana)- malowanie
lelementow drewnianych wiezby dachowej
Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
0 'm2 0.000
p.fp.
(3.1572+4.25)*0.2*4*2 m2 p.o. 16.880
10.70*3*0.2*4 {m2 p.o. 25.680
[10.20*2*0.2 m2 p.o. 4.080
|1.0%6*0.2*2*3 Im2 p.o. 7.200
1.0*0.2*2*6 m2 p.o. 2.400
| RAZEM 56.240
23/KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o sredni-|m |
d.1(1212-28 |cy do 50 mm - malowanie metalowych elementéw wigzby dachowej ( pre- |
[tow) \
110.20*2+1.5*4 'm | 26.400
RAZEM 26.400
24/KNR 4-01  Wykucie otworéw w $cianach z cegietf o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie 'm3
d.1 |0329—03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
iwejécia do |0.7*2*2.10*0.46 m?3 1.352
\WC
| RAZEM 1.352
25/KNR 4-01  |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1/0304-01 mentowo-wapiennej ceglami
10.4*0.46*2.10 m3 0.386
RAZEM 0.386
26 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. [l z zaprawy cementowo- m2
d.1.0711-03 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pusta- ‘
kow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu) [ ‘
2.40*2.50-0.9*2.0*2 m2 2.400
0.46*2.10*4 m?2 3.864
| RAZEM 6.264
27|KNR 4-01 |\ Wymiana listew przy$ciennych z drewna lisciastego o wym.0,25°0,025m  |m
d.1/0815-08
|Listwy na- |23.82 m 23.820
|$cienne |
| | | RAZEM 23.820
28 KNR-W 4-01 Wymiana desek podiogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu m2 |
d.10819-01
‘ |51.55*0.3 m?2 15.465
i RAZEM 15.465
29|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust  |mz2
d.1/0426-03 lub pétwpust
|Rozbiérka  |(4.95+2.95*2)*3.0 m2 32.550
|boazerii |
‘ [RAZEM 32.550
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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 3837 Uzytkownik: ZUP WIR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30 KNR 4-01 | Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05 |
14.95*3.0 |m2 14.850]
| |RAZEM | 14.850
31 Kalk. ind. iDemonta\z drzwi famanych na scenie m2 | [
d.1) |
‘ 14.85 'm2 14.850
RAZEM | 14.850
32[KNR-W 4-01|Wymiana desek podiogowych w iloSci do 2 m2 w jednym miejscu m2 | |
d.1/0818-01
4.95"2.95 m2 14.603|
RAZEM | 14.603
2 Kuchnia i sanitariaty - . i . i : —
33 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m?2 ;
d.2|0348-03 piennej |
4.90*2.80 m2 13.720
2.40*2.80 im2 | 6.720
| 1.20*2.80*3 |m2 | 10.080
‘. 2.10%2.80 m2 | 5.880
1.20*2.80 m2 | 3.360
0.20*2.0 'm2 0.400|
| |2.05*2.80 m2 5.740|
|minus otwo- ;-(0.6*2<0*2+0.7*2.0'2) m?2 5.200!
y
RAZEM 40.700
34 KNR 4-04  Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.2|0504-03
dawne WC |2.40*7.50 m2 18.000
magazynki |2.70*2.10+2.10*2.10 m2 10.080
kuchnia 33.50 m2 33.500
RAZEM 61.580
35/KNR 4-04 |Rozebranie okiadzin ceramicznych na écianach m?2
d.2|0504-03 '
dawne WC [(2.40*2+7.50*2)*1.50 \m2 29.700
magazynki [(2.05+2.65+2.10)*2*1.50 m2 ! 20.400
kuchnia (7.50+5.7042.80+0.30+0.15+2.10+0.3+0.70+4.50)*1.50 m2 36.075
minus otwo- |-0.7*2.0*2-0.8*2.0 'm2 -4.400/
y ‘
'RAZEM : 81.775
36 KNR 4-01 Rozbiérka piecow i trzonéw licowanych kaflami m?3
d.2{1011-02
kuchnia 1.10*1.60*0.85 m3 1.496
RAZEM 1.496
37 KNR 4-01 |Rozbibrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do | m? ?
d.2/0212-01 {15 cm |
Rozbidrka i(4.80+2.0+2.25+2.15+0.5*3)*0.5*0.15 im3 0.953
|betonu pod- |
|posadz. |
|kuchnia ‘
Sanitariaty  {(2.40*7.45+0.5%0.9)*0.15 \m3 2.750
RAZEM ‘ 3.703
38|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  |m3
d.2|0106-02 dynku przy istniejacych fundamentach [
kuchnia (4.80+2.0+2.25+2.15+0.5*3)*0.5"0.38 'm3 2.413
Sanitariaty  |(2.40*7.45+0.570.9)*0.38 'm3 6.965
| |RAZEM | 9.378
39/KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  m3 | ;
d.2{0106-04 dynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi }
ziemia 9.378 m?3 9.378
gruz 40.70%0.12 m?3 4.884
plytki (61.50481.775)*0.02 m3 2.866
piec 1.496 m3 1.496
el. betonowe |3.703 m3 ‘ 3.703
'RAZEM | 22.327
40 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg |m?3 i
d.2/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze ‘ ;
22.327 m?3 ; 22.327
[ RAZEM 22.327
41/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.2/1103-04 [tadowaniu samochodem samowyladowczym na odiegtos¢ 1 km
| 122.327 m3 22.327
| RAZEM | 22.327
.
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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 3837 Uzytkownik: ZUP WIR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
42 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-| m3
d.2 1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
22.327 |m3 ! 22.327
| I RAZEM 22.327
43|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi  |m3
d.2/0212-01 [kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samo- | ‘f
|chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
122,327 m3 22.327
‘ RAZEM ‘ 22.327
44 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m?2 |
d.2/0214-04 \nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzenych zie-
mi kat.lI-1V
Krotnos¢ = 18
| 22.327 m3 22.327
RAZEM 22.327
45 Kalk. ind. Koszt sktadowania ziemi i gruzu t
d2
‘ 12.949°2.1 t 27.193
9.378*1.6 [t 15.005
| | RAZEM 42.198
46|Kalk. ind. Demontaz plyt gipsowych na suficie m?2
d.2| [
33.50+5.22+4.04+1.20+1.30+1.28+1.32+1.27+10.20 m2 59.330]
' RAZEM ‘ 59.330
47'KNR 4-04  Rozebranie stropow drewnianych - rozebranie wypetnienie miedzy krokwia- m2 f \
d.2 0406-01 mi - analogia
sufit 59.33 ‘m2 | 59.330|
! 'RAZEM | 59.330
48/KNR-W 4-01 Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z piyt styropianowych i z welny mine- |m2 [
d.2/0604-03 rralnej przestrzeni migdzybelkowej istniejgcych stropdw drewnianych z wy-
ipemieniem zaprawg cementowg z ufozeniem na $lepym putapie - gr. 20 cm
| ( przestrzenie miedzykrokwiowe)
|sufit 59.33 m?2 59.330
‘ , |RAZEM 59.330
49/KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym po-|m2
d.2/2005-01 ljedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - plyty gipsowe wodo-
‘ |odporne ( zielone)
sufit |59.33 m?2 | 59.330
| ‘ J |RAZEM 59.330
50 KNR 4-01  Pedmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie |m3
d.2/0301-01 §
podmurowa- |7.50%0.12*0.45 m3 0.405
‘nie scianek
|dziatowych
| |RAZEM 0.405
51 KNR-W 2-02[Scianki dzialowe peine z cegiet pefnych grubosci 1/2 cegty 'm2 [
d.2 0126-02 |
1(5.10+2.50+1.10%3+1.20*2)*2.95 m2 39.235|
minus otwo- -(0.9*2.0+0.8*2.0*2) m?2 -5.000|
ry |
‘ T |RAZEM 34.235
52 KNR-W 2-02 Nadproza prefabrykowane m
d.2/0147-01
$cianki dzia- 3*1.20 m 3.600
|lowe
RAZEM 3.600
53|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu- m2
d.2|0803-03 pach ‘
| 34.235*2 |m2 68.470
| RAZEM 68.470
54 KNR 2-02  |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2 1101-01 |
|24.7070.10 m3 2.470
! RAZEM 2.470
55/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.2/0607-01 |poziome podposadzkowe ‘ .
| 24.70 |m2 24.700
| |RAZEM 24.700
56 KNR 2-02  l|zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2 ‘
d.2/0609-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie - gr. 15 cm - styropian twardy EPS 100 5
24.70 m2 24,700
-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
‘ | 'RAZEM 24.700
57 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2 1
d.2/1102-01 mm zatarte na ostro ‘
| 24.70 'm2 24.700
1 ‘ RAZEM 24.700
58 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub  m2
d.2/1102-03 potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
| Krotnos¢ = 3
24.70 m2 24.700
‘ |RAZEM ' 24.700
59/KNR AT-23 | Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczyszcze- 'm?2 |
d.2|0101-01 nie i zmycie podioza |
59.69 m2 | 59.690|
. |RAZEM | 59.690
60/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin podiogowych - dwukrotne |m?2 \ T
d.2/0101-03 gruntowanie podfoza pod kleje cementowe 1 %
59.69 m2 | 59.690
' RAZEM 59.690
61 KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa m2
d.2/0101-06 podioza przez szpachlowanie - warstwa szpachli ¢ grubosci 1 mm
59.69 m2 59.690
RAZEM 59.690
62 KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa  |m2
d.2/0101-07 podioza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachlio 1 mm
59.69 m?2 59.690/
| |RAZEM 59.690
63 KNR AT-23 |Okfadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat-  |m2
d.2|0206-03 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm
| 59.69 m2 59.690
| RAZEM 59.690
64 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin $ciennych - cczyszczenie i \m2
d.2 0101-01 zmycie podioza |
118.148 ‘m2 118.148
| RAZEM 118.148
65 KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne 'm2
d.2,0101-03 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
118.148 [m2 118.148
[ |RAZEM ‘ 118.148
66|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin $ciennych - naprawa pod- |m?2
d.2/0101-04 foza przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubos$ci 1 mm | i ‘
118.148 m2 118.148,
| RAZEM ‘ 118.148
67|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin Sciennych - naprawa pod- |m2 |
d.2|/0101-05 foza przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy 0 1 mm |
Krotno$é = 2 |
118.148 m?2 | 118.148|
|RAZEM 118.148
68/ KNR AT-22 |Okiadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2 [
d.2/0204-05 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm |
|WC |(2.31*2+42.40"2)*2.0 m2 18.840
(1.50"4+1.10*6+1.80*2)*2.0 m?2 32.400
[1.20%5.02*2+1.2072.0"2 m2 16.848
minus otwo- -0.8"2*4-0.9*2.0*5 m2 -15.400
ry
Magazynek (3.50*2+2.0*2)*2.0 m2 22.000
minus otwo- |-0.8*2.0 m2 -1.600|
ry |
Kuchnia (7.7047.45+2.53+0.3+0.15+0.3+0.75+3.35+2.10+1.20)*2.0 : m2 51.660|
minus otwo- [-0.8*2.0*3-0.9*2.0 'm2 -6.600
ry |
; |RAZEM | 118.148
69|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu [m2 ‘
d.2/2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku ‘
Kuchnia (7.70+7.45+2.53+0.340.15+0.3+0.75+3.35+2,10+1.20)*(2.95-2.0) |m2 24.539|
WC (2.35+2.40+1.50+1.50+1.80+1.10*5+1.20*2+2.0*2)*(2.95-2.0) |m2 20.378
| RAZEM 44.917
70/KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - zamocowanie siatki zbrojacej |m2
d.2|/0101-09 i ‘
144.917+(2.30+2.40+1.50+1.50+1.80+7.45)*(2.95-2.0) m? 61.020
scena |(2.45*2+4.95)*(2.95-0.5) m2 | 24,133
|RAZEM 85.153
71 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m2
d.2/1510-03 podtozy gipsowych z gruntowaniem
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Kosztorys KST

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
‘§ciany nad |61.020 |m2 61.020
ptytkami | |
scena (2.45%2+4.95)*(2.95) m?2 29.058
sufity 36.0+6.86+5.55+6.0+5.28+14.31 m?2 74.000
RAZEM 164.078
72|KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfozy gip- | m2
d.2|1510-04 sowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
|164.078 m2 164.078
1 | | RAZEM | 164.078
3 |Stolarka o - o I -
73|/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 |szt. |
d.3/0354-07  ‘m2 '
9 |szt. 9.000
| RAZEM 9.000
74|KNR 4-01  Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.3/0329-03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych [ |
‘ [(1.0*2.10%2)*0.46 m3 | 1.932
|RAZEM 1.932
75 KNR-W 4-01 'Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w scianach z \m3 [
d.3 0314-02 cegiet
0.270.46%2.40 m3 | 0.221
‘ RAZEM 0.221
76| KNR-W 4-01 ;Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- 'm i
d.3/0314-04 'sadzenie belek stalowych do | NP 140 mm 1
! 1.20%4 m 4.800
‘ | RAZEM 4.800
77 KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydlowe fabrycznie |m2
d.3/1022-01 |wykonczone |
‘wejsciedo  270.9*2.0 m?2 3.600
\WcC
: RAZEM 3.600
78 KNR-W 2-02 {Skrzyd{a drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.3/1022-01 ‘wykoriczone
12*0.8*2.0 m2 3.200
| RAZEM 3.200
79 KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie |m2
d.3/1022-01 wykornczone |
drzwi lazien- [0.9"2.0 Im2 1.800
kowe |
| |RAZEM ‘ 1.800
80 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie |m2 ;
d.3/1022-01 wykonczone | ‘
drzwi tazien- 2.0"0.8*2 m2 3.200|
kowe | !
| | ! RAZEM | 3.200
81|KNR-W 2-02 |Oécieznice drewniane regulowane szt
d.3/1026-01 |
; 7 szt 7.000/
| | RAZEM | 7.000
T
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 3837 Uzytkownik: ZUP WIR




