Zał. nr 1 do SWZ - OPZ Remont pomieszczeń Dział Chemiczny
					
Opis przedmiotu zamówienia 

Zakres robót – Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, socjalnych oraz korytarzy Działu Chemicznego w budynku C w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 14  

1. Opis prac remontowych

a. [bookmark: _Hlk131743636]Pomieszczenie socjalne, wymiar około 27 m2, wysokość około 5,25 m 
· sfrezować posadzkę około 2 cm na powierzchni ok. 27 m2;
· wykonać  sufit podwieszany na wysokości 3 m, stelaż typu Armstrong wymiary j.w. (ok. 27 m2);
· zamontować oprawy oświetleniowe – kasetonowe 6 szt. z podziałem mocy oświetlenia na 2, 4 lub 6 opraw;
· wylać nową posadzkę samopoziomującą na całej powierzchni podłogi ok. 27 m2;
· położyć gres na posadzce –płyta 60x60 (cm), szczegółowe wymagania określone w pkt.2 niniejszego OPZ: Dodatkowe informacje i wymagania;
· zdemontować rurę odpowietrzającą kanalizację, zamontować nową rurę z PCV oraz wkuć ją w ścianę i uzupełnić tynk;
· skuć istniejącą w pomieszczeniu glazurę / terakotę, zabudować wnękę przy zlewozmywaku;
· położyć glazurę (format 33x33 w kolorze beżowym) w aneksie kuchennym do wysokości 160 cm i długości ok. 280 cm (po 50 cm po obu stronach zlewozmywaka);
· zdemontować zlewozmywak;
· zakupić, zamontować i podłączyć nowy zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem 120 cm wraz z szafką i baterią;
· ściany umyć wodą z detergentem;
· uzupełnić wszystkie ubytki, położyć gładź do wysokości 310 cm;
· ściany wyszlifować i dwukrotnie pomalować;
· lamperia w kolorze jasny beż RAL 1013 do wysokości 160 cm, farba olejna;
· lamperię zmatowić, uzupełnić wszystkie ubytki i pomalować;
· przerobić instalację wodną i kanalizacyjną w pomieszczeniu socjalnym, tj. zmodyfikować instalację CWU i ZWU do baterii montowanej w zlewie oraz wkuć rury w ścianę;
· przerobić ujęcie zimnej wody wychodzącej na zewnątrz budynku polegające na wkuciu rury 0,5’’ w ścianę, biegnącej przez całą szerokość pomieszczenia;
· przerobić instalację elektryczną i oświetleniową;
· zakupić, zamontować i podłączyć do RE „R Chemia”, która znajduje się na warsztacie Dz. Chemicznego, rozdzielnię natynkową 3 x 12 modułów o IP – 65, zasilenie z rozdzielni głównej;
· nową rozdzielnię należy wyposażyć w wyłącznik główny trójfazowy typu FR 100A;
· z nowej rozdzielni natynkowej doprowadzić do pomieszczenia socjalnego 4 obwody jednofazowe (przewód YDY 3x2,5 mm2) zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi z członem nadprądowym B16, 30mA – gniazda 4 szt x 2 podtynkowe (na powierzchni kafli kuchennych), oprawy kasetonowe led x 6; 
· zlikwidować gniazdo trójfazowe w pomieszczeniu socjalnym;
· wymiana wszystkich korytek natynkowych instalacji elektrycznej w pomieszczeniu socjalnym na nowe;
· wymiana całego istniejącego osprzętu elektrycznego w pomieszczeniu socjalnym na nowy;
· obecnie istniejący obwód oświetleniowy można wykorzystać po zabezpieczeniu go wyłącznikiem nadprądowym B 10 i zasileniu z nowej rozdzielni;
· wykonać pomiary ochronne przerabianych obwodów:
- pomiar impedancji pętli zwarcia, 
- pomiar rezystancji izolacji obwodów,
- badanie wyłączników różnicowoprądowych,
- badanie natężenia oświetlenia podstawowego;
· nowe obwody instalacji elektrycznej poprowadzić natynkowo w korytkach;
· zamontować nowe drzwi 90 lewe pełne aluminiowe, wewnętrzne, w kolorze białym;
· demontaż kołowych wyrzutni dachowych wraz z podstawami 2 szt. (wewnątrz pomieszczenia oraz na dachu);
· montaż nowych nasad kominowych;
· uszczelnienie i naprawa pokrycia dachowego wokół nowych nasad kominowych.

b. Korytarz nr 1
· Wymiary: długość 3,0 m, szerokość 1,7 m, wysokość 2,5 m
· ściany umyć wodą z detergentem;
· uzupełnić wszystkie ubytki w ścianach oraz położyć dwukrotnie gładź;
· ściany wyszlifować i dwukrotnie pomalować.

c. [bookmark: _Hlk153971051]Korytarz nr 2 
· Wymiary: długość 3,4 m, szerokość 2,4 m, wysokość 2,5 m
· ściany umyć wodą z detergentem;
· uzupełnić wszystkie ubytki oraz położyć dwukrotnie gładź;
· ściany wyszlifować i dwukrotnie pomalować.

d. [bookmark: _Hlk153954958][bookmark: _Hlk153971073]Korytarz nr 3
· Wymiary: długość 11,3 m, szerokość 1,5 m, wysokość 2,5 m;
· Drzwi pomiędzy korytarzem 2 i 3 pomalować na biało emulsją wodną do drewna Tikkurila, kolor biały RAL 9010;
· zdemontować boazerię na suficie i ścianie;
· wykonać zabudowę rury wodociągowej (11,3 m) z płyty k/g wodoodpornej;
· zamontować sufit podwieszany na stelażu typ Armstrong;
· ściany umyć wodą z detergentem;
· uzupełnić wszystkie ubytki oraz położyć dwukrotnie gładź;
· ściany wyszlifować i dwukrotnie pomalować.  

e. [bookmark: _Hlk153971176][bookmark: _Hlk154133642]Biuro pok. nr 1 
· Wymiary: długość 4,2 m, szerokość 2,5 m, wysokość 2,5 m;
· przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach;
· dwukrotne szpachlowanie, szlifowanie i malowanie ścian;
· odnowienie paneli sufitowych – malowanie, farba do sufitów, kolor biały;  
· wymiana uszkodzonych paneli sufitowych.

f. Biuro pok. nr 2
· Wymiary: długość 4,2 m, szerokość 2,8 m, wysokość 2,5 m;
· przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach;
· dwukrotne szpachlowanie, szlifowanie i malowanie ścian;
· wymiana uszkodzonych paneli sufitowych; 
· odnowienie paneli sufitowych – malowanie kolor biały.

g. [bookmark: _Hlk153972049][bookmark: _Hlk153955305]Biuro pok. nr 3
· Wymiary: długość 4,2 m, szerokość 3,4 m, wysokość 2,5 m
· przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach;
· dwukrotne szpachlowanie, szlifowanie i malowanie ścian;
· wymiana części uszkodzonych paneli sufitowych;
· odnowienie pozostałych paneli sufitowych – malowanie kolor biały;
· wymienić starą oprawę oświetleniową – podwieszaną  na nową oprawę LED  kesotonową.

h. [bookmark: _Hlk153955319][bookmark: _Hlk153972202]Wykonać pomiary ochronne przerobionej instalacji elektrycznej i oświetleniowej:  
- pomiar impedancji pętli zwarcia,
- pomiar rezystancji izolacji obwodów,
- badanie wyłączników różnicowoprądowych,
- badanie natężenia oświetlenia podstawowego.



2. Dodatkowe informacje i wymagania
a. Materiały użyte podczas wykonywania prac będą posiadały znak „CE” i deklarację właściwości użytkowych;
b. Wymagania dotyczące płytek na posadzce w pomieszczeniu socjalnym (ok. 27m2):
Płytka gresowa matowa, 60x60 (cm), grubość ok. 8 (mm), kolor grafitowy (szary), gat. I, klasa ścieralności IV;
c. Kolor farby na ścianach w pomieszczeniach: jasny beż RAL 1013 Flugger lub Tikkurila lub w pełni równoważne, zmywalna emulsja;
d. Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia prac budowlanych przed dostępem osób trzecich i będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie następstwa powstałe w wyniku prowadzonych prac;
e. Wykonawca na czas trwania  zakresu prac winien dysponować osobą posiadającą kwalifikacje elektryczne wraz z uprawnieniami wydawanymi przez Stowarzyszenie Energetyków Polskich.
· osoba wykonująca instalację elektryczną powinna posiadać uprawnienia SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI,
· osoba wykonująca pomiary elektryczne powinna posiadać uprawnienia SEP, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku EKSPLOATACJI z pomiarami oraz uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU  z pomiarami;
f. Wykonawca podczas wykonywania prac będzie używał sprzętu i narzędzi jedynie sprawnego oraz posiadającego odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia; 
g. [bookmark: _Hlk156466548]W pomieszczeniach biurowych (biuro pok. nr 1, nr 2 oraz nr 3) Zamawiający we własnym zakresie przeniesie na środek danego biura oraz zabezpieczy folią meble, które znajdują się w pomieszczeniach;
h. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie zabezpieczenie podłogi w pomieszczeniach biurowych (pok. nr 1, nr 2 oraz nr 3), w których znajduje się wykładzina na podłodze w taki sposób, aby nie doszło do jej zniszczenia;
i. Zamawiający umożliwi dostęp do wody oraz możliwość korzystania z jednofazowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu stacji cieplnej;
j. Zamawiający umożliwi dostęp oraz możliwość korzystania z sanitariatów znajdujących się wewnątrz budynku;
k. Podział obwodów gniazd w pomieszczeniu socjalnym zostanie ustalony przed rozpoczęciem prac remontowych;
l. Na trzy dni przed planowanym terminem odbioru prac remontowych w pomieszczeniach Działu Chemicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej obwodów gniazd oraz obwodów oświetlenia w pomieszczeniu socjalnym oraz wszystkie przerobione lub nowe obwody w części biurowej i na korytarzu;
m. Po zakończeniu prac pomieszczenia należy kompleksowo posprzątać, pomieszczenia muszą nadawać się od razu do użytkowania (należy pozmywać stolarkę okienną i drzwiową, podłogi, etc.);
n. W celu realizacji prac remontowych Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia objęte zakresem prac w terminie do 7 dni roboczych od podpisania umowy;
o. Termin wykonania prac najpóźniej do 30.04.2024 r.;
p. Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna na obiekcie;
q. Obiekt jest niedostępny dla osób z zewnątrz, w związku z tym wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu umówienia możliwości wizyty na obiekcie w godzinach 8:00 – 14:00 pod numerem tel. 510-195-306 oraz 501-230-225.

