Wyoblenie tylko
tam gdzie prycze
nie dolegajg do
siebie i nie
dolegajg do
Sciany.

RYSUNEK ZAMIENNY
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Brak wyoblenia z
jednej strony
pryczy (przy
Scianie lub przy
drugiej pryczy )

wyoblenie

ptyta pilsSniowa
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kantéwka 10x10cm

ptaskownik 8x15

$ruba M10

kotek stalowy rozporowy
mocowanie do podioza

kantéwka 6x10cm

Zmiany:
1. Brak wyoblenia z jednej dtuzszej strony pryczy
(prycza stoi przy scianie)
2. Wyoblenie z kroszej strony pryczy tylko
w tych miejscach, ktore nie dolegajg do sciany lub
nie dolegaja do siebie.
Tam gdzie prycze sa potgczone ze soba lub dolegaja
do sciany ma byc kat prosty gérnej czesci.
3. W pom. 0.31 dtugos¢ prycz dostosowac do istniejacej obudowy pionu
kanalizacyjnego.
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listwa 40mm

listwa 20x40mm

ptaskownik 8x15

$ruba M10

kotek stalowy rozpdrowy
mocowanie do pgdioza
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przekrdj poprzeczny pryczy

kantéwki, faty, krawedziaki, listwy - drewno debowe, heblowane
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widok z gory

kantéwki, taty, krawedziaki, listwy - drewno debowe, heblowane
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wyoblenie

kantéwka 10x10cm

listwa 20x40mm

kantowki, taty, krawedziaki, listwy - drewno debowe, heblowane

uwagi :

- wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany ukfad
nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie

- elementy konstrukgciji: stropy, podciagi, wience, stupy itp. sg pokazane w projekcie konstrukcyjnym

- szczegotowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych sg tematem odpowiednich opracowan branzowych
- SposOb zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w opisie projektu

- podane rozwigzania materialowe sg przyktadowe, dopuszczalna jest zamiana na materiaty
réwnowazne o parametrach rownowaznosci okreslonych w "zestawieniu" (opisie) parametrow rownowaznosci proj.

wyrobow, ktére powinny spetnia¢ oferowane rozwigzania réwnowazne
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Pracownik
Pisanie tekstu
RYSUNEK ZAMIENNY 

Pracownik
Linia

Pracownik
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Linia

Pracownik
Pisanie tekstu
Zmiany:
1. Brak wyoblenia z jednej dłuższej strony pryczy 
(prycza stoi przy ścianie)
2. Wyoblenie z krószej strony pryczy tylko 
w tych miejscach, które nie dolegają do ściany lub 
nie dolegają do siebie. 
Tam gdzie prycze sa połączone ze sobą lub dolegają 
do ściany ma byc kąt prosty górnej części. 
3. W pom. 0.31 długość prycz dostosować do istniejącej obudowy pionu  kanalizacyjnego. 


Pracownik
Wskaźnik tekstowy
Wyoblenie tylko tam gdzie prycze nie dolegają do siebie i nie dolegają do ściany.

Pracownik
Wskaźnik tekstowy
Brak wyoblenia  z jednej strony pryczy (przy ścianie lub przy drugiej pryczy )

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia
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