Charakterystyka drzwi antywtamaniowych w klasie RC4 certyfikowane wg. PN-EN 1627 (wym.
905*2100 mm) do pom. sktadnicy akt (piwnica) w KPK edzierzyn — Kazle

1. Skrzydto drzwiowe:
e Grubaé¢ 45 mm,
» Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7 mm pokryta labaima
*  Wypelnienie styropianem lub wejmineralra,
* Ozebrowanie stalowe,
* Prety hartowane,
e 3 zamki,
» Zamek gtowny (pi¢ ruchomych rygli) w klasie 5,
e Zamek gorny (trzy ruchome rygle) w klasie 7,
» Zamek dodatkowy dolny (trzy ruchome rygle),
» Wizjer szerokoltny (panoramiczny),
* Rozet antywtamaniow w klasie 4 (PN-EN 1906:2003,
» Atestowan w klasie C wkiadk dolna,
* Atestowan w klasie C wktadk gorrg z pokettem,
* Trzy bolce antywtamaniowe,
» Oscieznice w kolorze skrzydidglaminowang lub lakierowang),
e Zawiasy szt. 3 lyskowane.

2. Oscieznica standardowa profil FD25:
» Oscieznica stalowa ocynkowana, skladana, gr. 1,5 mm pgakaminatem w kolorze
skrzydta lub lakierowana z uszczglgumowy EPDM.

UWAGA:

Wykonawca przed zamontowaniem drzwi dostarczy dadvwgZamawiajcemu Certyfikataktualny),
Deklaracg zgodndci z PN-EN 1627.



