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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji STO
Specyfikacja techniczna ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagari wspdlnych, dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktdre
zostana wykonane w ramach zadania:

Remont elewacji wraz z wymiana, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odgromowej Ratusza Miejskiego w Olesnie
STO okresla zasade wykonania prac w zakresie ogdlnym dla wszystkich robét okreslonych w temacie zadania.
1.2.Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajacego

Remont elewacji wraz z wymiang, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odgromowej Ratusza Miejskiego w Olesnie
1.3. Zakres stosowania ST0
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
remontem elewacji budynku wymienione w pkt. 1.1.
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami technicznymi, stanowiacymi inte-
gralna czes¢ dokumentaciji dla poszczegdlnych rodzajéw robét. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiaja-
ce wykonanie i odbidr robot zgodnych z pkt. 1.1.
1.3.1. Roboty rozbiérkowe
»  demontaz stolarki do wymienienia okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi;
» demontaz kratek wentylacyjnych na elewacii;
e demontaz obrdbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi;
» demontaz instalacji odgromowej;
» demontaz krat stalowych okien piwnicznych
» demontaz krat stalowych okien parteru
»  skucie tynkow zewnetrznych 100%
» demontaz istniejacych szyldow, oswietlenia zewnetrznego, ewentualnych oznaczeri podziemnych instalacii i ich uzbrojenia (w
przypadku zauwazenia nasciennych reperéw geodezyjnych nie nalezy ich demontowac i zakrywac).
1.3.3 Roboty elewacyjne
- tynkowanie tynkiem cementowo -wapiennym zacieranym na gtadko;
- tynkowanie tynkiem renowacyjnym zacieranym na gtadko
- malowanie elewacii farba, silikatowa,
- malowanie i naprawa elementdw widocznych w elewacii takich jak: kraty w oknach, kraty w doswietlach, istniejace balustrady i
inne;
- wymiana kratek i wywiewek wentylacyjnych na elewacj;
1.3.5 Stolarka okienna i $lusarka drzwiowa
- zakup i montaz okien drewnianych, jednoramowych, zespolonych, kolor i ilo$¢ wg zestawienia stolarki;
- zakup i montaz drzwi drewnianych ptycinowych, kolor i ilos¢ wg zestawienia Slusarki drzwiowe;
- zakup i montaz kraty stalowej we wnece wejsciowej od podwdrza;
1.3.5 Roboty blacharskie
»  zakup i montaz obrdbek blacharskich (podokienniki zewnetrzne, attyki, uskoki elewacyjne) z miedzi;
e zakup i montaz rynien i rur spustowych z miedzi;

Zhior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegétowe:

Roboty na placu budowy ST 01 45113000-2
Roboty w zakresie burzenia ST 02 45111100-9
Roboty przy wznoszeniu rusztowan ST 03 45262100-2
Montaz stolarki budowlanej ST 04 45421000-4
Tynki ST 05 45410000-4
Wykonywanie pokry¢ dachowych oraz montaz obrébek blacharskich, ST 06 45261000-4
Roboty malarskie ST 07 45442100-8

1.4. Zakres robdt objetych STO
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Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skrdconymi informacjami na temat zakresu robGt i rysunkami znajduje sie w
Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integraina czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z
Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sa wymienione. Wykonawca powinien dogtebnie zaznajomi¢ sie z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed data zamkniecia przetargu, o
ile wyraZnie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych powinny by¢ uwazane
jako definicje standardu a nie okre$lone Scisle marki w projekcie. Mozliwe sa inne rozwigzania pod warunkiem spetniania
warunkéw okreslonych przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. Nalezy rozumieé, ze po kazdym
przywotaniu nazwy umieszczone sa stowa ,lub réwnowazne”.

Specyfikacja Techniczna jest jedynie jednym z elementdéw catosci opracowania projektowo-kosztorysowego (rysunki wraz z opisem,
przedmiar robét) i nalezy ja rozpatrywaé z pozostalymi czesciami. Jezeli pomiedzy nimi zostang odkryte niescistosci, nalezy
skonsultowac je z projektantem, ktory wyjasni ewentualne rozbieznosci. Dotyczy to réwniez etapu procesu przetargowego.

1.5. Okreslenia podstawowe

1 ANTYKOROZJA
2 APROBATA TECHNICZNA

Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych obiektu budowlanego

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla
wyrobow, dla ktdrych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzenia wiasciwych Ministréw

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczeristwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje pafistwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy
i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem

3 ATEST

4 BEZPIECZENSTWQ
REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH zawodowym
5 BUDOWA Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego
6 BUDYNEK Obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany z gruntem,wydzielony z przestrzeni za pomoca, przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
CENA UMOWNA Kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych wraz z

usunieciem wad zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy

Znak bezpieczeristwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniona, jednostke naukowo-
badawcza, lub urzad paristwowy,wskazujacy,ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych

Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacia, techniczna,

Ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja
budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokoty odbioréw czesciowych i koricowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

Urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badZz stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu,
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materialu budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami
chemicznymi przed szkodliwym dziataniem Srodowiska zewnetrznego (np.: agresja chemiczna) szkodnikéw
biologicznych i ognia

7 CERTYFIKAT

8 DOKEADNOSC WYMIAROW
9 DOKUMENTACJA BUDOWY

10  DZIENNIK BUDOWY
11  ELEMENTY ROBOT

12 IMPREGNACJA

13 INZYNIER Osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez Zamawiajacego do
reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdét budowlanych z
dokumentacja, projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy ( w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane — Inzynierem okresla sie inspektora
nadzoru-koordynatora

14 INSPEKTOR NADZORU Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami

BUDOWLANEGO budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa

15 KIEROWNIK BUDOWY Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z bezposrednim kierowaniem organizacja, placu
budowy i procesem robdt budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

16 KLASABETONU Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie w warunkach normowych

17 KONTROLA TECHNICZNA Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Decyzja administracyjna okreslajaca
szczegdtowe warunki zabezpieczenia terenu Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia, uzytkowa,

18  KOSZTORYS Dokument okreslajacy ilosé i wartos¢ rob6t budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowe;j,
przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatéw,narzutu kosztéw posrednich i zysku

19  KOSZTORYS OFERTOWY Wyceniony kompletny kosztorys Slepy
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20  KOSZTORYS SLEPY Opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatéw podstawowych
21 KOSZTORYS Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich
POWYKONAWCZY zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robdt
22  MATERIALY BUDOWLANE Ogét materiatdéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub péifabrykaty stuzace do budowy i
remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci
23 NADZOR AUTORSKI Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych,
polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiazan
zamiennych
24 NADZOR INWESTORSKI Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji
25  NORMA ZUZYCIA Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkos¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedna do wytworzenia
produktu o okreslonych cechach jakosciowych
26 OBIEKT BUDOWLANY Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca catos¢ technicznie —uzyteczna
wraz z instalacjami i urzadzeniami
27  OBMIAR Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robét
28  PODSTEMPLOWANIE Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementéw budowli i budynkéw do czasu
osiagniecia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu
29  POLSKA NORMA Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii
budowania obiektdw budowlanych
30  POZWOLENIE NA BUDOWE,  budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozhidrki obiektéw tymczasowych,
okresla szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie
31 PROTOKOL ODBIORU Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe zadania zaptaty
ROBOT
32  PRZEDMIAR Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacii projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w
celu sporzadzenie kosztorysu
33 PRZEPISY TECHNICZNO- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania
WYKONAWCZE obiektu budowlanego
34  ROBOTY BUDOWLANE Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozhiérce obiektu budowlanego
35 ROBOTY ZABEZPIECZAJACE Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robét
inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu
budowy. Albo sa to tez roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robdt na czas diuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla
ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom
36  ROBOTY ZANIKAJACE Roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw robot
37  RUSZTOWANIA Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako
pomost roboczy do wykonywania robdt na poziomie przekraczajacym dopuszczalng, przepisami bezpieczna, prace
na wysokosci
38  WADA TECHNICZNA Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca
39  ZADANIE BUDOWLANE Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowiace odrebna, catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji technologiczno-uzytkowych.
40  ZtACZE KABLOWE Miejsce potaczenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej stuzacej do zasilania odbiorcow
41 ZNAK BEZPIECZENSTWA Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaly certyfikat

1.6. Ogdine wymagania dotyczace rohét
1.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja, Projektowa, Specyfikacja Techniczna,i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiazkdéw Wykonawcy Rob6t nalezy przed przystapieniem do rob6t opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.6.2. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

a) Kierownik budowy, (w przypadku projektu objetego pozwoleniem na budowe zachodzi koniecznosé jego ustanowienia) musi
posiadac uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-kierownika budowy i robét w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ czionkiem Izby Inzynieréw Budownictwa i mie¢ przynajmniej 2-letnia, praktyke przy pracy na
obiektach zabytkowych

b) Kierownicy poszczegélnych rodzajow robdt musza, posiadac uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie-kierownika budowy i rob6t w specjalnosci w odpowiedniej specjalnosci i byé cztonkami Izby Inzynierédw Budownictwa
C) Wymagany jest ciagly nadzdr kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi .

1.6.3. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy jest zobowiazany do przekazania terenu budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie (kontrakcie) o
wykonywanie robdt oraz wskazac na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposdb
odprowadzenia Sciekdw. Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikdw i wjazdu pojazddw i sprzetu na teren budowy. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowa, i
Specyfikacje Techniczna,
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1.6.4. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy bedzie zawierata:

. projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi w czesci architektonicznej;
. specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych;

. przedmiary robot;

. kserokopie pozwolenia na budowe ;

1.6.5. Zgodno$é Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione chodby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczers w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ gtéwnego projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest
wazniejszy od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg,
Projektowa, i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda, uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga, przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja, Projektowa, lub ST i wplynie to na nie zadawalajaca,
jakosé elementu budowli, to takie materiaty beda, niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym porecze, znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt.

1.6.7. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowania sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wkasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscia powstania pozaru

1.6.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda, sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.6.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste),
moga, by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych budowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdw administraciji pafistwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.10 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedagcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa, dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg,
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeri podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze
lokalne 0 zamiarze rozpoczecia robét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
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Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca bedzie realizowad roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikdw budynku. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci tego obiektu dla
uzytkownikdw.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia,

Wykonawca zobowiagzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie
pasa drogowego, opfaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla whascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci
oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy hie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuije sie,
ze s wliczone w cene kontraktowa,

1.6.11 Ograniczenie ohcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrehie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.12 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
dnia wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inspektora Nadzoru - tj. protokotu odbioru koricowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robét budowlanych . Wykonawca
zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych, w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagari
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach
przedstawiajac kopie i inne odnos$ne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.6.14. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wladz na swodj koszt. Razem z
harmonogramem robdt w ciagu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich
zezwolert wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia robot zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac sie do
wymagari tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robdt.

1.6.15. Przebudowa urzadzer kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty nadzorow whascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.6.16. Tablica informacyjna

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice
informacyjna, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacji zatwierdzong, przez Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenie kontraktowej. Tablica
informacyjna bedzie przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t a po ich zakoriczeniu zostanie
zdemontowana.

1.6.17. Ochrona rohét przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robét przed wszelkim negatywnym wpltywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze jest
wliczona w cene kontraktowa,

1.6.18. Zgodnos$é Robdt z Dokumentacija Projektowa, i Specyfikacjami Technicznymi.
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeri w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentdw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja, Projektowa, ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda, uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza, by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga, przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacija, Projektowa, lub ST i wplynie to na niezadowalajaca,
jakosc¢ elementu budowli, to takie materialy beda, niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeliw ST dla poszczegdlnych robét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je przyjmowaé zgodnie
z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z
1990 roku.

1.6.19. Réwnowaznos$¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sq paristwowe lub odnosza, sie do konkretnego kraju lub regionu, moga, by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza, by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.20. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidaciji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi,
bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w :

> zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
> zaplecze na narady, ktdre pomiesci 6 0sob,
> telefon (dopuszcza sie telefon komdrkowy).

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W
ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z popranej energii elektryczne.

Podtaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik -
wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuije sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa,

1.7. Materiaty

. Materiaty wykorzystywane do realizacji robot objetych niniejsza, specyfikacja musza, spetnia¢ wymogi odno$nych przepisow i
by¢ dopuszczone do stosowania w Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:
. certyfikat na znak bezpieczeristwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych (dla wyrobdw wymienionych z
Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badari i Certyfikacji z 28 marca 1997r -MP 22/97 p0z.216)

. certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub aprobata, techniczng, ( dla wyrobdw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22
kwietnia 1998r w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre moga, by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U 55/98 poz.30 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci).

. certyfikat lub deklaracje z Polska Norma, lub aprobate techniczna zgodnosci dla materiatow nie wymienionych w pkt a) i b)(wg
Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca, 1998r w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U.113/98 poz.728)
Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza,
posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i
obowiazujacymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno byé wydane zgodnie z warunkami okreslonymi a Rozporzadzeniu
MSWIA z24 lipca 1998r w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.99/98 poz.637)

1.7.1. Zrédto uzyskiwania materiatéw

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczacego proponowanego Zrédla zakupu, wytwarzania, zamdéwienia lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru
2. Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego Zrodta uzyskajg
zatwierdzenie

3. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badaid w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédia w

sposoh ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.
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1.7.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrddet
miejscowych, wlaczajac w to Zrodta wskazane przez zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagari ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédta
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do
robgt.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw na Terenie Budowy.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym terenie.

1.7.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materiatéw moga, by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci zastosowanych
metod produkcji z wymaganiami. Prébki materialtéw moga, by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki kontroli beda,
podstawa, do akceptacji poszczegolnych partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

1.7.4. Materialy nie odpowiadajace wymogom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za ilosé i jakosé zastosowanych materiatéw bez wzgledu na Zrédio ich pochodzenia. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajduja, sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem za nie.

Materiaty nie odpowiadajace wymogom zostang, przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, lub zloZzone w miejscu wskazanym
przez nadzér budowlany. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, do ktdrych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest zobowiazany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatdw np., atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci;

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badarn laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestéw), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do Rohdt, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru,

Miejsce czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materialy beda, sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w dogodnym dla niego czasie i zakresie
dostep do materiatow.

1.7.6. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie
diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badari prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
pézniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.8. Sprzet

a) Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do robé6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalert w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

b) Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem

c) Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

e) Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed przystapieniem do planowanych
rob6t. Wybrany sprzet, nie moze by¢ pdzZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

f) Jakikolwiek sprzet , maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu , zostana, przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

1.9. Transport

a) Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych towarow.

b) Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST
i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem
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¢) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora nadzoru beda usuniete z terenu budowy

d)Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy
1.10. Wykonanie Robét

1.10.1. Ogdine Zasady Wykonania Rohét

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia Rob6t zgodnie z Kontraktem. Jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonania
Robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, musza, by¢ zgodne z wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektem
organizacji Robdt i poleceniami Inspektora nadzoru.

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

c) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, oraz przepisy i normy poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

d) Sprawdzenia wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

e) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna decyzje.

f) Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozhg, zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.11. Kontrola jakosci

1.11.1. Program zapewnienia jakosci

1) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru
2)Program zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:

a)czesc ogding opisujaca;

*  organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt

*  metody zapewniania bezpieczeristwa a pracy pracownikom i osohom postronnym

»  wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

»  wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegéinych elementéw Robdt

e system (procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywania Robot

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

e sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych
whnioskow i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany system i forme przekazywania tych informacji Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji

b)czes¢ szczegbtowa, opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

»  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu

»  spos6h zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata, ich wiasciwosci

e spos6b i procedure pomiaréw i badari

*  spos6h postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

1.11.2. Zasady kontroli jakosci Rohdt

1. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona, jakos¢ Roboét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, sprzet , zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badari materiatdw i Robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze Zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badad w celu
zademonstrowania , Ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

4, Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatow i Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legitymacije, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.
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7. Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji

8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda
tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikdw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy lub dostawcy
materiatow zostana, usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow

9. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem badar materiatow ponosi Wykonawca

1.11.3. Pobieranie prébek

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga, by z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana, przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Rob6t. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badai wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.11.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury dopuszczone do stosowania i
zaakceptowane przez Inspektora .

2. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.11.5. Raporty z badan

»  Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru

»  Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wg. dostarczonego przez Inwestora wzoru lub innych przez niego
zaakceptowanych.

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

» Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialtow u Zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i Producenta
materiatow

» Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robGt prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badar dostarczonych przez wykonawce.

» Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badari, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z ST i
Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca

1.11.7. Atesty jakosci materiatéw

- Przed wykonaniem badari jakosci materialdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy zgodnos¢ z odpowiednimi nor mani i ST

- W przypadku materiatéw, dla ktdérych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia materiatu dostarczana do Robét bedzie
posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy oraz Swiadectwa zgodnosci.

- Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw beda, dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

1.11.8. Dokumenty budowy

1.11.8.1. Dokumenty Laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze, i kontrolne wyniki badari Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Badzoru.DoOkumenty te stanowia, zataczniki do odbioru Robot. Winne byé
udostepniane na kazde zyczenia Inspektora nadzoru

1.11.8.2. Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprdcz wymienionych wyzej nastepujace dokumentu:

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencija na budowie

1.12 Odbidr robot

1.12.1. Rodzaje odbiordw
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W zaleznosci od ustaleri odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora

Nadzoru przy udziale Wykonawcy oraz Inwestora ( w niektérych wypadkach):

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi cze$ciowemu

c) odbiorowi koricowemu

d) obiorowi ostatecznemu (przy udziale Inwestora)

1.12.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

e Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji nie beda widoczne

e Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

*  Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

e Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy

«  Jakosé i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja,

1.12.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy

odbiorze koricowym Rob6t.

1.12.4. Odbidr koricowy rohdt

e Odbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét w odniesieniu do ilosci jakosci i
wartosci

«  Caltkowite zakoriczenie Rob6t oraz gotowosc do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru oraz Stuzby Inwestora-Zamawiajacego

e Odbidr koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontaktowych, liczac od dnia zakoriczenia rob6t i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 1.11.8

e Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badari i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja, Projektowa, i ST.

« W toku odbioru koricowego Robdt Komisja zapozna sie z realizacja, ustalei przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

e W przypadku nie wykonania wyznaczonych robGt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koricowego.

e W przypadku stwierdzenia przez komisje,ze jakos$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagani okreslonych Dokumentacja, Projektowa, i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potraceri oceniajac pomniejszona wartosci wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych

1.12.5. Dokumenty do odbioru koricowego

1 Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego Robét jest protokdt odbioru Robdt sporzadzony wg ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru.

2 Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

b) specyfikacje techniczne

c) uwagiizalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
d) recepty i ustalenia techniczne

e) Dziennik Budowy

) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
g) atesty jakosciowe wbhudowanych materiatéw oraz Swiadectwa zgodnosci materiatdw dostarczonych na budowe i wbudowanych
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda;
zakres i lokalizacje wykonanych robét
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego
uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt
date rozpoczecia i zakoriczenia robét
4 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt.
5 Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego
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6  Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja

1.12.6. Odbidr ostateczny

<  Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

»  Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego

1.13. Podstawy ptatnosci

. Podstawe i zasady ptatnosci okresla umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

1.14. Przepisy zwiazane

1.14.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwieri publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr92, poz.881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. Z 2002r. Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - 0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz.1321 z péZzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z pézn. zm.)

. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Z dnia 17 wrze$nia 2003 r.)

1.14.2. Rozporzadzenia

«  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U.Nr 209, poz. 1780)

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120. poz. 1126)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz.2072)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposob6w deklarowania wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041)

*  Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. - w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét
budowlanych, badari konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. Nr 150, poz.1579)

1.14.3. Normy

Podstawowe normy lub ich Zrddta, dotyczace wykonania poszczegdinych asortymentdw robét, podano na kofcu kazdego rozdziatu ST.
1.14.4 Podstawa techniczna

NouswNE

1. Projekt budowlany

2. Przedmiar robat, branza ogoinobudowlana

3. Pozwolenie konserwatorskie

4, Pozwolenie na budowe na prowadzenie robdt budowlanych (integralna czes¢ niniejszej STWOIR)
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2. CZESC SZCZEGOLOWA (SST)

2.1. Roboty na placu budowy, ST 01, 45113000-2

Prace przygotowawcze polegajg na:

Przygotowaniu placu budowy, w sktad ktérego wchodzi :

»  wykonanie odpowiednich zastaw lub zagrodzen z jednoznaczna, informacja o pracach budowlanych i niebezpieczeristwem
wejscia na teren budowy.

*  wyposazenie placu budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne wraz z ich rozmieszczeniem na terenie budowy .
e przygotowanie i wyposazenie punktdw ze sprzetem p-poz.

»  montaz rekawdw zsypowych do transportu gruzu.

»  Organizacja zaplecza socjalnego, w tym toalet stacjonarnych

2.2 Roboty w zakresie burzenia, ST 02, 45111100-9

2.2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Ninigjszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z rozbidrka, elementéw
budynku mieszkalnego i gospodarczego, zwiazanych z ich remontem.

2.2.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 2.2.3

2.2.3 Zakres robot objetych SST

. demontaz kratek wentylacyjnych na elewacji;

. demontaz obrdbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi;

. demontaz instalacji odgromowe;;

. demontaz krat stalowych okien piwnicznych

. demontaz krat stalowych okien parteru

. skucie tynkéw zewnetrznych 100%

. demontaz istniejacych szyldéw, oswietlenia zewnetrznego, ewentualnych oznaczen podziemnych instalacji i ich uzbrojenia (w
przypadku zauwazenia nasciennych reperéw geodezyjnych nie nalezy ich demontowac i zakrywac).
. demontaz stolarki okiennej i drzwiowej (drewnianej);

. demontaz stolarki drzwiowe; ;

. inne niezbedne do remontu elewaciji rozhidrki

WYWOZ GRUZU

- Wywiezienie gruzu pochodzacego z rozbidrek
- opfata za utylizacje materiatéw rozhidrkowych

2.2.4 Ogéine wymagania dotyczace rohét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja, Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.2.5 Materiaty pochodzace z rozbidrki
Gruz ceglany, ceramiczny, deski wiérowe, drewno, tworzywa sztuczne jak PVC i inne;

2.2.6 Sprzet

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji, pkt. 1.8

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozhidrka elementéw betonowych oraz usunieciem gruzu nalezy uzywac:

- pity tarczowe, wiertarki udarowe, ktdre nie wptywaja, niekorzystnie na istniejace konstrukcje zwlaszcza stropowe;

- tomy, kilofy, oskardy, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do drewna i metalu, wciagarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe,
pomosty wewnetrzne

- samochdd samowytadowczy

Sprzet stosowany do rozhidrek powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora, Zatadunek i wytadunek
materiatow z rozhidrki musi odbywaé sie z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

2.2.7 Transport

Gruz nalezy wywozi¢ samochodami. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace sie po
drogach publicznych powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego.

Drewno, ztom, szkto i gruz wywieZ¢ na odpowiednie sktadowiska. Gruzu nie nalezy uzywa¢ do ponownego zuzycia w podtozu
posadzek. Transport drewna do fumigacii.

2.2.8 Wykonanie robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozhiérkowe w sposdb, ktéry nie narusza konstrukcji istniejacego obiektu. Nalezy zapewnié
bezpieczerstwo pracy robotnikéw oraz osdb postronnych mogacych znaleZé sie w poblizu miejsca (strefy) rozhiérki, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementéw.
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Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenia stref rozbidrki przy robotach prowadzonych na dachu obiektu. Wykonac
stosowne zabezpieczenia.

Prace rozhidrkowe wykonywaé recznie, w przypadku zauwazenia reliktéw historycznych np. Sladéw przemurowari lub wymurowari
wewnetrznych, elementéw gzymséw lub przedmiotow o charakterze zabytkowym, (np. Przy demontazu posadzek) nalezy wstrzymac
prace i wezwaé projektanta, oraz zawiadomic¢ stuzby konserwatorskie i nadzor inwestorski.

Zalecenia:

Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek:

1/ nalezy odtaczy¢ wszystkie media energie elektryczna, wode itp., Odtaczenia nalezy przeprowadzi¢ przez pracownikéw wiasciwych
branz.

2/ teren na ktérym odbywa sie rozhidrka nalezy wygrodzic

3/ miejsce zrzucania gruzu winno by¢ nalezycie zabezpieczone.

Wykonawca wskaze i Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu gruzu oraz miejsce utylizacji wyrobdw pochodzenia bitumicznego oraz
organicznego skazonego biologicznie.

2.2.9 Kontrola jakosci robot

Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdine, pkt. 1.11.

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonanych rozhidrek, usuniecia gruzu i stanu obiektu po wykonanych pracach,
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

Poszczegdlne etapy wykonania rozhidrek powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znaleZ¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Miejsca sktadowania tymczasowego materiatéw pochodzacych z rozbidrki musza by¢ uprzatniete i przywrdcone do stanu pierwotnego
2.2.10 Odbiér rohét

Poszczegdlne etapy rob6t rozhidrkowych powinny byc¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce rob6t do odbioru. Odbidr powinien by¢é przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

2.2.11 Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Czes¢ | Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie |
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nr 13, poz. 93 z pdZniejszymi zmianami.

2.3 Roboty przy wznoszeniu rusztowan, ST 03, 45262100-2

2.3.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad zwiazanych z ustawieniem, eksploatacja i demontazem rusztowan.

2.3.2. Og6lne wymagania dotyczace robét

Montaz rusztowari wykona¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan. Stan rusztowania i elementéw
zabezpieczajacych nalezy okresowo sprawdzac.

2.3.3 Materiaty

Rusztowanie wraz z pomostami i tacznikami oraz calym osprzetem.

2.3.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na bezpieczeristwo pracujacych ludzi.
2.3.5 Transport

bez wymagan

2.3.6 Montaz rusztowan

Przy montazu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

- Rusztowanie montowac zgodnie z instrukcja, (DTR ) dostarczona, przez producenta.

- Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowari , pod
kierunkiem upowaznionej osoby.

- Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczyc strefe niebezpieczng i zabezpieczyc ja poprzez oznakowane i
ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6 m. Zabronione
jest ustawianie i rozbieranie rusztowar:

- 0 zmroku przy zbyt matym oSwietleniu

- W czasie gestej mgly i opadow

- W czasie burzy i wiatru pow. 10m/s

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawienia na terenie nieutwardzonym stosowa¢ drewniane
podktadki. Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne w odl. nie wiekszej niz 40m.

Rusztowanie wyposazy¢ w urzadzenia piorunochronne. W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli majacej instalacje
piorunochronna wykonanie urzadzenia piorunochronnego rusztowania nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli. Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych
przepiséw budowy urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV. Rusztowanie usytuowane
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w miejscu przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu i ze spadkiem 45% w
kierunku Zrddta zagrozenia. Rusztowania powinny miec¢ znak bezpieczeristwa ,B” lub atest producenta.

2.3.7 Kontrola jakosciowych

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakoriczeniu montazu rusztowania. Badania eksploatacyjne
polegaja na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne.

- Sprawdzeniu posadowienia rusztowania — ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw

rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek ktére wynosza;

1)odchylenie od pionu wierzchotkdw ram gérnych rusztowania — 15 mm dla

rusztowania 0 H<10m i 25 mm dla rusztowania o H>10 m.

2)odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegolnych poziomach nie

powinno przekraczac¢ 10 mm.

- sprawdzeniu stezen — ogledziny zewnetrzne.

- sprawdzeniu zakotwieri — poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew

sciennych za pomoca, dZwigni 1:10 sita 0,25 — 0,3 kN. sprawdzeniu nalezy poddag

10% zakotwiert wybranych losowo.

- sprawdzeniu pomostow roboczych — ogledziny zewnetrzne.

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji — ogledziny zewnetrzne.

- sprawdzeniu nos$nosci wysiegnikéw — nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obciazeniu 2,0 kN.

- sprawdzeniu urzadzen odgromowych — wykonac przez pomiar opornosci.

- sprawdzeniu zabezpieczen -ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu — wykonac przyrzadami pomiarowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktdrymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usunag i badania przeprowadzié¢ ponownie. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru rusztowania.

W czasie eksploataciji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

- przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie.

- Przeglady dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania

lub pracownika inzynieryjno - technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisaé do dziennika budowy.

2.3.8 Odbiér robat

Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzone przy odbiorach

okazaly sie zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt.2.3.7.

W przypadku gdy choc jeden element zostat wykonany nieprawidtowo nalezy go poprawic .

2.3.9 Przepisy zwigzane

PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdine wymagania i badania
oraz eksploatacja

PN-78/M- 47900/02: Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoine wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-78/M- 47900/03: Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i badania

2.4 Montaz stolarki budowlanej, ST 04, 45421000-4
24.1. Wstep
2.41.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST s wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru stolarki okiennej.
2.4.1.2 Zakres rohét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej i obejmuja;
»  zakup i montaz stolarki okiennej i drzwiowej indywidualnie wykonywanej (okna zabytkowe), drewniangj
»  zakup i wyposazenie okien w nawiewniki cisnieniowe, np. Amo firmy Aereco lub rownowazne;
»  zakup i montaz kraty stalowej kutej dwuskrzydtowej do osadzenia we wnece wejscia tylnego do budynku
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robot.

242 Materiaty

Do wykonania robot montazowych okreslonych w punkcie 1.3.5 przewiduije sie zastosowanie nastepujacych

materiatow

— Szyhy zespolone dwukomorowe z szyba w uktadzie (4-16-4), dla pakietu nalezy uzyskac wspotczynnik Umax=1,1W/m2K
— okna zespolone, jednoramowe, gdzie stupki i Slemienia sa elementami konstrukcyjnymi, a szprosy naklejane z

dwoch stron z przektadka, miedzyszybowa;

— oscieznice i ramy z drewna klejonego warstwowo (soshowego) i czterokrotnie lakierowane;
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— drzwi zewnetrzne z drewna klejonego ramiakowo - plycinowe, wspétczynnik Umax=2,6 W/m2K
— Wymagana jest 7-letnia gwarancja na powtoke lakiernicza, stolarki okiennej i drzwiowej;
nawiewniki okienne:
- hiogrosterowane np. cisnieniowe o parametrach nawiewnika firmy Aereco lub réwnowazne.
Krata stalowa:
- dwuskrzydiowa kuta krata
2.4.3.1 Montaz stolarki budowlanej
Osadzanie stolarki okiennej
« W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace
osadzi¢ w osciezach.
e Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeline przykryc listwa, lub wyszpachlowac
»  Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
»  Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
»  Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m
-3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m
-4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
»  Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
»  Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
»  Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
»  Wykonanie otworéw pod nawiewniki cisnieniowe,
*  montaz nawiewnikdw cisnieniowych;
Osadzanie stolarki drzwiowej
»  Wytrasowanie miejsc montazu
»  Ustawienie oscieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 2mm na 1m wysokosci
oscieznicy jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.
»  Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
e Zamocowanie oscieznicy do muru kotwami stalowymi
»  Wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanows, oraz obciecie jej nadmiaru po catkowitym
wyschnieciu — oscieznice drewniane
*  Montaz skrzydet — po wykoriczeniu pomieszczen
*  Montaz okué tj. klamek, zamkow, samozamykaczy
2.4.3.2 Montaz podokiennikow wewnetrznych drewnianych:
Przed przystapieniem do montazu parapetéw nalezy przygotowac ptaszczyzne muru na ktérej bedzie spoczywac parapet. Ptaszczyzna
montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyrownana, osuszona oraz gdy istnieje taka koniecznos¢ odttuszczona. Nalezy zastosowac
parapety wewnetrzne z drewna, w kolorze stolarki okiennej.

Wymiary parapetu
Wymiary parapetu powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- minimalna diugos¢ parapetu powinna by¢ réwna szerokosci otworu okiennego powiekszonego o dtugosé koricdw obsadzonych
W murze;

- szerokoS¢ parapetu nie powinna by¢ wieksza niz podwojna odlegtos¢ od lica Sciany do ptaszczyzny wrebu w oscieznicy
okiennej

Kolejnos$é prac przy obsadzaniu parapetu

- Odczekac 24 godziny, aby pianka uzyskata odpowiednia wytrzymatos¢ (czas oczekiwania okresli instrukcja stosowania pianki)
- Ustawic parapet w zadanym potozeniu, odpowiednio zaklinowac i podeprzec, tak aby nie odksztalcit sie i nie zmienit polozenia
pod wplywem dziatania pianki montazowe;.

- Wypetnic¢ pianka montazowa, wneki w filarkach okiennych oraz przestrzei podparapetowa,

- Obcia¢ nadmiar pianki nozem, tak aby zakry¢ ja zaprawa, lub gipsem i catos¢ zlicowac z ptaszczyzna, Sciany.

- Folie ochronng, zdjac z parapetu po zakoriczeniu prac montazowych

- W celu poprawienia estetyki ztacza, nalezy styk parapetu z oscieznicg, i filarkami uszczelnié silikonem.

2.4.4 Kontrola jakosci robat

Ogdline zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogoéline.

Poszczegodlne etapy wykonania montazu okien powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.

Fakt ten powinien znaleZ¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
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Kontrola powinna obejmowac:
Kontrole elementdw sktadowych ( elementy systemowe)

- Kontrole wykonania okien zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
- Kontrole wykonania wszystkich elementéw zgodnie z Dokumentacja, Projektowa,
- Kontrole poprawnos$ci montazu
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
2.4.5 Odbidr robét
Ogoline zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdine niniejszej Specyfikacii.
Poszczegdlne etapy robdt montazowych okien powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdt do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wilasny koszt  w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie datlo wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacii
Wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma, i Dokumentacja, Projektowa, i przedstawic je do ponownego
odbioru.
Odbidr okien nalezy wykonaé dwuetapowo :
| etap — odbior okien i parapetéw jako wyrobu

- odbidr poprawnosci montazu okien i parapetéw
Po tym etapie odbioru nalezy dokonac obmiaru okien i parapetow.
I etap — odbidr montazu okug i regulacji okien

- odhior wykoriczenia osciezy okiennych

- odbidr wykoriczenia Scian pod parapetami.
2.4.6 Podstawa ptatnosci.
Wszelkie postanowienia ogélne dotyczace podstaw ptatnosci wediug specyfikacji ST - 0.0.
2.4.7 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja;

. PN-88/B-10085 - Stolarka Budowlana .Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiany 1 B14/92 poz18

. PN-88/B-10085 - Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej dotyczace elementéw budynkdw.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogéinobudowlane (aktualnie obowiazujace)
. Przepisy bhp przy robotach pt. ,demontaz istniejacej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”

. Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw

2.5 Tynki, ST 05, 45410000-4

2511 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich.

2.5.1.2  Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia, wymagania dotyczace wykonania robét tynkarskich i obejmuja;

*  Wykonanie tynkdw cementowo - wapiennych kategorii Il na wewnetrznych osciezach okiennych i drzwiowych,

» wykonanie tynkéw zewnetrznych cementowo - wapiennych gtadkich wraz z wyréwnaniem osciezy zewnetrznych po osadzeniu stolarki
okiennej i drzwiowej;

» odtworzenie gzymsow: metoda tynkéw ciagnionych lub przez wykonanie odlewdéw odpowiednio zazbrojonych w tradycyjnej masie
sztukatorskiej

» tynki renowacyjne w strefie cokotowej budynku w zakresie pokazanym na rysunku

Zakres rohdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzer pomocniczych stuzacych do wykonania robdt.

2.5.1.3 0Ogdlne wymagania dotyczace roh6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacija, Projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

25.2. Materiaty

Do wykonania robét tynkarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatéw:
Piasek odpowiadajacy wymaganiom normowym (bez domieszek organicznych)

Woda zarobowa — odpowiadajaca wymogom wody wodociagowej.

Cement portlandzki marki 35 bez domieszek

Ciasto wapienne

Siatka stalowa cieto-ciagniona

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania zapraw — naczynia i mieszadto na wolnoobrotowej wiertarce,

- do nakfadania i zacierania zapraw — zwykte narzedzia tynkarskie (kielnia, paca, szpachelki),

- do montazu prowadnic dla szablondw i profili wzmacniajacych — wiertarka udarowa,
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-wzorniki - indywidualnie przygotowane do wymaganego ksztattu narzedzia stuzace do Sciagania tynku. Wzornik najczesciej
wykonuje sie z blachy o grubosci od 0,7 do 1,5m grubosci (zaleznie od wielkosci wykonywanego profilu) mocowanej do odpowiednio
wycietej deski osadzonej na poprzeczce zwanej saniami. Wykroj deski pod blacha powinien by¢ o kilka milimetréw cofniety w
stosunku do wykroju blaszanego a jej krawedZ Scieta pod katem do 30° aby podczas przesuwani dociskata zaprawe. Przy tynkach
tréjwarstwowych, dla danego ksztattu profilu nalezy przygotowaé podwojny wzornik z dwoma wykrojami z blachy. Jeden
przymocowuje sie na state, drugi (powiekszony w kazdym kierunku o grubos¢ gtadzi) na sruby (aby go zdja¢ po wykonaniu narzutu).
- prowadnice saf - przy niewielkim zakresie wykonywania profili wystarcza proste, strugane deski o wymiarach 2,5 x 8cm,
zabezpieczone przed wchtanianiem wilgoci (np. nasycone olejem) a przy wiekszych ilosciach - stalowe badZ duralowe zamkniete
prostokatne profile o sprawdzonej sztywnosci i prostoliniowosci.
-  Zaprawa tynkarska cementowo- wapienna
Konfekcjonowana zaprawa wapienno -cementowa do wykonania tynkéw gtadkich.
e Akryl
Plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie dyspersji akrylowych. Doskonata przyczepnos¢ do wszelkich podiozy porowatych stosowanych
w budownictwie. tatwa obrdbka, duza trwatos¢ barwy, daje sie malowa¢ po utwardzeniu. Nie moze by¢ poddawany statemu dziataniu wilgoci.
Stosowa¢ wewnarz budynkdw. Zastosowanie: wypetnianie wszelkiego rodzaju szczelin w betonie, murze i tynku; spoinowanie plyt kartonowo-
gipsowych; wypetnianie spoin wokét ram drewnianych i metalowych; wypetnianie szczelin przy listwach, parapetach, sufitach, schodach, itp.;
spoinowanie fug o ruchomosci maksymalnie do 15 %; uszczelnianie fug w Scianach z gazobetonu.
e Silikon uniwersalny
Jednosktadnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy, o utwardzaniu kwasnym. Doskonata przyczepnosé do podiozy porowatych i
nieporowatych m.in. do cegly, drewna, ceramiki sanitarnej, szkta. Nie stosowaé do PCV i wyrohdw akrylowych, w tym do szklenia okien
malowanych farbami akrylowymi. Zastosowanie: spoiny potaczeniowe miedzy materiatami budowlanymi i wykoiczeniowymi; fugowanie ptytek
ceramicznych; elastyczne spojenia w szklarstwie i konstrukcjach metalowych; szklenie okien (uszczelnienia miedzy rama drewniana
niemalowang, lub malowana farbami alkidowymi, a szklem); spoiny w pomieszczeniach chtodniczych i w produkcji konteneréw; uszczelnienia
w instalacjach klimatyzacyjnych.
e Siatka stalowa cieto - ciagniona gr. 0,5 mm podtynkowa
*  Tynk renowacyjny w systemie np. Rammers
W sktad systemu tynkdw renowacyjnych naleza zwykle nastepujace produkty:
*  Remmers Spezial Vorspritzmértel
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwiekszajacy przyczepno$¢ naktadanych poZniej warstw tynku.
Dane techniczne:
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3
Kolor: szary
Odpornos¢ ogniowa:; niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1
Glebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej j: ok. 15
Czyszczenie narzedzi: Czyscié na Swiezo woda,
Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg
Trwatosé podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia, w zamknietych
opakowaniach ok. 6 miesiecy.
Zaprawa REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTEL posiada atest higieniczny PZH
*  Remmers Grundputz Wta
Tynk wyréwnawczy i magazynujacy sole, tynk podktadowy wg instrukcji WTA, do naktadania w pojedynczych warstwach o grubosci
do 40 mm, wewnafrz i na zewnatrz.
Dane techniczne:
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3
Kolor: szary
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: > 1h
Temperatura stosowania: min. +5 °C
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: ok. 6 MPa
Nasiakliwos¢ kapilarna: > 1,0 kg/m2
Glebokos¢ wnikania wody: > 5 mm
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej i < 18
Porowatosc: > 50% obj.
Odpornos¢ ogniowa: niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swieza woda,
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg
Trwalos¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia, w
zamknietych opakowaniach ok. 6 miesiecy.
Zaprawa REMMERS GRUNDPUTZ WTA posiada atest higieniczny PZH.
e Remmers Sanierputz -stara Biel- Wta
Tynk renowacyjny wg instrukcji WTA, zawierajacy wiokna, do zastosowani wewnetrznych i zewnetrznych, takze jednowarstwowo,
jako tynk podktadowy i wierzchni. Kolor: stara biel.
Dane techniczne:
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Gestos¢ nasypowa: ok. 0,9 kg/dm3
Kolor: star biel
llos¢ wody zarobowej: ok. 6 | / opakowanie 20 kg
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok.1 godzina
Temperatura stosowania: min. +5 °C
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: > 2,5 MPa
Nasiakliwosé kapilarna; > 0,3 kg/m2
Gtebokosé wnikania wody: <5 mm
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej i: < 12
Przewodnosc cieplna: ok. 0,25 W/mK
Odpornos¢ ogniowa:; niepalny materiat budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swieza woda,
Rodzaj opakowania: worek papierowy 20 kg
Trwatos¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia, w zamknietych
opakowaniach ok. 6 miesiecy.
Zaprawa REMMERS SANIERPUTZ -star hiel- WTA posiada atest higieniczny PZH.
e Remmers Feinputz
Mineralna szpachldwka powierzchniowa, tynk drobnoziarnisty i zaprawa zbrojona - nadajaca sie do filcowania, do stosowania na
podtozach mineralnych.
Dane techniczne:
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,2 kg/dm3
Kolor: stara biel
Nadzor jakosciowy: nadzér nad sktadem i jakoscia,
Skfad: mineralne spoiwa, frakcjonowane mineralne kruszywa, specjalne wypetniacze i domieszki
Uziarnienie: do 0,5 mm
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: ok. 5 MPa
Nasiakliwos¢ kapilarna: w < 0,5 kg/m2
Przepuszczalnos¢ pary wodnej (warstwa grubosci 2 mm): sd< 0,5 m
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swieza woda,
Rodzaj opakowania: worek papierowy 25 kg
Trwato$é podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia, w zamknietych
opakowaniach min. 12 miesiecy.
Zaprawa REMMERS FEINPUTZ posiada atest higieniczny PZH.
»  Funcosil Hydro-Tiefengrund

Wodorozciericzalny preparat do wgtebnego gruntowaniao wasciwosciach wzmacniajacych i hydrofobizujacych.
Dane techniczne
Gestosc: ok. 1,0 g/cm3
Temperatura zaptonu: niepalny - wodorozciericzalny
Wyglad: mlecznobialy ptyn
Odpornos¢ na alkalia: zapewniona do pH 14
Czyszczenie narzedzi: Narzedzia nalezy czysci¢ na Swieza woda,
Rodzaj opakowania:
pojemniki z tworzywa sztucznego 51i 30|
Trwatosé podczas sktadowania:
W oryginalnych, zamknietych opakowaniach, przy sktadowaniu w miejscu suchym i zabezpieczonym przed
mrozem co najmniej 12 miesiecy. Pojemniki nalezy chronié przed temperaturami powyzej +30°C.
Napoczete pojemniki musza, by¢ jak najszybciej wykorzystane.
Preparat FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND posiada atest higieniczny PZH.

o Zaprawy sztukatorskie Remmers Stuckmortel GF:

Szybkowiazaca zaprawa sztukatorska/do odlewéw do prefabrykacii profili, rdzeni sztukatorskich i gzymséw

2.5.3 Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych
powinny spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Cement i wapno nalezy przywiez¢ na budowe w fabrycznych workach , srodkami transportu umozliwiajacymi roztadunek mechaniczny , piasek
samochodami samowytadowczymi.

2.5.4 Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacii

Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracy robotnikdw oraz oséh postronnych mogagcych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych .

2.5.5 Sposdb wykonywania prac

Zakres wykonywania robot objetych SST okreslono w pkt. 2.5.1.2
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Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty murowe , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe .
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.
Dopuszcza sie wykonywanie tynkéw w nizszych temperaturach przy zastosowaniu srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonywane tynki cementowo-wapienne w czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalezy
zwilza¢ woda,
Przygotowanie podfoza murowego polega na pozostawieniu nie zapetnionych zaprawa spoin na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru
bezposrednio przed tynkowaniem poditoze oczysci¢ z kurzu, usunaé plamy np. z rdzy i substancji tlustych, a nadmiernie sucha, powierzchnie
zwilzy¢ woda,
Tynk dwuwarstwowy powinien sktadac sie z obrzutki i narzutu rodzaj obrzutki uzalezniony jest od podtoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i
zatarty jednolicie na gtadko.
Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke
Obrzutke na podiozach ceramicznych nalezy wykonac z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12cm zagtehienia stozka
pomiarowego o grubosci 3-4mm
Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwiazaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe wierzchnia,
narzutu dociska¢ paca przesuwana, stale w jednym kierunku.
Na narzut stosowac zaprawe cementowo-wapienna, 1:2:10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10 cm zaglebienia stozka
pomiarowego. Na zakoriczenie pracy tynkarskiej zaciera¢ narzut packa, filcowa,
Siatke stalowg cieto-ciggniona podtynkowa stosowac jako wzmocnienie w miejscach ewentualnych peknieé na powierzchniach
przegréd budowlanych, gzymséw, nadprozy okiennych.
. Sposdb wykonywania tynkéw zwyktych okreslony jest w normie PN- 70/B-10100.

Podziat tynkéw na kategorie podano w ponizszej tabeli.

Odmiana tynku Kategoria tynku Charakterystyka tynku

Tynki surowe 0 Narzut jednowarstwowy bez wyréwnania

[ Narzut jednowarstwowy wyréwnany kielnia

la Narzut jedno - lub dwuwarstwowy Sciagniety paca,

Tynki pospolite I Tynk dwuwarstwowy wyréwnany od reki, ale jednolicie zatarty
packa.

Il Tynk tréjwarstwowy zatarty packa na ostro

Tynki doborowe v Tynk trojwarstwowy gladki zatarty packa,

v f Tynk tréjwarstwowy o powierzchni starannie wygtadzonej packa,
obtoZona filcem

» Tynki boniowane wykonywane sa jako tréjwarstwowe wykonywane sa, jako trojwarstwowe przez naniesienie na wyréwnany podktad
rysunku boni, umocowanie prowadnic i wyprofilowanie boni w podktadzie Boniowanie musi by¢ wykonywane na tynku lekko stezatym,
utrzymujac go w stanie wilgotnym. Nie profilowane bonie moga, by¢ wykonywane przez obsadzenie listew drewnianych lub metalowych
wzdtuz rowkdw.

» Tynki ciagnione wykonywane sa jako dwu- lub tréjwarstwowe przez wyciagniecie okreslonego profilu za pomoca wykroju prowadzonego
po odpowiednich prowadnicach. Do obciagania elementéw powtarzalnych lub diuzszych niz 20 m wykroje powinny byc¢ obite blacha wystajaca,
0 2-4 mm poza obrys drewnianej czesci wykroju. brzegi wykrojéw drewnianych powinny by¢ uskosowane. Prowadnice o wymiarach od 2x8
do 4 x 10 cm nalezy wykonad z drewna iglastego nasyconego olejem. Ptozy sani wykroju od strony prowadnic nalezy obié blacha Do profilo-
wania elementdéw krzywoliniowych nalezy stosowaé prowadnice o odpowiedniej krzywiznie.

» W przypadku koniecznosci odtworzenia gzymséw za pomoca odlewow z fabrycznie sporzadzonych mieszanek sztukatorskich, po za-
robieniu woda; gotowe do bezposredniego uzytku, ztozone ze sktadnikéw czysto mineralnych. Odtworzenie w warunkach warsztatowych ele-
mentow sztukatorskich nienadajacych sie do renowacji np. zaprawa STUCKMORTEL GF: zdjecie formy, wykonanie odlewu. Zabezpieczenie
powierzchni odlewdw przed czynnikami atmosferycznymi i wnikaniem brudu srodkiem hydrofobowym. Montaz elementéw na fasadzie metoda
klejenia i kotwienia pretami ze stali nierdzewnej na Zywicy epoksydowej Epoxy BH100

Wykonywanie tynkéw renowacyjnych

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynku renowacyjnego. Prace
renowacyjne powinny przebiegac w nastepujacy sposob (po skuciu tynkéw na budynku i oczyszczeniu podioza):

- usuniecie spoin na gtebokos¢ min. 2 ¢cm,

- gruntowanie podioza - naniesienie preparatu AIDA KIESOL w celu zapewnienia wgtebnej ochrony oraz warstwy szlamu uszczelniajacego
AIDA SULFATEXSCHAMME jako warstwy sczepnej pod warstwe wyrownawcza,

- uzupetnienie ubytkéw w murach, wyréwnanie nieréwnosci Scian z uzyciem zaprawy tynkarskiej podktadowej REMMERS GRUNDPUTZ
WTA,

- obrzutka z gotowej zaprawy REMMERS SPEZIAL VORSPRITZMORTEL,

- wykonanie warstwy tynku renowacyjnego REMMERS SANIERPUTZ -stara biel- WTA,

- szpachlowanie drobnoziarnista zaprawg REMMERS FEINPUTZ,

- gruntowanie Scian preparatem FUNCOSIL HYDRO-TIEFENGRUND,
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- malowanie farbami silikatowymi KEIM

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykte, ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioZa, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadac normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw renowacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Dla prawidtowego funkcjonowania systemu tynkéw renowacyjnych wazne jest przygotowania podioza. Stary tynk nalezy usuna¢ ok.0,8-1,0 m
ponad strefe widocznego uszkodzenia — w tym przypadku do gzymsu nad parterem. Nalezy réwniez usuna¢ na gtebokos¢ okoto 2 cm
zaprawe wiazaca, cegly. Jest miejsce szczegolnie silnej koncentracji soli.

Na oczyszczone poditoze naklada sie w formie obrzutki tynk sczepny. Waznym jest aby sumaryczna powierzchnia tej obrzutki nie pokrywata
podtoze wiecej niz w 75%. Warstwa sczepna nie moze utrudnia¢ przenikaniu wody do tynku renowacyjnego. Tynki renowacyjne naktada sie z
reguty dwuwarstwowo, przy czym grubos¢ kazdej warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm. W przypadku duzych zasoleri stosuje sie jako
pierwsza, warstwe tynk renowacyjny podktadowy, a nastepnie tynk renowacyjny wierzchni. Przez wielu producentdw tynkéw renowacyjnych
zalecany czas oczekiwania pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw przyjmuje sie 1 dzied na 1 mm grubosci warstwy. Koniecznym jest
réwniez uszorstnienie pierwszej warstwy tynku w celu poprawienia przyczepnosci kolejnej warstwy tynku renowacyjnego. Pamieta¢ musimy
bowiem, ze tynki renowacyjne sa hydrofobowymi. W przypadku wzglednie malych zasoleri obie warstwy wykonuje sie w jednym procesie
roboczym z tynku renowacyjnego wierzchniego zastosowania, przy czym minimalna grubos¢ takie go tynku nie moze by¢ mniejsza niz 20
mm. W tabeli 1 podano podstawowe wymagania stawiane tynkom renowacyjnym.

Tynki renowacyjne moga, by¢ naktadane recznie lub mechanicznie. W kazdym przypadku nalezy zrezygnowa¢ z mieszarek zaprawy
wolnospadowych. W przypadku stosowania agregatéw tynkarskich powinny by¢ one zaopatrzone w dodatkowe urzadzenia napowietrzajace
tynk renowacyjny.

Tynki renowacyjne nakfada sie zasadniczo na zasolonych i zawilgoconych obszarach muréw. Pozostate tynki wykonuje sie jako cementowo-
wapienne. W kazdym przypadku tynki renowacyjne i tradycyjne powinny by¢ malowane. Z uwagi na fakt, Ze tynki te posiadaja znacznie
rézniace sie miedzy soba wiasciwosci dyfuzyjne oraz charakteryzuja sie rézna nasiakliwoscia, naktadane farby musza, te réznice uwzgledniac.
Przyjeta zasada jest, ze powtoka malarska musi pod wzgledem dyfuzyjnosci i nawilzalnosci odpowiadac co najmniej najlepszemu pod tym
wzgledem tynkowi. Oznacza to, Ze stosowane farby musza, by¢ hydrofobowe i paroprzepuszczalne. Powtokami malarskimi spetniajacymi te
wymagania sa, gtéwnie hydrofobowe farby krzemianowe oraz farby na bazie zywic silikonowych. Absolutnie nie nadaja sie farby wapienne,
farby dyspersyjne o spoiwie organicznym, farby olejne. Powyzsze zasady dotycza rdwniez ewentualnych innych tynkéw ( np. tynk
strukturalny) naktadanych na system tynkéw renowacyjnych.

Stosujac system tynkow renowacyjnych, nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad oraz unika¢ powstawania btedéw przy ich stosowaniu. Sa
to najczesciej:

. podtoze nie ma odpowiedniej wytrzymatosci

. podtoze nie zostato starannie przygotowane

. obrzutka (warstwa sczepna) zostata natozona zbyt grubo lub/i zbyt gesto

. zamiast oryginalnego tynku renowacyjnego podktadowego zastosowano tynk podktadowy o zbyt duzej wytrzymatosci i szczelnosci
. grubosé warstw tynkéw renowacyjnych jest nie wystarczajaca

. warstwa tynku podktadowego nie zostata uszorstniona

. tynk renowacyjny zostat wymieszany w nie odpowiednich mieszarkach, np. wolnospadowych

. tynk renowacyjny byt naktadany w nie odpowiednich warunkach wilgotnoscioych — zalecanay zakres wynosi 40% - 70%

. bruzdy, np. przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych zostaty wypetnione gipsem

. natozone powtoki malarskie posiadaja, zbyt niska, paroprzepuszczalnos¢ oraz/lub sa mato hydrofobowe.

Omdwienie wykonania tynkéw renowacyjnych na przyktadzie systemu Remmers:

. Wyréwnaé nieréwne powierzchnie materialem Remmers Grundputz -WTA-.

Wiaé najpierw ok. 7,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawe, wsypa¢ 20 kg Remmers Grundputz WTA i intensywnie wymieszac za
pomoca mieszarki/ mieszadta osadzonego w wiertarce przez ok. 3 min., az do uzyskania wiasciwej, jednorodnej konsystencji. Przystosowaniu
agregatdw tynkarskich ustawi¢ odpowiednia, ilo$¢ podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego podajnika slimakowego.

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu; ok.1 godzina.

Po przygotowaniu podioza naktada sie zaprawe recznie lub za pomoca agregatu tynkarskiego w warstwach ogrubosci od 1 do 4 cm. Przy
czym najpierw nanosi sie 1 cm tynku jako warstwe kontaktowa, pozostawia na krétki czas aby zaprawa lekko zwiazata i uzupetnia do
przewidzianej grubosci tynku.

Zaprawa wyréwnawcza nie musi by¢ naktadana na cata powierzchnie podtoza, a jedynie na powierzchnie wymagajace wyréwnania.

Po wykonaniu warstwy wyréwnawczej nalezy odczekac co najmniej 1 dzief na kazdy mm grubosci warstwy wyréwnawczej.

Zuzycie na kazde 10 mm grubosci: 9,5 kg/m2 Remmers Grundputz

. Na jeszcze Swieza warstwe warstwy wyréwnawczej Remmers Grundputz nalezy wykona¢ obrzutke stosujac materiat Remmers Spezial
Vorspritzmértel.

Wiac najpierw ok. 6 | wody do czystego pojemnika, wsypa¢ 30 kg materiatu Remmers Spezial-Vorspritzmértel WTA i wymiesza¢ za pomoca,
mieszadla, az do uzyskania jednorodnej konsystencji odpowiedniej do stosowania.

Dopuszczalny czas stosowania po wymieszaniu: ok. 1 godz.

Po przygotowaniu poditoza nalezy siatkowo narzucaé wymieszana obrzutke Remmers Spezial-Vorspritzmértel cienka, warstwa., Zaprawa
powinna pokrywac cata powierzchnie.

Zuzycie: ok. 5 kg/m2 Remmers Spezial Vorspritzmdértel.

e Wykonanie tynku renowacyjnego

Jako tynk renowacyjny nawierzchniowy nanies¢ Remmers Sanierputz -stara biel- WTA (kolor starej bieli) w warstwie o grubosci co najmnie
20 mm.
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Wiac najpierw ok. 6 | wody do czystego pojemnika nazaprawe, wsypac 20 kg Remmers Sanierputz -stara biel- WTA i intensywnie wymieszac
za pomoca, mieszarki/ mieszadta Srubowego przez ok. 3 min., az do uzyskania whasciwej, jednorodnej konsystencji. Przy stosowaniu
agregatow tynkarskich ustawi¢ odpowiednia ilos¢ podawanej wody w zaleznosci od zastosowanego podajnika slimakowego.
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu; ok.1 godzina.
Po przygotowaniu podtoza naktada sie zaprawe recznie lub za pomoca agregatu tynkarskiego.
Swiezo nalozona, zaprawe tynkarska, $ciaga sie w jedna, strone zwilzona, tata, zabkowana, a w druga, fata, aluminiowa, pozostawiajac szorstka,
powierzchnie. Po zmatowieniu powierzchni, mozna ja ostroznie wykoriczy¢ paca, pokryta miekka gabka, po dalszym stwardnieniu wykaricza
sie ostatecznie powierzchnie ta sama, paca, Jezeli wymagane jest uzyskanie bardzo gladkiej, drobnoziarnistej faktury, po wystarczajacym
stwardnieniu przeciera sie powierzchnie tynku kratowym zdzierakiem, najwczesniej po 3 dniach mozna naktadad tynk drobnoziarnisty
Remmers Feinputz.
Przy stosowaniu do wyznaczenia lica powierzchni tynku listew metalowych lub drewnianych, nie wolno ich mocowac¢ na materialy gipsowe i
nie wolno pozostawiac ich w tynku. Usuwa sie je, gdy tynk stezeje a slady zaciera sie odpowiednia, zaprawa, tynkarska,
. Szpachlowanie powierzchni tynku
Szpachlowanie wykonuije sie, gdy wymagane jest uzyskanie bardzo gtadkiej, drobnoziarnistej faktury.
Wila¢ najpierw 6,0 | wody do czystego pojemnika na zaprawe i wsypa¢ 25 kg Remmers Feinputz. Intensywnie wymiesza¢ za pomoca,
mieszarki/mieszadta (np. mieszarki przeciwbieznej) przez ok. 3 minuty, az do uzyskania wiasciwej jednorodnej konsystencii.
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok.2 h - zaleznie od temperatury.
Podtoze musi by¢ wystarczajaco mocne i czyste. Przed naktadaniem materiatu Remmers Feinputz na stwardniaty tynk renowacyjny nalezy
zwilzy¢ jego powierzchnie woda z dodatkiem srodkdw powierzchniowo czynnych. W momencie naktadania, podtoze powinno by¢ matowo
wilgotne.
Po przygotowaniu podtoza, wymieszana, zaprawe rozciaga sie recznie za pomoca, faty zabkowanej lub pacy stalowej i wygtadza. Grubosé
pojedynczej warstwy tynku moze wynosi¢ 2 - 5 mm.
Po 30 - 60 minutach zaprawe Remmers Feinputz mozna filcowag. Pracowac $wieze na Swieze - unikajac pozostawiania sladdéw taczenia.
Zuzycie: 1,5 kg/m2 na kazdy mm grubosci
Najwczesniej po 4 tygodniach, wykoriczy¢ powierzchnie nakladajac barwna, otwarta dyfuzyjnie farbe silikatowa Keim Porosil Farbe.
Nieodtacznym uzupetnieniem robdt zwiazanych z wykonawstwem tynkdw renowacyjnych jest wykonanie prawidtowej izolacji pionowej obiektu
oraz izolacji poziomej odcinajacej podciaganie kapilarne wody.
2.5.6 Kontrola jakosci robdt
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegdine etapy wykonania tynkdw powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleZ¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,
Kontrola jakosci zaprawy cementowo-wapiennej
Kontrola jakosci wykonanych robdt tynkarskich
Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja, Projektowa,
Materialy przeznaczone do whudowania musza, posiadac¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
2.5.7 Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji
Bezposrednio przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy odebrac przygotowanie podtoza
Zasady odbioru tynkéw
Uksztalttowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja, techniczna
Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej (dla tynku kat 111') nie wieksze niz 3mm i w
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci 2 metrowej faty kontrolnej
Nie wieksze niz 2mm na 1m, ale nie wieksze niz 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokosci
Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji nie wieksze niz 3mm na 1m
Nie dopuszcza sie zadnych wypryskow i specznien na powierzchni tynku ani trwatych sladéw zaciekéw
Nie dopuszcza sie peknie¢ powierzchni tynkow
Nie dopuszcza sie wykwitéw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z podioza
Nie dopuszcza sie odstawania, odparzeri i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza
Poszczegdine etapy robdt tynkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odhbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma, i Dokumentacja, Projektowa, i przedstawié je do ponownego odbioru.
. Badanie wygladu tynkéw zwyktych

Przeprowadza sie za pomoca wygladu powierzchni otynkowanych i pomiaru. Gladkosé ocenia sie przez potarcie tynku dionia,
Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych okresla PN-70/B-10100

Wymagania dotyczace wygladu tynkow zwyklych.
| Liczba warstw | Spos6b wykonania | Wyglad powierzchni | Kategoria | Odmiana tynku |
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tynku
Tynki Obrzutka + narzut wyrdwnany od reki, a Réwna ale szorstka
dwuwarstwowe nastepnie jednolicie zatarty na ostro I Tynki pospolite
Tynki Obrzutka + narzut + gtadZ jednolicie gtadko Il
tréjwarstwowe zatarta Réwna i gladka
Obrzutka + narzut doktadnie wyréwnany Réwna i bardzo Tynki doborowe
wedtug paséw lub listew + gtadZ wygtadzona | gtadka.
starannie packa drewniana lub metalowg
Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podioza, plesni itp,
- zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkdw,
- odstawanie , odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczna przyczepnoscia, tynku do podioza.
- Pekniecia na powierzchni tynkéw sa, niedopuszczalne z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza sie wioskowate rysy
skurczowe.

- dla tynkéw pacienionych, pospolitych i doborowych niedopuszczalne sa wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnosci
niezgaszonych czastek wapna , gliny itp.
- widoczne Slady nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonywania tynku ( np. wygtadzania kielnia, lub
zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i gtebokosci do 1 mm
oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuki na 10 m2,
° Badanie prawidtowosci wykonania powierzchni tynku.

Badanie kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi linii prostej nalezy przeprowadzi¢ za pomoca,

przyktadania do powierzchni faty kontrolnej o diugosci 2 m a gdy one powinny stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego

wzornika wykonanego w skali 1:1. Odchylenie sprawdza sie jako pomiar wielkosci przeswitu pomiedzy fata ( lub wzornikiem) a powierzchnia,

lub krawedzia tynku z doktadnoscia do 1 mm.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi tynkdw kategorii Il - IV nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci

jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego budynku.
Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkdw zwyklych

Kategoria Odchylenia powierzchni tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
tynku ptaszczyzny i odchylenie krawedzi przecinajacych sie
od linii prostej ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji
pionowego poziomego
I Nie wieksze niz 4 mm na cale] Nie wieksze niz3mmna 1 | Nie wieksze niz 4 mmna | Nie wieksze niz 4 mm
diugosci taty kontrolnej 2 m m 1 m i ogdlem nie wiecej nalm
niz 10 mm na cate
powierzchni ograniczonej
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki itp.)
Il Nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie Nie wieksze niz2 mmna 1 | Nie wieksze niz3 mmna | Nie wieksze niz 3 mm
wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty m i og6tem nie wiecej niz | 1 miogdétem nie wiecej na
kontrolnej 2 m. 4 mm w pomieszczeniach | niz 6 mm na calej Im
do 3,5 m wysokosci oraz powierzchni ograniczonej
nie wiecej niz 6 mm w przegrodami pionowymi
pomieszczeniach powyzej | ( Sciany belki itp)
3,5 m wysokosci
v Nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie Nie wieksze niz 1,5 mm na | Nie wieksze niz2 mmna | Nie wieksze niz 2 mm

wiekszej niz 2 na catej dtugosci faty
kontrolngj 2 m

1 m i ogdtem nie wiecej
niz3 mmw
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wiecej
niz4 mmw
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

1 m i ogétem nie wiecej
niz 3 mm na catej
powierzchni ograniczone;
przegrodami pionowymi
(Sciany belki itp.)

na
im.

2.5.8 Podstawa ptatnosci
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST 0.0.
2.5.9 Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania robét okreslaja;

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139

PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych, Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
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PN-EN 1015-2:2000 Metody badar zapraw do muréw. Czes¢ 2: Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomoca, stolika rozplywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badar zapraw do muréw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystenciji Swiezej zaprawy (za pomoca, penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badari zapraw do muréw. Czes¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badari zapraw do muréw. Czesé 10: Okreslenie gestosci wysuszone] stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badari zapraw do muréw. Czesé 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czesé 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardnialych zapraw na obrzutke i
do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badari zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody spowodowanej podciaganiem
kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke ido tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

2.6 Wykonywanie pokryé dachowych, montaz obrébek blacharskich, ST 06, 45261000-4

2.6.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek blacharskich oraz
rynien i rur spustowych z miedzi, wymiana wywiewek dachowych na ocynkowane, montaz gotowych daszkdéw akrylowych nad wejsciami
bocznymi.

2.6.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
2.6.3

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji moga miec¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda, spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2.6.3 Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych papa wraz
z obrdbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi z miedzi.

Roboty dekarskie:

»  zakup i uzupetnienia pokry¢ dachowych (papa termozgrzewalna podktadowa i wtasciwa z posypka)w pasie okapowym dachu zwiazane z
wymiana, rynien, rur spustowych i obrdbek blacharskich;

Roboty blacharskie:

»  zakup i montaz obrdbek blacharskich (podokienniki zewnetrzne, attyki, uskoki elewacyjne) z blachy miedzianej;

e zakup i montaz rynien i rur spustowych z blachy miedzianej
2.6.4 Og6lne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 1.6.
2.6.5 Materiaty
Wszelkie nazwy wiasne produktdw i materiatow przywotane w Specyfikacji stuza, okresleniu wtasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.
Dopuszcza sie zamienne rozwiazania (w oparciu o produkty innych producentéw pod warunkiem:
-spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych
-przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie (dane techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania)
-uzyskania akceptacji projektanta i inzyniera budowy
Do wykonania robét okreslonych w punkcie 2.6.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
Papy asfaltowe zgrzewalne, modyfikowane SBS.
Jako pape podktadowa nalezy zastosowac pape z nizej wymienionymi minimalnymi (wymagalnymi) parametrami technicznymi:
- osnowa poliestrowa 200 g/m2,
- zawartos¢ asfaltu 2000 g/m2,
- maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz/w poprzek 700/500 N/5cm,
- wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciagajacej wzdtuz/w poprzek LIT(%) 40/40, np. Zdunbit PF.
Natomiast jako pape nawierzchniowg nalezy zastosowac pape o n/w minimalnych parametrach technicznych w kolorze czarnym lub szarym:
- osnowa poliestrowa 200 g/m2,
- zawarto$¢ asfaltu 3000 g/m2,
- maksymalna sita rozciagajaca wzdtuz/w poprzek 705/700 N/5cm,
- wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciagajacej wzdiuz/w poprzek LIT(%) 40/40, np. Exstradach WF.
Jako pape podktadowa na podtozu drewnianym nalezy zastosowac pape asfaltowa, podktadowa, z nizej wymienionymi (wymagalnymi)
parametrami technicznymi:
- osnowa z widkien szklanych 64 g/m2,
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- zawartos¢ asfaltu niemodyfikowanego 1200 g/m2,

- sita zrywajaca Srednia z obu kierunkéw 200 N/5cm,

- wydtuZenie przy zerwaniu 2%.

Obrébki blacharskie

»  Blacha miedziana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-EN 504:2002 i PN-EN1172:1999. Grubos¢ blachy 0,6 mm. Szeroko$¢ tasmy
nalezy dobra¢ do szerokosci wystepujacych elementéw

e GwoZdzie do mocowanie blachy wraz z uszczelka,

«  Podkonstrukcje (pasy usztywniajace) z blachy stalowej ocynkowanej 0.7mm;
«  laczniki wykonane z miedzi lub mosiadzu

e rynny z blachy miedzianej;

e rury spustowe — blacha miedziana;

» silikon bezbarwny do prac zewnetrznych;

Blacha miedziana gr. 0,6 mm produkowana zgodnie z norma, DIN EN 988;

Do wykonywania miedzianych pokryé dachowych i obrébek blacharskich stosuje sie najczesciej miedZ odtleniona fosforem (symbole miedzi
przeznaczonej na pokrycia dachowe wg réznych norm: Cu-DHP, M2R, SF-Cu, C12200, CW024A) w stanie péttwardym (R240, z4).
Wytrzymato$¢ na rozciaganie blach i tasm z miedzi przeznaczonych na dachy i obrébki blacharskie wynosi 240+300 MPa. Najczesciej

stosowana jest taSma miedziana o grubosci 0,57 lub 0,60 mm. Przy ciezarze wtasciwym miedzi ktéry wynosi 8,9 g/cm3, waga 1 m?2 blachy
(tasmy) wynosi okoto 5,4 kg. Oferowana miedZ na pokrycia dachowe jest wyrobem wyzarzanym i walcowanym na zimno dzieki czemu
charakteryzuje sie doskonata plastycznoscia a zarazem posiada dobre wtasnosci wytrzymatosciowe.
Inne materialy:
* Kit silikonowy bezoctanowy (do osadzenia parapetdw i uszczelnieri) - powinien spetnia¢ wymagania BN-85/675302 /5/, np.: kit silikonowy
budowlany ,B” odporny na UV.
2.6.6 Sprzet
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Roboty mozna wykonag recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa;
a) palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
b) maly palnik do obrébek dekarskich,
c) palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni,
d) butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
e) szpachelka,
f) néz do ciecia papy,
g) watek dociskowy z silikonowa, rolka,
h) przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (Sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).
Mate palniki gazowe badZ palniki jednoptomieniowe stuza do wykonywania detali i obrébek z pap zgrzewalnych. Waz do palnikéw gazowych
powinien mie¢ diugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle
gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest
zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewdw i ich wygtadzania oraz do
sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykariczaniu poszczegdlnych detali
praktycznie nie dotyka reka, papy, lecz postuguije sie w tym celu szpachelka,
i)elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarowa, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek gumowy, miotek drewniany, néz blacharski,
kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem, rusztowania
systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.
2.6.7 Transport
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych
powinny spenia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Papy asfaltowe zgrzewalne, modyfikowane SBS:
Rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw. Rolki powinny
by¢ magazynowane i sktadowane w pozycji stojacej w jednej warstwie. Rolki pap nalezy przewozié krytymi srodkami transportowymi,
uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap moga, byé przewozone w
kontenerach lub na paletach.
Arkusze blachy powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia znajdujace sie na
arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe dane zwiazane z odpowiednimi normami i $wiadectwami. Sposdb sktadowania podany przez
producenta powinien okresla¢ przewidziane odlegtosci pomiedzy stosami lecz nie mniej niz 80cm.
2.6.8 Wykonanie robdt
Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu migjsca (strefy) prac i zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

Papy asfaltowe zgrzewalne, modyfikowane SBS:
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$ podiozy nie ujetych w tej
normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
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Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnia podtoza a tata kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz
5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy zaokragli¢ fukiem o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca, odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

Zasady wykonywania pokry¢ papowych

1) Prace z uzyciem pap zgrzewalnych modyfikowanych SBS mozna prowadzié¢ w temperaturze minusowej.

2) Nie mozna prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

3) Przy pochyleniu dachu do 10% papy nalezy uktadac¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu ( z uwagi na spowodowana, duza mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas zgrzewania).

4) Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce ( z uwzglednieniem zaktadu) i
ewentualnym koniecznym przycieciu zwinag ja z dwdch koricdw do Srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktdrym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na

catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

5) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijana,
rolka. Miara jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szer. 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu. W

przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa, rolka,
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania
rolki moze powodowad zbyt duzy lub niejednakowy wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o

niefachowym zgraniu papy.

6) Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw.
Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

Wyplywy masy asfaltowej nalezy posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

7) W poszczegdinych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podiuzne jak i
poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby uniknac zgrubien papy na zakiadach nalezy przyciac narozniki uktadanych pasow papy lezacych na
spodzie zaktadu podkatem 45°.,

Obrdbki blacharskie

e Obrdbki blacharskie nalezy wykonac z blachy miedzianej o grubosci 0,6 mm. Prace mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od =15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

e Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny
by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat
szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

»  temperatura materiatu w trakcie giecia nie moze byc nizsza niz + 10 st. C. Przy nizszej temperaturze, fragmenty poszycia na ktorym
aktualnie odbywaja, sie prace powinny zostaé podgrzane;

»  Przy gieciu fragmentdw blachy powinno sie zachowac promien giecia min. 1,75 mm

* W zadnym wypadku blachy miedzianej nie uktada sie bezposrednio na sklejce, papie asfaltowej czy deskach zabezpieczonych
srodkiem do impregnowania zawierajacym sole, poniewaz sole te pod wptywem wilgoci i wysokiej temperatury wydzielaja, kwasne
zwiazki chemiczne, ktére niszcza, blache. Aby temu zapobiec, warto zastosowaé mate strukturaina, jako warstwe rozdzielajaca,
Podobne maty nalezy réwniez stosowac chcag odizolowaé blache miedziang od betonu.

»  Wszystkie wygiecia blach wykonywa¢ nalezy tak aby nie uszkodzi¢ powtoki;

o Parapety wykoriczy¢ okapnikami bocznymi zabezpieczajacymi zawilgocenie Scian osciezy oraz kapinosami, odlegtosc
kapinosa od Sciany min. 4 cm, spadek w kierunku zewnetrznym min. 2%;

»  Arkusze blachy (tasmy) powinny by¢ taczone na rabek stojacy podwdjny o wysokosci od 30-40 mm.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie faczenie kolejnych odcinkéw obrdbek blacharskich na rabki podwdjne lezace;

»  Styki obrdbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i Scianami wykoriczy¢ silikonem (trwale plastycznym).

»  Szeroko$¢ obrébek powinna by¢ dostosowana do szerokosci osciezy, gzymsu itp. Jak i do wielkosci nachylenia

» dolna krawedz podokiennika powinna znajdowac sie na jednej wysokosci i w jednej linii w kazdym rzedzie okien

»  wewnetrzna krawedz koricéwki powinna licowac z wewnetrzna, krawedzia, oscieza okiennego

» podkiad pod podokienniki powinien spetnia¢ nastepujace wymogi: podktad powinien by¢ réwny, spadek poprzeczny jednakowy przy
kazdym oknie, poziom gdrnej krawedzi powinien znajdowaé sie ponizej dolnej krawedzi okna, podktad powinien by¢ zdylatowany w
miejscach dylatacji konstrukcji

»  Po zamontowaniu podokiennikéw zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robdt wykoriczeniowych.

»  Wszelkie niezbedne wykonane mocowania z blachy miedzianej nalezy wykonac przy uzyciu gwozdzi, wkretdw i drutu z miedzi lub
mosiadzu, nalezy je oblutowac dodatkowo przylutowac kotpak o Srednicy gwarantujacej szczelne potaczenie.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych (material- blacha miedziana)
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- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

— Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu), w tym przypadku jak istniejace;

— Rury spustowe powinny by¢ wykonane z cziondw taczonych odpowiednimi tacznikami.

— Rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami , rozstawionymi w odstepach nie wiekszych 3 m, uchwyty powinny byé
mocowane w Sposob trwaly przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach ,

— rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha,

— odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy diugosci rur wiekszych niz 10m , odchylenie rur spustowych
od linii prostej mierzonej na diugosci 2 m nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

— Rynny i rury spustowe wykonane z blachy miedzianej powinny spetniaé wymogi podane z PN-EN 612:1999, uchwyty do rynien i rur
spustowych winny by¢ wykonane z ptaskownika miedzianego i spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

Rynny z blachy powinny by¢: .

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i skladane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej daugosci,

¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny byc¢
lutowane na catej dtugosci,

2.6.9 Kontrola jakoSci robét

OgdlIne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdine.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora

nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac

pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania projektem oraz wymaganiami specyfikacji.
Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-

98/B-10240 pkt 4.

¢) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

Materiaty przeznaczone do whbudowania musza, posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.6.10 Odbidr robdt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji w pkt. 1.13.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe i koricowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.13.3.11.13.4.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest
doprowadzié roboty do zgodnosci z norma, i Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

Odbidr pokrycia z papy

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez

odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy miejscem przyklejenia papy.

- Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100m2.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

»  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, projektowa, i materiatow,

»  Sprawdzenie prawidtowosci potaczeri poziomych i pionowych.

»  Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.

»  sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrdbek, tj. braku dziur, pekniec i odchylen przy taczeniach

»  sprawdzenie szczelnosci obrébek

»  sprawdzenie szerokosci zaktadéw przez pomiar szerokosci w trzech dowolnych miejscach o dopuszczalnej odchyice do 1mm

»  Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.
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»  sprawdzenie mocowania,

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga, by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

2.6.11 Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonywanie pokryé dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu
blacha, Kod CPV 45261213. Obrobki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB
Promocja — 2004r.

2.7 Roboty malarskie, ST 07, 45442100-8

2.7.1. Wstep

2.7.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich we wnetrzach oraz na zewnagrzb
budynku.

2.7.1.2 Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia, wymagania dotyczace wykonania robét zwiazanych z wykonaniem prac malarskich i obejmuja,:
Sciany wewnetrzne (o$cieza okienne i drzwiowe):

. Przygotowanie podioza — szpachlowanie ubytkéw i nieréwnosci
. Gruntowanie podtoza preparatami akrylowymi
. Dwukrotne malowanie Scian wewnetrznych farbami akrylowymi, kolor biaty

Malowanie elewaciji:

e gruntowanie $cian

»  malowanie $cian

«  malowanie opasek wokdtokiennych na kolor biaty

Malowanie balustrad, krat stalowych:

. farba antykorozyjna do gruntowania stali

. emalia do metalu

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzeri pomocniczych stuzacych do wykonania robét .
2.7.2 Materiaty

Do wykonania rob6t malarskich okreslonych w punkcie 2.7.1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow ;

. Farby akrylowe ogoinego stosowania

. Farby silikatowe do elewacji np. Keim-Porosil-Farbe.
. Szpachléwki do tynkdw

. Srodki czyszczace i odtluszczajace

Materiat gruntujacy

Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiakliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z
betonu, gazobetonu, plyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz
surowych powierzchni wykonanych z cegiel, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatdéw ceramicznych badZz wapienno-piaskowych.
Emulsja jest doskonalym Srodkiem do przygotowania podioza przed wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki,
podkladu podiogowego, gtadzi szpachlowej, tapet , nadaje sie takze do gruntowania plyt pazdzierzowych i drewnopochodnych
impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych. Moze stuzy¢ réwniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na
wylewkach - poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie i ufatwia jej czyszczenie. Podloza gipsowe przed malowaniem farbami
wodorozcieiczalnymi nalezy gruntowac, stosujac sie do zalecen producenta farby lub uzywajac rozciericzonej farby. Emulsji mozna uzywac
na suchym podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Farby wodorozciericzalne
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Akrylowe. Sa bardziej odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczajg, pare wodna, i sg trwalsze niz farby winylowe. Powloka farby
akrylowej moze pokry¢ niewielkie rysy.
Farby emulsyjne, akrylowe i lateksowe tworza, na powierzchni elewaciji btone, tzw. film, ktdry w pewnym stopniu ogranicza dyfuzje pary wodnej
ze Scian. Stanowia mechaniczna bariere dla wéd opadowych, nie pozwalajac na wnikniecie wilgoci przez ich powierzchnie. Uwaga! Nie wolno
malowag nimi $wiezych tynkéw. Mozna to zrobic¢ dopiero po 1-2 miesiacach sezonowania otynkowanej powierzchni.
Farba elewacyjna do powierzchni tynkarskich
Wybrano farbe elewacyjna, tzn. Keim-Porosil-Farbe.
Opis produktu
Gotowa do uzytku, uniwersalna farba na bazie silikatowej wg DIN 18 363, 2.4.1. na podioza mineralne, szczegdlnie polecana do betonu
komaérkowego.
Zastosowanie
+ Powloka dla elementdw wielkoformatowych z betonu komérkowego, ktdre wczesniej:
- nie byly pokrywane Zadnymi materiatami,
- zostaly pomalowane produktem KEIM Porosil Strukturbeschichtung,
- zostaly pokryte szpachléwka, KEIM Leichtspachtel.
* Powtoka na mury z bloczkéw, z betonu komdrkowego i ceramiki poryzowanej, pokryte wczesniej tynkiem KEIM Porosil Leichtputz
+ Uniwersalna powtoka na podtoza mineralne.
Wiadciwosci
Ciezar wiasciwy: ok. 1,55 g/cm®
» Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: S¢< 0,02 m
+ Wodochtonno$é: w< 0,1kg/m?h°*
Przygotowanie podioza
Powierzchnia musi by¢ sucha, oczyszczona z kurzu, zattuszczen i zabrudzen. Usunag kurz i luzne elementy. W betonie komdrkowym
uszkodzone oraz gtebokie ubytki wyréwnac za pomoca, preparatu KEIM Porosil-Reparaturmoertel.
Mate ubytki do maks. 5 mm gtebokosci naprawic tylko za pomoca, preparatu KEIM Porosil-Ultraspachtel.
Ewentualne gruntowanie
Wyréwnanie struktury podtoza: KEIM Contact-Plus. Powierzchnie piaszczace sie: KEIM Porosil-Verduennung.
Powierzchnie mocno narazone na oddziatywanie wilgoci: KEIM Silangrund.
Stosowanie
KEIM Porosil-Farbe mozna naktadac pedzlem, watkiem lub aparatem natryskowym. Warstwe podktadowa mozna rozciericzy¢ 20-40% z KEIM
Porosil-Verduennung. Warstwa kryjaca: nierozciericzony.
Nierozciericzony KEIM Porosil-Farbe mozna nanosi¢ watkiem jako warstwe egalizacyjna, na kolorowa, powtoke strukturalna z KEIM Porosil-
Strukturbeschichtung.
Zuzycie
+ Jako 2-warstwowa powtoka na betonie komdrkowym:
ok. 0,95 kg/m2 KEIM Porosil-Farbe
ok. 0,20 I/m2 KEIM Porosil Verduennung.
+ Jako 2-warstwowa powtoka na gtadkich podtozach mineralnych, w tym KEIM Leichtspachtel,
KEIM Porosil-Strukturbeschichtung, KEIM Porosil-Leichtputz:
ok. 0,35 kg/m2 KEIM Porosil Farbe
ok. 0,03-0,10 I/m2 KEIM Porosil Verduennung.
+ Jako warstwa egalizacyjna na barwna powtoke strukturalna KEIM Porosil-Strukturbeschichtung: ok. 0,20 kg/m2 KEIM Porosil-Farbe.
Czas schniecia
Miedzy poszczegdlnymi warstwami zachowac odstep min. 12 h.
Warunki/temperatura nanoszenia
Od +5°C temperatury powietrza oraz podioza i przy max 80% wzgl. wilgotnosci powietrza. Nie naktadac w ostrym storicu i na nagrzane przez
storice podtoza. Powierzchnie Swiezo pomalowane chroni¢ przed deszczem.
Podkiad antykorozyjny: przeznaczony jest do gruntowania powierzchni stalowych i zeliwnych, jako podktad pod wyroby
nawierzchniowe: emalie ftalowe modyfikowane, emalie nitrocelulozowe i chlorokauczukowe. Uzyskana powtoka charakteryzuje sie dobrymi
wiasnosciami antykorozyjnymi, mechanicznymi i odpornosciowymi.
» Podstawowa ochrona metalu
» Odpornos¢ na uderzenia
 Duza twardos¢ i elastycznos¢ powtoki
 Bardzo dobra odpornos¢ antykorozyjna w zestawach
Emalia do metalu: CHLOROKAUCZUK C przeznaczony jest do malowania ochronnego i dekoracyjnego powierzchni metalowych
zagruntowanych gruntami antykorozyjnymi np.: UNIKOR C, GRUNTOKOR C, UNIGRUNT C, CEKOR R. Takie zestawy powtok lakierowych
moga, by¢ eksploatowane w Srodowiskach o lekkim (wiejskie), Srednim (miejskie), i umiarkowanym (przemystowe miejskie) narazeniu
korozyjnym.
2.7.3. Sprzet
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej Specyfikaci.
Do wykonania rob6t malarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
. Watki malarskie , pedzle , szpachelki , drabiny, rusztowania , pojemniki na farby itp.
. Wyciag jednomasztowy
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. NGz do tapet

Sprzet stosowany do robdt malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

2.7.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Wszystkie farby dostarczy¢ na budowe w szczelnie zamknietych , oryginalnych opakowania producenta.

Srodki czyszczace i gruntujace — tak jak farby.

2.7.5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogéine niniejszej Specyfikacii.

Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracy robotnikéw oraz 0séb postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét budowlanych.

2.7.6 Zakres wykonywanych robét objetych SST

2.7.6.1 Malowanie $cian wewnetrznych

. Przygotowanie podioza — zmycie powierzchni
. Gruntowanie podtoza
. Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi sufitow
Roboty malarskie wykona¢ na podtozach odpowiednio przygotowanych.
. Przed przystapieniem do malowania wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykonac¢ szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robdt malarskich przystapi¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.
. Wilgotnosé powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby akrylowej nie wieksza niz 4% .
. Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykonac dopiero po catkowitym ukoriczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu
podkladéw pod wyktadziny podiogowe.
. Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,biatego montazu” i po utozeniu posadzek .
. Tynki przeznaczone pod malowanie powinny spetniac¢ nastepujace wymagania techniczne.

- przygotowanie powierzchni jw.
- wiw powierzchnie nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych

. Roboty malarskie nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz +5°C
. W czasie wykonywania robdt malarskich nalezy dokonywac kontroli miedzyfazowych.
. Powtoki wykonane z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekcyjnych ,

odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

Warunki przystapienia do robét.

Roboty nalezy rozpocza¢ po wyschnieciu tynku i Scian, i po catkowitym ukoriczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu
podkladéw pod wyktadziny podiogowe

Podtoze tynkowe musi byé réwne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, kurzu, olejéw, zattuszczen.
Wszelkie uszkodzenia podtoza powinny zosta¢ naprawione. Stare powtoki malarskie nalezy usunag, powierzchnie wyszczotkowac.
Temperatura podczas prowadzenia robét malarskich nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Materiaty uzywane do wykonania powtok malarskich nalezy chroni¢ przed mrozem, a przy temperaturze powyzej 35°C nie powinny
by¢ wystawiane na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opaddéw
atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia oraz wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w
dniach deszczowych.

Prace malarskie powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonywanych rusztowar i drabin.

CzynnosSci przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokladnie oczysci¢ podioze, oczysci¢ z resztek zaprawy, nawarstwieri, nadlewek, chropowatosci;
usunag¢ wystajace druty, gwozdzie, wkrety itp. Powierzchnie drewniane i metalowe nalezy dokfadnie wyszczotkowac

Wszelkie przedmioty ktére moga zostaé podczas malowania przypadkowo zachlapane farba nalezy zastoni¢ przy uzyciu folii malarskiej i
tasmy malarskiej

Szczegdtowe zasady dotyczace wykonania robét

Przygotowane podioze tynkowe nalezy zagruntowaé preparatem akrylowym. Srodki gruntujace tworza, dla farby podtoze, na ktérym tatwo sie
ona rozprowadza i bardzo mocno przywiera. Jest to bardzo wazna cecha w odniesieniu do farb nadajacych sie do zmywania. Mata
przyczepnosé w zasadzie ograniczy lub nawet uniemozliwi mozliwo$¢ zmycia Sciany bez uszkodzenia powtoki.

Malowanie nalezy zacza¢ od sufitu, a dopiero pdZniej pokry¢ Sciany.

Na liczbe naktadanych warstw wptywa stan powierzchni malowana, po raz pierwszy trzeba pokry¢ minimum dwa razy, w zaleznosci od stopnia
zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju naktadanej farby Sciane maluje sie jeden-trzy razy. Silnie zabrudzone Sciany lepiej od razu
pomalowaé farbami mocno kryjacymi.

Farbe naktada sie pasami (w réznych kierunkach), ktdre na koniec rozciera sie, aby uzyska¢ réwnomierne krycie. Kolejny fragment Sciany
nalezy malowac tak, aby potaczenie z poprzednim nie zdazylo jeszcze wyschnag.

Nastepnie mozna malowac okna, drzwi itd. Po zakoriczeniu prac moze okazaé sie, ze sciany nie sa dobrze pomalowane. Zacieki i krople
zaschnietej farby nalezy przetrzeé papierem Sciernym i $ciane pomalowaé ponownie. Nawet lekko pomarszczona powloke z farby
rozpuszczalnikowej trzeba zedrzed i natozy¢ nowa, Pyt, ktdry przykleit sie do mokrej jeszcze powtoki farby, wystarczy (po wyschnieciu Sciany)
przetrze¢ sucha szczotka, a mocno zanieczyszczone powierzchnie niestety trzeba zeszlifowad i pomalowaé ponownie.

Po zakoriczeniu czynnosci zwiazanych z malowaniem nalezy doktadnie wyczysci¢ wszystkie narzedzia i pojemniki na farby.

2.7.6.2 Malowanie zewnetrzne
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Przygotowanie poditoza
Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogagcych ostabic przyczepnosé farby,
zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz thuszczow. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza nalezy doktadnie
usunag. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawic i zaszpachlowac. Podtoza o duzej nasiakliwosci i chtonnosci
zagruntowac emulsja, gruntujaca,
Wyprawy tynkarskie mozna malowac po catkowitym wyschnieciu nie wezesniej niz:
- dla tynkéw mineralnych - przed uptywem 46 tygodni,
Przygotowanie farby
Farba jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno taczy¢ jej z innymi materiatami. Przed uzyciem nalezy ja koniecznie doktadnie
wymiesza¢ celem wyrdwnania konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, stosujac wolnoobrotowa, wiertarke z mieszadtem.
Malowanie
Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze, w postaci cienkiej i réwnomiernej warstwy. Malowanie mozna wykonywac
walkiem, pedzlem lub metoda, natryskowa, Farbe mozna nanosic jednokrotnie lub dwukrotnie, w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza.
W przypadku nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podktadowej na tynkach strukturalnych zalecamy stosowanie farby rozciericzonej wedtug
wyzej opisanych proporcji. Kolejna warstwe mozna naktadac po catkowitym wyschnieciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosujac
metode "na krzyz" i zachowujac dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z
gory zaplanowag, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby nalezy
prowadzié¢ w sposdb ciagly (stosujac technologie ,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy. Czas wysychania farby zaleznie od podioza,
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi ok. 2 do 6 godzin.
2.7.6.3 Malowanie antykorozyjne stali
Gruntowanie
Z podtoza przeznaczonego do malowania nalezy usuna¢ wszelkie zabrudzenia, nieréwnosci, odttuscic i wysuszy¢. Podtoze stalowe powinno
by¢ dokladnie oczyszczone z rdzy i tuszczacej sie powtoki w sposéb mechaniczny do Il stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych
Malowanie gruntem

»  Przed uzyciem wyrdb nalezy doktadnie wymieszac.

»  Wyréb mozesz naktada¢ pedzlem, natryskiem pneumatycznym lub hydrodynamicznym.

» Wymagane sa 1-2 warstwy podktadu w zaleznosci od stopnia narazenia powtoki na warunki atmosferyczne i uszkodzenia

mechaniczne.
» W razie potrzeby wyrdb rozciericz rozciericzalnikiem (max. 3% obj.).

Dodatkowe informacje

» Temperatura powietrza i podtoza podczas malowania i wysychania powinna wynosi¢ +5°C. Niska temperatura, zawyzona wilgotnosé

powietrza wydtuzaja czas schnigcia powtoki.

» Po zakoriczeniu malowania narzedzia nalezy umyc rozciericzalnikiem do wyrobéw ftalowych ogéinego stosowania.

»  Wyrob przechowywac¢ w opakowaniach szczelnie zamknietych, z dala od Zrddet ognia i ciepta w pomieszczeniach zamknietych.
Naktadanie emali do stali:
Na powierzchnie stalowe uprzednio zagruntowane odpowiednim gruntem antykorozyjnym, po czasie aklimatyzacji, okreslonym dla danego
gruntu, natozy¢ warstwe emalii chlorokauczukowej. Do ustawienia lepkosci roboczej nalezy stosowaé rozciericzalnik do wyrobdw
chlorokauczukowych i poliwinylowych ogdlnego stosowania. Naktadanie drugiej warstwy emalii CHLOROKAUCZUK C po co najmniej 24
godzinach.
2.7.7 Kontrola jakosci robét
OgdlIne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegdine etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzdr Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleZé odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

. Jakos¢ przygotowania podtozy

. Jakos¢ uzytych materiatow.

. Jakos¢ wykonanych wymalowari

. Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja, Projektowa,

Powierzchnie po malowaniu nie moga, posiada¢ przebarwien, zaciekdw i wykwitow.

Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.7.8 Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdine niniejszej Specyfikaci

Bezposrednio przed przystapieniem do prac malarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza .

Poszczegdlne etapy robdt malarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdt do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato
wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany jest
doprowadzié roboty do zgodnosci z norma, i Dokumentacja, Projektowa, i przedstawic je do ponownego odbioru.

2.7.9 Podstawa ptatnosci.

STWOIR- Remont elewacji wraz z wymiana, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji odgromowej Ratusza Miejskiego w Olesnie, ~ Architektura Strona 32



Wszelkie postanowienia ogdine dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST - 0.0.
2.7.10 Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja;

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Roboty ogdélnobudowlane (aktualnie obowiazujace)
Przepisy bhp przy robotach malarskich
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania

PN-C-81906:2003 Wodorozciericzalne farby i impregnaty do gruntowania;

PN-C-81907:2003 Wodorozciericzalne farby nawierzchniowe;

PN-C-81910:1997 Farby chlorokauczukowe do gruntowania

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane

PN-EN 1062-1:2004U Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton - Czes¢ 1:

Klasyfikacja

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja
PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego wyschniecia

PN-EN ISO 11998:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich podatnos¢ na czyszczenie
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Cze$¢ 1: Metoda piknometryczna

PN-EN ISO 2811-2:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Czes¢ 2: Metoda zanurzenia sondy

PN-EN ISO 2811-3:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Cze$¢ 3: Metoda oscylacyjna

PN-EN ISO 2811-4:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Czes¢ 4: Metoda kubka cisnieniowego

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

Opisy techniczne i instrukcje producentdw

W dokumentacji projektowej przyjeto w niektorych przypadkach rozwiazania, ktore zostaly opisane nazwami producentéw lub

nazwami handlowymi. Nazwy te zostaly wprowadzone dla sprecyzowania oczekiwan estetycznych i jakosciowych zastosowanych

materiatdw. Dopuszcza sie przyjecie innych rozwigzan materiatowych i urzadzen przy zachowaniu nie gorszych parametréw
technicznych i jakosciowych oraz takich samych koloréw lub waloréw estetycznych.
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