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OPIS TECHNICZNY




1. Podstawa opracowania

Podstawa formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy wiodacym biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
— Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdZniejszymi zmianami,
przepisy wykonawcze:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
normy oraz zalecenia:
— InstytutTechnikiBudowlanej: Warunkitechnicznewykonaniaiodbiorurobétbudowlano
-montazowychcz.II — Instalacje sanitarne i przemyslowe,

— Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkow technicznych.

2. Zrédlo zasilania

Istniejacy budynek zasilany bedzie w gaz poprzez projektowane przylacze gazu
(poza opracowaniem) z gazociggu $redniego ci$nienia zlokalizowanego. Kazda z kotlowni

bedzie posiadata swoj gazomierz.

3. Punkt pomiarowy

Punkty pomiarowe znajdowaé si¢ beda w projektowanych szatkach gazowych
zlokalizowanych na dziatce Inwestora na $cianie zewnetrznej budynku. Punkt pomiarowy
(dla kazdej z kottowni) sktada¢ si¢ bedzie z zaworu odcinajacego, gazomierza miechowego
wraz z rejestratorem oraz reduktora ci$nienia (typ gazomierza i reduktora wg aktualnych

warunkow).

4. Przybory gazowe

Odbiornikami gazu beda dwa kotly po jednym dla kazdej kottowni :

- kociot gazowy wiszacy kondensacyjny (z zamknigta komora spalania) o mocy do
50 kW (dla parametrow tz/tp= 50/30°C znamionowa moc cieplna Q= 12,0 — 49,0 kW, a dla
parametrow tz/tp= 80/60°C znamionowa moc cieplna Q= 10,9 — 45,0 kW) montowany w

kottowni nr 1. Kociot nalezy montowaé¢ na konsoli na $cianie w kotlowni. Kociot



montowany na $cianie kominowej nalezy zamontowa¢ na wspornikach mocowanych do
stropu lub podlogi.

Montaz 1 rozruch urzadzenh wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Zainstalowany w/w kociol gazowy musi posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
deklaracj¢ zgodnosci z PN.

Zaprojektowany uktad w kazdej kotlowni bedzie posiadat niezalezne obiegi
grzewcze. W celu odseparowania  kotldw od instalacji centralnego ogrzewania
zaprojektowano sprzegto hydrauliczne. Zastosowano uklady typu zamknigtego w zwigzku
z czym zaprojektowano naczynia wzbiorcze oraz zawory bezpieczenstwa

Kotty nalezy wyposazy¢ w pelng automatyke pogodowa oraz dodatkowo

sterowmniki pokojowe dla poszczegdlnych obiegdow grzewczych.

Obiegi wody bedzg wymuszana za pomoca pomp elektronicznych.
Instalacja kotlowa zostata zaptojektowana z rur stalowych ocynkowanych zewngtrznie
taczonych poprzez ztaczki zaciskowe. Ztaczki wystepuja z koncdéwkami zaprasowywanymi
z uszczelnieniem w postaci O-Ringu lub koncowkami zaprasowywanymi i gwintowanymi
z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznym System oparty jest na technice wykonywania
potaczen zaprasowywanych . Pozwala to na: — uzyskanie tréjptaszczyznowego nacisku na
O-Ring, zapewniajacy jego odpowiednig deformacj¢ i przyleganie do powierzchni rury, —
pelne zamknigcie przestrzeni, w ktorej osadzony jest O-Ring poprzez doci$ni¢cie krawedzi
ksztaltki do powierzchni rury, co zapobiega przedostawaniu si¢ zanieczyszczen do wnetrza
ksztaltki 1 stanowi naturalng mechaniczng ochrone uszczelnienia 1 wzmocnienie
mechaniczne polaczenia, — kontrole stanu uszczelnienia ze wzglgdu na uksztaltowanie

gniazda O-Ringu w poblizu krawedzi ksztattki.

5. Instalacja gazowa

Na $cianie zewngtrznej budynku nalezy zamontowaé szatki gazowe z punktem
pomiarowym.

W budynku zaprojektowano instalacje gazowa z rur stalowych czarnych nie
izolowanych produkowanych wg PN-80/H74219 taczonych za pomoca spawania.

Przebieg projektowanej instalacji przyjac¢ jak na zalaczonym opracowaniu. Nalezy
wykona¢ podejscie pod kazdy kociot gazowy oraz zastosowac filtr gazowe.

Przed kazdym odbiornikiem gazu, w miejscu tatwo dostepnym zabudowaé zawor

odcinajacy kulowy gwintowany oraz $rubunek. W miejscu zabudowy armatury i urzadzen



stosowac potaczenia gwintowane uszczelnione taSma z wykorzystaniem tacznikdéw z zeliwa
ciggliwego.

W miejscach przejscia przewodow gazowych przez przegrody konstrukcyjne
budynku nie wolno stosowa¢ zadnych polaczen. Przej$cia przewodow gazowych przez
przegrody budowlane wykona¢ w odpowiednich tulejach ochronnych, a powstale
przestrzenie miedzy tuleja ochronng, a przewodem gazowym nalezy wypelni¢ masa
uszczelniajaca.

Aparaty gazowe moga by¢ zainstalowane tylko w pomieszczeniach, ktorych
wysoko$¢ wynosi min. 2,2m. Dla istniejagcych budynkéw dopuszczalna jest wysokosé
pomieszczenia co najmniej roéwna 1,9m. Drzwi pomieszczen, w ktorych znajdujg sie

aparaty gazowe, powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

6. Prowadzenie przewodow

Minimalne odleglo$ci przewodow gazowych wynosza:

e od poziomych przewodéw wod - kan 15 cm
e od poziomych przewoddéw c.o. 15 cm
e od pionowych przewodéw wod - kan 10 cm
e od iskrzacych urzadzen instalacji elektrycznych 60 cm
e od przewodow kominowych 25 cm

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca odpowiednich

uchwytow w nastepujacych odleglosciach:

e na poziomach dla rur do ¢ 40 mm col,5m
e na poziomach powyzej ¢ 40 mm co 3,0 m
e na pionach dla rur do ¢ 40 mm co2,5m
e na pionach powyzej ¢ 40 mm co 4,0 m

Przewody prowadzone po $cianach i pod stropami z zastosowaniem typowych
uchwytow instalacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane
w odleglosci co najmniej 10 cm powyzej innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku. Przewody krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone min. 2 cm.

Po wykonaniu robdt montazowych, w czasie odbioru instalacji wykonawca jest

zobowigzany do przeprowadzenia proby szczelno$ci w obecnosci przedstawiciela Zaktadu



Gazowniczego. Ci$nienie probne na instalacji wewnetrznej — 100 kPa, czas proby —
30 minut. Instalacj¢ zewngtrzng nalezy poddaé probie cisnienia 0,21 MPa przez 1 godzing.
Po odbiorze instalacj¢ z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez
dokladne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie pdzniej niz po 4 godzinach farba
podkiadowa chlorokauczukowa. Po wyschnigciu farby podkiladowej nalezy nalozy¢
warstwe farby olejno-nawierzchniowej. Prace te nalezy wykonywaé przy temperaturze

powietrza min. 10°C i wilgotno$ci max 75%.

7. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Kazde pomieszczenie, w ktorym sa zamontowane przybory gazowe musi by¢
wentylowane. Kratki wentylacyjne nie moga posiada¢ zaluzji.

Wentylacja kotlownii— grawitacyjna, wywiew poprzez  istniejacy przewod
wentylacji grawitacyjnej wywiewne;.

Realizacja nawiewu do pomieszczenia poprzez nawiew typu ,,Z” (kotlownia OSP)z
materiatu niepalnego o przekroju 10 x 30 cm oraz kratki nawiewnej umieszczonej w
drzwiach (kotlownia nr 2). Dolna krawedz otworu nawiewnego znajduje si¢ 0,3 m nad
poziomem posadzki kotlowni.

Spaliny z kotla, jak i powietrze potrzebne do spalania, beda odprowadzane/
doprowadzane poprzez projektowany przewdd powietrzno — spalinowy o S$rednicy
80/125 mm (lub inny dedykowany przez wybranego producenta kotldw), wykonany z
blachy kwasoodpornej. Komin nalezy nad dachem zabezpieczy¢ odpowiednig koncowka.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku kotfa. Dugos$¢ pionowych
przewodoéw spalinowych powinna by¢ nie mniejsza niz 0,22m a przewodéw poziomych
utozonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urzadzenia nie wigksza niz 2,0 m.

Przed odbiorem instalacji gazowej nalezy przedstawi¢ zaswiadczenie kominiarskie

o prawidlowym odprowadzaniu spalin i wentylacji pomieszczen.

8. Kotlownie gazowe

8.1. Dane ogdlne

Kotlownia nr 1

— Powierzchnia kotlowni wynosi 19,83m?, wysoko$¢ 2,50 m co daje kubature 49,56m?,
— Oswietlenie sztuczne;

— Oswietlenie naturalne,



— Kotlownia jest wydzielona pozarowo od innych pomieszczen $§cianami(REI60) oraz
stropem (REI60);
— Przez pomieszczenie kotlowni nie powinny przebiega¢ kable i instalacje elektryczne
nieprzeznaczone dla kottowni.

Kottownia nr 2

— Powierzchnia kottowni wynosi 19,53m?, wysoko$¢ 2,20 m co daje kubaturg
42,96m?,

— Oswietlenie sztuczne;

— Oswietlenie naturalne,

— Kotlownia jest wydzielona pozarowo od innych pomieszczen
$cianami(REI60) oraz stropem (REI60);

— Przez pomieszczenie kotlowni nie powinny przebiegac kable i instalacje
elektryczne nieprzeznaczone dla kotlowni.

Wstep do kottowni mogq mieé tylko osoby upowaznione.

8.2. Wymagania p. poz.

Kotlownia zabudowana jest w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu. Budynek,w
ktorym zbudowano kotlownie, jest budynkiem trzykondygnacyjnym, czg¢sciowo
podpiwniczonym. Wydzielenie stanowia $ciany i strop o odpornosci ogniowej REI 60min.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, natomiast przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego ($ciany
kottowni) nalezy wypehi¢ zaprawa ogniochronng o odpornosci ogniowej E160.

Instalacje elektrycznga w kotlowni nalezy wykona¢ w stopniu ochrony IP65.

ZagrozZenie pozarowe moze stwarzac:

— nieszczelno$ci w instalacji paliwowe] —gaz z powietrzem tworzy mieszaning
wybuchowg przy stezeniu gazu powyzej 4%,
— zwarcie, przecigzenia, iskrzenie instalacji elektrycznej sity i $wiatfa.

UrzgdzeniaisprzetprzeciwpozZarowyniezbednydozabezpieczeniakottowni

Inwestor winien wyposazy¢ kotlowni¢ w podrgczny sprzet gasniczy (1gasnica proszkowa
GP6X,1 gasnica $niegowa GS5X oraz koc gasniczy TPI). Sprzet p.poz. oznakowaé
znakiem wg PN-92/N- 01256/01 nr 10 i umiesci¢ w kotlowni przy wejsciu. Oznakowac

droge ewakuacyjng do wyjscia zewngtrznego z kottowni znakami wgPN-92/N-01256/02.



Zabezpieczenie prewencyjne

Dla zapewnienia sprawnej pracy instalacji kotlowej nalezy:
- okresowo prowadzi¢ przeglady, konserwacj¢ i naprawy,
- obshluga kotta gazowego musi by¢ zgodna z DTR.
8.3. Instalacja uziemiajgca
W kotlowni nalezy, zgodnie z przepisami, wykona¢ instalacj¢ uziemiajaca

1 instalacj¢ przeciwporazeniowq.

8.4. Warunki wykonania i odbioru

Wykonanie robdt montazowych, proby i odbiory na podstawie ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru roboét kottowni na paliwo gazowe i olejowe”- wydanie
II. Kotly montowa¢ zgodnie z dokumentacja wytworcy. Przy dostawie kottow zadaé
aktualnych na terenie RP §wiadectw dopuszczania kottow i innych urzadzen dla kottowni.

Elementy kominowe nalezy zleci¢ do firmy autoryzowanej przez producenta
systemu kominowego. Po wykonaniu instalacji ciepla w obrebie kotlowni wykonaé
trzykrotnie plukanie catej instalacji woda o predkosci wigkszej od 1,7m/s w czasie 30min.
Proby szczelnos$ci instalacji na zimno wykona¢ na ci$nieni ep=6kg?cm na warunkach
normy PN/B10400. Na czas proby odcig¢ kotly i naczynie wzbiorcze. Nastgpnie wykonaé
prébe na goraco.

Uktad projektowanej automatyki pozwala na prac¢ kotlowni bez statej obstugi.

Wykonanie kotlowni nalezy zleci¢ autoryzowanemu wykonawcy.

8.5. Odbior kotlowni i przekazanie do eksploatacji

Odbior kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci
kotlowni do rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy(robot) wpisem do
dziennika budowy. Rozruch probny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie 1
w obecnosci 0sob przewidzianych w przepisach szczegdétowych. Po pozytywnym
zakonczeniu rozruchu probnego, inwestor zwotuje komisje odbioru kotlowni. Komisja

odbioru dokonuje odbioru kotlowni i dopuszcza ja do eksploatacji.

9. Zagazowanie i odpowietrzenie instalacji gazowych w budynkach

Do zagazowania instalacji nalezy przystapi¢ po pozytywnym wyniku proby

szczelno$ci wykonanej przez wykonawce instalacji Zgodnie z Zarzadzeniem Ministra



Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. Dz. U. Nr 97 ,,w sprawie warunkoéw technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ instalacje gazowe, udokumentowane protokolem prob
szczelnosci".

Odpowietrzanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ w pomieszczeniach na najwyzszej
kondygnacji. W budynkach powyzej czterech kondygnacji monterzy powinni by¢
zaopatrzeni w radiotelefon w celu wzajemnego porozumienia si¢ 0 wykonywanych przez
siebie czynno$ciach. Monterzy odpowietrzajacy instalacje powinni by¢ zaopatrzeni w
analizatory metanu lub $rodek pianotwdrczy. Napehianie instalacji gazem powinno

wykonywa¢ dwdch monterow.

Odpowietrzanie instalacji nalezy wykona¢ w nastgpujaco:

1. Zamkna¢ kurek przed gazomierzem.

2. W pomieszczeniu, w ktorym przeprowadza si¢ odpowietrzanie otworzy¢ drzwi i okna.
Nie stosowaé otwartego ognia.

3. Zalozy¢ na instalacji przed przyborem gazowym przewod wechowy, ktorego koncowke
nalezy umiesci¢ za oknem.

4. W przypadku braku analizatora metanu przygotowa¢ w wiadrze lub w innym naczyniu
wodny roztwor srodka pianotwoérczego.

5. Na koncowce weza odpowietrzajacego sprawdzi¢ sklad mieszanki gazu za pomoca
analizatora (zawarto$¢ metanu), a w przypadku jego braku za pomoca S$rodka
pianotworczego przez wprowadzenie weza do naczynia z roztworem pianotworczym.

6. Po stwierdzeniu, ze w przewodzie odpowietrzajacym znajduje si¢ mieszanka palna

(niewybuchowa) przystapi¢ do napetniania gazem instalacji w budynku.

10. Uwagi koncowe

* Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz niniejszg
dokumentacja przez firm¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej powinny
posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty i dopuszczenia.

» Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy zgodnie

z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.



* Wszelkie zmiany i odstgpstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem. Ewentualna przebudowa przewoddéw wentylacji grawitacyjnej
winna by¢ dokonana wg zaswiadczenia kominiarza.

* Przed przystagpieniem do budowy wewnetrznej instalacji gazowej nalezy uzyska¢ zgode
lokalnego Organu Administracyjnego.

* Przed rozpoczg¢ciem robdt nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja formalno — prawng
1 stosowac si¢ do wytycznych i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

» Wewngtrzna instalacja gazowa ma by¢ konserwowana przez odbiorce gazu.

* Rodzaj gazomierza kazdorazowo ustali¢ z lokalng Rozdzielnig Gazu ze wzgledu na rézny
rozstaw kroécow.

Opracowat:

Pawel Pawlicki



