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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Projektanta oraz sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Ja nizej podpisany: Wojciech Poprawa
(imie i nazwisko projektanta )
Zamieszkaly: Wilkowice, ul. Spétdzielcza 1, 64-115 Swigciechowa
Sprawdzajacy:
Ja nizej podpisany: Marek Piasecki
(imie i nazwisko sprawdzajacego )
Zamieszkaly: Krzycko Wielkie, ul. Krzyckiego 35, 64-117 Krzycko Mate

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 20ust. 4 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Urzad Miasta Koscian
64-000 Koscian, Al. Kosciuszki 22
dotyczacy:

Termomodernizacja Zespotu Szkét nr 4
64-000 Koscian, ul. 27 Stycznia 1.
(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Kamnego,

potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)



ll. ZALACZNIKI FORMALNE

1) ZasSwiadczenie projektanta o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nr ewid. WKP/IE/0237/09 wazne do dnia 31.07.2016 .

2.) Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0363/POOE/10

3) Zaswiadczenie sprawdzajacego o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nr ewid. WKP-PRF-9PI-ZT| wazne do dnia 31.12.2016 r.

4) Uprawnienia projektanta nr ewid. WKP/0319/POOE/08
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jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

WK
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ........ PIIEIORWOQ .........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia I i

: 2016-07-31
[o [0 1o | 11 7= KERURUUUTRUTU OO T SR SPURRURUUUOTOY THUTRRRRY SRRSO

iczacego
Ckregowej
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Wielkopolska Okregowa 1zba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 8542011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-337/2010 ' Poznan, dnia 21 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Wojciech Poprawa

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 02 marca 1983 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0363/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnusm instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspéktora Nadzoru Budowlanegd oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwabifik: %V

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....2. .00 h..

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski............ [J....... _..C:‘:\ ......

Y
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.. j&m



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Poprawa jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objelej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY

Chlregowd] Komisji Kwedifikacying]

Wieikapoisﬁej}‘ﬁr\/rfgtuwe’ Ezr? Inzynisrtw Budownictwa
N i & §
o ;\ 1/ ;\/4'
WivY

Licki

dr int. Daniel Paw

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Poprawa

63-910 Miejska Gorka, Konary 149
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

WEKP-PRF-SPI-ZTI *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WEKF/IE/0585/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 84-117 Krzycko Mate

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-18 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym wergfikowanym przy pomocy wainego bwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.]

* ‘Weryfikacje poprawnoic danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.



_ ' BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-235/2008 Poznad, dnia 10 grudnia 2008 1.

DECYZJA

Na podstawié art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz 42, z pézn, zm,) § art, 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst
Jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 24 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i

Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ssmodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz
U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm,)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Piasecki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji techaicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow whasclwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskle] Izby Inzymierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Wielkopolskicj Okreggowej Komisii Kwalifikacyjnej Wielkopolskic]
Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dnl od daty jej dargezenia,

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalj

Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: ......L...

Czonek Komisji - dr in2, Andrzej Barczyfiskii................ m,\
Czlonek Komisji - mgr in2. Szczepan Mikurenda:................ @ i




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczei,

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajqg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawi¢ samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnodei.
) CY
Komisji chzﬂ'\acﬁ'ej
ey Inchymiesdw Budommictss

Otrzymujg:
1. Pan Marek Piasecki
64-117 Krzycko Male,
Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2.0krggowa Rada Izby
3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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IV. OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdlna
1. Podstawa opracowania
— uzgodnienia z Inwestorem,
— podkiady geodezyjne,
— obowigzujgce przepisy i normy,

— projekty branzowe.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej, ktéry ma na celu stworzenie
podstaw do wykonania i kosztorysowania prac przy Termomodernizacja Zespotu Szkét nr 4, przy ul. 27
Stycznia 1, 64-000 KoScian.

W szczegdlnoSci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

— zasilanie obiektu,

— rozdzielnice elektryczne,

— Instalacja WLZ,

— Instalacja uziemienia i odgromowa,

— instalacja sitowa,

— instalacja o$wietlenia,

— ochrona przeciwpozarowa.

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— ochrona przeciwporazeniowa.

11



V. OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegbtowa

1. Zasilanie

Stan istniejacy

Budynek ZS4 w Koscianie zasilany jest obecnie z ztacza kablowego ZK-3b zlokalizowanego w elewacji
przy wejsciu gtownym do budynku. Ze ztacza ZK-3b poprzez gtowny, reczny wytgcznik pradu zasilana
jest rozdzielnica gtowna budynku RG w ktérej zainstalowany zostat uktad pomiarowo rozliczeniowy.
Zarowno rozdzielnica RG jak i linia kablowa pomiedzy ztaczem kablowym, a rozdzielnica RG nie
spetniajg aktualnego zapotrzebowania Zespotu Szkét nr 4. Rozdzielnica RG oraz istniejgca linia
kablowa podlegajg wymianie.

Stan projektowany

Istniejaca rozdzielnice gtowna RG nalezy zdemontowac i przekaza¢ do inwestora w celu utylizacii

Ze zlacza ZK-3b nalezy wyprowadzi¢ poprzez istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu linie kablowg
na potrzeby zasilania nowoprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG, zlokalizowanej w
komunikacji budynku sali sportowej na parterze. Lokalizacja ZK-3b, wytacznika p.poz. oraz rozdzielnicy
RG zgodnie z czescig rysunkowa. Kable zasilajace wprowadzi¢ do budynku poprzez przepusty kablowe

wodo- i gazoszczelne.

2. Rozdzielnice

Stan istniejacy

Istniejace rozdzielnice sg wykonane jako szafy wnekowe oraz natynkowe w obudowach metalowych.
Obwody zasilajgce sgq zabezpieczone rozigcznikami  bezpiecznikowymi oraz  wytgcznikami
nadmiarowopradowymi. Istniejace rozdzielnice nie spetniajg obecnie obowigzujacych norm oraz nie
posiadajg rezerwy miejsca niezbednej dla dodatkowej aparatury rozdzielcze;.

W czeSci pomieszczen znajdujq sie prowizorycznie wykonane natynkowe szafki rozdzielcze z ktérych
zasilane sg obwody gniazd oraz urzadzen znajdujacych sie w pomieszczeniu.

Stan projektowany

Projektuje sie wymiane wszystkich rozdzielnic na nowe. Projektuje sie réwniez zlikwidowanie szafek
rozdzielczych w pomieszczeniach oraz przeniesienie znajdujgcych sie w nich obwodéw do
projektowanych rozdzielnic pietrowych — lokalizacja zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Istniejgce
rozdzielnice nalezy zdemontowac i przekaza¢ do inwestora w celu utylizacii.

Projektowane rozdzielnice bedg zlokalizowane w miejscu istniejacych. Gtowne wytaczniki pradu bedq
stanowiC rozigczniki izolacyjne o pradzie znamionowy 100A. Projektuje sie zabezpieczenie obwodow
zasilajacych za pomocg wytacznikow nadmiarowo pragdowych oraz wytgcznikdw réznicowopradowych o
pradzie roznicowym 30mA.
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Szczegdtowy schemat rozdzielnic z wyszczegdlnieniem aparatury zabezpieczajgcej nalezy przedstawic
na etapie projektu wykonawczego.
Projektuje sie nastepujace rozdzielnice:

— Rozdzielnice RG - zlokalizowang w komunikacji duzej sali sportowej na parterze; szafe
wykonac jako wnekowg, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. IP40, w
rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ miejsce na zamontowanie istniejacego uktadu pomiarowego;

— Rozdzielnice R0.1 - zlokalizowang w korytarzu budynku ZS4 w piwnicy; szafe wykonac jako
natynkowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. [P40,

— Rozdzielnice R0.2 - zlokalizowang w korytarzu budynku ZS4 w piwnicy; szafe wykonac jako
wnekowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. P40,

— Rozdzielnice R1.1 - zlokalizowang w korytarzu budynku ZS4 na parterze; szafe wykonac jako
wnekowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. 1P40,

— Rozdzielnice R1.2 - zlokalizowang w korytarzu przy matej sali sportowej na parterze; szafe
wykonac jako wnekowg, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. 1P40,

— Rozdzielnice R1.3 - zlokalizowang w komunikacji duzej sali sportowej na parterze; szafe
wykonac jako wnekowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. |P40,

— Rozdzielnice R2.1 - zlokalizowang w korytarzu na | pietrze; szafe wykona¢ jako wnekowa, z
drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. 1P40,

— Rozdzielnice R2.2 - zlokalizowang w sali lekcyjnej na | pietrze duzej sali sportowej; szafe
wykonac jako wnekowa, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. |P40,

— Rozdzielnice R3.1 - zlokalizowang w korytarzu na Il pietrze; szafe wykonac jako wnekowg, z
drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. [P40,

— Rozdzielnice RGab - zlokalizowang w korytarzu budynku ZS4 na | pietrze; szafe wykonac jako
natynkowg, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. IP40, w rozdzielnicy
nalezy przewidzie¢ miejsce na zamontowanie istniejacego ukfadu pomiarowego;

— Rozdzielnice RK - zlokalizowang w korytarzu w piwnicy; szafe wykona¢ jako wnekowg, z
drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. IP40,

— Rozdzielnice RO - zlokalizowang w pokoju sedziéw na parterze duzej sali sportowej; szafe
wykona¢ jako natynkowg, z drzwiami wyposazonymi w zamek, o stopniu ochrony min. IP40, na
elewacji rozdzielnicy znajdowaC sie bedg przyciski sterujace o$wietleniem na duzej sali

sportowe;.
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Rozdzielnice nalezy wykona¢ w oparciu o obudowe i aparature firmy LEGRAND lub réwnowazna.
Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnicy poprzez listwe zaciskowa. W rozdzielnicach przewidzie¢

min. 30% rezerwy miejsca.

3. Kompensacja mocy biernej

Szacuje sie wspotczynnik mocy cos9=0,89 (tge=0,49) zblizony do wartosci wymaganych przez zaktad
energetyczny. Nie projektuje sie baterii kondensatorow - przewiduje sie wykorzystanie obecnie
zamontowanej w budynku baterii kondensatorow.

Zaleca si¢ jednak wykonanie pomiaru wspotczynnika mocy dla catego obiegu podczas pracy normalnej
obiektu. Wowczas na podstawie doktadnych pomiaréw nalezy zdecydowaé czy istniejaca bateria

kondensatoréw wystarcza na pokrycie zapotrzebowania w moc bierna.

4. Wewnetrzne linie zasilajace

Stan istniejacy

Rozdzielnice obiektowe sg zasilane z rozdzielnicy gtéwnej RG za pomocg aluminiowych kabli
uktadanych podtynkowo. Kable sg wyeksploatowane oraz nie spetniajg aktualnych wymogdw
technicznych. Kable podlegajg natychmiastowej wymianie.

Stan projektowany

Projektuje sie poprowadzenie nowych WLZ-6w za pomocg miedzianych kabli uktadanych podtynkowo.
Typy projektowanych kabli oraz ich przekroje zostaty przedstawione w dokumentacji rysunkowej na
schemacie ideowym zasilania.

Wszystkie linie kablowe wewnetrzne w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i

ochronnym PE.

5. Instalacja uziemienia i odgromowa

Stan istniejacy

Istniejaca instalacja uziemien i odgromowa ulegta korozji na wskutek warunkéw atmosferycznych i nie
spetnia wymogow aktualnych norm. Instalacja uziemienia i odgromowa podlega wymianie.

Stan projektowany

Srodki ochrony odgromowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-EN 62305. Obiekt zakwalifikowano do
IV klasy ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrong odgromowg, tworzg przewody oraz przewodzace
elementy konstrukcyjne obiektu, ktérych zadaniem jest odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi.
Jako zwody poziome na dachu projektuje sie utozenie drutu odgromowego FeZn @8mm, utozonego na
podstawkach mocujacych typowych dla dachéw pokrytych dachowkag w rozstawie do 1,0 m. Wszystkie
elementy metalowe wystepujace na dachu nalezy chroni¢ przy pomocy zwodéw pionowych na

podstawach betonowych potaczonych ze zwodami poziomymi. Jako przewody odprowadzajgce nalezy
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wykorzysta¢ drut FeZn @8mm uktadany w rurce przykrytej 5mm warstwg tynku. Przewod
odprowadzajacy nalezy potaczy¢ z uziemieniem poprzez ztacze kontrolne.

W budynku nalezy wykona¢ uziom otokowy wykonany ptaskownikiem FeZn 30x4 mm ukfadanym w
wykopie o gtebokosci minimum 60cm oraz w odlegtosci minimum 1m od obrysu scian budynku.
Ptaskownik uziomu nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa za pomocg ztgcz kontrolnych. Z instalacii
uziemienia nalezy wyprowadzi¢ wypusty w postaci bednarki FeZn 25x4mm do podtgczenia rozdzielnicy
gtéwnej, oraz wszystkich sieci wykonanych z elementéw przewodzacych, tj. CO, wod-kan, gaz, itp.

Rezystancja wypadkowa uziomu R<10Q.

6. Instalacje silnopradowe

Stan istniejgcy

Obecnie instalacja odbiorcza jest wykonana gtéwnie za pomocg przewodéw aluminiowych w ukfadzie
TN-C. W wigkszosci gniazda wtykowe zamontowane na obiekcie sg wyeksploatowane i podlegajg
natychmiastowej wymianie. Dodatkowo na obiekcie w znacznej czeSci pomieszczen zostata
prowizorycznie wykonana dodatkowa instalacja odbiorcza. Czes$¢ instalacji gniazd wtykowych nie
posiada zabezpieczen toréw pradowych niezbednych w obiektach tego typu.

Stan projektowany

Projektuje sie wymiane catej instalacji odbiorczej w budynku. Istniejacy osprzet nalezy zdemontowac i
przekazac do inwestora w celu utylizacji.

Stosowac¢ przewody o izolacji 750V. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo. Instalacje odbiorczg nalezy
wykonaé w uktadzie sieci TN-S. Nowoprojektowang instalacje elekiryczng w pomieszczeniach
sanitarnych i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy wykonac o stopniu ochrony min. |P44,
natomiast w pomieszczeniach suchych tj.: komunikacje, wiatrotapy, sale lekcyjne, biura, Swietlica itp. o
stopniu ochrony min. IP20. W zakresie opracowania niniejszego projektu jest wykonanie zasilania
nastepujacych urzadzen elektrycznych: zasilanie ekranéw projekcyjnych, punkéw dystrybucyjnego —
PD, dzwonkow lekcyjnych, gniazd wtyczkowych, obwodéw o$wietleniowych itp. Gniazda wtyczkowe
gtéwnie nalezy montowa¢ na wysokosci 30 cm od posadzki, chyba Ze na rysunkach wskazano inacze;
np. gniazda zlokalizowane w sanitariatach, kuchni, czy holu - wysoko$¢ montazu nalezy dostosowa¢ do
okre$lonej zabudowy w danym pomieszczeniu. Zestawy gniazd multimedialnych na potrzeby
podtaczenia projektoréw nalezy montowac podtynkowo w suficie.

Osprzet elektroinstalacyjny marki Legrand seria Niloe/ Mosaic, Simon Kontakt seria Premium 54 lub

rownowazny.
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7. Instalacja o$wietlenia

Stan istniejacy

W budynku zainstalowane sg obecnie energochtonne oprawy Zzarowe i $wietlbwkowe. Oprawy
wymagajg czestych wymian zrddet Swiatta co generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne. Zasilanie do
opraw doprowadzone jest za pomocg wyeksploatowanych aluminiowych przewodow. Przewody
kwalifikujg sie do natychmiastowej wymiany. Catos¢ instalacji jest wykonana w ukfadzie TN-C.

Istniejacy osprzet elektroinstalacyjny (faczniki, przyciski) jest wyeksploatowany i wymaga wymiany.
Dodatkowo przy okazji przeprowadzono audytu energetycznego wykazano, ze natezenie oSwietlenia w
poszczegolnych pomieszczeniach wewnatrz budynku nie jest dostosowane do obowigzujgcych norm i
przepisow. Brakuje m.in. miejscowego dosSwietlenia rejonu tablicy, niezbednego w pomieszczeniach
prowadzenia zaje¢ dydaktycznych. Oprawy sg zuzyte i nie spetniajg aktualnych wymogdw technicznych
pod wzgledem wymaganego natezenia oSwietlenia. Oprawy wymagaja wymiany.

Na obiekcie brakuje réwniez awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego pozwalajgcego na bezpieczne
opuszczenie budynku w przypadku zaniku napiecia, bedacego niezbedne w tego typu obiektach.

Stan projektowany

Istniejacy osprzet oraz oprawy os$wietleniowe nalezy zdemontowac i przekaza¢ do inwestora w celu
utylizaciji.
W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:
— podstawowe,
— awaryjne i ewakuacyjne,
a) Oswietlenie podstawowe
Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen

inwestora i wynosi:

— pomieszczenia gospodarcze 200 Ix,
— klatki schodowe 150 Ix,
— wiatrotapy 100 Ix,
— komunikacja 100 Ix,
— toalety 200 Ix,
— sale sportowe 300 Ix,
— pomieszczenia dydaktyczne (ogotem) 300 Ix,
— pomieszczenia dydaktyczne (tablica) 500 Ix,
— biura 500 Ix,
— gabinety 500 Ix,

16



— pomieszczenia socjalne 200 Ix,

— szatnie 200 Ix,
— zmywalnia 500 Ix,
— kuchnia 500 Ix,
— stofdwka 200 Ix,
— kottownia 100 Ix,

Projektuje sie oprawy ze zrodtem LED. Sterowanie oSwietleniem podstawowym bedzie realizowane za
pomocaq tacznikéw miejscowych oraz przyciskdéw sterowania o$wietleniem. Instalacje odbiorczg nalezy
wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Doprowadzenie zasilania do opraw oswietleniowych nalezy wykonaé
podtynkowo przewodami miedzianymi. Stosowaé przewody o izolacji 750V.

Osprzet elektroinstalacyjny marki Legrand seria Niloe/ Mosaic, Simon Kontakt seria Premium 54 lub
rownowazny.

b) Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne stanowig dedykowane oprawy o$wietlenia awaryjnego. Os$wietlenie awaryjne ma
za zadanie oswietlic wyj$cia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢
mniejsze od 1 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne
oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji. Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 1
godz. Przy kazdym wyjSciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ nad wejsciem
oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia p. poz. (hydrant, przycisk
oddymiania, itp.), nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na poziomie minimum 5 Ix. O$wietlenie
awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie
awaryjne. Do obowigzkow administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testébw i badan zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. ,Przed zaméwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z
wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr
178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,,...w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz.
553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadac certyfikat CNBOP.

Oswietlenie zewnetrzne

Nie projektuje sie wymiany opraw o$wietlenia zewnetrznego(poza zakresem opracowania).
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8. Instalacja dzwonkowa

Stan istniejacy

Sterownik systemu dzwonkowego znajduje sie w sekretariacie na parterze. Sterownik jest
wyeksploatowany i podlega wymianie.

Dzwonki zlokalizowane na obiekcie nie wymagajacymi wymiany.

Stan projektowany

Sterowanie dzwonkami projektuje si¢ w oparciu o gotowy produktu typ EW-01 prod. ZAMEL lub
rownowazny. Produkt Elektroniczny Wozny jest gotowym zestawem sterowania dzwonkéw szkolnych,
wykorzystujacym urzadzenie SDM-10. Zestaw przeznaczony jest do modernizacji lub budowy nowej
instalacji dzwonkowej. Podstawowym elementem sterujgcym jest sterownik dzwonka szkolnego
SDM-10 przeznaczony do sterowania z sygnalizacjg akustyczng stosowang w szkotach przy
wykorzystaniu  dzwonkdw. Projektuje sie podtaczenie istniejacej instalacji dzwonkowej do
projektowanego systemu. Urzadzenie nalezy podiaczy¢ zgodnie z instrukcjq dostarczang przez
producenta. Urzadzenie przygotowane jest do uruchamiania specjalnych funkcji (dzwonki alarmowe,
lekcje skrocone) poprzez programowalne wejcia sterujgce. Urzadzenie wspotpracuje z dzwonkami o
znamionowym napieciu zasilania 230 V AC. W przypadku dzwonkdw 24 V AC nalezy je zasili¢ poprzez
transformator dzwonkowy typ TRM-8 lub TRM-24 serii exta lub réwnowaznia.

Centrala EW-01 zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu woznego.

W przypadku braku mozliwosci uzycia istniejacej instalacji dzwonkowej lub uszkodzenia jegj
elementéw(okablowania, dzwonkdw). Niekompatybilne lub uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na

nowe zgodnie z zaleceniami producenta systemu dzwonkowego.

9. Ochrona przeciwpozarowa
Wytacznik p. poz.

Projektuje sie wykorzystanie istniejacego gtéwnego wytacznika pradu zabudowanego w elewacii
zewnetrznej przy ziaczu kablowym ZK-3b. Dodatkowo przy pomieszczeniu do kottowni zostat
umieszczony wytgcznik pozarowy kottowni w postaci roztacznika zabudowanego wtynkowo w metalowe;
obudowie — nie projektuje sie wymiany wytgcznika p.poz. kottowni.

Nad wytgcznikami nalezy umie$ci¢ oznaczenie ,Wytacznik pozarowy pradu”. Miejsce umieszczenia
wytgcznikéw p.poz. przedstawiono w dokumentacji rysunkowe.

Wejscia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic w sposéb

uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli i przewodow

przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.
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10. Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zastosowa¢ ochronniki klasy B+C w pozostatych
rozdzielnicach obiektowych zastosowaé¢ nalezy ochronniki klasy C. Ochronniki majg za zadanie ochrone
urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami
taczeniowymi i zwarciowymi.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41,

PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdlnych
pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach
rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o
pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

—wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

— przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacq nalezy stosowaC wytgczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potaczenia wyrdwnawcze,
ktére powinny obejmowaé m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia
statego i czeSci przewodzace obce, gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji
betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien byé potgaczony z przewodami ochronnymi

wszystkich urzadzen wtacznie z gniazdami wtyczkowymi.
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12. Obliczenia techniczne

Bilans mocy dla projektowanych rozdzielnic obiektowych:

1 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy R3.1
Ip rodzaj odbioru P k2 Pz C;S tgo| Q| Sz
kW kW - - | kvar | kVA
1 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 23,80 | 0,10 2,38 | 0,93 [040]| 09 | 2,6
2 | Zasilanie szafy laptopow 2,00 | 0,20 040 | 093 040|02 | 04
3 | Zasilanie PPD 2,00 | 040 080 |093|040|03 |09
4 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego | 4,30 | 0,57 245 1093 |040| 10| 2,6
RAZEM 3210 | 0,19 6,03 | 0,93 |040| 24| 65
2 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy R2.1
Ip rodzaj odbioru Pi ke Pz c:I:s tge| Gz | Sz
kW kW kvar | kVA
1 | Zasilanie rozdzielnicy RGab 1,50 | 0,19 029 |093|040|01]03
2 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 17,00 | 0,10 1,70 | 0,93 {040 0,7 | 1,8
3 | Zasilanie PPD 2,00 | 040 080 | 0930400309
4 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego | 3,90 | 0,57 222 1093 |040| 09 | 24
RAZEM 2440 | 0,21 501 | 0,93 |0,40| 20 | 54
3 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy R1.1
Ip rodzaj odbioru Pi k2 Pe C;S t9e| Gz | Sz
kW kw kvar | kVA
1 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 32,20 | 0,10 3,22 | 093 |040| 13| 35
2 | Zasilanie dzwonka szkolnego 0,20 | 1,00 0,20 | 093 (040|011 | 0,2
3 | Szafa do laptopow 4,00 | 0,20 0,80 | 093 |040| 03|09
4 | Zasilanie GPD 2,00 | 040 080 |093|040|03] 0,9
5 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego | 4,10 | 0,57 2,34 1093 |040| 09 | 25
RAZEM 42,50 | 0217 7,36 | 0,93 |0,40| 29 | 79
4 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RGab
Ip rodzaj odbioru Pi k2 Pe c:I;s 9| Gz | Sz
kW kW kvar | kVA
1 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 1,20 | 0,10 0,12 | 0,93 |0,40| 0,0 | 0,1
5 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego 0,30 | 0,57 0,17 | 093 (040|011 | 0,2
RAZEM 1,50 | 0,19 0,29 | 0930400103
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5| Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RK
. cos
Ip rodzaj odbioru P k2 Pz ¢ tgo| Gz Sz
kW kW kvar | kVA
1 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 1,20 | 0,10 0,12 | 0,93 [0,40| 0,0 | 0,1
2 | Zasilanie pieca lill 0,60 | 040 024 |093 (040|011 0,3
3 | Zasilanie pomp obiegowych 0,9 | 0,30 027 093 (040|011 03
4 | Zasilanie pomp tadujgcych 0,20 | 0,30 0,06 | 093 (040| 0,0 | 0,1
5 | Zasilanie pompy obiegu kotta 0,50 | 0,30 015 1093 [040]| 01 | 0,2
6 | Zasilanie pompy cyrkulacyjnej 0,10 | 0,30 0,03 | 093 040| 0,0 | 0,0
7 | Zasilanie centralki MD-4.Z 0,50 | 0,60 0,30 | 0,93 (040|011 |03
8 | Gniazda sitowe 400V, 32A 2,00 | 0,20 040 | 093 |040|02 | 04
9 | Zasilanie pompy ciepta 6,70 | 0,30 201 |093]040]| 08| 22
10 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego | 0,40 | 0,57 023 |093(040]| 01|02
RAZEM 13,10 | 0,29 3,81 1093|040 15| 41
6 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RO.2
. cos
Ip rodzaj odbioru Pi ke Pe ¢ tge| 0z | Sz
kW kW kvar | kVA
1 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 220 | 0,0 022 | 093 (040|011 |02
2 | Gniazda sitowe 400V, 32A 14,00 | 0,20 280 | 093 ]040] 11 ] 30
3 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego | 0,60 | 0,57 0,34 093 (040|011 | 04
RAZEM 16,80 | 0,20 3,36 | 093 (040 1,3 | 3,6
7 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RO.1
. cos
Ip rodzaj odbioru i k2 Pz ) t9o| Qz ) S
kW kW kvar | kVA
1 | Rozdzielnica R0.2 16,80 | 0,20 3,36 | 093 |[040]| 1,3 | 36
2 | Rozdzielnica R1.1 42,50 | 017 7,36 | 093 |040]29 |79
3 | Rozdzielnica R2.1 2440 | 0,21 501 | 093 |040]| 20| 54
4 | Rozdzielnica R3.1 32,10 | 0,19 6,03 | 093 |040| 24 | 65
5 | Rozdzielnica RK 13,10 | 0,29 3,81 | 093 [040| 15| 4,1
6 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 15,60 | 0,10 1,56 | 0,93 |0,40| 0,6 | 1,7
7 | Zasilanie PPD 2,00 | 0,50 1,00 | 0,93 |0,40| 04 | 11
8 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego 4,90 0,57 2,79 | 093 (040]| 1,1 | 3,0
RAZEM 151,40 0,20 | 30,93 | 0,93 | 0,40 12,2 | 33,3
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8 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy R1.2
. cos
Pi kz Pz t Qz | Sz
Ip rodzaj odbioru ¢ 9e
kW kW kvar | kVA
1 | Gniazdo sitowe 400V 4,00 | 0,20 0,80 | 093 |040| 03| 0,9
2 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 580 | 0,10 058 |093|040|02 ]| 06
3 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego | 2,30 | 0,57 1,31 | 0,93 |1040| 05| 14
RAZEM 1210 | 0,22 | 2,69 | 0,93 |040| 11| 29
9 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy R1.3
. cos
Pi kz Pz t Qz | Sz
Ip rodzaj odbioru ) 9e
kW kW kvar | kVA
1 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 4,00 | 0,10 040 | 093|040 02| 04
2 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego 1,70 | 0,57 0,97 |093(040]|04 | 1,0
RAZEM 570 | 0,24 1,37 10,93 1040|0515
10 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy R2.2
. cos
Pi kz Pz t Qz | Sz
Ip rodzaj odbioru ¢ 9e
kW kw kvar | VA
1 | Gniazdo sitowe 400V 200 | 0,20 040 | 093 |040|02 | 04
2 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 7,00 | 0,10 0,70 [ 093 /04003 | 0,8
3 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego 160 | 0,57 091 1093 (040|044 | 10
RAZEM 10,60 | 0,119 | 2,01 | 0,93 |0,40| 0,8 | 2,2
11 | Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RO
. cos
Pi kz Pz t Qz | Sz
Ip rodzaj odbioru ) 9e
kW kw kvar | VA
1 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego 7,00 | 057 399 093 |040| 16| 43
RAZEM 7,00 | 0,57 3,99 | 0,93 |040| 1,6 | 43
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12| Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RG - sala
. cos

Ip rodzaj odbioru P k2 Pz ¢ tgo| Gz Sz
kW kW kvar | kVA
1 | Rozdzielnica R0.1 151,40 0,20 | 30,93 | 0,93 [ 0,40]12,2| 33,3
2 | Rozdzielnica R1.2 12,48 | 0,38 474 1093 1040] 19 | 51
3 | Rozdzielnica R1.3 570 | 0,24 1,37 10,93 |0,40| 05| 15
4 | Rozdzielnica RO 6,80 | 0,90 6,12 | 0,93 [040| 24 | 6,6
5 | Rozdzielnica R2.2 10,60 | 0,19 201 [ 093 ]040| 08 | 22
5 | Szafa zasilajaco-sterownicza RW1 0,50 | 0,80 040 | 080 (0,75| 0,3 | 0,5
T | Szafa zasilajaco-sterownicza RW2 10,00 | 0,80 8,00 | 0,80 [0,75]| 6,0 | 10,0
8 | Szafa zasilajgco-sterownicza RW3 0,50 | 0,80 040 | 080 (0,75] 0,3 | 0,5
9 | Szafa zasilajaco-sterownicza RW4 10,00 | 0,80 8,00 | 080 [0,75] 6,0 | 10,0
10 | Szafa zasilajgco-sterownicza RW5 050 | 0,80 | 040 | 080 [075| 03| 05
11 | Zasilanie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego | 340 | 0,57 194 | 0,93 1040| 0,8 | 2,1
12 | Gniazda wtyczkowe 230V, 16A 10,80 | 0,10 1,08 | 0,93 040 04 | 1,2
13 | Tablica z wynikami 1,00 | 0,30 0,30 | 093 |040| 01|03
14 | Zasilanie dzwonka 020 | 040 | 0,08 | 093 [040] 0,0 0,1
15 | Zasilanie napedéw koszy 1,00 | 0,20 0,20 | 093 |040|01 |02
RAZEM 224,88 0,29 | 6597 | 0,89 | 0,49|32,2| 73,9
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Dobér kabli/przewoddw dla projektowanych rozdzielnic obiektowych:

Prad
Numer Numer . . Po lo Typ kabla znamionowy | Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3
|
kabla obwodu s eele] Ul 4] [kwW] [A] (przewodu) el zabezpieczenia | lo<In<Idd | In*1,6 <1dd*1,45 | AU%dop > AU%
In [A]
/ZK-3B RozdzielnicaRG | 400 | 66,0 | 128, | X YKXS1X70 1514 56 160 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
+ YKXS 1x35
/RG RG/F1.1 | RozdzielnicaR0.1 | 400 | 30,9 | 57,6 | YKYzo5x25 | 90,2 63 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RG RG/F1.2 | RozdzielnicaR1.2 | 400 | 4,7 | 88 YDYz05x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RG RG/F1.3 | RozdzielnicaR1.3 | 400 | 1,4 | 2,5 YDYzo 5x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RG RG/F1.4 | RozdzielnicaRO | 400 | 6,1 | 11,4 | YDYio5x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RG RG/F1.5 | RozdzielnicaR2.2 | 400 | 2,0 | 3,7 YDYz05x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
RG | Re/FLe | SEfazasiliaco o061 09 | ypyiosxas | 2214 16 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
-sterownicza RW1
RG | ReF1y | SEfazasiliaco 010l 193 | yDyiosxa | 29,52 25 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
-sterownicza RW2
/RG | Re/rLg | Swfazasildjaco o010l 09 | ypyiosxs | 2214 16 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
-sterownicza RW3
fa zasilaj
/RG | RG/F1o | Srfazasilajaco o0 o | 973 | vyDyiosxa | 29,52 25 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
-sterownicza RW4
fa zasilaj
/RG | RG/F1.10 | SZAfazasiiajaco 100 54 1 09 | yDviosx2s | 22,14 16 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
-sterownicza RW5
/RO.1 | RO.1/F1.1 | RozdzielnicaR0.2 | 400 | 3,4 | 6,3 YDYz0 5x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RO.1 | RO.1/F1.2 | RozdzielnicaR1.1 | 400 | 7,4 | 13,7 | YDviosx6 | 37,72 32 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RO.1 | RO.1/F1.3 | RozdzielnicaR2.1 | 400 | 50 | 9,3 YDYzo5x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RO.1 | RO.1/F1.4 | RozdzielnicaR3.1 | 400 | 6,0 | 11,2 | YDYzo5x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/RO.1 | RO.1/F1.5 | RozdzielnicaRK | 400 | 3,8 | 7,1 YDYzo5x4 | 29,52 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
/R2.1 | R2.1/F1.0 | RozdzielnicaRGab | 400 | 03 | 05 | YDYio5x2,5 | 22,14 16 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
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gdzie:
Pi — moc czynna zainstalowana urzadzen elektrycznych [kW]
k; — wspotczynnik jednoczesnosci [-]
P, — moc czynna zapotrzebowana przez obiekt [kW]
Whioski i uwagi:
— Samoczynne wytaczenie jest zachowane (Iz > Iw).
— Obliczenia sprawdzajace przedstawiono dla linii zasilajgcych i odbiornikow w najgorszych
warunkach.
— Szczegdtowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natezenia oswietlenia:

Obliczenia o$wietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.

13. Wymagania dotyczace oszczednosci energii
Zastosowanie zrodet LED wptywa korzystnie na oszczednos¢ energii elektrycznej w poréwnaniu z

obecnie zainstalowanymi na obiekcie swietlowkowymi lub standardowymi zarowymi zrodtami $wiatta.

14. Odnawialne zrédta energii
Ze wzgleddw technicznych oraz ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do zapotrzebowane;

mocy zastosowanie alternatywnych odnawialnych zrddet energii elektryczne;.
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15. Uwagi koncowe

— wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we
wszystkich ~ czeSciach  dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  zobowigzany  jest
rowniez szczegdtowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w
celu prawidtowego okreSlenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewnic¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr
75 poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC;

— stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacji;

— przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajacej klasie
elementow budowlanych przez ktore przechodzg;

— powstate w wyniku prowadzonych prac na obiekcie uszkodzenia np. sieci teleinformatycznych
wykonawca jest zobowigzany usung¢ w porozumieniu z inwestorem;

— wykucie bruzd i uzupetnienie ubytkow w zakresie branzy elektrycznej; szpachlowanie i malowanie
w zakresie branzy budowlanej;

— po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

— zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania

wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych.

Opracowat;
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VL. INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Inwestor:

Adres inwestora:

Inwestycja:

Adres obiektu:

Obiekt:

Jednostka projektowa:

Zespot projektowy:

- inst. elektryczne:

Urzad Miasta Koscian

Al. Kosciuszki 22, 64-000 Koscian

Termomodernizacja Zespotu Szkét nr 4

Ul. 27 Stycznia 1, 64-000 Ko$cian

Zespot Szkot nr 4

SPPoprawa Sp. z 0.0.

ul. Wilkoniskiego 2/2, 64-100 Leszno

mgr inz. Wojciech Poprawa

mgr inz. Marek Piasecki
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizac;ji
poszczegoinych obiektow:

— Wytyczenie geodezyjne trasy kabli,

— Wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,

— Nasypanie piasku do wykopu,

— Utozenie kabli w wykopach,

— Wykonanie pomiaroéw kontrolnych kabli,

— Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

— Zasypanie wykopu,

— Wykonanie instalacji uziemiajacej

— Rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie,

— Montaz instalacji wewnetrznej sity i oSwietlenia,

— Montaz instalacji odgromowe;j

— Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie znajdujg sie nastepujace obiekty: istniejacy budynek zespotu szkét z przylegtym

obiektem sportowym wraz z towarzyszacg infrastrukturg,

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,
zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem o$wietlenia
zewnetrznego,

zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z uktadaniem instalacji wewnetrznych,

zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z montazem instalacji odgromowe;.
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4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac

odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob
porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wyfaczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym zabrania sie ustawiania
dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma
prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob zapewniajacy
jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania
brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Zatadunek i wytadunek bebndw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu
albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rbwnym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metoda dzwigni.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen

(rusztowania, pomosty, podno$niki) lub innych wasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie na

nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy
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na wysokosciach nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty
narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad
oszklonymi czesciami dachu lub $wietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i
grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.
Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu
nie mniejszym niz 10% wysoko$ci, z ktérej mogq spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m.
Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokoS¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢
wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny
by¢ wigksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysokos$ci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy
czym deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterdw na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac
na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i
Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:

— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujacymi przepisami

i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje ,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.
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6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robét

budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy
medycznej. Zapewnienie tacznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatow. Okreslenie
wysokosci sktadowania. Zorganizowac punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.
Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw — polegajacym na lekcewazeniu
zagrozenia, nie stosowania si¢ do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu
obowigzujacych przepiséw i zasad BHP. Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktore
moze powsta¢ podczas wykonywanych robdt oraz zagrozer spowodowanych przez osoby
trzecie. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujgca robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robdt i
podjecia dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny
by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukq budowlang z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b z uprawnieniami.

7. Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pdzniejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016
z pbzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

— Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajéw
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62
poz. 288),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr
26 poz. 313)

Opracowat:
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VII.

SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa Skala
E1 Instalacja sity — rzut piwnicy 1:100
E2 Instalacja sity — rzut parteru 1:100
E3 Instalacja sity — rzut parteru cze$¢ sali gimnastyczne; 1:100
E4 Instalacja sity — rzut | pietra 1:100
E5 Instalacja sity — rzut | pietra czes¢ sali gimnastyczne; 1:100
E6 Instalacja sity — rzut Il pietra 1:100
E7 Instalacja o$wietlenia — rzut piwnicy 1:100
ES8 Instalacja oswietlenia — rzut parteru 1:100
E9 Instalacja oswietlenia — rzut parteru cze$¢ sali gimnastyczne; 1:100
E10 |Instalacja o$wietlenia — rzut | pigtra 1:100
E11 | Instalacja oSwietlenia — rzut | pigtra cze$¢ sali gimnastyczne; 1:100
E12 | Instalacja o$wietlenia — rzut Il pietra 1:100
E13 |Instalacja uziemienia i odgromowa — rzut dachu 1:100
E14 | Schemat ideowy zasilania 1
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‘{ HJ . . . Pom gosp Pom gosp Pom gosp Pom gosp
|| Proj. zasilanie taboretu j@ \ H=2,37 nm H=2,37 m H=2,37 m H=2,37 m
e /| 32A A .
Pom.socialne Proj. zasilanie patelni duzej 32A5 ; AN N
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\ Korytarz d | Proj. zasilanie wyparzacza ™ H=2 45m
SN Korotore e Proj. zasilanie bojlera Ist. wytgeznik p_.poz
A H=2.30 m / 307, 307 doktadne migjsce uzgodnic na etapie wykonawczym
\2 —‘ R0.2 L S e . 2 2 ‘ Proj. zasilanie pompy obiegu kotta
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‘| | : ‘ = = : : dokfadne miejsce uzgodni¢ na etapie wykonawczym
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o A R 13 1500m 2} MD-4.2 Proj. zasilanie kotta nr 1
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/ o o R ya Proj. zasilanie pomp obigegowych
/ by ¥ doktadne miejsde uzgodhic¢ %74@
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Proj. zasilanie pompy ciepta

doktadne miejsce uzgodnic¢ na etapie wykonawczym

doktadne miejsce uzgodni¢ na etapie wykonawczym

Proj. zasilanie pompy cyrkulacyjnej
doktadne miejsce uzgodnic¢ na etapie wykonawczym
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LEGENDA:

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20
Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44

2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykow -
montaz w ramce podwadjnej

2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
montaz w ramce podwadjnej

3x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
montaz w ramce potrojnej

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow
- zasilanie Access Point

Gniazdo sitowe 32A, 400V, IP55

Zestaw gniazd PEL1 (zestaw multimedialny), IP20 montaz
gniazd na suficie do zasilania projektoréw o konfiguracji:

- 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE,

- 1x gniazdo typu HDMI,

- 1x gniazdo typu VGA

Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
konfiguracji:

- 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE

- 1x rezerwa na gniazdo telewizyjne TV -SAT

Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
konfiguracji:

- 1x gniazdo typu HDMI,

- 1x gniazdo typu VGA

Punkt zasilania urzgdzenie 230V/400V

Uwagi i zalecenia :

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
aprobaty).

2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

4.Ze wzglgdu na charakter wymiary, otwory i rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego.

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasnos$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.

— Projetkowana rozdzielnica
Wytacznik p.poz
= Gtéwny/posredni punkt dystrybucyjny
I Istn. sygnalizator akust. - optycz. produkcji Gazex
orrrrrtn - Proj. trasa kablowa
vzzzzzzzzza - Proj. kanat kablowy
WLZ-ty do rozdzielnic
Zasilanie urzgdzen odbiorczych
Kabel HDMI - sygnat do projektora
Kabel VGA - sygnat do projektora
UWAGI:
1. Stosowac przewody o izolacji 750V .
2. Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadzaé pod tynkiem.
3. Zejscia do osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
4. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotono$ci instalacje elektryczng

nalezy wykonaé o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych (4.
aule, sale lekcyjne, korytarze, biura itp.) instalacje nalezy wykonac o stopniu ochrony
min. IP20.

5. Montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawdw elektryczno-logicznych PEL2 i PEL3
nalezy realizowaé¢ na wysoko$ci 30 cm od posadzki chyba, ze na rysunkach wskazano
inaczej. Montaz gniazd w pomieszczeniach socjalnych nalezy dostosowac do obecnej
zabudowy (np. gniazda nad blatami).

6. Zestaw gniazd zasilajgco-multimedialnych PEL1 do projektora montowac w wersji
podtynkowej do stropu.

7. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi
branzami.

8. Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatow i urzgdzen innych niz zawarte w
projekcie o parametrach technicznych réwnowaznych, za zgodg projektanta oraz
Inwestora.

. Cze$c¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.

10.  Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz.

R
SPPoprawa Sp. z 0.0.

ul. Wikonskiego 2/2

64-100 Leszno

kom. 605 049 192

NIP 699-194-41-03, REGON 302141876
KRS: 0000588857

[|POPRAWA

Termomodernizacja Zespotu Szkot nr 4

adres Zespot Szkdt nr 4 inwestor - Urzad Miasta Ko$cian
obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian 64-000 Koscian
rysunek : Instalacja sity - rzut piwnicy branza: ELEKTRYCZNA | ™™+ El
tadium : . . . .
sedum PROJEKT BUDOWLANY | Revicia: 0 | daw 022016 | skal:  1:100
. o WKP/0363/POOE/10
projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna | W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Re) ©| iurzadzen yeznych i
2 k5
o = 2]
iacy: WKP/0319/POOE/08 a
sprawdzajacy: mgr inz. Marek Piasecki S elektryczna § W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 5
g g_ i urzadzen ycznych i 8_
mgr inz. Szymon Szulc F =L
ASYSL?”‘ | inZ Pawet Bilinski “| elektryczna <
projextanta: Szymon Pusledzki




LEGENDA:

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20

FT Szatnie

1
£

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44

2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykow -
montaz w ramce podwdjnej

Lo o

&% 2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -

montaz w ramce potrojnej

&'31 Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow
- zasilanie Access Point

~ / /
~
% \\/ ] N/ montaz w ramce podwéjnej
: “:IZ “ :|:,7 3x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
/////
[

gras Gniazdo sitowe 32A, 400V, IP55

> a - . Zestaw gniazd PEL1 (zestaw multimedialny), IP20 montaz
gniazd na suficie do zasilania projektoréw o konfiguraciji:

- 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE,

- 1x gniazdo typu HDMI,

°H - 1x gniazdo typu VGA

Toalety
H=3,09 m

Gablota

Poko j Wozna
nauczycielski H=3,12 m
H=3,12 m

;ﬂ o Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
Korytarz konfiguracji:

/ . D \
) / 2/ N\ ]T - HoG 13m \_ LY - 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE
I [ f \ — - 1x rezerwa na gniazdo telewizyjne TV -SAT

i i | — = L] -

Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
konfiguracji:

- 1x gniazdo typu HDMI,

- 1x gniazdo typu VGA

/ Proj. zasilanie dzwonka
doktadne miejsce uzgodnic na etapie wykonawczym

/
Ho WoosT
2 wop0e
/
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/
+ woosT
/
e
H Wo0sT

e
H@ Wo00g

Punkt zasilania urzgdzenie 230V/400V

e A\

Projetkowana rozdzielnica

o1
3
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I
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Wytacznik p.poz

woogT w3H
wh
wh
wh
wh
wh
wooeT w3

2 2
P P

Uwagi i zalecenia :

3
Proj. zasilanie szafy laptopéw przenosnych Gtéwny/posredni punkt dystrybucyjny

doktadne miejsce uzgodnic na etapie wykonawczym = - _— )
E Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

Sala nry (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
H=3,13 -
@
E:
Proj. zasilanie ekranu projekcyjnego
doktadne miejsce uzgodnic na etapie wykonawczym L
] g pie wy Y ——  WLZ-ty do rozdzielnic

Proj. zasilanie szafylaptopdw przenosnych
doktadne miejsce'uzgodnic na etapie wykonawczym

Sala nr
H=3,13 MM

9]

Pom.gosp Dyrekc ja Sekretariat] Korytarz
H=3,12 m H=3,12 m o H=3,12 H=312 m

HC 4

Sal 4
=3, Proj. trasa kablowa 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i

aprobaty).

=
4
=
=<
Istn. sygnalizator akust. - optycz. produkcji Gazex
E=m===aat
vrrrzrrrrZs

Proj. zasilanie tablicy interaktywnej
doktadne miejsce uzgodnic na etapie wykonawczym

Proj. zasilanie ekranu projekcyjnego
doktadne miejsce uzgodnic na etapie wykonawczym {2
~H

-
@
i

AT ol

Proj. kanat kablowy 2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslona technologiag nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

AN

4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego.

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

Zasilanie urzgdzen odbiorczych

ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.

2 e

Kabel HDMI - sygnat do projektora
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Kabel VGA - sygnat do projektora SPPoprawa Sp. z 0.0.
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64-100 Leszno
UWAGI: kom. 605 049 192
- NIP 699-194-41-03, REGON 302141876

1. Stosowac przewody o izolacji 750V . KRS: 0000588857

2. Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadzaé pod tynkiem.

3. Zejscia do osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.

4. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotono$ci instalacje elektryczng
nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych (4. 1 1 4
aule, sale lekcyjne, korytarze, biura itp.) instalacje nalezy wykonac o stopniu ochrony Te rmomOd e rn |ZaCJa Zes po*u SZk0+ nr 4
min. IP20.

5. Montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawéw elektryczno-logicznych PEL2 i PEL3 adres Zespdt Szkotnr 4 inwestor - Urzad Miasta Ko$cian
r'JaIez'y‘realizowac’ na wysokoé_ci 30 cm f’d posaqzki chyba, ze na rysunkaf:h wskazanq obiektu : ul. 27 stycznia 1 ’ Al. Kosciuszki 22
inaczej. Montaz gniazd w pomieszczeniach socjalnych nalezy dostosowac do obecnej L. 64-000 Koscian
zabudowy (np. gniazda nad blatami). 64-000 Koscian

6. Zestaw gniazd zasilajgco-multimedialnych PEL1 do projektora montowac w wersji rysunek : | f . branza: nrrys.: E2

nstalacja sity - rzut parteru
podtynkowej do stropu. / Y P ELEKTRYCZNA

7. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac w koordynacji z pozostatymi stadium : PROJEKT BUDOWLANY Rewizja: 0 data: 02.2016 skala:  1:100
branzami. )

8. Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatow i urzgdzen innych niz zawarte w WKP/0363/POOE/L0
projekcie o parametrach technicznych réownowaznych, za zgodg projektanta oraz projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
Inwestora. 3 5 i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

. Cze$c¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. sprawdzajacy: . . . i:) § WKP/0319/POOE/08 g
10, Projokt nalezy rozpalrywac facznie z projekiami innych branz. marind. MarelPlasecki  |ig) elewaryeena D e ein, g
=)
mgr inz. Szymon Szulc 3 .
peysient | inz. Pawel Bilinski “| elektryczna <
projextanta: Szymon Pusledzki




Ist. wylaczn/:k p .poz _ . Proj. zasilanie napedu kosza
doktadne miejsce uzgodnic¢ na etapie wykgna/wczym doktadne miejsce uzgodnié na etapie wykonawczym

ZK-3b
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41, Pom, soc jalne
44, Swietlica

by || Szafa zasilajgco-sterownicza centrali wentylacyjnej
10kW/400V; (wg opracowania branzy wentylacji)

40, Przed-
sionek _H

40.a \ \‘
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ompy z szafy zasilajgco-sterowniczej centrali wentylacyjnej

| 45, Wenty LO}QWZ

39. Korytarz \ 7
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74, Szatnia
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46, Mag P[\)

¥ Y
Pralnia Szatnia Mogazyn Magazyn
Szatnia H=2.80m H=2.80m H=2,86m

AN

AN

H=2,80m ) ) LS — Proj. zailanie dzwonka LEGENDA:
™ - doktadng miejsce odnic¢ na etapie wykonawczym
L Szatnie \ / e @%z\enk\o\ ! L)Zg v v

H=3,20m =l o v | == 1 |
N J—ML * ;

Szkola 4/ = b ﬂ | = ﬁ/ ﬂ e e Da { / \ i
\ : ‘

{

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44

2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykow -
montaz w ramce podwdjnej

o

}. 47. Pok.sedziow

2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
montaz w ramce podwdjnej

%6)

3x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -

3
s montaz w ramce potréjnej

47aWC

1 1 1 1 - prowadzié w rurze ostonowej wposadzce

&F,{Z Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykéw
- zasilanie Access Point

L

73. Lazienka

%ﬁg Gniazdo sitowe 32A, 400V, IP55

Przej$cie kabla z rozdzielnicy RG do kanatu kablowego Zestaw gniazd PEL1 (zestaw multimedialny), IP20 montaz

gniazd na suficie do zasilania projektoréw o konfiguracji:

- 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE,
s - 1x gniazdo typu HDMI,
- 1x gniazdo typu VGA

/\ {48 Wentylator

\ L / \\\% { 3. Komunikac ja [ \

52, Sala sportowa

Sala . Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
agg%m@”o konfiguracji:

L™ - 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE
- 1x rezerwa na gniazdo telewizyjne TV -SAT

] Rehabilitac ja C\}‘ L
H=3.27m )

Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
\ ST konfiguracji:

- 1x gniazdo typu HDMI,
- 1x gniazdo typu VGA

Punkt zasilania urzgdzenie 230V/400V
49, Mag *[\)

e

o

| |
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Projetkowana rozdzielnica

1 .

Gtéwny/posredni punkt dystrybucyjny

72, Szotnia \ J Istn. sygnalizator akust. - optycz. produkcji Gazex

Proj. trasa kablowa

=l
Wytacznik p.poz
=<
CCrrrrreo
ezzzzzIIES

Proj. kanat kablowy

KRS: 0000588857

WLZ-ty do rozdzielnic
C Al
\ ———— Zasilanie urzgdzen odbiorczych
~—
5 - Szafa zasilajgco-sterownicza centrali wentylacyjnej
0. Szatnia = _ .
E 4; 10kW/400V; (wg opracowania branzy wentylacji) Kabel HDMI - sygnat do projektora
Kabel VGA - sygnat do projektora
Zasilanie pompy z szafy zasilajgco-sterowniczej centrali wentylacyjnej
T I 50 Wemt,tot‘/ Rw4
N . N UWAGI:
| 7 |
Przeds
1. Stosowac przewody o izolacji 750V .
2. Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadzac¢ pod tynkiem.
3. Zejscia do osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
{ . 4. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotono$ci instalacje elektryczng
{‘) nalezy wykonac o stopniu ochrony min. P44, natomiast w pomieszczeniach suchych (tj.
aule, sale lekcyjne, korytarze, biura itp.) instalacje nalezy wykonac o stopniu ochrony
| 710 min. IP20.
/ Wie ;; ;g 5. Montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawow elektryczno-logicznych PEL2 i PEL3
[ nalezy realizowac na wysoko$ci 30 cm od posadzki chyba, ze na rysunkach wskazano
inaczej. Montaz gniazd w pomieszczeniach socjalnych nalezy dostosowac do obecnej
zabudowy (np. gniazda nad blatami).
6. Zestaw gniazd zasilajgco-multimedialnych PEL1 do projektora montowac¢ w wersji
podtynkowej do stropu.
7. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac w koordynacji z pozostatymi
) branzami.
69, Lazienka . . R .. .
8. Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatow i urzgdzen innych niz zawarte w
projekcie o parametrach technicznych réwnowaznych, za zgodg projektanta oraz
- 51, Magozyn Inwestora.
\ 9. Cze$c opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji.
10.  Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
{e
67.a
\ wC ] “}'
Tl — / . - ) Uwagi i zalecenia :
75 ( 3 Proj. zasilanie tablicy
\ gr zedslonek T~ doktadne miejsce UZgOdnié na etapie wykonawczym Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
4 ] \ Proj. zasilanie napedu kosza (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
g . — -
] — doktadne mi e/sce uzg odni¢ na etap e wyl kon awezym — — 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia beda odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
L 68. Szatnia \ / ) 9 \ / aprobaty).
o Y I ¥ \V 2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
L ol e X : : 3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng cze$c¢ niniejszego opracowania.
o ' /,“”\\ 0 / — / 75 < 7TT /‘ u ?ﬁ 4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego.
{ EV, /// \\\,, ‘\\ // ‘\\ // Mag // /‘ /‘ 5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢
] ) ~_|| ) ~__| ) — 0 — B / B /// ponownie i reprodukowa¢ bez pisemnej zgody autoréw.
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62. Komunikac ja > } \ ~| 55, WC 54, Mag

Ef_ﬁ Magazynek

i a8 i | Termomodernizacja Zespotu Szkot nr 4

/3 adres Zespot Szkét nr 4 inwestor - Urzad Miasta KoScian
e ‘ — obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. KoSciuszki 22
64-000 Koscian 64-000 Koscian

nrrys.  E3

rysunek: Instalacja sity - rzut parteru cze$é sali gimanstyczne; branza: ELEKTRYCZNA

4
N \\ sadm: PROJEKT BUDOWLANY | Revizia 0 | da= 022016 | skala:  1:100

) . - WKP/0363/POOE/10
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LEGENDA:

e Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20
N7 Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44

2 2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykow -
R montaz w ramce podwdjnej

&%z 2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -

montaz w ramce podwadjnej

3 3x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
s montaz w ramce potréjnej

&Ffz Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykéw
- zasilanie Access Point

%ﬁs Gniazdo sitowe 32A, 400V, IP55

Zestaw gniazd PEL1 (zestaw multimedialny), IP20 montaz
gniazd na suficie do zasilania projektorow o konfiguracji:

- 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE,

- 1x gniazdo typu HDMI,

- 1x gniazdo typu VGA

I ! I ! I ! I I [ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | I ! I ! I !
[ i i i i i [ i [ | [ | [ | [ | [ | [ i i | [ | [ | [ | [ | e 1 I 1 [ i
éﬁ . - - Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
o konfiguracji:
Toalety Toolety LU™ - 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE
H=3,13 m H=3,13 m - 1x rezerwa na gniazdo telewizyjne TV -SAT
Pielegniarka Salal6A wC Sklepik
H=3.16 m H=3,16m H=3.09 m / Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
JE— ;ﬂ konfiguracji:
- _ : DMleej i
- \\ oo — - 1x gniazdo typu HDMI,
/ / ']7 R / \ - 1x gniazdo typu VGA
2 2,/ . \ H=3.1 / < \ g yp
&'1 } ¥ “‘ R \“‘ &? ™M / N N -
i C ]  — L - I .
—1 A1 Punkt zasilania urzgdzenie 230V/400V
Rgab
Logopeda 16 . — Projetkowana rozdzielnica
H=3.16 3 8 8 T
] § ] § - § ’ Wytgcznik p.poz
o o h h o b Uwagi i zalecenia :
\ N\ N\ AN AN N\ N\ / ) o ,
2 N U R U R / Y R \ U / 2 = Gtéwny/posredni punkt dystrybucyjny
I TTY T TT il I T T H Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
‘ ‘ | N ‘ ‘ ‘ & L 57 | “ ‘ “ ‘ ‘ ‘ Istn. sygnalizator akust. - optycz. produkcji Gazex (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
757 757 757 757 7%7 7%7 75 75 757 757 757 757 757 757 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
v Proj. trasa kablowa aprobaty).
Proj. zasilanie ekranu projekcyjnego Proj. zasilanie ekranu projekcyjnego Proj. zasilanie ekranu projekcyjnego Proj. kanat kablowy 2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
doktadne miejsce uzgodnic¢ na etapie wykonawczym doktadne miejsce uzgodnié na etapie wykonawczym doktadne miejsce uzgodni¢ na etapie wykonawczym 3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czesc niniejszego opracowania.
. . 4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego.
—  WLZ-ty do rozdzielnic
Zoplecze E Salo 15 Salo nr 14 @ Sala 13 E Sala nr @ Sala ne 1 E Salo N 5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢
H=3,16 m = | H=3,16 m H=3,17m = H=3,TT\™ = H=3,17 m™ = H=3,17 m - = H=3,17 - _— ilani A i ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autorow.
3 S S S S Zasilanie urzgdzen odbiorczych
@ [} [} [} [}
= E IE] E = IE E E = Kabel HDMI - sygnat do projektora [P,
< < < < <
- Kabel VGA - sygnat do projektora SPPoprawa Sp. z 0.0.
> 5 2 2 2 2 ygnardo proj ul. Wikoriskiego 2/2
— E 64-100 Leszno
\\ f Proj. zasilanie tablicy interaktywnej kom. 605 049 192
— R 5 &%ldokladne miejsce uzgodni¢ na etapie wykonawczym 3 3 v v v UWAGI: NIP 699-194-41-03, REGON 302141876
[ [ [ [ [ [ I I I [ I [ I [ I I [ I [ I [ I [ I [ I [ I I [ I [ I [ I I [ I [ I [ I & i i KRS: 0000588857
: ! L L L L ! . L L ! . L L ! L L L ! L L L ! L L L ! 1. Stosowac przewody o izolacji 750V
I 1 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 1 [ 1 [ 1 [ 1 1 [ 1 [ 1 [ 1 1 [ 1 [ 1 [ 1 1 [ 1 [ 1 [ 1 1 [ 1 [ 1 [ 1 2. Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadzac pod tynkiem.
3. Zejscia do osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
4. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotono$ci instalacje elektryczng . . V4
nalezy wykonac o stopniu ochrony min. P44, natomiast w pomieszczeniach suchych (tj. TermomOdem IZaCja ZeS pO*U SZkO* n r 4
aule, sale lekcyjne, korytarze, biura itp.) instalacje nalezy wykonac o stopniu ochrony
min. IP20. ) ) ) adres Zespdt Szkotnr 4 inwestor - Urzad Miasta Koscian
5. Montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawdw elektryczno-logicznych PEL2 i PEL3 ; . . : - .
, ; , " ) . obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. Ko$ciuszki 22
nalezy realizowac na wysoko$ci 30 cm od posadzki chyba, ze na rysunkach wskazano o 64-000 Kosci
inaczej. Montaz gniazd w pomieszczeniach socjalnych nalezy dostosowac do obecnej 64-000 Koscian - osclan
zabudowy (np. gniazda nad blatami). rysunek : . . . branza: nrrys.: E4
6. Zestaw gniazd zasilajgco-multimedialnych PEL1 do projektora montowac¢ w wersji Instalacja sity - rzut | pietra ELEKTRYCZNA
podtynkowej do stropu. stadium : Rewizja: data: skala:  1:100
7. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac¢ w koordynacji z pozostatymi PROJEKT BUDOWLANY 0 02.2016 ’
branzami WKP/0363/POOE/10
8. Dopuszcza sig stosowanie osprzetu, aparatow i urzgdzen innych niz zawarte w projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna W spec. instalacyine] w zakresie sieci, instalacii
projekcie o parametrach technicznych réwnowaznych, za zgodg projektanta oraz O "$| i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
Inwestora ‘g € 0
We . ) @
sprawdzajgcy: . ) ) < | WKP/0319/POOE/08 =1
. Czesé opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. P YAV | mgr inz. Marek Piasecki s elektryczna B wspeo. instalacyine w zakreste e instalaci g
10.  Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz. — o S| ! urzadzen eledycznych [ elekrocnergetycznych. 2
Asystent mgr inz. Szymon Szulc 73 = .-
ektanta: inz. Pawet Bilinski elektryczna
projektanta: Szymon Pusledzki




LEGENDA:

En Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20
> Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44
i 2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykow -

montaz w ramce podwaojnej

&%z 2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
montaz w ramce podwdjnej

3 3x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
> montaz w ramce potrojnej

@ Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykéw
- zasilanie Access Point

&és Gniazdo sifowe 32A, 400V, IP55

Zestaw gniazd PEL1 (zestaw multimedialny), IP20 montaz
gniazd na suficie do zasilania projektoréw o konfiguracji:

- 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE,

- 1x gniazdo typu HDMI,

- 1x gniazdo typu VGA

Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na Scianie o
konfiguracji:

L - 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE
- 1x rezerwa na gniazdo telewizyjne TV -SAT

Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na Scianie o
konfiguracji:
- 1x gniazdo typu HDMI,

- 1x gniazdo typu VGA
20, Korytarz \ Punkt zasilania urzgdzenie 230V/400V
. p
r 2 . 2 r Projetkowana rozdzielnica
] - } = ‘
| |
- h A 75 Wytacznik p.poz ~ _
\ \ Uwagi i zalecenia :
\ \ N\ \ . N\ . . . . . , ,
~ \ ~_ ~ ~_ ~_ ~_ = Gtowny/posredni punkt dystrybucyjny
~_| 30 ~| 26 Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
Przeds Przeds 21 POk ® 1 Istn. sygnalizator akust. - optycz. produkcji Gazex (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
— — o4 Pok 23. Kuchnia, 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
— — OoKO .
32. Sala lekcy jno [ 29. Pokoj 28, Poko 1 25, Mag / . {.88 WC e Proj. trasa kablowa aprobaty).
\ \ Jadalnia
'{" AN AN Sumserme "[\) N . 2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
19. Sala lekecy jna "" & (\}‘ "" (\}4 PI’O]. kanat kablOWy 3.Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.
_g a N 31 wC 2 2 wC ,{ {3% }' — WLZ ty do rozdzielnic 4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego.
| N} { -
ECV‘ [ T[ &IZ 5 5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasnos$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢
Tl [ — Zasilanie urzadzer’» odbiorczych ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.
L Kabel HDMI - sygnat do projektora [P,
R Kabel VGA » okt SPPoprawa Sp. z 0.0.
—_— abe - Sygnat do projektora 7o
18, Klatka schodow ul. Wlkonsklego 212
64-100 Leszno
kom. 605 049 192
UWAGI: NIP 699-194-41-03, REGON 302141876
H e . i KRS: 0000588857
. 1. Stosowac przewody o izolacji 750V .
/ 2. Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadzaé pod tynkiem.
3. Zejcia do osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
4. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotono$ci instalacje elektryczng . . 14
nalezy wykona¢ o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych (4. TermOmOdem IZaCja ZeS pO*U SZkO* nr 4
aule, sale lekcyjne, korytarze, biura itp.) instalacje nalezy wykonac o stopniu ochrony
min. IP20. ) ‘ ‘ adres Zespot Szkot nr 4 inwestor : Urzad Miasta Koscian
5. Montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawdw elektryczno-logicznych PEL2 i PEL3 ; X . : i :
: ¢ ) ora b ! obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. Ko$ciuszki 22
nalezy realizowac¢ na wysoko$ci 30 cm od posadzki chyba, ze na rysunkach wskazano o 64-000 Kosci
inaczej. Montaz gniazd w pomieszczeniach socjalnych nalezy dostosowac do obecnej 64-000 Koscian B oscian
zabudowy (np. gniazda nad blatami). rysunek : P . S A — ; branza: nrrys.  E5
6.  Zestaw gniazd zasilajgco-multimedialnych PEL1 do projektora montowac w wersji Instalacja sity - rzut | pietra czes¢ sali gimnastycznej ELEKTRYCZNA
podtynkowej do stropu. stadium : Rewizja: data: skala:  1:100
7. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac w koordynacji z pozostatymi PROJEKT BUDOWLANY 0 022016
branzami. WKP/0363/POOE/10
8. Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatow i urzgdzen innych niz zawarte w projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna | Wspec. insalacyinejw zakrssie siec, instlac
projekcie o parametrach technicznych rownowaznych, za zgodg projektanta oraz g 'D| i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych.
Inwestora. iacy: 2 £| wkP/0319/POOE/08 a
d : . . .
9. Czesc opisowa projektu stanowi integralny element dokumentagji. sprawdzajacy mgr inz. Marek Piasecki é elektryczna § wspzc. mstlalz(cylnﬂ whzaklre:(\e sieci, m(s(a\acﬁh 13
10.  Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz. RS Szul Q S| [ureadzen elekiyeznych | elekiroenergelycznyeh. <
Asystent mgr inz. szymon Szulc @ gl ---
ektanta: inz. Pawet Bilinski. elektryczna
proje Szymon Pusledzki




LEGENDA:

{

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20
Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44

2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44 z przestong stykow -
montaz w ramce podwdjnej

o o

2x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
H=3,75m H=3,75m montaz w ramce podwdjnej

<E_.,

3 3x Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestong stykow -
- montaz w ramce potréjnej

i 1 1 P P ! ® Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20 z przestona stykéw
‘ - zasilanie Access Point

H2

%ﬁs Gniazdo sitowe 32A, 400V, IP55

Toalety
H=3,20 m

@ 7 L Toalety

Proj. zasilanie ekranu projekcyjnego Zestaw gniazd PEL1 (zestaw multimedialny), IP20 montaz
- projexcyjneg gniazd na suficie do zasilania projektoréw o konfiguracji:

N doktadne migjsce uzgogmc na etapie wykonawczym ’T} P q — Z _ o) - 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE,
5} S ~ ] T - 1x gniazdo typu HDMI,

3 = ~ . Korytarz {2 \ - 1x gniazdo typu VGA
Hq3.18nm 3 N \ . . / H=3,20m N AN
% B \ %'Z ¥ o -~ ; o —r

! o Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
Proj. zasilanie szafy laptopéw przeno$nych Jﬁ 72?‘ konfiguracji:
doktadne miejsce uzgodnic¢ na etapie wykonawczym ™ b LI - 1x gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE

n
Hggﬂém pes - 1x rezerwa na gniazdo telewizyjne TV -SAT

m
mIVG§ fm &?

™~ _— PPD Zestaw gniazdowy PEL2, IP20 montaz gniazd na $cianie o
konfiguracji:
- 1x gniazdo typu HDMI,

1S

4

H wopoe
/

HC

S

rH@ woooe
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H@ wooog
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- 1x gniazdo typu VGA

o
roH
-
3
o
Bh
N
o

Punkt zasilania urzgdzenie 230V/400V

Proj. zasilanie ekranu projekcyjnego O Projetkowana rozdzielnica

lo nr

3,18

lo nr

ala 2l
= 3,18 m

I o
I o

Gtowny/posredni punkt dystrybucyjny Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
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Istn. sygnalizator akust. - optycz. pI’OdUiji Gazex 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
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aprobaty).

Proj. trasa kablowa 2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

=
doktadne migejsce uzgodnic na etapie wykonawczym
Wytacznik p.poz Uwagi i zalecenia :
=
[E=mm=m=ar
rrrrrrIZs

u

+
=
=
=
=

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowig integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

Proj. kanat kablowy

4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roznic projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego.

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

205\ — WLZ-ty do rozdzielnic
I &_%z &%z &%1 2 ;%1 &%g ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.
.
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Kabel HDMI - sygnat do projektora SPPoprawa Sp. z 0.0.
ul. Wikonskiego 2/2

64-100 Leszno
kom. 605 049 192
NIP 699-194-41-03, REGON 302141876

Kabel VGA - sygnat do projektora

UWAGI: KRS: 0000588857
1. Stosowac przewody o izolacji 750V .
2. Kable i przewody w obiekcie nalezy rozprowadzac¢ pod tynkiem.
3. Zejscia do osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. H H 4
4. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotono$ci instalacje elektryczng Te rm 0 m Od e rn |ZaCJ a Zes po*u SZ k0+ n r 4
nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych (4.
aule, sale lekcyjne, korytarze, biura itp.) instalacje nalezy wykonaé o stopniu ochrony adres Zespot Szkot nr 4 inwestor : Urzad Miasta Ko$cian
min. IP20. ) . . obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. Kosciuszki 22
5. Montaz gniazd wtyczkowych oraz zestawdw elektryczno-logicznych PEL2 i PEL3 L. 64-000 Koscian
nalezy realizowac¢ na wysoko$ci 30 cm od posadzki chyba, ze na rysunkach wskazano 64-000 Kocian
inaczej. Montaz gniazd w pomieszczeniach socjalnych nalezy dostosowac do obecnej rysunek : I . . . branza: nrrys.: E6
; ; nstalacja sity - rzut Il pigtra
zabudowy (np. gniazda nad blatami). 1 ty pie ELEKTRYCZNA
6. Zestaw gniazd zasilajgco-multimedialnych PEL1 do projektora montowac w wersji stadium : PROJEKT BUDOWLANY Rewizja: 0 data: 02.2016 skala:  1:100
podtynkowej do stropu. )
7. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykona¢ w koordynacji z pozostatymi WKP/0363/POOE/10
branzami. projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna | Wspec. instalacyinej w zakesie sieci, instalacii
8.  Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatow i urzadzen innych niz zawarte w 3 @| urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych. "
projekcie o parametrach technicznych rownowaznych, za zgodg projektanta oraz sprawdzajacy: L . . 2 § WKP/0319/POOE/08 3
mgr inz. Marek Piasecki ®| elektryczna © . instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji °
Inwestora: 3 L. .. % ry ‘5_ mrszzzieﬂ se‘li:%{:z?ych ?el::(?ose::rgeé‘:z:?ch. 8
. Cze$c¢ opisowa projektu stanowi integralny element dokumentacji. mgr inZ. Szymon Szulc g >
10.  Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami innych branz. ASYSL‘:”‘t ) inz. Pawet Bilinski ®| elektryczna el 7T
projektanta: Szymon Pusledzki




LEGENDA: UWAGI:

2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

=

100 Ix 200 Ix

6 Oprawa o$wietleniowa FOLIA LED INT23 25W 4K 1P44 1. Natezenia o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen sg dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
6 Oprawa o$wietleniowa FOLIA LED INT23 38W 4K P44 2. Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomocg tgcznikow
miejscowych oraz przyciskow sterowania.
£ — £ — B - . 3. taczniki miejscowe oraz przyciski sterowania o$wietleniem nalezy montowac na
s \ / Y N/ 1 Oprawa oswietleniowa DIFFERENTIER LED 48W 4K wysokosci 120cm od posadzki.
a I :|:’7 £ I :|:’7 c1 o ) 4. Stosowac przewody o izolacji 750V .
- - L] Oprawa oswietleniowa MASSA P1 LED 28W 4K 5. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci instalacje elektryczng
150 Ix 150 Ix c2 nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach suchych o
& N D2 EW1 Oprawa o$wietleniowa MASSA P1 LED 50W 4K stopniu ochrony min. IP20.
——1 % I N o 6. W pomieszczeniach kottowni instalacje elektryczng nalezy wykonac o stopniu
Oprawa o$wietleniowa LACTIS P2 LED 40W 4K ochrony min. IP55.
1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi minimum 1 goaz. )
! i ! i ! i i ! i ! i ! i ! i ! i ! i ! i ! i ! i | i \ | | \ | PP———  Oprawa o$wietleniowa LACTIS P2 LED 60W 4K 8. 2”:2”;;26 ;;:/afrgj;; ;’; o urzgazen elektrycznych wykonac w koordynacji z
200 Ix 200 Ix ) 200 Ix F 9. Projekt nalez trywaé facznie z projektami innych branz
o o o o . . n o o o o o o D Oprawa oéwietleniowa PULVERIS NT LED 27W 4K - PTOJelt halezy fozpatlywac iacznie 2 projercami innych branz.
L1 L1 L1 L1 500 Ix ~ 500 Ix ‘ L1 L1 L1 L] L1 L] Efg 90=p &
\ ﬁ D Oprawa o$wietleniowa PULVERIS NT LED 40W 4K
Kuchnia il f#’ Te /
m 300 I e o RS e | E— Oprawa oswietleniowa SALVIA LED 36W IP66
positgow -
— e D — e Heeden — 200 I — e — ®— ook — P g 2 Oprawa oswietleniowa SALVIA LED 44W IP66
H=2,36 n = :[
| — Oprawa os$wietleniowa SALVIA LED 69W IP66
S 2 B R 100 Ix | Ewn o
AN AN D1 Oprawa oswietleniowa MF BAY 123W LED + uchwyt
c1 — c1 — c1 — ’017“ \ c1 — c1 — c1 — c1 — c1 — c1 — T f=2.457 ] -—U% o
y S
% ‘:E%B:H* Oprawa oswietleniowa MF BAY 194W LED + uchwyt
— = | ‘ﬁ H 5 ik Oprawa o$wietleniowa ewakaucyjna ORBIT AREA AT 1C LED2
/‘ ‘ ‘ SReZ c2 c2 c2 H J | i L— AW, e
Pz = = B — E—— I ﬁﬁ \ /& o Az Oprawa o$wietleniowa ewakaucyjna ORBIT ROAD+ AT 1C LED2
c1 c1 c1 by 6 6 Cc2 Cc2 Cc1 Cc1 Cc1 C1 ‘01 ‘ ‘01 ‘ ‘01 ‘ S~ ce - .
D \ 2 [ - L . EgJ o i Ews Oprawa o$wietleniowa ewakaucyjna ORBIT SIDE AT 1C LED2 + W132 Uwagi i zalecenia :
v — — ——
- H M Moaalk v EWa4 L. . . Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
° h = EW1 egepyn > 300 Ix - Oprawa oswietleniowa ewakaucwna PRIMOS ROAD AT 1C LEDS (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
o
Pom.gosp @ dalo 30 @) Ix —0 200/|Ix @E Czy5001Ix] Bibliotek @ Sala Sala nr 0 Ka @@I Kottowhia AW 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
H=2,47 m H=2,38 m c2 [ 2 H=2,49 ct =pP,39 c1 c1 ct c1 |H=F37— c1 52, 30m H= m 0 Oprawa os$wietleniowa awaryjna PRIMOS AT J LED z piktogramem
c1 c1 c1 H g2, aprobaty).
L] L] L] A A \ \ U U U U L] \ | 1300 Ix] L] \ 11300 Ix] [ I
8 8 8

i

Oprawa os$wietleniowa awaryjna PROFILIGHT AT J LED C32 z piktogramem

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.

o1

4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roéznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego.

c2
C:

tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

1

c2 ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.

15)

tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44

[

o ot
MY

200 I

tacznik schodowy 10A, 230V, IP20

SPPoprawa Sp. z 0.0.

|
i

Ll D9

tgcznik schodowy 10A, 230V, IP44 ul. Wikonskiego 2/2

tgcznik $wiecznikowy 10A, 230V, IP55 KRS: 0000588857

64-100 Leszno
tgcznik $wiecznikowy 10A, 230V, IP20 kom. 605 049 192
NIP 699-194-41-03, REGON 302141876

tacznik schodowy podwadjny 10A, 230V, IP44

ML@@(@@@%%H

Praycisk 6A, 230V, IP20 Termomodernizacja Zespotu Szkot nr 4
Wymagany poziom natezenia o$wietlenia adres Zespot Szkot nr 4 inwestor : Urzad ’M.iasta Koscian
obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. Kosciuszki 22
Rozdzielnica elektryczna 64-000 Koscian 64-000 Koscian
rysunek : Instalacja o$wietlenia - rzut piwnicy branza: ELEKTRYCZNA | ™7s+ E7
YDYzo 3x1,5 - zasilanie o$wietlenia podstawowego Stadium — X R
(YDYzo 4x1,5 od tacznika schodowego do oprawy) ’ PROJEKT BUDOWLANY Rewizja: 0 data: 02.2016 | skl 1:100
YDYzo 3x1,5 - zasilanie o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego projektant : mgr inz. Wojciech Poprawa elektryczna < \m/,vsfi/‘?gi?ylfﬁggig siec, instalacii
:3 '®| i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
. s LA - . K o c X%]
YDY 2x1,5 - sygnat sterujacy dla przyciskow o$wietleniowych sprawdzajacy: | oring Marek Piasecki | S| elektryczna : ‘J)ﬁfi’/ﬂiﬁ’i f’gloza'fr/gfsm _— S
Q] Q.| iurzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. 8
mgr inz. Szymon Szulc Si,‘)- l
Asystent g . g c| ~°"
d . inz. Pawet Bilinski elektryczna
projektanta: Szymon Pusledzki y
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LEGENDA:

Oprawa o$wietleniowa FOLIA LED INT23 25W 4K IP44

Oprawa os$wietleniowa FOLIA LED INT23 38W 4K 1P44

Oprawa os$wietleniowa DIFFERENTIER LED 48W 4K

Oprawa os$wietleniowa MASSA P1 LED 28W 4K

Oprawa oswietleniowa MASSA P1 LED 50W 4K

Oprawa oswietleniowa LACTIS P2 LED 40W 4K

Oprawa os$wietleniowa LACTIS P2 LED 60W 4K

Oprawa os$wietleniowa PULVERIS NT LED 27W 4K

Oprawa os$wietleniowa PULVERIS NT LED 40W 4K

Oprawa os$wietleniowa SALVIA LED 36W IP66

Oprawa os$wietleniowa SALVIA LED 44W IP66

Oprawa os$wietleniowa SALVIA LED 69W IP66

Oprawa os$wietleniowa MF BAY 123W LED + uchwyt

Oprawa os$wietleniowa MF BAY 194W LED + uchwyt

Oprawa os$wietleniowa ewakaucyjna ORBIT AREA AT 1C LED2
Oprawa oswietleniowa ewakaucyjna ORBIT ROAD+ AT 1C LED2
Oprawa oswietleniowa ewakaucyjna ORBIT SIDE AT 1C LED2 + W132
Oprawa oswietleniowa ewakaucyjna PRIMOS ROAD AT 1C LED5
Oprawa os$wietleniowa awaryjna PRIMOS AT J LED z piktogramem
Oprawa os$wietleniowa awaryjna PROFILIGHT AT J LED C32 z piktogramem
tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20

tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44

tacznik schodowy 10A, 230V, IP20

tacznik schodowy 10A, 230V, IP44

tacznik swiecznikowy 10A, 230V, I1P20

tacznik $wiecznikowy 10A, 230V, IP55

tacznik schodowy podwadjny 10A, 230V, IP44

Przycisk 6A, 230V, IP20

Wymagany poziom natezenia o$wietlenia

Rozdzielnica elektryczna

YDYzo 3x1,5 - zasilanie o$wietlenia podstawowego
(YDYZo 4x1,5 od tacznika schodowego do oprawy)

YDYzo 3x1,5 - zasilanie o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

YDY 2x1,5 - sygnat sterujgcy dla przyciskow o$wietleniowych

UWAGI:

1. Natezenia o$wietlenia dla poszczegoinych pomieszczen sg dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.

2. Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomoca tgcznikéw
miejscowych oraz przyciskéw sterowania.

3. tgczniki miejscowe oraz przyciski sterowania oswietleniem nalezy montowac na
wysokosci 120cm od posadzki.

4. Stosowac przewody o izolacji 750V.

5. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci instalacje elektryczng
nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach suchych o
stopniu ochrony min. IP20.

6. W pomieszczeniach kottowni instalacje elektryczng nalezy wykonac o stopniu
ochrony min. IP55.

7. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi minimum 1 godz.

8. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac w koordynacji z
pozostatymi branzami.

9. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.

Uwagi i zalecenia :

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
aprobaty).

2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.

4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roéznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego.

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.
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SPPoprawa Sp. z 0.0.

ul. Wikonskiego 2/2

64-100 Leszno
kom. 605 049 192
NIP 699-194-41-03, REGON 302141876

KRS: 0000588857

Termomodernizacja Zespotu Szkot nr 4

adres Zespot Szkot nr 4 inwestor : Urzad Miasta Ko$cian
obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. KoSciuszki 22
64-000 Koscian 64-000 Koscian
rysunek: Instalacja o$wietlenia - rzut parteru branza: ELEKTRYCZNA | ™7s: EB
stadium : PROJEKT BUDOWLANY Rewizja: 0 data: 02.2016 | skala: 1:100
WKP/0363/POOE/10

projektant :

mgr inz. Wojciech Poprawa

elektryczna

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

Szymon Pusledzki

c .

9 "D| iurzadzen elekirycznych i elektro

o c [%2]
sprawdzajacy: L . . c S| WKP/0319/POOE/08 =1
P 3% 1 mgr inz. Marek Piasecki G| elektryczna B| W spec. instalacyine] w zakresie sieci, instalacii S

g g_ i urzadzen elektrycznych i elektroer 8
Asystent mgr inz. Szymon Szulc 3 = -
projektanta: inz. Pawet Bilinski elektryczna
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LU d‘f L A\ ‘ Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
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200 Ix / / /// \\\ ‘ \ \ //W \ \ /// /,,/DWU 1 (Okd ©> g?g Y 100 IX| ‘ | ‘ 4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego.
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LEGENDA: UWAGI:

6 Oprawa o$wietleniowa FOLIA LED INT23 25W 4K P44 1. Natezenia o$wietlenia dla poszczegoinych pomieszczen sg dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
6 Oprawa o$wietleniowa FOLIA LED INT23 38W 4K P44 2. Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomoca tgcznikéw
miejscowych oraz przyciskéw sterowania.
B 3. taczniki miejscowe oraz przyciski sterowania oswietleniem nalezy montowac na

7 Oprawa oswietleniowa DIFFERENTIER LED 48W 4K wysokosci 120cm od posadzki

7 7 c1 - . 4. Stosowac przewody o izolacji 750V.
/ /S [ Oprawa oswietleniowa MASSA P1LED 28W 4K 5. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnoéci instalacje elektryczng
-/ o / c2 nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach suchych o
1 ] [ Oprawa os$wietleniowa MASSA P1 LED 50W 4K stopniu ochrony min. IP20.
/ / o 6. W pomieszczeniach kottowni instalacje elektryczng nalezy wykonaé o stopniu
g / Oprawa oswietleniowa LACTIS P2 LED 40W 4K ochrony min. IP55.
// D2 EW1 // D2 W 7. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi minimum 1 godz.
o} D2 , . . - o z z .
Em— Oprawa oéwietleniowa LACTIS P2 LED 60W 4K 8. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac w koordynacji z
E1 pozostatymi branzami.
i i i i i ! i ! i ! i ! i ! — — ] ] | | | | | | | 1 1 | 1 | | D Oprawa oéwietleniowa PULVERIS NT LED 27W 4K 9. Projekt nalezy rozpatrywad tgcznie z projektami innych branz.
\ \ L \ \ \ -
300 Ix 300 Ix é é o (AL é é A D Oprawa os$wietleniowa PULVERIS NT LED 40W 4K
7 Toalety Toalety O—— F1
P — H=313 m o1 o1 o1 ewz Of P H=3,13 m — Oprawa o$wietleniowa SALVIA LED 36W IP66
Pielebrlarka Shlalen / A E— — — e skl / v
= Hg,m ~ 200 Ix . o 200 Ix P Oprawa o$wietleniowa SALVIA LED 44W IP66
8 8 Z - ) A A < /{ A A A A A ;ﬂ F3
© J Korytarz 100 Ix o © \ 67 | —— Oprawa oswietleniowa SALVIA LED 69W IP66
N N H=3,17m f o o
/) | L / - . Oprawa os$wietleniowa MF BAY 123W LED + uchwyt
ﬂ ﬂ 500 I 2 o
w1 o1 o o D1 D1 Ew2 D1 D1 et o1 c ot Oprawa oswietleniowa MF BAY 194W LED + uchwyt
— Al — 100 Ix — o — - - & [ E—— 100 Ix - N — 5 .
o} Oprawa oswietleniowa ewakaucyjna ORBIT AREA AT 1C LED2
N - N B N - N o N ) AN ’
S | | T T I | | | a A2 Oprawa o$wietleniowa ewakaucyjna ORBIT ROAD+ AT 1C LED2
| —‘ —‘ 2. —‘ 7] 7‘ Els Oprawa o$wietleniowa ewakaucyjna ORBIT SIDE AT 1C LED2 + W132 Uwaygi i zalecenia :

m
3
s

Oprawa oswietleniowa ewakaucyjna PRIMOS ROAD AT 1C LED5

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

E1 j \ % / E1 E1 E1 /\Cf E1 E1 E1 v E1 E1 E1 /\(f E1 E1 E1 v E1 E1 E1 v E1 E1 Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i

Oprawa os$wietleniowa awaryjna PRIMOS AT J LED z piktogramem

T
]
E O

aprobaty).
o
2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
AW2 - . . .
Zaplecze ® Sala 15 * ala_dr 14 ® Lo e 13 ® Sala g ® Sala o 11 ® Salo e 10 Oprawa o$wietleniowa awaryjna PROFILIGHT AT J LED C32 z piktogramem S , - ) . S ,
H=3.16 E1 E1 - E1 E1 _ E1 E1 H=3 e E1 3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.
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300 Ix [j 300 Ix [] [] ij 300 Ix [] 4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego.

i e [ N

[ ]
L]
[ ]
L]
F
L]
F
L]
F
L]
wT‘
R
L]
F
L]
[ ]
L]
[ ]
L]

tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasnos¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.
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tacznik schodowy 10A, 230V, 1P20
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tgcznik $wiecznikowy 10A, 230V, IP55 KRS: 0000588857

64-100 Leszno
tgcznik $wiecznikowy 10A, 230V, IP20 kom. 605 049 192
NIP 699-194-41-03, REGON 302141876

tacznik schodowy podwojny 10A, 230V, IP44
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Przycisk 6A, 230V, IP20 Termomodernizacja Zespotu Szkot nr 4
Wymagany poziom nateZenia o$wietlenia adres Zespot Szkot nr 4 inwestor : Urzad Miasta Koscian
obiektu : ul. 27 stycznia 1 Al. KoSciuszki 22
Rozdzielnica elektryczna 64-000 Koscian 64-000 Koscian
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LEGENDA: UWAGI:

6 Oprawa o$wietleniowa FOLIA LED INT23 25W 4K |P44 1. Natezenia oswietlenia dla poszczegodlnych pomieszczen sg dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.
6 Oprawa o$wietleniowa FOLIA LED INT23 38W 4K IP44 2. Sterowanie oswietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomocg facznikow
miejscowych oraz przyciskéw sterowania.
B 3. tgczniki miejscowe oraz przyciski sterowania oswietleniem nalezy montowac na

7 Oprawa o$wietleniowa DIFFERENTIER LED 48W 4K wysokosci 120cm od posadzki

ct . . 4. Stosowac przewody o izolacji 750V .

I Oprawa oswietleniowa MASSA P1 LED 28W 4K 5. W sanitariatach i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci instalacje elektryczng
2 nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach suchych o
] Oprawa os$wietleniowa MASSA P1 LED 50W 4K stopniu ochrony min. IP20.

o1 6. W pomieszczeniach kottowni instalacje elektryczng nalezy wykonac o stopniu

L Oprawa o$wietleniowa LACTIS P2 LED 40W 4K ochrony min. IP55.

7. Awaryjny czas Swiecenia opraw wynosi minimum 1 godz.
lm:| Oprawa o$wietleniowa LACTIS P2 LED 60W 4K 8. Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac w koordynacji z
e pozostatymi branzami.
- . 9. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz.
D Oprawa os$wietleniowa PULVERIS NT LED 27W 4K
E2
D Oprawa os$wietleniowa PULVERIS NT LED 40W 4K

g — Oprawa oswietleniowa SALVIA LED 36W IP66
B / D1 Ew2 100 Ix D1 20. Korytarz Ew2 D1 \ D1 EW2 D1 /
A %X ? T ? TL ? F 100 Ix ? e ®———— Oprawa oéwietleniowa SALVIA LED 44W IP66
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| — Oprawa oswietleniowa SALVIA LED 69W IP66
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Oprawa oswietleniowa MF BAY 194W LED + uchwyt
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00 Ix bo. WC s Oprawa o$wietleniowa ewakaucyjna ORBIT AREA AT 1C LED2
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7 o c2 = . c2 A Oprawa o$wietleniowa ewakaucyjna ORBIT ROAD+ AT 1C LED2
o O' i I 402’ ) 100 It o . —O —L 1
EW3 i ; ; Uwagi i zalecenia :
< L o Oprawa oswietleniowa ewakaucyjna ORBIT SIDE AT 1C LED2 + W132
EWa4 X . . Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang
100 | - oPrawa odwietleniowa ewakaucyjna PRIMOS ROAD AT 1C LEDS (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
X
AW1 L. . . . 1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i
S| Oprawa oswietleniowa awaryjna PRIMOS AT J LED z piktogramem aprobaty)
AW2 L. . i X 2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
Oprawa os$wietleniowa awaryjna PROFILIGHT AT J LED C32 z piktogramem R ) - ) . . .
3.Uwagi i opisy zamieszczane w cze$ci rys. projektu stanowig integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

;\I/VBDZ Klatka schqg

. . 4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia roéznic projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejgcego.
tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig witasnos$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzy¢

ponownie i reprodukowac bez pisemnej zgody autoréw.
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tacznik schodowy podwadjny 10A, 230V, IP44
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Przycisk 64, 230V, IP20 Termomodernizacja Zespotu Szkot nr 4
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Rozdzielnica elektryczna 64-000 Koscian 64-000 Koscian
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LEGENDA:

Oprawa o$wietleniowa FOLIA LED INT23 25W 4K IP44

Oprawa o$wietleniowa FOLIA LED INT23 38W 4K IP44

Oprawa os$wietleniowa DIFFERENTIER LED 48W 4K

Oprawa os$wietleniowa MASSA P1 LED 28W 4K

Oprawa os$wietleniowa MASSA P1 LED 50W 4K

Oprawa oswietleniowa LACTIS P2 LED 40W 4K

Oprawa os$wietleniowa LACTIS P2 LED 60W 4K

Oprawa os$wietleniowa PULVERIS NT LED 27W 4K

Oprawa os$wietleniowa PULVERIS NT LED 40W 4K

Oprawa oswietleniowa SALVIA LED 36W IP66

Oprawa os$wietleniowa SALVIA LED 44W IP66

Oprawa os$wietleniowa SALVIA LED 69W IP66

Oprawa os$wietleniowa MF BAY 123W LED + uchwyt

Oprawa oswietleniowa MF BAY 194W LED + uchwyt

Oprawa oswietleniowa ewakaucyjna ORBIT AREA AT 1C LED2
Oprawa os$wietleniowa ewakaucyjna ORBIT ROAD+ AT 1C LED2
Oprawa oswietleniowa ewakaucyjna ORBIT SIDE AT 1C LED2 + W132
Oprawa oswietleniowa ewakaucyjna PRIMOS ROAD AT 1C LED5
Oprawa os$wietleniowa awaryjna PRIMOS AT J LED z piktogramem
Oprawa os$wietleniowa awaryjna PROFILIGHT AT J LED C32 z piktogramem
tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP20

tacznik pojedynczy 10A, 230V, IP44

tacznik schodowy 10A, 230V, IP20

tacznik schodowy 10A, 230V, IP44

tacznik swiecznikowy 10A, 230V, I1P20

tacznik $wiecznikowy 10A, 230V, IP55

tacznik schodowy podwadjny 10A, 230V, IP44

Przycisk 6A, 230V, IP20

Wymagany poziom natezenia o$wietlenia

Rozdzielnica elektryczna

YDYzo 3x1,5 - zasilanie o$wietlenia podstawowego
(YDYZo 4x1,5 od tacznika schodowego do oprawy)

YDYzo 3x1,5 - zasilanie o$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

YDY 2x1,5 - sygnat sterujgcy dla przyciskow o$wietleniowych

UWAGI:

1.

2.

Natezenia oswietlenia dla poszczegolnych pomieszczeri sg dostosowane do
wymagan PN-EN 12464-1 oraz zalecen inwestora.

Sterowanie o$wietleniem wewnetrznym bedzie realizowane za pomoca tgcznikow
miejscowych oraz przyciskéw sterowania.

. tgczniki miejscowe oraz przyciski sterowania oswietleniem nalezy montowac na

wysokosci 120cm od posadzki.

. Stosowac przewody o izolacji 750V.

W sanitariatach i pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci instalacje elektryczng
nalezy wykonac o stopniu ochrony min. IP44, a w pomieszczeniach suchych o
stopniu ochrony min. IP20.

W pomieszczeniach kottowni instalacje elektryczng nalezy wykonac o stopniu
ochrony min. IP55.

Awaryjny czas $wiecenia opraw wynosi minimum 1 godz.

Montaz instalacji oraz urzgdzen elektrycznych wykonac¢ w koordynacji z
pozostatymi branzami.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

Uwagi i zalecenia :

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

aprobaty).

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czgsci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.
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