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Jelenia Góra dn. 15.02.2023 
 

          

 

Prezydent Miasta Jeleniej Góry 

 
 

    

          

 

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 
 

 

przeprowadzonej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 08.02.2023 – 15.02.2023 

 

 

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne                    
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.) i Zarządzeniem nr 0050.1459.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 30 
czerwca 2022 r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Góra, 
uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron. 

 

          

 

Znak sprawy: RGD.6630.21.2023 
 

 

Przedmiot narady: 
PZT - Budowa stanowisk pod ładowarki do autobusów elektrycznych- budowa linii kablowych nN i teletechnicznych na terenie 
MZK przy ul. Wolności 145 w Jeleniej Górze. 

 

          

 

Lokalizacja: 
 

  

          

Jednostka ewidencyjna Obręb Arkusz Działki 

M. Jelenia Góra 0021 JELENIA GÓRA 4 1 77/1 
 

          

          

 

Wnioskodawca: 
 

        

 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Elektron" Lucyna Wysocka Kusa 
ul. Kraszewskiego 4/2, 58-500 Jelenia Góra 

 

         
          

          

 

Stanowiska uczestników narady: 
 

   

          

 

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentująca: Sławomir Tęcza 

Bez uwag. 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze, Osoba reprezentująca: Agnieszka Antczak 

 Nie dotyczy. Poza pasem drogowym. 

Netia S.A. , Osoba reprezentująca: Paweł Lewkowicz 

Z uwagami: 

 1. W obszarze inwestycji wybudowana jest  kanalizacja teletechniczna światłowodwowa Netia, może być nie oznaczona 
taśmą ostrzegawczą.  
 
2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, obowiązuje strefa ochronna urządzeń 
telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony. 
 
3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunięciem się ziemi. 
 
4. Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonać zgodnie 
z obowiązującą normą ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011. 
 
5. W miejscach zbliżeń zachować odstęp ( zgodnie z normą ) w poziomie od zewnętrznych krawędzi studni kablowych 
i ciągów kanalizacji teletechnicznej. 
 
6. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstałe w wyniku prowadzonych prac jak 
i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie możliwość 
dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej 
Netia SA. 
 
7. Z uwagi na dbałość o najwyższą jakość (świadczonych przez operatora) usług dla biznesu, obowiązek zachowania 
„tajemnicy telekomunikacyjnej”, oraz procedury związane z uzyskaniem zgody na wejście na węzły telekomunikacyjne, prace 
przełączeniowe, spawanie włókien, montaż złączy i przeprowadzanie pomiarów powykonawczych na działających liniach 
światłowodowych muszą być wykonywane przez pracowników Netia SA lub firmę zajmującą się utrzymaniem i eksploatacją 
sieci Netia SA w danym rejonie na zlecenie Inwestora lub jego wykonawcy. Przed złożeniem oferty na przebudowę należy 
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zwrócić się do firmy utrzymującej linie światłowodowe Netia SA w danym rejonie w celu uzyskania wycen na zakres prac, 
które muszą być wykonane przez tą firmę. Koszt tych prac należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym na całość zadania.  
 
8. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych będących własnością Netia SA kosztami naprawy 
i poniesionych strat obciążony zostanie wykonawca robót wraz z inwestorem. 
 
9. Wymiana ram i pokryw studni teletechnicznych oraz regulacja pionowa wysokości ram i pokryw po stronie Inwestora 
 
10. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela Netia SA 
i podlegają odbiorowi. Nadzór nad pracami jest odpłatny. 
 
11. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robót określonych w nagłówku. 
 
12. Co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót należ zgłosić rozpoczęcie prac. Zgłoszenie można przesłać 
pisemne lub elektronicznie nadzory@netia.pl 
 
 
Lewkowicz Paweł 
                                                                                                                        Tel 535540625 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z o.o., Osoba reprezentująca: Miłosz Służewski 

Bez uwag. 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Gazownia w Jeleniej Górze, Osoba reprezentująca: Jan Purzycki 

Bez uwag. 

ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. , Osoba reprezentująca: Beata Tyszkiewicz 

Bez uwag. 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, Osoba reprezentująca: Tomasz 
Godlejewski 

Bez uwag. 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze, Osoba reprezentująca: Piotr Andruchów 

 Plan zagospodarowania terenu pod względem kolizji z urządzeniami Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze 
uzgadniamy z następującymi uwagami: 
 
1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, liniami 
nN, SN, WN należy zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującymi normami i  przepisami. Dla sieci 
oświetleniowej obowiązują uwarunkowania określone w normie N SEP-E-004. 
 
2. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań, dla kolidujących urządzeń należy wystąpić do Tauron 
Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze z wnioskiem o określenie technicznych warunków usunięcia kolizji i załączyć 
do niego propozycję przebudowy urządzeń elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urządzeń może zostać zrealizowana 
jedynie po zawarciu i wypełnieniu zapisów stosownej umowy lub porozumienia i na całkowity koszt wnioskodawcy. 
 
3. Wszelkie prace w pobliżu i na istniejących urządzeniach energetycznych własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 
w Jeleniej Górze należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb 
energetycznych Regionu Jelenia Góra (kontakt Pan Fałat Krzysztof tel. 75 889 1521), a następnie zgłosić w celu odbioru 
robót zanikowych. 
 
4. W przypadku prowadzenia prac w obrębie działki własności TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić do działu MER 
Oddział Jelenia Góra z wnioskiem o udostępnienie nieruchomości. 
 
5. Zwracamy uwagę na istniejące, w obrębie projektowanej inwestycji, czynne linie kablowe nN, SN, oraz linie napowietrzne 
SN, których obecność należy uwzględnić przy prowadzeniu robót, zachowując szczególne środki ostrożności i stosując 
bezpieczne metody pracy. 
 
6. Na istniejące kable nN, SN będące w kolizji poprzecznej z projektowanymi sieciami należy zaprojektować i założyć 
dwudzielne rury osłonowe o średnicy minimum:  • 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN, • 160 mm koloru czerwonego 
dla kabli SN, wychodzące 0,5 m poza projektowaną oś obiektu liniowego. 
 
7. Dokładne położenie istniejących linii kablowych nN, SN należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych 
ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). 
 
8. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej 
niż 2m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych. 
 
9. W przypadku zmiany rzędnych terenu, należy zachować głębokości ułożenia linii kablowych w ziemi, mierzonej 
prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla zgodnie z normą N SEP-E-004. 
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10. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych sieci z istniejącymi liniami kablowymi nN, SN, należy również 
zaprojektować tymczasowe zabezpieczenia istniejących kabli przed ich osuwaniem się w wykop pod projektowaną sieć. 
 
11. Z uwagi na występujące skrzyżowania/zbliżenia planowanej inwestycji z napowietrznymi liniami SN, należy  przy 
prowadzeniu robót stosować bezpieczne metody pracy i zachowując szczególne środki ostrożności. 
 
12. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:  • 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć (kontakt jw.). Odległości powyższe dotyczą również 
użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.  
 
13. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być 
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.  
 
14. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii 
energetycznych:  • linii SN -2 m,  
 
15. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej 
niż 2.0 m od fundamentów słupów linii elektroenergetycznych. 
 
16. W przypadku zmiany rzędnych terenu, w miejscach skrzyżowań projektowanej inwestycji z istniejącymi liniami 
napowietrznymi SN należy zachować odległości pionowe przewodów od powierzchni drogi zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami. 
 
17. Informujemy ponadto, że na danym terenie znajdują się elektroenergetyczne linie niebędące własnością TAURON 
Dystrybucja S.A, które należy uzgodnić z właścicielem urządzeń  oraz zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu 
prac budowlanych. 
 
18. Nie wykluczamy możliwości natrafienia na terenie objętym zakresem robót na czynne linie kablowe nN, SN, WN, których 
trasa nie jest znana z uwagi na brak inwentaryzacji nie zostały umieszczone na mapie geodezyjnej, jak również nie wyklucza 
się rozbieżności pomiędzy trasą linii kablowych zinwentaryzowanych na mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem. Prace 
należy prowadzić ze szczególną ostrożnością zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
 
19. Na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON 
Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze. 
 
20. Trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie 
robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią 
elektroenergetyczną, w terminie 30 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć 
o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. 
 
21. O nadzór służb energetycznych należy wystąpić pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Góra 
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra. Do pisma należy załączyć mapę ze wskazanym miejscem do nadzoru 
oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót. 

 

          

 

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele: 

1. Urzędu Miasta JG WAUiB Referat Budownictwa 

2. Orange Polska S.A.  
 

          

 

Dodatkowe uwagi i zalecenia: 
1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przyłączy podlegają  ponownemu uzgodnieniu na    
    naradzie koordynacyjnej. 
2. Stosownie do przepisów prawa budowlanego projekt należy opracować geodezyjnie uwzględniając normatywne odległości  
    od istniejącego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych  obiektów budowlanych. 
3. Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia  wyznaczenia i pomiarów powykonawczych  obiektów budowlanych   
    przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.  Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia   
    podziemnego należy wykonywać przed ich  zakryciem. 
4. Prace ziemne w pobliżu  istniejących sieci należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem ich właścicieli. 
    Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
5. Kopie niniejszego odpisu wraz z załącznikami należy przekazać jednostce wykonawstwa geodezyjnego,   
    która będzie wytyczać sieci i obiekty w terenie. 

 
 

          

          

  

 
  

     

 

 

(podpis przewodniczącego narady) 
 

 

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 
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