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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

-' Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst
' jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 2351 z p6Zniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
pn.:

,Budowa stacji ladowania autobusow elektrycznych”

cz. Projekt Drogowy

, dotyczacy inwestycji potozonej na dziatce nr 77/1 w jed. ew. 026101 _1 Jelenia Gora, w
i obrebie 0021 Obreb Jelenia Géra 4,  zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
| przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZBQ-FHY-PK4 *

Pan Jerzy Bigus o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0543/01

adres zamieszkania ul. Noskowskiego 6/34, 58-506 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa. MIECZYSEAW KUSA
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1376
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r Poz. 1518),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz.
1065),

materialy pomocnicze, wytyczne Inwestora.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje remont czg$ci nawierzchni placu manewrowego wraz z

elementami przebudowy w granicach dziatki 77/1 obreb 0021 w Jeleniej Gorze polegajaca na:

remoncie cze$ci nawierzchni placu o powierzchni 788m?

przebudowie polegajacej na likwidacji czgéci zielehca pod nawierzchni¢ placu o

powierzchni 212m?2 i budowie chodnika o szerokosci 2m i powierzchni 160m?
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:

taczna powierzchnia placu: 1000 m* (80 x 12,5m)

taczna powierzchnia chodnika: 160 m?

taczna powierzchnia zieleni: 13 m?

1.3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest remont nawierzchni placu manewrowego wraz z przebudowa czesci

nawierzchni placu wraz z budowg chodnika.

1.4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy.

Istniejagcy plac manewrowy zlokalizowany na terenie dziatki 77/1 obrgb 0021 jest placem
postojowym dla autobusow miejskiego przewoznika komunikacji zbiorczej. Nawierzchnia placu

wykonana jest z masy bitumicznej ulozonej na trylince betonowej z lat 60 ubiegtego stulecia.

Na odcinku km 0+000 do km 0+252,90 DW posiada jezdni¢ szeroko$ci 3 m o nawierzchni z ptyt

betonowych azurowych JOMB. Stan techniczny nawierzchni ocenia si¢ jako niedostateczny.



Stan techniczny nawierzchni ocenia si¢ jako niedostateczny. W obszarze rozpatrywanego odcinka

wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego: tj. sie¢ energetyczna.
1.5. Warunki geotechniczne.

W podiozu wystepuja grunty sktadajace si¢ z gliny oraz pospoétki gliniastej z domieszka zwirow
1 kamieni. Gorng warstwe stanowi kruszywo tamane oraz ptytki trylinki betonowej. Do glebokosci
1 m nie stwierdza si¢ wystepowania swobodnego zwierciadta wod gruntowych. Okresowo w
podiozu wystepujg przesaczenia zwigzane z roztopami oraz opadami deszczu. Podloze w wyniku
eksploatacji jest stabilne. Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste, a obiekt zalicza si¢ do I

kategorii geotechniczne;j.

1.6. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Projekt przewiduje remont oraz przebudowe nawierzchni placu w celu osiggnigcia nastgpujacych
parametréw technicznych:

szeroko$¢ 12,5 m

dtugos¢ 80,0 m

no$nosc¢ drogi 115 kN/o$
Konstrukcje przyjeto w oparciu o wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra Transportu
WR-D-63 katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych dla ruchu bardzo
lekkiego oraz innych cze$ci drog. Konstrukcja uwzglednia lokalne uwarunkowania poprzez
zastosowanie rozwigzan indywidualnych.
Projektuje sie wykonanie koryta na glgbokos¢ 58cm na szerokosci i dlugosci projektowanego
miejsca do postoju autobuséw, utozenie warstwy odcinajgcej z piasku grubosci 10 cm
stabilizowanej mechanicznie do osiagnigecia E2 min. 80 MPa (na szerokos$ci 1 dlugos$ci), utozenie
podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm, podbudowy
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 wuziarnienie 0/31,5 gr. 20 cm stabilizowanej
mechanicznie do osiggni¢cia E2 min. 100 MPa, utozenie podsypki cementowo-piaskowej [1:4] gr.
3cm oraz utozeniu warstwy $cieralnej z kostki brukowej betonowej typu 2T gr. 10cm.
Przy placu projektuje si¢ chodnik ktory nalezy wybudowaé uktadajac warstwe odcinajacej z piasku
grubosci 10 cm stabilizowanej mechanicznie do osiagnigcia E2 min. 80 MPa (na szerokosci i
dtugosci), utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 gr.
20 cm stabilizowanej mechanicznie do osiggnigcia E2 min. 100 MPa, ulozenie podsypki
cementowo-piaskowej [1:4] gr. 3cm oraz ulozeniu warstwy $cieralnej z kostki brukowej betonowe;j

gr. 6cm.



Stosowane w projekcie krawezniki:

Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach 15x30x100cm posadowiony na tawie betonowej z
oporem wykonanej z betonu C12/15.

Opornik drogowy betonowy o wymiarach 8x30x100cm posadowiony na fawie betonowej z oporem
wykonanej z betonu C12/15.

Ze wzgledu na istniejace sieci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostrozno$ci, a

pokrywy studni i zawordéw nalezy wyregulowaé do wysokosci nowej nawierzchni placu.
Profil podluzny.
Projekt przewiduje zachowanie istniejagcego poziomu niwelety placu.
Przekrdj poprzeczny
Przekr6j poprzeczny nawierzchni placu i chodnika projektuje si¢ ze spadkiem jednostronnym o
wartosci 2%.
Odwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni placu zostang zagospodarowane w dziatki 77/1 i odprowadzone

do istniejacej na terenie placu kanalizacji deszczowe;.

Konstrukcja projektowanych elementéw placu.
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PLACU:

kostka brukowa betonowa typu 2T gr. 10 cm
podsypka cementowo-piaskowa [1:4] gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 (uziarnienie 0/31,5), stabilizowana

mechanicznie gr. 20 cm
podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm
warstwa odcinajaca z piasku gr. 10 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa [1:4] gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 (uziarnienie 0/31,5), stabilizowana

mechanicznie gr. 20 cm



warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

1.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.1 Podstawa opracowania.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami),
e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 11251 1126).

1.7.2 Zakres robot budowlanych objetych projektem.
Zakres inwestycji obejmuje remont oraz przebudowe nawierzchni placu.

1.7.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Plac manewrowy o nawierzchni mieszanki bitumicznej i kostki typu trylinka, sieci uzbrojenia

podziemnego: sie¢ elektroenergetyczna.

1.7.4 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

1.7.5 Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.

W trakcie prowadzonych robdt budowlanych moga pojawié si¢ zagrozenia przy
robotach — w trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych oraz podczas prowadzenia robo6t ziemnych.
W trakcie robot drogowych nalezy przewidywaé zagrozenia z tytutu niespodziewanej 1

niezidentyfikowanej lokalizacji infrastruktury podziemne;.

1.7.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do robot zaleca si¢ poinstruowanie pracownikéw, na jakie zagrozenia
moga by¢ narazeni podczas wykonywania robot oraz przypomnie¢ wszystkim o obowigzku
stosowania si¢ do zasad BHP, a w szczegdlnosci o obowigzku stosowania elementéw ochronnych
takich jak kamizelki odblaskowe, re¢kawice ochronne, elementy chronigce podczas pracy ze

sprzgtem, itp..



1.7.7  Wskazanie Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom.

Zgodnie z okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 i 1126) szczegbélowym zakresem rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie ma podstaw do
wprowadzania szczegdlnych $rodkow bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem robdt zabezpieczyd
nalezy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz

zabezpieczenia robot budowlanych.

Opracowatl:

mgr inz. Jerzy Bigus
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PRZEKRGJ KONSTRUKCYJNY NR 1
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Tytutrys. Projekt Zagospodarowania terenu
Zasilanie stanowisk tadowarek autobusowych
Obiekt: na terenie MZK w Jeleniej Gérze
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KOSTKA BRUKOWA BETONOWA TYPU "2T" GR. 10CM

PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA [1:4] GR. 3CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3
UZIARNIENIE 0/31,5 GR. 20CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

PODBUDOWA POMOCNICZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA PROSTOKATNA GR. 6CM

PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA [1:4] GR. 3CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ C90/3
UZIARNIENIE 0/31,5 GR. 20CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU GR. 10CM

CEMENTEM C1,5/2,0 GR. 15CM
WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU GR. 10CM

12,50 1,80
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