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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst
jednolity: Dz. U. z2021, poz. 2351 z pdznie] szymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt

pn.:
,Budowa stacji ladowania autobusow elektrycznych”
BRANZA KONSTRUKCYJNA

dotyczacy inwestycji potozonej na dziatce nr 77/1 w jed. ew. 026101_1 Jelenia Gora, w
obrebie 0021 Obreb Jelenia Géra 4,  zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

Funkecja |Imie¢ i Nazwisko Zakres i numer uprawnien Data i podpis
03.03.2023r
Proi . tech. bud. konstrukcyjno - budowlana W
rojektant: -
Czestaw Mysona #
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DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych fumlcji technicanych w budownictwie

Na podstawie §2 ust.2 pkt.2, §5 ust.2,§6 ust.3,§7i§ 13 ust.1 pkt.2 - rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sig, 2¢ Pan
Czeslaw Mysona
technik budowiany
urodzony dnia 6 wrzeénia 1957r. w Jeleniej Gorze
posmda;uzygotowmuemmdoweupowmchedowkmlywummmdnehq funkcji
kierownika budowy i robét oraz projektanta
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

ZIAE U
Architekt WoieWwodzki




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-E82-WR2-9DU *

Pan Czestaw Mysona o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0532/01

adres zamieszkania ul. Lelewela 9, 58-560 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
cz. konstrukcyjno - budowlana

,Budowa stanowisk pod tadowarki do autobusoéw elektrycznych — budowa linii
kablowych nN i teletechnicznych — remont placéw postojowych”

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa stacji tadowania autobuséw

elektrycznych, na terenie zaktadu MZK Jelenia Goéra.

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki — zmiany w obrebie projektowanego

Zamierzenia

Na dziatce nr 77/1, jed. ew. 026101_1 Miasto Jelenia Gora , obreb 0021 Jelenia Gora
4 projektuje sie typowe stacje tadowania autobuséw elektrycznych (10 szt.) o mocy 2x60
kW kazda z kablowymi liniami zasilajgcymi nN oraz remont istniejgcych stanowisk
postojowych w obrebie projektowanych stacji fadowania autobusow elektrycznych wraz z

fundamentami pod stacje fadowania.

3. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

- Powierzchnia przeznaczona pod zabudowe stacji tadowania autobuséw
elektrycznych (tadowarek) — 0,74m? x 10 szt. wynosi 7,4m?.

- Wymiana nawierzchni placu postojowego 20x(12,5x4) =1000,- m?

- Budowa chodnika pod dojscie do stacji tadowania 80,8x2=161,60 m?,

- llos¢ fundamentdédw pod stacje tadowania — 10 sztuk.

- Pozostata czesc¢ inwestycji ma charakter liniowy. Dtugosc linii kablowych nN

zasilajgcych projektowane tadowarki — 540m (dt. trasy — 90m).

4. Posadowienie stacji tadowania

Fundament prefabrykowany pod stacje Zzelbetowy o wymiarach 82/66/60 (dtugosé,
szerokos¢, gtebokos¢), beton C30/37 W10 F150, otulina min. 4 cm, stal zbrojeniowa A lll-
N — rozwigzanie typowe, adaptowane do potrzeb lokalizacji niniejszego projektu.

Catos¢ fundamentu zabezpieczy¢ p.wodnie poprzez dwukrotne malowanie np. ABIZOL R
(lub preparatem réwnorzednym) . Pod prefabrykat wykona¢ poduszke z piasku ok. 20 cm

stabilizowang mechanicznie.

5. Zapobieganie niebezpieczenstwom — srodki techniczne i organizacyjne:




Nalezy tak organizowac¢ prace na terenie placu budowy aby poszczegdlne roboty nie kolidowaty

ze sobg. Catos¢ budowy powinna by¢ ogrodzona (wydzielona od czesci uzytkowanej).

Prace ziemne i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu roboét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), zwracajgc szczegding
uwage na:

— jakos¢ obudowy wykopu zaréwno w czasie jej wykonywania, rozbierania, jak i przed

kazdorazowym zejsciem pracownikow do wykopu,
— zapewnienie bezpiecznych warunkow pracy sprzetu mechanicznego i srodkow transportu,

- zabezpieczenie wykopow po zakonczeniu dnia pracy.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp zawartych w Dz.U. nr 165 z 2003r. poz. 1650,
Dz.U. Nr47 z 2003r. poz. 401, DZ.u. 120 z 2003r. poz. 1126 i innych. Roboty wykonywac tylko
pod nadzorem osoby uprawnionej. Stosowac instruktarz bhp kazdorazowo przed przystgpieniem

do prac na wysokosci.

OPRACOWAL.:

Czestaw Mysona

DOS/B0/0532/01
nr ew. uprawnien budowlanych 2687/94
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FUNDAMENT POD STACJE tADOWANIA

Fundament AxonEasy

kom. +48 664 051 358
rafkobud@gmail.com

10.02.2023r Skala: 1:10 Nrrys.2

Tytul rys.:
vty Zasilanie st ok fad auiob h L . spec. konstrukcyjno - budowlanal
_ casfanie slanowisk fadowarek aulobusowyc ) Draftsman: mgr inz. Rafat Kotodziejczyk LBS/0025/POOK/11
Obiekt: na terenie MZK w Jeleniej Gorze - posadowienie stacji tadowania
wojewodztwo ao_:ow_mwwmm_%osmm» jeleniogdrski, miejscowosé Jelenia Géra
Adres: ul. Wolnosci 145, jed. ew. 026101_1 Jelenia Gora,
obrgb 0021 Jelenia Goéra, dz. nr 77/1
Miejski Zaklad Komunalny Sp. zo.0.
Inwestor: _5 Wolnosci 145, 58-500 ._m,m«,mm moa Tytut rysunku
N [ADAPTOWAL - Konstrukcyjno-budow; Podpi i i
Pr Hltech. bud. Gzestaw Mysona | - uoriwscame | o Zbrojenie fundamentu
oroi Podpis
= Fos Branza Stadium Skala Data ‘_
— budowlana |projekt wykonawczy 1:10 11.2021 O
ata:

Niniejszy rysunek oraz rozwiazania w nim zawarte sa wiasnoscia P.P. rafkobud® , ich powielanie lub przekazywanie

osobom trzecim bez zgody wiasciciela jest famaniem Ustawy o prawie autorskim (Dz.Ust.nr.24, p.83 z 1994r.)




