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,Budowa stacji tadowania autobuséw elektrycznych”
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Wojewodztwo dolnosigskie, powiat Jelenia Géra, miejscowos$¢ Jelenia Géra, ul. Wolnosci 145,
kod pocztowy 58-500

JEDNOSTKA EWIDENCYINA | OBREB EWIDENCYINY | NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH
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SPIS ZAWARTOSCI DO PZT

1. Strona tytutowa do PZT ... s s s e 1
o Zawartosci opracowania do PZT ..o e 2
o Oswiadczenie projektanta. ... . ..o 3

2. Uprawnienia
» Uprawnienia projektowe
» Zaswiadczenia o przynaleznosci do DOI 1B
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek

3. Projektowane zagospodarowanie dziafki

4. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu
5. Informacje i dane dotyczgce terenu inwestycji
6
7

—

. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
. Inne dane
7.1. Stacje tadowania autobusow (tadowarek) elektrycznych
7.2. Nawierzchnia
7.3. Instalacja elektryczna nN
7.4. Instalacja teletechniczna
7.5. Ochrona dodatkowa przed porazeniem elektrycznym
8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
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* Rys. E-1 Projekt zagospodarowania terenu



OSWIADCZENIA PROJEKTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt

pn.:

»Budowa stacji ladowania autobusow elektrycznych”

dotyczacy inwestycji potozonej na dziatce nr 77/1 w jed. ew. 026101 1 Jelenia Gora, w

obrebie 0021 Obreb Jelenia Gora 4,

przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

Funkcja |Imi¢ i Nazwisko Zakres i numer uprawnien Data i podpis
uprawnienia budowlane do 10.02.2023r
projektowania z ogr. do 20kV w
o specjalnosci instalacyjnej w B
Projektant: e e zakresie siecl, instalacji i urzadzen <|/“
Mieczystaw Kusa . :
elektrycznych i ~
elektroenergetycznych nr
ewidencyjny: 2410/93
10.02.2023r
Projelctinits tech. bud. konstrukcyjno - budowlana
Czestaw Mysona
10.02.2023r
.. - g & . —_—
Birejeliant: mgr inz. konstruks:yjnq inzynieryjna
Jerzy Bigus w zakresie drog i mostow




UPRAWNIENIA

uprawnienia projektowe
+

zaswiadczenie o przynaleznosci do DOI IB
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust.Z?. §7- i§13 ust. 1 pkt _ 4 lit,  d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samoc!zielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
sie, ze:

Obywatel(ka) . MIECZY St AW KUSA

(imie i nazwiské}

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia £ _lutesgg BB LW o] GEyFow e Slgsitlma sy

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sarmodzielnej funkeji

projexianta
R T

w specjalnosci . instalacyjno-inzynieryinej
{rodzzj specjalnosdci techniczno-budowlanej)

< instalacji elektrycznych isci elel £
w zikrbsie Jt e Y ycn oraz sieci elektrycznych 2z ograni-

czeniem do 20 kV.

MA-BUA/14 :
WA Kr. MA-BUA-14 z. 2871-79 RZG Ustrzyki 899-79 9.100
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Obywatel(ka) Mleczystaw Susa jest upowazniony(a) do?
(imie i nazwisko)

1/sporzadzania projektéw sieci i~instalacji-elektrycznych,

2/w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym i innych budynkdw
Yty

. Yosis ; i o =
Om™ do wisrowania,nadzorowania i kontrolowania

o

o wubaturze do 10
budowy,<ierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci | instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego sieci i instalacji elektrycznych.

Otrzymu je:

T arch. Ryszar
DYREKTOR WY
Architekt Woje

Pan Mieczystaw Kusa

Gryféw Sl,ul.Garncarska 6

m. p.

: (podpis i pieczef)




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-JLV-V68-WLI *

Pan Mieczystaw Kusa o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1024/02

adres zamieszkania ul. Kiepury 56/27, 58-506 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-25 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Nr: 2687/94

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych fumlcji technicanych w budownictwie

Na podstawie §2 ust.2 pkt.2, §5 ust.2,§6 ust.3,§7i§ 13 ust.1 pkt.2 - rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sig, 2¢ Pan
Czeslaw Mysona
technik budowiany
urodzony dnia 6 wrzeénia 1957r. w Jeleniej Gorze
posmda;uzygotowmuemmdoweupowmchedowkmlywummmdnehq funkcji
kierownika budowy i robét oraz projektanta
w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

ZIAE U
Architekt WoieWwodzki




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-E82-WR2-9DU *

Pan Czestaw Mysona o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0532/01

adres zamieszkania ul. Lelewela 9, 58-560 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




URZAD . cu-abGDZKE

w Jetenie) Gorze
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N z e DECYZJAOSTWIERDZENIU PRZYGOTOWA.NL& ZAWODOWEGO
. ~ do pelnienia samodzielnych funkcjl techmcznych w budowmctme
= ; S e e !
' Na podstame§ s ust '1-562151; 1,5? §4 ust.2 .4§ 13 ust. 1 pht _ 3 4 e "
m’porzqdzema Mlmstra Gospoda,m Terenowejx Och*cmv Srodowlska z dma 20 iutego- 1973 r.
W sprawie samodzxelnych funkcji techmcmych w budownictwie (Dz.U.Nr 3§, poz. 46) stwierdza
sie, ze:
Obywatel(ka) JERZY RIOTR BIGUS . .
' (imie i nazwisko) |
¢ #7. ... _.magister iniynier budownictwa drogovego
. (tytul naukowy — zawodowy)
N Ll - r » = .
.. ubdiony( dnia” 8 stycmnta . 1930y Krosmowicach

‘posiada przygotowame zawodowe upowszmajqce do wykonywania samodzielnej funkc_]l 2

. Unet _ ) N _brojekianta i ka.erown;ka budcwy;i rnbét s
e L R B e ' A Dl
A . . . ;
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w sebeti i drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych
. S - : . =
st . e e S
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WA Kr. MA-BUA-14 2. 2871-70 RZG Ustrzyki 809-79 9.100
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Obywatel(ka) Jerzy Biotr Bigus jest upowaﬁiiﬁny{ﬁi do:

(imig i nazwisko)

4/ sporzaizania projektdw "E5.!’3‘317:1’3.’?Qf'ﬁjé‘;’i?éltﬁi'élf%wﬁ"ﬁ* 'fé.ir‘t?g' Is'f‘éi‘tlﬁii{ych i manipul!
cyjnych oraz typowych mospéwidipraepustéwy .. = ooss i

2/kisrovania,nadzorovania,kontrolowania budowy i robdt,kierowania i kontrolowa-
nia wytwarzanis konstrukeyjnych elementdéw budowlenych oraz ccenignia i badania
stanu technicznégo w zakresie drég,lotniskowych drég startowych i manipulacyj-

nych, typowych mostéw i praepustdwe > i wwoiut T hogoert snen L s
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZBQ-FHY-PK4 *

Pan Jerzy Bigus o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0543/01

adres zamieszkania ul. Noskowskiego 6/34, 58-506 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa. MIECZYSEAW KUSA
MGR INZ. FI .
Ué)r na CIOd‘;F 5

1inalam

Za zgodnosé 2 0rYQ




CZESC OPISOWA



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Budowa stacji tadowania autobusow elektrycznych”

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest;
e posadowienie dziesieciu dwustanowiskowych stacji tadowania autobusow

elektrycznych (kazy punkt z mozliwoscig jednoczesnego tadowania dwodch
autobusow)

e budowa instalacji elektrycznej - tadowarki bedg zasilane liniami kablowymi nN z
rozdzielnicy nN zlokalizowanej w stacji transformatorowej zaprojektowanej wg
oddzielnego opracowania

e budowa instalacji teletechnicznj dla tadowarek
e roboty budowlane przystosowujgce nawierzchnie do posadowienia projektowanych
urzgdzen (tadowarek) oraz pod stanowiska dla tadowanych autobuséw

2. |Istniejagcy stan zagospodarowania dziatek

2.1. Elementy zagospodarowania :

e plac manewrowy dla autobuséow
e ogrodzenia

e budynki

¢ stacja transformatorowa

2.2. Sieci uzbrojenia terenu:

kablowa i napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 20kV
kablowe linie elektroenergetyczne nN

sie¢ wodociggowa

sie¢ kablowa telekomunikacyjna

kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

e o © o @ o

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatce nr 77/1, jed. ew. 026101 _1 Miasto Jelenia Géra , obreb 0021 Jelenia Géra 4
projektuje sie typowe stacje tadowania autobuséw elektrycznych (10 szt.) o mocy 2x60 kW
wraz z instalacjg elektryczng i teletechniczna.

Na w/w dziatce przewidziano réwniez:

- likwidacje czesci zielenca pod nawierzchnie placu i budowe, chodnika.

" remont czesci nawierzchni placu o powierzchni 788m?>
przebudowe polegajacej na likwidacji czesci zielenca pod naWIerzchmg placu o
powierzchni 212m* i budowe chodnika o szerokosci 2m i powierzchni 160m

4. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia przeznaczona pod zabudowe urzadzen - stacji tadowania autobuséw
elektrycznych (fadowarek) — 0,74m? x 10 szt. wynosi 7,4m’.

Czesé¢ inwestycji ma charakter liniowy - dtugos¢ instalacji elektrycznej nN zasilajgce;
projektowane stacje) wynosi 90m, diugo$¢ instalacji teletechnicznej do monitorowania,
diagnostyki i konserwacji wynosi 90m.

Projektowany remont czesci nawierzchni placu manewrowego przewidziano na
powierzchni 788m?>.

Przebudowe polegajgcg na likwidacji czesci zielenca pod nawierzchni¢ placu przewn-
dziano na powierzchni 212m? i budowe chodnika o szeroko$ci 2m na powierzchni 160m>.
Charakterystyczne parametry:




taczna powierzchnia placu: 1000 m? (80 x 12,5m)
faczna powierzchnia chodnika: 160 m?
faczna powierzchnia zieleni: 13 m?

5. Informacje i dane dotyczace terenu inwestycji

Teren inwestycji jest objety MPZP — Uchwata nr 327 XXXI11.2012 Rady Miejskiej Jeleniej
Gory z dnia 18 grudnia 2012r. i oznaczony jako KS 2 (tereny obstugi komunikacji
samochodowej).

e Na podstawie ustalenn MPZP teren, na ktérym bedg prowadzone prace ziemne nie jest
wpisany do rejestru zabytkow jednakze w przypadku odkrycia w trakcie robot
ziemnych obiektow nieruchomych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych
Inwestor zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Dolnosligskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

e Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wplywaé na Srodowisko - przedmiotowa
inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko.

e Teren nie znajduje sie na obszarze podlegajgcym ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ani w bliskim otoczeniu tych obszaréw.

Nie wystepuje potrzeba ochrony $rodowiska wynikajgca z ustawy Prawo ochrony

Srodowiska.

Przedmiotowy MPZP nie okresla zadnych ograniczen ani zakazow dla terenu, na ktérym

bedzie zlokalizowana projektowana inwestycja.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Energii w sprawie wymagan technicznych dla
stacji tadowania i punktow tadowania stanowigcego element infrastruktury fadowania
drogowego transportu publicznego (Dz. U. z 2019r. poz. 1316) stacje zlokalizowano poza
strefami zagrozenia wybuchem. Projektowane urzadzenia nie wymagajg uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

7. Inne dane
7.1. Stacje tadowania autobusow (tadowarek) elektrycznych

Zaprojektowano 10 dwustanow:skowych stacji tadowania autobusdéw elektrycznych
(tadowarek) o powierzchni zabudowy 0,74m’ kazda, w obudowie z blachy ocynkowane;j,
nierdzewnej lub aluminiowej malowanej proszkowo o wymiarach (HxWxD) 200x75x98 cm,
przystosowang do wspotpracy z siecig kablowa niskiego napiecia 0,4 kV o mocy 2x60 kW.
Stopien ochrony min. IP54 i IK10 wedtug normy PN-EN 61851-23 lub rownoiwaznej.

Do posadowienia urzagdzen dobrano fundament prefabrykowany zelbetowy o wymiarach
82/66/60 (dtugosc¢, szerokosé, gtebokosc), beton C30/37 W10 F150, otulina min. 4 cm, stal
zbrojeniowa A lll-N — rozwigzanie typowe, adaptowane do potrzeb lokalizacji niniejszego
projektu. Catos¢ fundamentu nalezy zabezpieczy¢ p.wodnie poprzez dwukrotne malowanie
np. ABIZOL R ( lub preparatem réwnorzednym)

7.2. Nawierzchnia

Projekt przewiduje remont oraz przebudowe nawierzchni placu w celu osiggnigcia
nastepujgcych parametréw technicznych:

« szerokoS¢ 12,5m

* dtugos¢ 80,0 m

* no$nosc drogi 115 kN/o$




Konstrukcje przyjeto w oparciu o wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra
Transportu WR-D-63 katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych dla
ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drog. Konstrukcja uwzglednia lokalne
uwarunkowania poprzez zastosowanie rozwigzan indywidualnych.

Projektuje sie wykonanie koryta na giebokos¢ 58cm na szerokosci i dtugosci
projektowanego miejsca do postoju autobuséw, utozenie warstwy odcinajgcej z piasku
grubosci 10 cm stabilizowanej mechanicznie do osiggniecia E2 min. 80 MPa (na szerokosci i
dtugosci), utozenie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0
gr. 15cm, podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 gr. 20
cm stabilizowanej mechanicznie do osiggniecia E2 min. 100 MPa, utozenie podsypki
cementowo-piaskowej [1:4] gr. 3cm oraz utozeniu warstwy Scieralnej z kostki brukowej
betonowej typu 2T gr. 10cm.

Przy placu projektuje sie chodnik ktéry nalezy wybudowac¢ uktadajgc warstwe odcinajaca
z piasku grubosci 10 cm stabilizowanej mechanicznie do osiggniecia E2 min. 80 MPa (na
szerokosci i dtugosci), utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3
uziarnienie 0/31,5 gr. 20 cm stabilizowanej mechanicznie do osiggniecia E2 min. 100 MPa,
utozenie podsypki cementowo-piaskowej [1:4] gr. 3cm oraz utozeniu warstwy $cieralnej z
kostki brukowej betonowej gr. 6cm.

Stosowane w projekcie krawezniki:

Kraweznik drogowy betonowy o wymiarach 15x30x100cm posadowiony na tfawie
betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15.

Opornik drogowy betonowy o wymiarach 8x30x100cm posadowiony na tawie betonowej
z oporem wykonanej z betonu C12/15.

Ze wzgledu na istniejagce sieci roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
ostroznosci, a pokrywy studni i zaworéw nalezy wyregulowa¢ do wysokosci nowej
nawierzchni placu.

7.3. Instalacja elektryczna nN

Ze stacji transformatorowej JGJ12656 (zaprojektowanej wg. innego opracowania -
ZUDP znak RGD.6630.203.2022) nalezy wyprowadzi¢ dziesie¢ nowych obwodow kablowych
nN kablami YAKXS 4x120mm? — 1 kV o igcznej diugosci 540m. Przedmiotowe kable nalezy
wprowadzi¢ (zasili¢) do projektowanych (10 szt.) stacji tadowania autobusoéw elektrycznych.
Kable nN nalezy utozy¢ we wspolnym wykopie na gtebokosci 0,7-0,8m metodg rozkopu
otwartego zgodnie z rysunkiem E-1.

7.4. Instalacja teletechniczna

Od kazdej stacji fadowania autobusow elektrycznych nalezy utozy¢ kabel teletechniczny
typu FTPw kat. 6 F/UTP 4x2x0,57 do szafy Swiattowodowej zlokalizowanej w stacji
transformatorowej JGJ12656.

Kable te nalezy uktada¢ w dwoch wigzkach Novomicro DB 5x14x2,0xUD we wspolnym
wykopie z kablami nN na gtebokosci 0,7-0,8m metodg rozkopu otwartego zgodnie z
rysunkiem E-1.

7.5. Ochrona dodatkowa przed porazeniem elektrycznym

e Dla sieci niskiego napiecia ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim
stanowi izolacja podstawowa powierzchni znajdujgcych sie pod napigciem.

o W projektowanej sieci niskiego napiecia jako $rodek ochrony dodatkowej przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA (N SEP-E-001 ,Sieci
elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”).

Ochrona dodatkowa realizowana jest poprzez zastosowanie bezpiecznikow
topikowych zainstalowanych w rozdzielniach nN.

¢ Dla projektowanych stacji fadowania autobuséw elektrycznych (tadowarek), nalezy
wykonac uziemienie roboczo - ochronne o wartosci min. R<1,7Q wspdinie z
uziemieniem stacji transformatorowej. W celu wykonania w/w uziemienia, nalezy w




wykopie kablowym (wzdtuz projektowanego kabla nN) na gtebokosci 1,05m (ponizej
podsypki z piasku) utozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn30x4mm.

¢ Po wykonaniu instalacji samoczynnego wytaczenia zasilania nalezy odpowiednimi
pomiarami sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki wpisac¢ do
protokotu.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Na podstawie: Ustawy Prawo Budowlane (Dz U. 1994 nr 89 poz.414 z p6zn. zmianami)
art. 3 ppkt 20 i art. 34 ust.3 pkt 1e, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz U. 2002 nr 75 poz.690 z pézn. zmianami), Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. ( Dz U. 2019 poz.1839 z p6zn. zmianami) w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wptywac na srodowisko i Normy: N-SEP E-004
»ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE. PROJEKTOWANIE
| BUDOWA stwierdza sie, ze wplyw planowanej inwestycji jest obojetny dla Srodowiska a
projektowane stacjie tadowania autobuséw wraz z instalacjami i mieszczg sie na dziatce, na
ktorej zostaty zaprojektowane i nie spowodujg ograniczenia w mozliwosci uzytkowania,
zagospodarowania lub zabudowy sgsiadujgcych nieruchomosci.

Zastosowane w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne i przewidywane prace
budowlane nie wptyng na istniejgcg zabudowe oraz nie spowodujg ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci, na ktoérej zostaty zaprojektowane oraz regulowania odnoszgce sie do
odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy linii
elektroenergetycznych:

- N-SEP E-004 LELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE

KABLOWE. PROJEKTOWANIE | BUDOWA”,

Obszar oddziatywania projektowanych urzadzen ogranicza sie jedynie do nieruchomosci,
na ktorej zostaty zaprojektowane tj. do dz. nr 77/1, jed. ew. 026101_1 Miasto Jelenia Gora,
obreb 0020 Jelenia Gora 3

Projektanci:
Branza elektryczna: Branza konstrukcyjna:
mgr inz. Mieczystaw Kusa tech. bud. Czestaw Mysona

S ycal

Branza drogowa:

mgr inz. Jerzy Bigus /

o
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PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO - USLUGOWE

WYSOCKA-KUSA

ZAY ACZNIKI DO

cktron

Egzemplarz Nr 1

NAZWA OBIETU BUDOWLANEGO:

,Budowa stacji tadowania autobusow elektrycznych”

kod pocztowy 58-500

ADRES OBIETU BUDOWLANEGO:

Wojewoédztwo doinoslaskie, powiat Jelenia Gora, miejscowosé Jelenia Goéra, ul. Wolnosci 145,

JEDNOSTKA EWIDE NA

OBREB EWIDENCYINY

NUMERY DZIALEK EWIDENCYINYCH

biuro@elektronje.pl

026101_1 Jelenia 0021 Obreb dz. nr: 771

Gora Jelenia Gora 4

KATEGORIA OBIEKTU: vl

INWESTOR: MIEJSKI ZAKLAD KOMUNIKACJI Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze
ul. Wolnosci 145, 58-500 Jelenia Goéra

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE ,,ELEKTRON” Lucyna Wysocka-Kusa

ul. Kraszewskiego 4/2, 58-500 Jelenia Gora tel. 601321205, 601734766

BRANZA ELEKTRYCZNA SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN |DATA PODPIS
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elektrycznych z ogr. do 20kV
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B

BRANZA DROGOWA SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN | DATA g
mgr inz. konstrukcyjno-iqunieryjna

Jerzy Bigus wzakresdiog Lxstoy 1700/87 | 10.02.2023r

 ul Kraszewskiego 4/2
. 58-500 Jelenia Gora

tel. kom: 601 321 205

tel. kom: 601 734 766
. NIP 611-005-22-02, REGON: 230014449 email: biuro@elektronjg.pl




SPIS ZAWARTOSCI ZALACZNIKOW DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

StronNa tYHHOWA .....eeieii e 1
Spis zawartosci zatgCzniKOW..........ccoeiii i 2
Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ..........ccoemciiiiiiiiiiiicccicce e 3
o o [ 1= o 1 - 9

» Protokét z narady koordynacyjnej ZUDP ... 10-12



Informacja Bezpieczenstwa
I Ochrony Zdrowia



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot

Zakres rob6t obejmuje:

posadowienie dziesieciu dwustanowiskowych stacji tadowania autobusow
elektrycznych (kazdy punkt z mozliwoscig jednoczesnego tadowania dwoéch
autobusow)

budowa instalacji elektrycznej - fadowarki beda zasilane liniami kablowymi nN
z rozdzielnicy nN zlokalizowanej w stacji transformatorowej zaprojektowanej
wg oddzielnego opracowania.

budowa instalacji teletechnicznej dla fadowarek

roboty budowlane przystosowujgce nawierzchnig do posadowienia
projektowanych urzadzen (tadowarek) oraz pod stanowiska dla tadowanych
autobuséw

roboty dodatkowe doprowadzajgce teren budowy do stanu poczatkowego

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych na terenie budowy.

Miejsce budowy zlokalizowane jest na terenie uzbrojonym w infrastrukture
techniczng, na terenie budowy wystepuja :

A. elementy zagospodarowania:

e plac manewrowy dla autobusow
e ogrodzenia

e budynki

¢ stacja transformatorowa

B. sieci uzbrojenia terenu:

e kablowa i napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 20kV
e kablowe linie elektroenergetyczne nN

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ kablowa telekomunikacyjna

e kanalizacja sanitarna

e kanalizacja deszczowa

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W warunkach normalnych zagrozenia wystepuja w zwigzku z ruchem pojazdéw
(autobusdw) na placu manewrowym

4. Przewidywane zagrozenia jakie mogga wystapi¢ podczas realizacji
robo6t budowlanych




Przewidywane zagrozenia mogg wystgpi¢ w zwigzku z:

pracami na placu manewrowym dla autobusow

koniecznoscig zatgczania instalacji elektrycznych

pracami w poblizu sieci kablowej SN i nN

pracami przy uzyciu sprzetu ciezkiego

wykopami w trakcie prac ziemnych

pracami prowadzonymi przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych

oL OxEh B0 Do

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Kierownik Budowy przeprowadzi instruktaz
pracownikow zawierajacy imienny podziat pracy, harmonogram wykonywania zadan,
szczegOtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczego6lnych
czynnos$ciach, wykaz ochrony indywidualnej. Instruktaz powinien obejmowaé zapoznanie
sie z zakresem robo6t ze wskazaniem robét szczegélinie niebezpiecznych m. in.

- wskazanie zagrozen przy pracach prowadzonych przy montazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych

- wskazanie zagrozen przy pracach zwigzanych z instalacjg elektryczng

- wskazanie zagrozen wynikajgcych z prac w zblizeniu z placem manewrowym dla
autobusow

- wskazanie zagrozen wynikajacych z prac przy uzyciu sprzetu ciezkiego

- wskazanie miejsc wystepowania sieci uzbrojenia terenu,

- sposobu przygotowania i likwidacji miejsca pracy,

- sposobu zabezpieczenia i oznakowania terenu robot , w tym wykopow,

- wskazanie $rodkéw ochrony osobistej takiej jak kamizelki odblaskowe, rekawice
ochronne, elementy chronigce podczas pracy ze sprzetem, itp..

- postepowanie w przypadkach awarii,

- zasady udzielania pierwsze] pomocy z podaniem numerdw alarmowych
pogotowia, ratunkowego , strazy pozarnej , pogotowia technicznego , itp.

- podanie innych informacji zgodnie z opracowanym wcze$niej PLANEM
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6. Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania i przestrzegania zalecenn PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA na budowie zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (DZ. U. z 2003r nr 120 poz.1125 i 1126) , zawierajgcym wymagania BHP
zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ. U. z 2003r nr 47 poz. 401)
- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DZ. U. z 2013r nr 0 poz. 492)

Podstawowymi srodkami technicznymi zapobiegajgcymi niebezpieczerstwom s3a:

- wyposazenie pracownikow w sprawne srodki pracy to jest narzedzia, urzgdzenia i
$rodki ochrony osobistej,

- nalezycie oznakowany i zabezpieczony teren budowy z wydzieleniem stref

niebezpiecznych

- uzywanie sprzetu z aktualnymi dopuszczeniami technicznymi.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom to:

- przeprowadzenie instruktazu

- prowadzenie robét przez wyszkolonych pracownikéw z aktualnymi Swiadectwami

kwalifikacyjnymi,
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- wykonywanie prac w poblizu czynnych sieci uzbrojenia terenu pod nadzorem
witascicieli tych sieci,
- zapewnienie fgcznoéci na placu budowy i fgcznosci z placem budowy
Przed rozpoczeciem robo6t zabezpieczy¢ nalezy plac budowy zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu




. UZGODNIENIA



Jelenia Gora dn. 15.02.2023

Prezydent Miasta Jeleniej Gory

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 08.02.2023 - 15.02.2023

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

(t.j. Dz. U. 2021 poz. 1990 z p6zn. zm.) i Zarzgdzeniem nr 0050.1459.2022.VIll Prezydenta Miasta Jeleniej Gory z dnia 30
czerwca 2022 r. w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Jelenia Goéra,
uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
uzgodnienia jednostek zarzgdzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: RGD.6630.21.2023

Przedmiot narady:
PZT - Budowa stanowisk pod tadowarki do autobusow elektrycznych- budowa linii kablowych nN i teletechnicznych na terenie
MZK przy ul. Wolnosci 145 w Jeleniej Gorze.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
M. Jelenia Géra 0021 JELENIA GORA 4 1 7711

Whioskodawca: Przedsigbiorstwo Handlowo - Ustugowe "Elektron" Lucyna Wysocka Kusa
ul. Kraszewskiego 4/2, 58-500 Jelenia Gora

Stanowiska uczestnikéw narady:

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujgca: Stawomir Tecza

Bez uwag.

Miejski Zarzad Drog i Mostow w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujaca: Agnieszka Antczak
Nie dotyczy. Poza pasem drogowym.

Netia S.A., Osoba reprezentujaca: Pawel Lewkowicz

Z uwagami:

1. W obszarze inwestycji wybudowana jest kanalizacja teletechniczna swiattowodwowa Netia, moze by¢ nie oznaczona
tasmga ostrzegawcza.

2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywaé recznie, ostroznie, obowigzuje strefa ochronna urzadzen
telekomunikacyjnych po 1 metrze z kazdej strony.

3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny by¢ oszalowane ( zabezpieczone ) przed obsunigeciem sie ziemi.

4. Zblizenia i skrzyzowania podziemnych urzadzen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcg normg ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.

5. W miejscach zblizen zachowa¢ odstep ( zgodnie z normg ) w poziomie od zewnetrznych krawedzi studni kablowych
i ciggéw kanalizaciji teletechniczne;j.

6. Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w wyniku prowadzonych prac jak

i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwos¢
dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej
Netia SA.

7. Z uwagi na dbatos¢ o najwyzszg jakos¢ (Swiadczonych przez operatora) ustug dla biznesu, obowigzek zachowania
Jajemnicy telekomunikacyjnej”, oraz procedury zwigzane z uzyskaniem zgody na wejscie na wezly telekomunikacyjne, prace
przetaczeniowe, spawanie wiokien, montaz ztgczy i przeprowadzanie pomiaréw powykonawczych na dziatajgcych liniach
Swiattowodowych musza by¢ wykonywane przez pracownikéw Netia SA lub firme zajmujgcg sie utrzymaniem i eksploatacja
sieci Netia SA w danym rejonie na zlecenie Inwestora lub jego wykonawcy. Przed ztozeniem oferty na przebudowe nalezy
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zwrdci¢ sie do firmy utrzymujacej linie Swiattowodowe Netia SA w danym rejonie w celu uzyskania wycen na zakres prac,
ktére muszg by¢ wykonane przez tg firme. Koszt tych prac nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym na cato$¢ zadania.

8. W przypadku uszkodzenia urzgdzen telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscig Netia SA kosztami naprawy
i poniesionych strat obcigzony zostanie wykonawca robét wraz z inwestorem.

9. Wymiana ram i pokryw studni teletechnicznych oraz regulacja pionowa wysokosci ram i pokryw po stronie Inwestora

10. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegajg przed zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela Netia SA
i podlegajg odbiorowi. Nadzér nad pracami jest odptatny.

11. Odpisy niniejszego pisma Adresat dotaczy do wszystkich egzemplarzy dokumentaciji dla robot okreslonych w nagtowku.

12. Co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robét nalez zgtosic¢ rozpoczecie prac. Zgtoszenie mozna przestac
pisemne lub elektronicznie nadzory@netia.pl

Lewkowicz Pawet
Tel 535540625

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji "WODNIK" Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Mitosz Stuzewski
Bez uwag.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Gazownia w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujgca: Jan Purzycki
Bez uwag.

ECO Jelenia Géra Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Beata Tyszkiewicz

Bez uwag.

Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu, Osoba reprezentujaca: Tomasz
Godlejewski

Bez uwag.
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze, Osoba reprezentujaca: Piotr Andruchow

Plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z urzgdzeniami Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze
uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych obiektdéw z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, liniami
nN, SN, WN nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcymi normamii przepisami. Dla sieci
os$wietleniowej obowigzujg uwarunkowania okreslone w normie N SEP-E-004.

2. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan, dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystgpi¢ do Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze z wnioskiem o okreslenie technicznych warunkdéw usunigcia kolizji i zatgczyé
do niego propozycje przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych. Przebudowa ww. urzadzen moze zostac¢ zrealizowana
jedynie po zawarciu i wypetnieniu zapiséw stosownej umowy lub porozumienia i na catkowity koszt wnioskodawcy.

3. Wszelkie prace w poblizu i na istniejacych urzgdzeniach energetycznych wiasnosci TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Jeleniej Gorze nalezy wykonywac z zachowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych Regionu Jelenia Géra (kontakt Pan Fatat Krzysztof tel. 75 889 1521), a nastepnie zgtosi¢ w celu odbioru
robot zanikowych.

4. W przypadku prowadzenia prac w obrebie dziatki wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢ do dziatu MER
Oddziat Jelenia Géra z wnioskiem o udostepnienie nieruchomosci.

5. Zwracamy uwage na istniejgce, w obrebie projektowanej inwestycji, czynne linie kablowe nN, SN, oraz linie napowietrzne
SN, ktérych obecnos¢ nalezy uwzgledni¢ przy prowadzeniu robét, zachowujgc szczegdélne srodki ostroznosci i stosujgc
bezpieczne metody pracy.

6. Na istniejgce kable nN, SN bedace w kolizji poprzecznej z projektowanymi sieciami nalezy zaprojektowac i zatozyé
dwudzielne rury ostonowe o $rednicy minimum: « 110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN, «+ 160 mm koloru czerwonego
dla kabli SN, wychodzace 0,5 m poza projektowang o$ obiektu liniowego.

7. Doktadne potozenie istniejgcych linii kablowych nN, SN nalezy ustali¢ za pomocg przekopdéw kontrolnych, wykonanych
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

8. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli elektroenergetycznych.

9. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy zachowac¢ gtebokosci utozenia linii kablowych w ziemi, mierzonej
prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla zgodnie z normg N SEP-E-004.
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10. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcymi liniami kablowymi nN, SN, nalezy réwniez
zaprojektowac tymczasowe zabezpieczenia istniejgcych kabli przed ich osuwaniem sie w wykop pod projektowang siec.

11. Z uwagi na wystepujace skrzyzowania/zblizenia planowanej inwestycji z napowietrznymi liniami SN, nalezy przy
prowadzeniu roboét stosowac bezpieczne metody pracy i zachowujgc szczegolne srodki ostroznosci.

12. Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz: « 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spodtka eksploatujgcy sie¢ (kontakt jw.). Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez
uzycia dzwignic, liczgc odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

13. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac ustojoéw stupow linii jw., inaczej beda musiaty by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

14. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupdw linii
energetycznych: -« linii SN -2 m,

15. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2.0 m od fundamentdéw stupdw linii elektroenergetycznych.

16. W przypadku zmiany rzednych terenu, w miejscach skrzyzowan projektowanej inwestycji z istniejgcymi liniami
napowietrznymi SN nalezy zachowac¢ odlegtosci pionowe przewodéw od powierzchni drogi zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

17. Informujemy ponadto, ze na danym terenie znajdujg sie elektroenergetyczne linie niebedace wlasnosciag TAURON
Dystrybucja S.A, ktére nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem urzgdzen oraz zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ przy prowadzeniu
prac budowlanych.

18. Nie wykluczamy mozliwosci natrafienia na terenie objetym zakresem robét na czynne linie kablowe nN, SN, WN, ktérych
trasa nie jest znana z uwagi na brak inwentaryzacji nie zostaty umieszczone na mapie geodezyjnej, jak réwniez nie wyklucza
sie rozbiezno$ci pomiedzy trasg linii kablowych zinwentaryzowanych na mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem. Prace
nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscig zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

19. Na danym terenie moga znajdowac sie urzgdzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wtasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze.

20. Trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych sg orientacyjne i nie oznaczajg wyrazenia zgody na wykonywanie
robot ziemnych. Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowan z istniejgcg siecig
elektroenergetyczng, w terminie 30 dni przed przystgpieniem do robo6t wskazane jest wystapi¢ do Spotki eksploatujgcej sie¢
0 odptatny nadzor branzowy oraz wykonac reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokfadnej trasy kabli.

21. O nadzor stuzb energetycznych nalezy wystgpi¢ pisemnie na adres: TAURON Dystrybucja S.A. Region Jelenia Gora
ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Goéra. Do pisma nalezy zatgczy¢é mape ze wskazanym miejscem do nadzoru
oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robét.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
1. Urzedu Miasta JG WAUIB Referat Budownictwa
2. Orange Polska S.A.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zmiany usytuowania projektowanych sieci i przytgczy podlegajg ponownemu uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej.

2. Stosownie do przepiséw prawa budowlanego projekt nalezy opracowac geodezyjnie uwzgledniajgc normatywne odlegtosci
od istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego oraz innych obiektéw budowlanych.

3. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia wyznaczenia i pomiaréw powykonawczych obiektéw budowlanych
przez uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac przed ich zakryciem.

4. Prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem ich wtascicieli.
Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5. Kopie niniejszego odpisu wraz z zatgcznikami nalezy przekazac¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego,
ktéra bedzie wytyczac sieci i obiekty w terenie.

(podpis przewodniczgcego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajgca propozycje usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
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Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operattechniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczes$nieinformuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$cikarnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia. Zgodnie z art. 12b ust. 5a-5¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 .

Proj. stacja transf. _<_m<<-m
20/2x1000kVA - ZUDP
znak RGD.8630.203.2022

Mapa do celéw projekt

owych

Arkusz 1 (2) K
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy | RGD.6640.363.2022 - e
geodezyjnej lub kartograficznej: _
Wojewddztwo: dolnoslgskie
Powiat: M. Jelenia Géra
Jednostka ewidencyjna: 026101_1, M. Jelenia Géra
Obreb: 0020, Jelenia Goéra 3
Skala mapy 1:500
AN sekcji mapy: 5143.27.02.1.3.1.4.31.32
Nazwa uktadu wspotrzednych: Prostokatnych ptaskich| PL-2000/15
Uktadu wysokos$ci postaé wektorowa: PL-EVRF2007-NH L~

postaé rastrowa: Amsterdam

Obiekt:

883, 796/5, 7711, 76/1

ECO - MZK, ul. K. Miarki, Warszawska, Wolnosci, Kruszwicka,

dz. 911, 514/7,515/27,518/3, 853, 851, 672/3, 877, 595/2, 880,

Oznaczenie zakresu mapy:

VA

Informacje o stuzeb. gruntowych:

Nie badano stuzebnos$ci gruntowych ujawnionych w KW.

Data opracowania mapy:

21.07.2022r.

Podziat sekcyjny

| - uktad 2000

/ \/\f\

’ 0 A Oswiadczenia:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejsze]
mapie urzadzen uzbrojenia podziemnego, ktére nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak informacji w instytucjach branzowych.
Przebieg granic oraz oznaczenie nieruchomosci objetych zakresem
opracowania jest zgodny ze stanem ujawnionymw EGIiB.

-| Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z pézn. zm.):

\

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych RGD.6640.363.2022

zgtoszenie

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Prezydent Miasta Jeleniej Gory

\N Wykonawca prac geodezyjnych

ﬁ \ Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot Weryfikacji

\ zawierajacego wynik pozytywnej weryfikaciji Nr1zdn. 19.09.2022
r AT y san GEODETA UPRAWNIONYWiestaw
NI \ Imie i nazwisko oraz nruprawnien Sarapata
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Legenda:

Projektcwana stacja transf. MRw-b 2(/2x1000kVA - ZUDP
znak RGD.6630.203.2022

Proj. linie kablowe nN YAKXS 4x120mm? - 1kV zasilajgce stacje
tadowania autobuséw elektrycznych

Proj. kabel teletechniczny FTPw kat. § F/UTP 4x2x0,57 w DVR 50
do stacji tadowania autobuséw elektrycznych.

Proj. stacja tadowania pojazdéw (autcbusédw) elektrycznych

0 mocy 2x60 kW.
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PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE @ -

Lucyna Wysocka - Kusa
ul. Kraszewskiego 4/2 tel. 601321205 Q Q “:
58-500 Jeleria Gora e-mail: biuro@elektronjg.pl
NIP: 611-005 -22-02 REGON: 230014449 ‘ln\

Tytut rys.:

Projekt Zagospodarowania terenu

Obiekt:

Zasilanie stanowisk tadowarek autobusowych
na terenie MZK w Jeleniej Gorze

Adres:

wojewodztwo dolnoslaskie, powiat jeleriogorski, miejscowosc Jelenia Gora

ul. Wolnosci 145, jed. ew. 26101 _1 Jelenia Goéra,
obreb 0021 Jelenia Goéra, dz. nr 77/1

Inwestor:

Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.
ul. Wolnosci 145, 58-500 Jelenia Gora

Projektowat] mgr inz. Mieczystaw Kusa

SPEC. Siec 1., elekt, upr. | podpis
nr 2410/93

Data:

06.02.2023r Skala: Nrys. E-1
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