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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
cz. konstrukcyjno - budowlana

„Budowa stanowisk pod ładowarki do autobusów elektrycznych – budowa linii 
kablowych nN i teletechnicznych – remont placów postojowych”

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  jest  budowa  stacji  ładowania  autobusów

elektrycznych, na terenie zakładu MZK Jelenia Góra.

2. Projektowane  zagospodarowanie  działki  –  zmiany  w  obrębie  projektowanego

zamierzenia 

Na działce nr 77/1,  jed. ew. 026101_1 Miasto Jelenia Góra , obręb 0021 Jelenia Góra 

4 projektuje się typowe stacje ładowania autobusów elektrycznych (10 szt.) o mocy 2x60 

kW każda z kablowymi liniami zasilającymi nN oraz remont istniejących stanowisk 

postojowych w obrębie projektowanych stacji ładowania autobusów elektrycznych wraz z 

fundamentami pod stacje ładowania. 

3.    Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu

-    Powierzchnia przeznaczona pod zabudowę stacji ładowania autobusów       

 elektrycznych (ładowarek) – 0,74m2 x 10 szt. wynosi 7,4m2. 

-    Wymiana nawierzchni placu postojowego 20x(12,5x4) =1000,- m2,

-    Budowa chodnika pod dojście do stacji ładowania 80,8x2=161,60 m2,

-    Ilość fundamentów pod stacje ładowania – 10 sztuk.

-    Pozostała część inwestycji ma charakter liniowy. Długość linii kablowych nN 

zasilających projektowane ładowarki – 540m (dł. trasy – 90m).   

4. Posadowienie stacji ładowania

Fundament  prefabrykowany  pod  stację  żelbetowy  o  wymiarach  82/66/60  (długość,

szerokość, głębokość), beton C30/37 W10 F150, otulina min. 4 cm, stal zbrojeniowa A III–

N – rozwiązanie typowe, adaptowane do potrzeb lokalizacji niniejszego projektu.

Całość fundamentu zabezpieczyć p.wodnie poprzez dwukrotne malowanie np. ABIZOL R  

( lub preparatem równorzędnym) . Pod prefabrykat wykonać poduszkę z piasku ok. 20 cm 

stabilizowaną mechanicznie.

5.   Zapobieganie niebezpieczeństwom – środki techniczne i organizacyjne:



Należy tak organizować pracę na terenie placu budowy aby poszczególne roboty nie kolidowały

ze sobą. Całość budowy powinna być ogrodzona (wydzielona od części użytkowanej).

Prace  ziemne  i  montażowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra

Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy

wykonywaniu  robót  budowlanych  (Dz.  U.  z  dnia  19  marca  2003  r.),  zwracając  szczególną

uwagę na:

–  jakość  obudowy  wykopu  zarówno  w  czasie  jej  wykonywania,  rozbierania,  jak  i  przed

każdorazowym zejściem pracowników do wykopu,

– zapewnienie bezpiecznych warunków pracy sprzętu mechanicznego i środków transportu,

- zabezpieczenie wykopów po zakończeniu dnia pracy.

Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp zawartych w Dz.U. nr 165 z 2003r. poz. 1650, 

Dz.U. Nr 47  z 2003r. poz. 401, DZ.u. 120 z 2003r. poz. 1126 i innych. Roboty wykonywać tylko 

pod nadzorem osoby uprawnionej. Stosować instruktarz bhp każdorazowo przed przystąpieniem 

do prac na wysokości. 
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