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Aparat do terapii tlenowej wysokoprzepływowej   szt.	4
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Wózek do przewożenia pacjenta siedzący

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2023
	TAK/Podać
	

	Wózek fabrycznie nowy
	TAK
	

	Aparat do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe pacjentom samoczynnie oddychającym, poprzez łączniki: donosowe i tracheostomijne. Urządzenie z wbudowanym mikserem gazów, pozwalającym na precyzyjne ustawienie FiO2 w zakresie co najmniej 21 - 90% bez potrzeby dołączania zewnętrznego przepływomierza tlenowego.
	TAK/Podać
	

	Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z parametrami minimum : temperaturą, przepływem i stężeniem tlenu. Wszystkie parametry sterowane z pozycji urządzenia
	TAK/Podać
	

	Minimum 3 zakresy ustawienia temperatury:, np. 31, 34, 37 stop. C +/- 1 stop. C
	TAK/Podać
	

	Czas wstępnego nagrzewania max. 30 minut do temp. 31°C, max. 40 minut do temp. 37°C
	TAK
	

	Minimum 2 zakresy ustawień przepływów: 2-25 l/min  oraz  10-80 l/min
	TAK
	

	Stężenie tlenu w zakresie co najmniej od 21 % do 90 %. ( możliwość ustawienia alarmów dolnej i górnej granicy stężenia tlenu)
	TAK
	

	Zintegrowane mieszanie tlenu
	TAK
	

	Wbudowany sensor tlenu
	TAK
	

	Tryb osuszania aparatu i układu w przypadku przerwania terapii
	TAK/Podać
	

	Przycisk wyciszania alarmu
	TAK/Podać
	

	Samoistna wewnętrzna sterylizacja urządzenia
	TAK
	

	Pompa wewnętrzna, nie wymagająca podłączenia do sprężonego powietrza.
	TAK/Podać
	

	Zasilanie: 220 V AC ± 22 V,   50±1 Hz
	TAK/Podać
	

	Waga: max. 5,0 kg z akcesoriami
	TAK/Podać
	

	Statyw do aparatu wyposażony w półkę na aparat, koszyk na akcesoria oraz podstawę jezdną z 5 kółkami cichobieżnymi - w tym minimum  2 kółka z hamulcami
	TAK/Podać
	

	Zabezpieczenie aparatu przed zsunięciem z półki.
	TAK
	

	Regulowana wysokość statywu w zakresie co najmniej 158,0 cm do 190,0 cm
	TAK
	

	[bookmark: _GoBack]Statyw wyposażony w 4 uchwyty do zawieszenia kroplówek
	TAK
	

	Układ do oddychania ogrzanym i nawilżonym powietrzem.
Układ oddechowy do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula) o długości minimum 180 cm. 
Przepływ gazów w zakresie 2 – 60 L/min.
Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki, zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych i interfejsu do tracheostomii. 
Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2 – 60 L/min. w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia. 
Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzy komplet tzn. znajdują się w jednym opakowaniu. Na opakowaniu czytelna data produkcji.
Okres przydatności: minimum 2 lata od momentu produkcji
Układ oddechowy jednopacjentowy z czasem użytkowania przez min. 14 dni od momentu otwarcia
	TAK
	

	Kaniula donosowa do terapii tlenowej HFNC (high flow nasal cannula). przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę, umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta.. 
- rozmiar S 
- rozmiar M 
- rozmiar L 
Produkt z czasem użytkowania przez min. 14 dni od momentu otwarcia
	TAK
	

	Filtr zapewniający dopływ czystego powietrza -  6 szt
	TAK
	



