Pakiet 1
Defibrylator szt. 2

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Defibrylator

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2023
	TAK/Podać
	

	Aparat fabrycznie nowy
	TAK/Podać
	

	Dwufazowa fala defibrylacji
	TAK/Podać
	

	Zakres wyboru energii minimum 5 – 360 J
	TAK/Podać
	

	Minimum 20 stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej
	TAK/Podać
	

	Ładowanie defibrylatora do energii 200 J w czasie nie dłuższym niż 5 sek
	TAK/Podać
	

	Defibrylacja ręczna
	TAK/Podać
	

	Defibrylacja półautomatyczna
	TAK/Podać
	

	Kolorowy ekran monitora, ekran o przekątnej minimum 5 cali
	TAK/Podać
	

	Zasilanie sieciowo – akumulatorowe
	TAK/Podać
	

	Praca z zasilania akumulatorowego: minimum 3,5 godz. monitorowanie lub minimum 140 defibrylacji z energią 360 J
	TAK/Podać
	

	Defibrylator z opcją kardiowersji
	TAK/Podać
	

	Defibrylator z opcją stymulacji przezskórnej. Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym
	TAK/Podać
	

	Automatyczna interpretacja i diagnoza 12 – odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta
	TAK/Podać
	

	Częstotliwość stymulacji w zakresie minimum 40-170 imp./min.
	TAK/Podać
	

	Natężenie prądu stymulacji w zakresie minimum 10-180 mA
	TAK/Podać
	

	Ciężar aparatu max. 15 kg
	TAK/Podać
	

	Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci
	TAK/Podać
	

	Menu użytkownika w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy)
	TAK/Podać
	

	Monitorowanie EKG – minimum 3 odpr.
	TAK/Podać
	

	Zakres pomiaru tętna minimum 25-240 bpm
	TAK/Podać
	

	Wzmacniacz toru EKG w zakresie minimum 0,25 – 4 cm /mV z co najmniej 7-oma poziomami
	TAK/Podać
	

	Defibrylator w komplecie z niezbędnym okablowaniem oraz twardymi łyżkami do defibrylacji
	TAK/Podać
	

	Możliwość ręcznego przenoszenia defibrylatora
	TAK/Podać
	

	Typy raportów min.:
· 12 – odprowadzeniowe EKG;
· Zestawienie trendów;
· Zestawienie parametrów życiowych;
· Raport migawkowy;
· Trzy formaty zapisu zdarzeń krytycznych: krótki, średni, długi
	TAK/Podać
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	Ładowanie defibrylatora do energii 200 J w czasie krótszym niż 5 sek
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	Ekran o przekątnej powyżej 5 cali
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	

	Praca z zasilania akumulatorowego: powyżej 140 defibrylacji z energią 360 J
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt
 NIE – 0 pkt
	

	Ciężar aparatu (z łyżkami twardymi do defibrylacji, z papierem, okablowaniem i torbą) poniżej 15 kg
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	

	Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia
	TAK/Podać
TAK-10 pkt.
NIE – 0 pkt.
	



