Pakiet 3
Centrala szt. 1

	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Centrala monitorująca

	Typ / Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2023
	TAK/Podać
	

	Urządzenie fabrycznie nowe
	TAK/Podać
	

	Centrala zapewniająca jednoczesne monitorowanie min. 3 stanowisk przyłóżkowych.
	TAK/Podać
	

	Stanowisko centralnego nadzoru, kompatybilne z kardiomonitorami (pakietu nr 3).
	TAK/Podać
	

	2 ekrany typu LCD-TFT, kolorowe, min. 19” do podglądu monitorowanych danych
	TAK/Podać
	

	Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego monitora przyłóżkowego – minimum 2 krzywe przy obserwacji na stanowisku centralnym wszystkich monitorowanych pacjentów
	TAK/Podać
	

	Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali
	TAK/Podać
	

	Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora sieciowego na ekranie centrali
	TAK/Podać
	

	Wyświetlanie na ekranie centralnym trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich mierzonych parametrów z monitorów przyłóżkowych z min.  24 h
	TAK/Podać
	

	Komunikacja z użytkownikiem poprzez "mysz" i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim.
	TAK/Podać
	

	Wprowadzanie danych pacjenta w centrali i z poziomu monitorów sieciowych
	TAK/Podać
	

	Opcja „Full disclosure” min. 1 godzina. dla wszystkich mierzonych krzywych dynamicznych
	TAK/Podać
	

	Drukarka na wyposażeniu
	TAK/Podać
	




