Pakiet 5
Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej	szt.	4
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	Wymagania
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	Wózek transportowy leżący z wyposażeniem

	Typ/Model
	TAK/Podać
	

	Producent
	TAK/Podać
	

	Kraj pochodzenia
	TAK/Podać
	

	Pobór mocy
	TAK/Podać
	

	Rok produkcji 2023
	TAK/Podać
	

	Wózek fabrycznie nowy
	TAK/Podać
	

	Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji)
	TAK/Podać
	

	Konstrukcja wózka wykonana ze stali pokrytej lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne
	TAK/Podać
	

	Długość wózka minimum 210 cm 
	TAK/Podać
	

	Szerokość wózka maksimum 100 cm
	TAK/Podać
	

	Leże wózka minimum dwusegmentowe
	TAK/Podać
	

	Regulowane pochylenie segmentu oparcia pleców w zakresie minimum 0-60° wspomagane sprężyną gazową
	TAK/Podać
	

	Pozycja trendelenburga i antytrendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyn gazowych (minimum 0-120)
	TAK/Podać
	

	Segmenty leża wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG
	TAK/Podać
	

	Hydrauliczna regulacja zmiany wysokości leża z obu stron wózka w zakresie minimum 550-780 mm
	TAK/Podać
	

	Wieszak na kroplówki z możliwością mocowania w ramie leża
	TAK/Podać
	

	Cztery koła jezdne o średnicy minimum 150 mm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem
	TAK/Podać
	

	Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z dwóch stron wózka ( od strony głowy i nóg) pedałami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej.
	TAK/Podać
	

	Barierki boczne chromowane, składane z wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian. 
	TAK/Podać
	

	Dopuszczalne obciążenie wózka min. 310 kg
	TAK/Podać
	

	Krążki odbojowe w 4 narożnikach
	TAK/Podać
	

	Podstawa wózka wykonana z tworzywa ABS, z wyprofilowaniem na drobne rzeczy pacjenta oraz butlę z tlenem
	TAK/Podać
	

	Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu
	TAK/Podać
	

	Centralny system blokowania kół obsługiwany pedałami ulokowanymi z obu stron wózka ( od strony nóg i głowy) po jednej z każdej strony, każdy pedał trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec
	TAK/Podać
	

	Zdejmowany materac – możliwość wyboru kolorystyki materaca (minimum 5 kolorów do wyboru). Materac o grubości min 8 cm.
	TAK/Podać
	

	Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża
	TAK/Podać
	

	Listwy odbojowe zabezpieczające naroża wózka 
	TAK/Podać
	

	PARAMETRY OCENIANE
	

	Regulowane pochylenie segmentu oparcia pleców w zakresie minimum 0-90° wspomagane sprężyną gazową
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	

	Nożna, hydrauliczna regulacja zmiany wysokości leża w zakresie minimum 530-850 mm
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	

	Dopuszczalne obciążenie wózka min. 315 kg
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt
 NIE – 0 pkt
	

	Dwa krążki odbojowe w części środkowej leża chroniące barierki
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	

	Szczyt od strony nóg wyposażony w wyprofilowane uchwyty to prowadzenia wózka.
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt 
NIE – 0 pkt
	

	Zintegrowany poziomy uchwyt na butlę z tlenem montowany na stałe bezpośrednio do spodu leża
	TAK/Podać
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
	



