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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi dla
potrzeb budowy budynku Osrodka Zdrowia w Szebniach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét, wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt, zwigzanych z budowag
kanalizacji deszczowej, a w szczegdélnosci:
» wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie kanalizacji i uzgodnienie
e zakupienie i dostarczenie materiatbw na plac budowy kanalizacji oraz ich skladowanie wraz
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)
* wykonanie planu BIOZ
» wytyczenie trasy kanatow i obstuga geodezyjna
* wykonanie wykopéw kontrolnych
* wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych, umocnionych
* wykonanie instalacji deszczowej, w tym:
- wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm
- wykonanie odcinkéw instalacji z rur PVC-U o $rednicy 110 mm i 160mm, tgczonych na kielichy za
pomocg uszczelki na podsypce piaskowej w wykopie otwartym
- budowie na wykonywanej instalacji studni rewizyjnych i g600mm i g1000mm betonowych oraz
2425mm i g600mm PP
- wykonanie zasypki piaskowej gr. 30 cm ponad wierzch rur
- zasypanie i zageszczenie wykopow pospoétka
- wykonanie dwoch zbiornikéw retencyjnych na wody opadowe o pojemnosci uzytkowej 12m?3
kazdy.

Okreslenia podstawowe

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych

Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia ulicznego wpustu sciekowego z siecig

Studzienka rewizyjna . studzienka kanalizacyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu

Gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o scianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25

Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania
czesci sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdbw przeznaczonych do robdét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduja
posiadania zaswiadczenia o jakosci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez Producenta, w taki dokument.
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2.2. Wymagania parametrow technicznych dla rur i ksztatltek stosowanych do budowy kanalizacji
deszczowej

Instalacje deszczowag zewnetrzng nalezy wykonac z rur:

+ PVC-U SN8, SDR 34 ze scianka lita, jednorodna — rury uktadane w wykopach.

Na potaczeniach i zatamaniach projektowane sg studnie szczelne z kregéw betonowych wykonane z
betonu wodoszczelnego z uszczelnieniem uszczelkg z elastomeru, usytuowang wewnatrz zigcza, o
$rednicach g600mm i @1000 mm, oraz z PP o $rednicy g425mm i 600mm. Potgczenie rur strukturalnych ze
studniami betonowymi nalezy wykona¢ z zastosowaniem przejs¢ szczelnych. Projektowane studnie nalezy
nakry¢ wtazami kanatowymi, zeliwnymi samopoziomujgcymi klasy B125 i D400 wg PN-EN 124 w jezdniach i
B125 w terenach zielonych.

Lokalizacja, $rednice oraz dtugosci projektowanych odcinkéw jak na mapach sytuacyjnych. Zastosowane rury
i ksztattki muszg by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta oraz powinny posiadac¢ atest
higieniczny i certyfikat zgodnosci, potwierdzajgcy zgodnosc z wszystkimi wymaganiami norm.

2.3. Wymagania parametrow technicznych dla zbiornikéw wéd deszczowych

Przewidziano montaz dwoch zbiornikéw retencyjnych na wody opadowe o pojemnosci uzytkowej 12 m3
kazdy. Zbiorniki wykonane zostang jako zelbetowe, prefabrykowane. Szczeg6towe wymiary zbiornika wedtug
wytycznych producenta. Odpowietrzenie zbiornika poprzez wywiewki @110 zlokalizowane w terenie zielonym.

2.4. Odbiér materialow na budowie

Materialy, takie jak rury, elementy studni, zbiornika na wody deszczowe i armature nalezy dostarczy¢ na
budowe ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.
Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatbw. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci, moggcych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robét,
materialy nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym, okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

2.5. Skladowanie materiatow na budowie

Rury uktadamy na podktadach drewnianych, utozonych na réwnym podfozu, wolnym od kamieni
i w odlegtosciach nie wigkszych niz 2m, a konce rur nie powinny wystawac¢ poza podktady wiecej niz 1m; po
bokach powinny znajdowac¢ sie odpowiednio wysokie wsporniki boczne, rozstawione w odlegtosciach takich
samych, jak podktady. Wysokos¢ sktadowania rur nie moze przekracza¢ 3m, o ile to mozliwe rury nalezy
przechowywac¢ w fabrycznym opakowaniu: przy warstwowym sktadaniu rur ramki wigzki wyzszej nalezy
ustawia¢ na ramkach nizszej wigzki rur. Termin sktadowania rur na wolnym powietrzu, liczony od daty
produkcji do dnia utozenia ich w gruncie nie powinien by¢ diuzszy niz 12 miesiecy. W przypadku watpliwosci
nalezy skontaktowac sie z Producentem.
Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci, w sposdb zapewniajgcy
statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdélnych stoséw lub pojedynczych rur. Tworzywa sztuczne
majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed:

» dtugotrwatg ekspozycjag stoneczng

* nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
Kregi nalezy sktadowac na terenie utwardzonym, z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych uktadajac je
poziomo jednowarstwowo, zabezpieczajgc przed przesunieciem lub zabezpieczajgc statecznos$é stosu.
Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 2.0m dla kregow i ptyt redukcyjnych i przykrywowych, a dla
pierscieni wyréwnawczych 1.0m. Prefabrykowane elementy studzienek, takie jak podstawa i zwezka moga
by¢ skiadowane w pozycji pionowej jednowarstwowo. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegblnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw. Elementy przykry¢é studni (wtazy zeliwne)
i stopnie powinno sie przechowywac¢ pod wiatg z dala od substancji korodujgcych. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i odwodniona. Materiaty
izolacyjne, cement, armature, oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w suchym i zamknietym magazynie.
Kruszywa t.j. pospotke i piasek nalezy sktadowac¢ w pryzmach na utwardzonym i odwodnionym podfozu w
sposo6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami, dotyczacymi jego uzytkowania.
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3.2. Sprzet do montazu

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
» wciggarka reczna lub mechaniczna,
* koparka,
» ptyta wibracyjna i stopa zageszczajaca
* samochody samowytadowcze i skrzyniowe
» dzwig samojezdny
o widtak
» sprzet pomocniczy do montazu rur
» podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obroébki rur,
* komplet elektronarzedzi,
» komplet narzedzi slusarskich.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw
i sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatow

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta, przepisami ruchu drogowego
oraz BHP. Mozna uzy¢ dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymogi producenta. Materiat nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wg wytycznych producenta oraz
w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety. Rury muszg by¢ uktadane w pozycji poziome;.
nawis rur PVC-U nie moze by¢ wigekszy niz 1m. Zatadunek i roztadunek rur zazwyczaj wymaga uzycia
podnosnika widtowego lub dzwigu. Nalezy zwrdci¢ baczna uwage, aby nie uszkodzi¢ rur, dla rur PVC nie
wolno stosowac zawiesi z lin stalowych (uzywaé lin z tworzyw sztucznych, konopnych, parcianych i.t.p). Rury
przewozone luzem moga by¢ roztadowywane recznie z zachowaniem odpowiednich srodkéw ostroznosci.
Rur nie zrzuca¢ z samochodu, ani ciggna¢ po ziemi. Kregi nalezy transportowac¢ w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowaé przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatéw; podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywacé za
pomoca min. trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. Wtazy kanatowe
i wpusty zeliwne nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem. Wtazy typu typ B moga
by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.
Mieszanke betonowa nalezy przewozic w odpowiednich warunkach nie powodujgcych: segregacii
sktadnikbéw, zmiany skiadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia i obnizenia temperatury przekraczajacej
granice okreslong w wymaganiach technologicznych. Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN 206-1:2003/A2:2006 [16].
Do rozwiezienia materiatu moga by¢ uzyte:

e samochody skrzyniowe,

* samochody samowytadowcze,

* samochody dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZT,
projektu organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t, zgodnie z wymiarami i rzednymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej, lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.



5.2. Prace wstepne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy przez uprawnionego geodete i trwale
oznaczy ja w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkow krawedziowych.

5.3. Wykop

Dla trasy kanatu nalezy dokonaé¢ przekopédw kontrolnych w miejscu wystepowania podziemnego uzbrojenia.
Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli urzgdzen. Przewiduje sie wykonanie wykopu
waskoprzestrzennego, obudowanego.

Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:06, o ile
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej. Szerokos¢ wykopu jest uwarunkowana $rednicg kanatu lub
obiektu, zwieksza sie ja 0 0,4 m z kazdej ze stron jako rezerwe niezbedna do prowadzenia prac, o ile projekt
nie stanowi inaczej.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem, ustalonym w dokumentaciji. Sciany wykopu
nalezy zabezpieczy¢ w zaleznosci od gtebokosci, za pomoca bali drewnianych bagdz wyprasek stalowych.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0.4 m, jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy
prowadzi¢ w miare tego zagtebienia. Przy wykonywaniu wykopow i prowadzeniu robot montazowych winny
by¢ przestrzegane przepisy BHP wraz z odpowiednim oznakowaniem. Przy wystgpieniu wéd gruntowych w
wykopie konieczne jest zastosowanie petnego szalunku i odpompowywanie wody. Roboty nalezy prowadzic¢
krétkimi odcinkami.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu nalezy stosowac sie do ponizszych zalecer:

- Wykop nalezy zacza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po
jego dnie.

- Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie nizszym od projektowanego o okoto 15 cm.
- Z dna wykopu usungé kamienie i grudy, dno wyréwnaé, a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania podtoza ,
zgodnie z dokumentacijg techniczng: w postaci zageszczonej tawy piaskowej (90-95% SPD) o grubosci (po
zageszczeniu) co najmniej 15 cm, zgodnie z dokumentacjg projektows.

- Wykonanie wyprofilowan podtoza wykopu dla rur i ztaczy powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio przed
montazem rur na dnie wykopu.

- W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu

- Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu musi by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m
od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Wydobywang ziemig z wykopdw nalezy zatadowywa¢ na samochody samowytadowcze

i wywozi¢ poza teren budowy na wysypisko.

Ponadto wykopy nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych wymagan:

- odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie moze by¢ wieksze jak 10 cm,

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze

przekraczac g1-3cm,

- krawedzie dna wykopow nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- pochylenie skarp projektowanego wykopu nie moze rdznic sie wiecej niz 10%,

- technologia wykonania wykopdw musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie.

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

5.4. Podsypka

Dla kanatow budowanych w gruntach spoistych pod rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku (90-95% SP),
zageszczonego o grub. 15 cm.

5.5. Odwodnienie dna wykopu

Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
tlucznia lub zwiru grub. 25 cm, a w niej saczek z rur dwusciennych z polipropylenu g100 mm. Woda gruntowa
z saczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych @50 cm, umieszczonych w dnie wykopu
co 50m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét, wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

5.6. Roboty montazowe

Dno wykopéw powinno by¢ wyréwnane i na gtebokosciach, zgodnie z rzednymi i profilem w projekcie
podstawowym. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu. Rury nalezy zawsze uktadac
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kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Nalezy zachowywac prostoliniowos$¢ osi, zaréwno
w ptaszczyznie poziomej, jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem fawy celownicze
w punktach zatamania, weztowych lub na prostej w odstepach co 30 m, stuzgce do odtworzenia osi kanatu
w wykopie. Wysokos¢ kanatu ustala sie kazdorazowo przy montazu rury niwelatorem.

5.6.1. Opuszczanie rur na dno wykopu i uktadanie rur

Rury na dno wykopu nalezy opuszczac¢ powoli i ostroznie: o mniejszych srednicach —bez pomocy sprzetu
pomocniczego lub z uzyciem lin konopnych, w przypadku duzych $rednic - mechanicznie za pomoca
wielokrazka podwieszonego na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Wiasciwe potozenie utozonej rury
w stosunku do osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego kanatu fatg
mierniczg i niwelatorem. Najnizszy punkt dna uktadanej rury musi znajdowaé sie doktadnie na kierunku osi
budowanego kanatu. Przew6d po utozeniu powinien sScisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci tzn.
nalezy bardzo starannie zagesci¢ podtoze. Przy nierobwnym utozeniu rury w wykopie nalezy rure podnies¢
i wyregulowac podtoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego.

5.6.2. Montaz rur

Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujgce uszkodzen na ich powierzchniach (np.
wgniecen, pekniec, rys). Rury przewodowe nalezy tgczy¢ na wecisk, wktadajgc bosy koniec rury do gtadkiej
ztgczki kielichowej z wstawiong profilowang uszczelkg elastomerowa. Zigcza rur wykona¢ zgodnie
z instrukcjg Producenta oraz uzywajgc materiatow i technologii podanych przez Producenta oraz zgodnie
z zaleceniami normy PN-ENV 1046. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wewnetrzng powierzchnie
kielicha nalezy oczysci¢ ze wszystkich nieczystosci, mogacych jg zarysowaé, jak réwniez negatywnie
wptyngé na pozniejsze prawidtowe utozenie sie uszczelki. Tak przygotowang powierzchnie wewnetrzng
kielicha nalezy posmarowac trwatym srodkiem poslizgowym, ktéry utatwi montaz i umozliwi prace uszczelki
w catym okresie eksploatacji systemu. Nastepnie na wczesniej przygotowany (oczyszczony) bosy koniec rury
nalezy natozy¢ uszczelke. Trzeba pamietac, aby uszczelke umiejscowi¢ miedzy pierwszym, a drugim karbem
rury. Majgc tak przygotowany kielich i bosy koniec rury z uszczelkg nalezy wykonaé potgczenie kielichowe.
Przy potgczeniu kielichowym podczas montazu bosego konca rury w Kielich, po natozeniu symetryczne;j
uszczelki pomiedzy dwa pierwsze karby bosego konca rury, mozemy wyodrebni¢ nastepujace fazy:

» wprowadzenie bosego konca rury (1karbu) do kielicha: naprowadzenie osiowe rury wzgledem

kielicha, nastepuje wstepne utozenie uszczelki
* bosy koniec rury przyjmuje koncowe potozenie w kielichu
» odksztatcona uszczelka gwarantuje 100% szczelnosci potgczenia.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne

Lokalizacja studzienek musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Studzienki kanalizacyjne muszg by¢
wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie mogg by¢é unoszone na skutek wyporu
wody. Projektuje sie typowe studnie szczelne z kregébw betonowych w catosci z elementéw
prefabrykowanych z uszczelnieniem uszczelkg z elastomeru, usytuowang wewnatrz ztgcza, o srednicy 600
i @1000 mm. Dolng czes$¢ studni (kinete) uprzednio zaizolowang potozy¢ na podsypce piaskowej o grub.
15 cm. Na kinete nalezy utozyé kregi zelbetowe, zwezke i wtaz kanatowy, samopoziomujgcy - zgodnie
z wymaganiami podanymi przez Inwestora. llos¢ kregdw jest uzalezniona od gtebokosci studzienki.
Szczelnos¢ potaczen poszczegolnych elementéw studni zapewniajg uszczelki elastomerowe: klinowe,
samosmarujace lub zwigzane na trwale z elementami betonowymi - tzw. zintegrowane. Osadzenie wtazéw
i stopni wtazowych nalezy wykona¢ na zaprawie cementowej (o0 ile stopnie nie sg osadzone od razu
w prefabrykacie). Odstep stopni wtazowych co 25 cm. Przejscia przewodéw z rur PVC-U powinny by¢
wykonane z zastosowaniem przejéé szczelnych. Sciany komér roboczych muszg by¢ gtadkie i nietynkowane.
Ztagcza prefabrykatéw uzytych do budowy musza by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko. Kominy studzienek
o gtebokosci powyzej 3m muszg by¢ wykonane z kregdéw zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 0.8 m. Wtazy
kanatowe muszg mieé Srednice nie mniejszg niz 600 mm. Wtazy nalezy sytuowa¢ nad stopniami ztazowymi
i montowa¢ zgodnie z instrukcjg Producenta oraz uzywajgc materiatow i technologii podanych przez
Producenta. Studzienki usytuowane w drogach lub w innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne muszg by¢ wyposazone we wiazy typu ciezkiego wg PN-EN 124. Poziom gornej krawedzi
powierzchni wtazu na nawierzchni utwardzonej musi by¢ réwny z nig, natomiast w trawnikach i zielencach
musi znajdowac sie co najmniej 8 cm ponad terenem.

5.6.4. Zbiorniki wod deszczowych

Pod catg powierzchnig zbiornikéw powinna by¢ wykonana podsypka o grubosci 10-15cm z beton piachu,
zwiru lub pospétki. Dla gruntdéw o matej nosnosci nalezy zastosowac chudy beton o grubosci 10cm. Wymiary
wykopu: 4,0m df. x 3,0m szer. x 2,4m wys.



5.6.5. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
» trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman ( z wyjatkiem tukéw do podtgczenia wpustu
bocznego w kanale),
* minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0.20m (dla pojedynczych wpustow
i przykanalikow nie diuzszych niz 12m mozna stosowaé srednice 0.15m),
e dlugos¢ przykanalika od wpustu ulicznego do kanatu lub studzienki rewizyjnej nie powinna
przekraczac 24m,
» wilgczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,
» spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od 2-40%, z tym ze przy spadkach wiekszych niz 25% nalezy
stosowac rury zeliwne.

5.6.6. Ochrona przed korozja

Zewnetrzne Sciany studzienek rewizyjnych, sciekowych z kregéw betonowych nalezy zaizolowa¢ 2x abizolem
lub 1x masg asfaltowg. W porozumieniu z Inspektorem dopuszcza sie zastosowanie innego s$rodka
izolacyjnego. Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe oczysci¢ i zagruntowaé farbg podktadowg cynkowg
i oraz lakierem bitumicznym. Na odcinkach wystgpienia wody gruntowej nalezy sciany studzienek zaizolowaé
2x bitizolem i bitizolem

5.6.7. Zasyp wykopow

Po utozeniu kanatu w wykopie i montazu studzienek nalezy wykona¢ obsypke warstwowo piaskiem
z jednoczesnym zageszczaniem najpierw po obu bokach rury, a potem na wysokos¢ 30 cm ponad
wierzchotek rury z doktadnym zageszczeniem do wartosci 98-100% w skali Proctora.

Grubosé warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 20 cm,
zwracajgc szczegdblng uwage na jej staranne zageszczanie w strefie podparcia rury. Zageszczenie obsypki
winno by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Zasyp
wykopdéw odcinkéw, uktadanych pod jezdnig nalezy wykonaé wielowarstwowo co 30 cm pospotka
z zageszczeniem zgodnie z wymaganiami SST dla rob6t drogowych powyzszego odcinka. Do zageszczania
obsypki i zasypki zaleca sie stosowanie ubijakow drewnianych i lekkich wibratoréw ptaszczyznowych
(o masie do 100 kg). Wibrator mozna uzywac, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu lub piasku o grubosci co
najmniej 0.3 m. Zasyp nalezy prowadzi¢ rownoczesnie z usuwaniem szalowania azurowego lub petnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawarty w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku gdy nie zostaty one okreslone Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakosci rob6t dla wszystkich robét polega na:
» Sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg techn.. i wskazaniami SST
» Badaniu zgodnosci zastosowanych materiatbw z atestami producentéw, poréwnanie ich cech
z normami podmiotowymi, ogledziny zewnetrzne
* Przeprowadzeniu niezbednych pomiardéw, préb i sprawdzen
» Odbioru urzadzen i sieci przez Uzytkownika.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWIOR,
WTWIORTS oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

6.3.1. Préby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez 30
minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
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Wymagania sg spetnione, je$li uzupetnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej:

e 0.151/m?dla przewoddéw

e 0.2 1/m? dla przewodoéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

« 0.4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu lub Umowy. llo$¢ robét
oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje
w Ksiedze Obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptaciji Inspektora
Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych

Przed zasypaniem zaréwno kanaty, jak i przylacza winny by¢ zainwentaryzowane przez uprawnionego
Geodete i naniesione na mapy sytuacyjne, bedgce w zasobach. Roboty, objete SST odbiera Kierownik
Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikow pomiarowych i protokotow.
Odbiér wykonywanych robot powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
» zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym szczegdlnosci zastosowanych materiatéw,
« prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegélnosci podtoza,
podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,
« prawidiowosci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i
spadku potgczen, zmian kierunku, oraz studzienek kanalizacyjnych i armatury
» prawidiowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegélnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci.
* oznakowania trasy rurociggéw i oznakowania armatury.
Odbioér powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru
i uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.

8.3. Odbior Koncowy, Koncowe Przejecie Roboét

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
* poprawnosci zainstalowania rurociggdw i urzadzen;
» kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociggdéw i urzgdzen;
* poprawnosci dziatania rurociggéw ;
» aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
» kompletnosci DTR i swiadectw producenta.;
« kompletnosci protokotow czesciowych.
Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,
* Dziennik Budowy;
« dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot;
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
» protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapéw robét;
» protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych;
« $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzadzen i materiatéw;
» instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;
e inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna.




Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaly spetnione lub tez usuniecia lub
uzupetnienia. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontrakiu oraz
obowigzujgcymi normami (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu lub
Umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatdéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania roboét

Cena montazu rurociggéw mierzonych w metrach obejmuje:

* prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja
powykonawczg robét i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacji,

» prace geotechniczne

* badania laboratoryjne rob6t i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

» zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét

« wilgczenie rurociggow do sieci,

» wykonanie rurociggéw z montazem armatury i studzienek

* wykonanie zasypki wykonanych rurociggéw z odtworzeniem zniszczonych nawierzchni

*  wywo0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

« uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

2. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania.

3. PN-EN-12 889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

4. PN-EN 1046:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody
i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddéw pod i nad ziemig.

5. PN-EN 13476-3:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)- czes¢ 3:
Specyfikacje dotyczace rur i ksztaltek z gtadkg wewnetrzna i profilowang wewnetrzng powierzchnig oraz
systemy typu B

6. PN-EN 1401-01:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

7. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania i typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;.

10. PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

11. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

12. PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone wtbknem stalowym.

10.2. Inne dokumenty

12. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych .ITB
13. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych.
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