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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t wewnetrznych instalac;ji:

- wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej,
- kanalizacji sanitarnej,
- instalacji centralnego ogrzewania.

w projektowanym budynku Osrodka Zdrowia w Szebniach.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to rozumie¢
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace
w szczegdblnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete
w ramach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny rob6t objetych projektem.
Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania jest budowa instalacji wewnatrz budynku
w zakresie instalacji sanitarnych, w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,
Dokumentacjg Projektowa, a takze ogo6lnie obowigzujacymi: prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz wiedza techniczna.

1.3 Zakres robét objetych ST

» Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworéw i murowanie bruzd.

+ Wywoz materiatow z rozbiorki.

* Montaz nowej instalacji.

» Wykonanie izolacji instalaciji.

» Wykonanie prob i odbioréw technicznych.

* Montaz urzgdzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidtowosci dziatania.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
nastepujgcych instalacji: instalacje kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej oraz
ogrzewania w projektowanym budynku Osrodka Zdrowia — wykonanie nowych instalacji. Dla wykonania
robot w/w instalacji zostata opracowana dokumentacija, wg ktérej nalezy wykona¢ planowany zakres robét.

1.3.1 Roboty demontazowe

* wykucie bruzd na instalacje
e Kkucie posadzki

1.3.2 Roboty inwestycyjne

e zamurowanie bruzd

* wykonanie pionéw i poziomdw wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej z rur wielowarstwowych PE-
Xc/AL/PE taczonych ztgczkami systemowymi. Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzkach oraz w
bruzdach sciennych,

* wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC kielichowych, uszczelnionych gumowa
uszczelkg pierscieniowg. Przewody podejscia nalezy prowadzi¢ w posadzkach oraz w bruzdach
sciennych natomiast przewody odptywowe w gruncie pod posadzkg parteru,

* wykonanie podejs¢ do przyboréw sanitarnych z rur PVC uszczelnionych pierscieniami gumowymi
wg PN-74/C-8920,

e zamontowanie przewodow odprowadzajgcych skropliny z klimatyzatoréw z rur polipropylenowych
(przewody prowadzi¢ w obudowach gipsowo — kartonowych),

* montaz rur w wykopach (wykonanie robét ziemnych),

* montaz czyszczakdéw i wywietrznikdw na pionach kanalizacyjnych,

* wykonanie podejs¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia,

e montaz armatury i urzadzen,



* wykonanie instalacji c.o. z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE- tgczonych przez ztgczki
zaprasowywane tworzywowe. taczenia rurociggdw wykonac zgodnie z instrukcjg techniczng
producenta rur,

* montaz petli ogrzewania podtogowego, rozdzielaczy wraz z zaworami odcinajgcymi, zaworéw
regulacyjnych na rozdzielaczach
i odpowietrznikow,

e badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej na wszystkich instalacjach,

* regulacja dziatania instalaciji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentac;ji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzgdzen

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzgdzenia w wode zimng i cieptg

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca scieki bytowo — sanitarne z budynku
Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewoddw napetnionych woda wraz z petlami ogrzewania
podtogowego

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robét i powinien przestrzegac i spetniac

wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz rob6t poza tym terenem w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy
i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Roboét, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkoéw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy ,Prawo
Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentacii, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujac roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét spetniat
podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania

« odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

* warunkéw BHP

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjag
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw
i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowych instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania projektowanych instalacji sanitarnych wewnetrznych mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg
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posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byc¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Materialy zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia
i wyposazenie powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu
z wodg do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub
z aprobatg techniczna.

Catos¢ instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano z rur warstwowych PE-Xc/AL/PE.
Rury te zaleca sie umieszcza¢ w przegrodach budowlanych w otulinie cieplnej lub karbowanej rurze
ostonowej peszel, ktéra stanowi zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montazowych i
umozliwia jej wymiane, np. w przypadku przebicia, bez koniecznosci kucia podtdg, jak rowniez gwarantuje
petng, naturalng kompensacje wydtuzen liniowych w trakcie pracy instalaciji.

W obrebie pomieszczenia kottowni instalacje wodng nalezy wykonaé¢ z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych wg PN-74/H-74200 tgczonych na gwint.

Instalacje wyposazy¢ w armature, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Przewody poziome wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg z pianki PE
przeznaczong do zabetonowania. lzolacja ta ma wspdétczynnik przewodnosci cieplnej A=0,038 W/mK przy
temperaturze 40°C.

Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling o grubosciach minimalnych zgodnych z wymaganiami
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi
zmianami. Zgodnie z normg PN-B-02421 nalezy stosowac izolacje termiczng przewoddéw cieptej wody
uzytkowej niezaleznie od otoczenia w jakim przewody sg prowadzone.

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé izolacjg o grubosci 20 mm z pianki PE
przeznaczong do zabetonowania. lzolacja ta ma wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A=0,038 W/mK przy
temperaturze 40°C.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiada¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w budynkach nalezy wykonac z rur:

- catosc instalacji wewnetrznej, tj. piony kanalizacyjne, przewody prowadzone pod stropem oraz podejscia
do przyboréw sanitarnych z rur PVC uszczelnionych pierscieniami gumowymi wg PN-74/C-8920,

- przewody, ktére znajdujg sie w ziemi zaprojektowano z rur @110 i @160 PCV-U klasy S (SN8, SDR 34)
ze scianka litg,

- przewody odprowadzajgce skropliny z urzgdzen klimatyzacyjnych zaprojektowano z rur
polipropylenowych (przewody prowadzi¢ w obudowach gipsowo — kartonowych).

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiadaé odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub
z aprobatg techniczna.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce od zrédta ciepta do rozdzielaczy o.p. instalacji ogrzewczej beda
wykonane z rur i ksztattek systemu rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT w izolacji z pianki PE,
taczonych poprzez ztgczki zaprasowywane. Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania wykonaé
w systemie trojnikowym w posadzkach. taczenie za pomocg ksztaltek systemu produkowanych
z prasowanego, niklowanego mosigdzu. Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach
wykonawczych producenta rur.

Przewody instalacji ogrzewczej nalezy zaizolowa¢ otuling o grubosciach minimalnych zgodnych
z wymaganiami w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)



z pdzniejszymi zmianami. Dopuszcza sie pocienienie izolacji o 50% przy skrzyzowaniach i przejsciach
przez przegrody budowlane.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mieé¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych roboét i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robdét dobrej
jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczeg6towym dotyczgcym jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego
pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

4.1 Rury PVC i PE

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt oraz zabezpieczone
pasami.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy przy ich transporcie zachowac
nastepujgce wymagania:

» przewdz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C

* wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie.

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywacé sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Dostarczang na budowe
armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skiadowa¢ w magazynach
zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby
i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow
w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5. Elementy wyposazenia
Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé sie krytymi Srodkami.

Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych pojemnikami.



5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowac
zgodnie z :

» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom |l

+ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRTI INSTAL

» Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRTI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng,
wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie
Normy i Normy Branzowe.

5.1. Montaz rurociggow

Rurociagi taczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogélne dla potaczen spawanych okreslone sg
w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét......

Rurociagi instalacji ppoz. tgczone beda przez spawanie. Wymagania ogéine dla potgczen spawanych
okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét......

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywanych robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wyznaczenie gniazd i osadzen uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen

- wykonanie montazu urzadzenh sanitarnych , tzw. biaty montaz

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢
wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielania
pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0
m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniem pionéw nalezy wykonac rewizje.

5.2. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Przewody wody cieptej projektuje sie prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wody zimnej i cyrkulacyjne;.
Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw, w odstepach nie
wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla s$rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytow powinna zapewnia¢ fatwy i trwaly montaz instalaciji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow
w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociggi prowadzone w $cianach powinny byé uktadane
w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasa przewodow powinna byc¢
zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byly tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny byé prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacii
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.



Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,
temperatura) danej instalaciji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac¢ ja ptukaniu wodg o predkosci co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnosci instalaciji:

Rurociggi nalezy napetni¢ woda. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne,
odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podniesé cisnienie
do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonaé probe gtéwng na
2 godziny, w tym czasie cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie wstepnej
i gléwnej instalacje nalezy poddac prébie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian cisnienia
10i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy poddaé badaniu temperatury strumienia wyptywajgcej wody.
Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalaciji.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przy utozeniu instalacji podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje poszczegdlnych
rurociggéw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ potaczenia z pionami
sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod poszczegolne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej sciany i w odpowiedniej od nigj
odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewodow nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwojnych. Promien tak
wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur
przewodow drugorzednych. Przewody boczne powinny sie fgczy¢ z przewodem gtownym pod katem nie
wiekszym niz 60 st.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynosza: dla rur g110mm i=2% DN.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury taczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego konca rury, po wczesniejszym
posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w Kielich rury uprzednio potozone;.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.

Przed zakryciem rurociagdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje w czasie
swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegblne rzedne, prawidtowosci spadkow.
Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac piaskiem.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla budynku zaprojektowano instalacje ogrzewania podiogowego, wodng 2-rurowg, z
odpowietrzeniem, zasilang z powietrznej pompy ciepta typu monoblok z jednostkg zamontowang na
zewnatrz budynku. Modut hydrauliczny zamontowany bedzie w pomieszczeniu kottowni na parterze.

Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano z rur do ogrzewania podtogowego PE-RT/AL/PE-RT $rednicy
16x2,0, z barierg antydyfuzyjng zabezpieczajaca przed wniknieciem tlenu do wnetrza obiegu grzewczego.
Rury bedg utozone w uktad petlowy (slimakowy). Petle ogrzewania podiogowego bedg zasilane za
pomoca rozdzielaczy umieszczonych w podtynkowych lub natynkowych szafkach rozdzielaczowych (do
ustalenia na etapie wykonawstwa). Montaz rozdzielaczy instalacji ogrzewania podtogowego przewidziano
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Zaprojektowana instalacja grzewcza od pompy ciepta do rozdzielaczy o.p. bedzie wykonana z rur i
ksztattek systemu rur wielowarstwowych PERT/AL/PERT, taczonych poprzez ztgczki zaprasowywane.
Laczenie za pomocg ksztattek systemu produkowanych z prasowanego, niklowanego mosigdzu. Wytyczne
i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych producenta rur.

Rury nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w posadzce w otulinie z pianki PE. Grubos¢
wylewki nad otuling minimum 4 cm.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy w pomieszczeniu kottowni zaprojektowano z rur
stalowych bez szwu walcowanych na gorgco ogdlnego przeznaczenia wg PN-80/H-74219, w izolacji
z wetny mineralnej laminowanej z zewnatrz zbrojong folig aluminiowg z zaktadka.

Bezszwowe rury wytwarzane sg w catosci metoda wyttaczania, dzieki zastosowaniu jednolitej warstwy
aluminium rura daje wieksze mozliwosci montazu tgczac zalety rur metalowych i tworzywowych — tatwos$c¢
i szybkos¢ montazu, mniejsze promienie giecia od takich samych rur ze zgrzewang warstwg aluminium.
Przy wigkszych srednicach 40 mm-110 mm zastosowac system rur wielowarstwowych w sztangach . Rury

8



odporne sg na dyfuzje tlenu i produkowane sg z norma PN-EN ISO 21003. Maksymalna temperatura pracy
95 °C.Do taczenia rur o srednicach 16mm - 50 mm stosowac zigczki systemowe zaprasowywane
wyposazone w funkcje testu préby szczelnosci (zgodne z atestem DVGW W 534) — gwarancja unikniecia
btedéw montazowych (potaczenie szczelne tylko po wykonaniu zaprasowania). Przy $rednicach 16-32
konstrukcja ksztattki umozliwia wykonanie potaczenia bez fazowania rury.

Poziome przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia.

Przy przejéciach przez $ciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne. Srednica rury ochronnej powinna
by¢ o dwie $rednice wieksza od srednicy rury przewodowe;.

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)
danej instalacji.

Jako armature odcinajgcg nalezy zastosowac¢ zawory kulowe gwintowane. Wielkos¢ nastaw na zaworze
regulacyjnym wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odciecia kazdego rozdzielacza
bez spuszczania wody z instalacji.

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac ptukaniu i probie szczelnosci na zimno, a nastepnie
probie i regulacji na gorgco (potwierdzonej w protokole).

5.5. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu i urzgdzen sanitarnych ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

5.6. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

5.7. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan, c.o0. powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenie lub sprzet uzywany do pomiarow wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.



Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem rob6t. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
* m —dla instalacji rurowych
» sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloéci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT, ktéry stanowi odrebne
opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

» odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on by¢ dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktéry dokonuje odbioru.

» odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot

» odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
Inspektora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszona wartosé wykonanych robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

» odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw, zainstalowanego wyposazenia,

» Dziennik Budowy i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia,

» Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

« Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen,

» Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,

» Oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka
budowlang oraz z Polskimi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce. Kwota
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami
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» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
e Kkoszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac sie z projektem instalacji sanitarnych
oraz z przedmiarem robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

INSTALACJE WOD.-KAN.
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dniem 9.11.2003 r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 péz. 714) (wchodzi w zycie od
dnia 10.1 1.2003 r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 1 14/00 p6z.
1 195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 p6z. | 133)

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. Nr 72/01 p6z. 747)

[13] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 p6z. 1718)

11



[14] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenow
(Dz.U. Nr 121/03 p6z. 1 138)

[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie og6lnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02 pbdz. 811)

[16] Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 1057:1999

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: kaczniki do rur miedzianych z koncowkami
do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 2: taczniki do rur miedzianych z koncéwkami do
zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 3: kaczniki do rur z tworzyw sztucznych z
koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 4: kaczniki z koncdwkami  innymi  niz  do
potaczen  kapilarnych i zaciskowych

PN-EN 1254-5:2002(1))

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes$¢ 5: kaczniki do rur miedzianych z  krétkimi
koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1333:1998

Elementy rurociggdw. Definicja i dobér PN

PN-EN 1452-1:2002

Systemy  przewodéw z tworzyw  sztucznych.  Systemy przewoddw z niezmigkczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogéine

PN-EN 1452-2:2002

Systemy przewoddéw z  tworzyw  sztucznych.  Systemy przewoddéw z niezmigkczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002

Systemy przewoddéw z  tworzyw  sztucznych.  Systemy przewodéw z niezmigkczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002

Systemy  przewodéw z  tworzyw  sztucznych.  Systemy przewoddw z niezmigkczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002

Systemy  przewodéw z tworzyw  sztucznych.  Systemy przewoddw z niezmigkczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998

Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995

Gwinty rurowe pofaczen ze szczelno$cia  uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad
1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia  sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementdéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych
PN-84/B-01701 Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-
01706:1992/Az1:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az |

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogdlne i
srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420

Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspédlne
wymagania i badania

PN-8 1/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-8 1/B-10700.04

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania

PN-B-73002:1996

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania

PN-71/H-04651

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

prPN-EN 806-1

Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes$¢ I: Wymagania ogéine

prPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach  wodociggowych i
ogdélne wymagania dotyczace urzgdzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3

Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych
wode. Czes$¢ 3: Przeglad czynnikéw wplywajgcych na ogniowo cynkowane materialy zelazne

prEN 12731

Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl chloride) (P Plastics piping
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systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: I, 2, 3, 5, 7 C-C) part:
,2,8,57

Z AT/97-0 1-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny O$rodek
Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy tgczace w
rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Os$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych w

instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu
stosowania, wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. | 126. Nr 109/00 péz. 1157,
Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 pdz. 1085, Nr110/01 P07.1190, Nr 115/01
pbz. 1229, Nr 129/01 pbdz. 1439. Nr 154/01 po/.. 1800. Nr 74/02 pbdz. 676, Nr 80/03 pbdz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690, Nr
33/03 po6z. 270) [3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 sierpnia
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 po6z. 836) Roboty budowlane jest to budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu. remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego to znaczy np. budynku wraz instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi.

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 p6z. 679, Nr 8/02 po6z. 71)

(5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych  dopuszczanych do  obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr | 13/98 p6z. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[71 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikaciji na znak bezpieczenstwa
i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 péz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie
albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, =zdrowia i $rodowiska. wyprodukowane

w Polsce Ilub pochodzace z kraju, z ktéorym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58) [9] Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr
59/01 pdz. 608) (traci moc —dniem 9.11.2003 r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 péz. 714) (wchodzi
w zycie od dnia 10.1 1.2003r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r.
w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 1 14/00 p6z.
1 195)

11]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 péz. | 133)

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz.U. Nr 72/01 p6z. 747)

[13] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 p6z. 1718)

[14] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw
(Dz.U. Nr 121/03 péz. 1 138)
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[15]

[16]

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i
Rozporzadzenie

higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pédz. 844, Nr 91/02 p6z. 811)

Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w  sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

PN-EN 1057:1999

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: tgczniki do rur miedzianych z kohAcéwkami
do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

PN-EN 1254-2:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: tgczniki do rur miedzianych z koncéwkami do
zaciskania

PN-EN 1254-3:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 3: kaczniki do rur z tworzyw sztucznych z
koncéwkami do zaciskania

PN-EN 1254-4:2002(U)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 4: Laczniki z koncdwkami
potaczen  kapilarnych i zaciskowych

innymi niz do

PN-EN 1254-5:2002(1))

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: kaczniki do rur krotkimi

koncowkami do kapilarnego lutowania twardego

miedzianych z

PN-EN 1333:1998

Elementy rurociggéw. Definicja i dobér PN

PN-EN 1452-1:2002

Systemy  przewodéw z tworzyw  sztucznych.  Systemy przewodéw z niezmiekczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne

PN-EN 1452-2:2002

Systemy  przewoddéw z  tworzyw  sztucznych.  Systemy przewodéw z niezmiekczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2002

Systemy  przewodéw z  tworzyw  sztucznych.
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

Systemy przewod6w z niezmiekczonego

PN-EN 1452-4:2002

Systemy przewoddéw z tworzyw  sztucznych.  Systemy przewoddéw z niezmigkczonego
polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2002

Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Systemy przewodéw z niezmiekczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998

Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1S0O 228-1:1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad I

1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne  w  mieszkaniach.
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

Wymagania

PN-84/B-01701

Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-
01706:1992/Az1:1999

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az |

PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
srodki techniczne ochrony przed hatasem

Wymagania ogélne i

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420

Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania

PN-8 1/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-EN ISO 6946:1999

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001

Witasciwosci cieplne budynkédw. Wspoétczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i
wartosci orientacyjne

PN-1ISO7-1:1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO228-1-.1995

Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie  uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-87/B-02411

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania

PN-91 /B -02413

Ogrzewnictwo i  cieptownictwo.  Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania

PN-B-02414M999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

wodnych  systemu

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemoéw
cieptowniczych. Wymagania

PN-91i /B-02416

Ogrzewnictwo i  cieptownictwo.  Zabezpieczenie
zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania

instalacji ogrzewan wodnych systemu

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Badania
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PN-91/B-02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw. armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m®

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A/.3:2000

PN-B-10720:1999

Wodociaggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-C-04601:1985

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottéw wodnych i
zamknietych obiegdw cieptowniczych

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/11-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego zastosowania

PN-79/11-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

PN-75/M-69014

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggédw. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

ISO 10508:1995

Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems

prPN-EN 806-1

Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ |: Wymagania ogélne

prPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogdélne wymagania dotyczace urzgdzen zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3

Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych
wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikéw wptywajgcych na ogniowo cynkowane materiaty zelazne

prEN 12731

Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl chloride) (P Plastics piping
systems for hot and cold water - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: I, 2, 3, 5, 7 C-C) part:
,2,8,57

Z AT/97-0O |-005

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny O$rodek
Badawczo -Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01- Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy tgczace w

010 rurociggach z polipropylenu (PP) i jego kopolimeréw. Centralny Os$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02- Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych w

013 instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu

stosowania, wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.
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