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1.  SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
- WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 WSTĘP

1.1.1           Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót dla zadania: Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szebniach wraz z instalacjami na zewnątrz
budynku: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną i budowa muru
oporowego, odcinka sieci gazowej, schodów zewnętrznych i dwóch bezodpływowych zbiorników na
deszczówkę

1.1.2        Zakres stosowania SST  
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  (SST  dla  wymienionych  w  punkcie  1.1.  robót  budowlanych)  stosowanej  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji  oraz
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji
mogą mieć miejsce tylko w przypadkach, kiedy wyrazi na to zgodę Projektant lub Projektant i Inspektor
Nadzoru jednocześnie.

1.1.3           Zakres robót objętych SST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST) na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć oraz
stosować w powiązaniu z nimi.
W zakres robót podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robót objętych dokumentacją techniczną i
zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty towarzyszące i tymczasowe.

1.1.4        Określenia podstawowe  
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
Budynek  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Dokumentacja budowy - protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące realizacji obiektu.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do  usunięcia  po  jego
zakończeniu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania  budowlanego,  rejestrowania
dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
Inżynier - osoba  prawna  lub  fizyczna,  w  tym  również  pracownik  Zamawiającego,  wyznaczona  przez
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót
budowlanych  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunków Kontraktu (umowy).
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
Laboratorium  - drogowe  lub inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały  - wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi  zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,  w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar  robót  –  należy przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do wykonania  robót  według
technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  robót  w  ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
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Przedsięwzięcie  budowlane  -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub  całkowita
modernizacja  (zmiana  parametrów geometrycznych  trasy  w planie  i  przekroju  podłużnym) istniejącego
połączenia.
Rejestr  Obmiaru  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący  do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
Roboty  budowlane  -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu
będącego przedmiotem robót.
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną
przez urządzenia zaplecza budowy.
Urządzenia  budowlane -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych 
Wykonawca - osoba prawna (lub  fizyczna),  z  którą  Zamawiający  zawarł  Kontrakt  (umowę)  w wyniku
wyboru ofert oraz jej następcy prawni.
Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,
wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w
obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do
stosowania we wzajemny połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.
Zadanie  może polegać na wykonywaniu robót  związanych z budową,  modernizacją,  utrzymaniem oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
Zamawiający - każdy podmiot szczegółowo określony w umowie (kontrakcie) udzielający zamówienia na
podstawie ustawy o zamówieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z późniejszymi zmianami).

1.1.5           Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w terminie  określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren Budowy.  Na
Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  teren  budowy  (elementy  budynku,  na  terenie  których
wykonywane będą prace).
Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty.  Dokumentacja  projektowa
powinna  zawierać  także  uzgodnienia  z  właścicielami  terenów  przeznaczonych  do  tymczasowego  lub
stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego.
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji  Projektowej
przekazanej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  sporządzi  brakujące  rysunki  i  SST  na  własny  koszt
i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność
ich ważności:
- Specyfikacje techniczne,
- Dokumentacja projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inżyniera.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w Dokumentacji  projektowej i  w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i
wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a./ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b./ podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał
szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty i  kary za przekroczenie w trakcie realizacji  robót  norm określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w
maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania
robót. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym
od dopuszczalnego.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca
będzie gromadził  wszystkie zezwolenia i  inne odnośne dokumenty i  przedstawiał je na każde życzenie
Inżyniera.
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które mają spełniać
materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest  zobowiązany do ochrony  przed  uszkodzeniem lub  zniszczeniem własności  publicznej
i prywatnej.
Jeżeli  w  związku  z  niewłaściwym  prowadzeniem  robót,  zaniedbaniem  lub  brakiem  działań  ze  strony
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był
nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  terenu  i  za  urządzenia  uzbrojenia
podziemnego,  takie  jak:  przewody,  rurociągi,  kable  itp.,  których  położenie  było  wskazane  przez
Zamawiającego.  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych
urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego,  dotyczących  dokładnego
położenia  tych  urządzeń w obrębie  placu  budowy.  O zamiarze  przystąpienia  do  robót  w  pobliżu  tych
urządzeń lub instalacji, bądź ich przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inżyniera.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego
i zainteresowane władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.2 MATERIAŁY

1.1.6           Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i
odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia
przez  inspektora  nadzoru.  Materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.

1.1.7           Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  Każdy rodzaj robót, w którym
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

1.1.8           Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1.9           Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli  dokumentacja  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów  materiałów  do
wykonywania poszczególnych elementów robót  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów  i  ilości  wskazaniom zawartym w SST  oraz
zaakceptowanym  przez  inspektora  nadzoru.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
inspektora nadzoru terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania  robót  ma  być  utrzymywany w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy
ochrony środowiska i przepisy dotyczące ego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca powiadomi  inspektora  nadzoru  o  swoim zamiarze  wyboru  i
uzyska ego akceptację  przed użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt,  po akceptacji  inspektora nadzoru,  nie
może być później zmieniany bez jego zgody. 
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1.4 TRANSPORT

1.1.10         Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.1.11         Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu
robót zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  i  w  SST,  a  także  w
normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.1.12         Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i  stosowanych materiałów. Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  w  to  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Minimalne
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały
one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i
robót ponosi Wykonawca.

1.1.13         Badania i pomiary  
Wszystkie  badania  i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami norm.  W przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po
wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  do akceptacji  inspektora
nadzoru.

1.1.14         Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie  później  jednak  niż  w  terminie  7  dni  kalendarzowych.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane
inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

1.1.15         Badania prowadzone przez inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  inspektor  nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  jemu  kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i  producenta materiałów.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor
nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

1.1.16         Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
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1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
–  Polską Normą,
–  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 98/99).
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  ich  partia
dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.1.17         Dokumenty budowy  
1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych

odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
-   dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi
do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy o roboty budowlane i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
2) Książka obmiarów.
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w
kosztorysie lub w SST.
3) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.
4) Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1)-2), następujące dokumenty:

a)  protokoły przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c)  protokoły odbioru robót,
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d)  protokoły z narad i ustaleń,
e)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.7 OBMIAR ROBÓT

1.1.18         Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją i  SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i  terminie obmiaru,  co najmniej na 3 dni  przed tym
terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym lub  gdzie  indziej  w  SST nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń
inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

1.1.19         Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  katalogach
normatywnych (KNR).
Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  (przedmiarze)  i
kosztorysowej.

1.1.20         Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę,  jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

1.8 ODBIÓR ROBÓT

1.1.21         Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich  SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b)  odbiorowi częściowemu,
c)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.1.22         Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót
oraz ilości tych robót,  które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. Odbiór robót  zanikających i
ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość
danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 3 dni (roboczych) od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora  nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  nadzoru  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.1.23         Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

1.1.24         Odbiór końcowy.  
Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  do zakresu
(ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie

 ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia
robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  poniżej.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja
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wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  inspektora nadzoru i  Wykonawcy. Komisja odbierająca
roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  i   SST.  W toku  odbioru
ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość wykonywanych
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i
SST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3.  recepty i ustalenia technologiczne,
4.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  SST,
6.  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST,
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia itp.)  oraz protokoły odbioru i  prze kazania tych robót  właścicielom
urządzeń.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.25         Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią
się  w  okresie  gwarancyjnym  i  rękojmi.  Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór końcowy.

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.1.26         Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności  jest  wartość (kwota)  podana przez Wykonawcę i  przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach umownych (ofercie).  Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 tekst jednolity Dz. U. z 2010r.

Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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2.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2.1 WSTĘP

2.1.1           Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót rozbiórkowych w ramach realizacji zadania: Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szebniach wraz
z instalacjami na zewnątrz budynku: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
elektryczną i  budowa muru oporowego,  odcinka sieci  gazowej,  schodów zewnętrznych i  dwóch
bezodpływowych zbiorników na deszczówkę

2.1.2           Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

2.1.3           Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem robót
rozbiórkowych.

2.1.4        Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne”.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

2.1.5           Rozbiórka ręczna  
Wszystkie elementy podlegające rozbiórce należy rozebrać ręcznie przy użyciu lekkich narzędzi.
Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy zastosowaniu
prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.
Niedopuszczalne  jest  składowanie  gruzu  z  rozbiórki  na  stropach,  daszkach,  występach  oraz  płytach
balkonowych.

2.1.6           Przebieg robót rozbiórkowych  
Demontaż  elementów  wykończenia  i  wyposażenia,  znajdujące  się  w  dobrym  stanie,  zdejmuje  się  w
pierwszej kolejności ręcznie i przekazuje do magazynu na życzenie inwestora. Elementy nie nadające się
do  dalszego  użycia  demontować  w  sposób  ostrożny  nie  powodujący  uszkodzenia  innych  elementów
obiektu. Materiał z rozbiórki należy posegregować i wywieźć z terenu prowadzonych prac. Dopuszczalne
jest chwilowe składowanie w celu przygotowania go do wywiezienia.

2.1.7        Przechowywanie gruzu na placu budowy  
Dopuszcza się składowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilości nie pozostającej w
sprzeczności z obowiązującymi przepisami. Składowisko tymczasowe odpadów na placu budowy powinno
być zlokalizowane w sposób zapewniający swobodny wywóz gruzu z terenu i nie naruszający interesu osób
trzecich.

2.1.8           Wywóz gruzu z terenu budowy  
Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilości i
asortymencie  został  złożony  w  miejscu  do  tego  przeznaczonym a  jeśli  zachodzi  taka  konieczność  –
zutylizowany. W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych nie wolno ich składować na
placu budowy a Wykonawca musi wskazać do transportu osoby posiadające stosowne zezwolenia w tym
zakresie.

2.1.9           Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić  kierownik  o odpowiednich kwalifikacjach i  doświadczeniu oraz
zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować,
aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne.
Szczególne  niebezpieczeństwo  stwarza  praca  na  wysokości  i  spadające  odłamki  oraz  możliwość
przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem.
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających
części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.
Gruzu nie można gromadzić na stropach, balkonach i schodach.
Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje przed przystąpieniem do rozbiórki w miejscu ich
występowania.
Teren  robót  rozbiórkowych  ogrodzić  i  oznaczyć  tablicami  ostrzegawczymi.  Robotnicy  zatrudnieni  przy
rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w
hełmy ochronne i  -  przy pracy na  wysokości  powyżej  2  m nad terenem lub pomostem rusztowania  -
wyposażeni w uprzęże z liną lub taśmą rozciągliwa długości do 3 m, która przywiązuje się do mocnej części
ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany.
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Zabronione jest m.in.:
- wykonywanie rozbiórki w otwartym terenie podczas silnych wiatrów (80 km/h),
- zrzucanie na ziemie elementów z rozbiórki oraz obalanie ścian przez podcinanie lub
podkopywanie.

2.3 SPRZĘT

2.1.10      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.

2.1.11         Sprzęt do rozbiórki  
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu,  pod  warunkiem,  że  nie  spowoduje  on
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Gruz  z  rozbiórki,  przy  wykonywaniu  prac  powyżej  4,5m,  należy  przemieszczać  do  poziomu  terenu  w
nosidłach, wiadrach itp. lub zrzucać przez rękaw do gruzu. Elementy rękawa nie mogą posiadać uszkodzeń
powodujących wydobywanie się gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny.
Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  ma być utrzymany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do
wykonywania robót. 

2.4 TRANSPORT
Środki  transportu  przeznaczone  do  wywozu  gruzu  musza  posiadać  dopuszczalna  masę  pojazdu
dostosowaną do ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz posiadać pozwolenia wymagane
odrębnymi przepisami, uprawniające do dojazdu na teren budowy, jeśli takie występują.
Gruz na środkach transportu otwartych musi  być zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem,
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).
Wszelkie  szkody  wynikające  z  niewłaściwego  transportu  gruzu,  uszkodzenia  spowodowane
przekroczeniem  dopuszczalnej  ładowności  jak  również  kary  nałożone  za  nieprzestrzeganie  przepisów
ruchu drogowego obciążają Wykonawcę.

2.5 WYKONANIE ROBÓT
Przed  przystąpieniem do  wykonywania  robót  rozbiórkowych  należy  odpiąć  lub  zabezpieczyć  instalacje
techniczne.  Następnie można przystąpić do demontażu elementów. Elementy przeznaczone do rozbiórki:

  Stolarka drzwiowa,

  Wykucie otworów,

  Rozebranie posadzki, rozebranie ścianek działowych

  Rozebranie boazerii, płytek ściennych i obudów.

Wszystkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu lekkich narzędzi. 

2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

2.1.12         Badania przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić prace, które należy skuć
czy demontować.

2.1.13         Wyniki oględzin   
Wyniki  oględzin  robót  przeznaczonych  do  skucia  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.7 OBMIAR ROBÓT
Obmiary robót – nie będą prowadzone, z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.
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2.8 ODBIÓR ROBÓT

2.1.14         Odbiór rozbiórki  
Odbiór  rozbiórki  powinien  być  dokonany  przed  przystąpieniem  do  następujących  po  nich  pracach
budowlanych. Odbiorowi podlega element budynku lub budowli poddany robotom rozbiórkowych.

2.1.15         Odbiór częściowy robót  
Odbiór  częściowy robót  powinien  być  przeprowadzony  w przypadku  robót  ulegających  zakryciu  przed
przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, uniemożliwiającej w terminach późniejszych dokonanie
odbioru robót poprzednio wykonanych. Odbioru należy dokonać jw.

2.1.16         Odbiór końcowy robót  
Odbiór końcowy robót rozbiórkowych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i  powinien być
dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenie, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego
stanu  wykonanych  robót.  W  razie  gdy  to  jest  konieczne,  przy  odbiorze  końcowym  mogą  być
przeprowadzane dodatkowe badania.  Odbiorowi  końcowemu podlega także kontrola  stanu uprzątnięcia
terenu  po  rozbiórkach  i  wywozu  gruzu,  w  tym  kontrola  sposobu  składowania  gruzu  (dokumenty
potwierdzające dostarczenie  gruzu na wysypisko,  dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji  gruzu
zanieczyszczonego,  kontrola  ilości  gruzu  na  budowie  i   gruzu  dostarczonego  na  wysypisko,  kontrola
uprawnień  Wykonawcy  lub  podwykonawcy,  któremu  powierzył  to  zadanie  pod  katem  posiadanych
uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują).
Odbiorowi końcowemu podlegają również drogi dojazdowe do terenu budowy pod względem ewentualnych
uszkodzeń nawierzchni, elementów architektury (słupki,  znaki, ogrodzenia, naroża budynków) oraz stan
zanieczyszczenia tych dróg ze względu na możliwość

2.1.17         Ocena wyników odbioru  
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór końcowy wykazują,
że zostały spełnione wymagania określone w projekcie roboty rozbiórkowe należy w przypadku gdy choćby
jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały dokonane poprawki
doprowadzające stan robót rozbiórkowych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy
robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i  obowiązującymi normami należy poprawić w
ustalonym terminie. Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami,
należy ocenić pod względem celu jakim miały służyć, jeśli to możliwe wykonać ponownie, albo uznać za
mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla Zamawiającego.

2.9 WARUNKI PŁATNOŚCI
Podstawą  płatności  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  w  umowie  .  Wynagrodzenie  ryczałtowe
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia.
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Rozporządzenie  MGPiB  z  15-12-1994  w  sprawie  warunków  i  trybu  postępowania  przy  robotach

rozbiórkowych nieużytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. Nr
10, poz. 47 z 1995),

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska,
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach,
4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach

oraz o zmianie niektórych ustaw,
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne,
6. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  października  2001r.  w  sprawie  opłat  za  korzystanie  ze

środowiska (2001.130.1453) z późniejszymi zmianami,
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.Nr

112,poz.1206),
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub ich

ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich
przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów

9. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2001r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów,

10.Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2001r.  w  sprawie  zakresu  informacji  oraz
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.
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3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MURARSKIE

3.1 WSTĘP

3.1.1        Przedmiot     Specyfikacji     Technicznej      
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szebniach wraz z instalacjami na zewnątrz
budynku: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną i budowa muru
oporowego, odcinka sieci gazowej, schodów zewnętrznych i dwóch bezodpływowych zbiorników na
deszczówkę

3.1.2        Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót dotyczących zadania j.w.

3.1.3        Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie następujących robót.:

   obsadzenie nadproży 

3.1.4          Określenia     podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

3.2 MATERIAŁY

3.2.1Nadproża z ceowników 120 lub nadproży żelbetowych prefabrykowanych typu L19/D
Do wykonania nadproży na ścianach konstrukcyjnych należy użyć  ceowników 120 połączonych ze sobą
płaskownikami oraz śrubami lub nadproży prefabrykowanych typu L19/D o odpowiednio dobranej długości

3.2.2. Nadproża systemowe
Do wykonania nadproży ścian działowych  należy użyć  rozwiązań systemowych ceramiczno-żelbetowych
zgodnie z zaleceniami producenta. 

3.3 SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  ma być utrzymany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do
wykonywania robót. 

3.4 TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas   transportu   materiały   powinny   być   zabezpieczone   przed   uszkodzeniami   lub   utratą
stateczności.

3.5 WYKONANIE ROBÓT

3.5.1Wymagania ogólne:
Wszystkie roboty należy wykonać na bazie jednego systemu wybranego przez wykonawcę robót. Wybrany
system musi posiadać certyfikat dopuszczenia do użycia oraz wszelkie niezbędne atesty potwierdzające
spełnienie wymagań. 
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3.5.2 Nadproża

Wszystkie  nadproża  należy  wykonać jako  systemowe prefabrykowane na  ścianach  działowych  oraz  z
ceowników  120  lub  prefabrykowanych  belek  typu  L19/D  na  ścianach  konstrukcyjnych  w  miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej. Przed ułożeniem nadproża należy powiększyć otwory w miejscu
wskazanym w DP oraz wykłóć gniazda na głębokość 30 cm w celu oparcia nadproży. Po zakończeniu robót
rozbiórkowych miejsce montażu należy dokładnie oczyścić i wykonać w gniazdach podlewkę, którą należy
wypoziomować w miejscu podparcia. Nadproża ułożyć na wysokości zgodnej z dokumentacją oraz należy
je  dokładnie  wypoziomować.  Elementy  prefabrykowane  otynkować.  Nadproża  na  ściankach
konstrukcyjnych wykonać z ceowników łączonych płaskownikami 6x30 w trzech miejscach oraz skręconych
śrubami M16 również w trzech punktach. Po zamontowaniu nadproży metalowych należy je obłożyć z płyt
GK i obrobić tynkiem gipsowym.

3.6 KONTROLA JAKOŚCI

3.6.1  Materiały do murowania
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  materiale z  zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi  w
dokumentacji  technicznej,  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i  mierzenie: wymiarów i kształtu,
liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia,

3.6.2Zaprawy
W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

3.6.3Kontrola wymiarów
Odchyłka od pionu <2cm,
Wymiary zewnętrzne ±2cm,

3.7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest – mb wykonanego nadproża.

3.8 ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót  murowych powinien się  odbyć przed wykonaniem tynków   i  innych  robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

3.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności  jest  wartość (kwota)  podana przez Wykonawcę i  przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie będzie  uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie robót będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na teren budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Strona 15 / 84



4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA- BEZSPOINOWY SYSTEM 
OCIEPLEŃ (SYSTEM ETICS) I OCIEPLENIE STROPU Z WEŁNY

4.1 WSTĘP

   Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z systemowym dociepleniem budynków realizowanych w ramach zadania: Rozbudowa
budynku  remizy  OSP  w  Święcanach  o  budynek  garażowy  oraz  budynek  Ośrodka  Zdrowia  wraz  z
niezbędną przebudową sieci.

   Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót dotyczących zadania j.w.

   Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie systemowego docieplenia budynków:

– gruntowanie podłoża
– mocowanie płyt styropianowych lub z wełny
– wykonanie warstwy zbrojonej
– wykonanie warstwy wykończeniowej.

   Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

 4.2 MATERIAŁY

   Wymagania ogólne  
Przyjęty system i materiały nie mogą parametrami technicznymi i użytkowymi odbiegać od przyjętych w
projekcie. 
Wszystkie materiały muszą stanowić kompatybilny system jednego producenta.
Wymagane  parametry  techniczne  fizyko-mechaniczne  określone  wartościami  brzegowymi  dla
podstawowych komponentów materiałowych systemu:

   Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych na podłożu  
 sucha zaprawa mineralna cementowo-wapienna,
 do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,
 do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej,
 odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubości ≥ 8 mm,
 straty prażenia w temp.450°C: 0,8-1,2%,
 przyczepność zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
– w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,7 ≥ 0,1
– po 24h zanurzenia w wodzie ≥ 0,7 ≥ 0,1
– po 5 cyklach: (24h zanurzenia w wodzie/48h suszenia w temp.600C) 

≥ 0,7 ≥ 0,3
 odporność na zginanie po 28 dniach       – 2,80 N / mm2
 odporność na ściskanie po 28 dniach      – 6,90 N / mm2
 E, Moduł dynamiczny, po 28 dniach        – 6300 N / mm2

   Płyta termoizolująca   
Płyty styropianowe o grubości wg. projektu technicznego – przeznaczone do metody BSO – styropian  o
współczynniku lambda równym 0,035 i 0,031W/K*m2

Płyty z wełny o grubości wg. projektu technicznego – wełna o współczynniku lambda równym 0,036 W/K*m2

Płyty z wełny mineralnej twardej, klasa reakcji na ogień: A1- wyrób niepalny (wg PN EN13501), , gęstość 
35kg/m3

   Folie  
Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm 
Taśma do folii

   Łączniki mechaniczne  
 z trzpieniem plastikowym zgodne z systemem dociepleń
 przewiduje się chowanie kołków w gniazda gł. 2 cm oraz dekielki (termodyble) 
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 sposób  mocowania  i  długość  strefy  rozparcia  zależne  od  rodzaju  podłoża/materiału  ścian
elewacyjnych:
– dla podłoży mocnych, zwięzłych(beton, cegła pełna,) łączniki wbijane, strefa rozparcia ≥ 60mm,
– dla podłoży osłabionych, miękkich(gazobeton, płyty betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne, cegła
kratowa, okładziny ceramiczne) łączniki wbijane/wkręcane, strefa rozparcia wydłużona ≥ 80mm. 

   Masa klejąca do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujących płytach ze styropianu   
Ulepszona masa zbrojeniowa na bazie białego cementu dodatkowo  zbrojona mikrowłóknem. 
  do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej,
  odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubości ≥ 8 mm,  
  straty prażenia w temp.450°C: - 2%.

Parametry wytrzymałościowe:
  E, Moduł dynamiczny 7300 N/mm2,
  odporność na ściskanie 10,00 N/mm2,
  odporność na zginanie    3,8 N/mm2

  odporność na zrywanie 0,530 N/mm2.

   Masa klejąca do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujących płytach styropianowych – przy strefach   
wejściowych – wariant pancerny
 masa klejąca, gotowa do aplikacji ,
 organiczna, na bazie dyspersji polimerowej, 
 nie zawierająca cementu,
 zbrojona włóknami szklanymi, 
 do aplikacji ręcznej i maszynowej,
 do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża: ≥ +5°C - dla wersji standardowej,
 możliwość stosowania w niskich temperaturach +1°C ≤ t ≤ +10°C, (wilgotność powietrza ≤ 95%) -

dla wersji zimowej,
 z możliwością barwienia w masie (w palecie barw jak dla tynków licowych),
 nie  wymagająca  nanoszenia  powłoki  pośredniej  pod  warstwy  następne  wypraw  tynkowych

licowych,
 zawierająca biocydy skutecznie chroniące przed obecnością grzybów i alg, 
 odporność na rysy i stopień elastyczności:

– odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubości ≥ 8 mm,
– o wskaźniku odporności na odkształcenia mechaniczne (elastyczności i odporności na powstawanie
rys) - rozciąganie i zginanie: 2,5% - 3,5%,

 straty prażenia w temp. 450°C: 26-32%, 
 przyczepność masy (MPa):     

do betonu do styropianu
– w stanie powietrzno-suchym ≥ 1,1 ≥ 0,6
– po 24h zanurzenia w wodzie ≥ 0,3 ≥ 0,4
– po 5 cyklach: (24h zanurzenia w wodzie/48h suszenia w temp.600C) 

≥ 1,7 ≥ 0,6
 współczynnik wchłanialności wody W24         0,030-0,060 kg/m2*h0,5

   Siatka zbrojąca do zatopienia w masie klejącej   
 tkanina z włókna szklanego
 splot gazejski,
 odporna na deformacje kształtu,
 w pełni równomiernie przenosząca naprężenia,
 szerokość ≥ 110cm, długość ≥ 50mb,
 impregnowana przeciwalkalicznie,
 wielkość oczek 6 x 6mm,
 ciężar powierzchniowy ≥ 165 g/m2 ,
 dla próbek przechowywanych 28 dni:
 parametry siatki:

Siła zrywająca [N] Wydłużenie względne[%]
osnowa wątek osnowa wątek

a/ w warunkach laboratoryjnych ≥ 1700 ≥ 1800 ≤ 3,0
b/ w wodzie destylowanej ≥ 1600 ≥ 1600 ≤ 2,5
c/ w 5% roztworze wodnym NaOH ≥ 800 ≥ 1100 ≤ 1,8
d/ w wodnym wyciągu cementowym ≥ 1000 ≥ 1000 ≤ 1,5 

   Masa tynkarska (organiczna, na bazie dyspersji polimerowej)  
 masa tynkarska, gotowa do aplikacji,
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 nie zawierająca cementu,
 zbrojona włóknami szklanymi,
 do aplikacji ręcznej i maszynowej,
 do aplikacji w temperaturze otoczenia i podłoża:

≥ +5°C - dla wersji standardowej,
+1°C ≤ t ≤ +10°C, (wilgotność powietrza ≤ 95%) - dla wersji QS (zimowej),

 z możliwością barwienia w masie 
 o strukturach baranka i żłobionej
 o grubości kruszywa/ziarna prowadzącego  Ø1-6mm,
 zawierająca biocydy skutecznie chroniące przed obecnością grzybów i alg 
 odporna na występowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubości ≥ 8 mm,
 wskaźniku odporności na odkształcenia mechaniczne (elastyczności i odporności na powstawanie

rys) - rozciąganie i zginanie: 2,5% - 3,5%, 
 straty prażenia w temp.450°C: 19 - 23 %, 
 w układzie ociepleniowym:

– wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2,
– wysoko odporna na warunki atmosferyczne (działanie mrozu i wody; niska wodochłonność).

Minimalne parametry fizyczne powłoki tynkarskiej

Wartość Jednostka

Wskaźnik pH 9 -

Przewodzenie ciepła

wartość obliczeniowa 0,70 W/mK

Wartość Sd(ekwiwalentna do dyfuzyjności pary wodnej warstwa powietrza,
wg. DIN 52615) (przy grubości warstwy 2260 m.) 

 
0,07-0,30

Dla k-1,5mm

m

 Wchłanialność wody i ochrona przed deszczem

(mierzona wg DIN 52617 na piaskowcu wapiennym) 0,116 kg/m2  h0,5

   Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania  

 miejsc  szczególnych  elewacji  np.  listwy  cokołowe,  okapniki,  profile  krawędziowe  /  narożne,  profile
dylatacyjne,  listwy  i  taśmy  uszczelniająco-upodatniające,  kompensatory  termiczne  łączników
mechanicznych  itp.  obligatoryjne  wg  wytycznych  wykonawczych  wybranego  systemodawcy,  oryginalne
wykonania i wydane w projekcie technicznym ocieplenia obiektu.

   Wymagane wielkości parametrów fizyko-mechanicznych   
Wymagane  wielkości  parametrów fizyko-mechanicznych  określone  wartościami  brzegowymi  dla  całego
układu ociepleniowego
 wodochłonność w badaniu: 

– po 10h zanurzenia w wodzie 320  g/m2

– po 24h zanurzenia w wodzie 520  g/m2

 przyczepność międzywarstwowa:
– w stanie powietrzno-suchym ≥0,1 MPa
– po cyklach mrozoodporności ≥0,1 MPa

 odporność na uderzenie:
– w stanie powietrzno-suchym ≥ 6,0 J
– po cyklach starzeniowych ≥ 6,0 J

 odporność na uderzenie przy wariancie w pancernym – strefa wejściowa do budynku (podwójna
warstwa siatki) ≥ 12 J.

Płyty  elewacyjne  aluminiowe (aluminium obustronnie)  z  rdzeniem z  polietylenu  o  niskiej  gęstości  i
środkiem ognioodpornym (klasyfikacja B-S1,d0).  Zewnętrzna strona aluminium 0,5mm lakierowane
(grubość lakieru 20-40um), wewnętrzna strona aluminium gr. 0,5mm. Grubość całkowita płty 4,0mm,
ciężar płyty szacowany na 8,02kg/m2. Gęstość 1,6-1,8gr/cm3.

Kolorystyka: jadeitowa zieleń, efekt metaliczny, imitacja drewna dąb naturalny, imitacja drewna dąb ciemny.
Wybór ostateczny do uzgodnienia z Projektantem.

Montaż: system fasady wentylowanej jednego producenta. Montaż na konsolach ze stali nierdzewnej.
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4.3 SPRZĘT
Roboty związane z wykonaniem systemowego ocieplenia budynków mogą być wykonywane ręcznie lub
mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

 4.4 TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem
i przesuwaniem.

4.5 WYKONANIE ROBÓT

   Ogólne wymagania  
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia,
instrukcji  ITB  nr  334/2002,  Kartach  Technicznych  poszczególnych  elementów  systemu  i  innych
informacjach zawartych w materiałach technicznych systemu ocieplenia. Projekt techniczny powinien być
indywidualnie opracowany dla danego obiektu i  uwzględniać wszelkie wymagania aktualnych przepisów
prawnych i norm, zwłaszcza w zakresie: izolacyjności przegród budowlanych, bezpieczeństwa konstrukcji,
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wymagań energetycznych. 
Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i
otoczenia,  zarówno  w  trakcie  prac,  jak  i  w  okresie  wysychania  poszczególnych  materiałów,  powinna
wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów
atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru.

   Podłoże  
Podłoże  powinno  być  nośne,  równe  i  oczyszczone  z  wszelkich  elementów  mogących  powodować
osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić
materiałami zalecanymi do tego typu prac. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się
zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej
chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją.

   Mocowanie płyt styropianowych  
Wykonanie  ocieplenia  należy  rozpocząć  od  zamocowania  na  ścianie  listwy  cokołowej.  Ułatwia  ona
zachowanie równomiernego poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a
także stanowi wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niżej
niż 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania
kapilarnego  wilgoci,  a  także  chroni  wyprawę  tynkarską  przed  zabrudzeniami  –  drobinkami  błota  –
nanoszonymi przez krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast listew cokołowych
dopuszcza  się  stosowanie  pasów siatki  pancernej  bądź  dwóch  warstw  siatki  z  włókna  szklanego.  Po
zamocowaniu  listwy  cokołowej  przystępujemy  do  przyklejania  izolacji  termicznej.  Pierwszy  rząd  płyt
mocujemy opierając go na listwie startowej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie
przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. 
Głównym  elementem  mocującym  styropian  do  podłoża  jest  zaprawa  klejąca.  Nakłada  się  ją  na
powierzchnię płyty metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi
płyty  powinna  wynosić  co  najmniej  3  cm.  Na  pozostałą  powierzchnię  należy  nałożyć  równomiernie  6
placków o  średnicy  8÷12 cm.  Naniesiona  na  płytę  zaprawa powinna  obejmować co  najmniej  40% jej
powierzchni.  Po  nałożeniu  zaprawy,  płytę  należy  bezzwłocznie  przyłożyć  do  podłoża  i  docisnąć.  W
niektórych sytuacjach należy stosować dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości około
4÷5 na 1m².   Zalecane jest  ono w narożnikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości
większej  niż  15 cm.  Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest  przy ocieplaniu  budynków o
wysokości powyżej 12 metrów, a także gdy nośność podłoża jest niska i trudna do określenia. Szczegółowe
dane o ilości,  rodzaju i  długości  kołków oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierać projekt
techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia
płyt.  Głębokość zakotwienia  kołków w warstwie  konstrukcyjnej  ściany wykonanej  z  materiałów pełnych
powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z
betonu komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm

   Warstwa zbrojona  
Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Siatka powinna posiadać
odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i powinna być odporna na alkalia. Do wykonania
warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy
od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu zwiększenia odporności
warstwy  termoizolacji  na  uszkodzenia  mechaniczne,  na  wszystkich  narożach  pionowych  budynku  oraz  na
narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej kolejności należy wzmocnić
powierzchnie  ścian  w  sąsiedztwie  styku  pionowych  i  poziomych  naroży  otworów  okiennych  i  drzwiowych,
poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod
kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. 
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejowej równomiernie po całej powierzchni
termoizolacji  i  wtopieniu w nią  kolejnych pasów siatki.  Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie

Strona 19 / 84



niewidoczna  spod  powierzchni  kleju  i  nie  powinna  bezpośrednio  stykać  się  z  powierzchnią  płyt.  Warstwa
zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś
na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami
styropianowymi.  W uzasadnionych  przypadkach,  w części  parterowej  budynku,  a  także na cokołach  należy
stosować dwie warstwy siatki. 
Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś
nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej
(1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie. 

   Warstwa wykończeniowa   
Warstwę wykończeniową może stanowić tynk cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany
farbą elewacyjną. 
Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy
zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie
zbrojonej  należy  wykonać  podkład  z  masy  tynkarskiej.  Podkład  powinien  być  odpowiedni  dla  danego
rodzaju  tynku.  Zastosowanie  podkładu  zapobiega  przedostawaniu  się  do  warstwy  tynku  szlachetnego
zanieczyszczeń  z  zapraw  klejących,  chroni  i  wzmacnia  podłoże,  a  przede  wszystkim  zwiększa
przyczepność tynku do podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić tymczasową warstwę ochronną warstwy
zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk)  przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania.
Wyprawę tynkarską  należy wykonać z  tynków:  silikonowych.  Wszystkie  powyższe  zaprawy  i  masy  są
tynkami cienkowarstwowymi o grubości kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zależności od rodzaju tynku).
Do  ich  malowania  można  zastosować  farby  silikonowe,  zgodnie  z  technologią  opisaną  w  ich  kartach
technicznych.

   Izolacje z wełny mineralnej  
Wełnę mineralną  na stopie układać na warstwie foli w dwóch warstwach o gr 10 i 5cm. Warstwy należy
układać prostopadle do siebie w celu zminimalizowania mostków termicznych. Od góry ocieplenie należy
przykryć folią.
Wełnę  mineralną  na  gzymsie  należy  układać  o  gr.  15cm   na  oczyszczonym  podłożu.  Płyty  należy
dodatkowo przymocować kołkami. Na ścianie attykowej należy wykonać warstwę z weny gr. 10cm. Całość
należy zazbroić warstwą siatki zatopioną w kleju. Na ścianie pionowej należy wykonać warstwę z tynku
mineralnego. Wymagania dla siatki kleju i tynku jak w SST.  

4.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania dla robót ociepleniowych systemowych podano w punktcie „Wykonanie robót”.

4.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi jest [m2] – wykonanego ocieplenia systemowego

 4.8ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

 4.9PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie „Wykonanie robót” i odebrane
przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie „Obmiar robót”.

Strona 20 / 84



5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – POSADZKI, BARIERKI, 
ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE

5.1 WSTĘP

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
posadzek realizowanych w ramach zadania: Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Szebniach wraz z
instalacjami  na  zewnątrz  budynku:  wodociągową,  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej,
elektryczną i  budowa muru oporowego,  odcinka sieci  gazowej,  schodów zewnętrznych i  dwóch
bezodpływowych zbiorników na deszczówkę

5.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót dotyczących zadania j.w.

5.1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

5.1.4Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

5.2 MATERIAŁY

5.2.1Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek
Zaprawy  klejowe  do  kładzenia  płytek  winny  spełniać  wymagania  PN-EN  12004:2002.  Zaprawy  do
spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 .
Elastyczna  zaprawa  klejowa  o  podwyższonej  przyczepności  i  elastyczności,  charakteryzuje  się  dobrą
przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na powierzchniach pionowych (brak spływu)
Wyrób zgodny z : PN-EN 12004
Klasa wg EN 12004 C1T
Przyczepność początkowa        ≥0,5 N/mm2

5.2.2 Wyroby gresowe
Płytki podłogowe ceramiczne gresy wymagania podstawowe:
Wymiar: 60x60cm
Kolor: Szary (imitacja betonu arch.) do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem
Antypoślizgowość (płytki podłogowe): R12
Rodzaj powierzchni: strukturalna
Klasa ścieralności: PEI 5 (liczba obrotów powyżej 12000)
Tonalność: Nie
Nasiąkliwość: <3%
Nie dopuszcza się stosowania płytek w różnych odcieniach
Nie dopuszcza się stosowania płytek o odmiennych kalibrach na tej samej powierzchni

a)  Właściwości płytek podłogowych gresy:
–  barwa: wg wzorca producenta
–  nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 3,0%
–  wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
–  ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
–  mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
–  kwasoodporność nie mniej niż 98%
–  ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
–  grubość: ± 0,5 mm
–  krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy – wymagania dodatkowe:
–  twardość wg skali Mahsa: 8
–  ścieralność: V klasa ścieralności
–  na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
–  stopnice schodów,
–  listwy przypodłogowe,
–  kątowniki,
–  narożniki.
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
–  długość i szerokość: ±1,5 mm
–  grubość: ±0,5 mm
–  krzywizna: 1,0 mm

c) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:  nazwę i  adres Producenta,  nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu,
znak  kontroli  jakości,  znaki  ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów  łatwo  tłukących  się  oraz  napis  „Wyrób
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB

d) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące
wyrobów łatwo tłukących.

e) Składowanie
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania
do 1,8 m.  Posadzka epoksydowo - mineralna 
Masa posadzkowa epoksydowo-mineralną jest barwioną dwuskładnikową masą. 
Stosowana jest jako wierzchnia warstwa bezspoinowych posadzek przemysłowych. 
Posadzka powinna być przeciwpoślizgowa, odporna na działanie wody, rozcieńczonych kwasów, zasad i
soli, olejów mineralnych i maszynowych, rozcieńczalników, itp.
Po utwardzeniu powinna stanowić estetyczną, łatwo zmywalną powierzchnię, odporną na ruch kołowy o
średnich obciążeniach (wózki magazynowe, widłowe). 

Barierki i poręcze
Barierki I poręcze należy wykonać Jako ze stali nierdzewnej z pionowym wypełnieniem wg dokumentacji
projektowej. Do montażu należy użyć łączników mechanicznych oraz kotew chemicznych.

Część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5-4,5 cm.
• Cześć chwytna poręczy powinna znajdować się minimum 5 cm od  ściany bądź innej przeszkody
• Część chwytna poręczy powinna być umieszczona w sposób uniemożliwiający jej obracanie.

Poręcze
• Schody przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż 0,5 m należy wyposażyć w balustrady lub 
inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej. W budynkach użyteczności publicznej poręcz musi 
znajdować się po obu stronach biegu. Analogiczne rozwiązanie zalecane jest również przy schodach o 
mniejszej wysokości
• Poręcz musi być ciągła wzdłuż całego biegu schodów, a poręcz wewnętrzna również na spocznikach.
• Jeżeli poręcz zewnętrzna nie jest kontynuowana, na początku i końcu każdego biegu schodów należy 
przedłużyć ją przynajmniej o 30 cm poza bieg schodów
• Górna część poręczy powinna znajdować się na wysokości 85-100 cm od   przedniej krawędzi stopnia. 
Dobrze również zastosować dodatkową poręcz na wysokości 60-75 cm

Montaż wycieraczek wpuszczanych
Wycieraczki:

 1. Wycieraczki systemowe zewnętrzne
- Mata czyszcząca zewnętrzna nr1: 175x100[cm]
- Mata czyszcząca zewnętrzna nr2: 110x100[cm]

 2. Wycieraczki systemowe wewnętrzne
- Mata czyszcząca wewnętrzna nr3: 155x180[cm]
-     Mata czyszcząca wewnętrzna nr4: 110x100[cm]

wycieraczki (gumowe, stalowe) muszą być układane tak, by ich powierzchnia była na jednym 
poziomie z chodnikiem/posadzką, 

Wycieraczki systemowe zewnętrzne:

Mata gumowo-szczotkowa 3:1
Wykonać matę czyszczącą – wycieraczka min. 22/24mm, szerokość profilu min. 30mm do zastosowania 
zewnętrznego; wkład gumowy ryflowany, natężenie ruchu duże; profile o łukowym sklepieniu; bezpieczna w
warunkach marznącej mżawki, z podkładem akustycznym; wycieraczka montowana na ocynkowanej kracie
typu wema ułożonej na odpowiednim podłożu betonowym z odwodnieniem; ramy ze stali nierdzewnej 
(chromonikiel) z łącznikiem skręcanym min. 15x30x3[mm] i systemem antykradzieżowym. Wykonać 
odprowadzenie wody poza obszar schodów.
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Profile nośne: aluminium / wysokość 17mm x szerokość 37mm / Norma EN-573-3,wzmocnione aluminium /
wysokość 17 mm x szerokość 12mm /
Wkładka: guma poprzecie karbowana / Norma BN-80/6613-04 szczotki nylonowe 0,4mm / NY.040/ Norma 
EN 13501
Łączenie elementów: linka stalowa Ř 3mm nierdzewna co 30 cm, minimalna wytrzymałość na zerwanie 
5,06 kN/ Norma EN 12385-4 
Element łączący: walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową DIN EN ISO 9001:2000
Wymiary Wysokość: 24 mm
Kolory Profil nośny: aluminium naturalne
Guma: kolor czarny
Szczotka: kolor antracyt
Klej roztwór kauczuku naturalnego /PN-EN-1239-211-U
Dopuszczalne obciążenie 2000 kg/1dm2
antypoślizgowość wg DIN51130 - R12

Wycieraczki systemowe wewnętrzne:

Mata filcowo-szczotkowa 3:1
Profile aluminiowe z filcem i wzmocnioną szczotką liniową. Profile o łukowym sklepieniu.

Profile nośne: aluminium / wysokość 17mm x szerokość 37mm/ Norma EN-573-3,wzmocnione aluminium / 
wysokość 17mm x szerokość 12mm /
Wkładka: filc - trwały polipropylen o grubości 9 mm Norma EN 14041; Norma EN13297 szczotki nylonowe 
0,4mm / NY.040/ Norma EN 13501
Cechy: Norma EN 13501-1; filc trudno zapalny o parametrach Cfl - s1 lub w klasie B – filc niepalny
Łączenie elementów: linka stalowa nierdzewna Ř 3mm, co 30 cm, minimalna wytrzymałość na zerwanie 
5,06 kN/ Norma EN 12385-4 
Element łączący: walec z mosiądzu chromowanego ze śrubą zaciskową /DIN EN ISO 9001:2000
Tulejki dystansowe: guma gr. 5mm lub 3mm/Norma BN-80/6613-04
Podkład: paski gumowe/ Norma BN-80/6613-04
Wymiary Wysokość: 24 mm
Profil nośny: aluminium naturalne
Filc: kolor antracyt
szczotka: kolor czarny
Klej uszczelniacz na bazie poliuretanu/ Norma MAK (Max. ArbeitsplatzKonzetration)
Dopuszczalne obciążenie 2000 kg/1dm2
antypoślizgowość wg DIN51130 - R12
Wykonać boniowania 3x7mm - położenie wg cz. rysunkowej. Malować w kolorze grafitowym.

Powierzchnie z płytek gresowych:
-kontrast pomiędzy posadzką a ścianami zachować na poziomie minimalnym LRV30; zakaz stosowania
wykończeń powierzchni mogących powodować olśnienia
-płytki posadzkowe i cokoły z płyt gresowych R12 60x60cm, kolor szary RAL7045

Klasa ścieralności: PEI 5 (liczba obrotów powyżej 12000)
Rektyfikowane TAK
Tonalność: Nie
Nasiąkliwość: <3%
Nie dopuszcza się stosowania płytek w różnych odcieniach
Nie dopuszcza się stosowania płytek o odmiennych kalibrach na tej samej powierzchni

System aluminiowych przesuwnych żaluzji fasadowych.
Profile malowane proszkowo, grubość powłoki poliestrowej 60-80um, kolor RAL7039. Rozstaw paneli co
90mm, nachylenie 33o, prześwit przy prostopadłym otwarciu OV:31%, stosować podział paneli jak podział
okien z uwagi na szerokość projektowaną powyżej 1,50m, profil ramy 60mm, wytrzymałość na parcie wiatru
powyżej min. 1200Pa

5.3 SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  ma być utrzymany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.
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Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do
wykonywania robót. 

5.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5.5WYKONANIE ROBÓT

5.5.1Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa  wyrównawcza  powinna  być  wykonana  z  zaprawy  samopoziomującej  zgodnie  z  wytycznymi
producenta wybranego systemu.

5.5.2         Wykonanie posadzki   
Wymagania przy układaniu posadzki:
- Temperatura  powietrza  nie  powinna  być  niższa  niż  15°C w trakcie  robót  i  przez  kilka  dni  po
wykonaniu posadzki.
- W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału
- Posadzka  powinna  być  czysta;  ewentualne  zabrudzenia  zaprawą  lub  kitem  należy  usuwać
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki
- Powierzchnia  posadzki  powinna  być  równa  i  pozioma  lub  ze  spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej,  mierzonej  2-metrową łatą  w
dowolnym kierunku  i  w dowolnym miejscu,  nie  powinno  być  większe  niż  5  mm na  całej  długości  lub
szerokości posadzki,
- Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
- Kompozycję  klejącą  nakłada  się  na  podłoże  gładką  krawędzią  pacy  a  następnie
„przeczesuje” się  zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°.  Kompozycja klejąca powinna być
nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja
nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
- Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji  klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
- Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
- Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od wyznaczonej  linii  lub  wybranego
narożnika.
- Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3
mm na całej długości lub szerokości posadzki.
- Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż
3 mm.
- Płytki  powinny  być  związane  z  podkładem  warstwą  zaprawy  lub  kitu  na  całej  swojej
powierzchni.
- Przed całkowitym stwardnieniem kleju  ze spoin  pomiędzy  płytkami  należy usunąć jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
- Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek
identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
- Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
- W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je
wodą mokrym pędzlem.
- Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami
ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z  powierzchni  płytek
wilgotną gąbką. 
- Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt
spoiny. 
- Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
- Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
- Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą
być także płytki.
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- W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości
co najmniej 100 mm
W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek
wykonać szczelinę dylatacyjną.

5.6KONTROLA JAKOŚCI
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości  nie odpowiadają wymaganiom
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  (cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

Kontrola powinna obejmować:

-sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.

-sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego,  prawidłowości  ułożenia  posadzki,  jednolitości  barwy  lub  wzoru,
przylegania paneli i wykładziny do podłoża, nie powinna mieć żadnych deformacji (sfałdowań, pęcherzy);

-sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny  za  pomocą  2-  metrowej  łaty  w  dwóch
różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierówności nie mogą przekraczać 5 mm,

-sprawdzenie  szerokość  i  rozmieszczenie  spoin  –  spoiny  powinny  przebiegać  w  liniach  prostych,
odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie większe niż 5 mm na całej długości, szerokość spoin max. 0,5 mm,

-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp.

-sprawdzenie zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również gatunek dostarczonych
wykładzin (gatunek 1).

Zastosowane wyroby muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów :

-deklaracje  zgodności  WE  ,  wystawioną  przez  producenta  po  dokonaniu  odpowiedniej  procedury
oceniającej (oznaczone znakiem CE)

-wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez znaku CE) -
dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeństwa

-posiadające  wydaną  przez  producenta  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą  lub  krajową  aprobatą
techniczną (oznaczone znakiem budowlanym)

-oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami –
dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

5.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2. dla wykonanych posadzek oraz mb dla poręczy i barierek .Ilość robót
określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inżyniera  i
sprawdzonych w naturze.

5.8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on
zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości  nie odpowiadają wymaganiom
technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez
ocenę wzrokową,
– sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  lub  z  lastryka  należy  przeprowadzić  na  podstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości
spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać
przez ocenę wzrokową.

5.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułożonej  posadzki wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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6   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI I OKŁADZINY

6.1 WSTĘP

6.1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru tynków wewnętrznych w ramach realizacji zadania pn:  Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w
Szebniach  wraz  z  instalacjami  na  zewnątrz  budynku:  wodociągową,  kanalizacji  sanitarnej,
kanalizacji deszczowej,  elektryczną i  budowa muru oporowego, odcinka sieci  gazowej,  schodów
zewnętrznych i dwóch bezodpływowych zbiorników na deszczówkę

6.1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

6.1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
Tynki wewnętrzne
Tynki gipsowe 
Suche tynki
Okładziny ścienne wewnętrzne.

6.1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

6.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

6.2 MATERIAŁY

6.2.1Woda (PN-EN 1008:20041
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

6.2.2Materiały do suchych tynków
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta

6.2.3  Tynki gipsowe 
Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i
dodatkami uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę
wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej przyczepności do podłoża Przestrzegać czasu gotowości mieszanki
do użycia.
Dane techniczne:
- Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min.8 mm)
- Ciężar nasypowy: 800 kg/m3 
- Uziarnienie: do 1,2 mm
- Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy
- Zużycie: 0,8 kg na mm i m2
- Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
temperatury powietrza i wentylacji)
- Twardość kulkowa: 8,0 N/mm2
- Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2
- Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2
- Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: : ok 5 .
- Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK.
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6.2.4 Gips szpachlowy
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej nomy
państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:
- wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 Mpa,
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm – 0%,
- początek wiązania po 30-60 min.,
- gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy.

6.2.5 Tynk dekoracyjny ścienny
Należy  zastosować  tynk  zgodnie  z  opisem  w  DT.  Tynk  powinien  posiadać  atesty  i  certyfikaty
dopuszczające do stosowania w budownictwie.

6.2.6 Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:
Barwa - wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
-  gatunek I  80%
-  gatunek II 75%

6.3 SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  ma być utrzymany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia
nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do
wykonywania robót. 

6.4 TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

6.5 WYKONANIE ROBÓT

6.5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków.
a)  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i  bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne.
b)  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c)  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych  temperaturach  można wykonywać tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie
obniżonych temperatur".
d)   Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w
ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
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6.5.2 Przygotowanie podłoży
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydlą
lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

6.5.3 Wykonywania tynków 
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić podłoże
pod  tynk.  Wymagania  dotyczące  podłoża  pod  tynk  muszą  być  spełnione.  Wszystkie  odstępstwa  od
wyszczególnionych warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów
robot)  mają  znaczący  wpływ  na  jakość  prac  tynkarskich.  Mogą  wymagać  przeprowadzenia  prac
dodatkowych,  znacząco  utrudnić  prace  tynkarskie  lub  też  stać  się  przyczyną  późniejszych  uszkodzeń
tynku.  Najpóźniej  w momencie  wykonania  obrzutki  wstępnej  musi  być już wiadome, jaką przewidziano
wierzchnią  warstwę tynku,  aby odpowiednio  dostosować powierzchnię  obrzutki  (lub jej  szorstkości)  do
rodzaju tynku wierzchniego . Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się do
wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie
Tynki Gipsowe.
Tynki  gipsowe powinny  być  wykonane zgodnie  z  projektem technicznym uwzględniającym wymagania
norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku. Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być
ukończone  wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe  i  zamurowane  wszelkie
przebicia i bruzdy, Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność
tynku.  Tynk  na  całej  powierzchni  powinien  być  ściśle  związany  z  podłożem,  a  przy  tynkach
wielowarstwowych  również  poszczególne  warstwy  tynku  powinny  ściśle  do  siebie  przylegać  na  całej
powierzchni. Tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem,
że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. Świeże tynki powinny być zabezpieczone
przed  gwałtownym  wyschnięciem  przez  zasłanianie  ich  przed  bezpośrednim  działaniem  promieni
słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem.
Gładzie Gipsowe
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali
nierdzewnej.  W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać.  Zaleca się,  aby
przed wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku
od podłogi  do sufitu,  wykonując ruch pacą od dołu  ku górze.  W przypadku sufitów masę szpachlową
nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu
masy  drobne  nierówności  należy  usunąć  papierem  ściernym  lub  siatką  do  szlifowania.  Powstałe
niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od
chłonności  podłoża,  temperatury  otoczenia  i  konsystencji  zaprawy.  Podczas wysychania  gładzi  należy
unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie
pomieszczeń.  Dalsze  prace  wykończeniowe,  np.  tapetowanie  lub  malowanie,  można  rozpocząć  po
wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować
preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi
zagruntować emulsją.

6.5.4Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
*  Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie
wytrzymałego podłoża.
*  Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
*  Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów
budynku.
*   Bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  wykonywania  robót  należy  oczyścić  z  grudek  zaprawy  i  brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
*  Na oczyszczoną i  zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-wapiennej marki 5 lub 3.
*  Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed
przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
*  Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.
*   Dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  płytek  od  kierunku  poziomego  tub  pionowego  nie  powinno  być
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości
łaty dwumetrowej.

6.5.5Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a)  bezpośrednio  na podłożu - na deskowaniu o gładkiej  powierzchni oraz na konstrukcji  stalowej  lub
aluminiowej,
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b)   na  podkładzie  z  placków  zaczynu  gipsowego  lub  na  podkładzie  z  listew  lub  łat  drewnianych,
umocowanych do podłoża.
Mocowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  do  rusztu  wykonuje  się  specjalnymi  blachowkrętami
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie
spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między
podłogą  a  krawędzią  płyty  winien  wynosić  ok.  10  mm).  Złącza  płyt  należy  okleić  taśmą  papierową
perforowaną lub z włókna szklanego i za-szpachlować zaprawą gipsową.

6.5.6Wykonywanie tynków dekoracyjnych

Tynki należy wykonać zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta wybranego systemu.

6.6 KONTROLA JAKOŚCI

6.6.1 Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
*  sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
*  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
-  wymiarów i kształtu płytek
-  liczby szczerb i pęknięć,
-  odporności na uderzenia,
*  W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom
laboratoryjnym  (szczególnie  co  do  klasy  i  odporności  na  działanie  mrozu  w  przypadku  wykładziny
zewnętrznej).

6.6.2 Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję
w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.6.3 Płyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

6.7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

6.8 ODBIÓR ROBÓT

6.8.1Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.  5.2.1. Jeżeli  odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

6.8.2Odbiór tynków.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej -
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
-  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
-  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
-  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli  przenikających z
podłoża, pilśni itp.,
-   trwale  ślady  zacieków na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej
przyczepności tynku do podłoża.

6.8.3Odbiór suchych tynków,
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m.
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6.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie zaprawy,
~ dostarczenie materiałów i sprzętu,
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
-  osiatkowanie bruzd,
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- przygotowanie podłoża,
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporządkowanie miejsca pracy. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-  przygotowanie zaprawy,
-  przygotowanie podłoża,
-  dostarczenie materiałów i sprzętu,
-  moczenie płytek, docinanie płytek,
-  ustawienie i rozbiórką rusztowań,
-  wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
-  zamurowanie przebić,
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
-  reperacje tynków,
-  oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

6.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  i
wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykle.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003              Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z

kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Płyty kartonowo-gipsowe
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7.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MALARSKIE, 
WYKOŃCZENIE ŚCIAN, ODBOJNICE

7.1 WSTĘP

7.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  malarskich  w  ramach  realizacji  zadania:  Budowa  budynku  Ośrodka  Zdrowia  w
Szebniach  wraz  z  instalacjami  na  zewnątrz  budynku:  wodociągową,  kanalizacji  sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, elektryczną i budowa muru oporowego, odcinka sieci gazowej, schodów
zewnętrznych i dwóch bezodpływowych zbiorników na deszczówkę

7.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót dotyczących zadania j.w.

7.1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie robót malarskich wewnętrznych obiektu wg poniższego.
gruntowanie powierzchni do malowania
malowanie ścian,

7.1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

7.2 MATERIAŁY

7.2.1 Woda PN-75/C-04630 [1]
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze organiczne, oleje i muł.

7.2.2. Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach
z: polioctanu winylu, lateksu butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i świadectwach ich dopuszczenia do ITB.

Malowanie ścian
Należy malować ściany w korytarzu i na klatkach schodowych w kolorze zgaszonej bieli. Kontrast pomiędzy
podłożem a ścianą zachować minimalnie LRV30.
Stosować farby typu: dwuskładnikowa farba poliuretanowa o wysokiej odporności, wodorozcieńczalna, min.
1 klasa odporności na szorowanie na mokro, min. 2 klasa, zdolności krycia wg EN 13300.

Malowanie obrzeży przy ościeżnicach drzwi
Obrzeża malować w kolorze odbojnic ściennych - kolor zbliżony do RAL6000.

Montaż odbojnic
Wzdłuż ścian komunikacji ogólnej zamontować odbojnice. Materiał: żywica winylowa z domieszką akrylu z
pokryciem zewnętrznym akrylowym. 

Szerokość 30cm. Do klejenia stosować klej montażowy.

Ściany w łazienkach
Płytki ścienne z płyt gresowych 60x60cm, kolor biały zgaszony RAL9003
ściany i sufit malowane farbami z przeznaczeniem jak do szpitali, odporne na wilgoć, antygrzybiczne - kolor
zgaszona biel (jak płytki ścienne)
Nalezy  wykonać  płytki  w  kolorze  zielonym  zbliżonym  do  RAL6000  jedynie  w  miejscach  takich  jak
umywalka, ustęp - jako pola skupiające uwagę.

7.3 SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu wałków i pędzli.
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Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy wykonywaniu czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  ma być utrzymany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i
narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  zamówienia,  zostaną  przez  Zamawiającego  nie
dopuszczone do wykonywania robót. 

7.4 TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Farby  pakowane  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  [8]  i przepisami obowiązującymi w
transporcie kolejowym i drogowym.

7.5 WYKONANIE ROBÓT

7.5.1 Przygotowanie podłoży
Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez  wypełnienie
ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, itp.

7.5.2Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1 :3-5 lub gotowymi płynami do
gruntowania.

7.5.3 Wykonanie powłok malarskich:
Do wykonania powłok malarskich można przystąpić   po przygotowaniu podłoża zgodnie z pkt 13.5.1 i
13.5.2. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych
dla zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z
wzorcem  producenta  w  przypadku  wyrobów  produkowanych  fabrycznie  w  postaci  suchych  farb
przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporządzenia farb na budowie – zgodnie
z  wzorcem  uzgodnionym  między  wykonawcą  a  Inspektorem  (Inwestorem).  W  przypadku  powłok
wykonywanych  na  tynku  szpachlowym dopuszcza  się  kilkumilimetrowe    skupiska  farby  o  nieco
innym  odcieniu,  jednak  jednolite  i równomierne na  całej
powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy oględzinach okiem nie uzbrojonym można było je uznać za
jednolite pod względem barwy.

7.6 KONTROLA JAKOŚCI

7.6.1 Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni
- sprawdzenie wsiąkliwości
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża
- sprawdzenie czystości

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.
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7.6.2Roboty malarskie
Badania  powłok   przy  ich   odbiorach   należy  przeprowadzić  po   zakończeniu   ich wykonania:
Dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7dniach
Badania przeprowadza się przy temp. powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej
od 65%. Badania powinny obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i
wykonać powtórnie.

7.7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką   obmiarową   robót   jest   m2.   Ilość   robót   określa   się   na   podstawie   projektu   z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

7.8 ODBIÓR ROBÓT

13.8.1Odbiór podłoża
Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.8.2Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu  równomiernego
rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  producenta,  brak  prześwitu  i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniacza, brak plam, smug, zacieków,
pęcherzy,  odstających  płatów powłok,  widocznych  okiem śladów pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

–Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilku  krotnym  potarciu  jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
–Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
–Sprawdzenie   przyczepności   powłoki   do   podłoża   polegające   na   próbie   poderwania  ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
–Sprawdzenie  odporności  powłoki  na zmywanie  wodą polegające  na  zwilżaniu  badanej  powierzchni
powłoki przez kilkukrotne potarcie

7.9PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach  umownych  (ofercie).  Wynagrodzenie  będzie   uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Wynagrodzenie robót będą obejmować:

▪ robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
▪ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
▪ wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
▪ koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
▪ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY  ZIEMNE

8.1 WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  ziemnych  dla  zadania  Budowa  budynku  Ośrodka  Zdrowia  w  Szebniach  wraz  z
instalacjami  na  zewnątrz  budynku:  wodociągową,  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej,
elektryczną i  budowa muru oporowego,  odcinka sieci  gazowej,  schodów zewnętrznych i  dwóch
bezodpływowych zbiorników na deszczówkę

Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 
 Wykopy, 
 Podsypki 
 Podkład żwirowo-piaskowy 
 Zasypki 

   Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.

8.2 MATERIAŁY

Materiały do wykonania podkładu
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:
-  uziarnienie do 50 mm,
-  łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
-  zawartość frakcji pyłowej do 2%,
-  zawartość cząstek organicznych do 2%.
-  Do wykonania podkładu można również stosować piasek zwykły.

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

8.3 SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu
dowolnego sprzętu.

8.4 TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

8.5 WYKONANIE ROBÓT

Wykopy.
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań
geologicznych.
Zabezpieczenie skarp wykopów
(1)   Jeżeli  w dokumentacji  technicznej  nie  określono inaczej  dopuszcza się  stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:
-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
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-  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
(2)   W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące
zabezpieczenia:
-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ
wód opadowych.
-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.

Warstwy filtracyjne, podsypki
Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  i  warstw  filtracyjnych  po  uzyskaniu  zezwolenia
Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
(1)  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
(2)   Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
(3)  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości
25 cm.
(4)  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu
obiektu.
Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
(1)  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2)   Przed  rozpoczęciem  układania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów
budowlanych.
(3)  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
(4)  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na caiej powierzchni rzutu
obiektu.
(5)  Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js—0,98 według próby normalnej
Proctora.

Zasypki 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
(1)   Zasypanie  wykopów powinno być wykonane bezpośrednio  po zakończeniu  przewidzianych w nim
robót.
(2)   Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci.
(3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m - przy
zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
(4)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nic powodujący
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej.

8.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 (1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w
p. 10.

Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
-  zgodność wykonania robót z dokumentacją
-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie
-  przygotowanie terenu
-  rodzaj i stan gruntu w podłożu
-  wymiary wykopów
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

Wykonanie podkładów Sprawdzeniu podlega:
-  przygotowanie podłoża
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-  materiał użyty na podkład
-  grubość i równomierność warstw podkładu
-  sposób i jakość zagęszczenia

Zasypki Sprawdzeniu podlega:
-  stan wykopu przed zasypaniem
-  materiały do zasypki
-  grubość i równomierność warstw zasypki
-  sposób i jakość zagęszczenia

8.7 OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:
wykopy - [m3]
podkłady - [m3]
zasypki - [m3]
transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8.8 ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:
-  wyznaczenie zarysu wykopu,
-  odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca
we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
-   odwodnienie  i  utrzymanie  wykopu  z  uwzględnieniem  wykonania  ścianek  szczelnych.  Wykonanie
podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje:
-  dostarczenie materiału
-  uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje:
-  dostarczenie materiałów
-   zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości
transportu. Cena obejmuje:
-  załadowanie gruntu na środki transportu
-  przewóz na wskazaną odległość
-  wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
-  utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce

8.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06050:1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480          Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999       Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki miary.
BN-77/8931-12           Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999       Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02           Podłoża kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN  10248-2:1999  Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niestopowych.  Tolerancje  kształtów  i
wymiarów.
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9. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY IZOLACYJNE

9.1WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
wykonania i  odbioru izolacji  realizowanych w ramach zadania:  Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w
Szebniach  wraz  z  instalacjami  na  zewnątrz  budynku:  wodociągową,  kanalizacji  sanitarnej,
kanalizacji deszczowej,  elektryczną i  budowa muru oporowego, odcinka sieci  gazowej,  schodów
zewnętrznych i dwóch bezodpływowych zbiorników na deszczówkę

Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót dotyczących zadania j.w.
Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej:
–  izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
–  izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.
–  izolacje termiczne.
w obiektach objętych przetargiem i ujęte w przedmiarze robót.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

9.2MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Lepiki i  kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i  powinny wykazywać dostateczną
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów,
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
Materiały  izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane i  transportowane w sposób wskazany w
normach państwowych i świadectwach ITB.
Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
Lepik asfaltowy na zimno
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
Folia Kubełkowa
Wymagania wg normy EN 13967:2012

9.3SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

9.4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.

9.5WYKONANIE ROBÓT

7.5.1 Izolacje przeciwwilgociowe 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
Gruntowanie podkładu
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsją asfaltową.
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
c)  Powłoki  gruntujące  powinny  być  naniesione  w  jednej  lub  dwóch  warstwach,  z  tym że  druga
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
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Izolacja systemem styrodur
Przed  zamocowaniem  płyt  należy  poprawnie  wykonać  hydroizolację  pionową,  (najlepiej  za  pomocą

preparatów bitumicznych. 
- Płyty mocujemy „na placki” za pomocą kleju bitumicznego
- W rozwiązaniu z drenażem obwodowym ułożonym przy ławie fundamentowej, do płyt należy przykleić
klejem  warstwę  filtrującą  z  geowłókniny.  Przy  sąsiednich  arkuszach  przyjmujemy  zakład  10-15  cm.
Bezpośrednio na drenaż obwodowy należy zastosować warstwę gruntu przepuszczalnego, najlepiej drobne
kamienia lub gruby piasek.
- Płyty  należy wyprowadzić  ponad poziom gruntu  jako  izolację  termiczną  cokołu  i  połączyć  z  izolacją
termiczną ściany zewnętrznej.
- po wykonaniu izolacji termicznej należy płyty zabezpieczyć przed zasypaniem folią kubełkową.

Docieplenie  ścian  zewnętrznych  w  systemie  ETICS  (External  Thermal  Insulation  Composite  System,
dawniej BSO lub metoda lekka-mokra) na bazie płyt termoizolacyjnych ze styropianu.

Ściana zewnętrzne - docieplenie gr. 20,0cm - styropian:
- Istn. ściana zew.
- Docieplenie ściany w systemie ETICS składające się z:
• Termoizolacja z płyt styropianowych EPS λD ≤ 0,038 W/mK gr. 20,0cm,
Wytrzymałość na zginanie: BS≥ 115 kPa, wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do pow. czołowych:
TR≥100 kPa, minimalna waga wyrobu: 13,5 kg/m3
• Mocowanie dodatkowe - łączniki mechaniczne - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,
• Warstwa zbrojona siatką - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,
• Podkład gruntujący,
•Tynk  nawierzchniowy  silikonowy  cienkowarstwowy o  fakturze  baranek,  uziarnienie  1,5mm,  w  kolorze:
ściany głównie w kolorze zgaszonym białym (NCS S 1000-N); pozostała kolorystyka wg rys. elewacji

UWAGA
Należy  zachować  ciągłość  tej  warstwy  termoizolacyjnej  z  warstwą  izolacji  termicznej  stropów  i  ścian
fundamentowych by nie  dopuścić  do powstania  mostków termicznych (docieplenie  ścian kolankowych,
attykowych, belek itp.).

9.6KONTROLA JAKOŚCI
Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.
Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów potwierdzających  przez  producenta  ich
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową
oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W
przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

9.7OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.

9.8 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b)  dziennik budowy,
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.
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Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
–  dostarczenie materiałów,
–  przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
–  zagruntowanie podłoża i położenie izolacji,
–  wykonanie izolacji cieplnej wraz z ochroną,
–  uporządkowanie stanowiska pracy.

9.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

4. PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.

5. PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.

6. Aprobaty i certyfikaty:

- Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005

- Certyfikat zgodności z PN-EN 13164.
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10 .SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETONOWE OBRZEŻA 
CHODNIKOWE

10.1 WSTĘP

10.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego i realizowanych w ramach zadania:
Budowa  budynku  Ośrodka  Zdrowia  w  Szebniach  wraz  z  instalacjami  na  zewnątrz  budynku:
wodociągową,  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej,  elektryczną  i  budowa  muru
oporowego, odcinka sieci gazowej, schodów zewnętrznych i dwóch bezodpływowych zbiorników na
deszczówkę

10.1.2   Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót dotyczących zadania j.w.

10.1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
betonowego obrzeża chodnikowego ujętych w przedmiarze robót.

10.1.4 Określenia podstawowe
Obrzeża chodnikowe -  prefabrykowane belki  betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
Pozostałe  określenia podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i
definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne”.

10.2 MATERIAŁY

   10.2.1Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWiORB
„Wymagania ogólne”.

10.2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:

– obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
– żwir lub piasek do wykonania ław,
– cement wg PN-B- 19701 [7], 
– piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

10.2.3Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:

– obrzeże niskie - On,
– obrzeże wysokie - Ow

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli
się na:

– gatunek 1 – G1,
– gatunek 2 - G2.

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

   Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne   
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

 Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
Tablica 1. Wymiary obrzeży

Rodzaj Wymiary obrzeży, cm
obrzeża I b h r

75 6 20 3

On 100 6 20 3
75 8 30 3
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Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży - podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, m

wymiaru Gatunek I Gatunek 2
l ±8 ±12

b, h ±3 ±3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i  ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Dopuszczalna wielkość wad i
uszkodzeń

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3

Szczerby i 
uszkodzenia

ograniczających  powierzchnie  górne
(ścieralne)

niedopuszczaln
e

krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie:
liczba, max 2 2

długość, mm, max 20 40

głębokość, mm, max 6 10

Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o
wymiarach co najmniej:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.
Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B25 i B30. 

10.2.4 Materiały na ławę i do zaprawy
Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-
B-11113 [6]. Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w
SST "Krawężniki betonowe.

10.3SPRZĘT

10.3.1Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.

10.3.2 Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

10.4 TRANSPORT

10.4.1Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne"..

10.4.2Transport obrzeży betonowych
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez
beton  wytrzymałości  minimum  0,7  wytrzymałości  projektowanej.  Obrzeża  powinny  być  zabezpieczone
przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

10.4.3Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów podano w SST "Krawężniki betonowe".
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10.5WYKONANIE ROBÓT

10.5.1Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne"..

10.5.2Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom ławy  w  planie  z  uwzględnieniem w  szerokości  dna
wykopu, ewentualnie konstrukcji szalunku.

10.5.3 Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru
lub piasku,  o  grubości  warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  Podsypkę (ławę)  wykonuje  się  przez
zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.

10.5.4Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  na  wykonanym  podłożu  w  miejscu  i  ze  światłem
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.
Zewnętrzna  ściana  obrzeża  powinna  być  obsypana  piaskiem,  żwirem  lub  miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć
wodą, Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

10.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

10.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne"..

10.6.2Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021 [4].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
prostych  w  narożach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłożenie  kątownika  do  badanego  naroża  i
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w  normach
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

10.6.3 Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę),
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ±2 cm na każde 100m długości obrzeża,
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1cm na każde 100 m długości obrzeża,
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej
spoiny na pełną głębokość.

10.7  OBMIAR ROBÓT

10.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne"..

10.7.2Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

10.8 ODBIÓR ROBÓT

10.8.1Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne".
Roboty  uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Strona 43 / 84



10.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-  wykonane koryto,
-  wykonana podsypka.

10.9PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.9.1Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.

10.9.2Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeża,
- wypełnienie spoin,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.10 PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  j
mieszanka

6. PN.B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  ulic,  parkingów i
torowisk tramwajowych.  Wspólne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  ulic,  parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI 
BRUKOWEJ BETONOWEJ, INNE ROBOTY ZEWNĘTRZNE

11.1 WSTĘP

   Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  wykonywaniem  nawierzchni  z  kostki  brukowej  betonowej  dla  zadania: Budowa
budynku Ośrodka Zdrowia w Szebniach wraz z instalacjami na zewnątrz budynku: wodociągową,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną i budowa muru oporowego, odcinka sieci
gazowej, schodów zewnętrznych i dwóch bezodpływowych zbiorników na deszczówkę

Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót dotyczących zadania j.w.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

Określenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Pozostałe  określenia podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i
definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne”.

11.2MATERIAŁY

   Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWiORB
„Wymagania ogólne”. 

   Betonowa kostka brukowa - wymagania   
Aprobata techniczna
Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  betonowej  kostki  brukowej  w  budownictwie  drogowym  jest
posiadanie aprobaty technicznej.
Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia
nie powinny przekraczać:
- 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego, 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ±3 mm, 
- na grubości ±5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.
Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie
statystycznej z najmniej 10 kostek).
Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie
więcej niż 5%.
Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PNB-
06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości  na ściskanie w stosunku do wytrzymałości  próbek nie zamrażanych nie jest
większe niż 20%.
Ścieralność
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Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-041Il [1] powinna wynosić nie
więcej niż 4 mm.

Wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych:

Należy  wyznaczyć  nowe  miejsce  parkingowe  od  strony  zachodniej  budynku  -  1  miejsce.  Wykonać
odpowiednie oznaczenie poziomie i pionowe (znak pionowy). W celu wykonania oznaczenia poziomego
kostkę betonową należy malować farbami w kolorze białym i niebieskim.

Oznaczenie pionowe wykonać jako znak drogowy pionowy na własnym fundamencie prefabrykowanym.
Zestaw znaków D-18a+T-29 z uchwytami montażowymi.

Znak D-18A - szczegóły:
Tabliczka wielkości / rozmiarze 600x750.
Krawędzie podwójne gięte, zabezpieczenie tyłu znaku proszkowe (kolor szary). Wykonanie z ocynkowanej
blachy. Znak wyklejony folią drugiej generacji.

Znak T-29 - szczegóły:
Tabliczka wielkości / rozmiarze 360X600.
Krawędzie podwójne gięte, zabezpieczenie tyłu znaku proszkowe (kolor szary). Wykonanie z ocynkowanej
blachy. Znak wyklejony folią drugiej generacji. Montaż pod znakiem D-18a.

Oznaczenie poziomie:
Oznaczenie P-20 i P24 (koperta i symbol). Wymiary linii i symboli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Malować farbami w kolorze białym wg poniższego opisu.

Farba do betonu - wyznaczenie miejsc parkingowych (kolor biały i niebieski RAL5015 lub 5017):
Gęstość: ok. 1,60 g/cm3

Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia  musi  być  czysta,  sucha,  odtłuszczona  i  wolna  od  luźnych  elementów  lub  innych
zanieczyszczeń. W przypadku nowych nawierzchni, prace zaleca się rozpocząć od minimum 14 do 30 dnia
od rozłożenia warstwy ścieralnej. W przypadku nawierzchni z dużą zawartością bitumu okres ten należy
dodatkowo wydłużyć w celu wysezonowania masy bitumicznej. Wspomagającym czynnikiem w tym okresie
jest  wystąpienie  przynajmniej  jednego dużego opadu deszczu.  Wcześniejsze przystąpienie  do aplikacji
farby  wiąże  się  z  ryzykiem zmniejszenia  trwałości  oznakowań.  Nie  jest  zalecane stosowanie  farby  na
podłoża typu smołowego ze względu na możliwość wystąpienia zażółcenia.

Sposoby aplikacji
Farba jest gotowa do użytku po uprzednim dokładnym wymieszaniu w celu ujednorodnienia wyrobu w całej
objętości. Farba jest przeznaczona do wszystkich typów maszyn malujących o natrysku pneumatycznym
lub hydrodynamicznym. Farbę można rozkładać również ręcznie.  Dokładne wartości  ustawień podczas
malowania zależą od warunków aplikacji  i  odpowiedniego typu maszyny (należy przestrzegać instrukcji
producenta  maszyny).  W  celu  uzyskania  odblaskowości  oznakowania  poziomego  wykonanego  farbą,
należy  w  czasie  nie  dłuższym  niż  5  s  po  wymalowaniu  posypać  oznakowanie  kulkami  szklanymi  o
granulacji 600-125 w ilości około 330 g/m2. Kluczowe znaczenie mają warunki atmosferyczne w trakcie
aplikacji produktu. Niedopuszczalne jest stosowanie farby podczas występowania mgły lub rosy. Rozkład
farby  musi  być  jednolity  na  całej  szerokości  oznakowania.  Należy  zadbać  o  równomierne  rozłożenie
materiału odblaskowego na powierzchni farby.

Przygotowanie produktu, rozcieńczanie
Farba w postaci gotowej do użycia. W zależności od temperatury powietrza wymagany może być dodatek
rozcieńczalnika. Przy wykonywaniu oznakowania w temperaturze otoczenia niższej niż 10şC, należy dodać
2 % (v/v) rozcieńczalnika (zgodnie z instrukcją producenta farby). Przy temperaturze powyżej 10şC nie
zaleca  się  wykonywać  oznakowania  farbą  rozcieńczoną.  Rozcieńczanie  farby  należy  wykonywać
rozcieńczalnikiem  dedykowanym.  Czas  schnięcia:  Przejezdność  po  ok.  40  minutach  od  aplikacji  w
temperaturze 20şC przy wilgotności 50%. W zależności od warunków pogodowych i własności podłoża
czas schnięcia może być krótszy lub dłuższy. Należy zawsze sprawdzić stopień wyschnięcia oznakowania
przed dopuszczeniem do ruchu.

Czyszczenie
Jako  środka  czyszczącego  do  maszyn  i  innych  urządzeń  zaleca  się  używać  rozcieńczalnika
dedykowanego.

Strona 46 / 84



Należy wykonać korytka odwadniające (odwodnienie liniowe) prowadzące przez powierzchnię parkingu
przystosowane  do  ruchu  kołowego  zakończone  korytkami  ściekowymi  z  rozprowadzeniem  wody
deszczowej na teren zielony własny.

Należy wykonać malowanie linii parkingowych w kolorze białym oraz specjalne oznaczenia w kolorze
niebieskim  dla  miejsca  parkingowego  dla  osób  niepełnosprawnych  z  wolną  przestrzenią  manewrową.
Wyposażyć miejsca w oznakowanie pionowe.

Wykonać nowe ogrodzenie panelowe systemowe wraz z bramą przesuwną szerokości  s=5,0m (ze
sterowaniem i siłownikiem)

11.3 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.

Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne
urządzenia układające.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania  podsypki  z  piasku  można stosować mechaniczne  urządzenie  na  rolkach,  prowadzone
liniami na szynie lub krawężnikach.

11.4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.

Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane  w  czasie  produkcji  kostki  betonowe  układane  są  warstwowo  na  palecie.  Po  uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje
je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

11.5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.

Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt  piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na
podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być wcześniej zagęszczone.

Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być
zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowę, w zależności  od przeznaczenia,  obciążenia ruchem i  warunków gruntowo-wodnych, może
stanowić:
- grunt ulepszony pospółka, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,
lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa  powinna  być  przygotowana  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  specyfikacjach  dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Obramowanie nawierzchni
Do  obramowania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  można  stosować  krawężniki  uliczne
betonowe wg BN-80/6775¬03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3].
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Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
być zwilżona woda zagęszczona i wyprofilowana.

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i  kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego
wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię  ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i  zabrudzeniem. Wibrowanie  należy prowadzić  od
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  piaskiem  i  zamieść  nawierzchnię.  Nawierzchnia  z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

11.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.

Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt „Materiały” niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań
wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

Badania w czasie robót
Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i  podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności  z dokumentacją projektową i
odpowiednimi SST. 
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt. „Wykonanie robót” niniejszej SST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  wykonania  z  dokumentacją
projektową oraz wymaganiami wg pkt. „Wykonanie robót” 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności

Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/893 1-04 [8] nie
powinny przekraczać 0,8 cm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją: 0,5%.
Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
±1 cm. 
Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać: 1,0 cm. 

   Częstotliwość pomiarów  
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki  brukowej, wymienionych w pkt.
wyżej powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
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Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy
na 100 m nawierzchni i  w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor.

11.7 OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

11.8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami  Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. „Kontrola jakości robót”
dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.

11.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą.

   Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

11.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY  ZIEMNE

12.1 WSTĘP

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  ziemnych. Rozbudowa  budynku  remizy  OSP  w  Święcanach  o  budynek  garażowy  oraz
budynek Ośrodka Zdrowia wraz z niezbędną przebudową sieci.

2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 
 Wykopy, 
 Podsypki 
 Podkład żwirowo-piaskowy 
 Zasypki 

4.    Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

5.    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inżyniera.

12.2 MATERIAŁY

Materiały do wykonania podkładu
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:
-  uziarnienie do 50 mm,
-  łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
-  zawartość frakcji pyłowej do 2%,
-  zawartość cząstek organicznych do 2%.
-  Do wykonania podkładu można również stosować piasek zwykły.

Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

12.3 SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu
dowolnego sprzętu.

12.4 TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

12.5 WYKONANIE ROBÓT

Wykopy.
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań
geologicznych.
Zabezpieczenie skarp wykopów
(1)   Jeżeli  w dokumentacji  technicznej  nie  określono inaczej  dopuszcza się  stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:
-  w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
-  w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
-  w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
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(2)   W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące
zabezpieczenia:
-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości
wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ
wód opadowych.
-  naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
-  stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.

Warstwy filtracyjne, podsypki
Wykonawca  może  przystąpić  do  układania  podsypek  i  warstw  filtracyjnych  po  uzyskaniu  zezwolenia
Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
(1)  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
(2)   Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
(3)  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości
25 cm.
(4)  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu
obiektu.
Warunki wykonania podkładu pod posadzki:
(1)  Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2)   Przed  rozpoczęciem  układania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  z  odpadków  materiałów
budowlanych.
(3)  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.
(4)  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na caiej powierzchni rzutu
obiektu.
(5)  Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js—0,98 według próby normalnej
Proctora.

Zasypki 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki
(1)   Zasypanie  wykopów powinno być wykonane bezpośrednio  po zakończeniu  przewidzianych w nim
robót.
(2)   Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci.
(3)  Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 m - przy
zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
(4)  Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nic powodujący
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej.

12.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 (1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w
p. 10.

Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
-  zgodność wykonania robót z dokumentacją
-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie
-  przygotowanie terenu
-  rodzaj i stan gruntu w podłożu
-  wymiary wykopów
-  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

3.6.2  Wykonanie podkładów Sprawdzeniu podlega:
-  przygotowanie podłoża
-  materiał użyty na podkład
-  grubość i równomierność warstw podkładu
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-  sposób i jakość zagęszczenia

Zasypki Sprawdzeniu podlega:
-  stan wykopu przed zasypaniem
-  materiały do zasypki
-  grubość i równomierność warstw zasypki
-  sposób i jakość zagęszczenia

12.7 OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:
wykopy - [m3]
podkłady - [m3]
zasypki - [m3]
transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

12.8 ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

12.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:
-  wyznaczenie zarysu wykopu,
-  odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca
we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
-   odwodnienie  i  utrzymanie  wykopu  z  uwzględnieniem  wykonania  ścianek  szczelnych.  Wykonanie
podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje:
-  dostarczenie materiału
-  uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje:
-  dostarczenie materiałów
-   zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.
Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości
transportu. Cena obejmuje:
-  załadowanie gruntu na środki transportu
-  przewóz na wskazaną odległość
-  wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
-  utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce

12.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06050:1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480          Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999       Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki miary.
BN-77/8931-12           Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999       Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02           Podłoża kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN  10248-2:1999  Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niestopowych.  Tolerancje  kształtów  i

wymiarów.
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13. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZBROJENIE BETONU

13.1 WSTĘP

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu w
konstrukcjach  żelbetowych  wykonywanych  na  mokro  i  prefabrykowanych  przy  realizacji  zadania
Rozbudowa budynku remizy OSP w Święcanach o budynek garażowy oraz budynek Ośrodka Zdrowia wraz
z niezbędną przebudową sieci.

Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali  StOS-b.
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali RB500W

Określenia podstawowe.
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

13.2 MATERIAŁY

Stal zbrojeniowa.
(1)  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
(2)  Własności mechaniczne i technologiczne stali.
*  Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla  walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać  wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. 
*  W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i
rozwarstwień.
(3) Wady powierzchniowe.
*  Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań
*   Na  powierzchni  czołowej  prętów niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i
pęknięcia widoczne gołym okiem.
*   Wady powierzchniowe takie  jak rysy,  drobne łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
-  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
-  jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś
0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
(4)  Odbiór stali na budowie.
*  Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
-  znak wytwórcy,
-  średnicę nominalną,
-  gatunek stali,
-  numer wyrobu lub partii,
-  znak obróbki cieplnej.
*  Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki  dla
każdej wiązki czy kręgu.
*  Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
-   na  powierzchni  prętów  nie  powinno  być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczów,  farb  lub  innych
zanieczyszczeń,
-   odchyłki  wymiarów przekroju  poprzecznego prętów i  ożebrowania  powinny  się  mieścić  w granicach
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
-  pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na
1 m długości pręta.
*  Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem
wg wymiarów i gatunków.
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(5)  Badanie stali na budowie.
*  Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać
laboratoryjnie w przypadku gdy:
-  nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
-  nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
-  stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.
Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Dróg i
Mostów) w Warszawie.

13.3 SPRZĘT

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego
typu sprzętu.

13.4 TRANSPORT

Stal  zbrojeniowa  powinna  być  przewożona  odpowiednimi  środkami  transportu  żeby  uniknąć  trwałych
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

13.5 WYKONANIE ROBÓT

Wykonywanie zbrojenia.
a)  Czystość powierzchni zbrojenia.
*  Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i błota,
*  Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
*  Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.
b)  Przygotowanie zbrojenia.
*  Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
*  Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem
postanowień normy PN-B-03264:2002.
*  Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
*  Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.
c)  Montaż zbrojenia.
*  Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
*   Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń
wytwórczych i montażowych.
*  Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
*  Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego.
*  Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w
projekcie.
*   Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać  podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

13.6 KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz
z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

13.7 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj.  łączną długość
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie  dolicza  się  stali  użytej  na  zakłady  przy  łączeniu  prętów,  przekładek  montażowych  ani  drutu
wiązałkowego.
Nie  uwzględnia  się  też zwiększonej  ilości  materiału  w wyniku stosowania przez  Wykonawcę prętów o
średnicach większych od wymaganych w projekcie.
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13.8 ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie  roboty  podlegają  zasadom odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbioru
końcowego - wg opisu jak niżej:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg. Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Odbiór zbrojenia.
*  Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.
*   Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji
żelbetowej  i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów  w
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz
możliwości dobrego otulenia prętów betonem.
13.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę  płatności  stanowi  cena  jednostkowa  za  1  tonę.  Cena  obejmuje  dostarczenie  materiału,
oczyszczenie i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.

13.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.   Przepisy związane.
PN-89/H-84023/06     Stal do zbrojenia betonu.
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14. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETON

14.1 WSTĘP

Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót,  betoniarskich  związanych  z  realizacją  zadania Rozbudowa  budynku  remizy  OSP  w
Święcanach o budynek garażowy oraz budynek Ośrodka Zdrowia wraz z niezbędną przebudową sieci.

Zakres stosowania SST  .  
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.
Betony konstrukcyjne
Podbetony.

Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

14.2 MATERIAŁY

Składniki mieszanki betonowej. 
(1) Cement
a)  Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki „35" - do
betonu klasy wyższej niż B20
b)  Wymagania dotyczące składu cementu
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga
się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartość alkaliów do 0,6%
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c)  Opakowanie
Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK  co  najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny
napis zawierający następujące dane:
*  oznaczenie
*  nazwa wytwórni i miejscowości
*  masa worka z cementem
*  data wysyłki
*  termin trwałości cementu
Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosomochody  wyposażone  we  wsypy
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być
przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda  partia  wysyłanego  cementu  powinna  być  zaopatrzona  w  sygnaturę  odbiorczą  kontroli  jakości
zgodnie z PN-EN 147-2.
c) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.
f)  Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.
*  Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
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Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań cementowni można
wykonać tylko badania podstawowe.
*  Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli
obejmującej:
-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
-  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w
wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.
g)  Magazynowanie i okres składowania
*  Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
*  dla cementu pakowanego (workowanego):
składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  otwartym  terenie  zabezpieczone  z  boków  przed
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
*  dla cementu luzem:
-  magazyny specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe  przystosowane  do  pneumatycznego
załadowania  i  wyładowania  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do  przeprowadzenia  kontroli
objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzenia  pomiarów  poziomu
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach).
*   Podłoża  składów otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,  zabezpieczające
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
*   Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
*  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
*   10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
*   po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w  przypadku  przechowywania  w  składach
zamkniętych.
*  Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do  betonu  należy  stosować  kruszywo  mineralne  odpowiadające  wymaganiom  normy
PN-B-0Ó712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa
nie powinny być większe niż:
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-   3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
-  składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
-  kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
-  zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umożliwienia korekty  recepty roboczej  mieszanki  betonowej  należy prowadzić bieżącą kontrolę
wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego 
-  B-25 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.
-  nasiąkliwość nie większa jak 4%
-  mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po
150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
-  B-10 dla podbetonów i podkładów Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie

Materiały do wykonania podbetonu.
Beton kl. B7.5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.
Orientacyjny skład podbetonu:
-  pospółka kruszona 0/40,
-   cement  hutniczy 25.  Ilość cementu 6%, gd max -  2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8% Kruszywo
równomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Impregnat   do betonu  
Środek hydrofobizujący do impregnacji betonu na bazie silanów. 
Wymagania:
–  ograniczający nasiąkliwość podłoża,
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–  impregnujący min. 5 mm w głąb beton,
–  odporny na UV,
–  odporny na wpływy atmosferyczne i na proces starzenia,
–  paroprzepuszczalny,
–  chroniący beton przed agresywnym działaniem soli.

14.3 SPRZĘT

Przy robotach betoniarskich należy używać pomp do betonu, wibratorów. Sprzęt musi być sprawny i nie
może negatywnie wpływać na beton.

14.4 TRANSPORT

Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
(1)  Środki do transportu betonu
*  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
*  Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2)  Czas transportu i wbudowania.
Czas  transportu  i  wbudowania  mieszanki  nie  powinien  być  dłuższy  niż:  90  minut  przy  temperaturze
otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

14.5 WYKONANIE ROBÓT

Zalecenia ogólne.
*  Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.
*  Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Mieszankę betonową należy dostarczyć na budowę jako produkt gotowy z betoniarni. Dostawca betonu
musi posiadać wszelkie atesty i certyfikaty dla dostarczonego towaru.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
(1)  Temperatura otoczenia
*  Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
*  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +20°C  w  chwili  układania  i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
(2)  Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia
ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon  wodoszczelnych  dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
(3)  Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
*  Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.
*  Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
*  Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej
podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie  zabetonowanej
konstrukcji.

Pielęgnacja betonu
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.
*  Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem i
nasłonecznieniem.
*  Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
*  Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
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*  Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
*  W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzenia". i drganiami.
(2) Okres pielęgnacji
*  Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
*  Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63 r -06251).

Wykańczanie powierzchni betonu
(1)  Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani;
*   wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień   i  nie  mieć-ziarnami
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,
*  pęknięcia są niedopuszczalne,
*   rysy  powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana  otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
*  pustki,  raki  i  wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie  zbrojenia  betonu będzie nie
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej
ściany,
*   równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje  powinny  odpowiadać
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia  powinny być większe niż 2 mm,
(2)  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych.  :  po  rozdeskowaniu
konstrukcji należy:
*   wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  i  czystej  wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
*   raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów.
*   wyrównaną  wg  powyższych  zaleceń  powierzchnię  należy  obrzucić  zaprawą  i  lek-;,  wyszczotkować
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu.
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod wzg.;-
dla nośności założonej w projekcie technicznym.
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości  w sposób ciągły z zachowanie"kontroli  grubości  oraz
rzędnych wg projektu technicznego.

Impregnacja betonu 
Impregnację  betonu  należy  wykonać  przy  pomocy  środków  zabezpieczających  chroniących  powłoki
betonowe. Prace należy prowadzić wg. zaleceń producenta systemu.

14.6 KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola  jakości  wykonania betonów polega na sprawdzeniu  zgodności  z projektem i:  podanymi wyżej
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

14.7 OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:
1 m3 wykonanej konstrukcji.
1 m3 wykonanego podbetonu

14.8 ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej. 

14.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:
-  dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
-  oczyszczenie podłoża
-  wykonanie deskowania z rusztowaniem
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-   ułożenie  mieszanki  betonowej  w  nawilżonym deskowaniu,  z  wykonaniem projektowanych  otworów,
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni
-  pielęgnację betonu
-  rozbiórką deskowania i rusztowań
-  oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podłożu gruntowym,
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m3  betonu  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje;  wyrównanie  podłoża,
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

14.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN .196-3:1996            Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002      Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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15. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJE 
DREWNIANE

15.1 WSTĘP

1) Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru  konstrukcji  drewnianych  realizowanych  w  ramach  zadania:
Rozbudową  budynku  remizy  OSP  w  Święcanach  o  budynek  garażowy  oraz  budynek
Ośrodka Zdrowia wraz z niezbędną przebudową sieci

2) Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dotyczących zadania j.w.

3) Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.

4) W zakres tych robót wchodzą:
5) Wykonanie elementów konstrukcji dachowej.
6) Wykonanie łacenia dachu

7) Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

15.2 MATERIAŁY

Drewno
Do   konstrukcji   drewnianych   stosuje   się   drewno   iglaste   zabezpieczone   przed   szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w
sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed  szkodnikami  biologicznymi  i
ogniem.  Dla  robót  wymienionych  w  dokumentacji  stosuje  się  drewno  min.  klasy  C27.  Według
następujących norm państwowych:
- PN –82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi,
- PN-B-03150:2000Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statystyczne i projektowanie.

Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podłużna
6. płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm
7. boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm
c) Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność
płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoleg³e, boki prostopadłe, odchylenia w granicach
odchyłek.
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Wady K27
Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Sęki na całym przekroju 1/4 do 1/3
Skręt włókien do 10%
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki:
 głębokie
 czołowe

1/2
1/1

Zgnilizna Niedopuszczalna
Chodniki owadzie Niedopuszczalne
Szerokość słojów 6 mm
Oblina Dopuszczalna na długości dwu krawędzi

zajmująca do Ľ szerokości lub długości



Nieprostopadłość niedopuszczalna.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
 dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a)odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
 w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
 w szerokości:do +3 mm lub do –1mm
 w grubości: do +1 mm lub do –1mm

 odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
 odchyłki wymiarowe ³at nie powinny być większe:

3. dla łat o grubości do 50 mm:
4. w grubości: +1mm dla 20% ilości

5. w szerokości: +2mm i –1mm dla 20% ilości
6. dla łat o grubości powyżej 50mm:

7. w szerokości: +2mm i –1 mm dla 20% ilości
8. w grubości: +2mm i –1mm dla 20% ilości

 odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 
+3mm i –2mm.

e)odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2mm.

   Łączniki:
Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151 Podkładki 
pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkręty do drewna:
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty  do  drewna  z  łbem  stożkowym  wg  PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 Środki
ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny
być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją Nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.

– Środki do ochrony przed grzybami i owadami;
– Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem;

– Środki zabezpieczające przed dzia³aniem ognia.
– Środki do impregnacji drewna

Składowanie materiałów i konstrukcji
1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub
odizolowanym od elementów warstwą folii.
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładach rozmieszczonych w taki sposób
aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być
mniejsza  od  20  cm.  Łączniki  i  materiały  do  ochrony  drewna  należy  składować  w  oryginalnych
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem
czynników atmosferycznych.

Badania na budowie
Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi  uzyskać  akceptację
Inżyniera.
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15.3SPRZĘT

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
–sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
–stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.

15.4 TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

15.5 WYKONANIE ROBÓT

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią  
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.
Więźba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnic się od projektowanych więcej jak 
0,5mm
Dopuszcza się następujące odchyłki:
13 w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

14 w długości elementu do 20mm
15 w odległości między węzłami do 5 mm
16 w wysokości do 10 mm
Wykonać  należy  wymianę  uszkodzonych  elementów  konstrukcji  dachowej,  przedłużenia  elementów
konstrukcji dachu. 
Łacenie połaci dachowych
Łaty i kontrłaty powinny mieć przekrój dobrany zgodnie z DT. Łaty i kontrłaty ułożone poziomo powinny
być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem. Długość łącznika powinna być 2,5 razy większa od
grubości łaty. Styki łat powinny znajdować się na krokwiach. Odchyłki od ułożonych łat nie powinny być
większe niż 2mm/1m i 30mm na całej długości dachu. Łaty układa się od dołu ku górze. Pierwsza łata
powinna stykać się z wiatrownicą czo³ową. Odległość między dwoma pierwszymi łatami jest uzależniona
od systemu rynnowego.

Ułożenie folii dachowej.
Układanie  folii  paroprzepuszczalnej  rozpoczyna  się  od  okapu,  równolegle  napisami  do  góry.
Membranę z folii po naciągnięciu przymocować do krokwi za pomocą gwoździ lub zszywek. Należy
zwrócić uwagę na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwoździami były zakryte taśmą
uszczelniającą  i  znajdowały  się  pod  kontrłatą.   Następny  pas  membrany  ułożyć  z  zachowaniem
zakładu, który powinien wynosić od 10- 15 cm. Dla zapewnienia prawidłowego montażu membrany i
jej szczelności, do sklejania należy zastosować taśmy klejącej będącej w ofercie w każdym systemie
pokrycia. Dla zapewnienia szczelności przy krokwiach należy przykleić pas taśmy uszczelniającej do
kontrłaty od strony,  która będzie do membrany na krokwi.  Przy elementach wychodzących ponad
połać dachową membranę należy naciąć w kształcie trapezu i przybić brzegi do powierzchni elementu.

15.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie „Wykonanie robót”.

15.7 OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są:
14 ilość szt lub m3 wykonanej konstrukcji.
15 powierzchnia łacenia w m2.

15.8 ODBIÓR ROBÓT
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Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

15.9 PODSTAWA P£ATNOŚCI

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w
dokumentach  umownych  (ofercie).  Wynagrodzenie  będzie   uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Wynagrodzenie robót będą obejmować:

f) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
g) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,
h) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
i) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
j) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

15.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

2. PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.

3. PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące
tarcicy.

4. PN-EN 844-1:2001 Drewno okrąg³e i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 
dla

drewna okrąg³ego i tarcicy.

5. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
metodami
wytrzymałościowymi.

6. PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.

7. PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
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16.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY POKRYWCZE I 
DACHOWE

16.1WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  oraz  elewacji  realizowanych  w  ramach  zadania:
Rozbudową budynku remizy OSP w Święcanach o budynek garażowy oraz budynek Ośrodka Zdrowia wraz
z niezbędną przebudową sieci.

Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót dotyczących zadania j.w.

Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie następujących elementów:

–  Wykonanie pokrycia z blachy na rąbek stojący wraz z obróbkami blacharskimi,
–  Wykonanie pokrycia z membrany PVC
–  Montaż rynien i rur spustowych,

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

16.2 MATERIAŁY
Blacha stalowa ocynkowana powlekana (poliuretan) wg PN-61/B-10245, PN-EN 10346, PN-EN 10169
Blacha cynkowa grub. 0,7mm, 
Blacha, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL określonym w projekcie o gr blachy 0,7mm.
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,7 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku
wynosi  min.  275  g/m2.  Cała  powierzchnia  płyt  zabezpieczona  jest  obustronnie  powłoką  dekoracyjną
akrylową,  poliesterową lub  poliestrowo-silikonową – wg opisu  w projekcie  budowlanym. Blachy  muszą
posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię Państwowego Zakładu
Higieny.
Łączniki
Do mocowania blachy należy użyć łączników systemowych wskazanych przez producenta systemu.

Membrana  PVC nie  rozprzestrzeniające  ognia  wg  PN-B  02872:1996  o  parametrach  podanych  w
dokumentacji projektowej.

16.3 SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

16.4 TRANSPORT
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

16.5WYKONANIE ROBÓT

Pokrycie dachu blachą

Układanie dachu należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu systemu wybranego producenta. Wszystkie
elementy  niezbędne  do  prawidłowego  montażu  muszą  być  zgodne  z  wybranym  systemem  w  celu
zachowania gwarancji. Nie dopuszczalne jest mieszanie technologii różnych producentów

Pokrycie dachu membraną PVC

Przed wykonaniem pokrycia z membrany należy wykonać wszystkie roboty izolacyjne. Wełnę układamy w
dwóch warstwach prostopadłych do siebie w celu zminimalizowania mostków termicznych. Wełnę należy
przymocować za pomocą kołków do konstrukcji dachu. Roboty izolacyjne wykonać zgodnie z specyfikacją ,
po zakończeniu robót izolacyjnych należy wykonać obróbki blacharskie, po czym można wykonać pokrycie
z  membrany  PVC  o  gr  1,8mm.  Membranę  należy  montować  według  zaleceń  producenta  wybranego
systemu. Do wykonanego pokrycia należy zamontować kominki odpowietrzające zgodnie z zaleceniami
producenta.
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Obróbki 
Do wykonania robót należy użyć obróbek systemowych wskazanych przez producenta. Pozostałe obróbki
należy wykonać z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze dobranym do istniejącego pokrycia.
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,
roboty  blacharskie  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  można  wykonywać  o  każdej  porze  roku,  lecz  w
temperaturze nie niższej od –15°C.
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Rynny 
rynny powinny być dostarczone o odpowiednich długościach i składane w elementy wieloczłonowe,
powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; rynny powinny być mocowane do
deskowania  i  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach  nie  większych  niż  50  cm,  spadki  rynien
regulować na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mieć wykonane wpusty do rur spustowych,

Rury 
rury spustowe powinny być dostarczone o odpowiednich długościach i składane w elementy wieloczłonowe
dla części dobudowanej oraz należy użyć rynien z rozbiórki, rury  spustowe  powinny  być  mocowane  do
ścian  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach  nie większych niż 3 m,
uchwyty  powinny  być  mocowane  w  sposób  trwały  przez  wbicie  trzpienia  w  spoiny  muru  lub
osadzenie  w  zaprawie  cementowej  w  wykutych  gniazdach,  rury  spustowe  odprowadzające  wodę  do
kanalizacji powinny być wpuszczone do rury na głębokość kielicha.

Pozostałe element wyposażenia dachu
Kominki odpowietrzające; Wykonać zabezpieczenie typu śniegołapy na całym obwodzie dachu. Wykonać
nowy wyłaz dachowy o wymiarach min. 80x80cm. Wyłaz docieplić wełną mineralną i wykończyć płytą np.
GKF,  zamykany  na  kłódkę.  Wyłaz  wyniesiony  min.  30cm  ponad  połać  dachu.  Zapewnić  dostęp  do
przestrzeni nieużytkowej poddasza przez montaż wyłazu w stropie żelbetowym. Wymiary wyłazu 80x80cm
odporność ogniowa EI30.
Wszystkie te element należy wykonać jako systemowe zgodnie z technologią producenta.

16.6KONTROLA JAKOŚCI
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem.
Materiały  dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich  jakość nie
mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór  materiałów  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.
W przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z  zaświadczeniem o  jakości  wystawionym przez
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się  stosowania do robót  pokrywczych materiałów,  których właściwości  nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

16.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest:
– m2 wykonanych obróbek, pokrycia, zabezpieczenia z siatki,
- mb zamontowanych rynien i rur spustowych
- 1 kpl. dla zamontowanego daszku systemowego, kominka oraz okna oddymiającego
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.

16.8ODBIÓR ROBÓT

Odbiór podłoża
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed
przystąpieniem  do montażu obróbek należy się upewnić iż spadki są odpowiednie i nie będzie zalegała
woda opadowa przy stolarce okiennej.

Odbiór robót 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru
częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp  później  jest  niemożliwy  lub
utrudniony.
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
–  podłoża (łat),
–  jakości zastosowanych materiałów,
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–  dokładności wykonania obróbek blacharskich 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  obróbek  blacharskich  i  połączenia  ich  z
urządzeniami odwadniającymi.
Odbiór obróbek blacharskich, rur spustowych powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

16.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Daszki systemowe.
Płaci się za ustaloną ilość „kpl” daszku systemowego
Obróbki blacharskie, pokrycie dachu i elewacja z siatek
Płaci się za ustaloną ilość „m2”  wg ceny jednostkowej.
Rynny i rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m”  wg ceny jednostkowej.

16.10PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze.  Krycie  dachówką ceramiczną.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze.

3. PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe.

4. PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. Badania.
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17.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MONTAŻ 
STOLARKI/ŚLUSARKI OKIENNEJ  I DRZWIOWEJ

17.1 WSTĘP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej realizowanej w ramach zadania: Rozbudowa budynku remizy OSP w
Święcanach o budynek garażowy oraz budynek Ośrodka Zdrowia wraz z niezbędną przebudową sieci.
Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót dotyczących zadania j.w.

Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej (PCV i aluminium, drewno)
W skład tych robót wchodzi:

–  wykucie z muru ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z wywozem i utylizacją;
–  montaż okien PCV;
–  montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych oraz wewnętrznych,
–  montaż bramy do garażu OSP
–  wykonanie i uzupełnienie tynku ościeży wewnętrznych do lica ściany;
–  dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży wewnętrznych.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

17.2 MATERIAŁY
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i  powłokami malarskimi zgodnie z
dokumentacją techniczną (projekt wykonawczy).
Okna PCV – kolor biały, okucia z funkcją mikrouchyłu, szyby zespolone o współczynniku k=0,9
Wymagania techniczno użytkowe stolarki: 
Okno  PVC  -  Szklenie:  potrójne 4/18/4/18/4 szyby  zespolone  typu  float lub  thermofloat,  lub  inne  o
podobnych  parametrach,  Grubość  szyb  min.  4  mm,  Konstrukcja:  jednoramowa,  Materiał  ościeżnic  i
skrzydeł:  Kształtowniki  z  nieplastyfikowanego PVC wielokomorowe /7  komór/  systemowe,  wzmocnione
profilami ze stali ocynkowanej gr. 1,5-3 mm. Okucia: systemowe lub związane z systemem rozwieralno-
uchylne, z możliwością rozszczelnienia okna przy zamkniętym skrzydle. 
Stolarka nie spełniająca wymagań projektu i ST nie zostanie dopuszczona do montażu.

Drzwi aluminiowe systemowe zgodne z zestawieniem stolarki z aluminium ciepłego.

Drzwi wewnętrzne wg zestawienia stolarki

17.3SPRZĘT
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu,  pod  warunkiem,  że  nie  spowoduje  on
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

17.4 TRANSPORT
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą
lub  projektem indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w
odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  elementy  przewozić  w  miarę  możliwości  przy  użyciu  palet  lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

17.5WYKONANIE ROBÓT

Przygotowanie ościeży
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić stan ościeża po demontażu istniejącej stolarki, do którego ma
przylegać  ościeżnica.  W  przypadku  występujących  wad  lub  zabrudzenia  powierzchni  ościeże  należy
naprawić i oczyścić.
Stolarkę okienną należy zamocować w  punktach  rozmieszczonych w  ościeżu zgodnie z wymaganiami
podanymi w Aprobacie Technicznej wyrobu.
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Ogólne warunki dotyczące wbudowania stolarki
Wbudowywanie jednoramowych okien PCV powinno być wykonane według zasad podanych w stosownej
Aprobacie Technicznej oraz zgodne z wytycznymi:
a)   oczyścić  ościeża  po  zdemontowanych  oknach  i  w  miarę  potrzeby  wyrównać  nadmierne  ubytki  w
płaszczyźnie ościeży
b)   ustawić  ościeżnicę  okna  w  ościeżu  podpierając  jej  próg  na  klockach  drewnianych,  wypionować
ościeżnicę drewnianymi klinami utrzymując w miarę możliwości równomierny luz na obwodzie ościeżnicy z
ościeżem wynoszący ok, 10-15 mm (nie dosuwać ościeżnicy do płaszczyzny węgarka zachowując ok. 5-10
mm luz na obwodzie.
c)   zamocować  stojaki  i  nadproże  ościeżnicy  w  ościeżu  za  pomocą  kotew  lub  tulei  dwustronnie
rozpieranych w rozstawie nie większym niż 80 cm. Zamocować próg ościeżnicy w połowie szerokości okna
w ościeżu za pomocą tulei obustronnie rozpieranych,
d)  uszczelnić  od  zewnętrz  powstały uszczelniającą rozprężną,
e)  uszczelnić na pełnej głębokości powstały luz na obwodzie ościeżnicy i  ościeża pianką PU stosując
odpowiedni pistolet,
f) nadmiar utwardzonej pianki  PU usunąć i  płaszczyznę wewnętrzną obrobić (uszczelnić) dystansowym
sznurem poliuretanowym lub kitem silikonowym,
g) parapet zewnętrzny z blachy uszczelnić silikonom
Prace należy wykonać z zachowaniem obowiązujących norm    i zaleceń BHP w szczególności wszystkie
prace na wysokości.
Wszystkie prace wykonywać ściśle zgodnie z wytycznymi wykonania oraz wytycznymi producenta. 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Stolarka okienna
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy
kotwiące osadzić w ościeżach.

–   Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym,
–   Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, ale nie więcej
niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większa od:

–  2 mm przy długości przekątnej do 1 m
–  3 mm przy długości przekątnej do 2 m
–  4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m,

Zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie  szczeliny  między
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Stolarka drzwiowa
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć
przed korozją biologiczną od strony muru.
Szczeliny  między  ościeżnicą  a  murem  wypełnić  materiałem  izolacyjnym  dopuszczonym  do  tego  celu
świadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu.
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi

Luzy między skrzydłami +2 +2

Między skrzydłami a ościeżnicą –1 –1

Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla
zdrowia.
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Osadzanie parapetów  okiennych
Parapety zewnętrzne
Parapet  zewnętrzny  -  niezależnie  od  materiału,  z  jakiego  jest  wykonany  -  powinien  wystawać  około  
30 mm poza płaszczyznę ściany, lecz nie mniej niż 20 mm. Należy go dostatecznie mocno przymocować
do ościeżnic, a miejsca połączenia uszczelnić silikonem.
Generalną zasadą jest wprowadzenie kołnierza parapetu pod profil progowy ościeżnicy w przypadku okien
z kształtowników z PVC .
Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na: 
–  zmianę wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczane co

2500 mm)
– podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry przez wiatr,
– wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających),
– połączenia  końcowe  parapetów  z  ościeżem  należy  dobierać  w  zależności  od  konkretnego

rozwiązania elewacji.
Przykłady  poprawnego  zamocowania  parapetów  zewnętrznych  według  rozwiązań  różnych  systemów
pokazuje rysunek 18.
Dokumentacje systemowe nie przewidują praktycznie innych rozwiązań niż przedstawione na rysunkach.

Połączenie  boczne  parapetu  z  ościeżem  oraz  w  narożu  (okno-mur-parąpet)  powinno  być  wykonane
zgodnie ze sztuką budowlaną, tzn. powinna być zapewniona ciągłość uszczelnienia.

Przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego na styku z ościeżem przedstawia rys. 21.

Rys. 21. Przykłady uszczelnienia parapetu zewnętrznego z ościeżem
(1 - parapet z blachy, 2 - silikon, 3 - sznur dystansowy, 4 - taśma rozprężna, 5 – metalowa końcówka
zaślepiająca, 6 - tworzywowa końcówka zaślepiająca, 7 - element, 8 - folia, 9 - pianka poliuretanowa)

Parapety wewnętrzne
Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża po zakończeniu montażu okna i jego
uszczelnienia  na  obwodzie.  Płaszczyzna  styku  parapetu  z  wrębem  ościeżnicy  powinna  być  tak
uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy.
W przypadku okien z kształtowników PVC przykładowe rozwiązanie styku czołowego (bez wrębu) parapetu
wewnętrznego z kształtownikiem ościeżnicowym pokazano na rys. 23.
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Rys. 23. Przykłady zamocowania parapetu wewnętrznego do okna PVC
(1 – uszczelnienie kitem elastycznym, 2 - parapet wewnętrzny).

17.6KONTROLA JAKOŚCI

Zasady kontroli jakości 
Powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki  okiennej i  drzwiowej, PN-72/B-10180 dla
robót szklarskich.

Ocena jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie zgodności wymiarów,
–  sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
–  sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
–  sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
–  sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

17.7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 stolarki w ościeżnicy.

17.8 ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Roboty podlegające odbiorowi:
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie,
– ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń.

17.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za roboty wg umowy zawartej między Inwestorem a Wykonawcą. 
Płaci  się  za  ustaloną  ilość  wykonanych  robót  w  jednostkach  podanych  w  zasadach  obmiaru.  Cena
obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,
–  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
–  dopasowanie i wyregulowanie,
–  ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

17.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

3. BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

4. BN-82/6118-32 Pokost lniany.

5. PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

7. BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

8. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.

9. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

10. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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18. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – KRAWĘŻNIKI 
BETONOWE

18.1 WSTĘP

Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST),  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
krawężników betonowych, przy pracach związanych z Rozbudową budynku remizy OSP w Święcanach o
budynek garażowy oraz budynek Ośrodka Zdrowia wraz z niezbędną przebudową sieci.

Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w p. 1.1. 

Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
krawężników betonowych 20/30 cm i 15/25 cm na ławie z betonu B 20.

Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

18.2 MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.

Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
krawężniki betonowe,
piasek na podsypkę i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

a) krawężnik rodzaju „a”

b) krawężnik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników
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Rys. 1. Wymiarowanie krawężników
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych
Rodzaj Wymiary krawężników,   cm
krawężnika l b h c d r

a 100 20 30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15

1,0

b 100 15 25 - - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm
wymiaru Gatunek 1

l  8
b,   h  3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i  krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna  wielkość
wad i uszkodzeń
Gatunek 1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2
Szczerby i uszkodzenia
krawędzi i naroży

ograniczających  powierzchnie  górne
(ścieralne),   mm

niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:
- liczba max 2
- długość, mm, max 20
- głębokość, mm, max 6

Składowanie
Krawężniki  betonowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,  posegregowane  według
typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
Beton i jego składniki:
Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
nasiąkliwością, poniżej 5%,
ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1 3 mm, 
mrozoodpornością przy stopniu mrozoodporności F150 zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-
19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
Woda
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek  na  podsypkę  cementowo-piaskową  powinien  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06712  [5],  a  do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy B 20, wg PN-B-06250 [2], którego składniki
powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.3.4,
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2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

18.3 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

18.4 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki  betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji  pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu,
a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej
warstwy.

Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa  można  przewozić  dowolnym środkiem transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się
w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

18.5 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary  wykopu  powinny  odpowiadać  wymiarom ławy  w  planie  z  uwzględnieniem w  szerokości  dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik  zagęszczenia  dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić,  co najmniej  0,97 według
normalnej metody Proctora.

Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy
stosować szalowanie.
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w
korycie  powinien  być  wyrównywany  warstwami.  Betonowanie  ław  należy  wykonywać  zgodnie  z
wymaganiami  PN-B-06251  [3],  przy  czym  należy  stosować  co  5  m  szczeliny  dylatacyjne  wypełnione
bitumiczną masą zalewową.
Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą
zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150 - 170° C.

 Ustawienie krawężników betonowych
Zasady ustawiania krawężników
Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni)  powinno  być  zgodne  z  ustaleniami
dokumentacji  projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub
zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna  ściana  krawężnika  od  strony  chodnika  powinna  być  po  ustawieniu  krawężnika  obsypana
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z cementowo-piaskowej o grubości
3 do 5 cm po zagęszczeniu.
Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem
lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i  zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed
wpływami temperatury krawężniki  ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i  o spoinach zalanych
zaprawą należy zalewać co 5 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

18.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Badania przed przystąpieniem do robót
Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
prostych  w  narożach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłożenie  kątownika  do  badanego  naroża  i
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów
Badania  pozostałych  materiałów  stosowanych  przy  ustawianiu  krawężników  betonowych  powinny
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.

Badania w czasie robót
Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 
Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil  podłużny  górnej  powierzchni  ławy powinien  być  zgodny  z  projektowaną  niweletą.  Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą: dla wysokości  10% wysokości projektowanej,
dla szerokości  10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m
ławy, trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
d)Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100
m wykonanej ławy.
Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde
100 m ustawionego krawężnika,
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi
 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100
m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną
łatą nie może przekraczać 1 cm,
dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.
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18.7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

18.8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i  ulegających zakryciu podlegają:  wykonanie koryta pod ławę, wykonanie
ławy,
wykonanie podsypki.

18.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena ułożenia 1 m krawężnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod ławę,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie ławy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
- zalanie spoin masą zalewową,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

18.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
  2. PN-B-06250 Beton zwykły
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir

i mieszanka
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
  9. PN-B-11113 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.

Piasek
10. PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena

zgodności
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-

03/01
Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

15. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  nawierzchni  dróg,  ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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19. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NAWIERZCHNIE Z 
MIESZANEK MINERALNO ASFALTOWYCH WARSTWA WIĄŻĄCA I ŚCIERALNA

1 WSTĘP

Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z Rozbudową budynku remizy OSP w Święcanach o budynek garażowy oraz
budynek Ośrodka Zdrowia wraz z niezbędną przebudową sieci.

Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w p. 1.1.

Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  robót  związanych  z  wykonaniem
warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej  grubości 6 cm. 

2 MATERIAŁY

Kruszywo
Należy stosować kruszywa podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej.
Rodzaj materiału, numer normy Kategoria ruchu KR 3

Kruszywo łamane granulowane, wg PN-B-11112:1996:

a) z litego surowca skalnego, ze skał:
magmowych
przeobrażonych
osadowych
z  surowca  sztucznego  żużle  pomiedziowe  i  stalownicze,  wg
PN-B-1115:1998 Kruszywo żużlowe stalownicze

kl. I, II1); gat. 1,
jw.
jw.

kl I, gat. 1

Wypełniacz mineralny wg PN-S-96504:1961 Podstawowy wapienny

Asfalt drogowy 35/50 wg PN-EN 12591:2002 wymagania dla asfaltu
w tablicy 2

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie Los Angeles, pozostałe cechy jak dla klasy I, gat. 1
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Wypełniacz
Należy  stosować  wypełniacz  wapienny,  spełniający  wymagania  PN-S-96504:1961  [8]  dla  wypełniacza
podstawowego.
Składowanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [8].

Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy 35/50, wymagania w tablicy nr 2.
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Tablica 2. Wymagane właściwości asfaltu 35/50

Właściwości Metoda badania asfalt 35/50
Penetracja w 25C                                             
0,1 mm

PN-EN 1426 3550

Temperatura mięknienia                                    
C

PN-EN 1427 5058

Temperatura zapłonu, nie mniej niż                  
C

PN-EN 22592 240

Zawartość składników rozpuszczalnych, nie 
mniej niż                      % m/m

PN-EN 12592 99

Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 
przyrost), nie więcej niż       % m/m

PN-EN 12607-1 0,5

Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej 
niż                                %

PN-EN 1426 53

Temperatura mięknienia po starzeniu, nie 
mniej niż                         C

PN-EN 1427 52

Zawartość parafiny, nie więcej niż PN-EN 1206-1 2,2
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, 
nie więcej niż              C

PN-EN 1427 8

Temperatura łamliwości, nie więcej niż            
C

PN-EN 12593 -5

Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99
[11].

Środki adhezyjne
Środki  adhezyjne  do  mieszanki  mineralno-asfaltowej  należy  stosować obowiązkowo w przypadku,  gdy
przyczepność asfaltu  do kruszywa,  oznaczona zgodnie z  PN-B-06714-22:1984, jest  mniejsza niż 80%,
względnie, gdy spadek stabilności próbek wykonanych wg metody Marshalla, a przechowywanych 48 h w
wodzie o temp. 60ºC (a następnie wysuszonych) przekracza 10%.

3 SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-  wytwórni  stacjonarnej  (otaczarki)  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym  do  wytwarzania  mieszanek
mineralno-asfaltowych,
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
- skrapiarek,
- walców stalowych gładkich lekkich, średnich i ciężkich,
- walców ogumionych,
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.

4 TRANSPORT

Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

Wypełniacz
Wypełniacz  luzem należy  przewozić  w  cysternach  przystosowanych  do  przewozu  materiałów  sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

Kruszywo
Kruszywo można przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w warunkach zabezpieczających je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.
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Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę  betonu  asfaltowego  należy  przewozić  pojazdami  samowyładowczymi  wyposażonymi  w
pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna być przykryta brezentem.
Czas  transportu  od  załadunku  do  rozładunku  nie  powinien  przekraczać  2  godzin  z  jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się  stosowanie  samochodów termosów z  podwójnymi  ścianami  skrzyni  wyposażonej  w system
ogrzewczy.    

5 WYKONANIE ROBÓT

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi
do akceptacji  projekt  składu mieszanki  mineralno-asfaltowej oraz wyniki  badań laboratoryjnych i  próbki
materiałów pobrane w obecności Inżyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze składników mieszanki,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Każda zmiana składników BA 0/20 i BA 0/12,8 w czasie trwania robót, wymaga akceptacji Inżyniera oraz
opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna się mieścić w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

Warstwa wiążąca 
Rzędne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek  mineralnych  do  warstwy  wiążącej  z  betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej 0/20 mm
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu dla KR 3

Wymiar oczek sit [mm] 0/20 mm
Przechodzi przez:

25
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

(zawartość frakcji grysowej)
0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,75

100
87-100
77-100
66-90
56-81
50-75
45-67
36-55
25-41

(59-75)
16-30
9-22
7-19
5-15
5-14
4-7

Orientacyjna zawartość asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m 4,0-5,5

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg
metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. Lp.1-6.
Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4. Lp. 7-
9.
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Tablica 4. Wymagania wobec warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego dla KR 3

Właściwości Wyma
gania

Moduł sztywności pełzania*, MPa  16
Stabilność wg Marshalla w temp. 60C, kN, warstwa wiążąca  11
Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60C, mm 1,5-4,0
Wolna  przestrzeń  w  próbkach  Marshalla  zagęszczonych  2x75
uderzeń, %, v/v

4,0-8,0

Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, %  75
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98
Wolna przestrzeń w warstwie, %, v/v 4,5-9,0

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę  mineralno  asfaltową  produkuje  się  w  otaczarce  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym
zapewniającej  prawidłowe  dozowanie  składników,  ich  wysuszenie  i  wymieszanie  oraz  zachowanie
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
receptą.  Dopuszcza  się  dozowanie  objętościowe  asfaltu,  przy  uwzględnieniu  zmiany  jego  gęstości  w
zależności  od temperatury.
Tolerancje  dozowania  składników  mogą  wynosić:  jedna  działka  elementarna  wagi,  względnie
przepływomierza, lecz nie więcej niż 2 % w stosunku do masy składnika.
Środki  adhezyjne  do  mieszanki  mineralno-asfaltowej  należy  stosować obowiązkowo w przypadku,  gdy
przyczepność asfaltu  do kruszywa,  oznaczona zgodnie z  PN-B-06714-22:1984, jest  mniejsza niż 80%,
względnie, gdy spadek stabilności próbek wykonanych wg metody Marshalla, a przechowywanych 48 h w
wodzie o temp. 60ºC (a następnie wysuszonych) przekracza 10%.
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób
określony w Aprobacie Technicznej, w ilościach określonych w recepcie.
Asfalt  w  zbiorniku  powinien  być  ogrzewany  w  sposób  pośredni,  z  układem  termostatowania,
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić:
dla 35/50   145C - 165C
Kruszywo powinno być wysuszone i  tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o
więcej niż 30C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
dla 35/50     140C - 170C
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o
temperaturze niższej od wymaganej powinna być traktowana jako odpad produkcyjny.

Przygotowanie podłoża
Podłoże  dla  objętej  niniejszą  specyfikacją  warstwy nawierzchni  stanowi  warstwa podbudowy z  betonu
asfaltowego.
Podłoże powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe niż 9 mm.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego podłoże należy skropić zgodnie z SST D-
04.03.01. „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp.
urządzeń powinny być pokryte asfaltem. 

Połączenia międzywarstwowe
Połączenia międzywarstwowe powinny być wykonane zgodnie z SST D-04.03.01.  

Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby
była  nie  niższa  niż  5  C.  Nie  dopuszcza  się  układania  podbudowy  z  mieszanki  mineralno-asfaltowej
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Zarób próbny
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  produkcji  mieszanki  mineralno-asfaltowej  jest  zobowiązany  do
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.
Należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie
zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Pobrana próbka MMA z zarobu próbnego w obecności Inżyniera zostanie dostarczona przez Inżyniera do
Laboratorium Zamawiającego i tam zbadana, w celu porównania z zaprojektowaną receptą zachowując
tolerancje podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Tolerancje składników mieszanki mineralno- asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej próbki metodą ekstrakcji dla KR 3.

7.1.1.1.1.1.1.1 Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Tolerancje zawartości składników,
%, m/m

Ziarna pozostające na sitach o oczkach, mm
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0  4%
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075  2%
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach 0,075 mm  1,5%
Asfalt  0,3%

Odcinek próbny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
określenia  grubości  warstwy  mineralno-asfaltowej  przed  zagęszczeniem,  koniecznej  do  uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,
określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy
Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania
podbudowy.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy wiążącej po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
Inżyniera.

Wbudowanie i zagęszczanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu
zgody  przez  Inżyniera.  Bez  zatwierdzonej  recepty  laboratoryjnej,  Wykonawca  nie  może  rozpocząć
produkcji.  Wytwórnia  musi  zostać  zaprogramowana  zgodnie  z  zatwierdzoną  receptą  roboczą.  Nie
dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją mieszanki mineralno-asfaltowej.
Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki z wyposażeniem w
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową. Temperatura mieszanki nie powinna być niższa od minimalnej temperatury podanej w pkt 5.2.
Zagęszczanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku
próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130 C
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 
Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej
działki  roboczej,  powinny  być  równo  obcięte,  posmarowane  lepiszczem  i  zabezpieczone  listwą  przed
uszkodzeniem.
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze podłużne
należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.
Złącza w konstrukcji  wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej  15 cm.
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej
Minimalna  grubość  warstwy  wyrównawczej  uzależniona  jest  od  grubości  kruszywa  w  mieszance.
Największy  wymiar  ziaren  kruszywa  nie  powinien  przekraczać  0,5  grubości  układanej  warstwy.  Przed
przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej
warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub jej osi za pomocą stalowej linki, po której przesuwa się czujnik
urządzenia sterującego układarką.
Maksymalna  grubość  układanej  warstwy wyrównawczej  nie  powinna  przekraczać  8  cm.  Przy  grubości
przekraczającej  8  cm  warstwę  wyrównawczą  należy  wykonać  w  dwu  lub  więcej  warstwach  nie
przekraczających od 6 do 8 cm.
Warstwę wyrównawczą układa i zagęszcza się z zachowaniem zasad jak dla warstwy wiążącej.
Ze względu na zmienną grubość zagęszczanej warstwy wyrównawczej Wykonawca robót, na podstawie
przeprowadzonych  prób,  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  sposób  zagęszczania  warstw
wyrównawczych w zależności od ich grubości.
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  lepiszcza,  wypełniacza  oraz
kruszyw  przeznaczonych  do  produkcji  mieszanki  mineralno-asfaltowej  i  przedstawi  wyniki  tych  badań
Inżynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano
w tablicy 6.

     Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wyszczególnienie badań Minimalna liczba badań na dziennej

działce roboczej
Dozowanie składników dozór ciagły
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej należy badać 
na próbkach pobranych na budowie

1 próbka przy produkcji do 500Mg
2  próbki  przy  produkcji  ponad
500Mg

Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny)
Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg
Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy każdej dostawie
Temperatura składników mieszanki mineralno-
asfaltowej dozór ciągły
Temperatura  mieszanki mineralno-asfaltowej każdy  pojazd  przy  załadunku  i  w

czasie wbudowania
Wygląd mieszanki mineralno asfaltowej jw.
Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
pobranej na budowie

jeden raz dziennie

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg 
PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy
8.
Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetracje i temperaturę mięknienia PiK  asfaltu zgodnie z pkt. 2.3.
Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy zbadać uziarnienie i  wilgotność wypełniacza, natomiast
pełne badanie należy wykonać przy każdej zmianie wypełniacza i w przypadku wystąpienia wątpliwości, co
do jego jakości zgodnie z pkt. 2.2.
Badanie właściwości kruszywa
Przy  każdej  dostawie  należy  badać  cechy  gatunkowe  kruszywa,  natomiast  cechy  klasowe  należy
sprawdzać przy każdej zmianie kruszywa i w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jego jakości.
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego  termometru  zamontowanego  na  otaczarce.  Temperatura  powinna  być  zgodna  z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszymi SST.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar  temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  kilkukrotnym  zanurzeniu  termometru  w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Dokładność pomiaru 2°C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie  wyglądu mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na ocenie  wizualnej  jej  wglądu w czasie
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej
Właściwości  mieszanki  mineralno  asfaltowej  należy  określać  na  próbkach  zagęszczonych  metodą
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z zatwierdzoną receptą laboratoryjną i SST.

Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego podaje 
tablica 7.
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Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego
Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km
Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem 
Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m
Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km
Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według dokumentacji budowyUkształtowanie osi w planie
Grubość warstwy w 3 miejscach przekroju poprzecznego (w osi i przy krawędziach) 

każdego wlotu  
Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza
Krawędź, obramowanie warstwy cała długość
Wygląd warstwy ocena ciągła
Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

Wolna przestrzeń w warstwie jw.

Szerokość warstwy
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z
tolerancją  +  5  cm.  Szerokość  warstwy  asfaltowej  niżej  położonej,  nie  ograniczonej  krawężnikiem  lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość
warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.
Równość warstwy
Badanie należy przeprowadzić wg BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne i podłużne warstwy wiążącej
nie powinny być większe niż 6 mm. 
Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją  0,5 %.
Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1 cm.
Ukształtowanie osi w planie
Oś podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją  5 cm.
Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją  10 %. 
Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w
konstrukcji  wielowarstwowej  powinny  być  przesunięte  względem  siebie  o  co  najmniej  15  cm.  Złącza
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w poziomie.
Krawędź, obramowanie warstwy
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3-5 mm ponad
ich powierzchnię.  Warstwy bez  oporników powinny  być  równo obcięte  lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.
Wygląd warstwy
Warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i
spękanych.
Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8 ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuje :
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
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-  dostarczenie  składników  i  wyprodukowanie  mieszanki  mineralno-bitumicznej  na  podstawie
zatwierdzonych receptur,
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych,
- skropienie między warstwowe,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie warstw nawierzchni,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

17.10.1. Normy
1./ PN-B-11112:1996     Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
2./ PN-B-11113:1996     Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
3./ PN-C-04024:1991     Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
4./ PN-C-96173:1974     Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych.
5./ PN-S-04001:1967     Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.
6./ PN-S-96504:1961     Drogi samochodowe. Wypełniacz mineralny do mas  bitumicznych.
7./ PN-S-96025:2000     Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
8./ BN-68/8931-04       Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
9./ PN-EN 12591:2002 Asfalt drogowy

17.10.2. Inne dokumenty
10./ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 1997.
11./ Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje – Zeszyt 60
IBDiM, Warszawa 1999.
12./  WT/MK-CZDP84  Wytyczne  techniczne  oceny  jakości  grysów  i  żwirów  kruszonych  z  naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.
13./  Zasady  projektowania  betonu  asfaltowego  o  zwiększonej  odporności  na  odkształcenia  trwałe.
Wytyczne  oznaczania  odkształcenia  i  modułu  sztywności  mieszanek  mineralno-bitumicznych  metodą
pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995
14./  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z
1999 r., poz. 430).
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