PRZEKROJ TYPOWY

Zatozenia projektowe:
Kategoria ruchu KR-2
Predkosé proj. 30 km/h
Klasa techniczna: D
Podfoze: G2
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zgt:;?gz;mz.r:lgccr#'ane kruszywem Wzmocnienie krawedzi jezdni na szer. $r. 0,3 - 0,9 m

kruszywem zuzlowym 20/80 - grubo$¢ 25 cm

6 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, KR 2

15 cm - wzmocnienie podbudowy kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie

4 - 10 cm - wzmochnienie istn. podbudowy tluczniem
kamiennym stabilizowanym mechanicznie

ér. 25 cm - istniejgca podbudowa z kruszyw tamanych

Przekroj typowy

skala 1: 50

REMONT PODBUDOWY | NAWIERZCHNI DROGI
GMINNEJ NR 561041K JANKOWKA - GORZKOW
POLOZONEJ NA DZIALKACH NR 163 W JANKOWCE
ORAZ 162/1 W GORZKOWIE

Dziatka nr 163 w miejscowosci Jankowka, gmina Wieliczka
Dziatka nr 162/1 w miejscowosci Gorzkow, gmina Wieliczka

Inwestor:

Gmina Wieliczka - Gminny Zarzad Drog
32-020 Wieliczka

ul. Lednicka 16a




