
Budynek 1 · Piętro 1 · Wojska Polskiego 1 C 

Podsumowanie

Wojska Polskiego 1C

Powierzchnia podstawowa: 9.98 m² | Współczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Ściany: 50.0 %, Podłoga: 20.0 % | Współczynnik 
konserwacji: 0.80 (ogólny) | Wysokość od podłogi do sufitu: 2.600 m | Wysokość montażu: 2.600 m 1



Budynek 1 · Piętro 1 · Wojska Polskiego 1 C 
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Wojska Polskiego 1C
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Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola

Płaszczyzna pracy Ē 423 lx ≥ 200 lx

g1 0.58 - -

Wielkości zużycia Zużycie 14 kWh/a maks. 400 kWh/a

Charakterystyczna wartość 
połączenia

Pomieszczenie 8.76 W/m² - -

2.07 W/m²/100 lx - -

Profil użytkowania: Zakres ogólny wewnątrz budynków - pomieszczenia kontrolne, Pomieszczenia instalacji technicznych budynków, pomieszczenia rozdzielcze

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykułu Skuteczność świetlnaΦPNazwa artykułu
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