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Budowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Bydlinie i odcinka
drogi gminnej ul. Polnej w Strzelinku wraz z budową kanalizacji

sanitarnej, sieci oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, kanału
technologicznego

Węzeł włączeniowy 1 (Nr węzła: W-1)
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is
tn

. 
D

8
0

is
tn

. 
D

8
0

Ø140PE

Łącznik żeliwny rurowo-kołn. do rur PE DN80

Łącznik żeliwny rurowo-kołn. do rur PE DN80

Zasuwa kołnierzowa DN125

Trójnik żeliwny kołn. DN 125/80

Trójnik żeliwny kołn. DN 125/80

Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 Ø140

Łącznik żeliwny rurowo-kołn. do rur PE DN125

 Węzeł hydrantowy nadziemny 1 (Nr węzła: W-2)
Skrzynka z korpusem PA do zasuwy

króciec żeliwny kołnierzowy FF DN80

zasuwa kołnierzowa Dn80

1 m
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Tuleja kołnierzowa
PE100 SDR17 Ø140

trójnik żeliwny kołn. DN 125/80

Hydrant HN80

kolano ze stopką Dn 80

Ø140 PE

Łuk 11°, 15°, 22°, 30°  Ø140 PE (Nr węzła: W-3)
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 Przyłącza do posesji 1 (Nr węzła: W-4)
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Nawiertka wodociągowa
DN125/25

Zasuwa klinowa z żeliwa sferoidalnego DN25

Skrzynka do zasuwy

Węzły zasuw w miejscach skrzyżowań 1 (Nr węzła: W-5)
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Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 Ø110Ø
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Trójnik żeliwny kołn. DN 125/100Zasuwa kołnierzowa DN125

Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 Ø140

Zasuwa kołnierzowa DN100

Zwężka dwukołnierzowa FFR DN125/80

Skrzynka z korpusem PA do zasuwy

króciec żeliwny kołnierzowy FF DN80

1 m

Hydrant HN80

kolano ze stopką Dn 80

zasuwa kołnierzowa Dn80

 Węzeł hydrantowy nadziemny 2 (Nr węzła: W-6)

Ø140PE

Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 Ø140

 Węzeł hydrantowy nadziemny 3 (Nr węzła: W-7)
Skrzynka z korpusem PA do zasuwy

króciec żeliwny kołnierzowy FF DN80

zasuwa kołnierzowa Dn80

1 m
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Tuleja kołnierzowa
PE100 SDR17 Ø110

trójnik żeliwny kołn. DN 100/80

Hydrant HN80

kolano ze stopką Dn 80

 Przyłącza do posesji 2 (Nr węzła: W-8)
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Nawiertka wodociągowa
DN100/25

Zasuwa klinowa z żeliwa sferoidalnego DN25

Skrzynka do zasuwy
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Łuk 90° (Nr węzła: W-9)

Łuk 90° Ø110 PE 

Ø110 PE

Zwężka dwukołnierzowa FFR DN100/80

Skrzynka z korpusem PA do zasuwy

króciec żeliwny kołnierzowy FF DN80

1 m

Hydrant HP80

kolano ze stopką Dn 80

zasuwa kołnierzowa Dn80

 Węzeł hydrantowy podziemny 4 (Nr węzła: W-10)

Ø110PE

Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 Ø110

Skrzynka do hydrantów

 Węzeł w miejscu zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego (Nr węzła: W-11)

Ø140PEØ140PE

Tuleja kołnierzowa PE100 SDR17 Ø140

trójnik żeliwny kołn. DN 125/80

zasuwa kołnierzowa Dn80

trójnik żeliwny kołn. DN 80/50

zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN80 do zabudowy podziemnejzasuwa kołnierzowa Dn50

rura spustowa Dn50

Nr węzła oznaczenie na planie

W-1 (ZŁ1+Tr1+Tr2+ZL1)

W-2

W-3

W-4 (Ob1+ZD4)

W-5 (Tr9+ZL2+ZL3+ZL5)

W-6 Hn1

W-7 (Tr11+Hn9)

W-8

W-9 Ł17

W-10 H8

W-11 SP1

(Tr3+Hn2) – (Tr4+Hn3) – Tr5+Hn4) – (Tr6+Hn5) – (Tr7+Hn6) – 
(Tr8+Hn7) – (Tr10+Hn10)

Ł1 – Ł2 –  Ł3 – Ł4 – Ł5 – Ł6 – Ł7 – Ł8 – Ł9 – Ł10 – Ł11 – Ł12 - Ł13 – 

Ł14 – Ł15 – Ł16

(Ob2+ZD6) – (Ob3+ZD7) – (Ob4+ZD8) – (Ob5+ZD9) – (Ob6+ZD10) – 
(Ob7+ZD11) – (Ob8+ZD12) – (Ob9+ZD13) – (Ob10+ZD14) – 

(Ob11+ZD15) – (Ob12+ZD16) – (Ob13+ZD17)

długość rury [m]

32 56

50 0,5

80 3,6

110 153,5

140 588,5

140 przewiert 80

Średnica rury 
[mm]

Przejścia szczelne PVC Ø140

Typ Rodz Dn Ilość

Łącznik 125 1

Łącznik 80 2

Hydrant Nadziemny z zasuwą 80 9

Hydrant Podziemny z zasuwą 80 1

NW 125/25 1

NW 100/25 12

Zasuwa Liniowa 125 3

Zasuwa Liniowa 100 1

Zasuwa Liniowa 80 1

Zasuwa Liniowa 50 1

Zasuwa Domowa 25 13

Łuk 140 16

Łuk 110 1

Kolano Żeliwne kołnierzowe 80 10

Trójnik żel. Redukcyjny 125/80 10

Trójnik żel. Redukcyjny 125/100 1

Trójnik żel. Redukcyjny 100/80 1

Trójnik żel. Redukcyjny 80/50 1

80 1

Studnia betonowa 1200 1

PVC 140 2

Rurowo – kołnierzowy 

Rurowo – kołnierzowy 

Nawiertka

Nawiertka

Automatycz-
ny zawór na-
powietrzają-
co-odpowie-

trzający

Żeliwny kołnierzowy o 
wydajności 1200 m3/h

Przejścia 
szczelne


