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proj. studnia Ø1200 z automatycznym zaworem 

napowietrzająco - odpowietrzającym 

o wydajności 1200m3/h
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proj. przewiert sterowany L=79,5m

dla wodociągu pod rowem na odc. Tr2-Ł4

rury dwuwarstwowe  Ø140 PE100RC 
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Projekt zagospodarowania terenu

elektryczna
teletechniczna

Budowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Bydlinie i od cinka drogi gminnej 

ulicznego, sieci wodoci ągowej, kanału technologicznego

W. PIOTROWSKI 3939/Gd/89

M. LECHICKI WAM/BD/0050/16

proj. pobocze

proj. krawędź drogi z płyt betonowych

proj. droga, płyty betonowe 

istn. kabel elektroenergetyczny
istn. kabel teletechnicznyt

istn. kanalizacja sanitarnaks

e

istn. kanalizacja deszczowakd

istn. sieć ciepłowniczac

istn. sieć gazowag

istn. sieć wodociągowaw

istn. drzewa przewidziane do wycinki

proj. kabel oświetleniowy YAKXS 4x25 mm2
proj. słup oświetleniowy z oprawą oświetlenia ulicznego LED 

istn. przepust - remont

istn. las - karczowanie

 proj. wodociąg Ø32 - przyłącze
proj. wodociąg Ø90, Ø110, Ø140 PE z hydrantem DN80

proj. kanalizacja sanitarna Ø160 PVC - przyłącze

Projektowany kanał teletechniczny 1 x RHDPE125mm 
+ 3 x RHDPE 40/3,7mm + 1 x mikrorur 7x12/8 wraz ze studniami SKR-1

Projektowany przepust kabli elektrycznych A110PS
Projektowany przepust kabli elektrycznych SRS110

proj. wodociąg Ø140 PE100 RC - przewiert sterowany
proj. studnia Ø1200 na wod. z automatycznym zaworem 
napowietrzająco - odpowietrzającym

2_3_PZT

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy
do celów projektowych poświadczonej przez organ prowadzący
państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny materiału zasobu :
6640.2431.2023_46872 z dnia 05.12.2023r.”
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