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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7131/02 Gdarisk. dnia 2002 - 07 - 31
7132002

DECYZJA NR__154/Gd/2002

Na podstawie art, 13 ust. | pkt 1i2 i art. 14 wust. 1 pkt 4, ustawy 2z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art, & pkt 4 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 r.), w
ewinzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmisnie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 =z
2002 r) i postanowiefi § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie
(Dz. U.Nr8, poz. 382 1995 1.)

nadaje :

Panu: Wojciechowi Michatowi Btawatowi
magistrowi inkynierowi inzynierii Srodowiska

ur, widniu 22 kwietnin 1970 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$ci : instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen.

Otrzymuje :
1. Pan Wojciech Michat Blawat

2. aa



.2. Kopia za swiadcze n o przynale znos$ci do izby samorz _adu zawodoweqgo

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IJF-4R5-YOE *

Pan Wojciech Piotrowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3860/01

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H3P-97T-K21 *

Pan Wojciech Btawat o numerze ewidencyjnym POM/1S/0310/02
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi _gzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

NAZWA Budowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Bydlinie i odcinka drogi gminnej ul.

ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO | Polnej w Strzelinku wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, sieci oSwietlenia

ulicznego, sieci wodociagowej, kanatu technologicznego

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny wykonany
dla ponizszego zamierzenia budowlanego zostat sporzadzony zgodnie zobowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

ZAKRES ) L .
ZESPOL AUTORSKI IMIE, NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA
; ; - 3939/Gd/89
BRANZA SANITARNA Projektant Wojciech PIOTROWSKI w specialnosci instalacyino - inzynieryjnei
; - 154/Gd/2002
Sprawdzajacy Wojciech BLAWAT w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, grudzien 2023 .



Il. CZESC OPISOWA
1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,
- obowigzujgcych norm, normatywdw i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt sieci wodociggowej dla inwestycji polegajacej na
budowie drogi gminnej ul. Orzechowej w Bydlinie i odcinka drogi gminnej ul. Polnej w
Strzelinku.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje rozbudowe wodociggu. Prace wykona¢ zgodnie z warunkami.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uklad sytuacyjny
W stanie istniejgcym na terenie inwestycji wystepuje wodocigg oraz kanalizacja sanitarna.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej
* siec¢ energetyczna,
* siec gazowa
» kable teletechniczne
3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Sie€ wodoci ggowa

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 2140 i 2110
zgrzewane doczotowo lub na mufy elektrooporowe. Rury z atestem higienicznym do wody
pitnej. Przewody winny posiada¢ odpowiednie oznaczenia na $ciankach rur. Potgczenia rur z
armaturg zeliwng: kotnierzowe — kotnierze ze stali nierdzewnej lub powlekane polipropylenem
ruchome, dociskowe z tulejami do rur polietylenowych. Sruby potgczeniowe ze stali
nierdzewnej. Elementy zeliwne projektowa¢ z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczonego
antykorozyjnie. Rury nalezy ukfada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Budowe przylgczy
zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN16 o $rednicy @32 w kolorze niebieskim z atestem
higienicznym do wody pitnej. Przewody winny posiada¢ odpowiednie oznaczenia na $ciankach
rur. Rury stosowane do budowy przylagcza nie mogg by¢ produkowane z regranulatu.

Dotychczasowi odbiorcy wody muszg by¢ bezwzglednie przelgczeni do nowo wybudowanej



sieci wodociggowej po pozytywnej probie bakteriologicznej. Wymieni¢ wszystkie przytgcza na
PE PN16 o srednicy tozsamej ze Srednicg istniejgcych przytaczy, a przy braku informacji o
Srednicy przytgcza przyjg¢ @32mm Wpiecie przylgczy do nowo wykonanego wodociggu
wykonac¢ za pomocg obejm do nawiercania pod cisnieniem; pelny korpus uniwersalny opaski
(obejmujgcy calg powierzchnie rur z tworzyw sztucznych) powinien byé wykonany z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS400 zgodnie z EN1563 i zabezpieczony antykorozyjnie. Obejmy do rur z
gwintowanym wewnetrznym otworem przylgczeniowym, uszczelnienie obwodowe z gumy SBR.
W miejscu wigczenia na odejsciu zaprojektowa¢ gwintowane zasuwy odcinajgce DN25 do
przytaczy domowych. Zasuwy zaprojektowano z zeliwa sferoidalnego GGG-50, zabezpieczone
antykorozyjnie z miekkim uszczelnieniem; wrzeciono ze stali nierdzewnej. Do zasuwy nalezy
zamocowac przediuzacz do zasuw przytaczy domowych. Na przediuzce nalezy zamontowac
skrzynke uliczna, z zeliwa szarego dla obcigzen 40t. Skrzynke zlicowang z poziomem terenu
nalezy obetonowa¢ w promieniu 0,5m i trwale oznakowa¢ numeratorem.

Hydranty nadziemne i podziemne zostaly zaprojektowane o srednicy DN80 (o funkcji ptukania
sieci wodociggowej).

Nalezy zastosowac¢ armature z miekkim doszczelnieniem, zasuwy wyposazy¢ w obudowy
teleskopowe i obudowacé skrzynkami ulicznymi do zasuw. Skrzynki zabezpieczajgce sztyce
zasuw i hydrantéw zabezpieczy¢ gotowymi prefabrykantami betonowymi i oznakowaé. Zasuwy
odcinajgce zabudowac¢ tak aby odlegtos¢ od konca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki
wyniosta min. 16cm. Potgczenie projektowanego wodociggu z istniejagcym nalezy wykonac
poprzez tgcznik kielichowo—kotnierzowy i zasuwe kotnierzowg. Kazde zatamanie trasy musi
posiadac blok oporowy betonowy zabezpieczajgcy wodocigg przed rozszczelnieniem. Istniejgcy
wodocigg na odcinkach gdzie koliduje z wodociggiem projektowanym nalezy zlikwidowa¢ w
momencie gdy bedzie mozliwe przepigcie odbiorcow do nowej sieci (zachowac ciggtosé
dostawy wody).

Wykonawca przystepujgc do robét winien przewidzie¢ w swoich kosztach srodki na usuwanie
ewentualnych awarii starego wodociggu podczas budowy.

Automatyczny zawoOr napowietrzaj gco — odpowietrzaj gcy.

W najwyzszym punkcie projektowanej sieci zaprojektowano automatyczny zawor
napowietrzajgco - odpowietrzajgcy o wydajnosci 1200m3/h w betonowej studni DN1200.
Studnia 1200 z kregobw zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg
szczelnosé (beton min. C35/45, nasigkliwos¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150). Catos¢ studni
(komora robocza, przejscia kanatow przez Sciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg PN-H-
74086) winna by¢ wykonana fabrycznie. Projektowana studnia @1200 ma by¢é wyposazona we
wlaz kanalowy szczelny z zamknieciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz prefabrykowane
elementy: podstawe studni stanowi dennica monolityczna, z kinetg monolityczng (typu
PERFECT), kregi zelbetowe, plyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za
pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregdéw lgczonych na uszczelke gumowg 2z

kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe Sciany studzienek stosowac
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przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i
szczelnosci potaczenia, wykonane w jednym procesie produkcyjnym jako zintegrowane z
korpusem betonowym studni. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne pomalowanie zewnetrznych powierzchni abizolem R+P lub innym $rodkiem
réownowaznym.

Wiaz dla studni betonowej @1200 projektuje sie jako klasy D400. Wiaz zeliwny okragly z zeliwa
sferoidalnego typu ciezkiego DN 600 powinien spetiaé warunki PN EN 124, z
zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Regulacje wysokosci wtazow nalezy
przeprowadzi¢ dowigzujgc do terenu za pomocg pierscieni dystansowych, tgczonych zaprawg
cementowg o grubosci do 10mm.

Zespot napowietrzajgco-odpowietrzajgcy oparty w studni na cokole betonowym o wymiarach
0,25x0,25x0,25m z betonu C35/45.

3.1.1 Proby szczelno $ci
Po utozeniu przewodu w wykopie nie nalezy wykonywac¢ zasypki potgczen az do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej. Proby cisnieniowe wykonaé odcinkami na cisnienie 10
bar. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002, w obecnosci
przedstawiciela zarzgdcy wodociggow i inspektora nadzoru.
Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzic jej dezynfekcje za
pomocag podchlorynu sodu i wykona¢ préby bakteriologiczne przez uprawnione do tego celu
jednostki.
Po zmontowaniu wodociagu, nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002 przeprowadzi¢ w
trzech etapach proby:
a) Prébe wstepng przy zastosowaniu cishienia roboczego — 6 bar. Czas trwania préby 24 h.
b) Prébe spadku cisnienia przy cisnieniu probnym — 10 bar
¢) Gtdéwng probe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym — 10 bar metodg ubytku
wody.
Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie woda pitha wodociggowa. Wszystkie odgalezienia,
trojniki pod hydranty oraz koncowki przewodu powinny byé zakorkowane. Proby przeprowadzic¢
przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potgczeniami. Prébe
wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany
czas stabilizacji nie mniej niz 2 godziny po zakohczeniu napetiania wodg. Probe spadku
cisnienia i i gtbwna prébe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania
tych prob bedzie trwat po 30 min. Podczas prowadzenia préby nalezy w sposoéb ciggly w czasie
rejestrowaé zmiany temperatury i cisnienia czynnika. Badany odcinek mozna uwazaé¢ za
szczelny, jezeli na odcinku tym przy zamknietym doptywie wody i pod cisnieniem probnym w
czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia. Po przeprowadzeniu pozytywnej préby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu polegajgce na przepuszczeniu wody
wodociggowej. Czyszczenie nalezy potgczy¢ z procedurg statyczng z uzyciem wody

wodociggowej i Srodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu
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(NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm3 (jako CI). Podczas
dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociggu istniejgcego przegroda
fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze srodkiem do dezynfekcji — 2 godziny.
Dezynfekcje nalezy przerwa¢ przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako srodka
neutralizujgcego. Wyniki bada A po prébach szczelno $ci powinny by é wpisane do
Dziennika budowy. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ probki wody
wodociggowej do kontroli przez wlasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng. Pozytywne wyniki przedstawi¢ dla gestora sieci; dopiero potem mozna
przetgczac odbiorcéw.

3.1.2 Oznakowanie sieci wodoci ggowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploataciji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia tgcznie z weztami oznakowac¢ specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg
PN -86/B-09700 (dotyczy zasuw i hydrantéw). Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w
poblizu przebiegajgcych przewodow sieci wodociggowej na Scianach zewnetrznych budynkow,
trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowac na rurze stalowej o
dtugosci 2,3m, na ktérej nalezy umiesci¢ tabliczke z domiarem do oznaczanej armatury.
Informacje zawarte na tabliczkach informacyjnych muszg by¢ wykonane w sposoéb trwaly za
pomocg numeratora.

Nad przewodem zaprojektowano niebieskg tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng przeznaczong do

oznaczania przebiegu wodociggéw, ok 30 cm nad wierzchem rury.

3.1.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywiste] lokalizaciji
uzbrojenia.

Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyrownane, bez kamieni i duzych grud ziemi. Roboty ziemne
prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte
na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparka, a w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane bedzie
wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym.

Ukladanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,2 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Przytgcza prowadzi¢ w
wykopie na 10 cm podsypce piaskowej zageszczonej do 97% wg Proctora. Roboty prowadzi¢
zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika

uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
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3.1.4 Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonej sieci nalezy wykonywac¢ spongu warstw drogowych. Zasypke wykopu
wykonac¢ z piaskow grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do
20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i okruchéw
skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki nalezy
wyciggac stopniowo do goéry po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

3.1.5 Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie sieci poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego. Istniejgce sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesic¢
do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

Zqgodnie z Rozporz adzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodark i Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w_sprawie ustalania geotechnicznyc h warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych, projektowany obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechniczne;.

3.2 Wymagania materiatow

Zasuwy

Zaprojektowano zasuwy kotnierzowe w wykonaniu zabudowy krotkiej F-4 wewnatrz i na
zewnatrz epoksydowane. Obudowa i glowica z zeliwa sferoidalnego GGG-50 z ochrong
antykorozyjng z proszkéw epoksydowych (grubosé powtoki min. 250um, nie wiecej niz 800um).
Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszczelki zagtebionej w korpusie. Trzpien ze stali
nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem potréjnym, trzpien tgczacy teleskopowy, oryginalny
producenta zasuwy. Klin zasuwy z Zzeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z petnym przelotem,
nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtokg EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach
bedacych integralng czescig korpusu zasuwy.

Hydranty:

Hydranty zaprojektowaé z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS400 zgodnie z EN1563, cisnienie
nominalne min. PN10 lub PN16. Pelne zabezpieczenie antykorozyjne (warstwa powloki jak dla
ksztaltek z zeliwa sferoidalnego): zewnetrznie — metodg proszkowg przy uzyciu farby
epoksydowej, wewnetrznie — metodg proszkowsa lub przy uzyciu farby epoksydowe;j.

Tiok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, calkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, wrzeciono i
trzpien uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca
tlok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie
dfawicy typu o-ring (co najmniej podwadjne, tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant winien posiada¢ samo oczyszczajgcy system odwadniajgcy. Odwodnienie powinno
dziata¢ tylko przy petlnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu
odwodnienie powinno by¢ szczelne. Krociec do odwodnienia hydrantu nalezy umiesci¢ w
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warstwie zwiru (50x50x30cm) o granulacji 2-16mm. Nalezy stosowac otuling podziemnej czesci
hydrantu.

Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac¢ sie poprzez tiok lub grzybek
uszczelniajgcy, ktory blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie). Grzybek wykonany z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzania, gdzie gumowy ttok (grzybek)
zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

W chodnikach i poboczach, potozonych bezposrednio przy pasach jezdni nalezy stosowac
hydranty tamane, w pozostatych przypadkach hydranty sztywne. Hydranty nalezy montowa¢ na
sieci wodociggowej za pomocg trojnikéw zeliwnych kotnierzowych.

Hydranty winny mie¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klase
zeliwng, nazwe producenta, srednice oraz cisnienie nominalne.

Wszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia wydane przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w J6zefowie k. Otwocka.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

* Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

» Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli

uzbrojenia

* Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢c wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce skladowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem.

* Istniejgce sieci i urzadzenia wodociggowe zlokalizowane w dziatkach prywatnych, po
przejeciu ich funkcji przez wybudowany wodocigg w nowych lokalizacjach wg projektu,
trwale unieczynni¢; urzadzenia wodociggowe — hydranty itp. w miare technicznych

mozliwosci zdemontowac.

Niniejszy tom projektu nale zy rozpatrywa ¢ z uwzgl ednieniem pozostatych sktadowych
dokumentacji wielobran zowej.

14



lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
ADRES: droga gminna
m. Bydlino, Strzelinko
dz. 117/2 126/6 126/7 obreb 0006 Bydlino, 141/2 obreb 0025 Strzelinko, Gmina Redzikowo
INWESTOR: Gmina Redzikowo
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk
NAZWA Budowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Bydlinie i odcinka drogi gminnej ul.
OPRACOWANIA: ) ) L o )
Polnej w Strzelinku wraz z budowg kanalizacji sanitarnej, sieci oSwietlenia
ulicznego, sieci wodociagowej, kanatu technologicznego
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
SANITARNA Projektant Wojciech PIOTROWSKI 3939/Gd/89
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1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno $¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczego6lnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopdéw
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

- roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

» wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbibrki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatlow i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
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poszczegolnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegoinych pracownikéw,

e Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robaot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikdw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikow nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktéry obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdélnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcja obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwrdéceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

 Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem os6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikoéw lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

FAKEAD GOSPODARK] EDVLUNALNE]
w Jerlersyench Sp. & oo,

JEDEREYCE, 1 molmjpwm &

toil. D551

163 847 2210 Jezierzyce, dn. 26.06.2023r.

KIP B30 200 1 09, Regor 220285570

zokDMw- G 2023

Gmina Slupsk
ul. Sportowa 34
T6-200 Slupsk

Warunki techniczime dia rozhudowy stecl | wrzgdzen wodociggowyeh w zwigshu z

apracowaniem na slecenie Gminy Stupsk, dokumentacyi profekiowa-kasztarysowef budawy
wl. Orzechowef w m. Byvdlino oraz adeinka ul. Polnej w m. Strzelinko, gm. Shupsk.

Nawigzujac do wniosku z dnia 01.06.2023r, (data wplyeu 02.06.2023r) dziafajgcej =

pefnomocnictwa Gminy Stlupsk - frmy NEOX Sp. z o.0., podajemy wanmki techniczne dla
realizacii wskazanych wyzej urzadzen wodociggowych.

SIEC WODOCIAGOWA Z URZADZENIAMI:

Urzgdzenia do budowy: sie¢ wodociagowa. Do budowy sieci stosowaé rury polietylenowe
PEIOO PN10 SDRST de 140mm i PELOD PNID SDRJT de 1 10mm zgrzewane doczolowo lub
na mufy elektrooporowe w kolorze niehieskim z atestem higienicznym do wody pitne).
Polgczenia rur z armaturg Zeliwng: kolnierzowe - kolnierze ze stali nierdzewnej lub
powlekane polipropylenem ruchome, dociskowe z tulejami do rur polietylenowych, Sruby
polaczeniowe  ze¢ stali nierdezewnej. Nad prz.v:md:m zaprojekiowad niebicska (asme
Dstrregnwcm Enka]t?ﬁcyjna przezna:cmnq do nmuczama przehu.gu v-ndx::magﬁw
k

Dia pmmcnﬁw slcn.w.ran)ri:h bl.l:l'suwa.é warsl:wwﬂ: n.u'y Wamacniane PE 100RC,

Planowany preebieg: sied wodociggowa PE100 PN10 SDRJT de 140mm projekiowad w
obrebie dzialek nr ewid. 141/2 {dr) obreb geodezyjny Sirzelinko (ul. Polna), i 117/2 (dr)
obrgb peodezyiny Bydlino (ul. Orzechowa). Sie¢ zakonczyé hydrantem za dzialks
wydzielong do obslugi komunikacji nr ewid. 1191, na wysokodel dzialki nr ewid. 1192,
Ordeinek sieei wodociggowej PELD0 PN10 SDRIT de 110mm projektowaé w deialkach nr
ewid, 126/7 i 126/6 obreb Bydlino, z wlaczeniem do sieci PE de 140mm projekiowanej w
dzialce nr ewid, 117/2,

Miejsea wlyczenia: sieé wodociagowa PE de 140mm zlokalizowana w dzialce drogowe] nr
ewid, 141/2 (ul. Polna), na wysokodel deialki drogowe] nr ewid, 554 (ul. Chabrowa),

W miejscu wigczenia (trdjnik Zelivny w owedle hydrantowym) zoprojektownd zasuwe
odeinajacg DN 100 na odejseiu,

4. Urzgdzenia wodoeiggowe/armatura:

«  stosowad zasuwy kolnierzowe w wykonaniu zabudowy krdtkiej F-d4 wewngtrz i na
zewnatrz epoksvdowane. Obudowa i glowica z zeliwa sferoidalnego GGG-50 z ochrong
antykorozyjng = proszkdw epoksydowych (grubpse powleki min, 250pm, nie wigee] nik
800 pm). Uszezelnienie pokrywy z korpusem za pomocg uszezelki zaglebione] w
korpusie. Trepieh ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem poirdjnym, trzpien
byczgey teleskopowy, orvginalny producenta zasuwy,

Klin zasuwy 2 2eliwa sferiodalnego lub mosiadzo z pelnym przelotem, nawulkanizowany
zewnetrznie | wewnatrznie powloka EPDM, prowadrenic klina w prowadnicach bedgeyeh
integralng czpdcig korpusu zasuwy.
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Hydranty projektowaé z Zeliwa sfercidalnego min. EN-GIS400 zgodnie z EN1563,
cisnienie nominalne min. PN10 lub PN16. Pelne zabezpieczenie antykorozyjne (warstwa
powloki jak dla ksztahek z Zeliwa sferoidalnego): zewngtrzne — metods proazkows przy
uzyciu farby epoksydowej, wewngtrzne — metoda proszkows lub farby epoksydowe;.
Tiok uszezelniajgey (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem, wrzeciono i
trzpieft uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja
prowadzaca thok uszezelniajacy wykonana z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo.
Uszczelnienie dlawicy typu, o-ring (co najmnief podwdine, tf. min, 2 uszezelki).

Hydrant winien posiadaé samooczyszczajacy system odwadniajacy. Odwodnienie
powinno dziefa¢ tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu, w poloZeniach podrednich i
prey otwarciu odwodnienie powinno byé szezelne. Krdclec do odwodnienia hydrantu
nalezy umiedcié w warstwie Zwiru (50x50x30cm) o granulacji 2+16mm. Nalezy stosowaé
otuling podziemnej czesci hydrantu,

Zamknigcie przepfywu wody w hydrancie musi odbywaé sie poprzez tok lub grzybek
uszczelniajgey, ktory blokuje przephyw w tulei (gniefdzie), Gt‘z}rhﬁk Wylmnmly' z
mosigdzu  utwardzonego powlerzchniowo. Niedopuszezalne sg rozwiagzania, pdzie
gumowy thok (grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

W chodnikach i poboczach, polozonych bezpoérednio przy pasach jezdni nalezy stosowad
hydranty lamene, w pozostalych przypadkach hydranty sztywne, Hydranty nalezy
montowad na sieci wodociggowe] za pomocy trojnikdw zeliwnych kolnierzowych.
Hydranty winny mie¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klasg
2eliwna, nazwe producenta, drednice oraz cidnienie nominalne.

Wszystkie montowane hydranty muszg posiadaé wiadectwo dopuszezenia wydane proez
Centrum Maukowo-Badaweze Ochrony Przeciwpozarowe] w Jozefowie k. Otwocka,

Lolmlimqn hydrlnhiw na sm:l zgu-dnie z w}rmngnmi' przewidzied hydranty DN 80

'ﬁ’ najwrhizrm pnnkde pro}ekmwmq sieci pmwtdzleé automatyezny zawdr
napowietrzajgeo-odpowietrzajacy o wydajnoei 1200m3/h w betonowej studni DN
1200.

zasuwy obudowad na poziomie terenu | zabezpieczyé 2eliwng skrzynka uliczna. Skrzynki
zabezpieczajace srtyece zasuw zaberpiecryé gotowymi prefabrykatami betonowymi i
oznakowad,

wrzgdzenia wodociggowe oznakowad tabliczkami informacyinymi; oznaczenia wykonad
w sposdb trwaly, za pomocy numeratora.

rury i ksztaltki prowadzié w wykopie na podsypce i obsypee z piasku, zachowujgc
glebokodé przemarzania 1,4 - 1,5 [m].

stosowac jako zabezpieczenie przed przemieszezaniem armatury bloki oporowe z betomu,

WYPUSTY WODOCIAGOWE

1. Przylgczane nieruchomodei: budynki mieszkalne jednorodzinne planowane na dziatkach

nr ewid. 126/1 — 126/5 obreb Bydlino.

. Miejsce wlaczenia wypustdw: sie€¢ wodociggowa PE100 PN10 SDR/7 de 110mm
projektowana w w obrebie dzialki wydzielonej do obstugi komunikacji or ewid. 12616 .
Aktualne ciénienie w analizowanym rejonie wigczenia — 0,25 — 0,30 MPa,

. Sposéb wlaczenia: wigczenic wypustdw do sieci wykonaé za pomoca obejm do
nawiercania pod cifnieniem; pelny korpus uniwersalny opaski (obeimujacy cala
powierzchnig rur z tworzyw sztucznych) powinien byé wykonany z 2eliwa sferoidalnego
EN-GIS400 zgodnie z EN ?63 i zabezpieczony antykorozyjnie.
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Obejmyy do rur z gwintowanym wewn. otworem przylaczeniowym, uszezelnienie
obwodowe z gumy SBR. W miejscu wiaczenia na odejiciu zaprojektowad gwintowane
zasuwy odcinajace DN 25 do preylaczy domowych.

Zasuwy projektowaé z feliwa sfercidalnego min. GGG-50, zabezpieczone antykorozyjnie
z miekkim vszezelnieniem; wrzeciono ze stali nierdzewnej. Skrzynki zabezpieczajace
sztyce zasuw obetonowaé w promieniu 0,5m i trwale oznakowad numeratorem na
dedykowanych tabliczkach.

Wypusty wyprowadzid do granic wydzielonych dyialek i zaslepic do dalszef rozbudowy.
Na budowg docelowych proplgezy, Kaiderazowe wystgpid malely de spdtki ZGK
Jezierzyce z wnioskiem o wydanie warunkiw technicznych.

4. Materialy: do budowy wypustéw stosowac rury PE100 PN16 SDR1T de 32 x 3,0 DIV 25
w kolorze niebieskim z atestem higienicznym do wody pitne]. Przewody winny posiadad
odpowiednie oznaczenia na $ciankach rur.

Lokalizacje przewodu oznakowaé tadmg ostrzegawczo-lokalizacyjng w  kolorze
niebieskim, okolo 30[cm] nad wierzchem rury. Przylacze prowadzié w wykopie na
odpowiednio zageszezone] podsypee i obsypee z piasky, na glebokodei 1,4m do 1,8m od
poziomu terenu, zachowujac strefe przemarzania oraz normatywne odleglosei od
pozostatej infrastruktury i obiektdw budowlanych.

Rury stosowane do budowy przylgeza nie mogg by< produkowane z regranulatu,
Przytacre wodociggowe winno byé ulorone ze spadkiem w kierunku przewodu
rozdzielczego.

5. Docelowy sposéb opomiarowania: wodomierze ghéwne DN 15 Q3 = 2,5m3h
dostosowane do montazu nakladki radiowej, zlokalizowane za pierwszg zewngtrzng
Sciang w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzlelonym, suchym, latwo
dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwodci
uszkodzenia.

ODBIORY

1. Poszezegblne etapy robét nalety w stanie odkrytym zplaszaé do odbioru w spilee
ZGK Jezierzyce — tel. 59 8473927; 59 8473915,

3. Do koncowego odbiorn technicznego w terminie 1 miesigea od dokonania
czedciowego odbiorn, nalety przedstawié w dziale infrastruktury techn. spétki ZGK
Jezierzyce:

»  dokumentacje geoderyjng powykenawczg wykonanych robdt (obiekty lub elementy
obiektéw budowlanych ulegajace zakryciu, podlegajas inwentaryzacii geodezyinej
powykonawczej przed ich zakryciem). Inwentaryzacja winna zawierad co najmniej mape
w skali 1:500 (wskazany jest szkic pomiaru syluacyjnego wraz z wykarem
wspdlrzednych punktdw).

+ Protokéd odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowyirobdt =z
wyszezeghlnionym  zakresem robdt podlegajscyeh odbiorowi (dlugodd, armatura,
uzhrojenie i materialy).



POUCZENIA

I. Realizacjg budowy przylacza do sieci, jak tez studni wodomierzowej lub pomieszezenia
przewidziancgo do lokalizacji wodomierza gléwnego | urzgdzenia do pomiaru ilodei
sciekow zapewnin na wlasny koszt osoba ubiegajaca sig o praylaczenie nieruchomodei do
sieci.

2. Zapewnienie prawa do dyspenowania nieruchomodeiami w eelu wybudowania na tych
nieruchomodciach sieei i przylaczy, cighy na inwestorze lub osobie ubiegajacej sie o
preyiaczenie do sieci — realizuigeej budowe sieci i preylacza.

F i .- ._, Wl i A7

6. W zakresie dostawy wody
Reoulami AR T

Orzymufa:
1. Adresal
2, DAIT spdiki ZGK Jezierzyce afa
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V. CZESC RYSUNKOWA
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