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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7131/02 Gdarisk. dnia 2002 - 07 - 31
7132002

DECYZJA NR__154/Gd/2002

Na podstawie art, 13 ust. | pkt 1i2 i art. 14 wust. 1 pkt 4, ustawy 2z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art, & pkt 4 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 r.), w
ewinzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmisnie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 =z
2002 r) i postanowiefi § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie
(Dz. U.Nr8, poz. 382 1995 1.)

nadaje :

Panu: Wojciechowi Michatowi Btawatowi
magistrowi inkynierowi inzynierii Srodowiska

ur, widniu 22 kwietnin 1970 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalno$ci : instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen.

Otrzymuje :
1. Pan Wojciech Michat Blawat

2. aa



.2. Kopia za $wiadcze n o przynale znosci do izby samorz adu zawodowego
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INZYNIEROW
0L suoownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygnym:
POM-BPS-WHB-VIE *

Pan Wojciech Piotrowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3860/01
adras zamieszkania

jest cztonkiern Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 7B K.o

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosc prawnej wystarcza zlodenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
tmltﬁ!mmmnpudpﬁanﬂm
§ 2. Oswiadczenie woli zloéone w formie elektroniczng] jest rownowaine z ofwiadczeniem wali Zozonym w formie pisemnej.

* wenyfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www.piiborg pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Olrezowe] by InFynierow
Budcwnictwa.
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Zaswiadczenie
o mumerze weryfikaoyjmym:
POM-TP3-9TY-KDH *

Pan Wojciech Btawat o numerze ewidencyjnym POM/15/0310/02
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Feodnie z art. 7R KO
51, mwmuaMhmmmwmm:thwmmmlmw
Eowzlifike ¥ podp vy

WML
§ 2. Dswiadczenie wali zhozone w farmie elektroniczne] jest rownowaine  oswiadczeniemn woli Zhozonym w formie pisemnej.

. danych w niniejstym zaswiadczeniu moina sprawdzsid za pomocg numeru wenyfikacyinego zaswiadczenia na

poprawnasc
stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa wwnw.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] tzby Indynierdw
Budouwnictiva.
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3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi _gzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

NAZWA Budowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Bydlinie i odcinka drogi gminnej ul.

ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO | Polnej w Strzelinku wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, sieci oswietlenia

ulicznego, sieci wodociagowej, kanatu technologicznego

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt 2ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny wykonany
dla ponizszego zamierzenia budowlanego zostat sporzadzony zgodnie zobowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

ZAKRES ) ‘s .
ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA
5 " - 3939/Gd/89
BRANZA SANITARNA Projektant Wojciech PIOTROWSKI w specialnosel nstalacyino - inzynieryinei
: - 154/Gd/2002
SpraWdzanCy Wojciech BLAWAT w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, grudzien 2023 .



ll. CZESC OPISOWA
1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celdéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,
- obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej dla inwestycji polegajgcej na
budowie drogi gminnej ul. Orzechowej w Bydlinie i odcinka drogi gminnej ul. Polnej w
Strzelinku.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje przebudowe kanalizacji sanitarnej. Prace wykona¢ zgodnie z
warunkami.
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym na terenie inwestycji wystepuje wodocigg oraz kanalizacja sanitarna.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,
» siec¢ kanalizacji sanitarnej
» sie€ energetyczng,

e siec gazowg

kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PVC @200 litych tgczonych przez kielichy z
uszczelkami, na zalamaniach zlokalizowano studnie rewizyjne zelbetowe o $rednicy
wewnetrzne] @1200 zaopatrzone we wiazy typu ciezkiego oraz studnie PVC o Srednicy @425.
Kanaly kanalizacyjne uktadane na podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 15cm. Montaz rur
zgodnie z wytycznymi producenta.

Sie¢ boczng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do granicy pasa drogowego, z rur PVC litych
o Srednicy @160 o minimalnym spadku 2% (spadek w zaleznosci od mozliwosci terenowych).
Projektowane przytgcza w kierunku dziatek z ktorych sg odprowadzane Scieki nalezy potgczyc¢ z

istniejacymi  przytgczami natomiast w przypadku dziatek, z ktérych obecnie nie sg



odprowadzane $cieki zakonczenie przylgczy na granicy z posesjg zakonczy¢ krocciem i
korkiem. Wopiecie sieci bocznej realizowane jest poprzez studnie rewizyjne. Ulozenie sieci
kanalizacji sanitarnej bocznej na podsypce o grubosci 15cm. W miejscach gdzie przykrycie
kanalu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy zastosowa¢ dodatkowg izolacje
termiczng polistyrenem ekstrudowanym (typu Styrodur 3035CS 300kPa) do zastosowania w

ziemi grubosci min. 4cm (od géry i z bokdw rury).

Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gltadkich o parametrach zgodnych lecz nie

gorszych niz wynikajgce z normy PN-EN 1401:1:2009. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?).

3.1.1 Studnie rewizyjne

Projektuje sie studnie rewizyjne o Srednicy wewnetrznej @425 PVC z jednolitego systemu PVC
oraz 31200 z kregow zgodnych z PN-B-10729 jako kompletne z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢
(beton min. C35/45, nasigkliwos¢ nw <4%, mrozoodporny — F-150, rodzaj gumy dostosowany
do agresji chemicznej wystepujacej przy sciekach sanitarnych), elementy denne winny byc¢
wykonane fabrycznie z kinetami dostosowanymi do $rednic i katow wlotébw oraz wylotu. Dla
studni o gtebokosci powyzej 3,0m nalezy stosowac¢ kominy ztazowe Dn 1000mm. Catosc¢ studni
(komora robocza, przejscia kanatow przez $ciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe wg PN-H-
74086) winna by¢ wykonana fabrycznie. Kazda projektowana studnia @1200 ma byc¢
wyposazona we wiazy kanatowe wentylowane z zamknigciem, typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: podstawe studni stanowi dennica monolityczna, z kinetg
monolityczng (typu PERFECT), kregi zelbetowe, plyty pokrywowe, pierscienie dystansowe
potgczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregdw tgczonych na uszczelke
gumowg z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe $ciany
studzienek stosowacC przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc
zachowanie elastycznosci i szczelnosci potgczenia, wykonane w jednym procesie
produkcyjnym jako zintegrowane z korpusem betonowym studni. Studnie nalezy zabezpieczyé
przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie zewnetrznych powierzchni abizolem R+P
lub innym $rodkiem réwnowaznym.

Wiazy dla studni betonowych @1200 projektuje sie jako klasy D400. Wiazy zeliwne okragte z
zeliwa sferoidalnego typu ciezkiego DN 600 powinny spetniaé warunki PN EN 124, z
zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z zatrzaskami. Przy usytuowaniu studni w jezdniach,
drogach wewnetrznych czy we wjazdach nalezy stosowaé pierscienie odcigzajgce. Regulacje
wysokosci wtazow nalezy przeprowadzi¢ dowigzujgc do niwelety drogi za pomoca pierscieni
dystansowych, tgczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm. Wtazy na studniach
rewizyjnych na kanale sanitarnym majg pochodzi¢ od jednego producenta.

Dla studni rewizyjnych systemu PCV, ktore zlokalizowane bedg w pasach drogowych, wjazdach

lub w terenach przeznaczonych pod droge witazy studni kanalizacyjnych nalezy projektowac
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jako Dn600 na pierscieniach odcigzajacych Dn1000 z otworem @500. Wiazy zeliwne zgodne z
PN-EN124.

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie budowane bedzie wiecej sieci
zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie otwartym zachowujgc normatywne
odlegtosci.

Ukfadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci min. 2,0 mb, o scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku.

3.2. Profil podiu zny

Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.

3.3 Roboty ziemne i posadowienie kanatu

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywiste] lokalizaciji
uzbrojenia.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod Kkielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dlugosci rury. Jako
podsypke stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry o0 najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubos¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywaé ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatéw okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie,
studzienki, kanaty) gruntdw nienosnych/stabonosnych do zadan wykonawcy robo6t nalezy
opracowanie projektu wzmocnienia podioza oraz wykonanie robét zwigzanych ze
wzmocnieniem podtoza.

W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadah wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego
pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocg igtofiltrow. Prace
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczat poza granice dziatek na
ktorych realizowana jest inwestycja.

Odwodnienie dna wykopOw zapewniajgce bezpieczne wykonanie robét budowlanych, nalezy do
zadan wykonawcy robot, ktéry w razie potrzeby opracuje szczegétowy projekt zabezpieczenia i
odwodnienia dna wykopu w zaleznosci od aktualnego poziomu wéd gruntowych, ilos¢ opadéw
atmosferycznych i posiadanych urzadzen technicznych.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w

poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
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budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci dostosowanej do srednicy rury, o
scianach pionowych umacnianych szalunkami systemowymi wielokrothego uzytku. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odktad. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
3.4. Obsypka

Rury obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopieh zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich
urzgdzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.5. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanalu nalezy wykonywaé do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskow grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami
co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i
okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopdw umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac¢ stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntdw nienosnych nalezy je usungc¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0. Dwie ostatnie warstwy 30cm nalezy wykona¢ odpowiednio z kruszywa
tamanego o frakcji 0-63mm oraz 0-31,5mm do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,00.

3.6. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okreslenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzgdzen niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy ukfadaniu kanatu gtébwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkéw
sieci przed wykonaniem przekopow kontrolnych na calej diugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowaC koniecznoscig korekty rzednych

nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robét. Istniejgce
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sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP

*  Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac¢ sie do instrukcji montazowych producentéw
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy uzgodnic z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢c wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

Niniejszy tom projektu nale zy rozpatrywa ¢ z uwzgl ednieniem pozostatych sktadowych
dokumentacji wielobran zowej.

13



lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA
ADRES: droga gminna
m. Bydlino, Strzelinko
dz. 117/2 126/6 126/7 obreb 0006 Bydlino, 141/2 obreb 0025 Strzelinko, Gmina Redzikowo
INWESTOR: Gmina Redzikowo
ul. Sportowa 34
76-200 Stupsk
NAZWA Budowa drogi gminnej ul. Orzechowej w Bydlinie i odcinka drogi gminnej ul.
OPRACOWANIA: ) ) L L )
Polnej w Strzelinku wraz z budowg kanalizacji sanitarnej, sieci oSwietlenia
ulicznego, sieci wodociagowej, kanatu technologicznego
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
SANITARNA Projektant Wojciech PIOTROWSKI 3939/Gd/89
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1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno $¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczego6lnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopdéw
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi:

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

- roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robo6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

» wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbiérki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materialty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatlow i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
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poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegoinych pracownikéw,

e Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac¢ podczas realizacji robaét,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikédw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyroboéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktdry obejmuje:

» Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w niezbedny dla
poszczegoélnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwrdéceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowacC sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdéine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

 Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

« Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

* Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

adoclggl Stupzk

rreen mmabn e b b emld b

WOBR13/06/2023/PT/BS 27072023,

UrzaAD GMINY SLUPSK
ul. Sportowa 34
T6-200 Shupsk

Warunki techniczne budewy wrzqdzen kanalizacyjryeh w refonie ul. Ovzechowef w Bydiinge,
dolalki e 1190, 11772, 12675, 1267, gne. Stupsh.

W nawigzaniu do wioski sozonego w dnin 28062023 r. oraz preedstawionego peliomaocnictwa
uprezjmie informujemy, 2e w w ramach radania inwestyeyinegeo Budows ulicy Orzechowe) w Bydlinie”
w cely usbrojenia dristel budowlunych nalety wybudowaé odeinki sieci kanalizacyjmych, W awiszku
z powy dszym ponide] precdstawiamy wirunki technicane w tym zakresie,

URZADZENIE KANALIZACYINE

I. Przylaczane niemchomodei: deialki budowlane sloknlizowane w rejonie projektowanzgo zadania
inwestycyincgo.

2. Urzadzenie do budowy: sieé kamalizacji sanitarne] grawitacyjoej POV de2Mimm, Oricntacyjs
dhugosd stect do wybudiwania ok, 610m.

3. Planowsny przebicg: of migjsea wigezenin do projektowane] sieci w diisfce nr 119/1, o wysokosci
dziatki nr 119/3, nastepnie w dziatkach drogowych ar 117/2, 12676, 126/7 do wysokodei dziatki nr 1265
oraz do wysokoscr deiafki ne 513/2.

4. Misjser whiczenia: zaprojeltownny sieé kanalizacii sanitene] grawitacyjngj PCY del(dmm,
lokalizscia: deiatka nr 1191 obreb Bydling, migjscowoié: Bydling,

3. Sposdh wiycrenia:
¥ Do zaprojekiowans] studni rewizyjne] na wysokosci deialki nr 1193,
B Uwaga. Budowa sieci bedrie modliva po wybadowaniu i oddariu do wiythowania sicci kanalizacii
sanitame] zaprojektowanc) w dziskee nr 1191, wedhig odrgbnego opracowania,
P Siet kanalizacying projekiowss & minmalnym dopusrezalnym spadkier,

&, Precwody:

6.1, Sieci grawitacyjne: projekiowad z rur & tworzyw satucznych POV SNE e Scianks [ty —system winicn

odpowiadat wymogom nomy PN-EN 1400:1:2009. Rory byerone preez Kiclichy 2 uszezelkami,

6.2, Studnie kanalizacyjoe:

6.2.1. Studnie projckiowas = keggdw zgodnych = PN-B-10729 jako kompletne 2 prefabrykowanych
elementéw betonowyeh | #elbetowych kaczonyeh na useceelki gumowe, mapewniajgee calkowity
srezeinodé (beton min. C39/45, nasigkliwosd nw =4%, mrozoodpomy — F-150, rodza) gumy
dostosowany do preewidywang] agresii chemicenej). elementy denne winny byé wykonane
fabryeenic z kinctami dostosowanymi do srednie 1 katbw wlotdw oraz wylolu. Dla sudni o
glehokosci powyze) 3,0m nalery stosowat kominy 2lazowe Do 1000mm, Calod studni (komom
roboczn, preejécia kanshiw pezez Sciany studni, provkryeia, stopnie darcwe wy PN-H-74086)
winna bye wykonana fabrycznie.

6.22. Din studni mlezy zaprojckioweé whizy dchiwne zgodne z PN-ENI24:2000 oraz piericienie
odciazajace (w jerdniach, drogach wewn,, wjardach, parkingach itp.).

Mo g Shapse g1 na, fel, 45 54 LK WD a vl SRR ak e oot s bk pl
wl. Bipy Deria b 1 Max; 5559 5B 30 sy pmacchiphdussh gf
-0 e i

gl e kladowy spibl wpnosl; 11 HEY 002,00 i, HIP: 835-000-55-52
Spdka ra o w S Hig e Gomish PAnne w G fles VIL Wydz i Goopodamay Erajowa gn NajediTo Sqdowegn pod mumenem KRG Q000075633




D studni rewizyjnyeh systemu PCY, ktdre nabudowywane sg na isimicjaeyeh sieciach, o ke dla
studni rewizyjmveh systernu PCY, kidre zlokalizowane bedg w passch drogewych, wiazdnch fub
w ierenach preeznaczonych pod droge whazy studni kanalizasyinych naledy projektowat juko
Dy 600 noy pierscicnisch odeig@ajgeyveh Dn 1000 2 otworem a500mm.
W teremach prywatnych. nieutwardzonych modna stosowsd wlizy Dn 315mm csadrone ne
teleskopach,

6.2.3. Studnie betonowe Dn 1200mm ez kanatach POV projektowsé min. eo 100 m oraz w ghinamych
weztach polgezeniowych.

6.3, Pozostale studnie rewizyine na kanalach POV projektowaé fako studnie tworsywowe jednaolitego

systemu POV o drednicy min. 400mm z kinetami shiomezymi.

WYPLUSTY KANALIZACY.INE

I Praylgczane nieruchomodci: deiatki budowlane, zlokalizowane: wadhud projekiowanej sieci
kanalizacyjnej obrgh Bydling, migjscowost: Bydlinn, gmina: Stapsk.

2. Migjsee whceenia- projekiowana sicé kanalizacii sanliarne] grawitacyjnej POV agodnie 2 pkt, 2 opinii
= Cepbt Urngania Kanallzacyine, micpscowndt: Byvdling,

3. Sposdb whyezenia: do zaprojekiowanych studni rewizyjnveh.
Wypiasty kanalizecyjne raflepic korkiem na granicy poszezepdinych drialel budowlanyeh,

4. Preylaces-wypusty kanalizacyjne (grawitacyjne)

4.1, Preewody: projekiowat 2 rur 2 tworoyw setucznyeh POV SNE (SDR 34) ze scianka litg — system
winien odpowindad wymagom nomy PN-EN 1401 :01:2008, Allematywnie modna zastosownd rury
kamionkeowe min. wewngirz glarurowane. Rury tczone praes kislichy z nszczelkami,

3. Imne wwagl § zalecenia:

5.1 W zakresie dostawy wody § odprowadzaria Sciekdw ng terenie Gminy Stupsk obowigzuje Regulanin
— Uekwoln Nr XEVITLGO22008 Rady Gminy Slupsk 1 dwia 16.70.2018 r, wrez se cetdanann
wprowaidzonymi Uclvealy Ne XXXVIE202021 Rady Gealny Slopsk z dwia 28072027 r.

3.2, Polyczenin preylgezy kanalizacli grawitacyjne] (proyvkanalikiw) z siecis nalely projelitowadé
poprece stndnie.

3.3, Stosowane materialy muszg byé preeznaczone do kanalizeci sanitare] imuszg spelning wymogi
okred|one obowiazujgeymi preepisami),

3.4, Warunki techniczne wacy swy wanoss po uphywie dwich lat od daty wystawienia.

Preed zlodeniem Projektie Budowlanego prosimy o preedstawienic do wgodnienia koncepcji budowy
urzgdzenia kanalizacyjnego wraz z wypustami do deialek budowlanveh,

Projekt Budowiano-Wykonawczy bodowy ureadsen kanalizacyjnyeh wraz z wypustami prosimy
min. w3 egz. przedstawic do uzgodnienia w naszel spofce.

Projekt winien zowieral niezbedne urgodnienia, w tvm uzgodnienie z rarzades drogi, na kieej
lokalizowana bedric projektowann infrastruktura kanalizacyjna,

JWodociqgal Slupsk” Sp.z 0.0, -3
KIERDWNI K

Crsoba prowndegce sprawg: i s Pea ik ol

Remard Studzifski - 0508418336 R
Remrigines § sy

(i

1. Adresat

1 ZGK Jezierzyee, ul Kolgjowa 5 76-200 Jezicrryce

3. PIaa

Strona 2 e
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Jezierzyce, dn. 12.03.2024r

Gmina Redrikowo
ul. Sporiowa 34
T6-200 Shupsk

Odpowiadajge na pismo dorgezone w dniu 15.02.2024r przez Pana Michala Zasada. dzialujacero w
imieniu Inwestora Gminy Redzikowo, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk, w sprawie uzgodnienin
lokalizacji sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej w dzialce drogowej nr 117/2, 126/6 obr. Bydiino,
dz. dr. nr 141/2 obr. Strzelinko gm. Redzikowo, Zaklad Gospodarki Komunalnej w Jezicizveach Spotha
# 0.0. uzgadnia pozytywnie sicci wodociggowej i kanalizacji sanitamej w dzialee drocowej nr 1172,
12676 obr. Bydlino, dz, dr. nr 141/2 obr. Strzelinko gm. Redzikowo zgodnie z zalaczonvm projektem
eagospodarowania dzialki stanowigcym zalacznik do niniejszego uzgodnienia na nize] podanyeh
warunkach:

- preejscia poprzeczne pod wykonaé metodg bezwykopows;

- zezwala sic na wykop otwarty, po zakoficzeniu rob6t w obrebie pasa drogowego wiykop nalesy
bezwzglednie zasypaé piaskiem srednim zageszezajac go warstwami co 30 em do uzyskania wshasnika
zapgessczenia [$=1,00 do odbioru bezwzglednie dostarczyé wyniki badania wskagnika zugeszezenia
metody lekkicj plyty dynamicenej w micjscach uprzednio wskazanych przez zarzadze droui

dwie ostatnie warstwy 30cm nalezy wykonac odpowiednio z kruszywa lamanego o frakei (-63mm orax
0-31.5mm;

= Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia, koszt tewo preclozenii
ponosi wlaseiciel;

- w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wlasny
koszl dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgeego urzadzenia lub sieci;

- na odeinkach réwnoleglych do drogi zarzadca drogi zastrzepa sobie prawo wezwania wlasciciels
uzgodnionych instalacji do przelozenia jej poza pas drogowy lub odsunigeie od  jezdni na kosat
wladciciels w przypadku przebudowy lub modemizacji drogi powiatowej i gminnej oraz prawo do
budowy lub umieszezenia nad nig elementéw infrastruktury drogowej w terminie ¥ miesicey od
olrzymania pisemnego wezwania od zarzadey drogi.

Ponadio roboty w pasie drogowym mogg by¢ rozpoczete zgodnie z umowa dzicrzawy. kiora
zostanie wydana na pisemny wniosek Inwestora, przez Zaklad Gospodarki Komunalnej Jezierzycach
Spolka z 0.0. Powyzsze wnioski nalezy zlozy¢ w terminie nie krdtszym niz 30 dni preed provstapicniem
do robit.

Mimesse wegodnienie jest wazne 3 lata, zapewnia prawo do dysponowania paserm drogowym
na cele budowlane i zwolnione jest z oplaty skarbowej - czesé 11 ust. 44 pkt 9 zalgeznika do ustany #
dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 222.16.28).
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