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PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSLOWEJ
w Krotoszynie

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI

KOSZTORYS OFERTOWY
AKTUALIZACJA - maj 2021 r.

UWAGA - nie ujeto robot zwigzanych z rozbiorka ogrodzen
oraz innych elementéw zagospodarowania terenu
znajdujacych sie na terenie posesiji

Stawka robocizny:
Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: KROTOSZYN KS 2021 KO

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2021-06-01 str. 1
Nr Nazwa Jednostkallos¢ |Cena  |Wartosé
miary jedn.
1 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV - grupa 451
1 KNNR 1 111-1 km 0,90

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w granicach
pasa drogowego - trasa drog w terenie réwninnym

Razem rozdziat 1: 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 Il. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV - grupa 451
2 KNNR 6 802-4 m2 11

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, przyjeto gr. 8
cm, mechaniczne [R=2;S=2]

3 KNNR 6 803-8 m2 145
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej (analogia)

4 KNNR 6 801-2 m2 158
Rozebranie istniejacej podbudowy, przyjeto gr. 20 cm, mechaniczne

5 KNR 2-01 129-9 m2 142
Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o pow. 1 szt do 3
m2

6 KNNR 6 802-4 m2 11

Rozebranie nawierzchni chodnika z mas mineralno-bitumicznych,
przyjeto grubos¢ 6 cm

7 KNR 2-31 813-4 m 14
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym. 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j

8 KNR 2-31 812-3 m3 1,1
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

9 KNNR 6 806-8 m 15
Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej

10  |KNR 4-04 1103-1 m3 46,5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu

11 KNR 4-04 1103-4 m3 46,5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odl. 1 km
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miary jedn.
12 |KNR 4-04 1103-5 m3 46,5
Wywiezienie gruzu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety
km odl. transportu ponad 1 km (odlegtosé wg oferenta)
13u |2-2 m3 46,5
Optata za sktadowanie gruzu
Razem rozdziat 2: Il. ROBOTY ROZBIORKOWE

3 lll. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV - grupa 451
14 KNNR 1 202-6 m3 4 880
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami

samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. llI-1V
(wywdz gruntu na sktadowisko wraz z optatg za sktadowanie - przyjeto
90%)

15  |KNNR 1 301-2 m3 542
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km kat.
gruntu 1l

(przyjeto 10%)

16 KNNR 1 208-1 m3 5422
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
transportu ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, kat. gruntu I-1V (odlegtos¢ wg
oferenta)

17 |[KNR 2-01 322-2 m2 5676
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami)

w gruntach suchych wraz z rozbiérka, gt. wykopu do 3 m, kat. gruntu
n-1v,

umochienie petne

18 |KNNR 1 214-4 m3 4 089
Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych,
rowdw, wykopdw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami, gr. zageszczanej warstwy

w stanie luznym 35 cm, kat. gruntu I-1l (przyjeto 90%)

19 | KNNR 1318-3 m3 454
Reczne zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych, gteb. wykopu
do 3.0 m,

grunt. kat. I-1ll (przyjeto 10%)

20 |KNNR 1201-5 m3 4 543
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami

samowytadowczymi na odl. do 1 km koparki, grunt kat. I-l|

(dow6z gruntu kwalifikowanego na zasypke)

21 KNNR 1 208-2 m3 4 543
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
transportu ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, kat. gruntu I-1V (odlegtos¢ wg
oferenta)

22 0-0 m3 4 543
Zakup piasku na zasypke

23 KNNR 1 (Uwzglednia Errate do Zatacznika Nr 1) 605-5 szt 576
Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci
6,0 m

24 KNNR 1 (Uwzglednia Errate do Zatacznika Nr 1) 603-1 godz. 1
Pompowanie - ilos¢ godzin rozliczy¢ wg dziennika budowy

Razem rozdziat 3: lll. ROBOTY ZIEMNE
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4 IV. ROBOTY MONTAZOWE
Kod CPV - grupa 452

25 |KNR 2-18 501-2 m2 1419
Podtoza z materiatéw sypkich o gr. 15 cm

26  |KNNR 4 1308-5 m 14
Kanat z rur PVC taczonych na wcisk o $rednicy 315 mm

27  |KNNR 4 1308-4 m 680
Kanat z rur PVC taczonych na wcisk o srednicy 250 mm

28 |KNNR 4 1308-2 m 207
Przytacza z rur PVC taczonych na wcisk o srednicy 160 mm

29 KNR 2-18 613-1 studnia 39

Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregdéw betonowych o
Srednicy 1000 mm

30u |1-3 kpl. 1
Studnia betonowa prefabrykowana o srednicy 1000 mm (h=3,30 m)
- wycena witasna

31 KNNR 4 (Uwzglednia Errate do Zatacznika Nr 1) 1322-4 szt 5
Ksztattki z PVC kanalizacyjne - montaz tréjnika taczonego na wcisk
250/160 mm

32 KNR 2-18 804-1 m 207
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 160 mm

33  |KNR 2-18 804-3 m 680
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 250 mm

34 KNR 2-18 804-4 m 14
Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy 315 mm

35u |1-4 szt. 50

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych
(wycena wtasna)

36u |1-5 szt. 50
Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen ruruciggow i kanatow
(wycena wiasna)

Razem rozdziat 4: IV. ROBOTY MONTAZOWE

5 V. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
Kod CPV - grupa 452

37  |KNR 2-31 402-4 m3 4,1
tawa betonowa z oporem pod kraweznik
38 |KNR 2-31 403-4 m 46

Kraweznik betonowy wystajgcy o wym. 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
- kraweznik z odzysku

39  |KNR 2-31 407-5 m 15
Obrzeze betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

40 |KNNR 6 103-3 m2 287
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. gruntu 11-VI

41 KNNR 6 109-3 m2 95
Warstwa wzmacniajgca poditoze z gruntu stab. cementem o Rm=5,0
MPa, pielegnacja

piaskiem i woda, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

42 |KNNR 6 113-2 m2 95
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu ciggtym, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm
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43 KNNR 6 502-3 m2 95

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

gr. 3 cm, wypetnienie spoin piaskiem,

(kostka z odzysku)

44  |KNNR 6 502-3 m2 50
Chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

gr. 6 cm, wypetnienie spoin piaskiem,

(odtworzenie chodnika) [M=2]

45 |KNR 2-01 129-6 m2 142
Utozenie nawierzchni z ptyt zelbetowych z odzysku
- uktadanie ptyt petnych o pow. 1 szt ponad 3 m2

Razem rozdziat 5: V. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
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VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT




