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A. Kosztorys ofertowy (Slepy)

- roboty drogowe wraz z oznakowaniem

Zawarte nazwy i kody wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien :

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe,
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

Stanowisko Nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc Podpis

Projektowanie w specjalnosci
kontrukcyjno-inZynieryjnej
w zakresie drog
Projektowanie drog,

Opracowat mgr inz. Grzegorz Nowacki 102/89/Pw lotniskowych drog startowych
i manipulacyjnych {

Projektant inz. Marek Kruszewski 151/84/Pw
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DROMOST Sp.zo.o0. Kosztorysowanie FORTE 7.00

61-693 Poznan, ul. Tréjpole 3b Prawa autorskie
1 INWESTPROJEKT-SLUPSK

BUDOWA LACZNIKA DROGOWEGO
ulic Kozminskiej i Mahle w Krotoszynie

KOSZTORYS OFERTOWY

Razem = Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U
Stawka robocizny:

Waluta: zioty

Identyfikator kosztorysu: KROTOSZYN KO

WE. Wskazniki techniczno-ekonomiczne wyk.dn: 2018-07-13 str. 1

[Nr Eazwa Razem llos¢ M UM |wsk. T-E
? 1,31km
BUDOWA LACZNIKA DROGOWEGO
ulic Kozminskiej i Mahle w Krotoszynie
KOSZTORYS OFERTOWY
Razem = Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U
I
1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ' 1,31km
Kod CPV - grupa 451
2 1. ROBOTY ROZBIORKOWE 3 339,40m3
Kod CPV - grupa 451
3 lll. ROBOTY ZIEMNE 20 847,00m3
Kod CPV - grupa 451
4 IV. KRAWEZNIKI, OBRZEZA 8 194,00m
Kod CPV - grupa 452
5 V. PODBUDOWA ' 12 448,00m2
Kod CPV - grupa 452
6 VI. NAWIERZCHNIA 11 374,00m2
Kod CPV - grupa 452
7 Vil. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 221,00m2
Kod CPV - grupa 452
8  VIIl. CHODNIK, ZJAZDY 5 002,00m2
Kod CPV - grupa 452
E IX. SCIEZKA ROWEROWA 2 599,00m2
Kod CPV - grupa 452
10 X.ROBOTY WYKONCZENIOWE 9 196,00m2
Kod CPV - grupa 452
11 XI. ROBOTY INNE 70,00szt.
Kod CPV - grupa 452
12  XIl. OZNAKOWANIE 1,31km
Kod CPV - grupa 452
13 Xlil. OGRODZENIA 250,00m
Kod CPV - grupa 452
14  XIV. SCHODY TERENOWE (wg KPED 03.28) 16,00m2
Kod CPV - grupa 452
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BUDOWA LACZNIKA DROGOWEGO
ulic Kozmiriskiej i Mahle w Krotoszynie

KOSZTORYS OFERTOWY

Stawka robocizny:
Waluta: zioty

Identyfikator kosztorysu: KROTOSZYN KO

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2018-07-13 str. 1

Nr Nazwa

Jednostka
miary

llos¢ [Cena |Wartosc
jedn.

1 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV - grupa 451

1 KNNR 1 111-1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w granicach
pasa drogowego - trasa drog w terenie réwninnym

km

1,31

2 KNNR 1 101-1
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - §rednica drzew
5-15 cm

szt

22

3 KNNR 1 101-2
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica drzew
16-25 cm

szt

4 KNNR 1 101-3
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica drzew
26-35 cm

szt

5 KNNR 1 101-4
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - srednica drzew
36-45 cm

szt

6 KNNR 1 101-5
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - srednica drzew
46-55 cm

szt

7 KNNR 1 101-6
Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni - Srednica drzew
56-65 cm

szt

8 KNNR 1 101-7
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica drzew

66-75 cm

szt

9 KNNR 1 101-7
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni - $rednica drzew
ponad 75 cm

szt

10  KNNR 1104-17
Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normainej
wilgotnosci kat. 11I-IV, $rednica pni 76-100 cm

szt

10

11 |KNNR 1102-5
Karczowanie krzakéw o $redniej gestosci

ha

0,0550

12 KNNR 1 107-1
Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km

mp

43,2

13  KNNR 1107-2
Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km

mp

71,0

14  KNNR 1107-3
Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km

mp

76,7




WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2018-07-13 str. 2

Nr Nazwa Jednostkallos¢ |(Cena  Wartos¢
miary jedn.
15 KNR 2-01 111-2 m2 1170

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gatezi, korzeni,
kory i wrzosu
z wywiezieniem

16 |KNNR 1 113-1 m2 14 010
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i darniny za pomocg
spycharek

- gr. warstwy 15 cm

17 |KNNR 1 113-2 m2 14 010
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek
- dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci

(doptata do gr. 40 cm) [R=3;M=3;5=3]

18  |KNNR 1 205-3 m3 5 600
Roboty ziemne koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem

urobku samochodami samowytadowczymi na odlegios¢ do 1 km,
grunt kat. |-l

(odwoéz humusu na skfadowisko)

19  KNNR 1 208-2 m3 5600
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
transportu ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, kat. gruntu I-IV - odwoz humusu
na skiadowisko

(odleglos¢ wg oferenta)

20u | 11-11 m3 5600
Optata za sktadowanie

Razem rozdziat 1: . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 Il. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV - grupa 451

21 101-1 m 88
Ciecie nawierzchni bitumicznej pita spalinowg (KNR AT-03)
- polgczenia z istniejacg nawierzchnig

22  |KNNR 6 802-4 m2 5 641
Rozebranie nawierzchni z mas mineraino-bitumicznych, przyjeto
srednig gr. 10 cm

23  |KNNR 6 803-8 m2 309
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej

24  |KNNR 6 801-2 m2 5950
Rozebranie podbudowy z kruszywa, betonu i gruntu stabilizowanego
cementem,

przyjeto gr. 20 cm, mechaniczne

25 KNR 2-01 129-9 m2 1004
Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych peinych

26 KNNR 6 802-2 m2 243
Rozebranie nawierzchni z kruszywa tamanego, destruktu, zuzla i

27  KNNR 6 803-8 m2 674
Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki betonowej gr. 8
cm na podsypce

cementowo-piaskowej, w tym 50 m2 do przefozenia

28 |KNNR 6 802-4 m2 1 364
Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdow z mas
mineralno-bitumicznych,

przyjeto grubos¢ 6 cm
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Nr  Nazwa Jednostkallos¢  [Cena Martoéc‘:
miary jedn.

29  [KNNR 6 805-7 m2 16
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na

| podsypce
cementowo-piaskowej, w tym schody terenowe

30 KNNR 6 805-2 m2 17
Rozebranie zjazdow z plyt drogowych betonowych (kanoldy, trylinka)
oraz z betonu

31 KNR 2-31 813-3 m 854
Rozebranie kraweznika betonowego o wym. 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej,
w tym 44 mb na ptask

32 KNR2-31813-4 m 163
Rozebranie kraweznika betonowego o wym. 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j

33 |KNR 2-31814-5 m 370
Rozebranie opornika zatopionego na podsypce cementowo-piaskowej

34  |KNR 2-31 812-3 m3 86,5
Rozebranie taw pod krawezniki i oporniki z betonu

35 |KNNR 6 806-8 m 1225
Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej

36 |KNNR 6 702-8 szt 21
Zdjecie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
oraz tablic

37 |KNNR 6 808-8 szt 13
Demontaz stupkow do znakow

38 |KNNR 6 808-1 m 2
Rozebranie poreczy ochronnych rurowych

39  KNNR 6 808-2 m 6
Rozebranie poreczy ochronnych fancuchowych

40  KNNR 6 808-3 m 61
Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach

41 411-2 kpl 3
Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych o $rednicy 50 cm

42  |KNR 2-31 808-3 m 196
Rozebranie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej

43 | KNR 2-31 817-5 m 26
Rozebranie scieku z elementow betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej,
gr. elementu 15 cm

44  KNR 2-37 602-3 km 0,042
Rozbioérka torow kolejowych na podkfadach betonowych

45u |2-2 m3 637,0
Rozebranie budynku gospodarczego wraz ze $cianami dziatowymi,
stropami,
instalacjami wewnetrznymi i fundamentami
(wycena wtasna) |

46 | KNR 4-04 1103-1 m3 3 339,4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu

47  KNR 4-04 1103-4 m3 33394
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki - transport gruzu samochodem
na odl. 1 km
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Nr  Nazwa Jednostkallo§¢ [Cena  Wartosc
miary jedn.
48  |KNR 4-04 1103-5 m3 33394
Wywiezienie gruzu - nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety
km odl. transportu ponad 1 km (odlegtos¢ wg oferenta)
49u | 2-2 m3 33394
Optata za sktadowanie gruzu
Razem rozdziat 2: Il. ROBOTY ROZBIORKOWE

3 lll. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV - grupa 451
50 KNNR 1202-8 m3 7 368
Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi

na odl. do 1 km, grunt kat. Ill-IV (odwoz gruntu wraz z optatg za
skiadowanie)

51 KNNR 1 208-1 m3 7 368
Nakiady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
transportu ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, kat. gruntu |-IV
(odlegto$¢ wg oferenta)

52 |KNNR 1 201-5 m3 13 479
Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi

na odl. do 1 km, grunt kat. | - [l

(dowoz gruntu na wymiane oraz do wykonania nasypow)

53  KNNR 1 208-1 m3 13 479
Nakiady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.
transportu ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, kat. gruntu |-IV  (odlegtos¢ wg
oferenta)

54 [1-1 m3 13479
Zakup materiatu do wykonania nasypow i na wymiang gruntu

55  |KNNR 1 407-1 m3 13 479
Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow, kat. gruntu |-l

56  |KNNR 1 409-7 m3 13 479
Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt
sypki kat. I-11

57 [KNR 2-311512-4 m3 - 674,0
Dowodz wody do wykonania nasypow

Razem rozdziat 3: Ill. ROBOTY ZIEMNE

4 IV. KRAWEZNIKI, OBRZEZA
Kod CPV - grupa 452

58 |KNR 2-31 402-4 m3 557,7|
¥ awa betonowa z oporem pod kraweznik, opornik i obrzeze

59  |KNR 2-31 402-3 m3 7.4
t awa betonowa zwykia pod kraweznik trapezowy

60 |KNR 2-31 403-4 m 2923

Kraweznik betonowy wystajacy o wym. 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

61 KNR 2-31 403-4 m 92
Kraweznik betonowy trapezowy o wym. 15/21x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

62 KNR 2-31 403-5 m 1737
Opornik betonowy zatopiony o wym. 12x25 cm cm na podsypce
cementowo-piaskowej

(opornik szary)
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Nr Nazwa Jednostkallos¢ |Cena  Wartos¢
miary jedn.
63 KNR 2-31 403-5 m - 320

Opornik betonowy zatopiony o wym. 12x25 cm cm na podsypce
cementowo-piaskowej
(opornik grafitowy - zjazdy)

64  KNR 2-31 407-5 m 3122
Obrzeze betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j

(obrzeze szare - chodnik)

Razem rozdziat 4: IV. KRAWEZNIKI, OBRZEZA

5 V. PODBUDOWA
Kod CPV - grupa 452

65 |KNNR 6 103-3 m2 12 448
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne
nawierzchni

wykonywane mechanicznie, kat. gruntu I1-VI

66  [KNNR 6 109-3 m2 12 448
Warstwa wzmacniajgca poditoza z gruntu stabilizowanego cementem
C 1,5/2,,

pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg, gr. warstwy po zaggszczeniu
20 cm

67 |KNNR 6 113-2 m2 |11 374
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

0 uziarnieniu ciaglym 0/31,5 mm, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

68 |KNNR 6 1005-4 m2 11 374
Czyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa
69 KNNR 6 1005-7 m2 11 374

Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2
[R=1,6;M=1,6,5=1,6]

70 [KNNR 6 110-3 m2 11 374
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, gr. warstwy po
zageszczeniu 9 cm [R=1,125;M=1,125;5=1,125]

Razem rozdziat 5: V. PODBUDOWA

6 VI. NAWIERZCHNIA
Kod CPV - grupa 452

71 [KNNR 6 1005-7 m2 |11 374
Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
72 |[KNNR 6 308-3 m2 11 374

Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. warstwy po
zageszczeniu 6 cm

73 KNNR 6 1005-7 m2 11 374
Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w iloéci 0,5 kg/m2
74  [KNNR 6 309-1 m2 11 374

Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8 LA, gr. warstwy po
zageszczeniu 3 cm

Razem rozdziat 6: VI. NAWIERZCHNIA

7 Vil. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
Kod CPV - grupa 452

75 KNNR 6 103-3 m2 292
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

wykonywane mechanicznie, kat. gruntu II-VI

{opaska ronda, wysepki kierunkowe)
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Nr  Nazwa Jednostkallos¢  |Cena artosc
miary jedn.
76  KNNR 6 109-3 m2 292
Warstwa wzmacniajgca podioza z gruntu stabilizowanego cementem
C 1,52,
pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, gr. warstwy po zageszczeniu
20 cm
77  [KNNR 6 109-3 m2 292
Podbudowa z betonu C 16/20, pielegnacja podbudowy piaskiem i
woda,
gr. warstwy po zageszczeniu 25 cm [R=1,25;M=1,25;5=1,25]
78  |KNNR 6 302-3 m2 L 221
Nawierzchnia na podsypce cementowo-piaskowej z kostki kamiennej
rzedowej 15/17 cm
(pierscien ronda, wysepki kierunkowe)
Razem rozdziat 7: VIl. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

8 VIil. CHODNIK, ZJAZDY
Kod CPV - grupa 452

79 |KNNR 6 103-3 m2 5002
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
wykonywane mechanicznie, kat. gruntu 11-VI

80 |KNNR 6 104-3 m2 5002

Wykonanie i zageszczanie mechaniczne warstwy z piasku o gr. po
zageszczeniu 10 cm

81 KNNR 6 109-1 m2 5002
Podbudowa z betonu C 1,5/2, pielegnacja podbudowy piaskiem i
woda,
gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

82 |KNNR 6 502-3 m2 4 520

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin piaskiem - kostka szara

83 |KNNR 6 502-3 m2 482
Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej,

wypetnienie spoin piaskiem - kostka grafitowa

84 KNNR 6 502-3 m2 50
Chodnik z kostki brukowej betonowej z odzysku na podsypce
cementowo-piaskowe;j,

wypetnienie spoin piaskiem

- przelozenie istniejgcego chodnika

Razem rozdziat 8: VIIl. CHODNIK, ZJAZDY

9 IX. SCIEZKA ROWEROWA
Kod CPV - grupa 452

85 |KNNR 6 103-3 m2 2 599
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. gruntu 1I-VI

86 | KNNR 6 104-3 m2 2 599
Wykonanie i zageszczanie mechaniczne warstwy z piasku o gr. po
zageszczeniu 10 cm

87 KNNRG6 113-2 m2 2 599
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm, gr. warstwy po zaggszczeniu 16 cm
[R=0,8;M=0,8;5=0,8]

88  KNNR 6 1005-4 m2 2 599
Czyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa
89 KNNR 6 1005-7 m2 2 599

Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2
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Nr Nazwa Jednostkallos¢ [Cena  Wartosc¢
miary jedn.
90 KNNR 6 309-2 m2 2 599

Warstwa écieralna z betonu asfaltowego, gr. warstwy po
zageszczeniu 5 cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25]

Razem rozdziat 9: IX. SCIEZKA ROWEROWA

10 X.ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV - grupa 452

91 KNNR 1 503-5 m2 9196
Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu, grunt kat. I-ll
92 |KNNR 1 507-1 m2 9196

Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy
humusu 5 cm
wraz z zakupem i dowozem nowego humusu

93 |KNNR 1 507-2 m2 9 196
Humusowanie z obsianiem - dodatek za kazdy nastepny 1 cm
humusu

(doptata do gr. 10 cm) [R=5;M=5;5=5]

Razem rozdziat 10: X. ROBOTY WYKONCZENIOWE

11 XI. ROBOTY INNE
Kod CPV - grupa 452

94  |KNR 2-31 1406-3 szt 5
Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - wiazy
kanatowe

95 KNR 2-31 1406-4 szt 50

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych - zawory
wodociggowe | gazowe (iloS¢ orientacyjna)

96 |KNR 2-02 1808-1 kpl ' 15
Regulacja wysokosciowa bram wjazdowych do posesji (analogia) '

Razem rozdziat 11: XI. ROBOTY INNE

12 XIl. OZNAKOWANIE
Kod CPV - grupa 452

97 |KNNR 6 702-1 szt 41
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
98 |KNNR 6 702-5 szt 48

Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne oraz tabliczki

99 |KNNR 6 705-2 m2 122,2
Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne ciggte

100 |KNNR 6 705-3 m2 47,3
Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane

101 KNNR 6 705-5 m2 140,0

Oznakowanie poziome jezdni - linie na przejsciach dla pieszych
i skrzyzowaniach malowane recznie

102 |11 szt 3
Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5c¢ (pylonéw) ze znakiem C-9
(wycena witasna)

Razem rozdziat 12: XIl. OZNAKOWANIE

13 Xill. OGRODZENIA
Kod CPV - grupa 452

103 |KNR 2-02 1804-12 m 250
Ogrodzenie z siatki Slimakowej wys. 1,80 m na stupkach stalowych
wraz z robotami ziemnymi

(analogia)

Razem rozdziat 13: Xlll. OGRODZENIA

14  XIV. SCHODY TERENOWE (wg KPED 03.28)
Kod CPV - grupa 452



WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 2018-07-13 str. 8

Nr Nazwa Jednostkgllos¢ [Cena  |Wartos¢
miary jedn.
104 [KNNR 6 105-6 m2 20

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana w sposéb reczny, gr.
warstwy §r. 15 cm

105 |KNNR 6 404-3 m 67
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej,
wypetnienie spoin piaskiem

106 KNNR 6 503-8 m2 16
Stopnie z ptyt betonowych o wym. 50x25x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej |

107 |[KNNR 6 701-3 m 16
Porecz ochronna z rur stalowych wraz z pomalowaniem

Razem rozdziat 14: XIV. SCHODY TERENOWE (wg KPED 03.28)

Razem kosztorys:
BUDOWA LACZNIKA DROGOWEGO
ulic Kozminskiej i Mahle w Krotoszynie

KOSZTORYS OFERTOWY




