C10821g/04

Strona1z2

SPECYFIKACJA PODZESPOLOW

| LOGISTYKA | BPP

BMO | KJ

DANE OGOLNE:

KLIENT: SKJ KLIMA ;
OBIEKT: SZPITAL )
NR FABR: C 10821/09 clima-produkt

TYP URZADZENIA:

HYGIENOS-G-151-4-L-§

9001250

108801318

105541315

160 20 159 ()
WYMIARY GABARYTOWE
DLUG. SZER, WYSOK. MASA
1050 1315 1055 0
2200 1315 1055 0
1800 1315 2110 0
950 1315 1055 0
500 1315 1055 0
500 1315 1055 0
7000 0 Razem |
NAWIEW WYWIEW
los¢ powietrza m'/h 9850 7690
Sprez dyspozycyiny Pnj 1200 570
Sprez slatyczny I'a 2000 800
ZESPOL WEN1YLATOROWY
I'yp wentylatora RHS6C RHS6C
Obroty wentylatora 2180 1432
Masa kg 140 74
Typ silnika Sg 160M-4 Sg 100L-4B
Mo silnika kW 11,00 3.00
(Obroty silnika 1/min 1460 Hz 74 1415 Hz 50
Natgzenic pradu A 21,00 6,50
Napigeic/ v 400 400
FILTR WSTEPNY
Klasa/ Typ G4 - KIESZENIOWE (BxIIxL) G4 - KIESZENIOWE (BxlixL)
e 5925592 /x2 392x592 /x2
Wiclkoié / ilodé sztuk 302x287 /2 360 592%287 /x2 I 360
FILTR WSTEPNY
Klasa/ Typ EU 9 - KIESZENIOWE (BxlixL) Ramk z Nierdzewki
592x592 /x2
fielkode / iloéé sztuk
Wiclkosé / ilos¢ sztuk 5975387 12 590
WYMIENNIK KRZYZOWY/OBROTOWY
Typ wymicnnika PAS-1100-095-0950/0
Parametry przed wym oC| -20]
Paramelry za wym e -2
Sprawnosc odzysku %o 46
Masa kgl
INAGRZEWNICA WODNA
Typ wymicnnika ANU XCCAE 1045 T023 02 F 30 E0O11 DN 40 DN 40
Parametry przed wym °C -6,
Parametry za wym % 26
Moc kW, 106, Zawor 3-dro.
(Czynnik °C 90/70) Silownik
Przeplyw m'/h 4.7 ky
Opory czynnika kPa| 7.4
Muasa kg 33|
CHLODNICA GLIKOLOWA
Typ wymicnnika ATIU XRCAG 1045 T022 05 F 25 EOI8 DN 40 DN 40
Parametry przed wym °Cl 30045
Parametry za wym CI%) 17/88
Glikol 40% g 6/12 |Zawér 3-dro.
Moc KW 55 |Silownik
Przeplyw ' 9 I ky
Opory czynnika kPal 28,5
Masa kg 59 |
PRZEPUSTNICA Wymlar Silowuﬁ( Wymiar Silownik
Wilot 1250x900 1250x900
By-Pass W s L
KROCIEC
Wlot
Wylot
(WANNA
Chlodnicy
Wymiennika krzyZzowego
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