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Strona 12z 1

SPECYFIKACJA PODZESPOLOW

BMA | BPP | BMO

KJ | LOGISTYKA

DANE OGOLNE:
KLIENT:
OBIEKT:

NR FABR:

SKJ KLIMA
Szpital w Kamlennej Gorze
C 11115/09
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clima-produkt

TYP URZADZENIA:

HYGIENOS-G-176-2-S-L
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WYMIARY GABARYTOWE
DLUG. SZER. WYSOK, MASA
1750 1015 1500
1450 1015 1500
3200 Razem I
NAWIEW WYWIEW
llos¢ powiclrza m'/h| 3240 3240
Sprez dyspozycyjny Taj 1000 500
Sprez statyczny Pa 1185 670
ZESPOL WENTYLATOROWY
Typ wentylatora RH3IC RH3IC
Obroty wentylatora 3207 przy 56 Hz 2673 przy 47 Hz
Masa kgj 5 5
Typ silnika Sh 90L-2 Sg 80-2B
Moc silnika kW 2,20 1.10
Obroty silnika 1/min| 2855 wentylator 2860 wentylator
Natezenie pradu Al 4,70 malowany 2,60 malowany
Napigeie/ Vi 400 400
Masa kel 16,8 11
[FILTR WSTEPNY
Klasa/ Typ G4 - KIESZENIOWE (BxHxL) G4 - KIESZENIOWE (BxHxL)
S S s o 3 502x592 /x1 592x592 /x1
Wielkos¢ / ilos¢ sziuk I87x592 /x1 360 2875592 /x 1 360
ramki filrdw ze stali nierdzewnej
WYMIENNIK KRZYZOWY
Typ wymiennika PAS-0750-075-0700/0
Parametry przed wym °C| -20 20
Paramelry za wym o[ 0,6
Sprawnosé odzysku Yl 48
Masa kel 48,5 obudowa wymicnnika krzyzowego ze stali nierdzewnej
NAGRZEWNICA WODNA
Typ wymiennika AHU XCCAE 0770 T015 02 F 40 E005 DN 25 DN 25
Paramelry przed wym L& -3
Paramelry za wym it 25
|Moc kW 30,6
Czynnik °C 80/60
Przeplyw w'/h 1,35 obudowa wymicnnika ze stali nierdzewnej
Opory czynnika kPa 3,7
Masa kg‘ 15,6
|PRZEPUSTNICA Wymiar Silownik Wymiar Silownik
Wiot 900x600 - 900x600 -
By-Pass WE TYS. - - -
|krOCIEC
Wiot 900x600 900x600
Wylot
WANNA
Wymicnnika krzyzowego WE TYS.
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