Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 1 C4 Sytuacja 1 C4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Zalacznik nr 5

Chodnik 1 (P4), 202.50 m?

4.50 m

Jezdnia 1 (C4), 315.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

Chodnik 2 (P4), 112.50 m?

250m

45.00 m




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 1 C4 Sytuacja 1 C4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 54.0W
Prampa 8750 Im
Poprawa 8750 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 1 C4 Sytuacja 1 C4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 10.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -4.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 54.0 W

Moc / trasa

1188.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 688 cd/kim
> 80°: 244 cd/kim
>90%: 26.4 cd/kKim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

MF

0.85

)




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 1 C4 Sytuacja 1 C4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 8.47 Ix [5.00 - 7.50] Ix X

Emin 3.69 Ix = 1.00 Ix v/
Jezdnia 1 (C4) Em 10.46 Ix >10.00 Ix v

Uo 0.52 2040 v/
Chodnik 2 (P4) Em 5.91 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 3.86 Ix >1.00 Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 1 C4 Dp 0.010 W/Ix*m’ -

De 0.3 kWh/m? rok 216.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 2 C4 - Sytuacja 2 C4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 90.00 m?

Jezdnia 1 (C4), 315.00 m?
.:I> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4500 m

2.00m

7.00m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 2 C4 - Sytuacja 2 C4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 50.0 W
Prampa 8100 Im
Poprawa 8100 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 2 C4 - Sytuacja 2 C4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -2.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

Moc / trasa

1100.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 656 cd/kim
> 80°: 44.6 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kKim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 2 C4 - Sytuacja 2 C4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 10.39 Ix [5.00 - 7.50] Ix X

Emin 4.89 Ix > 1.00 Ix v/
Jezdnia 1 (C4) Em 10.51 Ix >10.00 Ix Vv

Ue 0.50 2040 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 2 C4 Dp 0.012 W/Ix*m? -

De 0.5 kWh/m? rok 200.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 3 C4 - Sytuacja 3 C4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (C4), 240.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 80.00 m?

40.00 m

6.00m

2.00m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 3 C4 - Sytuacja 3 C4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 450W
Prampa 7100 Im
Poprawa 7100 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 3 C4 - Sytuacja 3 C4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 45.0 W

Moc / trasa

1125.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 684 cd/kim
> 80°: 101 cd/kim
>90% 1./4 cd/Kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 3 C4 - Sytuacja 3 C4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C4) Em 10.44 Ix > 10.00 Ix Vv

Uo 0.56 =040 v/
Chodnik 1 (P4) Em 8.83 Ix [5.00 - 7.50] Ix X

Erin 6.04 Ix 21.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 3 C4 Dp 0.014 W/ Ix*m? -

De 0.6 kWh/m? rok 180.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 4 C4 - Sytuacja 4 C4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 87.50 m?

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (C4), 245.00 m?
::{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

35.00m

250 m

100m

7.00m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 4 C4 - Sytuacja 4 C4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 400W
Prampa 5950 Im
Poprawa 5950 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 4 C4 - Sytuacja 4 C4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -2.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 40.0 W

Moc / trasa

1160.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 659 cd/kim
> 80°: 198 cd/kim
>90% 14.8 cd/kKim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 4 C4 - Sytuacja 4 C4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 6.66 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 3.48 Ix = 1.00 Ix v/
Jezdnia 1 (C4) Em 10.37 Ix >10.00 Ix Vv

Ue 0.58 2040 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 4 C4 Dp 0.013 W/Ix*m? -

De 0.5 kWh/m? rok 160.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 5 C4 - Sytuacja 5 C4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 90.00 m?

Jezdnia 1 (C4), 255.00 m?
,l: Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 2 (P4), 60.00 m?

30.00 m

3.00m

8.50 m

2.00m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 5 C4 - Sytuacja 5 C4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 34.0W
Prampa 5200 Im
Poprawa 5200 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 5 C4 - Sytuacja 5 C4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego 1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 34.0 W

Moc / trasa

1122.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 645 cd/kim
> 80°: 192 cd/kim
>90% 1./2 cd/KIm

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 5 C4 - Sytuacja 5 C4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 6.12 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 2.48 Ix = 1.00 Ix v/
Jezdnia 1 (C4) Em 10.38 Ix >10.00 Ix Vv

Us 0.47 2040 v/
Chodnik 2 (P4) Em 5.49 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/

Emin 3.60 Ix 21.00 Ix v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 5 C4 Dp 0.010 W/ Ix*m? -

De 0.3 kWh/m? rok 136.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 6 C5 - Sytuacja 6 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (C5), 210.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

35.00m

6.00 m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 6 C5 - Sytuacja 6 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 30.0W
Prampa 4750 Im
Poprine 4750 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 6 C5 - Sytuacja 6 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -4.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.0 W

Moc / trasa

870.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 659 cd/kim
> 80°: 198 cd/kim
>90% 14.8 cd/kKim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 6 C5 - Sytuacja 6 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C5) Em 7.61 Ix >7.50 Ix v
Uo 0.61 > 0.40 v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 6 C5 Dp 0.019 W/ Ix* m? -

De 0.6 kWh/m? rok 120.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 7 C5 - Sytuacja 7 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 112.50 m?

Jezdnia 1 (C5), 315.00 m?
.;f> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 2 (P5), 112.50 m?

4500 m

2.50m

7.00m

2.50m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 7 C5 - Sytuacja 7 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 30.0W
Prampa 4750 Im
Poprine 4750 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 7 C5 - Sytuacja 7 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.0 W

Moc / trasa

660.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 626 cd/kim
> 80°:98.1 cd/klm
>90%: 1.30 cd/kKim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 7 C5 - Sytuacja 7 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P5) Em 3.65Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Emin 1.74 Ix = 0.60 Ix v/
Jezdnia 1 (C5) Em 7.50 Ix >7.50 Ix Vv

Us 043 2040 v/
Chodnik 2 (P5) Em 4.30 Ix [3.00 - 4.50] Ix v/

Emin 1.99 Ix 2 0.60 Ix v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 7 C5 Dp 0.009 W/ Ix*m? -

De 0.2 kWh/m? rok 120.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 9 C5 - Sytuacja 9 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (C5), 225.00 m?
> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P5), 125.00 m?

50.00 m

4.50 m

250m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 9 C5 - Sytuacja 9 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 61.0W
Prampa 8550 Im
Poprawa 8550 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 9 C5 - Sytuacja 9 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 2.000m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 61.0 W

Moc / trasa

1220.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 894 cd/kim
> 80° 114 cd/kim
>90%: 2.34 cd/kKim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D4

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 9 C5 - Sytuacja 9 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C5) Em 7.51 Ix >7.50 Ix Vv

Uo 0.49 =040 v/
Chodnik 1 (P5) Em 8.26 Ix [3.00 - 4.50] Ix X

Erin 5.89 Ix 2 0.60 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 9 C5 Dp 0.022 W/ Ix*m? -

De 0.7 kWh/m? rok 244.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 10 C5 - Sytuacja 10 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3.00m
Chodnik 1 (P5), 120.00 m?
Jezdnia 1 (C5), 200.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, O: 0.070
C ] C ] C | C ] 500 L

40.00 m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 10 C5 - Sytuacja 10 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 27.0W
Prampa 4200 Im
Doprawa 4200 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 10 C5 - Sytuacja 10 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 27.0 W

Moc / trasa

675.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 626 cd/kim
> 80°:98.1 cd/klm
>90%: 1.30 cd/kKim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 10 C5 - Sytuacja 10 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P5) Em 7.45 Ix [3.00 - 4.50] Ix X

Emin 3.55 Ix = 0.60 Ix v/
Jezdnia 1 (C5) Em 7.53 Ix >7.50 Ix Vv

Ue 0.46 2040 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Sytuacja 10 C5 Dp 0.011 W/Ix*m?

De 0.3 kWh/m? rok

108.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 11 C5 - Sytuacja 11 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 112.50 m?

Jezdnia 1 (C5), 270.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 2 (P5), 112.50 m?

45.00m

2.50m

6.00 m

250 m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 11 C5 - Sytuacja 11 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 36.0W
Prampa 5450 Im
Poprawa 5450 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 11 C5 - Sytuacja 11 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 36.0 W

Moc / trasa

792.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 646 cd/kim
> 80°: 135 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kKim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 11 C5 - Sytuacja 11 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P5) Em 6.46 Ix [3.00 - 4.50] Ix X

Emin 213 Ix = 0.60 Ix v/
Jezdnia 1 (C5) Em 7.58 Ix >7.50Ix Vv

Us 0.40 2040 Vv
Chodnik 2 (P5) Em 4.03 Ix [3.00 - 4.50] Ix v/

Emin 1.96 Ix 2 0.60 Ix v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 11 C5 Dp 0.011 W/ Ix*m? -

De 0.3 kWh/m? rok 144.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 12 C5 - Sytuacja 12 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 45.00 m?

Jezdnia 1 (C5), 165.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30.00 m

1.50 m

550 m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 12 C5 - Sytuacja 12 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 23.0W
Prampa 3650 Im
Poprawa 3650 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 12 C5 - Sytuacja 12 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.0 W

Moc / trasa

759.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 667 cd/kim
> 80°: 273 cd/kim
>90%: 26.1 cd/kKim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 12 C5 - Sytuacja 12 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P5) Em 3.60 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Emin 214 Ix = 0.60 Ix v/
Jezdnia 1 (C5) Em 8.03 Ix >7.50 Ix Vv

Ue 0.54 2040 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 12 C5 Dp 0.015 W/Ix*m? -

De 0.4 kWh/m? rok 92.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 13 C5 - Sytuacja 13 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 35.00 m?

Jezdnia 1 (C5), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 2 (P5), 70.00 m?

35.00m

1.00m

6.00m

2.00m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 13 C5 - Sytuacja 13 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 23.0W
Prampa 3650 Im
Poprawa 3650 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 13 C5 - Sytuacja 13 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.0 W

Moc / trasa

667.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 626 cd/kim
> 80°:98.1 cd/klm
>90%: 1.30 cd/kKim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 13 C5 - Sytuacja 13 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P5) Em 6.34 Ix [3.00 - 4.50] Ix P4

Emin 3.66 Ix > 0.60 Ix v/
Jezdnia 1 (C5) Em 8.28 Ix >7.50 Ix Vv

Us 0.53 2040 v/
Chodnik 2 (P5) Em 4.66 Ix [3.00 - 4.50] Ix X

Emin 2.56 Ix 2 0.60 Ix v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Sytuacja 13 C5 Dp 0.010 W/ Ix*m?

De 0.3 kWh/m? rok

92.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 14 C5 - Sytuacja 14 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (PS5), 60.00 m?

Jezdnia 1 (C5), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 2 (P5), 90.00 m?

30.00m

200m

6.00m

3.00m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 14 C5 - Sytuacja 14 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 23.0W
Prampa 3650 Im
Poprawa 3650 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 14 C5 - Sytuacja 14 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.0 W

Moc / trasa

759.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 619 cd/kim
> 80°: 63.8 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kKim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 14 C5 - Sytuacja 14 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P5) Em 6.67 Ix [3.00 - 4.50] Ix X

Emin 3.61 Ix = 0.60 Ix v/
Jezdnia 1 (C5) Em 9.98 Ix >7.50Ix Vv

Us 0.58 2040 Vv
Chodnik 2 (P5) Em 3.69 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Emin 1.58 Ix 2 0.60 Ix v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 14 C5 Dp 0.009 W/ Ix*m? -

De 0.3 kWh/m? rok 92.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 15 C5 - Sytuacja 15 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 70.00 m?

Jezdnia 1 (C5), 245.00 m?
':1‘> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 2 (P5), 87.50 m?

35.00 m

2.00m

7.00m

250 m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 15 C5 - Sytuacja 15 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 23.0W
Prampa 3650 Im
Poprawa 3650 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 15 C5 - Sytuacja 15 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 2.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.0 W

Moc / trasa

667.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 648 cd/kim
> 80°: 140 cd/kim
>90% 6.4/ cd/kKim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 15 C5 - Sytuacja 15 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P5) Em 3.76 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Emin 1.94 Ix = 0.60 Ix v/
Jezdnia 1 (C5) Em 8.00 Ix >7.50 Ix Vv

Us 0.51 2040 v/
Chodnik 2 (P5) Em 3.77 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Emin 1.98 Ix 2 0.60 Ix v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 15 C5 Dp 0.009 W/ Ix*m? -

De 0.2 kWh/m? rok 92.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 16 C5 - Sytuacja 16 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (C5), 120.00 m?
: Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30.00 m

4.00m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 16 C5 - Sytuacja 16 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 16.0 W

Prampa 2500 Im

Doprawa 2500 Im
100.00 %

n




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 16 C5 - Sytuacja 16 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 16.0 W

Moc / trasa

528.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 619 cd/kim
> 80°: 63.8 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kKim

Klasa natezenia o$wietlenia G*3
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 16 C5 - Sytuacja 16 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C5) Em 7.65 Ix >7.50 Ix v
Uo 0.59 > 0.40 v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Sytuacja 16 C5 Dp 0.017 W/ Ix*m?

De 0.5 kWh/m? rok

64.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 17 C5 - Sytuacja 17 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 105.00 m?

Jezdnia 1 (C5), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

35.00m

3.00m

6.00 m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 17 C5 - Sytuacja 17 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 23.0W
Prampa 3650 Im
Poprawa 3650 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 17 C5 - Sytuacja 17 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego -2.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.0 W

Moc / trasa

667.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 648 cd/kim
> 80°: 140 cd/kim
>90% 6.4/ cd/kKim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 17 C5 - Sytuacja 17 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P5) Em 6.95 Ix [3.00 - 4.50] Ix X

Emin 3.30 Ix > 0.60 Ix v/
Jezdnia 1 (C5) Em 7.50 Ix >7.50 Ix Vv

Ue 0.45 2040 v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Sytuacja 17 C5 Dp 0.010 W/Ix*m?

De 0.3 kWh/m? rok

92.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 19 C5 - Sytuacja 19 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

0

Jezdnia 1 (C5), 270.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

45.00 m

6.00m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 19 C5 - Sytuacja 19 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 430W
Prampa 7050 Im
Poprawa 7050 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 19 C5 - Sytuacja 19 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -4.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 43.0 W

Moc / trasa

946.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 706 cd/kim
> 80°: 199 cd/kim
>90% /.3/ cd/Kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 19 C5 - Sytuacja 19 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C5) Em 8.84 Ix >7.50 Ix v
Uo 0.42 > 0.40 v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 19 C5 Dp 0.018 W/ Ix* m? -

De 0.6 kWh/m? rok 172.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 20 C5 - Sytuacja 20 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (C5), 240.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

' Chodnik 1 (P5), 120.00 m?

40.00 m

6.00m

3.00m



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 20 C5 - Sytuacja 20 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 250W
Prampa 3950 Im
Poprawa 3950 Im
n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 20 C5 - Sytuacja 20 C5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.0 W

Moc / trasa

625.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowgq przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 659 cd/kim
> 80°: 198 cd/kim
>90% 14.8 cd/kKim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.85

.(2).



Audyt Golub-Dobrzyn C4, C5

Sytuacja 20 C5 - Sytuacja 20 C5
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (C5) Em 7.61 Ix >7.50 Ix Vv

Uo 0.40 =040 v/
Chodnik 1 (P5) Em 4.49 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Erin 1.56 Ix 2 0.60 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;j

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 20 C5 Dp 0.011 W/Ix*m? -

De 0.3 kWh/m? rok 100.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 22 P3 - Sytuacja 22 P3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 250.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

50.00 m

5.00m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 22 P3 - Sytuacja 22 P3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 32.0W
q>Léimp.a 5000 Im
cDOprawa 5000 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 22 P3 - Sytuacja 22 P3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 32.0 W

Moc / trasa

640.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 619 cd/kim
> 80° 63.8 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.85

m

2)




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 22 P3 - Sytuacja 22 P3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 7.74 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 2.55 Ix = 1.50Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Sytuacja 22 P3 Dp 0.017 W/ Ix*m?

De 0.5 kwh/m? rok

128.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 23 P3 - Sytuacja 23 P3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 297.50 m?
,l: Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

35.00m

850 m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 23 P3 - Sytuacja 23 P3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 27.0W
q>Lampa 4200 Im
cDOprawa 4200 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 23 P3 - Sytuacja 23 P3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 10.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego 1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 27.0 W

Moc / trasa

783.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 619 cd/kim
> 80° 63.8 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.85

m

2)




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 23 P3 - Sytuacja 23 P3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 7.95 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 3.94 Ix = 1.50Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Sytuacja 23 P3 Dp 0.011 W/Ix*m?

De 0.4 kWh/m? rok

108.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 24 P3 - Sytuacja 24 P3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 300.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

50.00 m

6.00m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 24 P3 - Sytuacja 24 P3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 38.0W
q>Léimp.a 5700 Im
cDOprawa 5700 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 24 P3 - Sytuacja 24 P3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 10.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego 2.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 38.0 W

Moc / trasa

760.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 619 cd/kim
> 80° 63.8 cd/klm
2 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF

0.85

m

2)




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 24 P3 - Sytuacja 24 P3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 7.62 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 2.77 Ix = 1.50Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Sytuacja 24 P3 Dp 0.017 W/ Ix*m?

De 0.5 kwh/m? rok

152.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 25 P3 - Sytuacja 25 P3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 320.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
= 9

40.00 m

8.00m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 25 P3 - Sytuacja 25 P3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 27.0W
q>Lampa 4200 Im
cDOprawa 4200 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 25 P3 - Sytuacja 25 P3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.500 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 27.0 W

Moc / trasa

675.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 648 cd/kim
> 80° 140 cd/kim
2 90% 6.47 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF

0.85

m

2)




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 25 P3 - Sytuacja 25 P3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 7.74 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 3.28 Ix = 1.50Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Sytuacja 25 P3 Dp 0.011 W/Ix*m?

De 0.3 kwh/m? rok

108.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 26 P3 - Sytuacja 26 P3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 225.00 m?
—D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

45.00 m

5.00m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 26 P3 - Sytuacja 26 P3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 23.0W
q>Lampa 3650 Im
cDOprawa 3650 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 26 P3 - Sytuacja 26 P3

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.0 W

Moc / trasa

506.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 626 cd/kim
> 80°:98.1 cd/klm
290° 1.30 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*3

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.85

m

2)




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 26 P3 - Sytuacja 26 P3
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 8.12 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 1.50 Ix = 1.50Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono

Zuzycie energii

Sytuacja 26 P3 Dp 0.013 W/Ix*m?

De 0.4 kWh/m? rok

92.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 27 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy - Sytuacja 27 P3 stylizowana zwieszana,
czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 350.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m
C ) C ) C

50.00 m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 27 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy - Sytuacja 27 P3 stylizowana zwieszana,
czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 49.0 W
PrLampa 7050 Im
(DOprawa 7050 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 27 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy

czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 27 P3 stylizowana zwieszana,

Odstep stupa 50.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 49.0 W

)

Moc / trasa

980.0 W/km

ULR/ULOR

0.0370.03

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 591 cd/kim
> 80°: 332 cd/kim
>90° 36.1 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.0

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 27 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy - Sytuacja 27 P3 stylizowana zwieszana,
czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 5.65 Ix [7.50-11.25] Ix X
Emin 211 Ix >1.50 Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Sytuacja 27 P3 stylizowana Dy 0.025 W/ Ix*m? -
zwieszana, czarna, r.
drogowy

0.6 kWh/m? rok 196.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 28 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 28 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 245.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

35.00m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 28 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 28 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 250w
Prampa 3650 Im
(DOprawa 3650 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 28 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 28 P3 stylizowana

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.0 W

)

Moc / trasa

725.0 W/km

ULR/ULOR

0.0270.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 843 cd/kim
> 80°: 172 cd/kim
> 90°: 94.8 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D3

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 28 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 28 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 7.96 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 1.79 Ix >1.50 Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 28 P3 stylizowana Dy 0.013 W/Ix*m? -
zwieszana, czarna, r.
drogowy, konserwator

0.4 kWh/m? rok 100.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 29 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy - Sytuacja 29 P3 stylizowana nasadzana,
czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 165.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

550 m

30.00m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 29 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy - Sytuacja 29 P3 stylizowana nasadzana,
czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 260 W
Prampa 3750 Im
(DOprawa 3750 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 29 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy

czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 29 P3 stylizowana nasadzana,

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 26.0 W

)

Moc / trasa

858.0 W/km

ULR/ULOR

0.0370.03

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 327 cd/kim
> 80°:80.1 cd/klm
> 90°: 23.7 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D2

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 29 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy - Sytuacja 29 P3 stylizowana nasadzana,
czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 8.15 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 3.28 Ix >1.50 Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Sytuacja 29 P3 stylizowana Dy 0.019 W/Ix*m? -
nasadzana, czarna, r.
drogowy

0.6 kWh/m? rok 104.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 30 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 30 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 200.00 m?
—D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00 m
C ) C ) C

40.00 m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 30 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 30 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 250w
Prampa 3650 Im
(DOprawa 3650 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 30 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 30 P3 stylizowana

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.0 W

)

Moc / trasa

625.0 W/km

ULR/ULOR

0.0270.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 843 cd/kim
> 80°: 172 cd/kim
> 90°: 94.8 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D3

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 30 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 30 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 8.62 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 2.99 Ix >1.50 Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 30 P3 stylizowana Dy 0.014 W/Ix*m? -
zwieszana, czarna, r.
drogowy, konserwator

0.5 kWh/m? rok 100.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 31 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 31 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 245.00 m?
—> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

35.00m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 31 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 31 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 250w
Prampa 3650 Im
(DOprawa 3650 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 31 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 31 P3 stylizowana

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.0 W

)

Moc / trasa

725.0 W/km

ULR/ULOR

0.0270.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 843 cd/kim
> 80°: 172 cd/kim
> 90°: 94.8 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D3

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 31 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 31 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 7.96 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 1.79 Ix >1.50 Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 31 P3 stylizowana Dy 0.013 W/Ix*m? -
zwieszana, czarna, r.
drogowy, konserwator

0.4 kWh/m? rok 100.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 32 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. dookdlny, konserwator - Sytuacja 32 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. dookdlny, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 350.00 m? a»
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=

14.00 m

25.00m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 32 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. dookdlny, konserwator - Sytuacja 32 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. dookdlny, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 27.0W
Prampa 4000 Im
(DOprawa 4000 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 32 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. dookdlny, konserwator
zwieszana, czarna, r. dookdlny, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 2.500m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 27.0 W

Moc / trasa

1080.0 W/km

ULR/ULOR

0.0270.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 380 cd/kim
> 80°: 80.6 cd/klm
>90° 81.7 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D3

MF

0.85

- Sytuacja 32 P3 stylizowana

)



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 32 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. dookdlny, konserwator - Sytuacja 32 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. dookdlny, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 27.0W
Prampa 4000 Im
(DOprawa 4000 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 32 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. dookdlny, konserwator
zwieszana, czarna, r. dookdlny, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 2.500m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 27.0 W

Moc / trasa

1080.0 W/km

ULR/ULOR

0.0270.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 380 cd/kim
> 80°: 80.6 cd/klm
>90° 81.7 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D3

MF

0.85

- Sytuacja 32 P3 stylizowana

)



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 32 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. dookdlny, konserwator - Sytuacja 32 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. dookdlny, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 9.35Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 1.55 Ix >1.50 Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Sytuacja 32 P3 stylizowana Dy 0.008 W/Ix*m? -
zwieszana, czarna, r.
dookdlny, konserwator
0.3 kWh/m? rok 108.0 kWh/rok
0.3 kWh/m? rok 108.0 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pdl ocen.



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 33 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy - Sytuacja 33 P3 stylizowana nasadzana,
czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

(< ~
\

Jezdnia 1 (P3), 325.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

13.00 m
C ) C ) C

25.00 m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 33 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy - Sytuacja 33 P3 stylizowana nasadzana,
czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 350w
Prampa 4650 Im
(DOprawa 4650 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 33 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy

czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 33 P3 stylizowana nasadzana,

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 35.0 W

)

Moc / trasa

1400.0 W/km

ULR/ULOR

0.0270.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 346 cd/kim
> 80°: 55.8 cd/klm
> 90°: 20.3 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D2

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 33 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy - Sytuacja 33 P3 stylizowana nasadzana,
czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 350w
Prampa 4650 Im
(DOprawa 4650 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 33 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy

czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 33 P3 stylizowana nasadzana,

Odstep stupa 25.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 35.0 W

)

Moc / trasa

1400.0 W/km

ULR/ULOR

0.0270.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 346 cd/kim
> 80°: 55.8 cd/klm
> 90°: 20.3 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D2

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 33 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy - Sytuacja 33 P3 stylizowana nasadzana,

czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 9.22 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 6.03 Ix >1.50 Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
Sytuacja 33 P3 stylizowana Dy 0.012 W/Ix*m?
nasadzana, czarna, r.
drogowy

0.4 KWh/m? rok

140.0 kWh/rok

0.4 kwh/m? rok

140.0 kwh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep miedzy masztami okresla diugosc pél ocen.



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 35 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy - Sytuacja 35 P3 stylizowana nasadzana,
czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

'

Jezdnia 1 (P3), 350.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

10.00 m

35.00m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 35 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy - Sytuacja 35 P3 stylizowana nasadzana,
czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 49.0 W
Prampa 6350 Im
(DOprawa 6350 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 35 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy

czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 35 P3 stylizowana nasadzana,

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 49.0 W

)

Moc / trasa

1421.0 W/km

ULR/ULOR

0.0370.03

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 349 cd/kim
> 80°: 53.1 cd/klm
>90° 21.4 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.1

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 35 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy - Sytuacja 35 P3 stylizowana nasadzana,
czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 49.0 W
Prampa 6350 Im
(DOprawa 6350 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 35 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy

czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 35 P3 stylizowana nasadzana,

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 49.0 W

)

Moc / trasa

1421.0 W/km

ULR/ULOR

0.0370.03

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 349 cd/kim
> 80°: 53.1 cd/klm
>90° 21.4 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.1

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 35 P3 stylizowana nasadzana, czarna, r. drogowy - Sytuacja 35 P3 stylizowana nasadzana,

czarna, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 10.07 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 5.77 Ix >1.50 Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
Sytuacja 35 P3 stylizowana Dy 0.014 W/Ix*m?
nasadzana, czarna, r.
drogowy

0.6 KWh/m? rok

196.0 kWh/rok

0.6 kwh/m? rok

196.0 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,

ktérych odstep miedzy masztami okresla diugosc pél ocen.



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 36 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy - Sytuacja 36 P3 stylizowana

nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 360.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
—
=
M

40.00 m

9.00 m




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 36 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy - Sytuacja 36 P3 stylizowana
nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 250w
Prampa 3200 Im
(DOprawa 3200 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 36 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 36 P3 stylizowana

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.0 W

)

Moc / trasa

625.0 W/km

ULR/ULOR

0.0270.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

> 70°: 466 cd/kim
> 80°: 155 cd/kim
> 90° 24.3 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaznika ol$nienia

D.1

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 36 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy - Sytuacja 36 P3 stylizowana
nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 250w
Prampa 3200 Im
(DOprawa 3200 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 36 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 36 P3 stylizowana

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.0 W

)

Moc / trasa

625.0 W/km

ULR/ULOR

0.0270.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

> 70°: 466 cd/kim
> 80°: 155 cd/kim
> 90° 24.3 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*1

Klasa wskaznika ol$nienia

D.1

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 36 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy - Sytuacja 36 P3 stylizowana
nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 7.60 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 3.66 Ix >1.50 Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Sytuacja 36 P3 stylizowana Dy 0.009 W/Ix*m? -
nasadzana, jasnoszara, r.
drogowy
0.3 kWh/m? rok 100.0 kWh/rok
0.3 kwh/m? rok 100.0 kwh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla diugosc pél ocen.



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 37 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy - Sytuacja 37 P3 stylizowana

nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 180.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30.00m

6.00 m




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 37 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy - Sytuacja 37 P3 stylizowana
nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 260 W
Prampa 3750 Im
(DOprawa 3750 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 37 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 37 P3 stylizowana

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu swietinego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 26.0 W

)

Moc / trasa

858.0 W/km

ULR/ULOR

0.0370.03

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

> 70°: 327 cd/kim
> 80°:80.1 cd/klm
> 90°: 23.7 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*2

Klasa wskaznika ol$nienia

D.2

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 37 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy - Sytuacja 37 P3 stylizowana
nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 8.55 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 2.62 Ix >1.50 Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Sytuacja 37 P3 stylizowana Dy 0.017 W/Ix*m? -
nasadzana, jasnoszara, r.
drogowy

0.6 kWh/m? rok 104.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 38 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy - Sytuacja 38 P3 stylizowana
nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 560.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

16.00 m
C ) C ) C

35.00m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 38 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy - Sytuacja 38 P3 stylizowana
nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 350w
Prampa 4500 Im
(DOprawa 4500 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 38 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 38 P3 stylizowana

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 35.0 W

)

Moc / trasa

1015.0 W/km

ULR/ULOR

0.0270.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

> 70°: 465 cd/kim
> 80°: 413 cd/kim
> 90°: 20.3 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.0

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 38 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy - Sytuacja 38 P3 stylizowana
nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 350w
Prampa 4500 Im
(DOprawa 4500 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 38 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 38 P3 stylizowana

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 35.0 W

)

Moc / trasa

1015.0 W/km

ULR/ULOR

0.0270.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do

uzytku oswietleniu.

> 70°: 465 cd/kim
> 80°: 413 cd/kim
> 90°: 20.3 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.0

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 38 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy - Sytuacja 38 P3 stylizowana
nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 7.66 Ix [7.50 - 11.25] Ix Vv
Emin 3.52 Ix >1.50 Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Sytuacja 38 P3 stylizowana Dy 0.008 W/Ix*m? -
nasadzana, jasnoszara, r.
drogowy
0.3 kWh/m? rok 140.0 kWh/rok
0.3 kwh/m? rok 140.0 kwh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla diugosc pél ocen.



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 39 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 39 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 120.00 m?
D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
! ] C ] C ] C ] 800m
=
M

15.00 m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 39 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 39 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 1M.0W
Prampa 1450 Im
(DOprawa 1450 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 39 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 39 P3 stylizowana

Odstep stupa 15.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 11.0 W

)

Moc / trasa

737.0 W/km

ULR/ULOR

0.0270.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 843 cd/kim
> 80°: 172 cd/kim
> 90°: 94.8 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D4

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 39 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 39 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 1M.0W
Prampa 1450 Im
(DOprawa 1450 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 39 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 39 P3 stylizowana

Odstep stupa 15.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 11.0 W

)

Moc / trasa

737.0 W/km

ULR/ULOR

0.0270.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 843 cd/kim
> 80°: 172 cd/kim
> 90°: 94.8 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D4

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 39 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 39 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 13.67 Ix [7.50-11.25] Ix X
Emin 10.32 Ix >1.50 Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Sytuacja 39 P3 stylizowana Dy 0.007 W/Ix*m? -
zwieszana, czarna, r.
drogowy, konserwator
0.4 kWh/m? rok 44.0 kWh/rok
0.4 kWh/m? rok 44.0 kWh/rok

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugos¢ pdl ocen.



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 40 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 40 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 52.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.50 m
C J C ] C

—

8.00m



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 40 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 40 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 1M.0W
Prampa 1450 Im
(DOprawa 1450 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 40 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

- Sytuacja 40 P3 stylizowana

Odstep stupa 8.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 5.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 11.0 W

)

Moc / trasa

1375.0 W/km

ULR/ULOR

0.0270.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 380 cd/kim
> 80°: 80.6 cd/klm
>90° 81.7 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D4

MF

0.85




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 40 P3 stylizowana zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator - Sytuacja 40 P3 stylizowana
zwieszana, czarna, r. drogowy, konserwator

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 13.76 Ix [7.50-11.25] Ix X
Emin 525 Ix >1.50 Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii

Sytuacja 40 P3 stylizowana Dy 0.015 W/Ix*m? -
zwieszana, czarna, r.
drogowy, konserwator

0.8 kWh/m? rok 44.0 kWh/rok




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 41 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy - Sytuacja 41 P3 stylizowana

nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

30.00m

5.00 m




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 41 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy - Sytuacja 41 P3 stylizowana
nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

P 19.0W
Prampa 2600 Im
(DOprawa 2600 Im

n 100.00 %




Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 41 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy - Sytuacja 41 P3 stylizowana

nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu swietlnego 4.000 m
(2) Nawis punktu swietinego 0.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 19.0 W

Moc / trasa

627.0 W/km

ULR/ULOR

0.0270.02

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 491 cd/kim
> 80°: 107 cd/kim
>90° 18.3 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D3

MF

0.85

)



Audyt Golub-Dobrzyn P3

Sytuacja 41 P3 stylizowana nasadzana, jasnoszara, r. drogowy - Sytuacja 41 P3 stylizowana
nasadzana, jasnoszara, r. drogowy

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (P3) Em 8.14 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 1.62 Ix >1.50 Ix v/

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Sytuacja 41 P3 stylizowana Dy 0.016 W/Ix*m? -
nasadzana, jasnoszara, r.
drogowy

0.5 kWh/m? rok 76.0 kWh/rok




