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Część A 
nr indeksu: 138457

Wyparka rotacyjna z  systemem chłodząco-próżniowym – 2 szt. 

Zestaw destylacyjny:
Wymiary (chłodnica V) szer. x wys. x głęb.: 607 x 947 x 429 mm (±5%) 
Waga:13,5kg (±5%)  (podnośnik automatyczny), 13,0kg (±5%)  (podnośnik manualny)
Zasilanie:100 – 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz
Pobór energii: 100W (±5%) 
[bookmark: _GoBack]Klasa bezpieczeństwa /B-IP21
Regulacja kąta nachylenia w zakresie: 10-50°
Odległość podnoszenia: 220 mm (±5%) 
Limity odległości: podnośnik automatyczny – 170 mm (±5%), podnośnik manualny – 100 mm (±5%) 
Prędkość obrotów w zakresie: 10-280 obr./min
Maksymalny wsad kolby destylacyjnej: 3kg
V chłodnica pionowa pow. chłodząca 1500cm2 (±5%) 

Łaźnia :
Wymiary szer. x wys. x głęb. 82 x 183 x 286mm (±5%) 
Waga: do 1 kg
Zakres temp. w zakresie od 20 do 95°C (woda).
Maks. rozmiar kolby destylacyjnej 1000 mL (3 kg).
Łaźnia podłączona bezprzewodowo.
Wyświetlacz cyfrowy: ustawiona i aktualna temp., szybk. obr., pozycja podnośnika. Blokada ustawienia temp. grzania.
Klasa bezpieczeństwa/B-IP21
Zasilanie:100 – 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz
Pobór energii: 1500W (±5%) 

Termostat chłodzący z cyrkulacją zewnętrzną  
Urządzenie chłodzące z agregatem chłodzonym powietrzem i pompą cyrkulacyjną .
Wykonane ze stali nie rdzewnej.
Pompa ciśnieniowo-ssąca  winna być wykonana z przemysłowych tworzyw sztucznych.
Cyfrowa nastawa temperatury i cyfrowy wyświetlacz.
Wskaźnik poziomu ze szklaną osłoną .
• Zakres nastawy temperatury: od -20˚C do +40˚C
• Moc chłodzenia 0,6 kW (+15˚C ) (±5%) 
• Moc chłodzenia 0,5 kW (0˚C ) (±5%) 
• Moc chłodzenia 0,35 kW (-10˚C ) (±5%) 
• Moc chłodzenia 0,15 kW (-20˚C ) (±5%) 
Pompa cyrkulacyjna ssąco-tłocząca
• Maks. wydajność 24 l/min
• Maks. ciśnienie tłoczenia 0,7 bar
• Maks. wydajność (ssanie ) 18 l/min
• Maks. ciśnienie tłoczenia (ssanie ) 0,4 bar
• Przyłącze pompy M16x 1, męskie
• Min. objętość napełniania 2,8 l
• Winien być przystosowany do termostatowania zewnętrznego
• Stabilność temperatury 0,5K (przy T= -10˚C )
• Rozdzielczość wyświetlacza : 0,1K
• Chłodzenie powietrzne
• Naturalny czynnik chłodniczy R 290
• Czujnik temperatury: P t100
• Zakres temp. otoczenia: 5 - 40˚C
• Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 280x 490x 414 mm (±5%) 
• Poziom hałasu 49 dB (±5%)
• Zasilanie 230V/50/60Hz
• Waga: 23 kg (±5%)

Pompa membranowa próżniowa
Maksymalna próżnia: 2 m ba r
Wydajność: 1.2 m 3/h (±5%)
Ilość głowic: 4 
Liczba stopni: 3
Membrany wykonane z PTFE, odporne chemicznie
Podłączenia (we /wyj): DN8
Maksym. poziom hałasu: 44 dB
Pobór mocy: 68 W (±5%)
Zasilanie : jednofazowe , 90-260V/50-60Hz 
Wymiary: 250 x 260 x 435 mm (szer. x głęb. x wys.) (±5%)
Waga : 9.5 kg (±5%)
W skład systemu LVS wchodzi:
• Pompa próżniowa membranowa 
• Sterownik próżni z czujnikiem ciśnienia i zaworem zapowietrzającym
• Elektroniczne sterowanie obrotami pompy
• Wgrana do oprogramowania lista rozpuszczalników
• Chłodnica skroplin na wylocie pompy wraz z kolbą okrągłodenną 500ml (±5%)
• Separator po stronie ssącej, okrągłodenny o pojemności 500 ml (±5%)
• Kabel zasilający sieciowy
• Instrukcja obsługi dla pompy i kontrolera

Akcesoria dodatkowe na wyposażeniu zestawu:
- Uszczelka do wyparek - 2 szt.  
- Kolba odbieralnikowa, szklana, poj. 1000 ml, szlif kulisty KS 35-20 - 1 szt. 
- Kolba destylacyjna, szklana, objętość 2L, szlif 29/32 - 1 szt.    
- Kurek szklany STJ 18.8/38 - 1 szt.   
- Szklana rurka wyparna, krótka, do chłodnicy pionowe j typu `V` z elementem mocującym Combi C lip. Szlif  SJ 29/32, fi 22mm -  1 szt. 
- Kolba destylacyjna, szklana, objętość 1L, szlif 29/32 - 1 szt.   
- Wąż próżniowy 10m  / 8x1 mm -  1 szt.  
- Combi clip - element mocujący kolbę destylacyjną na rurce wyparnej -  1 szt. 

