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S
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Da1

D
1

INST.PRZYZYW.

m²

1.40 Laboratorium

12,00

m²

KL.1.1 kl. schodowa 1

28,45

m²

1.39 Laboratorium

50,31

m²

1.38 Laboratorium

51,33

m²

1.37a Boks laborat.

8,48

m²

1.36 Laboratorium

71,94

m²

KL.1.2 kl. schodowa 2

27,36

m²

KL.1.3 kl. schodowa 3

22,79

m²

K.1.5 komunikacja

18,24

m²

1.30 WC personelu

3,40

m²

1.31 WC personelu

3,40

m²

1.29 Laboratorium

36,53

m²

K.1.2komunik.

48,62

m²

1.33 Laboratorium

45,23

m²

1.28 Pok.kierownika

12,58

m²

1.27 Sala konferen.

48,65 m²

1.26 Szatnia pacj.

12,82 m²

1.25 Pok.konsultacji

19,85 m²

1.24 Gab.zabiegowy

21,44 m²

1.22 Przechow.próbek

12,80 m²

1.21Przygotowa leków

17,70 m²

1.21a Magazyn leków

10,0

m²

1.19 Sala 2-łóżkowa

17,70 m²

1.15 Pok.koordyn.

23,63 m²

1.14 Biuro centrum

32,33

m²

K.1.4 hol 4

381,16

m²

K.1.3 Komunikacja

73,65

m²

1.41 Pom. socjalne

23,36

m²

1.42 Laboratorium wspólne

60,58

m²

1.43 Labor.-Sala wykładowa

28,22

m²

1.44 Laborat.-sala spot.

21,95

m²

K.1.1komunik.

166,54

m²

1.46 pom. LAN

7,70

m²

1.48 WC niepełnospr.

5,37

m²

1.50 WC meskie

8,47

m²

1.49 WC damskie

4,70 m²

1.3 Pok.pielgniarek

17,17

m²

1.4Wc pers.

3,56

m²

1.5 Aneks socjal.pacj.

10,00

m²

1.7 Dyżurka pielęg.

10,11

m²

1.9 Pok.lekarzy

13,43 m²

1.9a Łaz.pers.

3,84

m²

1.11 Brudownik

7,56

m²

1.17 Sala 2-łóżk.

16,77

m²

1.18 Dyżurka piel.

13,27

m²

1.16 Wc personelu

4,20m²

1.17a Łaz.pacjenta

3,42

m²

1.34 Laboratorium

43,00 wykł.dywanowa

m²

1.35 Laboratorium

44,35

m²

1.32 Laboratorium

38,65

m²

1.1 Rejestr./poczekal.

18,83

m²

1.12 Archiwum

12,42

m²

1.10 Magaz. czysty

4,25

m²

1.19a Łaz.pacjenta

3,32m²

1.23 Laboratorium

15,67

m²

1.20 Łaz. NPS

6,00

m²

1.38a Boks. laborat.

8.34

m²

1.45 Labor.-sala spotk.

25,52

m²

1.6 Sala 2-łóżowa

14,53

m²

1.6a Łaz.pacjenta

3,64

m²

1.8a Łaz.pacjenta

3,55

m²

1.8 Sala 2-łózkowa

15,17

m²

1.2 Pok.wypoczynku pacj.

20,26

m²

1.47 Pom.porząd.

3,82

m²

1.13 Pok.socjal/szatnia

21,75

m²

1.26a Wc pacj.

8,60

m²

1.11aPom.porz.

2,15

10-12 osób

6-8 osób

m²

K.1.3 Komunikacja

26,82

C
E

N
T

R
U

M
 
M

E
D

Y
C

Y
N

Y
 
R

O
D

Z
I
N

N
E

J

 
I
 
S

P
O

Ł
E

C
Z

N
O

Ś
C

I
 
L
O

K
A

L
N

Y
C

H

20 osób

6
-
8
 
o
s
ó
b

CKP

C
K

P

CIT

ku
rty

na
 p.

po
ż E

12
0 2

x (
12

0x
18

0 c
m)

INST.PRZYZYW.

INST.PRZYZYW.

INST.PRZYZYW.

m²

1.23a Śluza um-fart.

4,42

INST.PRZYZYW.

INST.PRZYZYW.

INST.PRZYZYW.

HP

LEGENDA :

ŚCIANY GIPS.-KART.

ŚCIANY  Z ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ REI60,
REI120,EIS60

ŚCIANY  ISTNIEJĄCE

HYDRANTY P.POŻ

HP

HP

HP

SŁUPY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY  STALOWE ZABEZPIECZYĆ  P.POŻAROWO  DO R120
NASTĘPNIE OBUDOWAĆ PŁYTĄ GIPS-KART.OGNIOOCHRONNĄ

KLAPA ODDYMIAJĄCA
150x220 cm

HP

UWAGI:
1. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z OPISEM I PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI

2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI
WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

3. WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ
Z PROJEKTANTEM

4. PIONY INSTALACYJNE PROWADZIĆ W
BRUZDACH ŚCIENNYCH

5. W SCIANKACH LEKKICH
GIPS-KART.PRZEWIDZIEĆ WZMOCNIENIE
POD MONTAŻ SZAFEK I URZADZEŃ
SANITARNYCH

6. ŚCIANY  KORYTARZY I NAROZNIKI ŚCIAN
ZABEZPIECZYĆ ODBOJNICAMI PCW

7. PARAPET - KONGLOMERAT KAMIENNY W
KOLORZE JASNO SZARYM

8. NA KAŻDYM ETAPIE ROBÓT ZACHOWAĆ
SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ

WYBURZENIA ŚCIAN

UZUPEŁNIENIE DACHU W OSIACH 2-3',F-H

m²

1.40aAneks socj.
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1.37b Boks laborat.

8,44
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1.37c Boks laborat.
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EL

EI120

4m
 E

I1
20

26 x 3,0
14592 W

16 x 2,25
134 W

32 x 3,0
17347 W

20 x 2,5
5705 W

16 x 2,25
853 W

16 x 2,25
846 W

16 x 2,25
2223 W

16 x 2,25
799 W

16 x 2,25
3760 W

16 x 2,25
1435W

20 x 2,5
5046 W

16 x 2,25
2636 W

16 x 2,25
2636 W

16 x 2,25
689 W

16 x 2,25
1133 W

20 x 2,5
6399 W

16 x 2,25
912 W

20 x 2,5
5225 W

16 x 2,25
2393 W

16 x 2,25
3160 W

16 x 2,25
3320 W

16 x 2,25
992 W

16 x 2,25
1872 W

20 x 2,5
4419 W

16 x 2,25
2129 W

20 x 2,5
4359 W

16 x 2,25
2481 W

20 x 2,5
5657 W

20 x 2,5
4070 W

16 x 2,25
840 W

16 x 2,25
840 W

16 x 2,25
429 W

16 x 2,25
2622 W

16 x 2,25
1206 W

16 x 2,25
2932 W

20 x 2,5
3952 W

16 x 2,25
2021 W

16 x 2,25
981W

20 x 2,5
4114 W

20 x 2,5
3713 W

16 x 2,25
1525 W

16 x 2,25
403 W

16 x 2,25
912 W

16 x 2,25
1635 W

16 x 2,25
1353 W

16 x 2,25
1353 W

20 x 2,5
5444W

16 x 2,25
845 W

16 x 2,25
1574 W

16 x 2,25
511 W 16 x 2,25

2121 W

16 x 2,25
1925W

16 x 2,25
1281 W

16 x 2,25
1270 W

20
 x 

2,5
39

54
 W

16 x 2,25
2869 W

216 x 2,25
1100 W

16 x 2,25
767 W16 x 2,25

748W

16 x 2,25
1111 W

16 x 2,25
401 W

16 x 2,25
780 W

16 x 2,25
401 W

16 x 2,25
988 W

16 x 2,25
108 W

16 x 2,25
193 W

16 x 2,25
374 W

16 x 2,25
181 W

20 x 2,5
5576 W

16 x 2,25
155 W

20 x 2,5
5624W

16 x 2,25
262 W

16 x 2,25
145 W

16 x 2,25
407 W

16 x 2,25
250 W

16 x 2,25
657 W

16 x 2,25
978 W

16 x 2,25
987 W

16 x 2,25
2985 W

16 x 2,25
362 W

20 x 2,5
5435 W

16 x 2,25
815 W

16 x 2,25
360 W16 x 2,25

700 W

16 x 2,25
144W

16 x 2,25
593 W

16 x 2,25
644 W

16 x 2,25
1925W

16 x 2,25
556 W

16 x 2,25
390 W16 x 2,25

2871 W16 x 2,25
3005 W

16 x 2,25
3005 W

32 x 3,0
17415 W

16 x 2,25
652 W

16 x 2,25
1304 W

16 x 2,25
825 W

16 x 2,25
822 W

16 x 2,25
1644 W

16 x 2,25
822 W

16 x 2,25
992 W

16 x 2,25
658 W

16 x 2,25
658 W

16 x 2,25
658 W

16 x 2,25
880 W

16 x 2,25
880 W

16 x 2,25
1441W

16 x 2,25
658 W

16 x 2,25
1435W

16 x 2,25
2869W

16 x 2,25
424 W

16 x 2,25
446 W 20 x 2,5

4516 W

16 x 2,25
658 W

16 x 2,25
440 W

16 x 2,25
1260 W

16 x 2,25
2520 W

16 x 2,25
658 W

16 x 2,25
652 W

PION 1

PION 2

PION 3

1.3 +20 °C

Φwym: 1823 W

komunikacja

1.2 +20 °C

Φwym: 593 W

k1.3 +20 °C

Φwym: 556 W

komunikacja

1.52

+20 °C

Φwym: 0 W

1.49 +20 °C

Φwym: 0 W

1.31b +20 °C

Φwym: 0 W

wc_m

1.31a +20 °C

Φwym: 0 W

wc d

KL.01.2 +16 °C

Φwym: 83 W

klatka schodowa

1.51 +20 °C

Φwym: 0 W

1.50 +20 °C

Φwym: 134W

2 +20 °C

Φwym: 3949 W

KOMUNIKACJA

1.39c +20 °C

Φwym: 424 W

1.38 +20 °C

Φwym: 1007 W

1.38a +20 °C

Φwym: 437 W

1.44 +20 °C

Φwym: 825 W

laboratorium

11 +20 °C

Φwym: 0 W

winda

1.28 +24 °C

Φwym: 1219 W

1.27 +20 °C

Φwym: 1014 W

1.29 +20 °C

Φwym: 1353 W

1.26a +20 °C

Φwym: 0 W

PRZEDSIONEK

1.25 +24 °C

Φwym: 1133 W

1.23 +20 °C

Φwym: 703 W

1.23a +20 °C

Φwym: 0 W

1.13 +20 °C

Φwym: 281 W

POM. SOCJANE

1.8a +24 °C

Φwym: 362 W

1.6 +24 °C

Φwym: 815 W

3 +20 °C

Φwym: 390 W

komunikacja

1.42 +20 °C

Φwym: 2520 W

laboratorium

1.43 +20 °C

Φwym: 799 W

laboratorium

1,35

+20 °C

Φwym: 1441 W

1.34 +20 °C

Φwym: 1760 W

1,33

+20 °C

Φwym: 1983 W

1.32 +20 °C

Φwym: 1644 W

1,41

+20 °C

Φwym: 440 W

pom. socjalne

1.21 +20 °C

Φwym: 780 W

1.19 +24 °C

Φwym: 999 W

sala 2 łóżkowa

1.3 +24 °C

Φwym: 1389 W

1,5

+20 °C

Φwym: 360 W

1.6a +24 °C

Φwym: 429 W

1.7 +20 °C

Φwym: 0 W

Dyż. piel

1.12 +20 °C

Φwym: 262 W

1.4 +24 °C

Φwym: 144W

1.8 +24 °C

Φwym: 987 W

1.9 +24 °C

Φwym: 978 W

1.10 +20 °C

Φwym: 0 W

1.9a +20 °C

Φwym: 250 W

1.11 +20 °C

Φwym: 80 W

1.11 +20 °C

Φwym: 0 W

1.15 +24 °C

Φwym: 1530 W

1.16 +20 °C

Φwym: 0 W

1.14 +20 °C

Φwym: 820 W

biuro centrum

1.17 +24 °C

Φwym: 981 W

sala 2-łóżkowa

1.17a +24 °C

Φwym: 155 W

1.18 +24 °C

Φwym: 748 W

1.19a +24 °C

Φwym: 181 W

1.21a +20 °C

Φwym: 401 W

1.20 +24 °C

Φwym: 193 W

1.22 +20 °C

Φwym: 108 W

1.24 +24 °C

Φwym: 988 W

1.26 +24 °C

Φwym: 511 W

1.45 +20 °C

Φwym: 1304 W

laboratorium

1,39b

+20 °C

Φwym: 446 W

1.39 +20 °C

Φwym: 953 W

1,4

+20 °C

Φwym: 0 W

1.36 +20 °C

Φwym: 2869 W

1.37c +20 °C

Φwym: 0 W

1,37b

+20 °C

Φwym: 0 W

1.37a +20 °C

Φwym: 403 W

1 +16 °C

Φwym: 0 W

szachr2 +16 °C

Φwym: 0 W

szacht

1,35a

+20 °C

Φwym: 853 W

1,47

+20 °C

Φwym: 0 W

POM. PORZ.

W.1.1 +16 °C

Φwym: 0 W

WINDA 1

1.46 +16 °C

Φwym: 0 W

MAGAZYN

1.1 +20 °C

Φwym: 644 W

1.48 +20 °C

Φwym: 0 W

KL.01.2 +16 °C

Φwym: 511 W

KLATKA SCHODOWA 2

+20 °C

Φwym: 0 W

NIEOGRZ

1.40 +20 °C

Φwym: 846 W

16 x 2,25
763 W

16 x 2,25
1630W

16 x 2,25
1630W

FHV10-600

900 mm

F
H

V
2
0
-
6
0
0

1
8
0
0
 
m

m

F
H

V
2
0
-
6
0
0

1
2
0
0
 
m

m

F
H

V
2
0
-
6
0
0

1
2
0
0
 
m

m

F
H

V
2
0
-
6
0
0

1
1
0
0
 
m

m

FHV20-600

1400 mm

F
H

V
2
0
-
6
0
0

5
0
0
 
m

m

F
H

V
3
0
-
6
0
0

5
0
0
 
m

m

F
H

V
3
0
-
6
0
0

1
2
0
0
 
m

m

F
H

V
3
0
-
6
0
0

1
2
0
0
 
m

m

F
H

V
2
0
-
6
0
0

1
0
0
0
 
m

m

F
H

V
2
0

-
6
0
0

1
0
0

0
 
m

m

F
H

V
2
0

-
6
0
0

1
2
0

0
 
m

m

F
H

V
2
0

-
6
0

0

1
2
0

0
 
m

m

F
H

V
2
0

-
6
0

0

1
0
0

0
 
m

m

F
H

V
2
0
-
6

0
0

8
0
0
 
m

m

F
H

V
2
0
-
6
0
0

8
0
0
 
m

m

F
H

V
3

0
-
6
0

0

1
2
0

0
 
m

m

FHV20-600

600 mm

FHV20-600

700 mm

FHV20-600

1600 mm

FHV20-600

1400 mm

FHV20-600

800 mm

FHV20-600

900 mm

FHV20-600

1600 mm

FHV20-600

1200 mm

FHV20-600

1200 mm

FHV20-600

1000 mm

S
A

N
0
7

4
0
0
 
m

m

FHV20-600

1400 mm

FHV20-600

1400 mm

FHV20-600

1100 mm

FHV20-600

400 mm

FHV20-600

1000 mm

FHV20-600

800 mm

FHV20-600

900 mm

F
H

V
3
0
-
6
0
0

6
0
0
 
m

m

FHV20-600

1100 mm

FHV20-600

1100 mm

F
H

V
2
0
-
6

0
0

8
0
0
 
m

m

F
H

V
2
0
-
6
0
0

1
6
0
0
 
m

m

F
H

V
3
0
-
6
0
0

6
0
0
 
m

m

FHV20-600

700 mm

FHV20-600

1000 mm

S
A

N
1
1

4
0
0
 
m

m

FHV20-600

700 mm

F
H

V
2
0
-
6
0
0

1
2
0
0
 
m

m

F
H

V
2
0
-
6
0
0

1
0
0
0
 
m

m

FHV10-500

1000 mm

F
H

V
1
0
-
5
0
0

1
0
0
0
 
m

m

FHV20-600

500 mm

FHV10-500

400 mm

S
A

N
0
7

4
0
0
 
m

m

F
H

V
2

0
-
6
0

0

4
0

0
 
m

m

S
A

N
0
7

4
0
0
 
m

m

FHV20-600

400 mm

S
A

N
1
5

[
5
0
0
 
m

m
]

SAN07

400 mm

F
H

V
1
0
-
9
0
0

1
1
0
0
 
m

m

F
H

V
1
0
-
9
0
0

1
1
0
0
 
m

m

FHV10-900

1100 mm

FHV20-600

600 mm

F
H

V
1

0
-
9
0

0

1
2
0

0
 
m

m

F
H

V
1
0

-
9
0
0

1
1
0

0
 
m

m

FHV10-600

400 mm

FHV10-600

400 mm

FHV10-500

900 mm

FHV20-600

1200 mm

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

4,00

4,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

2,00

3,00

2,00

2,00
4,00 4,00

3,00

3,00

3,00

3,00 2,00
2,00

3,00

3,00
2,00

2,002,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

2,00

3,00

2,00

2,00

3,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

0,25 obr.

DN15

1,50

DN15

1,50

DN15

1,50

DN15

DN15

1,00

DN15

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

DN15

1,00

1,00

DN15

1,00

2,00

2,00

F
H

V
2
0
-
6
0
0

8
0
0
 
m

m

F
H

V
2
0
-
6

0
0

1
0
0
0
 
m

m

16 x 2,25
3472 W

16 x 2,25
2752 W

1000 mm

FHV20-600

1000 mm

2,00

STADIUM: 

NR  RYSUNKU: 

NAZWA RYSUNKU:

SKALA: 

03-2019

DATA: 

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PODPISNR UPRAWNIEŃ
PROJEKTANT:

BRANŻA: 

SANITARNA

SPRAWDZAJĄCY:

WSPÓŁPRACA:

ADRES:

ZAMAWIAJĄCY:

TEMAT:

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

AL.KOŚCIUSZKI 4

90-419 ŁÓDŹ

architekton

91-341 ŁÓDŹ UL.BRUKOWA 6/8

tel. (+48)  0-42 651 66 90

arch@architekton.com.pl

SP. Z O.O.

92-213 ŁÓDŹ, UL. POMORSKA 251 nr ewid.411 , obręb W-14

WYKONAWCA 

OPRACOWANIA:

ARCHITEKTON SP.Z O.O.

91-341 ŁÓDŹ, UL. BRUKOWA 6/8

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY CENTRUM KLINICZNO - DYDAKTYCZNEGO

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI PRZY UL. POMORSKIEJ 251 W

ZAKRESIE UZUPEŁNIENIA DACHU W OSIACH 2-3, F-H ORAZ ZMIANY

PRZEZNACZENIA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE 2 PIĘTRA W BUDYNKU A2-2 W

RAMACH PROJEKTU BRAIN

KBIT/99/2018/PWZ/CO/01

 PODETAP  VIF4

mgr inż. Piotr Steczyszyn

LBS/0032/PWOS/08

mgr inż. Łukasz Laskowski

LOD/3002/PWBS/16

Opis pomieszczenia:
A - numer pomieszczenia
B -  temperatura projektowana
C - zapotrzebowanie ciepła

C

BA

Opis grzejnika:
A- typ i wysokość,
B - długość,
C - nastawa na zaworze
termostatycznym

Rura zasilająca
Rura powrotna

UWAGA:
1.Rurociągi mocować do stropu za pomocą zawiesi systemowych.
2.Rury przechodzące przez przegrody budowlane prowadzić w peszlu ochronnym.
3.Przejścia przez przegrody wydzielone pożarowo wykonać jako przepust instalacyjny
o odporności ogniowej odpowiadającej przegrodzie.
4.Rurociagi izolować wg tabeli przedstawionej w opisie technicznym projektu.
5. Grzejniki wyposażyć w zawory odcinające, zawory termostatyczne
oraz odpowietrzniki.
6.W pomieszczeniach bez grzejników zapotrzebowanie na ciepło jest
zapewniane z pomieszczeń sąsiadujących poprzez przenikanie ciepła
przez przegrody oraz konwekcję.
7. Średnice przewodów nieopisanych odczytać z rozwinięcia instalacji.

2,00

Rozdzielacz c.o.

Piony instalacji c.o.CO

1

16 x 2,25 Opis działek:
Średnica

LEGENDA:

Stalowy grzejnik płytowy higieniczny z dolnym podłączeniem

Zawór równoważący z funkcją odcięcia


