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II.CZ§§C'Z OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1.0. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej dla inwestyciji
»Rewitalizacja obszaru miejskiego wzdtuz ul. Poznanhskiej w Krosnie Odrzarnskim, do skrzyzowania z ul. Kosciuszki
(centrum miasta, wzdtuz DK29)" zgodnie z opracowanym projektem.
Projekt zaktada:
1. Przebudowe gitéwnego placu miejskiego o pow. 0.2ha, polegajacq na kompleksowej zmianie wizerunku
i funkcjonalnosci celem nadania mu charakteru rynku miejskiego (wraz z budowqg fontanny).
Plac przy Santanderze)
Zakres zamdwienia obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej zawierajgcej projekt budowlany, projekt techniczny,
przedmiar robdt oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych,

- wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanego projektu oraz specyfikacji techniczneij.

2. Modernizacje zieleni miejskiej na odcinku ok. 350m (wzdtuz DK29)
Zakres zamdwienia obejmuije:

- opracowanie dokumentaciji projektowej zawierdjgce] projekt nasadzeh oraz specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

- wykonanie robdt budowlanych w postaci nasadzeh na podstawie opracowanego projektu
oraz specyfikacji techniczne.

Zakres prac nalezy dostosowaé do wymagan Zamawigjgcego, przedstawionych w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, ktdéry w swoim zatozeniu ma stuzyé do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych, przygotowania przez Wykonawce oferty w zakresie ustalenia ceny
ofertowej oraz okredlenie terminu realizacji zadania.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi podstawe do sporzgdzenia kalkulacji ofertowej na kompleksowqg
readlizacje zadania, obejmujgcego opracowanie dokumentaciji projektowe] wraz z uzyskaniem wszystkich
wymaganych prawem uzgodnien i decyzji w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe (w przypadku, gdy taka decyzja jest konieczna)
lub dokonaniem zgtoszenia robdét budowlanych (w przypadku robdt nie wymagajacych pozwolenia
na budowe) i wykonania robét budowlanych wraz z niezbednymi badaniami i pomiarami.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.1. Zatozenia programowe
Powierzchnia placu objeta opracowaniem: ok. 0.20ha
Zieleh do modernizaciji: 350m

Celem planowanej rewitalizacji jest nadanie charakteru rynku miejskiego placowi, podniesienie estetyki
przestrzeni miejskiej, stworzenie warunkéw do organizowania imprez, stworzenie warunkéw dla rozwoju bazy
gastronomicznej. Podziat na przestrzenie publiczne poprzez wykonanie posadzek z ptyt betonowych o dwdch
réznych kolorach. Wyodrebnienie placu w zachodniej jego czesci dla wspomnianej bazy gastronomicznej,
pod usytuowanie altany, ktérej forme ostatecznie nalezy ustali¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym . Stworzenie
czesci wypoczynkowej na Swiezym powietrzu przy cichym szumie fontanny, z wkomponowanymi
pods$wietleniem drzew. Zastosowanie oswietlenia posadzkowego, ktéry nada klimat podczas wieczornych
spaceréw. Wyposazenie placu w elementy matej architektury (1j. tawki, obrotowe krzesta, kosze na $mieci)
w nowoczesnej formie i odpowiednio dobranej kolorystyce. Dopetnieniem bedzie oswietlenie wysokie
oraz wykonanie skwerdw i nowych nasadzen drzew i krzewow.

Uwaga: Istniejgcqg ,taweczke z poetqg Klabundem” nalezy przenies¢ i zamontowaé ponownie w miejscu
wskazane przez Zamawiajgcego(do 1km od obecnego usytuowania)

Koncepcja zaktada wykorzystanie funkcji juz istniejgcych oraz zlokalizowanie nowych atrakcji, ktére sciggng
na plac szerokie grono odbiorcéw. Ideq rewitalizacji placu jest stworzenie miejsca relaksu w zaciszu drzew,
mozliwo$¢ skorzystania z ustug gastronomicznych na otwartej przestrzeni oraz spedzenie czasu przy fontannie.
Fontanna miejska multimedialna o obtych ksztattach, wykohczona granitem o pow. ok. 20m?, pracowad
bedzie w obiegu zamknietym wraz z niezbedng infrastrukturg podziemng zlokalizowang w bliskiej odlegtosci
od fontanny.

Zaktada sie wprowadzenie komponowanych uktaddéw zieleni naturalistyczne;.

Projektowane przedsiewziecie powinno stanowi¢ spdjng cato$¢ harmonizujgcg z pozostatg zabudowg
i krojobrazem.



Poza widocznymi zmianami wptywajgcymi na estetyke obiektu Projekt zaktada réwniez:

a) rozbudowe sieci wodociggowej — punkt wtgczenia projektowanej sieci wodociggowej do wodociggu
o $rednicy 100mm, usytuowanego na dziatce 1227 lub do istniejgcego wodociggu w ul. Pradzyhskiego,

- wg uzyskanych warunkdéw technicznych;

b) rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej — punkt wtgczenia do istniejgcej studni sieci kandlizacji sanitarnej
na terenie dz. nr 629 od strony ul. Prgdzynskiego — wg uzyskanych warunkdéw technicznych;

c) rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej — punkt wtgczenia do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
na terenie placu (dz. 627/79) i na terenie dz. nr 629 od strony ul. Prgdzynskiego — wg uzyskanych warunkdw
technicznych;

d) zaprojektowanie elementéw uzbrojenia elekirycznego terenu, w tym:

- linii kablowych elekiroenergetycznych oswietlenia zewnetrznego z punktami oswietlenia typu LED
posadzkowego i na stupach oswietleniowych,

- linii kablowych elektroenergetycznych zasilajgcych przytgcze do celdw gastronomicznych,

- linii kablowych elekiroenergetycznych zasilajgcych ,stupki energetyczne” na rynku miejskim dla potrzeb
zasilania elektrycznego imprez réznego rodzaju, oraz dla zasilania sezonowych dekoraciji $wietlnych;

- wg uzyskanych warunkdw technicznych
1.1.2. Zakres rob6t budowlanych

Zakresem zamdwienia jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem
lub uaktualnieniem wszelkich wymaganych warunkdw oraz dokonanie uzgodnieh i uzyskania decyzji

administracyjnych niezbednych do realizacji inwestyciji.
Wykonawca podejmujgcy sie wykonania przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:
1. Dokonania przed rozpoczeciem procesu projektowego wizji w terenie.

2. Uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych.

3. Uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z odpowiednimi zapisami.

4. Uzyskania warunkdéw technicznych podtgczenia w kontekécie planowanej inwestycji i lokalizacji ztgczy
energetycznych (3szt.). Doktadne ustalenie ztgczy do ustalenia z Zamawiajgcym

5.Przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych, pozyskania w imieniu Zamawiajgcego
wymaganych prawem zgdd, porozumien i decyzji, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane z pozA. zmianami, w tym uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowe
lub dokonania zgtoszenia budowy, wraz z poniesieniem zwigzanych z tym kosztéw oraz dokonanie
uzgodnienia z GDDKIA oraz Konserwatorem Zabytkdw.

6.Opracowania projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno — budowlanego, technicznego
i wykonawczego zgodnych z aktualnymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z aktualnym rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju, pracy i technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

oraz w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

7.0pracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych zgodne] z zakresem
wykonywanych robdt, umoZliwigjgcej prawidtowe wykonanie robdt budowlanych oraz ich odbidr.
Specyfikacja opracowana zgodnie akfualnym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii.
uwzgledniajgca wszystkie rodzaje wykonywanych robdt budowlanych wraz z podaniem nazw i kodéw CPV.

8.0pracowania przedmiaru robdt, przez ktéry nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce wszystkie
rodzaje robdét w  kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem podstaw do ustalania
naktaddéw rzeczowych wraz z iloScig jednostek przedmiarowych robdét wynikajgcych z opracowanej
dokumentaciji projektowe.

9.0pracowania materiatéw do uzyskania niezbednych uzgodnieh, opini, decyzji administracyjnych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.Wykonania robdét budowlano-montazowych zgodnie z opracowang przez siebie i zatwierdzonq przez
Zamawiajgcego dokumentacjq projektowq. Readlizacja robdt powinna by¢é wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca podejmujgcy sie wykonania zadania powinien
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posiada¢ stosowng wiedze i doswiadczenie, odpowiedni potencjat techniczny i ekonomiczny,
dysponowaé¢ osobami o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym, potwierdzonym
uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w  specjalnoéci  instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenh elektrycznych i energetycznych.

11.Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - 3 egz.
12.Wykonania obowigzujgcych pomiaréw elektrycznych.

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

LOKALIZACIA: Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w Kroénie Odrzanskim przy Banku Santander
wzdtuz ul. Poznanhskiej (wzdtuz DK29) na dziatkach nr 627/79, 1227/4, obr. 0001, jedn. ewid. 080206_4 Krosno
Odrzanskie. Plac znajduje sie wzdtuz budynkdw ustug handlowych.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO: Na terenie placu sq utwardzenia o nawierzchni z ptyt chodnikowych i kostki
betonowej o nierébwnej powierzchni. Teren wykazuje nieznaczne réznice rzednych ok. 0.15m, nachylony
w  kierunku potudniowo zachodnim. Wydzielone sg trzy obszary powierzchni biologicznie czynnej
z nasadzeniami zieleni lub pokryte zwirem drobnej frakcji. Nasadzenia w postaci duzych drzew iglastych (5szt.)
oraz krzewy Sredniej wielkosci. Na terenie placu znajduje sie altana oraz inne elementy matej architektury
(1. tawki, kosze na Smieci, donice, o$wietlenie wysokie i poidetko).

Rzut z lotu ptaka na istniejgcy plac

KOMUNIKACIJA: Dojazd na teren objety inwestycjg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Nalezy zabezpieczy¢
dojscia do sklepdw/ podmiotdw prywatnych, dziatajgcych przy placu.

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU: Przy zmianie utwardzenh i rozmieszczeniu elementdw matej architektury nalezy
uwzgledni¢ przebieg sieci podziemnych .

UWARUNKOWANIA PLANISTYCINE: Plac nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla inwestycji wczesniej uzyskano dwie o lokalizacji celu publicznego:

- decyzja nr 5 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak IR.I11.6733.5.2014 z dnia 10.04.2014r.

- decyzja nr 17 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak IR.6733.17.2016.AW z dnia 27.09.201ér.

Uzyskane decyzje o lokalizacji celu publicznego dotyczyty tego obszaru, ale byty uzyskiwane pod konkretny
projekt, ktérego Gmina nie realizuje i nie stanowi on przedmiotu zamdwienia publicznego.

Nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
zgodng z zatozeniami koncepcyjnymi zawartymi w PFU oraz przygotowanym projektem przez Wykonawce.

UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA $RODOWISKA: Dla terenu nie istniejg ograniczenia w uzytkowaniu,
dla projektowanej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie postepowania administracyjnego
dotyczgce wptywu na srodowisko. Obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw oraz nie spowoduje naruszenia norm ochrony srodowiska. Prace zwigzane z budowqg obiektu




bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczanie powiefrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia
nie bedq ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standarddw srodowiskowych.

UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI INWESTYCJI NA TERENIE ZWIAZANYM ZI OCHRONA: Drziatka znagjduje
sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Obszar nie jest zlokalizowany na terenie objetym formg ochrony
zabytkéw. Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji goérniczej, ani nie lezy w strefie narazonej
na niebezpieczehstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych, ani w systemie ekologicznych obszardw
chronionych rejon bedqgcy przedmiotem opracowania, nie znajduje sie w granicach parkdw i rezerwatdw
przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu.

Obiekt znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg w granicach otoczenia zabytku zespotu
urbanistycznego — krajobrazowego miasta Krosno Odrzanskie wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 102
i 2179. Podczas robdt budowalnych w razie ujawienia przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku, nalezy
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym organ wykonawczy wtasciwej gminy i powiatu i wtasciwego konserwatora
zabytkdw. Jednoczesnie nalezy zabezpieczyé odkryty przedmiot i wstrzymad wszelkie roboty, mogqce
go uszkodzi¢ lub zniszczy¢, do czasu wydania przez wojewddzkiego konserwatora zabytkéw odpowiednich
zarzqdzen.

1.3. OGOLNE WASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie juz zmienionym poprzez ingerencje cztowieka i funkcjonujgcym
jako plac miejski.

Wykonanie przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i aktami
prawnymi wtasciwymi dla rodzaju prac, obowigzujgcymi polskimi i europejskimi normami oraz przepisami
techniczno-budowlanymi.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone i wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty i atesty, wydane przez upowaznione
na terenie Polski instytucje i powinny by¢ dopuszczone do stosowania w  budownictwie zgodnie
z odpowiednimi przepisami.

1.4. SICZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE OBIEKTU

a) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskazinik okreslajgcy udzial powierzchni ruchu
w powierzchni netto

PRZEBUDOWA GLOWNEGO PLACU MIEJSKIEGO:

Powierzchnia opracowania: ok. 2000m?2

Powierzchnia utwardzona: ptyta betonowa kolor szary — 1667.5m2; ptyta betonowa kolor anfracyt — 143.0m?
Powierzchnia biologicznie czynna (powierzchnia terendw zielonych): 363.0m?

Wyodrebnienie rynku miejskiego z fontanng multimedialng o pow. ok. 20 m2.

Wyodrebnienie placu o funkcji gastronomicznej, w postaci altany.

Wykonanie obrzezy betonowych o gr. 6/8cm — ok. 240mb.

MODERNIZACJA ZIELENI MIEJSKIEJ na odcinku ok. 350m (wzdtuz DK29):

Powierzchnia nowych nasadzen: 360.81m?

Powierzchnia terenu do oczyszczenia i nasadzeh nowego trawnika (+ ciecia pielegnacyjne): 817.0m?
Powierzchnia zieleni do pielegnaciji (ciecia pielegnacyjne): 17.80m?2

b) inne powierzchnie, jezeli nie sq pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow
Wykonanie odwodnienia terenu placu z niezbednq przebudowq i rozbudowq sieci kanalizacji deszczowej.

2.0. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca przed ztozeniem ostatecznej oferty dokonat wizji lokalnej w terenie
i pozyskat niezbedne dane i informacje konieczne do sporzgdzenia oferty, zawarcia umowy i wykonania
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca redlizujgcy zadanie jest zobowigzany do uzyskania niezbednych zgdd,
opinii i decyzji.

Przedmiotem zamodwienia jest rewitalizacja placu przy ul. Poznanskiej w Kro$nie Odrzanskim. Zakres robot
obejmuije:

- roboty rozbiérkowe,



- roboty ziemne,

- budowe nawierzchni placu,

- budowe fontanny,

- budowe matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery)
- budowe terendw zielonych,

- budowe o$wietlenia wysokiego, posadzkowego, podéwietlenia drzew.

2.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w ramach realizacji zadania na czas wykonywania robét udostepni Wykonawcy teren budowy.
Teren budowy zostanie przekazany po uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych uzgodnien
prawnych i administracyjnych oraz dostarczeniu Zamawiagjgcemu dziennika budowy wraz z wymagang ilosciqg
egzemplarzy dokumentacji projektowej, specyfikacji tfechnicznych i prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe, dzieki ktérym Wykonawca bedzie mdgt rozpoczgé prace budowlane.

(forma zadania: zaprojektuj-wybuduj)

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na Wykonawcy. Stabilizacja
osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich zabezpieczenie do chwili odbioru robdt spoczywa
na Wykonawcy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakohczenia i odbioru kohcowego robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakohczenia
przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania
ma uprzgtng¢ plac budowy po zakonczeniu robdt, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy
do stanu pierwotnego. W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodniq lokalizacje
zaplecza budowy, ilos¢ i usytuowanie obiektdw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem o0sdéb niepowotanych oraz dopilnuje
aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzgdku publicznego.

Wykonawca zabezpieczy dojécia do sklepdw/ podmiotdéw prywatnych, dziatajgcych przy placu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania
placu budowy i uzyska jego akceptacje.

Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzgdku i czysto$ci. W czystosci nalezy
utrzymac takze teren drogi ulic przy placu budowy w szczegdinosci w okresie wywozu i przywozu ziemi.

W zakresie przygotowania terenu Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy,
a zwtaszeza:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane
Z budowq i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych,

b) fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okrelonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne
bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres redlizacji robét,

c) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy,

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe,

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw
i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.
f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkdéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnienh itp.

W rejonie budowy nie ma koniecznosci opracowania projektu organizaciji ruchu.



2.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE ZIELENI

2.2.1. Zabezpieczenie drzew adaptowanych w strefie oddziatywania inwestycji

Aby prace zwigzane z readlizacjg zamierzenia nie wptywaty negatywnie na stan zdrowotny drzew
adaptowanych, nalezy podjg¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa:
Zabezpieczenie korzeni drzew:

- Nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew, w tym celu nalezy dgzyé
do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazddw budowlanych w obrebie strefy wyznaczonej przez
obrys korony,

- Nie dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych mogagcych zmieni¢ chemizm gleby (cement, cegty
itd.) w obrebie strefy korzeniowej;

Zabezpieczenie korzeni drzew adaptowanych bez ekranu:

— jesli jest niezbedny, wykop otwarty wykonywac z zachowaniem mozliwie duzej iloSci korzeni (szczegdlnie
strukturalnych o ér. >3cm),

- zachowane korzenie zabezpieczy¢ wilgotng jutg; Prace wykonywac recznie i motzliwe szybko,
tak aby nie dopusci¢ do przeschniecia korzeni,

— wszystkie prace wykonywacé wytgcznie recznie w zasiegu rzutu korony,

- przyciete korzenie powinny mie¢ jak najmniejszqg ptaszczyzne ciecia,

— korzenie odcina¢ pod kgtem prostym tak, aby uzyskaé mozliwie najmniejsze powierzchniowo rany;
Rany powinny cechowac sie duzq gtadkosciq powierzchni,

- nie przemiesza¢ warstw profilu glebowego zasypujgc wykop,

- wykop wypetni¢ zyzng ziemiq lub specjalistyczng mieszankg, co stymulowad bedzie wyksztatcenie nowych
korzeni,

- gérng warstwe ziemi wypetniajgcej wykop wraz z obszarem do pnia nalezy przykry¢é korowing w celu
ograniczenia utraty wody oraz przeciwdziatania mozliwosci zranienia systemu korzeniowego; Zabieg zaleca
sie wykona¢ na catej powierzchni pod korong drzewa,

- nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypetnigjgcej wykop ani obszaru
zajmowanego przez system korzeniowy; Nalezy systematycznie wykonywac zabieg podlewania zgodnie
z aktualnymi potrzebami rosliny;

Zabezpieczenie pni drzew:

W przypadku braku otwarte] powierzchni gleby wokdt drzewa nalezy oszalowaé szczelnie pnie drzew
za pomocqg desek o dt. min. 150cm (najkorzystniej jest, gdy ostona siega do wysokosci pierwszych gatezi,
czyli ok. 2m). Deski te powinny by¢ zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich.
Przy szalowaniu pni nalezy zwréci¢ uwage, aby:

— deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia,

— dolna cze$¢ deski miata oparcie w podtozu; Deska nie powinna opierac sie na nabiegach korzeniowych,

— opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowac w odlegtoéci co 40-60cm od siebie, a wiec minimum
3 na pniu;

Zabezpieczenie korony drzewa:

Nalezy wykluczy¢ mozliwo$é operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogagcego doprowadzi¢
do uszkadzania korony. Jedynie w razie kolizji gatezie nalezy zredukowad w jak najmniejszym stopniu.

2.2.2. Uwagi dodatkowe

Po przeprowadzeniu prac, jedli to konieczne, nalezy przeprowadzi¢ ciecia pielegnacyjne i korygujgce,
Z usunieciem uszkodzonych gatezi i konaréw. Korone drzewa zredukowac od strony wykopu proporcjonalnie
do stopnia uszkodzenia systemu korzeniowego. W przypadku, gdy korona po zabiegach cechowac sie bedzie
duzg asymetrycznoscig — korone odcigzyé od strony przeciwnej w stosunku do wykopu. Wszystkie prace
przeprowadzac zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i budowlane;j.

2.2.3. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

W przypadku placu teren pod nasadzenia (zgodnie z uktadem zieleni zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego) nalezy przygotowac wykorzystujgc nastepujace materiaty:

- Ziemia urodzajna: Ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcji rodlin, zasobna w sktadniki pokarmowe, odporna
na infensywng mineralizacje, przepuszczalna, tfrwale zachowujgca parametry fizyczne, analiza ziemi w OSCh-R
do akceptacji Inspektora Nadzoru. Zawartos¢ materii organicznej 2-5%. pH 6- 7 . Ziemia posiadajgca zdolnosé
produkgiji rodlin bedgca mieszankg urodzajnej wierzchnicy oraz ziemi kompostowej w stosunku 9:1, zasobna
w sktadniki pokarmowe, ktérej pozgdane witasnosci chemiczne i fizyczne zostaty uzyskane poprzez
odpowiednie zabiegi agrofechniczne, odporna na intensywng mineralizacje, analiza w OSCh-R
potwierdzajgca przydatnose ziemi dla proponowanych nasadzenh po akceptacji Inspektora Nadzoru.




NASADZENIA DRZEW | KRZEWOW:

D1 - klon pospolity odm. Kulista — max. wys. 4m; 12 szt.
D2 - dgb kolumnowy 'Green Pillar’ — obwdd pnia drzewa: 16-18cm — 7szt.

D3 - klon kolumnowy ‘Crismon Sentry’ — obwdd pnia drzewa: 16-18cm — 10szt.

K1 - berberys thunberga ‘Bagatelle’ — pow. 18m?

K2 - tawuta brzozolistna — max. wys. 0.9m; pow. 85.0m2; rozstaw 1.1m

K3 - zywotnik zachodni odm. Sptaszczona — max. wys. 0.8m; pow. 20.0m?; rozstaw 0.8m
K4 - jatowiec horyzontalny — max. wys. 0.5m; pow. 100.0m?; rozstaw 0.7m

K5 - trzmielina Fortunea — max. wys. 0.3m; pow. 33.0m2; rozstaw 0.7m

Ké - zywokost wielokwiatowy — max. wys. 0.3m; pow. 15.0m2; rozstaw 0.7m

K7 - irga pospolita — max. wys. 1.5m; pow. 24.0mZ2; rozstaw 0.8m

Wierzch usypac korg sosnowd, na uprzednio utozonej geowtdkninie o gr. min 10cm — 362.0 m?2

W zwigzku z modernizacjq zieleni w miescie planuje sie dodatkowe nasadzenia réz. Wykaz powierzchniowy
i ilosciowy przedstawiony w ponizszej tabeli. Teren nalezy oczysci¢ i wykona¢ ciecia pielegnacyjne w
miejscach wskazanych w projekcie. Zasianie nowego trawnika we wskazanych miejscach. Uzy¢ mieszanki
fraw samozageszczajgcych.

Wszystkie zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztukqg ogrodniczq przez
wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora, osoby wyznaczonej do koordynacii
czynnosci prac zwigzanych z projektem. Jest to warunek prawidtowego wzrostu roslin i zatozonego w projekcie
efektu estetycznego. Nadzér nad pracami pielegnacyjnymi powinny prowadzi¢ odpowiednie jednostki
miasta, dlatego kazdy planowany zabieg nalezy zgtosi¢ w urzedzie, jedli jest to mozliwe co najmniej jeden
dzien wczesniej.

WYKAZ ZASTOSOWANEGO MATERIALU ROSLINNEGO

LP | NAZWA GATUNKU WYSOKOSC ZAJMOWANA | ILOSC SZTUK
SZEROKOSC POWIERZCHNIA
R1 | R6za okrywowa ‘Marathon’ wys. 50-60cm 100.5m? 302szt.
szer. 40-60cm 3 szt./ m?
R2 | R6za okrywowa ‘Matchpoint’ wys. 50-60cm 152m? 304szt.
szer. 60-90cm 2s7t./m?
R3 | R6za ‘Short Truck’ wys. 50-70cm 16m?2 32szt.
szer. 60cm 2szt./m?
R4 | R6za ‘Rugby’ wys. 70-80cm 71.0m?2 213szt.
szer. 50-60cm 3szt./m?

Do wykonania robét stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie, sprzet:
a) glebogryzarka

b) brona rotacyjna

c) sprzet do rozprowadzenia ziemi (1j. spycharka, koparkal)

Dostarczone roéliny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczone tzn. muszq
mieé etykiety, na ktdérych podana jest nazwa tacihska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, nr normy. Powinny byé
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujgce cechy:

e Pgk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

¢ Rodliny powinny by¢ sadzone z prawidtowo uformowang i nie uszkodzonq brytqg korzeniowq,

* Pedy koron nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,

* Przewodnik powinien by¢ prosty,

e Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zabliznione, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew,

e Krzewy lisciaste powinny posiada¢ min.6 peddéw o wysokosci charakterystycznej dla danego gatunku
i odmiany;



Niedopuszczalne wady materiatu:

¢ Silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

* Slady zerowania szkodnikéw i oznaki chorobowe,

¢ Zwiedniecia, martwice i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych ,

¢ Uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

¢ Jedno lud dwupedowe korony drzew formy piennej,

¢ Uszkodzenia i przesuszenia bryty korzeniowe;j,

¢ Nieprawidtowe zros$niecie odmiany szczepionej z podktadkg;

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzgdzen.

Kontrola jakosci robdt w zakresie sadzenia drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

¢ Wielkosci dotkéw pod krzewy,

¢ Zaprawienia dotdw zyzng ziemiq,

e Zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowq w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw,
odmian i odlegtosci sadzonych roslin,

¢ Materiatu rolinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku i zgodnosci
z normami: PN-R-67022 i PN-R 67023,

¢ Opakowania, przechowywania i fransportu materiatu roslinnego,

¢ Odpowiednich termindw sadzenia,

¢ Wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw;

2.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE MALEJ ARCHITEKTURY

Elementy matej architektury zarébwno pod wzgledem formy, uzytych materiatéw, wykonczenia, jak i kolorystyki
powinny charakteryzowacd sie wysokimi walorami estetycznymi oraz posiadac niezbedne atesty i certyfikaty

bezpieczenstwa, a takze:
a) powinny posiada¢ min. 36 miesieczny okres gwaranciji,
b) powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i frwatych materiatdw,

c) powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenhstwa okreSlonymi w szczegdlnosci
w przepisach o ogdinym bezpieczenstwie produktdw;

MAtA ARCHITEKTURA: wyposazenie placu w elementy matej architektury tj. tawki, kosze na $mieci, stojaki
na rowery;

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE OBIEKTOW MAtEJ ARCHITEKTURY

LP | OPIS MALEJ ARCHITEKTURY RYSUNEK ILOSC SZTUK
1 tAWKA PARKOWA JEDNOSTRONNA 8szt.
WYMIARY:

szeroko$¢: 180cm
wysoko$¢: 110cm
wysoko$¢ siedziska: 46cm
gtebokosc: 70cm =——
MATERIAL: stal nierdzewna; drewno .
Swierk — kolor cyprys

MONTAZ: do przykrecenia w podtozu
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zastosowad szeroko$¢ szczebelkdw tak
jak w projekcie szachownicy

2 LtAWKA PARKOWA DWUSTRONNA 5szt.
WYMIARY:

szeroko$¢: 180cm

wysoko$é: 110cm

wysokos$¢ siedziska: 46cm

gtebokosé: 131cm

MATERIAL: stal nierdzewna; drewno
Swierk — kolor cyprys

MONTAZ: do przykrecenia w podtozu

zastosowac szeroko$¢ szczebelkow tak
jak w projekcie szachownicy




OBROTOWE KRZEStO 7szt.
WYMIARY:

szeroko$¢: 60cm

wysoko$é: 110cm

wysokos$¢ siedziska: 46cm

gtebokosc: 71cm

MATERIAL: stal nierdzewna; drewno
Swierk — kolor cyprys;

MONTAZ: do przykrecenia w podtozu
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zastosowac szeroko$¢ szczebelkdw tak
jak w projekcie szachownicy

KOS7Z MIEJSKI Z DASZKIEM 4s7t.
WYMIARY:

szeroko$¢: 40cm
wysoko$¢: 100cm L
gtebokosc¢: 30cm

pojemnose: 521 3
MATERIAL: stal nierdzewna; drewno
Swierk — kolor cyprys; pojemnik - stal
ocynk.

MONTAZ: do przykrecenia w podtozu

NUSCCAVTRCEEARERCLLLRER

zastosowac szeroko$¢ szczebelkow tak
jak w projekcie szachownicy

STOJAK MIEJSKI ROWEROWY 2 zestawy
WYMIARY:

szeroko$¢: 110cm

gtebokosc: 85cm

MATERIAL: z profili zamknietych
80x80mm, stal nierdzewna

MONTAZ: do zabetonowania w podtozu

- po 4 szt w
zestawie

KRATA OSLtONOWA POD DRZEWO 6szt.

WYMIARY:

zewn. 150x150x5cm

wewn. 70x70x5cm

MATERIAL: Zeliwna, na stalowym stelazu
MONTAZ: do przykrecenia w podtozu
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AZUROWA OBUDOWA 3szt.
WYMIARY:

szeroko$¢: 85cm

wysoko$¢: 110cm

gtebokosc¢: 68cm

MATERIAL: drewno Swierkowe,
impregnowane, lakierobejca
MONTAZ: do przykrecenia w podtozu




FONTANNA BETONOWA MULTIMEDIALNA o obtych ksztattach i pow. ok. 20m2, wykonhczona granitem
z efektami  wizualnymi; instalacja technologiczna fontanny, z obudowqg konstrukcyjng,
wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng zlokalizowang w niedalekiej odlegtosci od fontanny

PROPONOWANA FONTANNA:

OSWIETLENIE:
- wykonanie oéwietlenia placu w formie o$wietlenia posadzkowego (listwa LED szer. 3cm, dt. 55m)
- o$wietlenie wysokie — 9szt.

PROPONOWANA LAMPA lub rébwnowazna o nie gorszych parametrach:
wysokos$cé: 3.0m
optyka: S
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- podswietlenie drzew analogicznie jak w Parku Miejskim — 4szt.




10 | DONICE MOBILNE:

wymiar donic taki sam jak w projekcie szachownicy:

Dtugose: 1.50m

Szeroko$¢ / gtebokose:1.50m

Wysokosc: do 70cm

Stal: Stal kwasoodporna 304 szlifowana

Drewno: Drewno twarde lakierowane (np. dagb krajowy Ilub
egzotyczny TAUARI) — tylko do wewngtrz

11 | ELEMENT WIZUALNY ZWIAZANY Z SYMBOLEM MIASTA - emblemat miast, przy ktérym bedzie istniata

: mozliwos¢ wykonania zdjecia — element ma by¢ podswietlany lub swiecqcy

zdjecie: proponowany ksztatt emblematu miasta

12 | PODSWIETLENIE DRZEW — zastosowaé rozwigzanie identyczne jak w Parku Tysigclecia — 4szt.

odrzanskie

W zestawieniu podano materiaty wraz z propozycjq estetyczng matej architektury. Aby uzyska¢ zamierzony efekt realizacja
nie powinna znacznie odbiegaé od zaproponowanych form i ksztattéw. Meble powinny by¢ odporne na warunki
atmosferyczne.

Nalezy zastosowac elementy podane w tabeli lub réwnowazne.

Ostatecznq forme elementéw matej architektury uzgodnié z Zamawiajgcym.

Kazdorazowq zmiane nalezy bezposdrednio skonsultowacé z Zamawiajgcym i uzyska¢ zgode na wprowadzenie elementéw
zamiennych. Podane wymiary nie sq wymiarami wigzgcymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagah ilosciowych i jakosciowych wyrobdéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakose¢ i srodowisko wykonywanych robdt.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzgdzen.

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

W zalezno$ci od rodzaju robdt i warunkédw wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji z drewna
moze by¢ przeprowadzony czesciowo w tfrakcie robdt (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakohczeniu robdt.

2.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Konstrukcja i montaz elementdw matej architektury musi spetnia¢ wymogi skutecznosci, ergonomii,
bhp oraz inne stawiane tego typu obiektom wg wybranego producenta.



2.5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE WYKONCZEN | WYPOSAZENIA

2.5.1. Nawierzchnia
Wykonanie posadzki z ptyt betonowych z elementami odwodnienia;

- wyodrebnienie rynku miejskiego z fontanng w czesci wschodniej opracowania,

- wyodrebnienie w czesci srodkowej terenu placu o funkcji gastronomicznej

- zaprojektowanie nawierzchni placdw i ciqgdéw pieszych: ptyta betonowa o wym. 50x78x8cm, kolor szary
oraz ptyta betonowa o wym. 50x78x8cm, kolor antracyt;

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone mogqg by¢ recznie lub przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

a) koparka,

b) spycharka,

c) ubijaok do zageszczania,

d) zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthego
wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robdt.

Harmonogram i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréow technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowq Ilub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi
na pismie.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystqpi¢ do jego zageszczania.

2.5.2. Wyposazenie

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowac wyroby, ktdére zostaty dopuszczone do obrotu
oraz powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny zostaé wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi standardami i normami. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot
zamdwienia w zakresie robdt budowlanych oraz na elementy matej architektury wynosi 36 miesiecy. W okresie
rekojmi i gwarancji Wykonawca powinien usungé wszelkie usterki, wady i awarie w ciggu 7 dni od ich
zgtoszenia.

2.6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu nalezy zredlizowadé zgodnie z zatgczonym Projektem oraz ze wskazanymi zmianami
ujetymi w niniejszym Programie Funkcjonalno- Uzytkowym i wytycznymi Zamawiajgcego. Dobdér materiatow,
kolory RAL, rozwigzania konstrukcyjne i szczegdtowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedtozyé
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

2.7. WYMAGANIA W STOSUNKU DO TERMINU WYKONANIA

1. Zamawiagjgcy oczekuje, ze Wykonawca przedstawi haromonogram robét projektowych (w ciggu 5 dni od
daty podpisania Umowy) dotyczqgcy uzyskania niezbednych uzgodnien i prac projektowych dotyczgcych
przedmiotu inwestyciji.

2. Zamawiagjqcy przeznacza nastepujgcy czas na wykonanie prac projektowych, liczony od momentu
podpisania umowy:

. Czas na opracowanie i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego: max 65 dni

. Cczas na opracowanie projektu i uzyskanie warunkdw i innych decyzji administracyjnych: max 65 dni

a
b

C. Czas na uzyskanie pozwolenia na budowe: 65dni

d. tgczny czas na prace projektowe i uzyskanie ww. decyzji nie moze przekraczac: 200 dni
3

Zamawiajgcy zgadza sie na przedtuzenie ostatecznego terminu wykonania kompletnych opracowan
projektowych tylko i wytgcznie z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy

4. Ewentualne uwagi do przedstawianych na biezgco czeéci dokumentacji i rozwigzanh w fazie
projektowania, Zamawiajgcy zgtosi w terminie nie dtuzszym niz 5 dni robocze. Zamawiajgcy sprawdzi
kompletnos¢ i poprawno$¢ przekazane] ostatecznej wersji dokumentaciji  projektowo-kosztorysowej
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w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego. W przypadku uwag
Zamawiajgcego do przekazanej dokumentaciji Projektant zobowigzany jest do jej uzupetnienia
lub poprawienia.

5. Podpisanie przez Zamawiagjgcego kompletnego bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego
dokumentacji wraz zniezbednymi uzgodnieniami bedzie podstawg do ztozenia przez Wykonawce
projektu do Starostwa Powiatowego w Krosnie Odrzanskim i uzyskanie pozwolenia na budowe. Za termin
zakonczenia czesci | uwaza sie uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe.

11.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.0. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMOGAMI WYNIKAJACYMI
Z ODREBNYCH PRZEPISOW

e nie dotyczy

2.0. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA
NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcey oéwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — dziatka
nr 627/79,

Nalezy uzyska¢ zgode od GDDKIA dla dziatki 1227/4, przedstawiajgc doktadny projekt lokalizacji obiektéw
w pasie drogi krajowej

3.0. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

a) Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu wodzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi aktualnymi przepisami i normami, w tym:

e Ustawa Prawo budowlane

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

« Rozporzgdzenie ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego
PN-EN13201 - 2016 ,,Oswietlenie drog”,
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,
PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewniane
przez obudowe urzgdzenh elekirycznych,
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspdtdziataniu cztowieka z maszynq,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzgdzen i zakohczen zyt przewoddw
oraz ogdine zasady systemu alfanumerycznego,
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy,
PN-EN 60947-3: 2000 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 3:Roztgczniki,
odtgczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tqgcznikdw z bezpiecznikami topikowymi,

b) Jezeli w trakcie realizacji robét zgodnie z opracowang dokumentacija projektowq, zajdzie koniecznosé

wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajgcej niezbednej dla realizacji robdt, Wykonawca wykona
te dokumentacje na wtasny koszt.

c) Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu:
W formie opisowej i graficznej:

- projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno - budowlany i techniczny — 4 szt.
oraz wizuadlizacje (min. 3 ujecia uzgodnione z przedstawicielem Zamawiajgcego) wraz z kopig wniosku
o decyzje pozwolenia na budowe oraz z zatgcznikami do wniosku; projekt musi by¢ kopiq projektu ztozonego
do urzedu w celu uzyskania decyzji PNB; projekt nalezy ztozy¢ w tym samym dniu co do urzedu lub wczesdniej;
(wersja papierowa — 2 egz., wersja elektroniczna w formacie pdf, .doc oraz .dwg),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (2 egzemplarze),
- przedmiar robdt wraz z kosztorysem (2 egzemplarze),
- harmonogram redalizacji inwestycji z okresleniem termindw,

- projekt organizaciji robdt jedli bedzie wymagany,



- inwentaryzacja dendrologiczna - 4 egz. w wersji papierowej, wersja elekfroniczna w formacie *.pdf, *.doc,
*.docx, *.dwg, *.shp,

- gospodarka drzewostanem oraz preliminarz optat (w razie koniecznosci)- 4 egz. w wersji papierowej,
wersja elektroniczna w formacie *.pdf, *.doc, *.docx, *.dwg, *.shp),

- uzyskane opinie, warunki fechniczne i uzgodnienia branzowe projektu — oryginaty w wersji papierowe;j,
zestawienie tabelaryczne, wszystkie dokumenty nalezy zeskanowad i dostarczyé w wersji elekironicznej
w formacie .jpg),

- w przypadku uzyskania decyzji o PNB nalezy dostarczyé 2 egz. projektu architektoniczno-budowlanego
wraz z Dziennikiem Budowy, opieczetowane przez Starostwo Powiatowe w Kro$nie Odrzanskim, Wydziat
Budownictwa, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa (wersja papierowal),

- projekty techniczne wszystkich branz — (wersje papierowe — 2 egz., wersja elektroniczna w formacie pdf, .doc,
.dwg),

- wypisy z rejestru gruntdw (komplet - w wersji papierowej 1 egz.),
- dokumentacja geologiczna (w razie koniecznosci) — 2 egz.,
- zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzja pozwolenia na budowe,

- zgoda na wycinke drzew i krzewdw (w razie koniecznosci), na noéniku cyfrowym: opisy techniczne zawarte
w projekcie z uwzglednieniem wystepujgcych branz (w formacie *.doc oraz pdf),

- rysunki zawarte w projektach z uwzglednieniem wystepujgcych branz. (w formacie *.dwg oraz pdf),

- mapa ewidencji gruntéw z klauzulg - ,,oryginat” - 1 egz.,

- zgoda na wycinke drzew i krzewdw (w razie koniecznosci),

Na nosniku cyfrowym:

- opisy techniczne zawarte w projekcie z uwzglednieniem wystepujgcych branz (w formacie *.doc oraz pdf),
- rysunki zawarte w projektach z uwzglednieniem wystepujgcych branz. (w formacie *.dwg oraz pdf),

- wizualizacje 3D (min. 3 ujecia uzgodnione z przedstawicielem Zamawiajgcego),

- uzyskane opinie, warunki techniczne i uzgodnienia branzowe projektu - skany oryginatdw w formacie .jpg)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- w formie papierowej - 3 egz.,
- na noéniku cyfrowym (w formacie *.doc oraz pdf).

Przedmiary robét

- w formie papierowej - 2 egz.,
- na nosniku cyfrowym (w formacie *.zuzia/norma pro lub pdf).

Kosztorysy inwestorskie

- w formie papierowej - 2 egz.,
- na nosniku cyfrowym (w formacie *.zuzia/norma pro lub pdf).

d) Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, przed zgtoszeniem rob ot
budowlanych.

4.0. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

a. Mapa do celéw projektowych — do wykonania przez Wykonawce
b. Wyniki badah gruntowo — wodnych — do uzyskania przez Wykonawce

c. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw — do uzyskania przez Wykonawce



d. Inwentaryzacja zieleni — do wykonania przez Wykonawce

h. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki fechniczne i readlizacje zwiqzane z przytgczeniem obiektu
do instalacji wod.-kan., prgd — do uzyskania przez Wykonawce

i. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowq i jej przeprowadzeniem.

Opracowano na bazie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

WYKAZ ZALACINIKOW:
ZALACINIK NR 1: Dokumentacja projektowa

- CZESC RYSUNKOWA:
rys. Z1 — KONCEPCJA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rys. Z2 - MODERNIZACJA ZIELENI WZDtUZ ULICY POZNANSKIEJ
rys. Z3 —- MODERNIZACJA ZIELENI PRZY PLACU
rys. Z4 — MODERNIZACJA ZIELENI DO SKRZYZOWANIA Z UL. KOSCIUSZKI
rys. Z5 - AZUROWA OBUDOWA

ZALACINIK NR 2: Poglgdowa wizualizacja
ZALACINIK NR 3: Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomosciq
na cele budowlane

opracowanie:
inz. arch. PIOTR SCHULZ
Upr.: GP-KZ 7342/148/93; GP-KZ 7342/149/93
do projektowania w specj. architektonicznej




