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Mogilno, dnia 05.02.2024 r.
WFE.271.3.1.2.2024. WFE

Dotyczy postgpowania pn. ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m
x 32 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonosnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie”.
Postgpowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 p.z.p.) o wartosci
zamowienia nie przekraczajgcej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

Informuje sig, ze do Zamawiajgcego wplynety kolejne zapytania o wyjasnienie tresci SWZ.

Dzialajgc na podstawie art. 284 ust 2 i ust. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) — dalej p.z.p. tre$¢ zapytania wraz z wyjaénieniami
Zamawigjgcy udostepnia, bez ujawniania Zrodia zapytania, na swojej stronie internetowej

www.bip.mogilno.pl oraz na Platformie Zakupowej pod adresem htips://platformazakupowa.pl/pn/mogilno

Pytanie 1

W opisie technicznym PZT mowa jest o drogach oraz miejscach postojowych z kostki brukowej, natomiast
na planie zagospodarowania zaznaczone sg tylko opaski wokét budynku, w przedmiarze réwniez nie
uwzglednia si¢ wykonania drég i placéw postojowych. Prosze o doprecyzowanie zakresu zwigzanego z
powyzszymi robotami, jezeli przewiduje si¢ wykonanie drég prosze o udostepnienie PZT z zaznaczonymi
projektowanymi drogami i miejscami parkingowymi.

Odpowiedz:

Planuje sig jedynie opaske wokét budynku o ktorej mowi pkt. 9.3.2. Istniejacy parking przylegajacy do dziatki
nr 626/1, ktory jest na dzialce 626/2, 625/2 oraz 623/2 obecnie obstuguje takze istniejgcy budynek SP nr 2
w Mogilnie. llo$¢ miejsc jest wystarczajagca, aby obstuzyé takze nowoprojektowany obiekt.

Pytanie 2

W projekcie wyposazenia w pkt. 7.1 przewiduje si¢ 4 egzemplarze mobilnych strzelnic laserowych na min. 4
stanowiska. Prosze o doprecyzowanie, czy kazda ze strzelnic ma posiadaé¢ 4 stanowiska strzeleckie co
tacznie daje 16 stanowisk strzeleckich, czy tgczna ilo$¢ stanowisk strzeleckich ma wynie$é 4 sztuki?
Odpowiedz:

Ma by¢ jedna strzelnica czterostanowiskowa.

Pytanie 3
Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia w czesci sportowej hali ma by¢ wykonana w technologii FULL PUR
gr. 20mm bezposrednio na podkiadzie betonowym.
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Odpowiedz:
Potwierdzam, ze nawierzchnia w czesci sportowej hali ma by¢ wykonana w technologii FULL PUR gr. 20mm
bezposérednio na podkiadzie betonowym.

Pytanie 4

Brak lokalizacji istniejacego zestawu wodomierzowego. Prosze o udostgpnienie rzutu istniejgcej zabudowy
z oznaczong lokalizacjg istniejgcego zestawu wodomierzowego. Wymagane w celu nalezytego
zkosztorysowania przytgcza wody.

Odpowiedz:

Istniejacy zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w istniejacej kottowni. W zatgczeniu archiwalna
dokumentacja techniczna istniejgcej kottowni.

Pytanie 5

Brak lokalizacji istniejgcej kottowni. Prosze o udostepnienie rzutu istniejgcej zabudowy z oznaczong
lokalizacjq istniejgcej kottowni.

Odpowiedz:

W zatgczeniu archiwalna dokumentacja techniczna istniejgcej kottowni.

Pytanie 6

Brak schematu technologicznego kottowni z projektowanym zasobnikiem cieptej wody wbudowanym w
pompe ciepla. Prosze o udostepnienie schematu.

Odpowiedz:

Planuje sig zasilenie nowoprojektowanego budynku z istniejacej kottowni. Istniejacy kociot gazowy o mocy
225 kW posiada odpowiedni zapas, ktéry jest w stanie zasili¢ nowoprojektowany obiekt. Ciepta wodg ma byé¢
takze zasilana z istniejgcej kottowni. Schemat istniejacej kotiowni w dokumentacji archiwalnej. W
dokumentacii zostat wprowadzony bledny zapis. Poprawny zapis: .Przygotowanie cieplei wody uzytkowei

zostanie realizowane 2 istniejacego zasobnika c.w.u.”. Zataczam dokumentacje archiwalna.

Pytanie 7

Brak projektu instalacji hydrantowej. Prosze o udostepnienie projektu instalacji hydrantowe;.

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ dwa hydranty wewnetrzne Dn25 z wezami o diugosci 20 m. Hydranty nalezy zasili¢ z
istniejacej instalacji hydrantéw wewnetrznych w SP nr 2 w Mogilnie. Od szkoly nalezy wykonaé rurocigg z
rur stalowych o wielkosci 2". Diugo$¢ odcinka w SP wynosi 15 mb oraz w nowoprojektowanym budynku 48
mb, nastgpnie w odcinku hali nalezy zredukowaé $rednice do 1 %" i dojs¢ do drugiego hydrantu
zlokalizowanego w hali. Ten odcinek ma 22mb. Podejécia do hydrantu rurg stalowa o $rednicy 1 ¥ ”. Przyjeto
ze ten odcinek ma 4 mb. W zatgczniku rys. S9.
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Pytanie 8

Brak projektu  zewnetrznej sieci wodociggowej dla dwoéch  hydrantéw  DNS8O, prosze

o udostepnienie.

Odpowiedz:

Woda do celéw przeciwpozarowych dla obiektu projektowanego. Zgodnie z przepisami nalezy zapewni¢ dwa

hydranty zewnetrze w nastepujacych odleglosciach:

- Jjeden w odlegtosci maksymalnie 75m od obiektu — planowany byt montaz nowego hydrantu. Po
uzgadnianiu projektu z rzeczoznawcy p.poz. przeprowadzono drugg wizje lokalng i znaleziono hydrant
zewnetrzny poziomu z zasuwg. Jest on potozony w odlegtosci mniejszej niz 75 m. Zapewni on powyzsze
wymagania - dlatego brak rozwiniecia w projekcie;

- drugi w odlegto$ci maksymalnie 150m od obiektu — zapewniamy go poprzez hydrant istniejacy (stojacy),
ktdry jest w odlegtosci ok. 110 m od projektowanego obiektu.

Pytanie 9

Prosze okresli¢ standard przyboréw sanitarnych oraz armatury czerpalnej, czy miski ustepowe wiszace na
stelazach?

Odpowiedz:

Miski ustepowe wiszace. Pozostaty armatura zgodna z zalozeniami projektowymi, do uzgodnienia z

Zamawiajgcym na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 10

Projekt instalacji wentylacji nie zawiera wymiarow kanatéw wentylacyjnych, prosze o okreslenie wymiaréw
kanatéw wentylacyjnych.

Odpowiedz:

W zaigczeniu przekazuje poprawiony rzut instalacji wentylacji (rys. S5-rew).

Kiero mawiajacego
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