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  PROJEKT  
 

„Przebudowa i remont dróg powiatowych 
nr 3570Z Nac aw-Cetu  oraz 3569Z Cetu  – DW 168”   

 
Zawarto  projektu : 
 
 
 
A . Cz  opisowa projektu 
 

1. Opis techniczny. 

2. Informacja o bezpiecze stwie i ochronie zdrowia 

B. Decyzje, o wiadczenia 
3. O wiadczenia projektanta 

4. Uzgodnienie z PZD w Koszalinie 

5. Decyzja rodowiskowa 
 
 
C. Cz  graficzna projektu 

    
1. Orientacja 
2. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500      Rys . 1.1-1.20 
3. Profil pod ny        Rys.  2,1 – 2,18 

4. Przekroje normalne i konstrukcyjne      Rys.  3.0. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu  
 

„Przebudowa  i remont dróg powiatowych nr 3570Z Nac aw  -  Cetu   
oraz 3569Z Cetu  – DW 168”. 

 
1. Przedmiot  i cel opracowania 
2. Wp yw na rodowisko 
3. Obszar oddzia ywania obiektu 
4. Istniej ce zagospodarowanie terenu 
5. Warunki gruntowo-wodne 
6. Opis przyj tych rozwi za  projektowych .  
7. Opis przyj tych konstrukcji nawierzchni  jezdni, zjazdów, chodników. 
8. Projektowane uzbrojenie terenu. 
9. Roboty rozbiórkowe 
10. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu. 
11. Dane o w asno ciach gruntów. 
 

1.Przedmiot i cel opracowania.  
 

Przedmiotem opracowania obj ta jest : 

- przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z Nac aw- Cetu , 

- przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetu  – DW 168, 

- remont przepustów , 

- remont, przebudowa zjazdów do posesji z wymian  przepustów na rowach drogowych, 

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz wykonanie korekt jezdni do szeroko ci 5,5m 

odcinki szlakowe oraz 6,0 m w miejscowo ci Garbno. 

Celem opracowania jest wprowadzenie zmian w zagospodarowaniu terenu w obr bie dróg 

dla poprawy bezpiecze stwa u ytkowników  ruchu drogowego. 

Materia y wyj ciowe: 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 

1333) 

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U.2022.988 z pó n. 

zm. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz.U.2022.1693 z pó n. zm. 

4. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. 

w sprawie kierowania ruchem drogowym  – Dz.U.2016.143. z pó n. zm. 
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5. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r. w sprawie 

szczegó owych warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarz dzaniem  – Dz.U.2017.784 t.j. 

6. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotycz cych dróg publicznych – Dz.U.2022.1518  

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania administracyjnego – Dz. U. 

2022.2000 t.j. 

Utraci  moc   

8. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 

usytuowanie - Dz.U.2016.124 z pó n. zm. – akt utraci  moc z dniem 21 wrze nia 2022 

i na jego miejsce wskoczy a pozycja nr 6 ( projekt opracowano zgodnie z 

rozporz dzeniem z 2016 r.– umowa zawarta na opracowanie projektu przed dniem 

wej cia w ycie  Rozporz dzenia poz. 6). 

9. mapa sytuacyjno – wysoko ciowa do celów projektowych w skali 1:500 dla terenu obj tego 

zakresem opracowania, 

10. pomiary wysoko ciowe uzupe niaj ce , ustalenie warunków geotechnicznych w pod u, 

11. przepisy techniczno – budowlane bran owe i obowi zuj ce Polskie Normy, 

12. katalogi i wytyczne bran owe. 

13. Umowa zawarta 16.03.2022 r. 

2.  Wp yw na rodowisko. 
 

Dla powy szego zadania zosta a wydana przez Burmistrza Polanowa Decyzja o 

rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi wzi cia z dnia 8 czerwca 2022 r. nr 

GNR.I.6220.18.2021.16. 

W/w decyzja okre la warunki i wymagania korzystania ze rodowiska w fazie realizacji i 

eksploatacji przedsi wzi cia: 

1. W ramach inwestycji wybudowa  jezdni  drogi o szeroko ci do 6 m (z 

odpowiednimi poszerzeniami na ukach). Szeroko  pobocza nie powinna 

przekracza  1 m. 

2. Prace realizacyjne prowadzi  wy cznie w porze dziennej, w godz. 6.00 — 22.00, z 

ograniczeniem tych prac przy zabudowie mieszkaniowej w godzinach wieczornych. 

3. Przed przyst pieniem do realizacji inwestycji nale y uzyska  stosowne zezwolenia 

na odst pstwa od zakazów w stosunku do siedlisk gatunków chronionych zwierz t, 

koliduj cych z przedmiotow  inwestycj , zgodnie z ustaw  o ochronie przyrody. 
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4. Planowan  wycink  drzew (w ilo ci maksymalnej do 67 drzew) prowadzi  zgodnie z 

przed on  opini  dendrologiczn  oraz mapami z pogl dow  lokalizacj  drzew 

planowanych do wycinki, ograniczaj c ilo  usuwanych drzew do niezb dnego 

minimum. Wycink  drzew i krzewów nale y przeprowadzi  poza sezonem l gowym 

ptaków. 

5. Wszelkie zadrzewienia, które nie zosta y przeznaczone do wycinki, a rosn  w 

zasi gu prowadzonych prac, nale y odpowiednio zabezpieczy  przed uszkodzeniami 

mechanicznymi (np. poprzez owini cie matami s omianymi, a nast pnie 

oszalowanie deskami do wysoko ci pierwszych ga zi). Po zako czeniu prac nale y 

wykona  demonta  zastosowanych zabezpiecze  drzew. 

6. Zaplecze budowy, baz  materia owo-sprz tow  oraz miejsce magazynowania 

odpadów zlokalizowa  poza granicami obszaru Natura 2000 pn. „Dolina Radwi, 

 Chocieli i Chotli” (PLH320022), a tak e poza wszelkimi obszarami le nymi i obrysem rzutu 

koron drzew oraz zasi giem wyst powania cieków i zbiorników wodnych. 

7. Zaplecze budowy, w tym miejsce postojowe sprz tu budowlanego oraz miejsce 

magazynowania odpadów, zorganizowa  na terenie utwardzonym i uszczelnionym 

(np. geomembran ). 

8. Zaplecze budowy wyposa  w przeno ne kabiny sanitarne, które nale y 

regularnie opró nia  przez uprawnione jednostki. 

9. Teren budowy wyposa  w rodki zabezpieczaj ce przedostanie si  szkodliwych 

substancji do ziemi (sorbenty o odpowiedniej ch onno ci), które nale y stosowa  

natychmiastowo w przypadku ewentualnego rozlewu substancji ropopochodnych 

z maszyn i pojazdów. 

10. Na czas przerw roboczych zabezpieczy  wykopy budowlane przed mo liwo ci  

przedostania si  do nich drobnych zwierz t. Regularnie kontrolowa  teren 

prowadzonych prac, a zw aszcza wykopów budowlanych, pod k tem 

ewentualnego uwi zienia w nich ma ych zwierz t. Wszelkie zwierz ta, które 

dostan  si  do wykopów, nale y przenie  w bezpieczne miejsce, zgodnie z 

przepisami prawa. 

11. W trakcie prowadzenia robót budowlanych, w miejscu przeci cia drogi z ciekiem 

Soknica, nale y zabezpieczy  ww. ciek przed przedostaniem si  zanieczyszcze  

do wód, np. poprzez zastosowanie ekranów os onowych z tworzyw sztucznych lub 

konstrukcji drewnianych. 
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12. Masy ziemne pochodz ce z wykopów budowlanych w jak najwi kszym stopniu 

wykorzysta  w obr bie terenu inwestycyjnego, np. poprzez wbudowanie w nasypy 

drogowe. 

13. Materia  pochodz cy z wymiany i przebudowy nawierzchni drogowej umieszcza  

bezpo rednio na pojazdy skrzyniowe i transportowa  w odpowiednie, zgodne z 

przepisami prawa, miejsce sk adowania. 

14. Pozosta e odpady wytworzone w zwi zku z realizacj  inwestycji nale y 

segregowa  i magazynowa  w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach 

zabezpieczonych przed oddzia ywaniem warunków atmosferycznych, w celu 

zapobiegania przenikaniu zanieczyszcze  do rodowiska gruntowo-wodnego oraz 

w miejscach zabezpieczonych przed mo liwo ci  dost pu osób postronnych i 

zwierz t. Odpady zagospodarowywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

prawa. 

15. Odpady powstaj ce na etapie eksploatacji przedsi wzi cia (pochodz ce z prac 

porz dkowych, ze zdarze  drogowych) nale y usuwa  niezw ocznie po ich 

wytworzeniu, wy cznie przez uprawnione w tym zakresie podmioty. 

16. Dokona  nasadze  zast pczych za wyci te drzewa sadzonkami rodzimych 

gatunków drzew dostosowanych do typu siedliska, w liczbie co najmniej równiej 

liczbie drzew usuni tych. Posadzone drzewa przez co najmniej 3 lata nale y 

piel gnowa , a w razie potrzeb równie  uzupe nia . 

17. Zachowa  szczególn  ostro no  podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn 

przy realizacji przedsi wzi cia, polegaj  na sprawdzeniu, czy u ywane maszyny 

i inne urz dzenia techniczne s  sprawne i spe niaj  ustalone wymagania ochrony 

rodowiska. 

18. Prowadzi  odpowiedni  organizacj  robót, aby na skutek braku porz dku, 

niew ciwego zabezpieczenia materia ów, maszyn, urz dze  i samochodów 

przed awariami, nie dosz o do ska  gruntu. 

19. Wyposa  miejsce realizacji przedsi wzi cia w rodki s ce do neutralizacji 

rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wyst pienia awaryjnego 

wycieku substancji ropopochodnych usun  wyciek np. za pomoc  sorbentów. 

Zu yty sorbent przekaza  do utylizacji. W przypadku ska enia gruntu nale y 

przeprowadzi , za po rednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacj  

ska onego obszaru. 
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Nie nale y dokonywa  naprawy sprz tu i urz dze  oraz uzupe nienia paliwa w obr bie 

realizacji inwestycji. 

W pasie drogowym znajduj  si  sieci uzbrojenia terenu : sie  energetyczna, 

teletechniczna. 

W fazie realizacji przedsi wzi cie posiada  mo e pewien niekorzystny wp yw na 

rodowisko, zwi zany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si  on emisj  

zanieczyszcze  py owych i gazowych, a tak e zwi kszonym nat eniem ha asu. Jednak ze 

wzgl du na nieznaczny, okresowy i przej ciowy charakter wp yw ten mo na uzna  za 

akceptowalny, typowy dla ka dej budowy. 

W fazie eksploatacji przedsi wzi cie nie spowoduje zagro  dla stanu rodowiska 

naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane s  bowiem terenach, które dotychczas 

faktycznie  s  w  taki  sam  sposób  u ytkowane,  czyli  nie  zmieni  si  w  sposób  istotny  na  

niekorzy  stan zainwestowania w zakresie rodowiska naturalnego, a w szczególno ci nie 

zostan  podniesione wska niki w zakresie wprowadzonych zanieczyszcze  do atmosfery 

oraz innych niekorzystnych wp ywów w zakresie ochrony rodowiska   ( wzrost emisji nie 

przekraczaj cy 20% oraz wzrost zu ycia surowców, materia ów, paliw, energii nie 

przekraczaj cy 20% ). 

Niemniej Wykonawca zobligowany jest zna  i stosowa  si  do wszelkich przepisów 

okre laj cych warunki maj ce lub mog ce mie  wp yw na rodowisko naturalne. 

Prawid owa realizacja przedsi wzi cia zwi zana jest bowiem z przestrzeganiem 

ostrych re imów technologicznych, zastosowaniem wysokiej jako ci sprz tu i materia ów 

budowlanych. Wynika to z obowi zuj cych aktów normatywno - prawnych, w tym 

przepisów dotycz cych ochrony rodowiska naturalnego, których znajomo ci  musi si  

wykazywa  zarówno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora. 

W szczególno ci zawsze nale y pami ta  aby: utrzymywa  teren budowy i wykopy w 

stanie bez wody stoj cej, podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie 

si  do przepisów i norm w zakresie ochrony rodowiska, 

unika  powodowania nadmiernej uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a 

wynikaj cej ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie realizacji 

inwestycji, chroni  istniej  ro linno , przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania, 

zapewni  prawid owy recykling i odzysk materia ów rozbiórkowych. 

Odpady nie nadaj ce si  do przeróbki winne zosta  zneutralizowane  
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ZABEZPIECZENIE    DRZEW NA    PLACU    BUDOWY. 
         Wykonanie jakichkolwiek prac remontowych i budowlanych, w tym drogowych i 

instalacyjnych, zwi zane jest cz sto z zagro eniem pojedynczych lub ca ej partii 

istniej cych drzew i krzewów.  

Prowadzenie nieodzownych prac drogowych wymaga zatem skrupulatnego przestrzegania 

zasad, dotycz cych ochrony i zabezpieczenia istniej cego drzewostanu przed zniszczeniem 

lub uszkodzeniem. 

 Za zniszczenia i uszkodzenia drzew w trakcie budowy odpowiada Wykonawca  Robót.  

  Do zagro  powoduj cych uszkodzenia zaliczy  trzeba te  prace ziemne  

w celu realizacji robót drogowych ( koryto ), itp. 

W wyniku tych prac mo e wyst pi  uszkodzenie korzeni, przemarzanie.  

Wszystkie prace ziemne w obr bie systemu korzeniowego wykona  r cznie.   Poniewa  w 

wyniku realizacji projektowanej inwestycji mog  nast pi  zmiany w zakresie warunków 

wzrostu drzew, zlokalizowanych w bezpo rednim s siedztwie przebudowy chodnika, 

podaje si  poni ej kilka sposobów z agodzenia tych niekorzystnych zmian dla systemów 

korzeniowych.                                         

Drzewa i krzewy  ( które nie s  przeznaczone do wyci cia )  nale y chroni  przed 

uszkodzeniami w czasie realizacji robót.  

W tym celu podaje si  poni ej przyk adowe sposoby ochrony pni drzew i ich systemów 

korzeniowych przed uszkodzeniami mechanicznymi ( otarciami kory, po amaniem ga zi  

itp. ),  spowodowanymi dzia aniem sprz tu mechanicznego. 

      Zabezpieczenie pni i systemów korzeniowych drzew  ( przyk ady ) 
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    Zabiegów  ( zabezpiecze  )  pokazanych powy ej nale y wymaga  bezwzgl dnie od 

Wykonawcy, bowiem do najcz ciej wyst puj cych uszkodze  podczas wykonywania prac 

budowlanych i drogowych nale y zaliczy : 

uszkodzenia mechaniczne pnia  –  obtarcia, odbicia w cznie ze zniszczeniem partii drewna 

itp., 

-   uszkodzenia mechaniczne korony  –  obci te i po amane konary i ga zie, 
-   uszkodzenia mechaniczne korzeni  –  rozerwanie, zgniecenie, obci cie, 

-   zatrucia i zaduszenia korzeni. 
          Zagro eniem dla istniej cych drzewostanów jest przede wszystkim ruch  

i czynno ci wykonywane przez maszyny budowlane. 
Podczas robót budowlano – monta owych nale y chroni  przed uszkodzeniami systemy 
korzeniowe istniej cych ro lin. 

                                                  
                            Zabezpieczenie korzeni drzew 
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             W toku realizacji inwestycji mog  wyst pi  ponadto roboty nieprzewidziane. 

Zwa ywszy równie  na charakterystyk  robót drogowych, gdzie praca du ej ilo ci sprz tu 

ci kiego stwarza zagro enie uszkodzenia i zniszczenia drzew,  podaje si  dodatkowo 

kilka podstawowych zasad, które winno si  przestrzega  w takich wypadkach w trakcie 

prowadzenia robót: 

1.   pnie drzew nale y zabezpieczy  przed otarciami tarcic , 

2.   zabrania si  wbijania gwo dzi, wi zania drutów itp. do pnia drzewa, 

 3.   w trakcie prowadzenia wykopów nie nale y wycina  korzeni o r. 5 cm  

            i grubszych, a wszelkie zranienia nale y zabezpieczy  przed infekcj                 

            przewidzianymi do tego preparatami,                                              

4.   zabrania si  sk adowania materia ów bezpo rednio w obr bie drzew i krzewów,  

a ju  bezwzgl dnie takich, które mog yby by  szkodliwe dla korzeni  jak np.:  wapno, 

cement, wyroby betonowe, deski impregnowane, rodki   chemiczne, itp., 

5.  nie nale y dopu ci  do zag szczenia gruntu w pasie zieleni z rosn cymi drzewami  

 (niedotlenienie systemu korzeniowego ).  Po zako czeniu robót nale y ziemi  w obr bie 

drzew r cznie spulchni ,   z ewentualnym wzbogaceniem w sk adniki pokarmowe. 

   Spe nienie powy szych zalece  winno zapobiec negatywnym skutkom wykonawstwa 

zaprojektowanych robót   ( obumierania i wycince ro lin w przysz ci ). 

Projektuje si  tylko odtworzenie istniej cej zieleni (trawników), które nale y wykona  zgodnie 

ze SST. Powierzchnia trawników do odtworzenia pokazana zosta a na planie sytuacyjnym. 

3. Obszar oddzia ywania obiektu. 
Realizowana inwestycja nie b dzie mia a istotnego negatywnego wp ywu na obszar 

znajduj cy si  poza granicami dzia ek na których jest projektowana. 

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostan  naruszone interesy prawne osób trzecich, ani 

nie zostan  pogorszone warunki u ytkowania s siednich nieruchomo ci. Inwestycja nie 

ogranicza dost pu do drogi publicznej oraz dost pu do mediów. 

Na podstawie art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zgodnie z: 

 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze nia  2015 r. 

w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

techn. jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 



 11 

 Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.  

w sprawie warunków techn. jakim powinny odpowiada  drogi publ. i ich usytuowanie 

informuj , e realizowana inwestycja nie b dzie mia a istotnego wp ywu na obszar 

znajduj cy si  poza granicami dzia ek na których jest projektowana, ani te  nie 

wprowadza ogranicze  w zagospodarowaniu terenów przyleg ych. 

Inwestycja realizowana b dzie na dzia kach 

obr b Nac aw dzia ka nr 13, 11, 365, 

obr b Rekowo dzia ka 369, 

obr b Garbno dzia ka 78,   

obr b Cetu  dzia ka 19/1, 13, 28/2. 

4. Istniej ce zagospodarowanie terenu. 
 

Odcinek w terenie zabudowanym – przekrój uliczny, b  pó  uliczny w 

miejscowo ci Nac aw, Garbno. 

Wyst puje konieczno  wykonania: 

 poszerze  jezdni  do szeroko ci 5,5-6,0 m z za eniem odprowadzeniem wód do 

przyleg ych terenów za po rednictwem spadków poprzecznych. 

 remontu zjazdów do posesji, 

 regulacja istniej cych chodników, 

Odcinki szlakowe pomi dzy miejscowo ciami – przekrój drogowy, ograniczenie 

jezdni opornikiem na ukach. 

Wyst puje konieczno : 

 zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, 

 wykonanie poszerzenia nawierzchni do szeroko ci 5,5 m z odprowadzeniem 

wód na przyleg e tereny lub do istniej cych rowów, 

 remont lub przebudow  zjazdów do posesji z remontem przepustów na rowach 

drogowych, 

 oczyszczenie istniej cych rowów z zakrzewienia oraz namu u, 

 wycinki drzew rosn cych w pasie drogowym. 

Nac aw – odcinek w terenie zabudowanym – d ugo  odcinka 0,086 km  

Obecnie miejscowo  Nac aw posiada uzbrojenie techniczne w postaci napowietrznej linii 

energetycznej i teletechnicznej oraz sieci wodoci gowej i kanalizacji deszczowej. Szeroko  

istniej cej jezdni ok. 5,5 m w tym 4,5 m jest to nawierzchnia bitumiczna, pozosta a szeroko   

to nawierzchnia z kruszywa.  
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Nac aw – Garbno – odcinek szlakowy, d ugo  odcinka 2,725 km. 

Szeroko  istniej cej jezdni 5,5 m w tym 4,0-4,5 m nawierzchnia bitumiczna, pozosta a 

szeroko  to nawierzchnia z kruszywa  b  gruntowa. Wzd  jezdni przebiega 

teletechniczna linia napowietrzna.   

Wyst puje konieczno : 

 zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, 

 wykonanie poszerzenia nawierzchni do szeroko ci 5,5 m z odprowadzeniem 

wód na przyleg e tereny lub do istniej cych rowów, 

 remont lub przebudow  zjazdów do posesji z remontem przepustów na rowach 

drogowych, i pod jezdni ,  

 oczyszczenie istniej cych rowów z zakrzewienia oraz namu u, 

 wycinki drzew rosn cych w pasie drogowym. 

Garbno – odcinek w terenie zabudowanym, d ugo  odcinka 0,959 km. 

Obecnie miejscowo  Garbno posiada uzbrojenie techniczne jak: napowietrznalinia 

energetyczna i teletechniczna, sie  wodoci gowa i kanalizacji sanitarnej. 

Nawierzchnia drogi jest bitumiczna szeroko ci 5 m. 

Wyst puje konieczno : 

 zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, 

 wykonanie poszerzenia nawierzchni do szeroko ci 5,5 i 6,0 m z 

odprowadzeniem wód na przyleg e tereny lub do istniej cych rowów, 

 remont lub przebudow  zjazdów do posesji z remontem przepustów na rowach 

drogowych, i pod jezdni ,  

 przebudowa zjazdów do posesji, 

 regulacja istniej cych chodników. 

Odcinek Garbno – Cetu  – odcinek szlakowy. D ugo  odcinka 3,510 km. 

Szeroko  istniej cej jezdni 5,0 m w tym 4,0 m nawierzchnia bitumiczna, pozosta a 

szeroko  to nawierzchnia z kruszywa  b  gruntowa. Wzd  jezdni przebiega 

teletechniczna linia napowietrzna.  Stan nawierzchni z y. 

Wyst puje konieczno : 

 zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, 

 wykonanie poszerzenia nawierzchni do szeroko ci 5,5 m z odprowadzeniem 

wód na przyleg e tereny lub do istniej cych rowów, 



 13 

 remont lub przebudow  zjazdów do posesji i pola z remontem przepustów na 

rowach drogowych, i pod jezdni ,  

 oczyszczenie istniej cych rowów z zakrzewienia oraz namu u, 

 wycinki drzew rosn cych w pasie drogowym. 

Odcinek Cetu  – droga wojewódzka 168 -  odcinek szlakowy. D ugo  odcinka 3,334 km. 

Szeroko  istniej cej jezdni 5,0 m w tym 4,0 m nawierzchnia bitumiczna, pozosta a 

szeroko  to nawierzchnia z kruszywa  b  gruntowa. Wzd  jezdni przebiega 

teletechniczna linia napowietrzna.  Stan nawierzchni z y. 

Wyst puje konieczno : 

 zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, 

 wykonanie poszerzenia nawierzchni do szeroko ci 5,5 m z odprowadzeniem 

wód na przyleg e tereny lub do istniej cych rowów, 

 oczyszczenie istniej cych rowów z zakrzewienia oraz namu u, 

 wycinki drzew rosn cych w pasie drogowym. 

5. Warunki gruntowo-wodne. 
 
 

Dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych opracowana zosta a 

dokumentacja bada  pod a gruntowego przez GEOTEST Badania Geologiczne i 

Geotechniczne Gda sk – „Opinia geotechniczna z dokumentacj  bada  pod a gruntowego”. 

 Wierzchni  warstw  stanowi mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 5-7 cm cm. 

Podbudow  stanowi cz ciowo bruk oraz wiry i t ucze  o grubo ci 0,2 do 0,35 m. Poni ej 

tych  warstw nawiercono  piaski drobne br zowe oraz piasek gliniasty. Nie nawiercono  

poziomu swobodnego zwierciad a wody gruntowej a jedynie s czenia na odcinku Cetu  – dr. 

wojewódzka nr 168.  

Obraz warunków wodnych odnosi si  do okresu wierce  (miesi c pa dziernik) i mo e 

ulega  okresowym zmianom w zale no ci od opadów atmosferycznych i pory roku.  

No no  pod a G1-G2. 

 W rejonie obj tym opracowaniem wyst puj  proste warunki gruntowo-wodne. 

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.. 

6.  

7. Opis przyj tych rozwi za  projektowych. 
  
 Dane ogólne 
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- klasa techniczna – drogi dojazdowe Z,  

- pr dko  projektowa – 30 km/h, 

- cz ciowo przekrój uliczny w terenie zabudowanym, na pozosta ym odcinku przekrój 

drogowy, 

- szeroko  jezdni 5,5-6,0m , 

- kategoria ruchu KR2, 

- wysoko  skrajni - 4,5m,  

- odwodnienie - powierzchniowe, 

- rodzaj nawierzchni: 

jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego, 

zjazdy– z kostki brukowej betonowej oraz zjazdy z betonu asfaltowego 

ugo  odcinka drogi : 

- Nac aw - Cetu     - 7,278 km  

- Cetu  – droga wojewódzka nr 168  - 3,334 km   

7.1   
I. Plan sytuacyjny  

Trasy osi ulicy zosta a dostosowana do obecnego przebiegu. 

Drog  projektuje si  jako dwukierunkow  o szeroko ci 5,5 m i nawierzchni z betonu 

asfaltowego.  

W miejscowo ci Garbno nawierzchni  projektuje si  z dowi zaniem do istniej cych 

chodników. 

Poza terenem zabudowanym wzd  ca ego odcinka szlakowego projektuje si  

utwardzone pobocze z destruktu asfaltowego szeroko ci 0,7 m z ka dej strony. 

W celu sp ka  kraw dzi jezdni, na ukach projektuje si  jako ograniczenie opornik 

betonowy na awie zwyk ej ze wiat em +0. 

Odcinki przewidziane do zastosowania opornika: 

km  1+904,00 do km  2+104,00 strona lewa i prawa, l= 2*200= 400 mb 

km  2+350,00 do km  2+445,00 strona lewa i prawa,  l= 2*95 = 190 mb   

km 2+888,00 do km  2+966,00 strona lewa i prawa, l= 2*78 = 156 mb 

km 3+425,00 do km  3+688,00 strona lewa,  l= 263 mb 

km 7+848,00 do km 7+895,00 strona prawa,  l=  47 mb 

km 8+383,00 do km 8+429,00 strona lewa i prawa, l= 2*46 = 92 mb 

km 8+602,00 do km 8+688,00 strona lewa i prawa, l= 2*86 = 172 mb 

km 9+630,00 do km 9+723,00 strona lewa i prawa, l= 2*97 = 194 mb 



 15 

km 9+886,00 do km 9+962,00 strona lewa i prawa l= 2*76 = 152 mb 

Konieczno  wykonania poszerzenia kosztem istniej cych skarp, w celu zabezpieczenia 

osuwania si  ziemi, skarpy u podstawy zabezpiecza si  przez wbudowanie palisady 

zespolonej betonowej o rednicy 20 cm osadzon  na awie betonowej z oporem. 

Odcinki przewidziane do zastosowania palisady: 

km 7+868,00 do km 7+968,00 strona prawa  l= 100,0 mb 

km 8+410,00 do km  8+514,00 strona prawa  l= 104,0 mb 

km 9+950,00 do km 10+060,00 strona prawa  l= 110,0 mb 

 II. Przekrój poprzeczny 

Przekrój poprzeczny normalny: 

jezdnia     - 5,5m 

pobocze utwardzone    - 0,7 mm 

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadkami 2,0%.. Spadki poprzeczne 

pobocza 6-8% w kierunku terenów przyleg ych do drogi.  

Pobocze zaprojektowano szeroko ci 0,7 m. Pobocze gruntowe nale y wzmocni  

destruktem uzyskanym z sfrezowania nawierzchni, a w przypadku braku destruktu pobocza 

wzmocni  mieszank  optymaln  (materia  stosowany zamiennie). Grubo  wzmocnienia – 10 

cm.   Na ukach zastosowano przechylki wraz z poszerzeniem jezdni. Szeroko  na ukach od 

5,5 do 7,0 m. Na ca ej d ugo ci przewiduje si  frezowanie istniej cej nawierzchni gr. 4 cm. 

III. Profil pod ny 

Ukszta towanie wysoko ciowe drogi zaprojektowano w nawi zaniu do rz dnych 

przyleg ego terenu oraz warunków zapewnienia prawid owego odwodnienia drogi. 

 IV. Okre lenie konstrukcji nawierzchni i zjazdów 

Istniej  nawierzchni  bitumiczn  nale y sfrezowa rednio o grubo ci 4 cm. Materia  z 

sfrezowania u  do utwardzenia poboczy. Warstwa wyrównawcza powinna by  u ona na 

istniej cej nawierzchni, po wykonaniu sfrezowania, oczyszczeniu pod a, wykonania 

ewentualnie remontów cz stkowych. 

Na warstwie wyrównawczej na styku starej i nowej nawierzchni nale y zastosowa  siatk  z 

ókien szklanych wst pnie przes czona asfaltem po 50 cm na ka dej z nawierzchni. 

Zastosowana siatka powinna posiada  nast puj ce parametry: 

 wyd enie max. 3 %, 

 wytrzyma  na rozci ganie wszerz i wzd  min. 120 KN/m 
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Siatka powinna by  produkowana zgodnie z wymaganiami okre lonymi w normie ISO 

9002(EN290002). Siatka musi posiada  aprobat  techniczn  IBDiM lub znakCE. 

Konstrukcja frezowanej  nawierzchni z betonu asfaltowego: 

-     4 cm warstwa cieralna z BA 0-8mm AC8S 50/70, KR2 , 

-    6 cm warstwa wi ca z BA 0-16,0mm AC11W 50/70 KR2 

- min. 6 cm warstwa wyrównawcza z BA 0-11,0mm AC11W 50/70 KR2 

Konstrukcja nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na poszerzeniach oraz w 

miejscach przekopów pod przepusty: 

-    4 cm warstwa cieralna z BA 0-8mm AC8S 50/70, KR2 , 

- 6 cm warstwa wi ca z BA 0-16,0mm AC11W 50/70 KR2 

- siatka z w ókna szklanego wst pnie powlekana asfaltem 

- 22 cm warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi zanej z kruszywa C 50/30, 

- 15 cm ulepszone pod e z mieszanki kruszywa zwi zanego cementem – klasa 

wytrzyma ci C1,5/2– mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych, 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej: 

-     8 cm kostka brukowa betonowa –kolor szary,   

-     5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 , 

- 20 cm warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi zanej z kruszywa C 50/30, 

- 15 cm ulepszone pod e z mieszanki kruszywa zwi zanego cementem – klasa 

wytrzyma ci 2 wg PN-EN 14227-1  – mieszanka wykonana w mieszarkach 

stacjonarnych. 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów bitumicznych: 

-     4 cm warstwa cieralna z BA 0-8mm AC8S 50/70, KR2 , 

- 6 cm warstwa wi ca z BA 0-11,0mm AC11W 50/70 KR2 

- 22 cm warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi zanej z kruszywa C 50/30, 

- 15 cm ulepszone pod e z mieszanki kruszywa zwi zanego cementem – klasa 

wytrzyma ci 2 wg PN-EN 14227-1  – mieszanka wykonana w mieszarkach 

stacjonarnych. 

  Kraw niki betonowe: 

-  kraw nik betonowy najazdowy, 15x30 cm 

- awa betonowa z oporem z betonu C12/15 ; 0,08 m3/mb;  

Oporniki betonowe wtopione: 

- opornik betonowy 12x25 cm 

- awa betonowa zwyk a z betonu C12/15 w ilo ci 0,3 m3/mb 
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  Wymagania dla siatki z w ókien szklanych wst pnie powlekanej asfaltem 

 Wi zki w ókien tworz cych siatk  przes czane s  asfaltem. Siatka posiada na górnej 

powierzchni posypk  z piasku , a dolna powierzchnia pokryta jest cienk  foli  

zabezpieczaj . 
Parametr Warto  

Materia  ókno szklane 
Wyd enie [%] max. 3,0 
Wytrzyma  na rozci ganie [kN/m] 

- wszerz 
- wzd  

 
min. 70 
min. 70 

 

Na ca ej d ugo ci nale y istniej ce rowy oczy ci  z namu u i samosiejek. 

Na istniej cych przepustach pod drog  zastosowano stalowe bariery spr yste. 

Przyj to nast puj ce wymagania dotycz ce bariery: 

 poziom powstrzymania  - N2, 

 intensywno  zderzenia -  A,  

 szeroko  pracuj ca       -  W4. 

2. Infrastruktura techniczna - sieci uzbrojenia terenu. 

Na projektowanym odcinku nie wyst puje usuni cia kolizja z istniej cym 

uzbrojeniem. 

3. Obiekty i urz dzenia obs ugi uczestników ruchu 

a/. Znaki drogowe 

Organizacj  ruchu stanowi odr bne opracowanie 

IV. Wyposa enie techniczne. 

1. Odwodnienie 

Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzone zostan  na tereny przyleg e, w 

znacznej cz ci do istniej cych rowów drogowych. Wody opadowe odprowadza si  poprzez 

nadanie pochyle  poprzecznych i spadków pod nych nawierzchni jezdni. 

Projekt przewiduje remont istniej cych przepustów pod drog  bez zmian parametrów 

technicznych przepustów. 

W km 1+261,66 istniej cy przepust nale y wymieni  na przepust z rury karbowanej 

PEHD o rednicy 60 cm. cianka czo owa wlotu i wylotu  wykonany z elementów 

prefabrykowanych ze skrzyde kami. 

W km 2+204,68 istniej cy przepust nale y wymieni  na przepust z rury karbowanej 

PEHD o rednicy 120 cm. cianka czo owa wlotu i wylotu  wykonany z elementów 

prefabrykowanych ze skrzyde kami. Skarpy nale y umocni  elementami a urowymi 
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betonowymi o wymiarach 40x60 cm na szeroko ci min 2 m na odcinku od pobocza do dna 

skarpy. 

W km 3+475,47 istniej cy przepust nale y wymieni  na przepust z rury karbowanej 

PEHD o rednicy 60 cm. cianka czo owa wlotu i wylotu  wykonany z elementów 

prefabrykowanych ze skrzyde kami. 

W km 6+414,68 istniej cy przepust nale y wymieni  na przepust z rury karbowanej 

PEHD o rednicy 60 cm. cianka czo owa wlotu i wylotu  wykonany z elementów 

prefabrykowanych ze skrzyde kami. 

Rur  nale y posadowi  na fundamencie z wirowej o grubo ci 20cm. Na fundamencie nale y 

wykona  podsypk   z mieszanki piasku i wiru o maksymalnej grubo ci kruszywa 31,5mm. 

Kruszywo amane nale y u  do wykonania zasypki rury przepustowej. Zasypka, podsypka 

oraz fundament przepustu powinny by  wykonane co najmniej 30 szerzej od rednicy 

zewn trznej rury przepustu. 

Na ca ej d ugo ci nale y istniej ce rowy oczy ci  z namu u i samosiejek. 

Na istniej cych przepustach pod drog  zastosowano stalowe bariery spr yste. 

Przyj to nast puj ce wymagania dotycz ce bariery: 

 poziom powstrzymania  - N2, 

 intensywno  zderzenia -  A,  

 szeroko  pracuj ca       -  W4. 

3. Infrastruktura techniczna - sieci uzbrojenia terenu. 

Na projektowanym odcinku nie wyst puje usuni cia kolizja z istniej cym 

uzbrojeniem. 

V. Zagospodarowanie terenu zieleni . 

Projektuje si  odtworzenie istniej cej zieleni (trawników), które nale y wykona  zgodnie ze 

SST. Powierzchnia trawników do odtworzenia pokazana zosta a na planie sytuacyjnym. 

Ze wzgl du na konieczno  poszerzenia drogi do 5,5 m, drzewa koliduj ce z projektowana 

przebudow  przewidziano do wycinki. Wycinka drzew zostanie dokonana po uzyskaniu 

stosownej decyzji. Wycince podlegaj  drzewa zlokalizowane w pasie drogowym dróg 

powiatowych. 

Zestawienie drzew przewidzianych do wycinki: 
Droga nr 3570Z Nac aw – Garbno – Cetu  

 
LP. Lokalizacja Nr drzewa Obwód Gatunek Strona 

1. 2+076,00 1 180 buk L 
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2.  2 200 buk L 
3.  3 150 buk L 
4.  4 170 buk L 
5. 2+053,00 5 180 buk L 
6. 2+022,00 6 170 buk L 
7. 1+906,00 7 130 buk L 
8.  8 180 buk L 
9.  9 200 buk L 
10.  10 140 buk L 
11.  11 220 buk L 
12.  12 120 buk L 
13.  13 120 buk L 
14.  14 100 buk L 
15.  15 90 buk L 
16.  16 220 buk L 
17.  17 200 buk L 
18.  18 220 buk L 
19.  19 240 buk L 
20.  20 110 buk L 
21. 1+864,00 21 240 buk L 
22. 1+683,00 22 180 buk L 
23.  23 140 buk L 
24.  24 110 buk L 
25.  25 220 buk L 
26.  26 180 buk L 
27.  27 180 buk L 
28.  28 170 buk L 
29.  29 200 buk L 
30.  30 220 buk L 
31.  31 160 buk L 
32.  32 170 buk L 
33.  33 130 buk L 
34.  34 220 buk L 
35.  35 240 buk L 

 
36. 

 36 180 buk L 

37.  37 210 buk L 
38.  38 140 buk L 
39. 1+621,00 39 170 buk L 
 

Droga nr 3569Z Cetu  do dr nr 168  
 

LP. Lokalizacja Nr drzewa Obwód Gatunek Strona 

1. 7+890,00 3 130 Buk P 
2. 7+952,00 4 220 b P 
3. 7+973,00 5 210 Brzoza P 
4. 8+021,00 6 180 Buk P 
5. 8+135,00 7 240 Buk P 
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6. 8+175,00 8 230 Buk P 
7. 8+218,00 9 260 Buk P 
8.  8+329,00 10 220 Buk P 
9. 8+330,00 11 260 Buk P 
10. 8+388,00 12 260 Buk P 
11. 8+442,00 13 130 b P 
12.  14 140 Buk P 
13.  15 150 Brzoza P 
14.  16 260 Buk P 
15.  17 140 b P 
16. 8+497,00 18 170 Brzoza P 
17. 8+639,00 19 240 Buk P 
18.  20 220 Buk P 
19.  21 250 Buk P 
20.  22 230 Buk P 
21.  23 200 Buk 3-pienny P 
22.  24 220 Buk 3-pienny P 
23. 8+723,00 25 240 Buk  P 
24. 8+779,00 26 250 Buk P 
25. 8+844,00 27 180 Brzoza P 
26. 8+860,00 28 250 Buk P 
27. 8+896,00 29 160 Brzoza P 
28. 9+617,00 30 170 Buk P 
 
Zakres robót 
 
   

Pozycja Warto  Jednostka 

jezdnia - frezowanie 42492 m2 
pobocze z destruktu 13715 m2 

poszerzenie 15753 m2 
zjazdy z kostki 

brukowej betonowej 138 m2 
zjazdu bitumiczne 584 m2 
warstwa cieralna 58247 m2 

 



II. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia  
 
 
 
 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 

 

„Przebudowa i remont dróg powiatowych 
nr 3570Z Nac aw-Cetu  oraz 3569Z Cetu  – DW 168” 

 
obr b Nac aw dzia ka nr 13, 11, 365, 
obr b Rekowo dzia ka 369, 
obr b Garbno dzia ka 78,  
obr b Cetu  dzia ka 19/1, 13, 28/2 
 

2. Nazwa inwestora oraz jego adres 
 

 
  Powiatowy Zarz d Dróg  w Koszalinie 
  ul. Cisowa 21 
  76-015 Manowo 

 
 

 
  
3. Imi  nazwisko oraz adres projektanta  

 
specjalno  drogi  - in . Bogdan Misiura 

Karnieszewice 45 A 
76-004 SIANÓW 
 

    
    
 



1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji poszczególnych 
obiektów 

Zakres robót obj tych opracowaniem : 
 
- roboty ziemne,  

- frezowanie nawierzchni bitumicznej, 

- rozbiórka przepustów, 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów, 

- remont przepustów 

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 
W obr bie zamierzenia budowlanego znajduj  si , sieci uzbrojenia podziemnego : sie  

wodoci gowa,  kable energetyczne, sie  teletechniczna. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mog  stwarza  zagro enie 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. 

 Zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia 
inwestycyjnego zwi zane z elementami zagospodarowania terenu nie wyst puje . 

 
4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji robót 

budowlanych 
W trakcie realizacji robót zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi stanowi  mo e ruch 

drogowy , ci ki sprz t budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia 
terenu  ( sie  elektryczna, wodoci gowa ) . 
 Czas wyst pienia zagro enia jest czasem wykonywania tych robót. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do 
realizacji robót , które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 

Przed przyst pieniem do wykonywania robót kierownik budowy i s by BHP okre  zasady 
post powania w przypadku wyst pienia zagro enia , przeszkol  pracowników w sprawie post powania 
z osobami , których bezpiecze stwo i zdrowie jest zagro one  ,wska  konieczno  zastosowania przez 
pracowników rodków ochrony indywidualnej , wyznacz  osoby do bezpo redniego nadzoru. 

 
6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych 

niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych. 

Uczestnicy procesu budowlanego wspó dzia aj  ze sob  w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy 
w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

Stosowanie niezb dnych rodków ochrony indywidualnej obowi zuje wszystkie osoby 
przebywaj ce na terenie budowy. 

Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj  
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi zków. 

Teren budowy lub robót nale y ogrodzi  albo w inny sposób uniemo liwi  wej cie osobom 
nieupowa nionym. Je eli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest mo liwe, nale y oznakowa  
granice terenu za pomoc  tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni  sta y nadzór. 

Podczas mechanicznego za adunku lub roz adunku materia ów lub wyrobów, przemieszczanie ich 
nad lud mi lub kabin , w której znajduje si  kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych 
czynno ci kierowca jest obowi zany opu ci  kabin . 

Maszyny i inne urz dzenia techniczne powinny by : 
 1) utrzymywane w stanie zapewniaj cym ich sprawno ; 
 2) stosowane wy cznie do prac, do jakich zosta y przeznaczone; 
 3) obs ugiwane przez przeszkolone osoby. 

Roboty ziemne powinny by  prowadzone na podstawie projektu, okre laj cego po enie instalacji 
i urz dze  podziemnych, mog cych znale  si  w zasi gu prowadzonych robót. Wykonywanie robót 
ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 
wodoci gowe i kanalizacyjne powinno by  poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy 



 

bezpiecznej odleg ci, w jakiej mog  by  one wykonywane od istniej cej sieci, i sposobu 
wykonywania tych robót. 

Bezpieczn  odleg  wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z w ciw  
jednostk , w której zarz dzie lub u ytkowaniu znajduj  si  te instalacje. Miejsca tych robót nale y 
oznakowa  napisami ostrzegawczymi i ogrodzi . 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  napisy 
ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobli u instalacji podziemnych, a tak e g bienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywa  si  r cznie. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost pnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach nale y wokó  wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi  balustrady, 
zaopatrzone w wiat o ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Por cze balustrad, powinny znajdowa  si  na wysoko ci 1,1 m nad terenem i w odleg ci nie 
mniejszej ni  1 m od kraw dzi wykopu. 

Sk adowanie urobku, materia ów i wyrobów jest zabronione: 
 1) w odleg ci mniejszej ni  0,6 m od kraw dzi wykopu, je eli ciany wykopu s  obudowane oraz 

je eli obci enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
 2) w strefie klina naturalnego od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s  obudowane. 

Podczas obs ugi maszyn roboczych w szczególno ci: 
 1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu, 
 2) w pobli u budynków i budowli, 
 3) w s siedztwie napowietrznych linii energetycznych, 
 4) w wykopach szerokoprzestrzennych, 
 6) na pochy ciach lub stokach  zapewnia si rodki bezpiecze stwa przewidziane w dokumentacji 

techniczno-ruchowej, instrukcjach obs ugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpiecze stwa i 
higieny pracy. Czynno ci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej s  
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów: 

 1) prowadzenie jednocze nie innych robót, 
 2) przebywanie osób niezatrudnionych. 
  Przed rozpocz ciem robót osoba nadzoruj ca informuje pracowników o zasadach bezpiecznego 

wykonywania pracy i stosowanych sygna ach ostrzegawczych.  

Urz dzenia do zag szczania gruntu, piasku i wiru, w szczególno ci ubijaki, zag szczarki ci kie 
ywa si  zgodnie z zasadami okre lonymi w instrukcjach obs ugi ka dego z tych urz dze . 

Maszyny robocze, mog  by  obs ugiwane wy cznie przez osoby, które uko czy y szkolenie i 

uzyska y pozytywny wynik sprawdzianu . 

Miejsca prowadzenia robót budowlanych  nale y oznakowa  zgodnie z opracowanym  i 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.  

Wykonawca robót budowlanych  ma obowi zek sporz dzenia planu bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia .  
 
 



 
  

 
 

 

WIADCZENIE 
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJ CEJ PROJEKT BUDOWLANY 

 

Zgodnie z art. 34. ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U. 

z 2021 poz. 2351 z pó . zm.) o wiadczam, e projekt : 

„Przebudowa  i remont dróg powiatowych nr 3570Z Nac aw  -  Cetu   
oraz 3569Z Cetu  – DW 168”   

 
 

obr b Nac aw dzia ka nr 13, 11, 365, 
obr b Rekowo dzia ka 369, 
obr b Garbno dzia ka 78,  
obr b Cetu  dzia ka 19/1, 13, 28/2 

 

sporz dzony w dniu 15 listopada 2022 r.  

 

Inwestor:     
  
  Powiatowy Zarz d Dróg  w Koszalinie 
  ul. Cisowa 21 
  76-015 Manowo 

 

  

zosta  wykonany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
  

Specjalno : Projektant : 

 
projektowanie 

bez ogranicze  
spec.drogowa  

 in . Bogdan Misiura 
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zg oszenia pracy geodezyjnej

Miejscowo : Nac aw

Jednostka ewidencyjna identyfikator: [320906_5] Polanów
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Obr b ewidencyjny

Skala mapy 1:500
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oraz data i podpis osoby reprezentuj cej
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który opracowa  map
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w bazie GESUT,  i nie zosta o ono odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
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KARTOGRAF Pracownia Geodezyjno-Drogowa
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Joanna Filip-Mohr
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