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CZ  OPISOWA   

 
dla inwestycji pn.: 

 
„Przebudowa i remont dróg powiatowych 

nr 3570Z Nac aw-Cetu  oraz 3569Z Cetu  – DW 168 

I. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. 

Stan istniej cy: 

Teren inwestycji mie ci si  w po udniowo-wschodniej cz ci powiatu koszali skiego na 

terenie gminy Polanów. 

W chwili obecnej teren jest utwardzony nawierzchni  bitumiczn . Inwestycja  realizowana 

jest cz ciowo w terenie cz ciowo zabudowanym zabudowanym (miejscowo  Garbno i 

Cetu ). Wyst puje zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza. Droga stanowi ci g 

komunikacyjny dla mieszka ców tych miejscowo ci. 

Stan nawierzchni z y. Szeroko  istniej cej nawierzchni bitumicznej 4,5 m. W 

miejscowo ciach przy jezdni zlokalizowane s  chodniki. Na ca ej d ugo ci drogi pobocze 

posiada nawierzchni  gruntow . 

Materia y wyj ciowe.  

- mapa sytuacyjno – wysoko ciowa w skali 1:500 do celów projektowych dla terenu 

obj tego zakresem opracowania, 

Obowi zuj ce podstawy prawne 

 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U.2022.988 z pó n. zm. 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz.U.2022.1693 z pó n. zm. 

3. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w 

sprawie kierowania ruchem drogowym  – Dz.U.2016.143. z pó n. zm. 

4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r. w sprawie 

szczegó owych warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarz dzaniem  – Dz.U.2017.784 t.j. 

5. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre lenia warunków 

udzielania zezwole  na zaj cie pasa drogowego  – Dz.U.2016.1264 t.j. 

6. Rozporz dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygna ów drogowych  – Dz.U.2019.2310 z pó n. zm. 

7. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych 

warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Dz.U.2019.2311 z pó n. zm. 
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8. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w 

sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania polece  i sygna ów 

w zakresie kierowania ruchem na drodze   – Dz.U.2008.132.840 

9.Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotycz cych dróg publicznych – Dz.U.2022.1518 t.j. 

10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania administracyjnego – Dz. U. 

2022.2000 t.j. 

Utraci  moc  

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie - 

Dz.U.2016.124 z pó n. zm. – akt utraci  moc z dniem 21 wrze nia 2022 i na jego miejsce 

wskoczy a pozycja nr 9 ( projekt opracowano zgodnie z rozporz dzeniem  

z 2016 r.– umowa zawarta na opracowanie projektu przed dniem wej cia w ycie  

Rozporz dzenia poz. 9). 

- uzgodnienia z Zamawiaj cym i zainteresowanymi stronami.  

Stan projektowany:  

Na ca ej d ugo ci zaprojektowano poszerzenie nawierzchni do 5,5 m. Pobocza przewidziano z 

destruktu szeroko ci 0,7 m. Wszystkie roboty zaprojektowano w granicach pasa drogowego. 

W miejscowo ci Gardno wzd  drogi istniej  chodniki: 

- od km 3+340,00 do km 3+425,00 strona lewa, 

- od km  3+348,00 do km 3+636,00 strona prawa. 

Szeroko  chodników 1,5 m do 4,0 m.    

W miejscowo ci Gardno szeroko  jezdni wynosi 6 m. 

Ruch pieszy i samochodowy ma y. 

W zakresie organizacji ruchu : 

 Projektowana przebudowa i remont drogi nie powoduje zmian w organizacji 

ruchu. Z opracowania wy czony zosta  odcinek w miejscowo ci Cetu . Remont 

drogi wraz z oznakowanie zosta  wykonany w poprzednich latach. 

W projekcie przewidziano do wymiany ca e oznakowanie pionowe zlokalizowane 

w pasie drogowym drogi powiatowej z uwagi na znaczne ich zniszczenie. Do 

likwidacji przewidziano oznakowanie dotycz ce stanu technicznego nawierzchni. 

 organizacja ruchu nie powoduje zagro  i utrudnie  w ruchu. 

 Wszystkie skrzy owania drogi powiatowej z drogami gminnymi wewn trznymi 

zosta y oznakowane odpowiednio znakami D-46 i D-47. 
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 Na istniej cych oraz remontowanych przepustach pod drog  zastosowano stalowe 

bariery spr yste. 

Bariery spr yste zastosowano: 

w km    1+261,66 ; 

 2+204,68; 

 6+414,68 

.Przyj to nast puj ce wymagania dotycz ce bariery: 

 poziom powstrzymania  - N2, 

 intensywno  zderzenia -  A, 

 szeroko  pracuj ca       -  W4. 

Drogi gminne wewn trzne oznakowano odpowiednia znakiem D-46 i D-47. 

Termin wprowadzenie organizacji grudzie  2024 r. 

 

 

 

Sporz dzi : 

  .  

          in . Jerzy Kaloci ski 
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Uwagi dla wykonawcy robót. 
 

 
1. Stosowane znaki drogowe musz  posiada  aktualny certyfikat oznaczenia znakiem 

„B”. 

2. Tarcza znaku musi by   wykonana z blachy ocynkowanej grubo ci 1,25 mm z 

podwójnie gi  kraw dzi . 

3. Tablice znaków umie ci  na s upkach okr ych ocynkowanych rednicy 60 mm 

zakotwionych sztywno, 

4. Tylna strona tarczy znaku i jej kraw dzie malowana na szaro w technologii i przy 

yciu materia ów zapewniaj cych trwa  równorz dn  trwa ci lica znaku. 

5. Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza si  tabliczk  znamionow  wytwórcy, z dat  

produkcji i danymi   dotycz cymi parametrów jako ciowo-technicznych, nie 

usuwalna, wyra na oraz czytelna przez ca y okres u ywania znaku. 

6. Na tylnej stronie tarczy umieszcza si  napis odporny na zamalowanie, o tre ci:  

asno  Powiat Koszali ski – podlega ochronie prawnej. 

 Lico znaku wykonuje si  z folii odblaskowej II typu o gwarantowanej jako ci i 

odpornej na zamalowywanie.  

7. Znaki nale y montowa  w sposób umo liwiaj cy atw  wymian  oraz 

uniemo liwiaj cy obrót znaku wokó  w asnej osi. (np. zakontrowanie poprzez 

dodatkow rub  mocuj ) 

8. Skrajnia pionowa winna wynosi  2,20 m ,  

9. Zastosowano znaki pionowe z grupy rednie. 

10. Pozosta e znaki montowa  nale y zgodnie ze wytycznymi zawartymi w  

„ Szczegó owych warunkach technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz 

urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” 

11. Znaki ustawia  nale y pod bezpo rednim nadzorem pracownika Powiatowego 

Zarz du Dróg w Koszalinie. 
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Nazwa Stan Wielko Szt.
D-47 Projektowane Ma e 10
D-46 Projektowane Ma e 10
A-7 Istniej ce rednie 1
T-6c Projektowane rednie 1
F-5 Do likwidacji Ma e 1

E-2a Projektowane rednie 5
E-4 Istniej ce rednie 2
A-7 Projektowane rednie 3
A-4 Projektowane rednie 6
A-3 Projektowane rednie 1

E-17a Projektowane rednie 5
E-18a Projektowane rednie 5
D-42 Projektowane rednie 4
D-43 Projektowane rednie 4
D-1 Istniej ce rednie 1
T-6a Istniej ce rednie 1
D-42 Istniej ce rednie 1
C-9 Istniej ce rednie 1
A-30 Do likwidacji rednie 1
T-0 Do likwidacji rednie 2
T-2 Do likwidacji rednie 2

A-11 Do likwidacji rednie 1
B-5 Do likwidacji rednie 1
A-7 Do likwidacji rednie 1
D-1 Projektowane rednie 2

D-15 Istniej ce rednie 1
T-20 Projektowane rednie 2
A-6c Projektowane rednie 1
E-4 Projektowane rednie 2

A-6b Projektowane rednie 1

Nazwa Stan ./Szt.
U-14a Projektowane 35.85
U-9a Istniej ce 1.00
U-18a Istniej ce 1.00

Zestawienie znaków pionowych droga Cetu  - DW 
168

Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu
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