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PROJEKT

, Przebudowa i remont drég powiatowych
nr 3570Z Nactaw-Cetun oraz 3569Z Cetun — DW 168"

Zawartosé projektu :

A . Czes€ opisowa projektu

1. Opis techniczny.

2. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
B. Decyzje, oswiadczenia

3. Oswiadczenia projektanta

4. Uzgodnienie z PZD w Koszalinie

5. Decyzja srodowiskowa

C. Czes¢ graficzna projektu

1. Orientacja

2. Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 Rys . 1.1-1.20
3. Profil podtuzny Rys. 2,1-2,18
4. Przekroje normalne i konstrukcyjne Rys. 3.0.



OPIS TECHNICZNY
do projektu

,,Przebudowa i remont drég powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetun
oraz 3569Z Cetun — DW 168”.

Przedmiot i cel opracowania

Wpiyw na srodowisko

Obszar oddziaywania obiektu

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Warunki gruntowo-wodne

Opis przyjetych rozwigzan projektowych .

Opis przyjetych konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikow.
Projektowane uzbrojenie terenu.

. Roboty rozbiérkowe

10. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.
11. Dane o wfasnosciach gruntow.

CoNoUR~WNE

1.Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania objeta jest :

- przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z Nactaw- Cetun,

- przebudowa drogi powiatowej nr 3569Z Cetun — DW 168,

- remont przepustow ,

- remont, przebudowa zjazdow do posesji z wymiang przepustéw na rowach drogowych,

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni oraz wykonanie korekt jezdni do szerokosci 5,5m

odcinki szlakowe oraz 6,0 m w miejscowosci Garbno.

Celem opracowania jest wprowadzenie zmian w zagospodarowaniu terenu w obrgbie drog

dla poprawy bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu drogowego.

Materialy wyjsciowe:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
1333)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — Dz.U.2022.988 z p6zn.
zm.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz.U.2022.1693 z p6zn. zm.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z pdzn. zm.



2.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem — Dz.U.2017.784 t.].

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz.U.2022.1518

7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego — Dz. U.
2022.2000 t.j.

Utracit moc

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz.U.2016.124 z pdzn. zm. — akt utracit moc z dniem 21 wrzesnia 2022
I na jego miejsce wskoczyta pozycja nr 6 ( projekt opracowano zgodnie z
rozporzadzeniem z 2016 r.— umowa zawarta na opracowanie projektu przed dniem
wejscia w zycie Rozporzadzenia poz. 6).

9. mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 dla terenu objetego
zakresem opracowania,

10. pomiary wysokosciowe uzupetniajace , ustalenie warunkéw geotechnicznych w podtozu,

11. przepisy techniczno — budowlane branzowe i obowiazujace Polskie Normy,

12. katalogi i wytyczne branzowe.

13. Umowa zawarta 16.03.2022 r.

Wplyw na §rodowisko.

Dla powyzszego zadania zostata wydana przez Burmistrza Polanowa Decyzja o

srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia z dnia 8 czerwca 2022 r. nr
GNR.1.6220.18.2021.16.

Wi/w decyzja okresla warunki i wymagania korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i

eksploatacji przedsigwziecia:

1.

2.

3.

W ramach inwestycji wybudowac¢ jezdni¢ drogi o szerokosci do 6 m (z
odpowiednimi poszerzeniami na ‘tukach). Szerokos¢ pobocza nie powinna
przekracza¢ 1 m.

Prace realizacyjne prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, w godz. 6.00 — 22.00, z
ograniczeniem tych prac przy zabudowie mieszkaniowej w godzinach wieczornych.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia
na odstepstwa od zakazdéw w stosunku do siedlisk gatunkéw chronionych zwierzat,

kolidujacych z przedmiotowa inwestycja, zgodnie z ustawa o0 ochronie przyrody.



4. Planowana wycinke drzew (w ilosci maksymalnej do 67 drzew) prowadzi¢ zgodnie z
przedtozona opinia dendrologiczng oraz mapami z pogladows lokalizacja drzew
planowanych do wycinki, ograniczajac ilos¢ usuwanych drzew do niezbgdnego
minimum. Wycinke drzew i krzewOw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym

ptakow.

5. Wszelkie zadrzewienia, ktore nie zostaty przeznaczone do wycinki, a rosng w
zasiegu prowadzonych prac, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi (np. poprzez owinigcie matami stomianymi, a nastepnie
oszalowanie deskami do wysokosci pierwszych gatezi). Po zakonczeniu prac nalezy
wykona¢ demontaz zastosowanych zabezpieczen drzew.

6. Zaplecze budowy, baze materiatowo-sprzetowa oraz miejsce magazynowania

odpaddw zlokalizowaé poza granicami obszaru Natura 2000 pn. ,,Dolina Radwi,

Chocieli i Chotli” (PLH320022), a takze poza wszelkimi obszarami lesnymi i obrysem rzutu

koron drzew oraz zasi¢giem wystepowania ciekow i zbiornikdw wodnych.

7. Zaplecze budowy, w tym miejsce postojowe sprzetu budowlanego oraz miejsce
magazynowania odpaddw, zorganizowac na terenie utwardzonym i uszczelnionym

(np. geomembrana).

8. Zaplecze budowy wyposazy¢ w przenosne kabiny sanitarne, ktore nalezy
regularnie oproznia¢ przez uprawnione jednostki.

9. Teren budowy wyposazy¢ w srodki zabezpieczajace przedostanie si¢ szkodliwych
substancji do ziemi (sorbenty o odpowiedniej chtonnosci), ktore nalezy stosowaé
natychmiastowo w przypadku ewentualnego rozlewu substancji ropopochodnych
z maszyn i pojazdow.

10.Na czas przerw roboczych zabezpieczy¢ wykopy budowlane przed mozliwoscia
przedostania si¢ do nich drobnych zwierzat. Regularnie kontrolowaé teren
prowadzonych prac, a zwlaszcza wykopow budowlanych, pod katem
ewentualnego uwiezienia w nich matych zwierzat. Wszelkie zwierzeta, ktore
dostang si¢ do wykopdw, nalezy przenies¢ w bezpieczne miejsce, zgodnie z
przepisami prawa.

11. W trakcie prowadzenia robét budowlanych, w miejscu przeciecia drogi z ciekiem
Soknica, nalezy zabezpieczy¢ ww. ciek przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen
do wad, np. poprzez zastosowanie ekrandéw ostonowych z tworzyw sztucznych lub

konstrukcji drewnianych.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Masy ziemne pochodzace z wykopdéw budowlanych w jak najwiekszym stopniu
wykorzysta¢ w obrebie terenu inwestycyjnego, np. poprzez wbudowanie w nasypy

drogowe.

Materiat pochodzacy z wymiany i przebudowy nawierzchni drogowej umieszczaé
bezposrednio na pojazdy skrzyniowe i transportowa¢ w odpowiednie, zgodne z
przepisami prawa, miejsce sktadowania.

Pozostate odpady wytworzone w zwigzku z realizacja inwestycji nalezy
segregowa¢ i magazynowa¢ w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach
zabezpieczonych przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, w celu
zapobiegania przenikaniu zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego oraz
w miejscach zabezpieczonych przed mozliwoscig dostepu 0s6b postronnych i
zwierzat. Odpady zagospodarowywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

Odpady powstajace na etapie eksploatacji przedsiewzigcia (pochodzace z prac
porzadkowych, ze zdarzen drogowych) nalezy usuwa¢ niezwlocznie po ich
wytworzeniu, wylacznie przez uprawnione w tym zakresie podmioty.

Dokona¢ nasadzen zastgpczych za wyciete drzewa sadzonkami rodzimych
gatunkow drzew dostosowanych do typu siedliska, w liczbie co najmniej réwniej
liczbie drzew usunietych. Posadzone drzewa przez co najmniej 3 lata nalezy
pielegnowac, a w razie potrzeb réwniez uzupetniac.

Zachowac szczegblng ostroznos¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn
przy realizacji przedsi¢wziecia, polegajaca na sprawdzeniu, czy uzywane maszyny
I inne urzadzenia techniczne sa sprawne i spetniaja ustalone wymagania ochrony
srodowiska.

Prowadzi¢ odpowiednig organizacje robot, aby na skutek braku porzadku,
niewlasciwego zabezpieczenia materiatdbw, maszyn, urzadzen i samochoddw

przed awariami, nie doszto do skazen gruntu.

19. Wyposazy¢ miejsce realizacji przedsiewzigcia w srodki stuzace do neutralizacji

rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystapienia awaryjnego
wycieku substancji ropopochodnych usuna¢ wyciek np. za pomoca sorbentow.
Zuzyty sorbent przekaza¢ do utylizacji. W przypadku skazenia gruntu nalezy
przeprowadzi¢, za posrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacje

skazonego obszaru.



Nie nalezy dokonywa¢ naprawy sprzetu i urzadzen oraz uzupetnienia paliwa w obrebie
realizacji inwestycji.

W pasie drogowym znajduja si¢ sieci uzbrojenia terenu : sie¢ energetyczna,
teletechniczna.

W fazie realizacji przedsiewziecie posiada¢c moze pewien niekorzystny wpltyw na

srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si¢ on emisja
zanieczyszczen pylowych i gazowych, a takze zwickszonym natezeniem hatasu. Jednak ze
wzgledu na nieznaczny, okresowy i przejsciowy charakter wplyw ten mozna uznaé¢ za
akceptowalny, typowy dla kazdej budowy.

W fazie eksploatacji przedsiewziecie nie spowoduje zagrozen dla stanu srodowiska

naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane sa bowiem terenach, ktére dotychczas

faktycznie sa w taki sam sposdb uzytkowane, czyli nie zmieni sie w sposdb istotny na

niekorzysé stan zainwestowania w zakresie $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci nie

zostana podniesione wskazniki w zakresie wprowadzonych zanieczyszczen do atmosfery

oraz innych niekorzystnych wptywéw w zakresie ochrony srodowiska ( wzrost emisji nie

przekraczajacy 20% oraz wzrost zuzycia surowcOw, materiatdéw, paliw, energii nie

przekraczajacy 20% ).

Niemniej Wykonawca zobligowany jest zna¢ i stosowaé si¢ do wszelkich przepisdéw
okreslajacych warunki majace lub mogace mie¢ wptyw na srodowisko naturalne.

Prawidtowa realizacja przedsigwzigcia zwigzana jest bowiem z przestrzeganiem
ostrych rezimoéw technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdw
budowlanych. Wynika to z obowigzujagcych aktow normatywno - prawnych, w tym
przepisdbw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ktorych znajomoscia musi si¢
wykazywa¢ zarowno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczegdlInosci zawsze nalezy pamietac aby: utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej, podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm w zakresie ochrony srodowiska,

unika¢ powodowania nadmiernej ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie realizacji
inwestycji, chroni¢ istniejaca roslinnos¢, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania,
zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatéw rozbiorkowych.

Odpady nie nadajace sie do przerébki winne zosta¢ zneutralizowane



ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY.
Wykonanie jakichkolwiek prac remontowych i budowlanych, w tym drogowych i
instalacyjnych, zwigzane jest czgsto z zagrozeniem pojedynczych lub catej partii

istniejacych drzew i krzewow.

Prowadzenie nieodzownych prac drogowych wymaga zatem skrupulatnego przestrzegania
zasad, dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejacego drzewostanu przed zniszczeniem

lub uszkodzeniem.

Za zniszczenia i uszkodzenia drzew w trakcie budowy odpowiada Wykonawca Robot.
Do zagrozen powodujacych uszkodzenia zaliczy¢ trzeba tez prace ziemne

w celu realizacji robo6t drogowych ( koryto ), itp.

W wyniku tych prac moze wystapic¢ uszkodzenie korzeni, przemarzanie.

Wszystkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego wykona¢ rgcznie. Poniewaz w
wyniku realizacji projektowanej inwestycji moga nastapi¢ zmiany w zakresie warunkow
wzrostu drzew, zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie przebudowy chodnika,
podaje sie ponizej kilka sposobdw ztagodzenia tych niekorzystnych zmian dla systemow

korzeniowych.

Drzewa i krzewy ( ktore nie sg przeznaczone do wyciecia ) nalezy chroni¢ przed

uszkodzeniami w czasie realizacji robot.

W tym celu podaje si¢ ponizej przyktadowe sposoby ochrony pni drzew i ich systemow
korzeniowych przed uszkodzeniami mechanicznymi ( otarciami kory, potamaniem gatezi

itp. ), spowodowanymi dziataniem sprze¢tu mechanicznego.

Zabezpieczenie pni i systemow korzeniowych drzew ( przykfady )
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Zabiegow ( zabezpieczen ) pokazanych powyzej nalezy wymaga¢ bezwzglednie od
Wykonawcy, bowiem do najczgsciej wystepujacych uszkodzen podczas wykonywania prac
budowlanych i drogowych nalezy zaliczy¢:

uszkodzenia mechaniczne pnia — obtarcia, odbicia wiacznie ze zniszczeniem partii drewna
itp.,

- uszkodzenia mechaniczne korony — obciecte i potfamane konary i galezie,
- uszkodzenia mechaniczne korzeni — rozerwanie, zgniecenie, obciecie,
- zatrucia i zaduszenia korzeni.
Zagrozeniem dla istniejgcych drzewostandw jest przede wszystkim ruch
I czynnosci wykonywane przez maszyny budowlane.

Podczas robét budowlano — montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami systemy
korzeniowe istniejacych roslin.

Zabezpieczenie korzeni drzew

o
o,

o ' d
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rany




W toku realizacji inwestycji moga wystapi¢ ponadto roboty nieprzewidziane.
Zwazywszy rowniez na charakterystyke robét drogowych, gdzie praca duzej ilosci sprzetu
ciezkiego stwarza zagrozenie uszkodzenia i zniszczenia drzew, podaje si¢ dodatkowo
kilka podstawowych zasad, ktore winno si¢ przestrzega¢ w takich wypadkach w trakcie

prowadzenia robét:

1. pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed otarciami tarcica,
2. zabrania si¢ wbijania gwozdzi, wigzania drutdw itp. do pnia drzewa,
3. w trakcie prowadzenia wykopdw nie nalezy wycina¢ korzeni o ér. 5 cm

i grubszych, a wszelkie zranienia nalezy zabezpieczy¢ przed infekcja
przewidzianymi do tego preparatami,
4. zabrania si¢ sktadowania materiatdw bezposrednio w obrebie drzew i krzewow,

a juz bezwzglednie takich, ktére mogtyby by¢ szkodliwe dla korzeni jak np.: wapno,

cement, wyroby betonowe, deski impregnowane, srodki chemiczne, itp.,

5. nie nalezy dopusci¢ do zageszczenia gruntu w pasie zieleni z rosnagcymi drzewami
(niedotlenienie systemu korzeniowego ). Po zakonczeniu robdt nalezy ziemig¢ w obrebie

drzew recznie spulchnié, z ewentualnym wzbogaceniem w sktadniki pokarmowe.

Spetnienie powyzszych zalecen winno zapobiec negatywnym skutkom wykonawstwa

zaprojektowanych robo6t ( obumierania i wycince roslin w przysztosci ).

Projektuje sie tylko odtworzenie istniejacej zieleni (trawnikdw), ktore nalezy wykona¢ zgodnie

ze SST. Powierzchnia trawnikow do odtworzenia pokazana zostata na planie sytuacyjnym.

3. Obszar oddzialywania obiektu.

Realizowana inwestycja nie bedzie miala istotnego negatywnego wplywu na obszar
znajdujacy si¢ poza granicami dziatek na ktérych jest projektowana.
W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne 0sob trzecich, ani
nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Inwestycja nie
ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do mediow.

Na podstawie art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zgodnie z:

"1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 .

w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego

"1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow

techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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"1 Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunkow techn. jakim powinny odpowiada¢ drogi publ. i ich usytuowanie

informuje, ze realizowana inwestycja nie bedzie miata istotnego wpltywu na obszar

znajdujacy si¢ poza granicami dziatek na ktérych jest projektowana, ani tez nie

wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terendw przylegtych.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach
obreb Nactaw dziatka nr 13, 11, 365,

obreb Rekowo dziatka 369,

obreb Garbno dziatka 78,

obreb Cetun dziatka 19/1, 13, 28/2.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Odcinek w terenie zabudowanym — przekroj uliczny, bad? p6f uliczny w

miejscowosci Nacfaw, Garbno.

Wystepuje koniecznos¢ wykonania:

e poszerzen jezdni do szerokosci 5,5-6,0 m z zatazeniem odprowadzeniem wadd do

przylegtych terenéw za posrednictwem spadkow poprzecznych.

e remontu zjazdow do posesji,

e regulacja istniejacych chodnikdw,

Odcinki szlakowe pomiedzy miejscowosciami — przekréj drogowy, ograniczenie

jezdni opornikiem na fukach.

Wystepuje koniecznosé:

zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni,

wykonanie poszerzenia nawierzchni do szerokosci 5,5 m z odprowadzeniem
wod na przylegte tereny lub do istniejacych rowow,

remont lub przebudowe zjazdéw do posesji z remontem przepustow na rowach
drogowych,

oczyszczenie istniejacych rowdw z zakrzewienia oraz namutu,

wycinki drzew rosnacych w pasie drogowym.

Nactaw — odcinek w terenie zabudowanym — diugosé¢ odcinka 0,086 km

Obecnie miejscowos¢ Nactaw posiada uzbrojenie techniczne w postaci napowietrznej linii

energetycznej i teletechnicznej oraz sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej. Szerokos¢

istniejacej jezdni ok. 5,5 m w tym 4,5 m jest to nawierzchnia bitumiczna, pozostata szerokos¢

to nawierzchnia z kruszywa.
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Nactaw — Garbno — odcinek szlakowy, dtugos¢ odcinka 2,725 km.

Szerokosc¢ istniejacej jezdni 5,5 m w tym 4,0-4,5 m nawierzchnia bitumiczna, pozostata
szerokos¢ to nawierzchnia z kruszywa badz gruntowa. Wzdhuz jezdni przebiega
teletechniczna linia napowietrzna.

Wystepuje koniecznosé:

e zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni,

e wykonanie poszerzenia nawierzchni do szerokosci 5,5 m z odprowadzeniem
wod na przylegte tereny lub do istniejacych rowow,

e remont lub przebudowe zjazddéw do posesji z remontem przepustow na rowach
drogowych, i pod jezdnia,

e 0czyszczenie istniejgcych rowow z zakrzewienia oraz namutu,

e wycinki drzew rosnacych w pasie drogowym.

Garbno - odcinek w terenie zabudowanym, diugos¢ odcinka 0,959 km.

Obecnie miejscowos¢ Garbno posiada uzbrojenie techniczne jak: napowietrznalinia
energetyczna i teletechniczna, sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

Nawierzchnia drogi jest bitumiczna szerokosci 5 m.

Wystepuje koniecznosc:

e zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni,

e wykonanie poszerzenia nawierzchni do szerokosci 5,516,0mz
odprowadzeniem wad na przylegte tereny lub do istniejacych rowdw,

e remont lub przebudowe zjazddw do posesji z remontem przepustéw na rowach
drogowych, i pod jezdnig,

e przebudowa zjazdéw do posesji,

¢ regulacja istniejacych chodnikdw.

Odcinek Garbno — Cetun — odcinek szlakowy. Dtugos¢ odcinka 3,510 km.

Szerokosc istniejacej jezdni 5,0 m w tym 4,0 m nawierzchnia bitumiczna, pozostata
szerokos¢ to nawierzchnia z kruszywa badz gruntowa. Wzdhuz jezdni przebiega
teletechniczna linia napowietrzna. Stan nawierzchni zly.

Wystepuje koniecznosc:
e zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni,
e wykonanie poszerzenia nawierzchni do szerokosci 5,5 m z odprowadzeniem

waod na przylegte tereny lub do istniejgcych rowow,
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e remont lub przebudowe zjazddéw do posesji i pola z remontem przepustéw na
rowach drogowych, i pod jezdnia,
e 0cCzyszczenie istniejgcych rowow z zakrzewienia oraz namutu,
e wycinki drzew rosnacych w pasie drogowym.
Odcinek Cetun — droga wojewddzka 168 - odcinek szlakowy. Dlugosé odcinka 3,334 km.
Szerokosc¢ istniejacej jezdni 5,0 m w tym 4,0 m nawierzchnia bitumiczna, pozostata
szerokos¢ to nawierzchnia z kruszywa badz gruntowa. Wzdhuz jezdni przebiega
teletechniczna linia napowietrzna. Stan nawierzchni zly.
Wystepuje koniecznos¢:
e zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni,
e wykonanie poszerzenia nawierzchni do szerokosci 5,5 m z odprowadzeniem
wod na przylegte tereny lub do istniejacych rowow,
e 0czyszczenie istniejgcych rowow z zakrzewienia oraz namutu,

e wycinki drzew rosnacych w pasie drogowym.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych opracowana zostata
dokumentacja badan podtoza gruntowego przez GEOTEST Badania Geologiczne i
Geotechniczne Gdansk — ,,Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podtoza gruntowego”.

Wierzchnig warstwe stanowi mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 5-7 cm cm.
Podbudowe stanowi czgsciowo bruk oraz zwiry i tluczen o grubosci 0,2 do 0,35 m. Ponizej
tych warstw nawiercono piaski drobne brazowe oraz piasek gliniasty. Nie nawiercono
poziomu swobodnego zwierciadta wody gruntowej a jedynie saczenia na odcinku Cetun — dr.
wojewddzka nr 168.

Obraz warunkdéw wodnych odnosi si¢ do okresu wiercen (miesiac pazdziernik) i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od opadow atmosferycznych i pory roku.

Nosnos¢ poditoza G1-G2.

W rejonie objetym opracowaniem wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej..
6.
7. Opis przyjetych rozwiazan projektowych.

Dane ogdlne
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- klasa techniczna — drogi dojazdowe Z,
- predkos¢ projektowa — 30 km/h,
- czesciowo przekrdj uliczny w terenie zabudowanym, na pozostatym odcinku przekroj
drogowy,
- szerokos¢ jezdni 5,5-6,0m,
- kategoria ruchu KR2,
- wysokos¢ skrajni - 4,5m,
- odwodnienie - powierzchniowe,
- rodzaj nawierzchni:
jezdnia - nawierzchnia z betonu asfaltowego,
zjazdy- z kostki brukowej betonowej oraz zjazdy z betonu asfaltowego
Dtugos¢ odcinka drogi :
- Nactaw - Cetun - 7,278 km
- Cetun — droga wojewddzka nr 168 - 3,334 km

7.1
|. Plan sytuacyjny

Trasy osi ulicy zostata dostosowana do obecnego przebiegu.
Droge projektuje si¢ jako dwukierunkowsg o szerokosci 5,5 m i nawierzchni z betonu
asfaltowego.
W miejscowosci Garbno nawierzchnig projektuje si¢ z dowigzaniem do istniejacych
chodnikow.
Poza terenem zabudowanym wzdtuz catego odcinka szlakowego projektuje sie
utwardzone pobocze z destruktu asfaltowego szerokosci 0,7 m z kazdej strony.
W celu spekan krawedzi jezdni, na tukach projektuje si¢ jako ograniczenie opornik
betonowy na tawie zwyktej ze swiattem +0.

Odcinki przewidziane do zastosowania opornika:

km 1+904,00 do km 2+104,00 strona lewa i prawa, I=2*200= 400 mb
km 2+350,00 do km 2+445,00 strona lewa i prawa, I=2*95 =190 mb
km 2+888,00 do km 2+966,00 strona lewa i prawa, I=2*78 = 156 mb
km 3+425,00 do km 3+688,00 strona lewa, I=263 mb

km 7+848,00 do km 7+895,00 strona prawa, I= 47 mb

km 8+383,00 do km 8+429,00 strona lewa i prawa, I=2*46 =92 mb
km 8+602,00 do km 8+688,00 strona lewa i prawa, I=2*86 =172 mb
km 9+630,00 do km 9+723,00 strona lewa i prawa, I=2*97 =194 mb
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km 9+886,00 do km 9+962,00 strona lewa i prawa I=2*76 = 152 mb
Koniecznos¢ wykonania poszerzenia kosztem istniejacych skarp, w celu zabezpieczenia
osuwania si¢ ziemi, skarpy u podstawy zabezpiecza si¢ przez wbhudowanie palisady
zespolonej betonowej o srednicy 20 cm osadzong na tawie betonowej z oporem.

Odcinki przewidziane do zastosowania palisady:

km 7+868,00 do km 7+968,00 strona prawa I=100,0 mb
km 8+410,00 do km 8+514,00 strona prawa I=104,0 mb
km 9+950,00 do km 10+060,00 strona prawa I=110,0 mb

1. Przekroj poprzeczny

Przekrdj poprzeczny normalny:
jezdnia -5,5m
pobocze utwardzone - 0,7 mm

Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe ze spadkami 2,0%.. Spadki poprzeczne
pobocza 6-8% w kierunku terendw przylegtych do drogi.

Pobocze zaprojektowano szerokosci 0,7 m. Pobocze gruntowe nalezy wzmocnié¢
destruktem uzyskanym z sfrezowania nawierzchni, a w przypadku braku destruktu pobocza
wzmocni¢ mieszanka optymalng (materiat stosowany zamiennie). Grubo$¢ wzmocnienia — 10
cm. Na tukach zastosowano przechylki wraz z poszerzeniem jezdni. Szerokos¢ na tukach od
5,5 do 7,0 m. Na calej diugosci przewiduje si¢ frezowanie istniejacej nawierzchni gr. 4 cm.

111. Profil podluzny

Uksztattowanie wysokosciowe drogi zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych
przylegtego terenu oraz warunkdw zapewnienia prawidtowego odwodnienia drogi.

1V. Okreslenie konstrukcji nawierzchni i zjazdéw

Istniejagcg nawierzchnie bitumiczng nalezy sfrezowa¢ srednio o grubosci 4 cm. Materiat z
sfrezowania uzy¢ do utwardzenia poboczy. Warstwa wyréwnawcza powinna by¢ utozona na
istniejacej nawierzchni, po wykonaniu sfrezowania, oczyszczeniu podioza, wykonania
ewentualnie remontow czastkowych.
Na warstwie wyrownawczej na styku starej i nowej nawierzchni nalezy zastosowac¢ siatke z
widkien szklanych wstepnie przesaczona asfaltem po 50 cm na kazdej z nawierzchni.
Zastosowana siatka powinna posiadac¢ nastepujace parametry:

o wydluzenie max. 3 %,

e wytrzymatos¢ na rozcigganie wszerz i wzdtuz min. 120 KN/m
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Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie 1SO

9002(EN290002). Siatka musi posiadac¢ aprobate techniczng IBDiM lub znakCE.

Konstrukcja frezowanej nawierzchni z betonu asfaltowego:

- 4 cmwarstwa $cieralna z BA 0-8mm AC8S 50/70, KR2 ,

- 6 cmwarstwa wigzaca z BA 0-16,0mm AC11W 50/70 KR2

- min. 6 cm warstwa wyréwnawcza z BA 0-11,0mm AC11W 50/70 KR2

Konstrukcja nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na poszerzeniach oraz w

miejscach przekopdw pod przepusty:

- 4 cmwarstwa scieralna z BA 0-8mm ACB8S 50/70, KR2 ,

- 6 cm warstwa wigzaca z BA 0-16,0mm AC11W 50/70 KR2

- siatka z widkna szklanego wstepnie powlekana asfaltem

- 22 cm warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30,

- 15 cm ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem — klasa
wytrzymatosci Cy 5— mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej:

- 8 cm kostka brukowa betonowa —kolor szary,

- 5. cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30,

- 15 cm ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem — klasa
wytrzymatosci 2 wg PN-EN 14227-1 — mieszanka wykonana w mieszarkach
stacjonarnych.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych:

- 4 cm warstwa $cieralna z BA 0-8mm AC8S 50/70, KR2 ,

- 6 cm warstwa wigzaca z BA 0-11,0mm AC11W 50/70 KR2

- 22 cm warstwa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C 50/30,

- 15 cm ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem — klasa
wytrzymatosci 2 wg PN-EN 14227-1 — mieszanka wykonana w mieszarkach
stacjonarnych.

Krawezniki betonowe:

- kraweznik betonowy najazdowy, 15x30 cm

- Tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 ; 0,08 m3/mb;
Oporniki betonowe wtopione:
- opornik betonowy 12x25 cm

- lawa betonowa zwykta z betonu C12/15 w ilosci 0,3 m3/mb
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Wymagania dla siatki z wfokien szklanych wstepnie powlekanej asfaltem

Wiazki widkien tworzacych siatke przesaczane sg asfaltem. Siatka posiada na gornej
powierzchni posypke z piasku , a dolna powierzchnia pokryta jest cienka folig
zabezpieczajaca.

Parametr Wartos¢
Materiat wiokno szklane
Wydtuzenie [%] max. 3,0
Whytrzymato$¢ na rozciaganie [KN/m]
WSZEerz min. 70
wzdluz min. 70

Na catej dtugosci nalezy istniejace rowy oczysci¢ z namutu i samosiejek.
Na istniejacych przepustach pod droga zastosowano stalowe bariery sprezyste.
Przyjeto nastepujace wymagania dotyczace bariery:
e poziom powstrzymania - N2,
e intensywnos¢ zderzenia - A,
e szerokos¢ pracujgca - WA4.
2. Infrastruktura techniczna - sieci uzbrojenia terenu.
Na projektowanym odcinku nie wystepuje usuniecia kolizja z istniejagcym
uzbrojeniem.
3. Obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikow ruchu
al. Znaki drogowe
Organizacje ruchu stanowi odrebne opracowanie

1VV. Wyposazenie techniczne.

1. Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzone zostang na tereny przylegte, w
znacznej czesci do istniejacych rowdw drogowych. Wody opadowe odprowadza sie poprzez
nadanie pochylen poprzecznych i spadkdw podtuznych nawierzchni jezdni.

Projekt przewiduje remont istniejacych przepustéw pod droga bez zmian parametrow
technicznych przepustow.

W km 1+261,66 istniejacy przepust nalezy wymieni¢ na przepust z rury karbowanej
PEHD o érednicy 60 cm. Scianka czotowa wlotu i wylotu wykonany z elementow
prefabrykowanych ze skrzydetkami.

W km 2+204,68 istniejacy przepust nalezy wymieni¢ na przepust z rury karbowanej
PEHD o érednicy 120 cm. Scianka czolowa wiotu i wylotu wykonany z elementéw

prefabrykowanych ze skrzydetkami. Skarpy nalezy umocni¢ elementami azurowymi
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betonowymi o wymiarach 40x60 cm na szerokosci min 2 m na odcinku od pobocza do dna
skarpy.

W km 3+475,47 istniejacy przepust nalezy wymieni¢ na przepust z rury karbowanej
PEHD o $rednicy 60 cm. Scianka czotowa wlotu i wylotu wykonany z elementow
prefabrykowanych ze skrzydetkami.

W km 6+414,68 istniejacy przepust nalezy wymieni¢ na przepust z rury karbowanej
PEHD o érednicy 60 cm. Scianka czotowa wlotu i wylotu wykonany z elementow
prefabrykowanych ze skrzydetkami.

Rure¢ nalezy posadowi¢ na fundamencie z zwirowej o grubosci 20cm. Na fundamencie nalezy

wykona¢ podsypke z mieszanki piasku i zwiru 0 maksymalnej grubosci kruszywa 31,5mm.
Kruszywo famane nalezy uzy¢ do wykonania zasypki rury przepustowej. Zasypka, podsypka
oraz fundament przepustu powinny by¢ wykonane co najmniej 30 szerzej od srednicy
zewnetrznej rury przepustu.
Na catej dtugosci nalezy istniejace rowy oczysci¢ z namutu i samosiejek.
Na istniejacych przepustach pod droga zastosowano stalowe bariery sprezyste.
Przyjeto nastepujace wymagania dotyczace bariery:
e poziom powstrzymania - N2,
e intensywnos¢ zderzenia - A,
e szerokos¢ pracujagca - W4,
3. Infrastruktura techniczna - sieci uzbrojenia terenu.
Na projektowanym odcinku nie wystepuje usuniecia kolizja z istniejgcym
uzbrojeniem.

V. Zagospodarowanie terenu zielenia.

Projektuje si¢ odtworzenie istniejacej zieleni (trawnikdw), ktore nalezy wykona¢ zgodnie ze

SST. Powierzchnia trawnikow do odtworzenia pokazana zostata na planie sytuacyjnym.

Ze wzgledu na koniecznosc¢ poszerzenia drogi do 5,5 m, drzewa kolidujace z projektowana
przebudowa przewidziano do wycinki. Wycinka drzew zostanie dokonana po uzyskaniu

stosownej decyzji. Wycince podlegaja drzewa zlokalizowane w pasie drogowym drog

powiatowych.
Zestawienie drzew przewidzianych do wycinki:
Droga nr 3570Z Nactaw — Garbno — Cetun
LP. Lokalizacja Nr drzewa Obwaod Gatunek Strona
1. 2+076,00 1 180 buk L
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2. 2 200 buk L
3. 3 150 buk L
4. 4 170 buk L
5. 2+053,00 5 180 buk L
6. 2+022,00 6 170 buk L
7. 1+906,00 7 130 buk L
8. 8 180 buk L
9. 9 200 buk L
10. 10 140 buk L
11. 11 220 buk L
12. 12 120 buk L
13. 13 120 buk L
14, 14 100 buk L
15. 15 90 buk L
16. 16 220 buk L
17. 17 200 buk L
18. 18 220 buk L
19. 19 240 buk L
20. 20 110 buk L
21. 1+864,00 21 240 buk L
22. 1+683,00 22 180 buk L
23. 23 140 buk L
24, 24 110 buk L
25. 25 220 buk L
26. 26 180 buk L
217. 27 180 buk L
28. 28 170 buk L
29, 29 200 buk L
30. 30 220 buk L
31. 31 160 buk L
32, 32 170 buk L
33. 33 130 buk L
34, 34 220 buk L
35. 35 240 buk L
36 180 buk L
36.
37. 37 210 buk L
38. 38 140 buk L
39. 1+621,00 39 170 buk L
Droga nr 3569Z Cetun do dr nr 168
LP. Lokalizacja Nr drzewa Obwod Gatunek Strona
1. 7+890,00 3 130 Buk P
2. 7+952,00 4 220 Dab P
3. 7+973,00 5 210 Brzoza P
4. 8+021,00 6 180 Buk P
5. 8+135,00 7 240 Buk P
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6. 8+175,00 8 230 Buk P
7. 8+218,00 9 260 Buk P
8. 8+329,00 10 220 Buk P
9. 8+330,00 11 260 Buk P
10. 8+388,00 12 260 Buk P
11. 8+442,00 13 130 Dab P
12. 14 140 Buk P
13. 15 150 Brzoza P
14, 16 260 Buk P
15. 17 140 Dab P
16. 8+497,00 18 170 Brzoza P
17. 8+639,00 19 240 Buk P
18. 20 220 Buk P
19. 21 250 Buk P
20. 22 230 Buk P
21. 23 200 Buk 3-pienny P
22. 24 220 Buk 3-pienny P
23. 8+723,00 25 240 Buk P
24, 8+779,00 26 250 Buk P
25. 8+844,00 27 180 Brzoza P
26. 8+860,00 28 250 Buk P
27. 8+896,00 29 160 Brzoza P
28. 9+617,00 30 170 Buk P
Zakres robé6t
Pozycja Warto$é Jednostka
jezdnia - frezowanie 42492 m2
pobocze z destruktu 13715 m2
poszerzenie 15753 m2
zjazdy z kostki
brukowej betonowej 138 m2
zjazdu bitumiczne 584 m2
warstwa Scieralna 58247 m2
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Il.  Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

»Przebudowa i remont drég powiatowych
nr 3570Z Nactaw-Cetun oraz 3569Z Cetun — DW 168"

obreb Nactaw dziatka nr 13, 11, 365,
obreb Rekowo dziatka 369,

obreb Garbno dziatka 78,

obreb Cetun dziatka 19/1, 13, 28/2

2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie
ul. Cisowa 21
76-015 Manowo

3. Imie¢ nazwisko oraz adres projektanta

specjalnos¢ drogi - inz. Bogdan Misiura
Karnieszewice 45 A
76-004 SIANOW



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
Zakres robdt objetych opracowaniem :

- roboty ziemne,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej,

- rozbidrka przepustow,

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazddw,
- remont przepustow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie zamierzenia budowlanego znajduja sig, sieci uzbrojenia podziemnego : sie¢
wodociagowa, kable energetyczne, sie¢ teletechniczna.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu , ktre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu nie wystepuje .

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
W trakcie realizacji robot zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy , ciezki sprzgt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia
terenu ( sie¢ elektryczna, wodociaggowa ) .
Czas wystapienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot , ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przed przystapieniem do wykonywania robot kierownik budowy i stuzby BHP okresla zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia , przeszkola pracownikéw w sprawie postepowania
z osobami , ktorych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone ,wskaza koniecznos¢ zastosowania przez
pracownikow srodkow ochrony indywidualnej , wyznacza osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Teren budowy lub robo6t nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrob6w, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabina, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowiazany opusci¢ kabine.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;
2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociagowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy



bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robot.

Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gitgbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy woko6t wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawgdzi wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczeg6lnosci:

1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,

2) w poblizu budynkdéw i budowli,

3) w sasiedztwie napowietrznych linii energetycznych,

4) w wykopach szerokoprzestrzennych,

6) na pochytosciach lub stokach zapewnia si¢ srodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji
techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i
higieny pracy. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sa
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

1) prowadzenie jednoczesnie innych robot,

2) przebywanie 0s6b niezatrudnionych.

Przed rozpoczeciem robdt osoba nadzorujaca informuje pracownikéw o zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.

Urzadzenia do zaggszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki ciezkie
uzywa si¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.
Maszyny robocze, moga by¢ obstugiwane wytacznie przez osoby, ktore ukonczyty szkolenie i

uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu .
Miejsca prowadzenia rob6t budowlanych nalezy oznakowa¢ zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasie drogowym.

Wykonawca rob6t budowlanych ma obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia .



OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z art. 34. ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U.

z 2021 poz. 2351 z p6z. zm.) oswiadczam, ze projekt :

»Przebudowa i remont drog powiatowych nr 3570Z Naclaw - Cetun
oraz 3569Z Cetun — DW 168"

obreb Nactaw dziatka nr 13, 11, 365,
obreb Rekowo dziatka 369,

obreb Garbno dziatka 78,

obreb Cetun dziatka 19/1, 13, 28/2

sporzadzony w dniu 15 listopada 2022 r.

Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie
ul. Cisowa 21
76-015 Manowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Specjalnosé: Projektant :

inz. Bogdan Misiura
projektowanie

bez ograniczern

spec.drogowa




Powlatowy Zarzad Drog w Koszalinie
76-015 Manowo, ul. Cisowa 21

REGON 330960575, NIP 669-22-16-215 Manowo dnia 12 04 2022r

PZD 261.10.2022r.

Pracownia Projektowo Wykonawcza DwD
Jerzy Kalocinski
ul. Kalinowa 17, 75 — 667 Koszalin

Dot. ,Przebudowa i remont drog powiatowych nr 3570Z Nactaw - Cetun oraz 35697
Cetun — DW 168 (dokumentacja)” (umowa nr 10/2022 z dnia 16.03.2022r.)

Akceptuje przestang pismem z dnia 11.04.2022r. koncepcje przebudowy i remontu
drég powiatowych nr 3570Z Nactaw - Cetun oraz 3569Z Cetun — DW 168.




Burmistrz Polanowa
ul. Wolnosci 4

76-010 Polanow
GNR.1.6220.18.2021.16

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75
ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz oddziatywania na srodowisko (t.j Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), dalej zwang
ustawg 008, a takze § 3 ust. 1 pkt. 62 w zawigzku z ust. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22
listopada 2021 r. Powiatowego Zarzgdu Drég w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo,
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
pn.: ,Przebudowa i remont drég powiatowych nr 3570Z Nactaw-Cetun oraz 3569Z
Cetun-DW 168>,

orzekam

1. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla planowanego przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa i remont drég
powiatowych nr 3570Z Nactaw-Cetun oraz 3569Z Cetun-DW 168”.

2. Okresli¢ nastepujace warunki i wymagania korzystania ze srodowiska w fazie
realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenoéw sasiednich:

1. W ramach inwestycji wybudowac jezdnie drogi o szerokosci do 6 m (z odpowiednimi
poszerzeniami na tukach). Szeroko$¢ pobocza nie powinna przekracza¢ 1 m.
2. Prace realizacyjne prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej, w godz. 6.00 — 22.00,
z ograniczeniem tych prac przy zabudowie mieszkaniowej w godzinach wieczornych.
3. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy uzyskaé stosowne zezwolenia na
odstepstwa od zakazéw w stosunku do siedlisk gatunkéw chronionych zwierzat,
kolidujacych z przedmiotowg inwestycjg, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody.
Planowang wycinke drzew (w ilosci maksymalnej do 67 drzew) prowadzi¢ zgodnie
z przediozong opinig dendrologiczng oraz mapami z poglgdowg lokalizacjg drzew
planowanych do wycinki, ograniczajgc ilos¢ usuwanych drzew do niezbednego
minimum. Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym
ptakow.
Wszelkie zadrzewienia, ktére nie zostaty przeznaczone do wycinki, a rosng w zasiegu
prowadzonych prac, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi (np. poprzez owiniecie matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie
eskami do wysokosci pierwszych gatezi). Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé
emontaz zastosowanych zabezpieczen drzew.
aplecze budowy, baze materiatowo-sprzetowg oraz miejsce magazynowania
dpadow zlokalizowaé poza granicami obszaru Natura 2000 pn. ,Dolina Radwi,
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Chocieli i Chotli” (PLH320022), a takze poza wszelkimi obszarami leSnymi i obrysem
rzutu koron drzew oraz zasiegiem wystepowania ciekéw i zbiornikéw wodnych.
Zaplecze budowy, w tym miejsce postojowe sprzetu budowlanego oraz miejsce
magazynowania odpaddw, zorganizowac na terenie utwardzonym i uszczelnionym
(np. geomembrana).

Zaplecze budowy wyposazy¢ w przenoéne kabiny sanitarne, ktére nalezy regularnie
opréznia¢ przez uprawnione jednostki.

Teren budowy wyposazy¢ w $rodki zabezpieczajgce przedostanie sie szkodliwych
substancji do ziemi (sorbenty o odpowiedniej chtonnosci), ktére nalezy stosowac
natychmiastowo w przypadku ewentualnego rozlewu substancji ropopochodnych

Zz maszyn i pojazdow.

Na czas przerw roboczych zabezpieczy¢ wykopy budowlane przed mozliwoscig
przedostania sie do nich drobnych zwierzat. Regularnie kontrolowac teren
prowadzonych prac, a zwtaszcza wykopéw budowlanych, pod katem ewentualnego
uwiezienia w nich matych zwierzat. Wszelkie zwierzeta, ktére dostang sie do
wykopdéw, nalezy przenie$¢ w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami prawa.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych, w miejscu przeciecia drogi z ciekiem
Soknica, nalezy zabezpieczy¢ ww. ciek przed przedostaniem sie zanieczyszczen do
wod, np. poprzez zastosowanie ekrandéw ostonowych z tworzyw sztucznych lub
konstrukcji drewnianych.

Masy ziemne pochodzace z wykopéw budowlanych w jak najwiekszym stopniu
wykorzysta¢ w obrebie terenu inwestycyjnego, np. poprzez wbudowanie w nasypy
drogowe.

Materiat pochodzacy z wymiany i przebudowy nawierzchni drogowej umieszczaé
bezposrednio na pojazdy skrzyniowe i transportowa¢ w odpowiednie, zgodne

Z przepisami prawa, miejsce sktadowania.

Pozostate odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg inwestycji nalezy segregowac
i magazynowa¢ w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach zabezpieczonych
przed oddziatywaniem warunkdéw atmosferycznych, w celu zapobiegania przenikaniu
zanieczyszczen do Srodowiska gruntowo-wodnego oraz w miejscach
zabezpieczonych przed mozliwoscig dostepu oséb postronnych i zwierzat. Odpady
zagospodarowywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Odpady powstajgce na etapie eksploatacji przedsiewziecia (pochodzace z prac
porzgdkowych, ze zdarzen drogowych) nalezy usuwaé¢ niezwtocznie po ich
wytworzeniu, wytgcznie przez uprawnione w tym zakresie podmioty.

Dokona¢ nasadzen zastepczych za wyciete drzewa sadzonkami rodzimych gatunkéw
drzew dostosowanych do typu siedliska, w liczbie co najmniej réwniej liczbie drzew
usunietych. Posadzone drzewa przez co najmniej 3 lata nalezy pielegnowac,

a w razie potrzeb réwniez uzupetniac.

Zachowac szczeg6ing ostroznos¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn
przy realizacji przedsigwzigcia, polegajacg na sprawdzeniu, czy uzywane maszyny

i inne urzadzenia techniczne sg sprawne i spetniajg ustalone wymagania ochrony
$rodowiska.

Prowadzi¢ odpowiednig organizacje robot, aby na skutek braku porzgdku,
niewtadciwego zabezpieczenia materiatow, maszyn, urzadzen i samochodow przed
awariami, nie doszto do skazen gruntu.

Wyposazy¢ miejsce realizacji przedsiewziecia w $rodki stuzgce do neutralizagcji
rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystgpienia awaryjnego
wycieku substancji ropopochodnych usung¢ wyciek np. za pomocg sorbentow.
Zuzyty sorbent przekaza¢ do utylizacji. W przypadku skazenia gruntu nalezy
przeprowadzi¢, za posrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacje skazonego
obszaru.

Nie nalezy dokonywa¢ naprawy sprzetu i urzadzen oraz uzupekmen;a;pahwa
w obrebie realizacji przedsiewziecia. T
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3. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsiewziecia stanowigca zatacznik do
niniejszej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Procedura oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko zostata
wszczeta w zwigzku ze ztozonym w dniu 25 listopada 2021 r. wnioskiem Powiatowego
Zarzadu Drég w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo, o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa
i remont drég powiatowych nr 3570Z Nactaw-Cetun oraz 3569Z Cetun-DW 168”.
Postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla ww. inwestycji zostato wszczete zawiadomieniem z dnia 08 grudnia
2021 r. znak: GNR.1.6220.18.2021.1, o czym zgodnie z art. 61 § 4 poinformowano wszystkie
osoby bedace stronami w sprawie. Z uwagi na fakt, iz liczba stron przekracza 10,
zawiadomienia dokonano réwniez w formie obwieszczenia przez udostepnienie na tablicy
ogtoszen i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Polanowie
i Urzedu Miejskiego w Bobolicach oraz w miejscu planowanego przedsiewziecia, t].

w sotectwie Cetun, Garbno, Nactaw, Rekowo, w my$l art. 74 ust. 3 ustawy 00§, w tych
okolicznos$ciach stosuje sie przepis art. 49 k.p.a.

Planowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej
przedsiewziecia zostata zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 62 w zawigzku z ust. 2 pkt 1
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy 008, realizacja planowanego
przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, jezeli obowigzek tej oceny zostat
stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 64 ust. 1
w/w ustawy oo$ Burmistrz Polanowa pismem z dnia 08 grudnia 2021 r. znak:
GNR.1.6220.18.2021.3 wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie, WST w Koszalinie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Koszalinie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgdu Zlewni
w Koszalinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia 21
<wiginia 2022 r. znak WST-K.4220.484.2021.JC.4 wyrazit opinie, ze dla przedsiewziecia
legajacego na ,Przebudowie i remoncie drég powiatowych nr 3570Z Nactaw-Cetun oraz
58Z Cetun-DW 1687, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Pismem z dnia 22 grudnia 2021 r., znak: SZ.ZZS$.2.4360.384.2021.DL Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Koszalinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, rowniez
wyraz# opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania ww. przedsiewziecia
na sian zasobow wodnych i zagrozenie osiggniecia celdw srodowiskowych, okreslajac
,-:-:‘::zes." e warunki i wymagania konieczne do uwzglednienia w niniejszej decyz;ji.
anstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nie wyrazit opinii co do

sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko w ustawowym termlme co
= z ari. 78 ust. 4 ustawy 008, traktuje sie jako brak zastrzezen. (5
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Biorgc pod uwage, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, analize kryteriow planowanego
przedsiewziecia w zakresie, o ktérym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o0o$, dokonang
w szczegoblnosci na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsiewziecia, jak rowniez
poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, WST
w Koszalinie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, organ
wiasciwy do wydania decyzji uznat, ze po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich
warunkéw zawartych w przedtozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, realizacja
przedsiewziecia bedzie zgodna z wymaganiami przepiséw o ochronie srodowiska.
Jednoczes$nie uwzgledniajgc fakt, ze w toku prowadzonego postepowania odstgpiono od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, tutejszy
organ na podstawie opinii organéw wspoétdziatajgcych oraz zgodnie z art. 84 ww. ustawy
stwierdzit w niniejszej decyzji brak konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Projektowane przedsiewziecie bedzie polegato na przebudowie drég powiatowych nr
3570Z Nactaw — Cetun oraz nr 3569Z Cetun — DW 168, na odcinku o tgcznej dugosci okoto
11,2 km. Realizacje inwestycji zaplanowano na terenie dziatek nr 13, 19/1, 20/1, 28/2
w obrebie Cetun, dziatki nr 78 w obrebie Garbno, dziatek nr 11, 13, 365 w obrebie Nactaw
oraz dziatki nr 369 w obrebie Rekowo, w gminie Polanéw. Planowang przebudowg objeta
zostanie droga powiatowa nr 3570Z na odcinku od skrzyzowania z drogg wojew6dzkg nr 206
do m. Cetun oraz droga powiatowa nr 3569Z na odcinku od m. Cetun do skrzyzowania
z drogg wojewddzkg nr 168. Planowana inwestycja usytuowana jest gtbwnie w otoczeniu
kompleksow lesnych oraz pdl uprawnych, a miejscowo rowniez przy zabudowie
mieszkaniowej wsi Nactaw, Garbno i Cetun.

Aktualnie analizowany odcinek posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennej
szerokosci od 3,5 m do 6 m. Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie technicznym, posiada
liczne deformacje, spekania, ubytki i taty. Projektowane zamierzenie inwestycyjne ma na
celu poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdéw na analizowanej drodze, a poprzez
przebudowe chodnika w obrebie miejscowosci réwniez zwiekszenie bezpieczenstwa
pieszych.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje frezowanie istniejgcej nawierzchni,
jednostronne wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
jednostronng stabilizacje gruntu cementem, wykonanie warstwy wigzacej i $cieralnej
z mieszanki mineralno- asfaltowej. Droga zostanie wykonana w przekroju uwzgledniajgcym
odwodnienie nawierzchni do przylegtych terenéw, za posrednictwem spadkéw poprzecznych
i podtuznych.

Ponadto w ramach planowanego przedsiewziecia zostang wykonane zjazdy drogowe
o nawierzchni bitumicznej (w tym wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, stabilizacja gruntu cementem, wykonanie warstwy wigzacej
i $cieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej), zjazdy drogowe z kostki betonowej (w tym
stabilizacja gruntu cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, utozenie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo- piaskowej), a takze przebudowa chodnika z kostki betonowej (w tym wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz utozenie nawierzchni
z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej), przebudowa
poboczy (poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego) oraz oczyszczenie rowdw
przydroznych.

W ramach przedsiewziecia planuje sie przebudowe drogi poprzez miejscowe
poszerzenie jezdni oraz wykonanie (odbudq)jyg) 8?"7’9‘-%2%%-5%’?25/""5' tamanego. Przebudowa
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analizowanego odcinka drogi bedzie wymagata przeprowadzenia wycinki do 67 drzew.
Realizacja niniejszego przedsiewziecia umozliwi dostosowanie konstrukcji drogi do
obowigzujgcych wymogdw technicznych, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, ze zm.).
Etap realizacji przedsiewziecia potrwa okoto 19 miesiecy. W fazie realizac;ji
planowanej inwestycji nalezy spodziewac sie emisji hatasu, wynikajgcej przede wszystkim
z pracy sprzetu budowlanego oraz ruchu pojazdéw transportowych. Ze wzgledu na charakter
prac budowlanych na etapie budowy wystgpi réwniez niezorganizowana emisja
zanieczyszczen zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw budowlanych, a takze
zwiekszone czasowe zapylenie powietrza, zwigzane z transportem i wykorzystaniem na
budowie materiatow budowlanych oraz ruchem pojazdéw po terenie budowy. Materiaty
sypkie beda jednak przewozone w sposo6b chronigey przed nadmiernym pyleniem. Ponadto,
Z uwagi na miejscowo wystepujgce tereny zabudowane w otoczeniu przedmiotowego
odcinka drogi, niniejszg decyzjg wskazano, aby prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie
w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 — 22.00, z ograniczeniem tych prac przy zabudowie
mieszkaniowej w godzinach wieczornych.
Realizacje przedsiewziecia zaplanowano w technologii powszechnie stosowanej
w budownictwie drogowym, z uzyciem standardowych materiatéw budowlanych. Do
zagospodarowania Sciekéw socjalnych pracownikom zostang udostepnione przeno$ne
sanitariaty, ktére nalezy regularnie opréznia¢ przez uprawnione jednostki, co wskazano jako
warunek realizacji przedmiotowej inwestycji. Etap realizacji inwestycji bedzie
charakteryzowat sie powstawaniem odpadéw. Bedg to odpady inne niz niebezpieczne,
pochodzace z prac rozbiérkowych, ziemnych, budowlanych i odpady komunalne. Materiat
pochodzgcy z wymiany i przebudowy nawierzchni drogowej fadowany bedzie bezposrednio
na pojazdy skrzyniowe i transportowany w zabezpieczone przez inwestora miejsce
sktadowania. W przypadku materiatu pozyskanego z prac ziemnych dopuszcza sie
mozliwos¢ jego wykorzystania na miejscu, np. wbudowania w nasypy. Pozostate odpady
wytworzone podczas realizacji inwestycji nalezy gromadzi¢ w zamykanych kontenerach lub
pojemnikach, a nastepnie przekazywa¢ do zagospodarowania uprawnionym podmiotom, co
wskazano jako warunek realizacji przedmiotowej inwestycji. Niniejszg decyzjg okreslono
sposob postepowania z odpadami wytworzonymi podczas prowadzenia prac realizacyjnych.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie wykopéw na gteboko$¢ nie
przekraczajgcg 0,5 m p.p.t.. W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego jako
warunek realizacji przedmiotowej inwestycji wskazano, aby zaplecze budowy oraz miejsce
posiojowe sprzetu budowlanego i miejsce magazynowania odpadéw zorganizowac na
terenie utwardzonym i uszczelnionym (np. geomembrang), a takze wyposazy¢ teren budowy
srodki sorpcyjne na wypadek wystgpienia niekontrolowanego wycieku substanc;ji
ropopochodnych z maszyn i $rodkéw transportu wykorzystywanych podczas prowadzenia
orac budowlanych. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych
zanieczyszczenia nalezy niezwiocznie usungg, a ze zuzytymi srodkami do neutralizacji
rozlanych substancji ropopochodnych postepowac jak z odpadem niebezpiecznym.
Analizowany odcinek drogi powiatowej nie jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie
zbiomikow wodnych (najblizszy zbiornik wodny — Jezioro Wielkie przy m. Cetun —
zlokalizowany jest w odlegtosci ponad 250 m od obszaru inwestycyjnego), ale przecina
niewielki ciek naturalny o nazwie Soknica. Zgodnie z warunkami natozonymi niniejszg
decyzia zaplecze budowy, baza materiatowo-sprzetowa oraz miejsce magazynowania
odpadow. beda zlokalizowane m.in. poza zasiegiem wystepowania ciekow i zbiornikow
wodnych, a ww. ciek Soknlca nalezy w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych
)DINC k'\
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zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie zanieczyszczen do wod, np. poprzez zastosowanie
ekranow ostonowych z tworzyw sztucznych lub konstrukcji drewnianych. W zwigzku

z powyzszym nalezy uznac, ze przy spetnieniu zatozen przedstawionych w przedtozone;j
dokumentacji, jak réwniez przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji,
stwierdza sig, Ze przedmiotowa inwestycja na etapie realizacji nie powinna negatywnie
oddziatywac¢ na srodowisko gruntowo-wodne.

Podczas funkcjonowania inwestycji odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z terenu drogi realizowane bedzie jak dotychczas — poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do przydroznych rowoéw, ktére w ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
zostang oczyszczone, a takze do istniejacej kanalizacji deszczowej, w zwigzku z czym
$rodowisko gruntowo-wodne hie bedzie zagrozone réwniez na etapie eksploatagji
planowanego przedsiewziecia.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia, inwestor nie przewiduje powstawania
odpaddw na etapie eksploatacji. Niemniej funkcjonowanie infrastruktury drogowej moze
wigzac sig z powstawaniem odpadéw w wyniku prowadzenia prac porzgdkowych oraz
zdarzen drogowych. Odpady te nalezy usuwac niezwtocznie po ich wytworzeniu, wytgcznie
przez uprawnione w tym zakresie podmioty, co réwniez wskazano jako warunek realizacji
przedsiewziecia.

Na etapie eksploatacji inwestycji klimat akustyczny w obrebie i otoczeniu
analizowanej drogi ulegnie znacznej poprawie z uwagi na redukcje hatasu pochodzgcg od
hamowania przejezdzajgcych pojazdéw. Przebudowa jezdni wptynie wiec na poprawe
warunkow ruchu i uptynnienia jazdy po analizowanej drodze. W zwigzku z powyzszym, po
zrealizowaniu projektowanego przedsiewziecia nalezy spodziewac sie poprawy warunkéw
aerosanitarnych i akustycznych wzdtuz analizowanego ciggu komunikacyjnego, w stosunku
do stanu obecnego.

Planowana wycinka drzew zwigzana jest z poprawg bezpieczenstwa ruchu
drogowego na analizowanym odcinku. Do usuniecia przeznaczono 67 drzew oraz krzewy
0 fgcznej powierzchni okoto 650 m2. Wzdtuz drogi nr 3569Z zostanie usuniete 28 drzew
o obwodach 125 — 530 cm z gatunkéw: buk pospolity (19 szt.), brzoza brodawkowata (5
szt.), klon jawor (2 szt.), dab szyputkowy (2 szt.), natomiast wzdtuz drogi nr 3570Z zostanie
usuniete 39 drzew o obwodach 62 — 290 cm z gatunku buk pospolity. Zgodnie z przedtozong
dokumentacjg ww. drzewa zlokalizowane sg prawostronnie (w kierunku m. Nactaw) na
dziatce nr 369 w obrebie Rekowo oraz na dziatkach nr 28/2 i 13 w obrebie Cetun, stanowigce
okoto 5% drzew zlokalizowanych w pasie drogowym. Do wycinki przeznaczono jedynie
drzewa rosngce w niewielkiej odlegtosci od projektowanej drogi, ktérych systemy korzeniowe
juz w chwili obecnej powodujg deformacje istniejgcej jezdni. Z uwagi na pomnikowe rozmiary
niektorych drzew oraz na fakt, iz w przediozonej dokumentacji nie wykazano wystepowania
w ich obregbie gatunkéw chronionych, gniazd ptasich itp., w dniu 21.03.2022 r. z udziatem
pracownikéw Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Urzedu Miejskiego
w Polanowie oraz przedstawiciela inwestora przeprowadzono lustracje terenowg i przeglad
drzew przeznaczonych do wycinki.

Planowane do usunigcia drzewa zostaty oznakowane, przy czym dla kazdej z drog
wprowadzono odrebng numeracje. Na zadnym z egzemplarzy nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkéw porostéw. W trakcie ogledzin, wzdtuz drogi nr 3569Z stwierdzono
natomiast obecnos¢ gniazd ptasich i dziupli, tj. zasiedlone gniazdo modraszki w ubytku
wgtebnym na jednym z konaréw drzewa oznaczonego nr 26 (buk pospolity), dziuple w
obrebie drzewa oznaczonego nr 27 (brzoza brodawkowata) oraz zasiedlong dziuple bogatki
w obrebie drzewa oznaczonego nr 28 (buk pospolity). Z kolei wzdtuz drogi nr 35702

stwierdzono obecno$¢ gniazda,wiobriebiqd;zewaroznaczonego nr 25 (buk pospolity), dwéch
L} LV DN I'fy {")‘x
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gniazd w obrebie drzewa oznaczonego nr 28 (buk pospolity) oraz dziupli w obrebie drzewa
oznaczonego nr 32 (buk pospolity), jednak z uwagi na przeprowadzenie ogledzin terenu na
wczesnym etapie sezonu legowego ptakow nie potwierdzono zasiedlenia dziupli i gniazd na
danym odcinku drogi. Nalezy podkresli¢, ze przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
nalezy uzyskac¢ stosowne zezwolenia na wycinke przedmiotowych drzew, zgodnie z ustawg
o ochronie przyrody. Niniejsza decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia nie sankcjonuje mozliwosci przeprowadzenia wycinki, lecz
zgodnie z ustawg 00$ okresla warunki, na jakich mozliwe jest przeprowadzenie planowanej
inwestyciji.

Ponadto zgodnie z warunkami natozonymi niniejszym postanowieniem, wycinke
drzew nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw. W zwigzku z planowanym
usunieciem drzew w ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest wykonanie nasadzen
zastepczych w pasie drog powiatowych nr 3569Z i 3570Z, w ilosci 67 drzew. Zakres
nasadzen doprecyzowano i wskazano jako warunek realizacji planowanego przedsiewziecia.

Poza niezbedng wycinka drzew, realizacja przedsiewzigcia nie zmieni znaczgco
struktury roslinnosci danego obszaru, poniewaz poszerzenie pasa jezdni planowane jest
w sgsiedztwie istniejgcej jezdni. Ponadto wszelkie zadrzewienia, ktére planuje sie
pozostawi¢, a rosng w zasiegu prowadzonych prac, zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami materiatem izolacyjnym w postaci mat stomianych bgdz geowtdkniny, ktére
nastepnie obudowane zostang deskami do wysokosci pierwszych gatezi.

Koncowy odcinek inwestycji, o dtugosci okoto 2,5 km, przebiega w obszarze Natura
2000 pn. ,Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” (kod PLH320022). Dla przedmiotowego obszaru
dotychczas nie sporzgdzono planu zadan ochronnych, ale obwieszczeniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 8 marca 2022 r., znak:
WOPN.6322.2.2022.KA.PW, przyjeto tymczasowe cele ochrony dla siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkow i ich siedlisk, bedgcych przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000.
Z dostepnych tut. Organowi materiatdw wynika, ze w bezposrednim sgsiedztwie
analizowanej drogi wystepuja ptaty leSnych siedlisk przyrodniczych o kodzie 9110-1 (kwasna
buczyna nizowa) oraz o kodzie 9190-2 (kwasne dgbrowy), stanowigce przedmioty ochrony
w obszarze ,Dolina Radwi, Chocieli i Chotli”. W oparciu o ,Poradniki ochrony siedlisk
i gatunkéw Natura 2000 — podrecznik metodyczny. Tom 5” (Ministerstwo Srodowiska,
Warszawa), ustalono ze siedliska przyrodnicze 9110 nalezg do grupy ubogich laséw
bukowych, zaréwno pod wzgledem florystycznym, jak i siedliskowym i wystepujg na glebach
od prawie suchych, poprzez Swieze, do stabo wilgotnych. Z kolei siedliska 9190 w
warunkach Polski zajmujg szerokie spektrum siedlisk, az do lasu mieszanego wilgotnego
i lasu mieszanego bagiennego wigcznie.

Wystepujgce w otoczeniu projektowanej drogi warunki gruntowo-wodne, niezbedne
do funkcjonowania ww. chronionych siedlisk przyrodniczych, nie zostang zaktdcone
w wyniku planowanych prac, gtéwnie z uwagi na niewielki zakres prac ziemnych. Zgodnie
z uzupeinieniem przedtozonym w dniu 08.04.2022 r. przedstawiajgcym lokalizacje drzew
orzewidzianych do usuniecia, wycinka nie bedzie realizowana na danym obszarze Natura
2000. Z uwagi na powyzsze, jak réwniez na wskazane niniejszym postanowieniem
usytuowanie zaplecza budowy poza obszarem Natura 2000, nie przewiduje sie, aby
rezlizacja inwestycji mogta negatywnie wptyng¢ na uszczuplenie ww. siedlisk
orzyrodniczych. Ponadto wszelkie zadrzewienia, ktére planuje sie pozostawi¢, a rosng
w zasiegu prowadzonych prac, zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami, a planowane
nasadzenia zastepcze za wyciete drzewa realizowane bedg z zastosowaniem sadzonek
rodzimych gatunkdw drzew dostosowanych do typu siedliska. Réwniez na etapie eksploataciji
nwastycii chronione siedliska przyrodmcze pozostana 5029,2&31?9 d 'a{ﬂ/ama
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przedmiotowej drogi. Okreslone dla ww. siedlisk tymczasowe cele ochrony nie beda
zagrozone wskutek realizacji przedsiewziecia, poniewaz nie nastgpi uszczuplenie
powierzchni ww. siedlisk oraz nie zostang wprowadzone zmiany w ich sktadzie gatunkowym.
Majgc powyzsze na uwadze uznano, ze przy wskazanych warunkach realizacji
przedsiewziecia, nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze, w tym obszary chronione, w szczegdlnosci na
przedmioty ochrony w ww. obszarze Natura 2000.

Poza ww. obszarem Natura 2000 w miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg inne
formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916, ze zm.), takie jak parki narodowe, rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki
przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty przyrodniczo-
krajobrazowe. Analizowany odcinek drogi usytuowany jest natomiast w granicach korytarza
ekologicznego ,Puszcza Koszalinska”. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje
jednak powstania lub zwiekszenia bariery ekologicznej dla przemieszczania sie gatunkow
roélin i zwierzat, a tym samym funkcjonowania ww. korytarza, poniewaz zwigzana jest
z przebudowsg istniejgcych drog powiatowych, w ich dotychczasowym przebiegu.

Na podstawie ,Waloryzacji przyrodniczej wojewo6dztwa zachodniopomorskiego”,
opracowanej przez Biuro Konserwacji Przyrody (Szczecin, 2010 r.), ustalono, ze wzdtuz
projektowanej drogi, znajdujacej sie poza ww. obszarem Natura 2000, miejscowo réwniez
znajduja sie ptaty siedlisk przyrodniczych. Sg to siedliska o kodach 9110-1 (kwasna buczyna
nizowa), 9130-1 (zyzne buczyny), 9160 (grad subatlantycki), 9190-1 i 9190-2 (pomorski
kwasny las brzozowo-debowy). Wszystkie ww. typy siedlisk sgsiadujg z dziatkami
inwestycyjnymi i stanowig cze$¢ pobliskich komplekséw lesnych.

Niniejszg decyzjg wskazano, aby zaplecze budowy, baze materialowo-sprzetowg
oraz miejsce magazynowania odpadéw, zlokalizowa¢ m.in. poza obszarami leSnymi i
obrysem rzutu koron drzew, poza tym planowana wycinka drzew i krzewow realizowana
bedzie wytgcznie w granicach istniejgcego pasa drogowego. W zwigzku z powyzszym ww.
siedliska nie bedg zagrozone w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na
brak zmiany stosunkéw gruntowo-wodnych, majacych posredni wptyw na stan zachowania
siedlisk przyrodniczych, w tym planowane odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
z terenu jezdni do przydroznych rowéw i kanalizacji deszczowej, eksploatacja inwestycji
takze nie wptynie negatywnie na pobliskie ptaty siedlisk przyrodniczych.

Z uwagi na sgsiedztwo kompleksow lesnych, terenéw rolnych, zbiornikow wodnych
(w sgsiedztwie m. Cetun), a takze obecnosc¢ niewielkiego cieku Soknica, w otoczeniu
inwestycji istnieje prawdopodobienstwo bytowania ptakéw, ssakéw i ptazéw. Dodatkowo
realizacja przedsiewzigcia zgodnie z natozonymi niniejszg opinig warunkami, dotyczgacymi
zabezpieczenia wykopow budowlanych na czas przerw roboczych przed mozliwosciag
przedostania sie do nich drobnych zwierzat, regularnej kontroli terenu prowadzonych prac,
a zwlaszcza wykopdéw budowlanych, pod kgtem ewentualnego uwigezienia w nich matych
zwierzat, jak réwniez terminu prowadzenia wycinki drzew i krzewéw pozwoli ograniczy¢
ryzyko negatywnego wptywu etapu przebudowy drdg na typowe dla rolniczego i leSnego
krajobrazu gatunki zwierzat. Realizacja inwestycji moze co prawda spowodowac ptoszenie
ptakoéw i innych gatunkdw zwierzat oraz czasowg utrate siedlisk gatunkéw zwigzanych ze
Srodowiskiem lesnym, ale skala zaplanowanych prac nie wywota trwatej zmiany $rodowiska
przyrodniczego. Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji nie zmieni dotychczasowego
przeznaczenia terenu, stanowigcego infrastrukture drogowa, w zwigzku z czym nie wptynie
takze na sposob wykorzystywaniapr:;ezz,}tgag & gko}_l;czqyc&ter néw.
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Majac na wzgledzie powyzsze nie przewiduje sie znaczgco negatywnego
oddziatywania przedsiewziecia na bioréznorodno$¢ analizowanego terenu. Ponadto nalezy
uznac, ze realizacja i eksploatacja projektowanego przedsiewzigecia nie wprowadzi
dysharmonii w lokalnym krajobrazie z uwagi na charakter inwestycji, polegajgcy na
przebudowie istniejgcej drogi powiatowej. Zauwazalny wptyw przedmiotowej inwestycji na
walory krajobrazowe zwigzany bedzie natomiast z koniecznoscig wycinki przydroznych
drzew, co zostanie cze$ciowo zrekompensowane poprzez wprowadzenie nasadzen
zastepczych.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie:

— w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd GW60009, ktéra charakteryzuje
sie dobrym stanem chemicznym i ilociowym i nie jest ona zagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celéw Ssrodowiskowych, okreslonych jako utrzymanie dobrego stanu
chemicznego i dobrego stanu iloSciowego;

— w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) Mszanka z jeziorem
Niecemino — kod RW600018448329.Jest to naturalna cze$¢ wéd charakteryzujgca sie
dobrym stanem ekologicznym, dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ogélnym.
Ocena ryzyka nieosiagniecia celu $rodowiskowego — niezagrozona.

Ponadto planowana inwestycja znajduje sie poza strefami ochronnymi uje¢ wody, poza
obszarami ochronnymi zbiornikéw wod $rodlgdowych i GZWP (Gtéwnym Zbiornikiem Waéd
Podziemnych).

Majgc zatem na uwadze zakres i charakter planowanego przedsiewziecia tj. ze
inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wigze sie z wprowadzeniem $ciekow
bezpoérednio do wéd i do ziemi, uznano, ze przeprowadzenie oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia nie jest konieczne.

Przedsiewziecie nie narusza warunkéw okres$lonych w Rozporzadzeniu Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki \Wodnej w Szczecinie nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014
roku w sprawie ustalenia warunkdéw korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Odry
i Przymorza Zachodniego, zmienione rozporzadzeniem z dnia 22 grudnia 2017 roku
(opublikowane w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2017.5527 ogtoszony 29.12.2017;
Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2017.4641 ogtoszony 29.12.2017 roku; Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
2017.2775 ogtoszony 29.12.2017). Ponadto realizacja przedsiewziecia w odniesieniu do
osiagniecia celéw $rodowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW,
jak réwniez nie wystapig trwate, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz
fizykochemiczne wod tego obszaru. Jednocze$nie sposéb zagospodarowania i uzytkowania
zlewni bedzie utrzymany. Podczas realizacji przedsiewziecia nie ulegnie zasadniczo zmiana
sposobu regulacji stosunkéw wodnych na przedmiotowym obszarze. Przedsigwziecie nie
bedzie oddziatywaé negatywnie na potencjat ekologiczny i stan chemiczny wod na etapie
realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Jednocze$nie mozna stwierdzi¢, ze cel
przedsiewziecia nie narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodne;j.

Wobec czego, uznano, ze przedmiotowa inwestycja, zaréwno w fazie budowy jak
ksploatacji, nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na Srodowisko wodne i gruntowe, a tym
mym nie nastgpi degradacja wéd podziemnych i powierzchniowych spowodowana
1akimikolwiek zanieczyszczeniami, jak réwniez nie nastapi pogorszenie stanu chemicznego
i ekologicznego JCWP oraz stanu ilosciowego i chemicznego JCWPd.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w catosci na terytorium kraju. W zwigzku

- nrzawid

z przewidywanym lokalnym zasiegiem oddziatywania inwestycji, przedsigwziecie nie bedzie

>a
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Rodzaj planowanej inwestycji oraz przewidziane do zastosowania materiaty
pozwalajg za niewielkie uzna¢ ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej
i budowlane;j.

Z przedtozonej karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze inwestycja
w miejscowosci Cetun tgczy sie z odcinkiem drogi powiatowej nr 3570Z, ktory zostat
przebudowany w 2020 r. Ze wzgledu na brak jednoczesnej realizacji ww. przedsiewzie¢, nie
przewiduje sie ich skumulowanego oddziatywania.

W toku trwania przedmiotowego postepowania administracyjnego Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie przeprowadzit analize ryzyka klimatycznego.
Przedmiotowa inwestycja w ocenie ww. Organu, nie wptynie znaczaco negatywnie na klimat
i jego zmiany, zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

Z uwagi na rodzaj i skale planowanych. prac budowlanych, oddziatywanie inwestycji na klimat
w okresie jej realizacji, bedzie miato charakter catkowicie odwracalny, w szczegdélnosci nie
spowoduje zmian temperatury, opadéw, predkoéci wiatréw, czy nasilenia intensywnoéci burz.
Przebudowa i poszerzenie nawierzchni drogowej wptynie na poprawe ptynnosci ruchu oraz
mniejsze zuzycie paliwa przez przejezdzajgce pojazdy, co w efekcie przyczyni sie do
zmniejszenia emisji zanieczyszczen do powietrza.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy 008, w przypadku, gdy nie zostata przeprowadzona
ocena oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, w decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach, wtadciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a, przed wydaniem decyzji, Burmistrz Polanowa pismem
z dnia 28 kwietnia 2022 r. znak: GNR.1.6220.18.2021.14 poinformowat strony o zakonczeniu
postepowania dowodowego oraz przystugujgcym prawie do wypowiedzenia sie co do
zebranych w sprawie dowodoéw i materiatdw oraz zgtoszonych uwag, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia. Z uwagi na fakt, iz liczba stron postepowania przekracza 10,
zawiadomienia dokonano réwniez w formie obwieszczenia przez udostepnienie go na tablicy
ogtoszen, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Migjskiego w Polanowie oraz
W miejscu planowanego przedsiewziecia, tj. w sotectwie Cetun, Garbno, Nactaw i Rekowo.

W trakcie postepowania administracyjnego na zadnym z etapdw postepowania do
Burmistrza Polanowa nie wniesiono uwag i wnioskéw co do zebranych dokumentéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia.

Wobec powyzszego, po analizie catego materiatu dowodowego stwierdzono, ze
planowana inwestycja realizowana na warunkach okres$lonych w niniejszej decyzji nie
spowoduje ucigzliwego oddziatywania na srodowisko przyrodnicze oraz nie bedzie rowniez
miata niekorzystnego wptywu na warunki wodno-gruntowe.

Majac na uwa.dzerpowyzsze orzeczono, jak w sentencji dec;;\zji.

/
/

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwo{awczeg\o w Koszalinie,
za poérednictwem Burmistrza Polanowa , w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

2. Stronie przystuguje mozliwo$¢ zrzeczenia sie odwotania, co skutkuje tym, ze decyzja staje sie decyzjg
prawomocng i ostateczna.
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W zataczeniu:

Zgodnie z art.130 § 4 kpa decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwotania jako
zgodna z zgdaniem strony.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, jako zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji, o ktdrych
mowa W art. 72 ust. 1 oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy 008, moze zostaé
zlozona w terminie 6 lat od dnia, w ktdrym stata sie ona ostateczna, z zastrzezeniem art. 72 ust. 4 i 4b
ust. 00S.

W przypadku etapowania inwestycji - gdy warunki realizacji przedsigwziecia okreslone w decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach sg nadal aktualne - istnieje mozliwo$¢ wydtuzenia ww. terminu do
10 lat. Zajecie stanowiska w tym zakresie nastepuje w drodze postanowienia organu wydajgcego
przedmiotowg decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktére mozna si¢ ubiega¢ po osiggnigciu
przez decyzje o srodowiskowych uwarunkowamach statusu decyzji ostatecznej i przed uptywem terminu

6 lat, o ktérym mowa w punkcie 2 poucz’ema o e
:f\ ¥ — e

¢ 7v13kt 2 u.stawy z dnia z dnia 16 listopada 2006 r.
o opfacie skarbowej (Dz. U. z 202i o poz 1‘ 2;) O }

\ 3

Zatgcznik nr 1 - Charakterystyka przedsigwzigcia

Otrzymuja:

2.

Powiatowy Zarzad Drég w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo
ala

Do wiadomosci:

8

w N

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie,
ul. Mieszka | 24, 75-132 Koszalin

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, ul. Zwycigstwa 136, 75-613 Koszalin

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie, ul. Zwyciestwa 111, 75-
601 Koszalin
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Zatgcznik nr 1 do decyzji znak:
GNR.1.6220.18.2021.16 z dnia 08
czerwca 2022 r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

polegajgcego na: ,,Przebudowie i remoncie drég powiatowych nr 3570Z Nactaw-Cetun
oraz 3569Z Cetun-DW 168”

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewzigcia.

Projektowane przedsiewziecie bedzie polegato na przebudowie drég powiatowych nr
3570Z Nactaw — Cetun oraz nr 3569Z Cetun — DW 168, na odcinku o tgcznej dtugosci okoto
11,2 km. Realizacje inwestycji zaplanowano na terenie dziatek nr 13, 19/1, 20/1, 28/2
w obrebie Cetun, dziatki nr 78 w obrebie Garbno, dziatek nr 11, 13, 365 w obrebie Nactaw
oraz dziatki nr 369 w obrebie Rekowo, w gminie Polanéw. Planowang przebudowg objeta
zostanie droga powiatowa nr 3570Z na odcinku od skrzyzowania z drogg wojew6dzka nr 206
do m. Cetun oraz droga powiatowa nr 3569Z na odcinku od m. Cetun do skrzyzowania
z drogg wojewodzka nr 168. Planowana inwestycja usytuowana jest gtéwnie w otoczeniu
komplekséw lesnych oraz pol uprawnych, a miejscowo réwniez przy zabudowie
mieszkaniowej wsi Nactaw, Garbno i Cetun.

2. Rodzaj planowanej technologii.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje frezowanie istniejacej nawierzchni,
jednostronne wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
jednostronng stabilizacje gruntu cementem, wykonanie warstwy wigzgcej i cieralngj
z mieszanki mineralno- asfaltowej. Droga zostanie wykonana w przekroju uwzgledniajgcym
odwodnienie nawierzchni do przylegtych terenéw, za posrednictwem spadkéw poprzecznych
i podtuznych.

3. Rozwigzania chronigce srodowisko.

W celu zmniejszenia wptywu przedsiewziecia na komponenty srodowiska w trakcie
trwania prac inwestycyjnych jak i pdzniejszej eksploatacji przewiduje sie nastepujgce srodki
ochronne:

1. Srodowisko przyrodnicze:

+ prace budowlane bedg tak prowadzone aby unika¢ obsypywania drzew i krzewow;

+ recznie zostang wykonane wykopy w sgsiedztwie drzew i krzewow dla ochrony
systemu korzeniowego roslin,

« porzadek na terenie budowy i jej zaplecza bedzie utrzymany dzigki np. odpowiednieg]
iloéci i lokalizacji pojemnikow na odpady, sanitariatéw i prowadzeniu wtasciwe;j
gospodarki materiatowej,

+ na etapie realizacji przedsiewziecia w przypadku wystgpienia incydentalnych
rozlewow lub wyciekdw substancji ropopochodnych lub innych substanciji
magazynowanych na terenie bazy magaz owo- sprzetowej bedg one
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neutralizowane przeznaczonymi do tego $rodkami oraz niezwtoczne usuwane, a
zebrany materiat przekazany zostanie do utylizacji przez uprawnionego odbiorce.

2. Srodowisko gruntowo-wodne:

Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje zmian w Srodowisku gruntowo-wodnym. Nie
przewiduje sie realizacji nowych urzadzen wodnych, zmiany lub rozbudowy istniejgcego
sytemu odwodnienia. Przewiduje sie utrzymanie istniejgcego systemu odwodnienia,
wykonanie (wykoszenie i oczyszczenie istniejgcych rowdw, oczyszczenie przepustow
w ramach biezgcego utrzymania sieci drogowe;j).

3. Gospodarka odpadami:

e zaplecze budowy, w tym miejsce postojowe sprzetu budowlanego oraz miejsce
magazynowania odpaddéw, zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym
i uszczelnionym (np. geomembrang), poza granicami obszaru Natura 2000 pn.
,Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” (PLH320022), a takze poza wszelkimi obszarami
leSnymi i obrysem rzutu koron drzew oraz zasiegiem wystepowania ciekéw
i zbiornikéw wodnych.

e pozostate odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg inwestycji bedg segregowane
i magazynowane w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach zabezpieczonych
przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, w celu zapobiegania przenikaniu
zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego oraz w miejscach
zabezpieczonych przed mozliwo$cig dostepu osob postronnych i zwierzat. Odpady
zagospodarowywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

e odpady powstajgce na etapie eksploatacji przedsiewziecia (pochodzgce z prac
porzgdkowych, ze zdarzen drogowych) bedg usuwane niezwtocznie po ich
wytworzeniu, wytgcznie przez uprawnione w tym zakresie podmioty.

e materiat pochodzgcy z wymiany i przebudowy nawierzchni drogowej tadowany bedzie
bezposrednio na pojazdy skrzyniowe i transportowany w zabezpieczone przez
inwestora miejsce sktadowania.

4. Ochrona przed hatasem

Na etapie eksploatacji inwestycji klimat akustyczny w obrebie i otoczeniu
analizowanej drogi ulegnie znacznej poprawie z uwagi na redukcje hatasu pochodzgcg od
hamowania przejezdzajgcych pojazdéw. Przebudowa jezdni wptynie wiec na poprawe
warunkéw ruchu i uptynnienia jazdy po analizowanej drodze. W zwigzku z powyzszym, po
zrealizowaniu projektowanego przedsigwziecia nalezy spodziewac sie poprawy warunkéw

aerosanitarnych i akustycznych wzdtuz analizowanego ciggu komunikacyjnego, w stosunku
do stanu obecnego.
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Plan orientacyjny, skala 1:50000
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr........ BRAK
Brak informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Organ slu\ib\ygeodezyj nej, ktéry otrzymat zgtoszenie Starosta Koszalifski

zgtoszenie

01.09.2022r...... Roman Malinowski, upr. 6620; 1,3 01.09.2022r.. Joanna Filip-Mohr, 23018; 1

Kartograf

i Joanna Filip-Mohr
Wykonawca pras, geodezyjnych ul. Plac Kilinskiego 2

75-900 KOSZALIN

DOKUMENT PODPISANY
BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

|Data opracowania mapy:01.09.2022r.
8

Imig¢ i nazwisko oraz nr upnzawodowych Roman Malinowski, 6620; 1.3

kierownika parc DOKUMENT PODPISANY
BEZPIECZNYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM
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PF\)ZEKF\)GJ NORMALNY Przekro) remontu przepustow PF\)ZEKF\)GJ KONSTRUKCYJNY

o . KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI REMONTU JEZDNI V. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW BITUMICZNYCH

e . . . . . Destrukt 10 :
Przekrdj projektowanej nawierzchni z poszerzeniem Grant rodzimy pozyskany 7 pfac ziemnych , | sholo 1110
Scianka oporowa typowego przepustu rurowego A -

w opornikach

Prefabrykowany wylot przepustu

Prefabrykowany wylot przepustu

w—wa $cieralna z betonu asfaltowego, AC8S 50/70, KR2; 4cm

/7 / B D TR OtWér dWUStopmowy ¢600/760 mm © V ) w—wa wigzqca z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; 6cm w—wa scieralna z betonu asfaltowego, AC8S 50/70, KR2; 4cm
POSZERZENIE JEZDNI // f PRZEKRGJ A—A . . . w—wa wiqzqca z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; 6cm
w—wa scieralna z betonu asfaltowego, AC8S 50,70, KR2; 4cm R % /4/9/0/ / / . 300 . 140 EE) M w—wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; grubos¢ zmienna, min. 6cm
w—wa wigzqca z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; 6cm ° 775507 57770 W W 7 = 14 istniejgca nawierzchnia po frezowaniu do 4cm
. . S . istniej i i i
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm |o LTS 08 3OS b w O G%/UO G%%%% g@%ﬂ%dgo qdu[%)%)c{ >WQ%> 00 & 7
7 & « < Iy / . . . . .
ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego cementem klasa wytrzymatosci C1,5/2,0, | o . dd[h@mﬂﬁdgﬁ@OQOAOQ Qm Oam AR GKQ N A Gfﬂ % a % /] podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzane]
mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych 15cm JEZDNIA / , z kruszywa C 50/30, gr. 22 cm
— KONSTRUKCJA JEZDNI |
o | w—wa scieralna z betonu asfaltowego, AC8S 50/70, KR2; 4cm —s—l bet falt AC8S 50/70, KR2; 4 ° KONSTRUKCJA POSZERZEN NAW‘ERZCHN‘ JEZDN‘
o | w—wa wigzqca z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; 6cm : W_WG <.:|e;rc1 na zb :onu G?i owego,AC“W 50/70' KR2,' 6cm .
POBOCTE o | w—wa wyréwnawcda z betonu asfaltowego, AC11W 50/70, KR2; min. 6cm \;v C\ILG dW'q qca Zd .eonu GS_G owelz;.o,. ) ] l’< ’ an 50,/30 9 = S = ulepszone podtoze z kruszywa zwiqzanego cementem
| POBOCZE o |Tocbudowa zasadnicza z mieszanii niezwiqzane) z kruszywa - cm Pt S 3770 S S o o klasa wytrzymatosci C1,5/2,0, mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych, grub. 15cm
destrukt 10cm destrukt 10cm o |Ulepszone podtoze z kruszywa zwigzanego cementem klasa wytrzymatosci C1,5/2,0, Ns) g 8 . )
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