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Opole, 12.02.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane

( Dz. U. 2023. Poz. 682 z dnia 10 marca 2023.) oswiadczam, ze niniejszy projekt

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej.

Nazwa zadania:

Przebudowa wewnetrznych instalacji technicznych na Oddziale
Choréb Ptuc Szpitala w Kup w celu dostosowania instalacji do
obowigzujacych przepiséw i standardéw dla oddziatéw
szpitalnych wraz z towarzyszacymi im niezbednymi pracami

budowlanymi

Inwestor:

STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Z SIEDZIBA W KUP
46-082 Kup, ul. Karola Miarki 14

Adres budowy:

Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup
46-082 Kup, ul. Karola Miarki 14
DZ. NR 24,125,126,127,748/120
obreb 0086-Kup / jedn. ew. Dobrzen Wielki

INSTALACJE SANITARNE

Projektant: mgr inz. Wojciech Przybyta
upr. bud. nr OPL/1357/PWBS/17
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Grzegorz Jurowicz

upr. bud. nr OPL/0043/POOS/03
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-F38-526-F4X *

Pan WOICIECH PRZYBYtA o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0052/17

adres zamieszkania ul. ROBOTNICZA 17-19/4, 45-362 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-29 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodel prawne) wystarcza stolenie odwiadezenia woli w postaci elektraniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniemn woli Zlotonym w formie pisemnej.

* ‘Weryfikacje poprawnosci damych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub konmtaktujgc sie z bivrem wiasciwe] Okregowe] Izhy Infyniendw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
OPL-LCT-J85-P1R *

Pan GRZEGORZ JUROWICZ o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0066/04

adres zamieszkania ul. WARYNSKIEGO nr 33 m. 18, 45-047 OPOLE

jest czionkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrnym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-06 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza sloienie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budowmnictwa.
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1. DANE OGOLNE

NAZWA | ADRES INWESTYCJI
Przebudowa pomieszczen Szpitala Pulmonologiczno-Reumatycznego wraz z

wewnetrzng instalacjg wentylacji mechanicznej, Odziat Choréb Pluc

Obiekt: STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Kup, ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup.

Inwestor: STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE spotka 2z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Kup, ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Inwentaryzacja pomieszczen,

e Obowigzujgce normy i przepisy,

e Ustalenia zakresu projektu z Inwestorem,

e Wizja lokalna,

e Rozporzadzenie Ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. U. z dnia 29
czerwca 2012 r. Poz. 739. z pézn. zmianami)

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. Nr 81, poz. 462 z
pozn. zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenia, normy i przepisy szczegodtowe dotyczgce instalacji sanitarnych
w zaktadach opieki zdrowotne;j.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw) Dz.U. Nr 109 Poz. 719 z 7.06.2010 z p6zn. zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75,
Poz. 690 z pézniejszymi zmianami.

e Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemow wentylaciji

i klimatyzacji dla podmiotow wykonujgcych dziatalno$c¢ lecznicza.

str. 8



3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje

e Przebudowe trzech pomieszczen sali chorych w zakresie instalacji wod.-kan. c.o.
oraz wentylacji mechanicznej (pom.3.369b, 3.368b, 3.367b, 3.370b)

e Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie rozwigzan dla
pomieszczenia izolatki (separatki pacjenta) wraz 2z pomieszczeniami
towarzyszacymi (Sluza i tazienka) stanowigce zespdt pomieszczeh oznaczonych
jako pom. 3.371a, 3.371b, 3.371c.

¢ Wymiane instalacji wentylacji w pomieszczeniu 3.378

e Budowe instalacji klimatyzacji (grzania/chtodzenia) w pomieszczeniach 3.356,
3.359, 3.360, 3.372, 3.373b, 3.370 oraz wymiana jednostki w korytarzu 3.357a.

e Demontaz jednego klimatyzatora w Sali 3.370

e Wymiane podjes¢ wodnych i kanalizacyjnych wraz z wymiang armatury
sanitarnej zlokalizowanych na Oddziale Chordb Ptuc (wskazang w opracowaniu).

¢ Wymienie instalacji grzewczej na Oddziale Choréb Ptuc.

o Wymiang instalacji gazow medycznych — tlenu na Oddziale Choréb Ptuc.

o Zwiekszanie Srednic pionodw kanalizacyjnych dla zapewnienia odbioru sciekow z

przyboréw sanitarnych.

Wszelkie uzyte w opracowaniu nazwy witasne materialow i urzadzen stuza
okresleniu standardu i estetyki wykonania zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Projektant zaznacza, iz uzyte w opracowaniu dokumentacji technicznej
przyklady nazw wlasnych produktéw badz producentéow dotyczace
okreslonych modeli, systeméw, elementéw, materiatéw, urzadzen, itp. maja
jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy) i dopuszczone jest stosowanie
rozwigzan rownowaznych, ktére spetniajg wszystkie wymagania techniczne i
funkcjonalne tych urzadzen.

4. OPIS TECHNICZNY

Projekt obejmuje swoim zakresem projekt instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzaciji
dla pomieszczen opisanych w pkt.3 opracowania. Istniejgcy Odziat Choréb Ptuc,
zlokalizowany jest na 3 pietrze obiektu. Zakres prac objety opracowaniem ma za
zadanie dostosowac pomieszczenia do obowigzujgcych przepiséw i standardéw.
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5. INSTALACJE WOD.-KAN.

W ramach przebudowy wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych na Oddziale
Chorob Ptuc projektuje sie:
o Wykonanie demontazy istniejgcych przyborow sanitarnych.
e Montaz nowych przyborow oraz podtgczenie do piondéw kanalizacji sanitarnej
oraz wody uzytkowej w/w pomieszczen.
e Wymiane podjes¢ wodnych i kanalizacyjnych do umywalek i zlewdw
zlokalizowanych na Oddziale Chorob Ptuc.
e Zwiekszanie Srednic piondéw kanalizacyjnych dla zapewnienia odbioru sciekow z
przyborow sanitarnych
o Wykonanie kanalizacji odprowadzenia skroplin z wewnetrznych jednostek

klimatyzacji ( 8kpl.)

INSTALACJE WODNE

Wewnetrzng instalacje wodociggowg (podtgczenia przyborow z istniejgcych piondéw)
projektuje sie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-Xc, do wody
pitnej. Podtgczenie do pionu nalezy wyposazy¢ w zawor odcinajgcy kulowy.

Podejscia wodociggowe do poszczegdlnych punktéw poboru wody projektuje sie
w bruzdach w scianach pomieszczen.

Wszystkie przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach, zabezpieczy¢ izolacjg
/prefabrykowana/ z pianki poliuretanowej gr. 6mm w ostonce z laminatu.

Przewody wodociggowe, prowadzone po S$cianach zabezpieczy¢ izolacjg
/prefabrykowana/ z pianki poliuretanowej gr. 13mm.

Instalacje cyrkulaciji cieptej wody uzytkowac spig¢ z instalacjg cieptej wody uzytkowej w
najwyzszym punkcie kazdego pionu.

Woda zimna i ciepta doprowadzona bedzie do baterii czerpalnych pod urzgdzeniami
sanitarnymi i do zawordw przy ptuczkach ustepowych. Kazde podtgczenie

Na wszystkich przejsciach instalacyjnych przez sciany oddzielenia p.poz oraz przez
stropy miedzy kondygnacjami oddzielenia p.poz EI120, zainstalowac nalezy przejscia
ogniochronne o odpornosci ogniowej danej przegrody budowlane; .

Trase prowadzenia rurociggdw zimnej, cieptej wody , Srednice przewodow oraz

lokalizacje urzadzen pokazano w czesci graficznej opracowania.
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KANALIZACJA SANITARNA | SKROPLINY

W opracowaniu rysunkowym wskazano piony kanalizacyjne AS.1, AS.2 oraz AS3.
Opisane piony nalezy przebudowac na poziomie |l pietra zwiekszajgc srednice pionu z
DN75 na DN110. Nowe odpowietrzenie wszystkich piondw nalezy przebudowac.

Piony wyprowadzone nad dach, zakonczy¢ rurami wywiewnymi 110/160mm

Projektowane poziomy kanalizacyjny prowadzi¢ z min. spadkiem 2%

Podejscia do poszczegolnych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach lub po w

Scianach pomieszczen.

Wszystkie kratki Sciekowe w wykonaniu z syfonem kanalizacyjnym pracujgcym

rowniez bez wody — systemowe np. firmy HL.

Dla odprowadzenia z zainstalowanych na state urzadzen specjalistycznych oraz

urzgdzen klimatyzacyjnych przewidziano syfony kanalizacyjne. Zastosowac syfon

pracujacy rowniez bez wody - kulowe.

W celu unikniecia przenoszenia dzwieku przepusty w Scianach i stropach nalezy
odizolowa¢ od bryly budynku za pomocg ttumigcego kotnierza elastycznego.
Obejmy rurowe powinny mie¢ odpowiednie wktadki gumowe i powinny by¢

odpowiednio Scisniete przy montazu.

Przejscia przewodow przez stropy iSciany nosne prowadzi¢ w rurach ochronnych
a przestrzen pomiedzy rurami wypetnic masg plastyczng nie dziatajgca

korozyjnie na rure.

Wszystkie rury kanalizacyjne prowadzone w przestrzeniach nie ogrzewanych

zaizolowac cieplnie otuling z wetny mineralne;.

Na wszystkich przejsciach instalacyjnych przez stropy i Sciany oddzielenia p.poz
zainstalowac nalezy przejscia ogniochronne o odpornosci ogniowej danej przegrody
budowlanej . Trase prowadzenia rurociggdw kanalizacji sanitarnej oraz $rednice

przewodow pokazano na rzutach.
str. 11



6. INSTALACJE GRZEWCZE | KLIMATYZACJA

W ramach przebudowy instalacji grzewczej na Oddziale Choréb Ptuc projektuje sie:
¢ Wymiane instalacji grzewczej (piony, poziomy) wraz z wymiang grzejnikow, z
zeberkowych na ptytowe w wykonaniu higienicznym.
e Przeniesienie jednostki klimatyzacyjnej (wewnetrznej typu split),
e Montaz dwéch ukfadéw klimatyzacji typu MultiSplit (3+1) nowej instalacji wraz
dostawg urzadzen klimatyzacyjnych.

Obliczenie strat ciepta i ilosci chtodu dla budynku, oraz wyznaczenie wspétczynnikéw
ciepta przegréd budowlanych przeprowadzono w oparciu o aktualne normy oraz

nastepujgce zatozenia:

STREFA KLIMATYCZNAIlII
e ogrzewanie bez przerw, z ostabieniem w nocy.
zima:
e dla temperatury powietrza zew. - 20 °C, powietrza w pom. +20 do +24 °C
lato :

o dla temperatury powietrza zewnetrznego + 31 °C, powietrza w pom. +25 °C

Moc grzewczg i chtodniczg wymagang dla kazdego z pomieszczen przedstawiono w

czesci graficznej opracowania.

Chtodzenie pomieszczen wybranych pomieszczen realizowane bedzie poprzez
indywidualny system klimatyzacyjny z pompg ciepta powietrze-powietrze, oparty na

freonowych urzadzeniach typu MultiSplit sktadajgcej sie z zespotéw jednostek

zewnetrznych i wewnetrznych. Czynnik chtodniczy w ukfadzie klimatyzacyjnym —
R32a. Poziom natezenia dzwieku jednostek wewnetrznych mierzony 1,0 m w

odlegtosci poziomej i 0,8 m w odlegtosci pionowej nie wiekszy jak 38dB dla wysokiego

biegu. Jednostka zewnetrzna chtodzgco/grzewcza potgczona jest z jednostkami
wewnetrznymi za pomocg par rur miedzianych chtodniczych preizolowanych — do
kazdej osobno o srednicach: 6,35/95mm. Przewody freonowe prowadzic¢ korytach

PVC lub nad sufitami podwieszanymi.
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Instalacje freonowg mocowac systemowymi uchwytami i wspornikami z tworzywa
sztucznego, w rozstawie zgodnym z instrukcjg producenta rur oraz zapewnieniem
mozliwosci ruchdw kompensacyjnych. Punkty state wykona¢ zgodnie z wytycznymi

dostawcy urzagdzenh chtodniczych oraz COBRTI ,INSTAL” Warszawa.

Odprowadzenie skroplin instalacjg z rur z PE lub PVC. Skropliny odprowadzane ze
spadkiem 0,2% do najblizszego pionu kanalizacyjnego lub/i rury spustowej. Przed
wigczeniem do kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ syfon w wersji do pracy

rowniez na sucho.

Prowadzenie przewodow skroplinowych w bruzdach w scianach pomieszczen.

Wszystkie przewody skroplinowe zabezpieczy¢ nalezy izolacjg, otuling
prefabrykowang z pianki poliuretanowej gr. 9mm

Sterowanie klimatyzatorami przy pomocy indywidualnych czujnikow/regulatorow
umieszczonych w pomieszczeniach na Scianie. w okolicach drzwi wejsciowych na

wysokosci ok. 1.5m nad posadzka.

Nalezy wykonac potgczenie sterownicze miedzy jednostkg zewnetrzng systemu
klimatyzacyjnego kablem sterowniczym izolowanym winylowym/zg. ze schematami

okablowania zastosowanego producenta.

INSTALACJA GRZEJNIKOWA

W ramach realizacji przebudowa wewnetrznych instalacji technicznych projektuje sie
wymiane instalacji grzejnikowej na oddziale Choréb Ptuc.

Istniejgcy instalacje nalezy zdemontowac. Zgodnie z projektem instalacji grzewczych
wskazano nowg instalacje tgczong z instalacjami z Il kondygnac;ji (oddziat choréb
wewnetrznych). Stare grzejniki zeberkowe nalezy odtgczy¢ i zdemontowaé. W ich

miejsce projektuje sie grzejniki ptytowe higieniczne.

Podtgczenie instalacji poprzez rury stalowe czarne zewnetrznie ocynkowane tgczone
metodg zaciskania. Doprowadzenie do grzejnikéw tazienkowych (instalacje chowane
w bruzdach projektuje sie wykonanie instalacji z rur z PE-Xc wielowarstwowych do

instalacji grzewczych, tgczonych ksztattkami zaciskowymi.

str. 13



Podejscia do grzejnikdw, projektuje sie prowadzi¢ w bruzdach w Scianach, posadzce
oraz w zabudowie g-k. Piony gtéwne natynkowo

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe ptytowe wykonaniu higienicznym
oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe typ Santorini.

Na zasilaniu grzejnikéw tazienkowych nalezy przewidzie¢ zawory termoregulacyjne,
wyposazone w gtowice termostatyczne.

Na gatazkach powrotnych z grzejnikéw tazienkowych zamontowac przygrzejnikowe
zawory odcinajgce, a na podejsciach do przewidziano zestawy odcinajgce 2dn15

(podwaéjny kurek kulowy).

PROBY | ODBIORY

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac skutecznie ptukaniu,
odpowietrzeniu i prébie szczelnosci, nastepnie powinna by¢ przeprowadzona
regulacja dziatania instalacji. Instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej na cisnienie
probne nie mniejsze niz 4,5 bar. Po wykonaniu proby cisnieniowej na zimno nalezy
wykonac¢ prébny rozruch na gorgco trwajgcy co najmniej 72 godziny. Badania
odbiorcze wykonac¢ wg warunkow technicznych wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych wg COBRTI INSTAL zeszyt 6.

PRZEJSCIA P. POZ.
Przejscia rurociggow przez przegrody oddzielenia ogniowego wykonac przy uzyciu
systemowych zabezpieczen przeciwpozarowych EIS-120 dla rur niepalnych o srednicy

do 50mm. Przejscia przez stropy i Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

WARUNKI MONTAZU

Catosc¢ robot montazowych instalacji c.o. musi by¢ wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i zarzgdzeniami, w szczegolnosci z ‘Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych’ cz. VI Wszystkie
urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjami fabrycznymi oraz DTR tych
urzgdzen. Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane proby

szczelnosci i cisSnieniowe na zimno oraz na gorgco.
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7. OPIS SYSTEMU WENTYLACJI

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia 3.371a-c, bedgcego przedmiotem
opracowania bedzie realizowana dwoma oddzielnymi systemami wentylacyjnymi —
nawiewnym i wywiewnym. W ukfadzie nie ma koniecznosci wykonywania odzysku
ciepta. Zastosowane wentylatory spetniajg wymagania dla Ekoprojektu. W
pomieszczeniu 3.378 istniejgcg instalacje wentylacji nalezy zdemontowac¢, nowa
instalacja projektowana jest jako dwa analogiczne uktady wentylacyjne z wentylatorami
dachowymi. W pomieszczeniach 3.367-3.369 — projektuje sie wentylatory tazienkowe
wyposazone W czujnik wilgotnosci oraz opdznienie czasowe. Nawiew do w/w

pomieszczen poprzez nawiewniki okienne.

UKLAD WYWIEWNY WiI1:

Wentylacja pomieszczenia nr 3.378 projektuje sie jako okresowa z wykorzystaniem
dwaoch analogicznych uktadéw wywiewnych wykonanych z kanatéw okrggtych typ B/0 z
blachy stalowej ocynkowanej, na ktérych nalezy zainstalowac kratki wentylacyjne z
przepustnica. Wentylator dachowy nalezy posadowi¢ na nowych izolowanych
podstawach dachowych. Minimalna wysokos¢ wentylatora 0,4m od poziomu dachu.
Wentylatory nalezy wyposazy¢ w wytacznik serwisowy, ptynny regulator predkosci
obrotowej REB. Sterowniki REB-1N nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu.

Kanaty wewnagtrz pomieszczenia nie nalezy izolowac, instalacje nalezy prowadzic
mozliwie blisko stropu. Kratki wentylacyjne nalezy zainstalowaé symetrycznie w
pomieszczeniu. Dla kompensacji powietrza wentylacyjnego nalezy wykonac¢ kratke

kontaktowg (transferowg) w Scianie graniczgcej z korytarzem.
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RFV/4-125S

nr ort. 43528215
llose: 1s2e

Wentylatory dachowe wyciggowe 2 wyrzutem plonowym przeznoczone sg do systemdw wentylacyjnych
budynkdw o niskim stopniu zonleczyszezenio powietrzo. Przeznaczone do procy ciggie).

Cisnienie stotyczne [Pa) Moc [W]

o )

o

Sprownosc cotkowita (5]

A
Wydanost wymogana 200 m’rh Jo——
Clénienle wymagane P, 35 PO . —_—
Temperotura medium T, 20 o
o . Done okustyczne
wydajnost ] 196 msh
Poziom mocy okustycing] Ly, (dbial]
Cisnignie statyczne P, 33 Pa
Hz 63 125 250500 & 2k 4k Bk ¥
Cisnienie cotkowita Pom 45 Pa Wit 31 39 B0 EZ B4 BB &5 32 &8
Cisnienie dynomiczne P, 12 PO Wt @ 3\ G K s xEDR
Ermit owarny

Predkost przephyw v 4.45 mJ's

b przephywu Poziom citnienio okustycmego L, [db{A]] =
Predkosc obrotowa n 1430 1rmin m
Pobdr mocy . a7 W @

Natgzenie produ (. 016 A a -_-.._....._..-l

S 24 32 3k 3w O3 M W 4L

SFP GEB0 w'r[m:"ls] w odleghoici 3m od wentylotoro
Sprownost stotyczng N, 49 Fa
Sprawnost cotkowita | . BB %
Regulocjo reg 50V
UKLAD WYWIEWNY WC:

W pomieszczeniach 3.367-3.370 — projektuje sie wentylatory fazienkowe wyposazone
w czujnik wilgotnosci oraz opdznienie czasowe. Wentylatory nalezy zainstalowa¢ w

suficie podwieszanym a nastepnie podtaczy¢ na sztywno z przewodem grawitacyjnym.
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Nawiew powietrza na pomieszczenia poprzez otwory w stolarce drzwiowej oraz
nawietrzaki okienne w sali chorych. Strumien powietrza wywiewanego 150m3h dla

kazdego pomieszczenia. Uruchomienie wentylatora z wigcznika swiatta.

UKLAD NAWIEWNY: C1, N1

W uktadzie wentylacyjnym oznaczonym jako C1, N1 Swieze powietrze bedzie czerpane
poprzez prostokatng czerpnie scienng np. typ: ST-JWN-300-300-0-0-0 produkcji
FRAPOL, o wymiarach 300x300mm, a nastepnie prowadzone w pomieszczeniu izolatki
kanatem wentylacyjnym @200mm. Za czerpnig na przewodzie zainstalowac¢ kanatowy
filtr 1-go stopnia, kieszeniowy, klasy EU7, kréciec @250mm np. typ: OS-ONYX-F7-200
produkcji FRAPOL. Filtr nalezy wyposazy¢ w stosowang automatyke wskazujgcg stan
zabrudzenia filtra (zestaw przetwornikow cisnienia). Za filtrem nalezy zabudowac
elektryczng nagrzewnice powietrza typ: ENO-200-6,0-3-T, ©&200mm o mocy
zainstalowanej 6kW, prod. TERMEX. Za nagrzewnicg (w odlegtosci zgodnej z
wytycznymi producenta) zabudowac kanatowy wentylator nawiewny ozn. N1, np. typ:
TD-2000/315 SILENT ECOWATT produkcji VENTURE INDUSTRIES. Wentylator
wyposazy¢ w obejmy tltumigce drgania oraz automatyke z ptynng regulacjg obrotéw
sterowang sygnatem 0-10V. Za wentylatorem zabudowa¢ ttumik akustyczny @200mm
L=1000mm, np. typ TAS-200-1000-N SMAY produkcji SMAY. Nawiew do
pomieszczenia izolatki bedzie realizowany poprzez pulsacyjny nawiewnik sufitowy, np.
typ: FKU-H-43-Z-500-VM-SB-9010-AB0-M00-D1-U0-P0-GDO0-SDS-FPIL-N-Q-V-Z-500-
SB-9010-VM-ABO produkcji SCHAKO. Nawiewnik bedzie wyposazony we wkiad
filtracyjny klasy E11. Wysokos¢ montazu nawiewnika 2,5m od posadzki pomieszczenia.
W pomieszczeniu $luzy nawiew bedzie realizowany wentylacyjnym zaworem
nawiewnym. Na odejsciu pod zawdér zabudowac regulator statego przeptywu, np. typ
CAV-N produkcji FRAPOL. Montaz nawiewnikow w suficie podwieszonym na

wysokosci min. 2,5m od posadzki pomieszczen.

UKLAD WYWIEWNY: WW1, W1

Wywiew powietrza z pomieszczenia izolatki bedzie realizowany poprzez pulsacyjny
wywiewnik sufitowy, np. typ FKU-H-43-Z-500-VM-SB-9010-AB0-M00-D1-U0-P0-GDO-
SDS-FPIL-A-Q-V-Z-500-SB-9010-VM-ABO produkcji firmy SCHAKO. Wywiewnik
bedzie wyposazony we wkiad filtracyjny klasy E11. W pomieszczeniu Sluzy i tazienki

wywiew bedzie realizowany wentylacyjnymi zaworami wywiewnymi.
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Pomieszczenie Sluzy i WC sg pofgczone w jeden ukfad wywiewny wraz z
pomieszczeniem izolatki, poniewaz przeznaczenie tych pomieszczen jest Scisle
zwigzane z technologig pracy izolatki. Uktad wentylacji nalezy traktowacC jako
technologiczny. Na odejsciach pod zawory wentylacyjne zabudowac regulatory statego
przeptywu, np. typ CAV-W produkcji firmy FRAPOL. Montaz wywiewnikow w suficie
podwieszonym na wysokosci 2,5m od posadzki pomieszczen. Przed wentylatorem
wywiewnym (od strony wywiewnikow) zabudowac¢ tumik akustyczny @200mm
L=1000mm, np. typ np. typ TAS-200-1000-N SMAY produkcji SMAY. Wywiew z
pomieszczen bedzie realizowany poprzez kanatowy wentylator nawiewny W1, np. typ
TD-2000/315 SILENT ECOWATT firmy Venture Industries z ptynng regulacjg obrotéw
sterowang sygnatem 0-10V. Wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie wyprowadzong na
wysokos$¢ dachu o wymiarach 225x500mm typ: ST-JWN-300-300-0-0-0 produkcji
FRAPOL.

Catos¢ instalacji wewnatrz obiektu izolowa¢ weilng mineralng w ptaszczu z folii
aluminiowej na tasmie samoprzylepnej o grubosci 30mmm. Instalacje na zewnatrz
izolowac analogicznie jak wewnagtrz obiektu, stosujgc grubos¢ 50mm nalezy réwniez
dodatkowo izolacje obudowac blachg stalowg ocynkowang. Nalezy réwniez zastosowac
kotwy o dtugosci wymaganej z uwzglednieniem grubosci izolacji termicznej elewacii
obiektu.

Zanieczyszczone powietrze z izolatki nie moze przeptywa¢ do stref
sgsiadujgcych, w zwigzku z czym w pomieszczeniu tym nalezy utrzymywac
podcisnienie w stosunku do $luzy oraz pomieszczen sgsiadujgcych. Ze wzgledu na
natrysk w pomieszczeniu tazienki pacjenta zaprojektowano strumien powietrza
150m?®h. W pomieszczeniu separatki projektu sie nadcisnienie, kompensowane w
strumieniu powietrza wywiewanego w tazience. Wartos¢ podcisnienia w uktadzie
powinna wynosi¢ min. 10 Pa. Aby spetni¢ te wymogi nalezy ustali¢ dysproporcje w
ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z izolatki. W tym celu przed oddaniem
instalacji nalezy przy uzyciu manometru roznicowego zmierzy¢ wartos¢ podcisnienia w
pomieszczeniu wzgledem Sluzy lub korytarza. Przejscie rurki impulsowej przez sciane
izolatki nalezy doktadnie uszczelni¢. Wartos¢ podcisnienia ustali¢ poprzez zwiekszanie

obrotow wentylatora wywiewnego.
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UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych (sciany, sufity, podtogi, otwory

drzwiowe, itp.) nalezy wykonac¢ doktadny, komisyjny przeglad catej struktury budowlanej

i instalacyjne;.

Uszczelni¢ wszystkie otwory i inne elementy powodujgce utrate

szczelnosci pomieszczenia przy uzyciu srodkow dopuszczalnych do zastosowania w

pomieszczeniach czystych. W sktad komisji powinien wchodzi¢

inspektor nadzoru budowlanego, inwestor, inspektor nadzoru sanitarnego (higienista).

Szczelnos¢ pomieszczenia powinna by¢é potwierdzona stosownym protokotem

podpisanym przez wszystkich cztonkow komisji.
OBLICZENIA ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Zatozenia projektowe:

Parametry powietrza zewnetrznego:

Zima: te =-20°C, 9 e =100%
Lato: te =32°C, @e =45%
e Parametry powietrza nawiewanego:
Zima: ti =20°C,
Lato: ti=te °C,
OBLICZENIA STRUMIENIA POWIETRZA WENTYLACYJNEGO Uktad N1/W1 Uktad Wil
O
N
e
o 3
N o o]
O +=
s o z 2 | o 2 z £
@ S Y T ¥ ) o b
) 3] 8_ 9] @ ~ 3 3 3
' 2 = 9 g a| 2| 2 K] e - - -
] k] 9] > c £ 3 (04 s 3 c z = 4
N v c < o] o e} > ' ' '
g § g ¢ | 8| 5|€g| o g 5 2] s | oz .
8 3 = 2 & | 8| g| S| = = & 3 2 2 2
E g S 0§ |z S| Els| B E | e |2 s] B 3
2 5 2 % || ¥ | R|2| 3 2 5 ¥ |z £ z
=
[-] [-] (M2 | M3 | [)C] | [%] | [m/s] | [m3/h] | [m3/h] | [In/h] | [m3/h] | [m3/h]
ZESPOL POMIESZCZEN NA ODDZIALE CHOROB PLUC
320 | 370
POZIOM +3 450
3.377¢c IZOLATKA s3 [ N1/w1 [11,8]295] 20 [n/d] 02 300 200 10 | 300 | 200 N.D
3.377b LAZIENKA -- W1 44 11 24 | n/d 0,2 150 13 0 150 N.D
3.377a SLuzA - | N1/w1 | 43 [1075] 20 [n/d | 02 10 20 2 20 20 N.D
3.378 | POMIESZICZENIE | -- Wi 15,5 34 n/d | n/d 0,2 450 13 0 N.D. 450
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8. DOBOR URZADZEN

DOBOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ
Qw =V p-C, - At[kW]

m3
V — strumienp owietrza wentylacyjne go[T]
At — réznicatemperatur(t, — t;)
p— gqstoéépowietrza[k—‘i]

m

C, — ciepto wlaSciwe powietrza[;;—é K]
Q, =0,088-1,2-1,005-40
Qw = 4,3kW
Dobrano nagrzewnice kanatowg typ: ENO-200-6,0-3-T produkcji firmy TERMEX o mocy
6kW, minimalny strumien powietrza 170m3h. Nagrzewnice wyposazyé w czujnik
kanatowy TG-K330. Nagrzewnica posiada zabezpieczenia termiczne, styczniki oraz
wbudowany tyrystorowy regulator temperatury typu Pulser, ktéry pulsacyjnie zatgcza

elementy grzejne i dostosowuje moc do aktualnego zapotrzebowania.

SPOSOB PODLACZENIA ELEKTRYCZNEGO:

Zasilanie trzyfazowe 3 x 400 V

CZUJNIK TG-K330

MIN/MAX Trojfazowy regulator triakowy steruje moca grzewcza.

Do listwy zaciskowej podigczono czujniki oraz presostat.

|12[11I1019|8|7I6|

TGK330 DTV 200 Czujnik kanalowy TG-K330 mierzy temperature w kanale.
Nastawa temperatury pokrettem w nagrzewnicy. Temperatura nawiewu jest stata i nie zalezy
od temperatury zewnetrznej.
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DOBOR WENTYLATORA N1:
DLA CZYSTYCH FILTROW

TD-2000/315 SILENT ECOWATT

= nr art. 40020791-02
' 1szt,

Wentylatory TD SILENT ECOWATT przeznaczone sqg do pomieszczen o niskim stopniu zapylenia.
Charakteryzujg sie zwartg konstrukejq, dzieki czemu sg polecane do montazu w sufitach podwieszanych.
Wyréznigjg sie bardzo niskim poziomem hatasu i zuzycia energii.

PARAMETRY ZADANE: 0=321m/h P,=183Pa t=20°C
PUNKT PRACY Cisnienie statyczne [Pa]
7o CiSnienie statyczne [Pa]
Wydajnost 1] 320 - 800~
il - Psr 182 Po
Predkosc przeptywu v 114 m/s g 320 mam
Predko$c obrotowa n 1517 1/min o
Cisnienie statyczne P.. 182 Pa
Cisnienie catkowite Pur 183 Pa 600~
Cisnienie dynamiczne P, 1 Pa
Pobdr mocy Paas 60 W
Naotezenie pradu lgs 024 A
Regulacja 5.2~
SFP SFP 675 W/m/s)
Sprownosc statyczno  ng, 27 %
Sprawnos¢ catkowita  ny, 271 %
o 00 7(,(17 EL( ‘:éx‘ ‘_KJL )L‘T 7!:0 800 QI;L V!;Cl. oo 1200 1300 200 500 %00 o W00 mash
1] 1"5. 1 15 2 25 : !‘,‘, 4 A'E s ‘.'5. 5 ms
Dane akustyczne Moc [W] Sprawnosc catkowita (%]
; ; w M $ i
Poziom mocy akustycznej Ly, [db(A)] el i AR ]
wo-P  60W T 5
Hz 63 125 250500 Kk 2k 4k 8K 3 “0 320 man 5% e e T
Wiot 33 50 57 51 53 50 44 36 60 00-

60~

Wylot 35 54 56 53 58 51 38 35 63 p o i

Emitowany 31 38 40 37 42 39 31 24 47 — : o 40- — e
00~ . - === g
Poziom cisnienia akustycznego Ly, [db(A)] * e S| = 0~ / \ 3
100 R R R u/ \
¥ o 2 . c : 2 . . y [} 400 800 200 %00 manm
50

ST 1111 r™|
20 27 29 26 31 28 20 13 36
w odlegtosci Im od wentylatora
Ciénienie statyczne [Pn)]

s Ciérienle statyezne (Pa]

Pe 488 fo

PUNKT PRACY DLA BRUDNYCH FILTROW:




DOBOR WENTYLATORA W1:
DLA CZYSTYCH FILTROW:

TD-2000/315 SILENT ECOWATT

1sz2t

Wentylatoey TO SILENT ECOWATT premuociong SO Co pomiesczen o nskim stapni 2ognienio
Charakteryzugg sk awartg honstrukclg, dziekl czemu sg palecane do monto2u w sufitach podwiesaanych,
WyrGiniojo <@ bardo niskim poziomem holosu i 205xio enerai

PARAMETRY ZADANE: g=3nm’/h P,=128P0 1=20°C

PUNKT PRACY Ciénienie statyczne (Po)

w CEnionie smtycne Pa]

VWyodorose Q an wh - = =
" Py 1RBO:
Premthorst ety v R s
Pregknyd orotowg n 16 1
Cenkenie stotyeane P, ue
Cenkene cothomte P, 129 ™
CEnene gynamicne 9, 1 M
Pobde mocy P 43 W
Kotezerve prode " 02 A
Reguiodo as
5FP FNMS o
Sprownidd sotytaa %8
Sprowned (osowito b AN
Dane okustyczne Moc [W] Sprawnodd cotikowita 1)
Podiom mocy ohustyt L (dbiA)] » Moo W _.._Suc-rmt cofsowto [%
PO TS FOMO K % 4k K F o #31 i z;’“‘x:"_“ b
W3 % 0 W N AN @ we -
WA E 4 ER 6 5E i

Evitomaty 52 36 &1 N 47 9 - —

Podiom dsrlenia chustyczneqo L, [docal * o e

w pelegions YT oo wernyiatorn
Ciénienie statyczne [Po)]
v Ciénienie stotyczne [Pa]

Pa 43450

PUNKT PRACY DLA BRUDNYCH FILTROW:




PARAMETRY NOMINALNE

Parametry przeptywu Parametry elektryczne Silnik elektryczny
Przeptyw maksymalny (1 1660 m'h llos¢ foz ph 1 Typ silnika Miyza EC
Cisnienie statyczne maksymalne  Ps,,, 750 Pa Napiecie nomingine v a0 v Rodzgj regulacji silnika M EC
Predkosc obrotowa moksymalna  n,,, 2620 /min Mot nomincin P 7 W Klaso achrony silnika IP, P44
Czestotliwos¢ nominolng f 50 Hz
Predko$¢ obratowa nominalng n 2520 1/min
Natezenie prgdu nominaine | 1A
Temperatura Konstrukcja Charakterystyka akustyczna
Minimalna temperatura pracy Toere 20 °C Srednica kanatu el 315 mm Poziom cisnienio akustycznego od Lpo2 41 dB(A)
. obudow!
Maksymalno temperatura pracy T, .. 40 C Masa urzgdzenia m 14 kg 4
- w odlegtosd Lpo2, am
Maksymalno temperatura medium T, .., 40 'C
Malksymalna temperatura Toymee 40 °C
otoczenia
Nazwao dostawcy VENTURE INDUSTRIES/ SOLER&PALAU
Numer artylkutu 40020791-02 Kategoria urzgdzenia SWNM (NRVU)
Typ urzqdzenio JSW (UVL) Noped bezstopniowy
Typ odzyslku ciepta - Sprawnos¢ temperaturowa -[%]
Poziom mocy akustyczne) 61[db(A)] Znomionowe natezenie przeptywu 0.29 [m'/s)
Efektywny pobdr mocy 0.25 [kW] JMW int 0.84 [m'/s]
Predkosc czotowa 37[m/s] Przyrost cisnienio statycznega zewn. 348.5 [Pa]
Przyrost ci$nienia statycznego wewn. - [Pa] Przyrost cisnienio statycznego dodanego -[Pa]
Sprawnost statyczna wentylatora 46.9 [%) Stopieri zewnetrznych przeciekéw powietrza 0.3 [%]
Stopien wewnetrznych przeciekdw powietrza - (%) efektywnosc energetyczna filtra - %)
Dstrzezenia o kaniecznosci wymiany filtra - Strona internetowa venture.pl solerpalau.com
WYMIARY [mm]
A B c D E F G H
825 312 373 432 152 260 335 192
SCHEMAT PODtACZENIA ELEKTRYCZNEGO
o1
@,
® §:
=3
3
3 5 4 PE L N
REB ECOWATT
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DOBOR TLUMIKA AKUSTYCZNEGO - UKLAD NAWIEWNY:
L/ (/4 7

sy

ul. Cieptownicza 29, 31-587 Krakdw
tel.+48 12 378 1 800
www.smay.pl
Producent urzadzen wentylacyjnych

TAS-200-1000-N
Dobér ttumika:
Srednica wewnetrzna dw= 200 mm
Srednica zewnetrzna Dz= 315 mm
Dtugos¢ tlumika L= 1000 mm
Przytacze )= N
Ciezar m= 17 kg

Parametry przeptywu:
Przeptyw objetosciowy powietrza V= 320 m3/h
Predkos¢ powietrza w= 2.8m/s

Strata cisnienia dp= <10Pa

Skutecznos¢ tlumienia:
Iy
b
2
c
2
£
2
-

Czestotliwos¢: f=

Skutecznos¢ ttumienia: Dt=
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DOBOR TLUMIKA AKUSTYCZNEGO - UKLAD WYWIEWNY:
N /( J/ J /|

SV

ul. Cleptownicza 29, 31-587 Krakéw
tel.+48 12 378 1 800
www.smay.pl
Producent urzadzen wentylacyjnych

TAS-200-1000-N
Dobdr tlumika:
Srednica wewnetrzna dw= 200 mm =
Srednica zewnetrzna Dz= 315 mm g 2
Dhugost thumika L= 1000 mm '
Przylacze J= N '
Clezar m= 17 kg s hircid a

Parametry przeplywu
Przeplyw objetodciowy powietrza V= 370 m3h
Predkosé pometrza w= 33mfs

Strata cisnienia dp= <l10Fa

Skutecznosc tumienia:
g
i
g
Czestotliwodd: 't- Y
Skutecznoée thumienia: [Dt=] 2 5 | n | 22 3 26 18 13 [dB]
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9. WYTYCZNE MONTAZU

Wszystkie przewody, jesli nie pokazano inaczej, majg byc¢ prostokatne lub okragte z
blachy stalowej (ocynkowanej galwanicznie) wg Polskich Norm PN-67/B-03410, PN-B-
76001:1996, Pn-B-76002:1996 i PN-B-03434:1999. Prostokatne kanaty i ztgcza (ostre
krawedzie 90° nie sg dozwolone). Gietkie kanaty (elastyczne) dopuszcza sie tylko do
podtgczenia urzadzenia. Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych
klap rewizyjnych w celu umozliwienia czyszczenia kanatow instalacji wentylaciji.
Klapy nalezy zabudowac przy:

e przepustnicach (z dwdch stron),

e klapach pozarowych

e ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwoch stron),

o filtrach (z dwoch stron),

e wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),

e regulatorach przeptywu (z dwdch stron),

e przy kolanach i tukach z wewnetrznymi kierownicami (z jednej strony),

e przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm,
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) tatwo
demontowanych elementow, np. kratek wentylacyjnych, mogg one petnic¢ role otworow
rewizyjnych. Nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie kanatow profesjonalnym sprzetem
przeznaczonym do tego typu zabiegéw. Przewody i ksztaitki wentylacyjne wykonac z
blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-03434 i PN-B-03410. Wymiary
przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506. przewody wentylacyjne powinny odpowiadac klasie
szczelnosci ,A” wg PN-B-76001. Potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Podwieszenia i podpory
przewodow wentylacyjnych wykonac zgodnie z dokumentacjg warsztatowg opracowang
przez wykonawce lub za pomocg typowych systemowych podwieszen i podpor. Do
zawieszenia kanatéw stosowac prety nagwintowane, szyny z otworami i amortyzatory
gumowe. Wymagane prety nagwintowane: M6 — do 180 kg, M8 — do 320 kg; M10 do
500 kg, M12 — do 700 kg. Przed zamontowaniem kratek wentylacyjnych catkowicie
otworzy¢ urzgdzenie regulujgce przeptyw powietrza. W miejscach przejscia lub
zetkniecia sie kanatdw wentylacyjnych ze scianami, stropem lub podtogg nalezy
stosowaC materiaty amortyzujgce drgania. Wszedzie tam, gdzie kanaty zawieszone
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bedg na stalowej konstrukcji nosnej stosowaé nalezy podktadki gumowe. Przewody
wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce (z sitownikiem 24V). Ktorych
klasa odpornosci ogniowej jest rowna klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowg, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (EIS). Jezeli przewody prowadzone sg przez strefe pozarowg, ktorej
nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow

oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S) lub powinny by¢é wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce. Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac

izolacje termiczng oraz otwory rewizyjne zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal

Zeszyt 5. Odcinki przewodéw prowadzone na zewnatrz powinny by¢ izolowane
oraz dodatkowo w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

Nalezy zachowaé¢ minimalng odlegtosé¢ zgodnie z W.T. odlegtosci czerpni od
innych wyrzutni powietrza. Okna w poblizu czerpni/lwyrzutni musza byé
bezwzglednie nieotwieralne. Wyrzutnie powietrza wyprowadzi¢ po $cianie

budynku ponad dach.

Czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne umiesci¢ zgodnie z Warunkami Technicznym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, Poz.
690 z pobzniejszymi zmianami. Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy
przestrzega¢ zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosowal sie do ,Warunkdéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, (Zeszyt Nr 5). Zgodnie
z ww. zaleceniami nalezy sprawdzicC: jakos¢ wykonania pofgczen, zamocowan i
podwieszen, sztywnos¢ scianek przewodow, czystosé przewodow, filtrow i elementéw
zakanczajgcych oraz szczelnosé przewoddw wentylacyjnych i ich potgczen. Otwory
serwisowe muszg byC¢ tak wykonane, aby nie zmniejsza¢ izolacyjnosci cieplnej,
odpornosci ogniowej i nie zmieniac¢ charakterystyki akustycznej instalacji. Zewnetrzna
izolacja przewodow wentylacyjnych musi by¢ wykonana w taki sposob, aby byto
mozliwe wtasciwe uzytkowanie otworow serwisowych. Przewody klimatyzacyjne
miedziane w izolacji przeciwwilgociowej montowac pod tynkiem zgodnie z wytycznymi

producenta urzgdzen klimatyzacyjnych.
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Po zakonczeniu robét montazowych celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych
prac nalezy:
e porownac elementy wykonanej instalacji z projektem,
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,
e sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie
i konserwacje,

e sprawdzi¢ czystosc¢ instalacji.

BADANIE SKUTECZNOSCI WENTYLACJI

Badania szczelnosci systemdw wentylacyjnych przeprowadzi¢ na podstawie normy PN-
EN-12237:2005. Nalezy przeprowadzi¢ takze kontrole skutecznosci dziatania wentylacji
i wykonac¢ pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewnosci, Zze instalacja osigga
parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Po wykonaniu

pomiaréw sporzgdzi¢ protokoty.

REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI

W celu regulacji hydraulicznej instalacji stosowac regulatory statego wydatku CAV np.
typu CAV-N/ CAV-W produkcji firmy FRAPOL wykonane z tworzywa sztucznego,
montowane wewngtrz ciggu przewodow. Element regulacyjny zapewniajgcy fatwg oraz
ptynng zmiane wielkosci przeptywu. Montaz regulatora w dowolnym potozeniu, nalezy

zachowac¢ odcinek prosty od strony naptywu 1D.

WYTYCZNE DO AKPIA
Za poprawng prace wentylacji bedzie odpowiadat sterownik bp: PLC Lelewel AVD8400
(mozliwa zamiana na sterownik PLC podobnej klasy jakosciowej np. Schneider).
Wentylacja zostanie zatgczono po przekreceniu przetgcznika S2 w pozycje ON,
natomiast wytgcznie po przekreceniu w pozycji OFF. Wylgczenie wentylatorow musi
nastgpic¢ ze zwtokg czasowg 5 minut w celu wystudzenia nagrzewnicy elektrycznej. Po
zatgczaniu wentylacji zostang zatgczone przekazniki KM2 oraz KM3 w celu zatgczenia
wentylatorow oraz podany na kazdy wentylator sygnat 0-10 V. Ztgczenie wentylacji
bedzie sygnalizowane zielong lampkg H1. System sterowania wentylacjg bedzie oparty
0 pomiar przeptywu powietrza w kanatach wentylacyjnych. Na podstawie pomiaru
przeptywu regulator wysteruje sygnatem 0-10 V wentylatory W1 oraz W2. Pomiar
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przeptywu bedzie sie odbywat za posrednictwem przetwornika DPT-FLOW-1000-D.
Krocce pomiarowe przetwornika przeptywu nalezy podtgczy¢ do lancy pomiarowej
FLOXACT-R (dobor dtugosci lancy w zaleznosci od srednicy kanatu) ktore nalezy
zamontowac:

e za ttumikiem (nawiew)

e przed ttumikiem (wywiew)
Na podstawie pomiaru przeptywu powietrza bedzie generowany alarm zbyt niskiego
przeptywu powietrz co moze swiadczy¢ o uszkodzeniu wentylatoréw. Ukfad sterowania
bedzie wspodtpracowat z fabryczng automatykg nagrzewnicy elektrycznej. Pozwolenie
na prace nagrzewnicy bedzie generowane przez sterownik PLC po uzyskaniu
minimalnego przeptywu sekcji nawiewnej w wysokosci 170 m3/h (zatgczenie
przekaznika K1 oraz stycznika KM1). Sygnat pozwolenia pracy nagrzewnicy zostanie
dodatkowo przeszyty przez presostat PR (nastawa 75Pa) w celu dodatkowego
zabezpieczenia nagrzewnicy przed pracg bez zatgczonej wentylacji. Za nagrzewnica
elektryczng nalezy umiesci¢ w kanale czujnik temperatury T1, ktéry bedzie mierzyt stan
nawiewanej temperatury. Zadaniem czujnika jest nadz6r nad nagrzewnicg podczas
wytgczania wentylacji w celu wychwycenia potencjalnego ,sklejenia” stycznikow.
Czujnik temperatury T2 bedzie mierzyt temperature zewnetrzng. Jego zadaniem bedzie
automatyczne przetgczanie cyklu lato/zima (w cyklu zima stycznik KM1 oraz przekaznik
K1 bedg wytgczone). Zabezpieczenia przeciwzwarciowe F1-F3 muszg zostaé
dodatkowo wyposazone w styki pomocnicze w celu monitowania stanu podzespotéw
roboczych. W uktadzie sterowania zostat ujety wytgcznik serwisowy S1 (wylgcznik
kluczykowy, odbezpieczenie wytgcznika po przekreceniu kluczyka). Uklad sterowania
bedzie wyposazony w przetworniki cisnienia DPT2500-R8 mierzgce spadek cisnienia
na filtrach. Sygnalizacja zabrudzenia filtrow bedzie dwuprogowa:

o Lampka zétta (H3) zaswieci sie, gdy zostanie przekroczony prég graniczny

pierwszy na jednym z filtrow

e Lampka czerwona (H4) zaswieci sie, gdy zostanie przekroczony proég

graniczny drugi na jednym z filtréw

Uktad zabezpieczajgco-sterowniczy zostat zaprojektowany na bazie podzespotéw
firmy Schneider /Eliwell/ Wago wystepuje mozliwo$¢ zamiany urzadzen na inne

marki pod warunkiem, ze podzespoty bedg podobnej klasy jakosciowej.
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10.INSTALACJA GAZU MEDYCZNEGO - TLENU

W budynku szpitala wykonana jest instalacja tlenu medycznego. W czasie
wykonywania dokumentac;ji instalacja byta czynna. Instalacje gazéw wykonane sg z
rur miedzianych fgczonych lutem twardym. Punkty strefowe kontrolne znajdujg sie na
kazdym oddziale. Piony instalacji tlenu przebiegajg pionami od piwnic, do zaworow
strefowych na kazdej kondygnacji. Instalacja na oddziatach jest rozprowadzona w
bruzdach sciennych od zaworéw strefowych do punktéw poboru nad t6zkami. Zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2007 nalezy przeprowadzic¢ przed
przytgczeniem sie do istniejgcej instalacji, badanie tej instalacji w celu okreslenia jej
parametréw. Prawidtowe parametry dystrybucyjne to 5 MPa. Wykonawca nie moze
obnizy¢ parametrow juz istniejgcego wyrobu medycznego. W przeciwnym razie
nalezy zabezpieczyc tak zrodta zasilania, azeby przeptyw i ciSnienie w rurociggu
spetniaty wymagania wigcznie z polepszeniem parametréw istniejgcych zrodet
lub zainstalowaniem nowych Zrodet dla kazdego gazu. W czesci rysunkowe;j
przedstawiono nowg lokalizacje szafki alarmowo-zaworowej oraz trase instalacji do
paneli t6zkowych (zintegrowanych)

Nowe zrodta muszg spetnia¢ wymagania PN-EN ISO 7396-1:2007.

Po zainstalowaniu zrodet nalezy przeprowadzi¢ proces atestacji dla istniejgcego
rurociggu.

W trakcie przytgczania sie do istniejgcej instalacji nalezy spetni¢ wymagania punktu
8.3. 1 11.4 normy PN-EN ISO 7396-1:2007.

DOBOR PRZEWODOW

Projektowang instalacje gazéw medycznych nalezy wykona¢ z rur miedzianych,
okragtych, bez szwu, ciggnionych z miedzi odtlenionej, zgodnych z PN-EN
13348:2009P, tgczonych przez lutowanie lutem twardym. Do lutowania przewoddéw
zastosowac nalezy lut srebrny o wysokiej wytrzymatosci.

Rury i armatura dla instalacji gazéw medycznych muszg posiadac¢ atesty wytwaorni.
Montowane mogg byc¢ jedynie elementy nowe, nie wykazujgce uszkodzen i
znieksztatceh mechanicznych.

Przewody gazoéw medycznych powinny by¢ fabrycznie odttuszczone.
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PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody nalezy prowadzi¢ obok siebie w obrebie stropow podwieszonych, oraz w
krytych bruzdach sciennych wewnatrz pomieszczen. Przejscia przez przegrody
budowlane nalezy zabezpieczyc¢ tulejami ochronnymi o srednicy o dwie dymensje
wiekszej od srednicy przewodu. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie
mniejszym niz 0,3% w kierunku przeptywu medium. Montaz instalacji moze by¢
zlecony jedynie firmie wyspecjalizowanej i winien by¢ prowadzony pod nadzorem
inspektora z praktykg w tym zakresie. Wszystkie prace montazowe muszg by¢
wykonane w warunkach higienicznych (czyste dtonie, zastosowanie odttuszczonych

narzedzi).

PROBY SZCZELNOSCI

W trakcie montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci projektowanej
instalacji, stosujgc do tego celu czysty wolny od oleju tlen i sprezone powietrze. Po
zakonczonym montazu i pomys$inych wynikach préb odcinkowych poszczegolng
instalacje nalezy przedmuchac tlenem i sprezonym powietrzem, otwierajgc kolejno
wszystkie punkty poboru. Kierunek przedmuchiwania instalacji powinien by¢ zgodny z
kierunkiem przeptywu medium. Po przedmuchaniu instalacji nalezy wykona¢ probe
szczelnosci przewodow, bez punktow poboru - gniazda punktéw poboru nalezy
zaslepi¢. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru,
sporzagdzajgc protokét z jej przebiegu i ostatecznego wyniku. Probe nalezy
przeprowadzi¢ pod cisnieniem 10 bar. Préba powinna trwa¢ 24 godziny. Instalacje
mozna uznac za szczelng jezeli po 24 godzinach manometry kontrolne nie wykazag
spadku cisnienia poza ewentualng odchytke, wynikajaca z roznicy temperatur.
Nastepnie przeprowadzi¢ nalezy prébe instalacji kompletnie uzbrojonej ze wszystkimi
punktami poboru. Cisnienie prébne dla kompletnej instalacji powinno by¢ réwne
ciSnieniu roboczemu, ktore wynosi 7 bar dla inst. tlenu. Po probie instalacje nalezy
pozostawi¢ pod niewielkim cisnieniem np. 0,5 bar (w celu zabezpieczenia przed

zabrudzeniem) do momentu przejecia do eksploatacji.

OZNAKOWANIE PRZEWODOW | ARMATURY
Armatura instalacji gazéw medycznych powinna by¢é oznakowana w sposob widoczny i

trwaty, zgodnie z EN ISO 5359. Przebieg trasy przewoddéw krytych nalezy oznaczyé

malowanymi paskami pozwalajgcymi na odtworzenie ich przebiegu.
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Projektowang instalacje gazéw medycznych nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami

zawartymi w PN-EN ISO 7396-1 — Systemy rurociggowe do gazow medycznych oraz

zgodnie z przepisami BHP i p. poz. Projektowane instalacje gazéw medycznych,

zgodnie z Dyrektywg 93/42/EWG oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach
medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r.- Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896), zostaty

zaliczone do wyrobow medycznych klasy llb. Instalacja, jako wyrob medyczny,

powinna zosta¢ oznakowana obowigzkowym znakiem CE. Wszystkie przywotane w

niniejszym projekcie normy zharmonizowane z Dyrektywg 93/42/EWG, w trakcie

wykonywania instalacji, muszg byc¢ przestrzegane, tak aby instalacja mogta zostac¢

oznakowana przez jej Wykonawce znakiem CE

11. WYTYCZNE BRANZOWE

BRANZA BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNA

Konstrukcje wsporczg dla podwieszen kanatow wentylacyjnych,

Otwory na przejscia kanatébw wentylacyjnych przez przegrody budowlane
(Sciany, stropy i dach),

Otwory rewizyjne w zapewniajgce dostep do urzgdzen i armatury.

Zabudowe urzgdzen wentylacyjnych w suficie systemowym demontowanym

Obrobke dekarskg przejs¢ przez dach

BRANZA ELEKTRYCZNA

Dobrac i wykonac zasilanie elektryczne i sterowanie do nagrzewnicy elektrycznej
i wentylatorow,

Wykona¢ okablowanie do regulatorow urzgdzen,

Wykonac instalacje uziemienia instalacji kanatowej N1/W1, WI1

Uwzgledni¢ uwagi odnosnie sterowania zawarte w projekcie (wytyczne AKPIA).

Wyposazy¢ sterowanie wentylacji w wytgcznik z przekaznika z centrali SAP.
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L.p. Wyszczegélnienie j.m. | lloé¢ | Przyktadowy typ
1 2 3 4 5
N1 — Wentylator kanatowy nawiewny
TD-2000/315 SILENT ECOWATT
e VN=320m3/h, Venture
1. Kpl. 1
* Elastyczne krdcce przytagczeniowe 2szt., Industries
* Regulacja obrotow 0-10V EC
*  Whytacznik serwisowy
W1 - Wentylator kanatowy wywiewny
TD-2000/315 SILENT ECOWATT
e Vy=370 m3/h Venture
2. Kpl. 1
* Elastyczne krdéce przytaczeniowe 2szt., Industries
* Regulacja obrotéw 0-10V EC
*  Whytacznik serwisowy
NE — Nagrzewnica elektryczna kanatowa
ENO-200-6,0-3-T
3. Kpl. 1 Termex
*  N=6,0 kW
*  U=3x400V, Czujnik kanatowy TG-K330
Regulacja hydrauliczna instalacji z badaniem i
4, nastawg wymaganej wydajnosci i skutecznosci| Kpl. 4
wentylacji
5. Materiaty dodatkowe i pomocnicze Kpl. 1
6. Rozruch serwisowy urzadzen Kpl. 1
7. | Automatyka i sterowanie uktadu wentylacyjnego Kpl. 1
8. | Okablowanie elektryczne i sterujgce Kpl. 1
2 x klapa p.poz EI120 #250mm 24V
9. | Wentylator tazienkowy 125mm, czujnik wilgotnosci
Kpl. 4
10. |Wentylator dachowy WI1 RFV/4-125S + REB-1N Kpl. 2
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* Regulacja obrotow 0-10V EC

*  Whytacznik serwisowy

Regulacja hydrauliczna instalacji z badaniem i

H nastawg wymaganej wydajnosci i skutecznosci Kpl.

wentylacji
12. |Materiaty dodatkowe i pomocnicze Kpl.
13. |Rozruch serwisowy urzadzen Kpl.
14. | Automatyka i sterowanie uktadu wentylacyjnego ol

pl.

Klimatyzacja MultiSplit 1
15. |Agregat zewnetrzny Szt. MU4R25 U22
16. |Klimatyzator wewnetrzny Szt. CT12NRO
17. |Klimatyzator wewnetrzny Szt. 5+
18. |Klimatyzator wewnetrzny Szt. PCO9SKNS)J

Klimatyzacja MultiSplit 2
19. |Agregat zewnetrzny Szt. MU4R25 U22
20. |Klimatyzator wewnetrzny Szt. PCO9SKNSJ
21. |Klimatyzator wewnetrzny Szt. PCO9SSKNSI
22. |Klimatyzator wewnetrzny Szt. PCO9SKNSI
24. |Skrzynia zaworowo kontrolna dla 1 gazu

MGG O BMS z sygnalizatorem Kpl.

i zasilaczem 24V( instalacja tlenu medycznego)

OKRESLONYCH MODELI, SYSTEMOW, ELEMENTOW, MATERIALtOW, URZADZEN, ITP. MAJA
JEDYNIE CHARAKTER WZORCOWY (PRZYKLADOWY) | DOPUSZCZONE JEST STOSOWANIE
ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH, KTORE SPEENIAJA WSZYSTKIE WYMAGANIA TECHNICZNE |

PRZYKLADY NAZW WtASNYCH PRODUKTOW BADZ PRODUCENTOW DOTYCZACE

FUNKCJONALNE TYCH URZADZEN OPISANYCH W DOKUMENTACII ORAZ CZESCI

RYSUNKOWEI.

str. 34



12. INFORMACJA BIOZ

PROJEKT BUDOWLANY
INFORMACJA O BIOZ

NAZWA ZADANIA: Przebudowa wewnetrznych instalacji technicznych na
Oddziale Choréb Ptuc Szpitala w Kup w celu dostosowania
instalacji do obowigzujacych przepisow i standardéw dla
oddziatéw szpitalnych wraz z towarzyszacymi im

niezbednymi pracami budowlanymi

INWESTOR: STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z
SIEDZIBA W KUP, 46-082 Kup, ul. Karola Miarki 14

ADRES BUDOWY: 46-082 Kup, ul. Karola Miarki 14
DZ. NR 24,125,126,127,748/120
(gmina Dobrzen Wielki, obreb 0086-Kup)

JEDNOSTKA COLPI WOJCIECH PRZYBYLA
PROJEKTOWA ul. OZIMSKA 63A LOK.2
45-368 OPOLE

OPRACOWAL: mgr inz. Wojciech Przybyta
OPL/1357/PWBS/17
DATA: 12.02.2023r.
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SPIS TRESCI
1. Zakres Robot
2. Kolejnos¢ wykonywanych robot

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenie.

4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdinie

niebezpiecznych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy.
Roboty budowlano — montazowe.

Roboty wykonczeniowe.

w0 NP

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdinie

niebezpiecznych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych.

6. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy.

7. Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy.

6. Elementy moggce powodowac szczegolne zagrozenie.

1. ZAKRES ROBOT:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie wszelkich prac

opisanych w branzy architektonicznej jak i instalacyjnej w zakresie wentylacji
mechanicznej nawiewnej i wywiewnej dla zespotu pomieszczen izolatki, sluzy i fazienki.
2. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:

Branza instalacyjna:

¢ demontaz starych wentylatorow wywiewnych,

e zaslepienie starych otworéw wentylacji grawitacyjnej,

¢ montaz instalacji kanatowej wentylacji mechanicznej,

e wykonanie otwordw i przepustow przez przegrody pionowe,
e montaz wentylatorow,

e uruchomienie systemu wentylacji.

e demontaz instalacji klimatyzacji

e montaz nowej instalacji klimatyzaciji
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e demontaz instalacji grzewcze;j
¢ wykonanie nowej instalacji ogrzewania
e demontaz starej armatury sanitarnej

e montaz nowej armatury sanitarnej wraz z rurociggami

3. ELEMENTY ZAGOSP. DZIALKI LUB TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIA:

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

e Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

e zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

e Wyznaczenia stref niebezpiecznych

e wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

e odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji

e urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

e zapewnienia wlasciwej wentylacji

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej

e urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw
Teren budowy Ilub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony Ilub

skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
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Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celédw higieniczno-sanitarnych,
gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celow higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego
pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

e 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi
lub zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w
przypadku korzystania z natryskow,

e 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach
lub  wymagajgcych  zapewnienia nalezytej higieny procesow
technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

e 30 |- przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy
zapewnic:

e positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

e napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do
warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié pracownikom wykonujgcym prace:

e zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany robocze;j
efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u
mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia
1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej
10°C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzgdzac¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent
pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno—sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng),

umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z
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istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie
urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 —
pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i
wiasnej. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane
tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

e jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m?
powierzchni na kazdego z pracownikdw jednoczesnie spozywajgcych
positek,

e pomieszczeh do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania

naczyn stotowych.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozaréw, ktéory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i
uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych. W pomieszczeniach
zamknietych  nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajagcq z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciaggéw, wyziebienia lub

przegrzewania pomieszczen pracy.

2. Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlano — montazowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak
zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak
zabezpieczenia otwordéw prowadzgcych na ptyty balkonowe);

e przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas
wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi

przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).
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Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw
wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu
oraz planu ,bioz” przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.
Przebywanie os6b na gornych ptaszczyznach scian, belek, stupéw, ram lub
kratownic oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujgcych sie
bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

e przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy ziej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli
stanowiska pracy nie majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a

zewnetrznymi czesciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego

powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

e przechodzenia o0s6b w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami
budowlanymi a podwoziem Zzurawia lub wychylania sie przez otwory w
obiekcie budowlanym,

e skfadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego
lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub
jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty sSwietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak

rozmieszczone, aby zapewniaty rbwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i

olsnieh osob. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich

uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zakfadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych,

odczepiania elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow

nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy

stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb,

przedmiotéw, materiatéw lub wyrobow jest zabronione.
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Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokos$ci co

najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone

balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e krawedzie stropow nie budowanych scianami zewnetrznymi,

e pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybdéw
dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy

jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyC przed mozliwoscig wpadniecia lub

ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione

mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub

prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz

zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢

obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w

pionie, linka bezpieczenhstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana

do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza

niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa

mocowane do linek urzgdzeh samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie

sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatéw bezpieczenstwa

lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych Ilub

ruchomych podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed

upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej

niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez

co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na

mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia

ludzkiego.
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Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,
w ktoérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed

upadkiem z wysokosci.

3. Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy budowanym Iub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byc¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan
moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢
przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie
mogto spowodowac zagrozenia prgdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni

uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

gogle lub przytbice ochronne,

hetmy ochronne, stuchawki ochronne lub zatyczki do uszu

rekawice wzmocnione skorg,

obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

str. 42



4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegOlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych
rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”)
przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapozna¢ pracownikdbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp,
powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w
zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymoOg nie dotyczy betoniarek 2z silnikami elektrycznymi

jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okres$lac czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonhczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozeh dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

6. Przyczyny powstania wypadkéw przy pracy.

Organizacyjne:
e niewlasciwa ogolna organizacja pracy

o nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

o niewfasciwe polecenia przetozonych,

o brak nadzoru,

o brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

o tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenhstwa pracy,

str. 44



o brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczehstwa pracy i
ergonomii,
o dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
e niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
o niewfasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
o nieodpowiednie przejscia i dojscia,
o brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
Techniczne:
e niewtasciwy stan czynnika materialnego:
> wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zzrodtem zagrozenia,
° niewtasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego,
o brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,
o brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
o brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
o niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
o zastosowanie materiatdbw zastepczych,
o niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,;
e wady materiatowe czynnika materialnego:
o ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
e niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
o nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
o niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
° niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
e dbac o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
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e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

e Kierownik budowy powinien podjgé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgc na
celu:

o zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

o zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie
przez stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania

sie tymi srodkami.
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. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:

Kierownik robét zobowigzany jest do:

dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i

badaniami lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,

przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow,

omowienia warunkow szczegotowych i kolejnosci realizacji robot.

. SRODKI TECHN. | ORGANIZ., ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

witasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higieng pracy na

stanowiskach pracy,

ochrony osobistej pracownikom,

przenosnego sprzetu gasniczego,

apteczki pierwszej pomocy,

zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg
Strazg Pozarna,

odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopow i pracy
sprzetu) przed osobami nieupowaznionymi,

stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z
ich przeznaczeniem

dopuszczac¢ do pracy z odpowiednim oswietleniem,

odpowiedniego rusztowania/podnosnika nozycowego do pracy na

wysokosciach pow. +1m.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Wykonawce
roboét winien spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02.
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.). Obowigzek opracowania planu BIOZ
spoczywa na kierowniku budowy (robot). Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

uprawnionego kierownika robot.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Przybyta
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