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SYMBOL

wymiar otworu
w murze

szer. (cm)
wys. (cm)

wymiary w
świetle

ościeżnicy
szer. (cm)
wys. (cm)
piwnica
parter

ilość

piętro I
piętro II
RAZEM

UWAGI

Dz1 Dz2 Dz3

155
249
120
210

120
210

262
250

155
251
120
210

SYMBOL

wymiary
gabarytowe

szer. (cm)
wys. (cm)
piwnica
parter

ilość

piętro I
piętro II
RAZEM

UWAGI

O1 O2 O3

259
114

1
5
5

255
215

-
20
21
20
61

59
115

2
- -
2

O7

260
126

6

6

11

-

255
165

6
-
-
6

Umax = 0,9 W/m2K,
okna aluminiowe,

w kolorze RAL 7016.
Okno wyposażone w 2

nawiewniki higrosterowane
z możliwością

przymknięcia. Przepływ
powietrza (min-max) przy

10 Pa: 5-29 m3/h

O4

248
120

-
-

6

O6

WIDOK

WIDOK

1 lewe
-
-

-

-
-

1 lewe
-

-
-

255
176

-
2
-
-
2

O5

121
215

-
-
-
2
2 6

- -

260
126

4
-

-

O8

4

-

O9

-

260
126

4

4

O10

101
90

1
-
1

-
-

161
160

1
-
1

-
-

O11 O12 O13

90
160

1
-
1

-
-

Umax = 0,9 W/m2K,
okna aluminiowe,

w kolorze RAL 7016.
Okno wyposażone w 2

nawiewniki higrosterowane
z możliwością

przymknięcia. Przepływ
powietrza (min-max) przy

10 Pa: 5-29 m3/h

Umax = 0,9 W/m2K,
okna aluminiowe,

w kolorze RAL 7016,
dolne kwatery zamykane na
kluczyk. Okno wyposażone

w 2 nawiewniki
higrosterowane z

możliwością przymknięcia.
Przepływ powietrza (min-

max) przy 10 Pa: 5-29 m3/h

Umax = 0,9 W/m2K,
okna aluminiowe,

w kolorze RAL 7016. Okno
wyposażone w 2

nawiewniki higrosterowane
z możliwością

przymknięcia. Przepływ
powietrza (min-max) przy

10 Pa: 5-29 m3/h

Umax = 0,9 W/m2K,
okna aluminiowe,

w kolorze RAL 7016. Okno
wyposażone w 2

nawiewniki higrosterowane
z możliwością

przymknięcia. Przepływ
powietrza (min-max) przy

10 Pa: 5-29 m3/h

Umax = 0,9 W/m2K,
okna aluminiowe,

w kolorze RAL 7016.  Okno
wyposażone w 2

nawiewniki higrosterowane
z możliwością

przymknięcia. Przepływ
powietrza (min-max) przy

10 Pa: 5-29 m3/h

Umax = 0,9 W/m2K,
okna aluminiowe,

w kolorze RAL 7016. Okno
wyposażone w 2

nawiewniki higrosterowane
z możliwością

przymknięcia. Przepływ
powietrza (min-max) przy

10 Pa: 5-29 m3/h

Umax = 0,9 W/m2K,
okna aluminiowe,

w kolorze RAL 7016.
Okno wyposażone w 2

nawiewniki higrosterowane
z możliwością

przymknięcia. Przepływ
powietrza (min-max) przy

10 Pa: 5-29 m3/h

Umax = 0,9 W/m2K,
okna aluminiowe,

w kolorze RAL 7016,
dolna kwatera okna

zamykana na
kluczyk. Okno
wyposażone w

nawiewnik
higrosterowany z

możliwością
przymknięcia.

Przepływ powietrza
(min-max) przy 10

Pa: 5-29 m3/h

Umax = 0,9
W/m2K,

okna aluminiowe,
w kolorze RAL

7016

Umax = 0,9
W/m2K,

okna aluminiowe,
w kolorze

RAL 7016. Okno
wyposażone w

nawiewnik
higrosterowany z

możliwością
przymknięcia.

Przepływ
powietrza (min-

max) przy 10 Pa:
5-29 m3/h

Umax = 0,9
W/m2K,

okna aluminiowe,
w kolorze

RAL 7016. Okno
wyposażone w 2

nawiewniki
higrosterowane z

możliwością
przymknięcia.

Przepływ
powietrza (min-

max) przy 10 Pa:
5-29 m3/h

Umax = 0,9
W/m2K,

okna aluminiowe,
w kolorze

RAL 7016. Okno
wyposażone w

nawiewnik
higrosterowany z

możliwością
przymknięcia.

Przepływ
powietrza (min-

max) przy 10 Pa:
5-29 m3/h

-

1 lewe

1 prawe

1 lewe1 prawe

drzwi aluminiowe
dwuskrzydłowe,

Umax.=1,3 W/m2K,
szklone szkłem

bezpiecznym; ramy
w kolorze RAL7016,
ślusarka w kolorze

ram; wyposażone w
samozamykacz

i 2 zamki

drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe,
Umax.=1,3 W/m2K, szklone

szkłem bezpiecznym; ramy w
kolorze RAL7016, ślusarka w
kolorze ram; wyposażone w

samozamykacz
i 2 zamki

drzwi aluminiowe
dwuskrzydłowe,

Umax.=1,3 W/m2K,
szklone szkłem

bezpiecznym; ramy
w kolorze RAL7016,
ślusarka w kolorze

ram; wyposażone w
samozamykacz

i 2 zamki

O14

70
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-
-
1

1
-

Umax = 0,9
W/m2K,

okna aluminiowe,
w kolorze
RAL 7016

- -

O15

120
114

1
-
3

Umax = 0,9
W/m2K,

okna aluminiowe,
w kolorze

RAL 7016.Okno
wyposażone w

nawiewnik
higrosterowany z

możliwością
przymknięcia.

Przepływ
powietrza (min-

max) przy 10 Pa:
5-29 m3/h

1
1- -

- -

Dz4

100
205
90
200

-
-

1 lewe

1 lewe
-

drzwi aluminiowe
jednoskrzydłowe

Umax.=1,3 W/m2K,
ramy w kolorze

RAL7016, ślusarka w
kolorze ram;

wyposażone w
samozamykacz

i 2 zamki
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