Nadbudowa, rozbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania budynku na funkcje ustugowg w
zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie.

Niniejszy dokument jest sporzadzony w ramach umowy z dnia 13 kwietnia 2018r. wraz z pdzniejszymi aneksami, zawartej pomiedzy: Polskim
Wydawnictwem Muzycznym, 31-111 Krakow, al. Krasinskiego 11a, jako "Zamawiajgcym" lub "PWM", a: AMC - Andrzej M. Chotdzynski Sp. z 0.0. - Sp. k.
w imieniu ktorej dziata komplementariusz: AMC - Andrzej M. Chotdzyniski Sp. z 0.0. (dawny adres; ul. Ksigzgca 4, 00-498 Warszawa) z aktualnym adresem
siedziby Aleja Roz 8/5, 00-556 Warszawa, jako "Projektantem”, na: "WYKONANIE WIELOBRANZOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla
przedsiewziecia "Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie™,("Umowa"),("PWM"),("AMC")

1. Niniejsza cze$¢ dokumentaciji oraz wszystkie pozostate jej czesci jako nierozerwalna catos¢, w trybie okreslonym Umowg sg wiasnoscig AMC - Andrzej
M. Chotdzynski Sp. z 0.0. Spotka komandytowa, ktdrg to dokumentacje otrzymuije i ktérej uzywa PWM w sposob i w trybie okreslonym Umowa.

2. AMC - Andrzej M. Chotdzynski Sp. z 0.0. Spotka komandytowa posiada wszystkie prawa autorskie, w tym majatkowe, do niniejszego dokumentu,
reprezentujac jego Autora, a PWM korzysta z tych praw autorskich w trybie i w sposob okreslony Umowa.

3. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w niniejszym dokumencie lub dokumencie-planie, w tym dokonywanie zmian w zapisie planéw, detali i tekstow przez
osoby inne anizeli Autor jest zabronione prawem, w tym m.in. ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994r. i podlega sankcjom m.in.
przewidzianym w tym prawie.

4. Dokumentacja Projektu Wykonawczego lub Projektu Technicznego w swej ostatecznej wersji po podpisaniu jako takiej przez Projektanta i pisemnej
akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Inwestorskiego moze by¢ uzyta do przeprowadzenia przetargu przez Inwestora na wybor sposréd Oferentow
Generalnego Wykonawcy, otrzymania i potwierdzenia ofert kandydatow na Generalnego Wykonawce, za wyjatkiem tych czesci dokumentaciji, co do ktérych
jest wymog przygotowania przez GW ("Generalnego Wykonawce") projektow warsztatowych lub Indywidualnych Dokumentacji Technicznych. W tych
przypadkach prowadzenie prac przygotowawczych, zamowien materiatow, robot budowlanych lub montazowych lub ich odbioréw na podstawie czesci lub
calosci takiej dokumentaci projektowej technicznej lub wykonawczej, bez jej rozwiniecia i uzupelnienia zatwierdzonymi projektami warsztatowymi i
Indywidualnymi Dokumentacjami Technicznymi, jest zabronione , m.in. wolg i decyzjg Architekta, Generalnego Projektanta, Autora lub AMC.

5. Wykonawca lub Podwykonawca robdt budowlanych, na podstawie niniejszej dokumentacji, ma obowigzek, przed rozpoczeciem robdt budowlanych lub
montazowych, z odpowiednim wyprzedzeniem, sporzadzi¢ rysunki warsztatowo-ztozeniowe, tam gdzie sg wymagane lub spowodowa¢ wykonanie przez
producenta Indywidualnych Dokumentacji Technicznych zgodnie z ustawg o Wyrobach Budowlanych i uzgodnienia ich z Architektem, Generalnym

wieszak rusztu sufitu @ wieszak rusztu sufitu Projektantem tam gdzie jest to wymagane oraz przed dokonaniem zamowien materiatow, urzadzen i sprzetu, przygotowa¢ Karty Zatwierdzenia Materiafu i
przykrecany do konstrukgji kabiny przykrecany do konstrukcji kabiny przediozy¢ rysunki | karty wyzej wymienione do akceptacji Projektanta, Generalnego Projektanta i Inwestora, uzyskujac dla nich akceptacjg do realizacji.
szklo przezieme $ciana B - 6. Prowadzenie przygotowania robot, zamowien i zakupow materiatow i urzadzen oraz robot budowlano montazowych na podstawie niniejszego dokumentu
$ciana B
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. | L, o _ . jest wykluczone decyzjg i wolg jego Autora/Autoréw, Architekta, Generalnego Projektanta lub AMC. B .
e okap (zklo mleczne) podwieszony ~ T ) ) =i - | e = e okap (szklo mleczne) podwieszony ) ) 7. Do Oferenta nalezy miedzy innymi, w ramach jego oferty, na jego koszt wiasny, odpowiedzialnos¢ i ryzyko: sprawdzenie ilosci i liczb podanych w
do konstrukcji kabiny wspornik poreczy, rura ze stali ] W] do konstrukcji kabiny wspornik poreczy, rura ze stali i i i : fnalezy migazy. inny : 169 rty, na Jeg y, 00p ; ryzy P ; podany
0 o T tal ieszak o ] o ; 0 : . L X /rQJ =t 0 o T tal ieszak ! L X e po—do oo o e == przedmiarach niniejszego Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego poprzez wykonanie swego wiasnego przedmiaru sprawdzajgcego na
=T I I I na stalowym wieszaku T i i ] L nierdzewnej szczotkowanej [ \ =T ] I 1< na stalowym wieszaku nierdzewnej szczotkowanej [ \ ° A S ) ; . ) b . - . o G
T " Y @15mm AL3) ) 2 o B15mm ALY i podstawie rysunkéw planow i detali Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego i Projektu Budowlanego, oraz wykonanie analizy specyfikacji
plyty alabastrowe biale ' ' = szklo przezieme H plyty alabastrowe biale = is technicznych wielobranzowych i zasygnalizowanie wykrytych niedokiadnosci Autorowi/Autorom niniejszego dokumentu i AMC oraz ujgcie ewentualnych
i o gr. 10 mm kiejone do | | ‘ | | i o gr. 10 mm Klejone do Okiadzina szklana, szko bezpieczne, | tafla lustra | roznic w swojej ofercie. i . . . ) ) L ) L
3\ plexi o gr. 10 mm I I | Okladdina s2kiana, sl bezpieczne | i 3\ plexi o gr. 10 mm Jaminowane np. 88.2 damant i i 8. Wykonawca i podwykonawca robét majg obowigzek zglasza¢ bezzwlocznie stwierdzone rozbieznosci i antynomie w tym rozbieznosci stwierdzone
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: ] Iaminowane np.: 88.2 diamant ‘ A A A ‘ : ] + folia matujaca + emalia satyna od strony ‘ A A A ‘ pomiedzy pomiarami w naturze poszczegolnych elementéw do wykonania lub wykonywanych na budowie a elementami projektowanymi i zdefiniowanymi w
3 ceownik 35x35 | H H | + fola mabjaca + cmafa satya od tony i | 3 ceownik 35x35 I tandard gk Sant Gobain i i niniejsze] dokumentacji Architektowi - Generalnemu Projektantowi i AMC i nastepnie powinni stosowac sig $cisle do podanych przezer rozwigzan ew.
] skrecony z plexi \ [ [ \ rd jok Sai ; : g skrgcony z plexi ; ! antynomii i do jego zalecen szczegdtowych.
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i \ drzwi ,ozsuu,vane | \ panel sterowania powioka 3 || | tafla lustra | o 3 panel sterowania powioka 3 || | | o 9. V}/yl(taz rysur)km{v warsztatowych, _ktorych wykonanie w ramach danych zakresow prac jest po stronie Oferenta i Generalnego Wykonawcy; niniejsza lista
3 wySwietlacz pigter | centaie | | | antywandal S ! ‘ 2 : wyswietlacz pigter antywandal S| ‘ 2 |nIe Jes ZBeraSl\:\;eé; R?Cﬁir%:a\lytﬁ?ézi'erpujaca.
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D : Okladzina szklana, szklo bezpieczne, laminowane J/ /‘ H / sl nirdzeuns - bl posadzka ™8 D : Okladzina szkiana, szKlo bezpieczne, laminowane stalnierdzewna ° il posadzka ™3 1. System informacji wizualnej - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 2. Elewacje z ich konstrukcjg no$na, dachy
— i np.: 88.2 diamant / % % % hwvit o Sredni i marmur bialy i — i np.: 88.2 diamant vt o redni i marmur bialy i szklano-metalowe, podtogi szklano-metalowe - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 3.
+ folia matujaca + emalia satyna od strony pochwyt o Srednicy | gr. 30mm | B + folia matujaca + emalia satyna od strony pochwyt o Srednicy | gr. 30mm | Detal | i 56 istniej bvtk ki iekti tat d | Projekt Techni lub Projekt Wyk 4
: a malca  emalasaya o ‘ H ‘ ‘ o - stal rietdewna N : | i 2 mataca + il sty od o 30mm - stal nierdzewna ! : szkomleczne || etale elewacji (cze$¢ istniejgca-zabytkowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 4.
; montazowej standard jak Saint Gobain | H H | | ! ; montazowe] standard jak Saint Gobain ‘ o, 72Zmm ‘ Detale elewacji (cze$¢ nowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 5. Elementy $lusarki
b panel sterowania / powloka adk ! ! b L panel sterowania / powloka adk ! ! obiektowej (wg zestawienia elementdw Slusarki) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 6.
9 sposth i antywandal I s Hl ) | y | przektadka dystansowa ! ! 9 sposih i antywandal przekladka dystansowa | | D2wigi - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 7. Hydroizolacje - rysunki projektu
oonietiona stal nierdzewna, wbudowany w plyte 0: i?:r'ga rzwi sziiane rzwijszkiane "g?(‘l’;r']ga i i oonictiona stal nierdzewna, wbudowany w plyte Okadaa sokiars, ko bezicare, i i warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 8. Stolarka i $lusarka drzwiowa - rysunki projektu warsztatowego
8 ¥ wykoriczeniowa ze satli nierdzewnej izklo | | 2o szklo przezieme Iy i 8 3 wykoiczeniowa ze satli nierdzewnej e o sony L i sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 9.Pochwyty, balustrady klatek schodowych - rysunki projektu warsztatowego
7 N N 1 szklo przezieme |1 g owej standard jak Saint Gobain i i sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny Iub Projekt Wykonawczy. 10. Detale posadzek, nawierzchni, szlicht wedtug wybranej technologii i Projektu
O 8 przezieme y+ — — —— — — 1 — — W przeziéme ) 8 ! t - ; == Lo e ) !
bo) pochwyt @ 3.0mm L / S pochwyt @ 3.0mm \\;ﬁ%\ Y Technicznego lub Projektu Wykonawczego - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 11. Detale i
O stal nierdzewna — 1 i ¢) stal nierdzewna (I ﬁjﬁj" konstrukcje elementow semistrukturalnych stalowych, aluminiowych i szklanych oraz konstrukcje wypetniajgce, drugorzedne pozostatych elementow -
. j;':\ ””” ‘ j:':l rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 12. Detale: sufitow podwieszanych, podtdg podniesionych, $cian
| /| :lzacczr;atkzt\?vl:r:\;agrséiwl nrmgjzoenmam:o iy _ | pudio kabiny J ! | /| :lziczr::kztjvl:r\:laagrssﬂ nTilrngoen\anao iy pudto kabiny - ‘ ﬁZiBa:g\rqugrl]('oéﬁ;?rn lir::parowanych - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 13. Elementy pomostéw, drabin, oston dachowych itd.
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MDF, zlicowana z ptaszczyzna lustra $ciana D MDF, zlicowana z ptaszczyzna lustra $ciana D 1. Projekt fundamentow i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia. 2. Projekty warsztatowe: belki wsporcze nowego przekrycia dachowego z mocowaniem i
WIDOK PODLOGI ﬁ WIDOK PODLOGI ﬁ elementami semistrukturalnymi, podciag stalowy na poziomie 00, rama stalowa w poziomie -1 (klub jazzowy), wszelkie konstrukcyjne stalowe elementy i
belki, rozparcia Scian konstrukcyjnych wokot wykopu rozporami i podparcia stropéw stupami tymczasowymi, mikropali, konstrukcji stalowej, fundamentow
pod zurawie budowlane, kotwienia zurawi budowlanych, marek pod montaz elementéw elewacji oraz ich lokalizacji, konstrukcji tymczasowych szalowan,
i i rusztowan, deskowan, stemplowan, stezen, fundamenty pod windy budowlane , fundamenty pod pompy do podawania betonu itp. 3. W oparciu o wytyczne
/ / E:gtrgzvéyvt‘r?gfzpirymi satl % % % % / / E:gtszvéyvtﬁgfzpirymi sl tafalustr Projektanta Konstrukcji, GW przygotuje projekt tymczasowych Stezen - podpor przestrzennych zapewniajgcych statecznosc szkieletu konstrukcji oraz
antywandal ciana B antywandal ciana B pozostawianych $cian oficyny budynku lub budynku po wycieciu lub demontazu istniejgcych Scian lub stropow. 4. Detale: projekt posadzek, nawierzchni i
okladzina okladzina e I _sclanab — ' L o o o , Sclanab o o L szlicht, konstrukcja elewacji, konstrukcje szklane stalowe i aluminiowe, konstrukcje drugorzedne, wypetniajace, sufity podwieszone, podtogi podniesione,
cokol stalowy, czamy (formica szklljna szklké;na + T ‘ T ‘ T ‘ o ‘ t ‘ t ‘ t ‘ T cokel stalowy, czamy (formica 1 t ‘ m ‘ T ‘ T ‘ T ‘ t ‘ T ‘ T sciany dziatowe, Sciany murowane. 5. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego przejsc instalacyjnych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych i
DecoMetal M4769) lub stal malowana szkio SzKio + hak do zawieszania sufitu DecoMetal M4769) lub stal malowana + hak do zawieszania sufitu teletechnicznych przez sciany wydzielenia pozarowego. ) ) L
wysokod¢ ok Gom zréwnana z przezieme przezieme L = i Tl 1 podieszonego wysokod¢ ok Gom zréwnana z A i =l 1 podwieszonego Ill. Branza Instalacje sanitame (wentylacyjne, grzewcze i chiodnicze, wodne i kanalizacyjne i hydrantowe): . ‘ . .
: wysokoscia cokolu panelu sterowania 1 N IR N T za pomoca ceownika skrecony z - wysokoscia cokolu panelu sterowania 1 A I\ IR T za pomoca ceownika skrecony z 1. Projekty zlozeniowe-warsztatowe wraz z koordynacjg wewnetrzng i koordynacjq z pozostatymi branzami: wentylacyjne, grzewcze i chiodnicze, wodne i
1 A I I 1 sufitem kabiny windy /mozliwosc 1 I I I 1 sufitem kabiny windy /mozliwosc kanalizacyjne i hydrantowe. 2. Projekt warsztatowy rozmieszczenia oraz gfownych wymiarow wszelkich mocowan stalowych niezbednych dia instalacji
teownik ze posadzka teownik posadzka I L il L+ demontazu w celu teownik ze posadzka teownik posadzka | L il L+ demontazu w celu technicznych sanitarnych HVAC 3. Projekt warsztatowy podparcia kanatow wentylacyjnych oraz rurociggéw wodnych, odpowiednie konstrukcje wsporcze i
sl erzeune mam bily sl | mamurbil A AT A I ] s O tmary auietens sl merdzoune e bl zostall | mamur iy O R IR A by A O e PeeTbedhe pomosly) e, ndamentu pod uadoents tnmoone na Gachu | Ayt kondyahacach . Pk warsaatony konsike] wagorcych, podpr
gr. 30 mm nierdzewnej gr. 30mm 1 ] Ceownik 35x35 gr. 50 mm nierdzewnej gr. 30 mm 1 ] Ceownik 35x35 ; : e 4 . . e |9 b . .
I \ iy / | T przykrecony do plexi I \ \ / | T przykrecony do plexi stalych i przesuwnych dla rurociagéw w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych. 6. Projekt warsztatowy mocowan kanalow wentylacyjnych w
, . ||| ey + —— —— , . : Pyt + —— —— szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych oraz maszynowniach. 7. Pomosty obstugowe wraz z dojsciami dla wszystkich urzadzen montowanych
ROZWINIECIE SCIANY A ROZWINIECIE SCIANY B < // \\ ﬁ::gaztgw}?pmm // \\ ] °Sw'e“e”'ff,ffﬁ?e"ﬂiwn'?fa”;ﬁ ROZWINIECIE SCIANY A ROZWINIECIE SCIANY B < // \\ é::gagtgw}?pmm / \\ - °SW'e“e”'féfgh?;‘:;wr"?fa’}; na dachu oraz w maszynowniach. 8. Konstrukcje wsporcze i pomosty na dachu dia urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chlodniczych
5 AN 1 P s RS 1 gl (dry-coolery i centrale, pompy, wentylatory, jednostki zewnetrzne klimatyzacji). 9. Konstrukcja na dachu umozliwiajgca montaz podstawy dachowej wraz z
3 / \ /':,'ejf "%drﬁnﬁ\ex [ \ -+ powierzchn sufi 3 / \ /';'ejfnfodrgrﬁ\ex [ \ I powierzchni suftu urzadzeniem dla wentylatordw dachowych, czerpni | wyrzutni dachowych. 10. Projekt warsztatowy obejmujacy lokalizacie i wymiarowanie otworéw dla
/ \ | o \ / \ 1S J \ | g \ | \ 1S przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane i stropy. 11. Projekty wszelkich drugorzednych elementow konstrukcyjnych stalowych stuzgcych do
oéwietlenie led, podswietienie ronomieme na dl VTl W \° = oéwietlenie led, podéwietienie ronomieme na U/ N VT \ = mocowania instalacji technicznych HVAC oraz konstrukcji wsporczych urzadzen HVAC. 12.Projekty warsztatowe zawierajgce rozmieszczenie oraz gtowne
calej powierzchni sufitu R 19 zapadka bezpieczenstwa calej powierzchni sufitu ] 1% zapadka bezpieczefstwa wymiary wszelkich mocowan stalowych niezbednych dla instalacji technicznych. 13. Projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych, podpér statych i
: . 1 T plaskowniki . . 1 T plaskowniki przesuwnych dla rurociggéw w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych. 14. Projekty warsztatowe modyfikacji w stosunku do dokumentacji
wieszak rusztu sufitu 1| \[ e/ (e wieszak rusztu suftu 1| \E =/ (e projektowej lub koniecznych dodatkowych elementow stalowych lub mocowan, platform, punktow statych i przesuwnych. 15. Projekt warsztatowy
przykrecany do konstrukgji kabiny | 1 przykrecany do konstrukcji kabiny - T obejmujacy lokalizacjg i wymiarowanie otworow dla przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane i stropy oraz projektow zabezpieczen ppoz przejs¢
] _ _ _ 1 a okap - szklo mleczne ] _ : 1 T okap - szklo mleczne instalacyjnych przez przegrody posiadajace klasyfikacje ogniowa. 16. Projekty wszelkich drugorzednych elementow konstrukeyjnych stalowych stuzacych do
gzalz) E}ssztm cf}:'::kz)lnn? podwieszony < - T4+ - 1 I P L Ca— L - (- podwieszony do konstrukcji kabiny 7 — gza&gsszt'r‘é"’(érl':;ﬁn‘? podwieszony <TT == ot o 1 I D L o WL D iy podwieszony do konstrukcji kabiny mocowania instalacji technicznych oraz konstrukcji wsporczych urzadzen wodno-kanalizacyjnych. 17. Projekt zabezpieczenia ognichronnego przejsé
T T T : ] ] ] : i i i i i &0l i i 5 i i &piekA
2] na stalowym wieszaku | m 0o o s = = = + na stalowym wieszaku ; T n n - 21 na stalowym wieszaku | o : o ; o e = = = -+ na stalowym wieszaku instalacyjnych instalacji sanitarnych przez $ciany wydzielenia pozarowego. 18. Projekty warsztatowe pompowni Sciekow, separatora ttuszczu, hydrofory,
== ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ] fim) ‘ == ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ + wezla C.0. 19. Matryce sterowan.
plyty alabastrowe biate — Hp — — — — A olyty alabastrowe biale — — - — — — 7 Iv\\// Branza Instalacl{e elektryt/ctzne silno- |tslgbo- ‘pr1qdo'%medBM?,.etc..t b ' i , . y o 2 Urzadzenia | svst
o gr. 10mm Kejone do o gr. 10mm Kiejone do Vymagane rysunki warsztatowe, montazowe: 1. Rozdzielnice, tablice, szafy zasilajaco sterownicze, - rysunki montazowe. 2. Urzadzenia i systemy
plexi o gr. 10 mm $ciana D plexi o gr. 10 mm $ciana D niskopragdowe z matrycg sterowan. 3. Trasy kablowe (zawiesia), podejscia linii kablowych w najbardziej kluczowych migjscach np. pomieszczenia rozdzielni,
: : omieszczenie rozdzielnicy, szczegolnie skomplikowane migjsca skrzyzowan instalacji. 4. Uszczelnienia ppoz., obudowy ogniochronne. 5. Potgczenia
ceownik 35 x35 RZUT SUFITU, ﬁ Oklag;igz _szklan‘a, szklo bezpieczne, laminowane ceownik 35 x35 RZUT SUFITU, ﬁ ﬂziemienia do podiég, kan{ﬂc’)w, ru?, armatury, F()1rzwi. 6. Poiag:zenia wyyréwnawcze ele\ﬁvacji. 7. Detale insta%)cji odgromow%j. g8 Podejscia do eler%entéw
skrecony z plexi . np.: 8.2 diaman skrecony z plexi : instalacji. 9. Projekty wykonawczo - warsztatowe systemu BMS, 10.studzienki kablowe kanalizacji rurowej. 11. projekty zabezpieczen ppoz przejs¢
- + folia matujaca + emalia satyna od strony _ . . . . L Y. . > F .
drawi rozsuwane PRZEKROJ A-A montazowej standard jok Saint Gobain drzwi rozsuwane PRZEKROJ A-A instalacyjnych przez przegrody posiadajace klasyfikacje ogniowa. 12. Matryce sterowar i tym podobne matryce w tym matryce zarzadzania i krosujace
centralnie centralnie okablowania strukturalnego. 13. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego przejs¢ instalacyjnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych przez Sciany
tafla lustra gr. 8mm klejone tafla lustra gr. 8mm Klejone ‘\’/VYg%;eriggg lﬁ;%ztilr(gwego'
e ot S0 bezpeczne. aminovane % % % % Iyl e g s bezpleczne. aminovane % % 1. Rysunki warsztatowe i zlozeniowe elementéw akustycznych w zakresie: 1. systemy audiowizualne, 2. oéwietlenie estradowe, 3. mechanika estradowa
+folia matujaca + emalia satyna od strony +folia matujaca + emalia satyna od strony gorna, 4. ochrona przeciwdzwiekowa, 5. akustyka wnetrz, sporzadzone w oparciu o wytyczne i wymagania Projektu Technicznego lub Projekiu
montazowej standard jak Saint Gobain | Sciana B | montazowej standard jak Saint Gobain $ciana B Wykonawczego w tym projektu/projektc’)w branzy akustycznej.
T ————————————————————————— A T Uwaga - powyzsza lista nie jest ze swej natury wyczerpujgca.
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okladzina drzwi szklane drzwi szklane okladzina \ = = = } SF’°?°tt|’ wymiany okladzina okladzina | = = = | 1) Ninigjszg dokumentacje nalezy czytaé fgcznie z pozostatlymi dokumentacjami w tym branzowymi Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego lub
szklana szklana ! | oswietienia szklana szklana ! | Projektami Budowlanymi do Pozwolen na Budowe Inwestycji "Nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku na funkcje
pochwyt @ 3.0mm przizz"igne przzzz‘?:ne ! } n pochwyt @ 3.0mm ! ! ustugowa z zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie"; opisy, detale, kosztorysy, stwiorby etc. W przypadku wystepowania rozbieznosci pomiedzy
stal nierdzewna +— | — | ! stal nierdzewna F— | — | ! poszczegdlnymi dokumentacjami nalezy zgtosi¢ je Generalnemu Projektantowi oraz przyja¢ rozwigzanie zdefiniowane przez Generalnego Projektanta na
T il b il podstawie jego pisemnej akceptacii.
blacha stalowa - stal nierdzewna } } blacha stalowa - stal nierdzewna } } 2) Wykonawca moze zaoferowaé produkty-przedmioty lub urzadzenia lub materiaty rwnowazne o parametrach nie gorszych niz podane w projekcie (przez
szcrotkowana ar 5mm Kleiona do pivty MDF | szorotkowana ar 5mm Kleiona do pivty MDF \ Zamawiajgcego). Przy czym wykazanie rownowaznosci zaoferowanego produktu-przedmiotu lub urzadzenia spoczywa na Wykonawcy. Produkt-przedmiot
Jlicowana z ,agszcz n ILstra PVIER Fe~— c = piyty ‘ =0 ¢ O Jlicowana z ,agszcz on Ilustra PYYER e O] plyty ! lub urzadzenie réwnowazny to produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym dla ktérego wskazano znak towarowy, ale posiada
P yzna < ! alabastrowe P yzna < ! alabastrowe pewne, istotne dla Zamawiajacego, zblizone do produktu-przedmiotu lub urzgdzenia referencyjnego cechy, parametry, wiasciwosci takie jak np. wydajnos¢,
) ! o | biale | ) ! o | biale | parametry techniczne (wielko$¢, rozmiar, waga, itp.), rodzaj materialu z jakiego zostat wykonany, odporno$¢ na dziatanie czynnikéw zewnetrznych,
wspornik poreczy, rura ze stali 3 ! ogr. 10mm [ wspornik poreczy, rura ze stali -3 ! ogr. 10mm [ funkcjonalno$¢ lub pozadane skutki iloSciowe i jako$ciowe dziatania lub inne cechy uzytkowe, wyglad, barwa, itp."
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cokol stalowy, czarny (formica sgﬁga szl;lﬁga ! ! cokdl stalowy, czamy (formica ! ! al. Zygmunta Krasir’]skiego 11 A’ 31-111 Krakow
DecoMetal M4769) lub stal malowana orzezieme przezieme } | okap - szkio mleczne, DecoMetal M4769) lub stal malowana } | okap - szkio mleczne, EDITION
wysoko$¢ ok cm zréwnana z ) I } podwieszony do konstrukgji kabiny wysokos¢ ok cm zrownana z ) I } podwieszony do konstrukgji kabiny
z wysokocig cokotu panelu sterowania ! - _— = | na stalowym wieszaku z wysoko$cig cokotu panelu sterowania — ! - - _— | na stalowym wieszaku
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teownikze posadzka teownikze posadzka - teownikze posadzka teownikze posadzka LV — ARCHITEKT - GENERALNY PROJEKTANT : BRANZA ARCHITEKTURA
stali nierdzewnej marmur biaty stali nierdzewnej marmur biaty ! ! stali nierdzewnej marmur biaty stali nierdzewnej marmur biaty ‘ ‘
gr. 30 mm gr. 30 mm ciana D gr. 30 mm gr. 30 mm éciana D AM C_ And rzej M Cho*dzthh ADRES do korespondencii : ul. Aleja R6z 8/5, 00-556 Warszawa,
G ﬁ ' tel. 22 290 55 56
ROZWINIECIE SCIANY C ROZWINIECIE SCIANY D WIDOK SUFITU ROZWINIECIE SCIANY C ROZWINIECIE SCIANY D WIDOK SUFITU Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia B i
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SCHEMAT WYSTROJU KABINY WINDOWEJ WINDY D1 SCHEMAT WYSTROJU KABIN WINDOWYCH WIND D21 D3 e PROJEKT WYKONAWCZY *

* w ramach umowy z dnia 13 kwietnia 2018r. wraz z pdzniejszymi aneksami, zawartej pomigdzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym, 31-111 Krakéw, al.
Krasiriskiego 11a, jako "Zamawiajagcym" lub "PWM", a: AMC - Andrzej M. Chotdzynski Sp. z 0.0. - Sp. k. w imieniu ktdrej dziata komplementariusz: AMC -
Andrzej M. Chotdzyniski Sp. z 0.0. ul. Ksigzeca 4, 00-498 Warszawa z aktualnym adresem siedziby: Aleja R6z 8/5, 00-556 Warszawa, jako "Projektantem”
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