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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

1. Podstawa opracowania.

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:1000;
e obowigzujace normy i przepisy;
e zlecenie Inwestora;

e wizja lokalna.

2. Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Klukowo, ul. Mazowiecka 14, 18-214 Klukowo.

3. Zakres opracowania.

Zakres inwestycji obejmuje dziatk¢ budowlang o numerze geodezyjnym 87 potozona
w miejscowosci Trojanowo, gmina Klukowo. Przedmiotem opracowania jest przebudowa

istniejgcej od 2004 roku oczyszczalni Sciekdw obslugujacej mieszkancow wsi Trojanowo.

4. Warunki gruntowo — wodne.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuja podloza gruntowe zbudowane
z gruntow pokrywowych, reprezentowanych w zakresie gruntow spoistych przez deluwialne
gliny piaszczyste, gliny zwigzle, gliny pylaste i piaski gliniaste w stanie plastycznym

i twardoplastycznym.

5. Opis stanu istniejgcego oczyszczalni.

5.1.Technologia oczyszczalni.
Ciag technologiczny oczyszczalni Sciekow w Trojanowie stanowi jedna oczyszczalnia

typu LEG-50 o przepustowosci do 25,0m3/d.

Surowe $cieki doprowadzone sg do oczyszczalni systemem kanalizacji grawitacyjnej. Proces
oczyszczania rozpoczyna si¢ od usunigcia grubszych zanieczyszczen na kracie pionowej. Do
komory krat doprowadzone jest powietrze z dmuchawy DR-80 przewodem o $rednicy 15mm.
Napowietrzanie $ciekow w komorze krat powoduje rozbicie wigkszych zanieczyszczen.
Odpad, ktory pozostal na kratach usuwany jest mechanicznie, nast¢gpnie gromadzony jest w
specjalnie do tego przygotowanym szczelnym pojemniku i przesypywany jest wapnem
chlorowanym. Z komory krat wstgpnie oczyszczone $cieki trafiaja do przepompowni, gdzie
dalej sa przettaczane do osadnika wstepnego, w ktorym na skutek procesu sedymentacji i
flotacji nastgpuje usuniecie zawiesiny pozostate] w Sciekach. Z osadnika wstepnego Scieki

poprzez filtr przelewane sa do zbiornika retencyjnego wyposazonego w pompe ttoczng. Praca
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pomp regulowana jest wylacznikiem czasowym. Nastepnie $cieki ze zbiornika retencyjnego
tloczone sa do komory denitryfikacji, wyposazonej w mieszadto pneumatyczne. Z komory
denitryfikacyjnej $cieki ptyng grawitacyjnie do komory napowietrzania, ktéra wyposazona
jest w 5 dyfuzorow rurowych, za pomocag ktorych Scieki napowietrzane sg drobno
pecherzykowo. Stezenie tlenu w komorze utrzymywane jest na podstawie regulacji czasu
pracy i postoju dmuchawy. Osad czynny pracuje przy niskim obcigzeniu tadunkiem
zanieczyszczen podlegajacych biologicznemu rozktadowi. Z komory osadu czynnego $cieki
ptyna do osadnika wtérnego, w ktorym $cieki w procesie sedymentacji ulegajg separacji na
scieki oczyszczone 1 osad czynny. Po oddzieleniu zawiesiny S$cieki oczyszczone
odprowadzone sa do rowu melioracyjnego, a wytragcony osad recyrkulowany jest do komory
denitryfikacji. Stopien recyrkulacji mieszaniny $ciekow oczyszczonych i osadu czynnego z
osadnika wtornego do komory denitryfikacji wynosi od 100 do 150 %.

Osad nadmierny z osadnika wtérnego usuwany jest nie rzadziej niz raz na 5-6 tygodni,
natomiast osad z osadnika wstgpnego nie rzadziej niz 2 razy w ciggu roku. Osad nadmierny
kierowany jest do zbiornika osadu nadmiernego. Skratki z pojemnika przeznaczonego na

skratki i osad nadmierny przekazywane sa na oczyszczalnie $ciekow w Ciechanowcu.

5.2. Opis instalacji i urzadzen.

e Kirata pionowa- rolg kraty jest zabezpieczenie urzadzen mechanicznych oczyszczalni
sciekow przed wiekszymi zanieczyszczeniami jakie moga ptyna¢ w $ciekach.

e Osadnik wstepny- stuzy do usunigcia ze $ciekdw zawiesin pozostatych w $ciekach,
ktore nie zostaty usuni¢te na kracie pionowej. Zawiesiny pozostate usuwane sg w
wyniku procesu sedymentacji oraz usuni¢cia ze §ciekéw thuszczow w wyniku procesu
flotacji.

o Komora denitryfikacji-stuzy do selekcji metabolicznej dla bakterii nitkowatych oraz
wstepnej fazy usuwania fosforu na drodze biologicznej, w ktorej zamontowane jest
mieszadlo poziome, mieszajace $cieki w sposob ciagly zapobiegajacy powstawaniu
ktaczkow.

e Filtr-stuzy do oddzielenia zawiesin pozostatych w $ciekach po mechanicznym
oczyszczeniu w wyniku procesu filtracji.

e Zbiornik retencyjny — shuzy do wyréwnywania nierownomiernosci doptywu sciekow
po mechanicznym oczyszczeniu do czgsci biologicznej oczyszczalni.

e Oczyszczalnia typu LEG-50 — stuzy do usuwania form azotu na drodze procesu
nitryfikacji oraz do rozkladu substancji biologicznych i chemicznych na drodze

aktywnosci zyciowe] mikroorganizméw tlenowych.



e Osadnik wtérny —stuzy do separacji osadu czynnego i $ciekéw oczyszczonych na

drodze procesu sedymentacji.

e Zbiornik osadu nadmiernego- stuzy do gromadzenia osadu nadmiernego.

5.3. Charakterystyka odbiornika Sciekow.

Odbiornikiem $ciekow oczyszczonych z oczyszczalni $ciekoéw w Trojanowie jest row
melioracyjny NB. Scieki oczyszczone odprowadzane sa podziemnym kanalem
grawitacyjnym, wykonanym z rury PVC, o dlugosci 12,0m. Ujscie rurociggu zakonczone jest
wylotem kanalizacyjnym, ktéry wyposazony jest w betonowa ptyte wypadowa. W miejscu
odprowadzania $ciekOw oczyszczonych, dno rowu melioracyjnego oraz przylegla czes¢
skarpy jest wylozona ptytami betonowymi typu PA-1. Dodatkowo wykonane jest
wzmocnienie palisadg o wysokosci 150 cm. Pelnie umocnienie rowu ma wymiary
410x600cm. Dno wylotu kanalizacji znajduje si¢ na wysokosci 131,20 m n.p.m., a rz¢dna dna

rowu melioracyjnego wynosi 195 cm, a jego glebokos¢ 80 cm.

5.4 Schemat technologiczny oczyszczalni

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY 0CZYSZCZALNI SCIEKOW SANITARNYCH tEG-50
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6. Opis zmian w przebudowywanej oczyszczalni.
Glownymi zmianami jakie zajdg w przebudowywanej oczyszczalni beda:
e montaz studzienki poboru $cieku surowego,
e wymiana kraty pionowej obstugiwanej recznie, na kratg¢ pionowa oczyszczang
mechanicznie,
e demontaz osadnika wstepnego, komory denitryfikacji, filtra, zbiornika retencyjnego,
oczyszczalni typu LEG-50, osadnika wtornego oraz zbiornika osadu nadmiernego i

zastgpienie tych urzadzen komercyjna, kompaktowa oczyszczalnig $ciekow o RLM=191.

6.1.Studzienka poboru $cieku surowego.

Studnie poboru $cieku surowego zaprojektowano jako studnie tworzywowa DN600 z

kinetg rozprezng np. TEGRA 600 firmy Wavin. Wtaz zeliwny kl. D400 ryglowany.

6.2. Krata pionowa mechaniczna.
Zaprojektowano wymiang istniejacej kraty pionowej obstugiwanej recznie na krate

pionowg oczyszczang mechanicznie.

6.3.0czyszczalnia Sciekow.

Dobor oczyszczalni $ciekow przeprowadzono w oparciu o docelowg ilo$¢ Sciekow
odprowadzonych do oczyszczalni wynosi:
- 1lo$¢ mieszkancow -191 oséb,
-norma zuzycia wody- 0,10m3/d/M,
- gj- jednostkowa ilo$¢ Sciekoéw w mieszkalnictwie 1601/(M*d) w odniesieniu do mieszkanca
-Ng — wspotczynnik nierownomierno$ci rozbioru dobowego- przyjeto 1,25
-Nh- wspotczynnik nier6wnomiernosci rozbioru godzinowego- przyjeto 1,90
Qas=191x160 I/(M*d)=305601/d=30,56 m*/d,
Quamax=Quasr X Na=30,56m%/d x 1,25= 38,20m?*
Qnhmax=Qdmax X Nh =38,20m?/d x 1,90= 72,58m?
Qner=(Qnmax X 2):24h/d =(72,58m3/d x 2,0):24= 6,05m?
Qrmax=Qumax X 365=38,20 x 365= 13943m3rok
Przepustowos$¢ oczyszczalni $ciekdbw w Trojanowie wyliczono na nastepujace ilosci
doptywajacych $ciekdw:
- maksymalnej godzinowej- 72,58m%/h,
- $redniej dobowej-30,56m4/d,

- maksymalnej dobowej-38,20 m3/d,



-maksymalnej rocznej- 13943 m3/rok

Obliczenie stanu i sktadu sciekdw:

- 1lo$¢ mieszkancow- 191 osob,

-Lsz75-60g O2/M/d,

- Lchzrere- 1209 O2/M/d,

- L zaw.09.-65 g/M/d

- LpzTs- 191x60 g O2/M/d=11460 g O2/M/d

Ladunki zanieczyszczen w $cieckach bytowo-gospodarczych:
Egzr, = 0,060 kg 0,/M-d - 191 = 11,46 kg 0,/d
Lehzre, = 0,120 kg 0,/M -d - 191 = 22,92 kg 0,/d
Esawog = 0,065 kg/M-d - 191 = 12,42 kg/d

Réwnowazna liczba mieszkancdéw obslugiwana przez oczyszczalni¢ Sciekow:
RLM=11460g O2/M/d:60 g O./M/d=191 RLM

Aby zapewni¢ najwyzsza skuteczno$¢ oczyszczania takze przy nierdéwnomiernym
doptywie $cieku projektuje si¢ oczyszczalni¢ z obrotowym / tarczowym ztozem biologicznym
obslugujaca do 225RLM, oraz o przeptywie maksymalnym dziennym do 45 m3.
Oczyszczalnia zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku
w tym: osadnik wstgpny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtorny.
Rozwigzanie moze przyja¢ maksymalnie 13,50kg BZTS na dobg. Tlen na obrotowe ztoze
dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik mocy 550W. Oczyszczalnia
zawiera si¢ w monolitycznym zbiorniku wykonanym GRP- zywicy poliestrowej wzmacnianej
wloknem szklanym, materialu odpornego na agresywne S$rodowisko $ciekowe oraz sity
dzialajace w gruncie. W urzadzeniu znajduje si¢ zintegrowany system regulacji przeptywu i
dawkowania $cieku, ktory kumuluje $ciek przy zwigekszonych zrzutach i dawkuje przy
mniejszych. Rozwigzanie gwarantuje wysokie parametry oczyszczania przez calg dobe.

6.3.1 Osadnik wstepny.
Scieki sa doprowadzane do osadnika wstgpnego. Ciczkie czastki stale, rowniez
niebiodegradowalne, osadzajg si¢ 1 tacza, tworzac osad, ktéory powinien by¢ okresowo
usuwany. Ciecz zawierajgca jeszcze faze statg dostaje si¢ do komory dawkowania $cieku.
6.3.2 System regulacji przeptywu.

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system czerpakéw zamontowany na wale, a wstepnie
ustalona ilo$¢ czgSciowo oczyszczonych S$ciekéw jest przekazywana do strefy dyskow.
Doprowadzane $cieki, przekraczajagce pojemno$¢ systemu czerpakowego, pozostaja w

osadniku wstepnym, dzigki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rtownowaga hydrauliczna.



6.3.3 Ztoze tarczowe.
Tarcze znajdujace si¢ w tej strefie wykonane sg z polipropylenu i s3 czgSciowo zanurzone w
scieku. Ruch powodowany jest przez silnik z przektadnia o mocy 550W. Predko§¢ mozna
regulowa¢ w zalezno$ci od lokalnych warunkow w zakresie miedzy 1,5 a 5,5 obrotow na
minutg. Obrét tarcz umozliwia absorpcje tlenu do tworzacej si¢ biomasy, sktadajacej si¢ z
naturalnie wystepujacych bakterii przywierajacych do tarcz. Dzigki zastosowaniu tarcz
powstata wysokowydajna strefa oczyszczania.
Aby zagwarantowac najwyzsza skutecznos¢ przy roznych doptywach strefa tarcz sktada sie z
trzech elementow. Wat wykonany jest ze stali nierdzewnej. Sktada si¢ z trzech czesci, migdzy
ktérymi wystepuja nowoczesne lozyska z automatycznymi smarownicami i ukladem
wysprzeglajacym.

6.3.4 Osadnik wtérny.
Prawie calkowicie oczyszczone Scieki sg przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika
wtornego. Przy pelnym obcigzeniu osadnik wstepny oraz wtdrny nalezy oczyszcza¢ co ok. 90
dni. Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczaja oczyszczalnig
przez rur¢ odptywowa. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji osadu nadmiernego-
migdzy osadnikiem wtornym i1 wstepnym. Rozwiazanie zwicksza skuteczno$¢ oczyszczania w
okresach niedocigzenia ztoza.

6.3.5 Sygnalizacja.
Urzadzenia musza posiada¢ pelng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciagly, tryb pracy
pompy recyrkulacji- sterowany czasowo.

6.3.6 Dopuszczenia.
Urzadzenia zaprojektowane zgodnie z normg EN:12255; musza posiada¢ deklaracje zgodnosci

z podlegta norma.

6.3.7 Parametry.

LP. | Dane Jednostka

1. | Materiat - GRP

2. | llos¢ zbiornikow Szt. 1

3. | Technologia - Tarczowe ztoze biologiczne
4. | Maksymalna ilo$¢ $cieku w ciggu doby m3/d 33,75

5. | Maksymalny dzienny tadunek BZT5 Kg 13,5

6. | Zasilanie - Jednofazowe

7. | Prad podczas pelnego obcigzenia A 1,35

8. | Moc silnika napedzajacego ztoze W 550




9. | Moc pompy zawracania osadu (praca | W 480
cykliczna)

10. | Powierzchnia zabudowy m2 27,5m2

11. | Sprezarka / elektrozawory / dyfuzory - Brak

12. | Recyrkulacja osadu - TAK

13. | Zintegrowany osadnik wstepny, wtorny - TAK

14. | System dawkowania $cieku - TAK

Uwaga: Istnieje mozliwos$¢ zastosowania urzgdzen rownowaznych, pracujgcych w tej samej
technologii oraz o parametrach techniczno-uzytkowych nie gorszych, anizeli opisane w
dokumentacji techniczne;j.

6.3.8 System blokowy.

dawkowanie‘l(

sciekow
osadnik : | ztoze Il ztoze : Il ztoze osadnik
wstepny tarczowe > tarczowe tarczowe => wtorny
T recyrkulacja osadu
z;?:::l DAWKOWARNIA I STREFATARCZ Il STREFA TARCZ Il STREFA TARCZ
/ SILNIK Z PRZEKLADNIA

POMPA RECYRKULACYINA

OSADNIK
WSTEPNY OSADNIK WTORNY

6.3.9 Transport i sktadowanie.

Urzadzenie dostarczone na miejsce budowy musi by¢ kompletne: gotowy do instalacji
zbiornik, pokrywa oraz panel btgdu. Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia podczas
dostawy 1 montazu. Zbiorniki wykonano z poliestru wzmocnionego witoknem szklanym
(GRP), dzigki czemu sg lekkie, tatwe w transporcie 1 instalacji.

Wymagania konstrukcyjne tych produktow sprawiaja, ze S$rodek ciezkosci jest
»przesuniety”. Nalezy zatem zapewni¢ stabilno$¢ urzadzenia podczas podnoszenia. Wewnatrz

moze gromadzi¢ si¢ woda deszczowa, w szczegolnosci, gdy byly sktadowane na otwartej

9



przestrzeni przed instalacja, co zwigksza ich cig¢zar. Nalezy sprawdzi¢ urzadzenie przed
podniesieniem i w razie konieczno$ci wypompowac wode.

Do podnoszenia urzadzenia uzywaj pasow transportowych. Nie nalezy uzywac
fancuchow. Sprzet dzwigowy nalezy dobra¢ uwzgledniajgc cigzar urzadzenia, dlugosé i
odleglo$¢ transportowania. Przy skladowaniu i transportowaniu urzadzenia nalezy si¢ upewnic,
ze miejsce skladowania pozbawione jest kamieni, gruzu, oraz ostrych przedmiotow.
Urzadzenie umieszcza si¢ na poziomym i réwnym podlozu, na jego podstawie i przy
rOwnomiernym podparciu.

6.3.10 Lokalizacja, uwagi ogolne.
Oczyszczalnia musi by¢ zainstalowana na poziomie umozliwiajagcym poditaczenie przytacza
doptywowego i odptywowego. Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane w taki sposéb, aby
dolna powierzchnia pokrywy znajdowata si¢ co najmniej 65 mm powyze] poziomu
otaczajacego gruntu. W przypadku konieczno$ci zaglebienia jednostki glebiej, nalezy podjac
srodki uniemozliwiajace zalanie jej przez splyw wod powierzchniowych. Aby umozliwié
okresowe serwisowanie urzadzenia, nalezy pozostawi¢ wokdt niego wolny i wyrownany pas
terenu o szeroko$ci minimum 1 metra, a takze odpowiednig przestrzen pozwalajaca na zdjecie
pokryw.
Przy braku dodatkowego zabezpieczenia konstrukeji zbiornika powinien obowigzywaé zakaz
parkowania pojazdow w odlegltosci mniejszej niz glebokos¢ zbiornika.
Pokrywy nie sa odpowiednie do chodzenia po nich. W razie koniecznosci urzadzenie nalezy
ogrodzic.
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego instalacja kanalizacyjna musi by¢ odpowiednio
wentylowana. Aby zapewni¢ doplyw powietrza niezbedny do rozwoju blony biologicznej na
ztozu tarczowym oraz zminimalizowaé ryzyko rozprzestrzeniania nieprzyjemnych zapachow
niezbedne jest wykonanie sprawnej 1 szczelnej wentylacji wysokiej. Przepisy reguluja jak
powinna ona wyglada¢ w zalezno$ci od rodzaju budynku.

6.3.11 Instalacja elektryczna
Konieczne jest zapewnienie wlasciwego zasilania elektrycznego, zgodnego z przepisami
dotyczacymi instalacji elektrycznych. Mozliwe jest zamowienie urzadzen z zasilaniem 1-

fazowym lub 3-fazowym.

Moc znamionowa silnika [W] 1 faza 550W
3 fazy* 550W
Moc znamionowa pompy recyrkulacji osadu [W] 480W
*opcja

Oczyszczalnie musza posiada¢ alarm utraty obrotow informujacy uzytkownika o braku
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obrotow watu. Podlaczenie elektryczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dotagczonym do
oczyszczalni schematem elektrycznym.

6.3.12 Instalacja.
Ponizej przedstawione sg warunki instalacji w przypadku wystepowania gruntow nosnych-
stabilnych i przy poziomie wod gruntowych ponizej dna zbiornika. W przypadku wystgpienia
gruntdw niestabilnych oraz wysokiego poziomu wod gruntowych (ponizej podstawy
zbiornika) zaleca si¢ skonsultowanie konstrukcji ptyty oraz instalacji z uprawnionym
konstruktorem.
Glebokos¢ wykopu musi umozliwia¢ wstawienie do niego urzadzenia z uwzglednieniem
450mm pod ptyte betonowa. Plyta powinna by¢ dobrana do warunkéw na miejscu instalacji
oraz szersza w kazdym punkcie o minimum 200mm anizeli wymiar zbiornika w rzucie. Przed
przystapieniem do opuszczania zbiornika nalezy upewni¢ si¢, ze jest ona pozioma oraz na
ptycie nie znajdujg si¢ kamienie lub inne materialty mogace uszkodzi¢ zbiornik. Dopuszczalna
réznica poziomu sprawdzajac na wale to Smm. W razie potrzeby nalez ponownie
wypoziomowa¢ zbiornik.
Wykop wokot zbiornika musi przewidzie¢ przestrzen o szeroko$ci ok 500mm na wypetnienie

betonem. Ponizej znajduja si¢ wytyczne dot. specyfikacji betonu.

OGOLNA SPECYFIKACJA BETONU ZGODNA Z NORMA, BS EN 206-1 (BS 8500-1)

TYP MIESZANKI PROJEKT (DC)
DOPUSZCZALNY RODZAJ CEMENTU BS 12 (OPC): BS 12 (RHPC): BS 4027 (SRPC)
DOPUSZGZALNY RODZAJ KRUSZYWA (grube i drobne) BS 862
NOMINALNY MAKSYMALNY ROZMIAR KRUSZYWA 20 mm
KLASY: C25/30 ZBROJONY ORAZ WYPOSAZONY W SRUBY MOCUJACE W
2530 CZESCI NAZIEMNEJ
ZBROJONY (NP. DLA WYSOKIEGO POZIOMU LUSTRA WODY)
C16/20 NIEZBROJONY (NORMALNE WARUNKI)
MINIMALNA ZAWARTOSE | C30 270 - 280 kg/m’
CEMENTU c20 220 - 230 kg/m®
KLASA KONSYSTENCJI WEDEUG OPADU STOZKA S1 (25 mm)
CZESTOTLIWOSCG PROBKOWANIA GOTOWA MIESZANKA BETONOWA MUSI BYC DOSTARCZANA
WRAZ Z ODPOWIEDNIM KWITEM DOSTAWY ZGODNIE Z
NORMA BS EN 12350-1
UWAGA: NIE NALEZY STOSOWAC STANDARDOWYCH MIESZANEK WSZEDZIE TAM, GDZIE WODA GRUNTOWA ZAWIERA
SIARCZANY LUB INNE AGRESYWNE SUBSTANCJE CHEMICZNE

Przed przystgpieniem do wypelniania betonem nalezy wypeknié¢ zbiornik woda do poziomu 1
metra zarowno w komorze pierwotnej (od rury wlotowej), jak i wtérnej (od rury wylotowej).
Rdznica poziomu nie powinna by¢ wigksza ni¢ 250mm.

Betonowg zasypke powinno wykonywac si¢ warstwami ok. 500mm zalewajac jednostke woda.
Poziom wody powinien by¢ o ok. 250mm wigkszy, anizeli zasypki wokot zbiornika. Do
ubijania nie mozna stosowac zageszczarek mechanicznych, mlotow wibracyjnych itp. Zasypke

betonowa nalezy zakonczy¢ na poziomie tuz ponizej rury odplywowe;j.
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Po podtaczeniu przytaczy- doptyw $cieku, odptyw $cieku oczyszczonego oraz doprowadzeniu
przewodu zasilajacego poprzez dlawik, nalezy kontynuowac¢ wykonywanie zasypki do
poziomu gruntu tak, aby krawedz zbiornika (NIE POKRYWY) znajdowala si¢ ok 65mm od
poziomu terenu. Ta ostatnia warstwa moze by¢ wykonana z betonu lub luznego kruszywa- np.
Zwiru.
Uruchomienie nalezy przeprowadzi¢ w konsultacji z przedstawicielami Producenta lub przez
autoryzowany serwis.
6.3.13 Wplyw na $rodowisko.
Zaprojektowana oczyszczalnia speilnia wymagania Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla s$rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019.p0z.1311)— z pdzniejszymi
zmianami), stawiane $cieckom oczyszczonym z oczyszczalni  ponizej 2000 MR
odprowadzanym do wdd powierzchniowych ptynacych. W ten sposob szkodliwy wptyw na
wody powierzchniowe zostal wyeliminowany. Stosowana metoda obrotowego zloza
biologicznego nie posiada dodatkowych dmuchaw, a napowietrzenie nastgpuje poprzez obrot
tarcz. Takie rozwigzanie minimalizuje zjawisko powstawania bioaerozoli.
Ucigzliwos$¢ odorowa: minimalna
Ucigzliwos¢ energetyczna: minimalna
Ucigzliwos¢ akustyczna: minimalna
Ucigzliwos¢ mikrobiologiczna: minimalna, bioarezole
6.3.14 Lokalizacja oczyszczalni i dojazd.
Nowo projektowana oczyszczalnia $ciekéw posadowiona zostanie na dzialce 87 w
miejscu zdemontowanych elementow przebudowywane] oczyszczalni Sciekow. Istniejace
ogrodzenie dziatki pozostaje bez zmian. Dojazd do oczyszczalni istniejacy poprzez wydzielona

droge gruntowa dziatka nr 87.

7. Uwagi koncowe.

Wykonanie 1 montaz oczyszczalni powinny by¢ realizowane zgodnie z projektem, w
oparciu o aktualne normy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p-poz.) oraz ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot”.

Montaz urzadzen wykonaé zgodnie z wytycznymi ich producentéw (DTR, instrukcje

montazowe, itp.).
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Urzadzenia zamontowa¢ z kompletng automatyka i z pelnym (kompletnym)
wyposazeniem, w stanie umozliwiajagcym ich prawidlowa eksploatacj¢ po podiaczeniu

mediow. Parametry do zamdwienia urzadzen uzgodniono z producentem urzadzen.

OPRACOWANIE
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II. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO.

1. Schemat komory Krat.
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2.Schemat komercyjnej oczyszczalni $ciekow.
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3.Istniejacy wylot Sciekow oczyszczonych.
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INSTAL-FACH
Ustugi Projektowe

I N S T A L - F A C H Instalacji Sanitarnych
Robert Dgbrowski
za%eu‘ @E}W ul. Jankowskiego 17

18-200 Wysokie Mazowieckie
NIP: 722 104 21 01
REGON: 200750 976

tel. 509 556 086

ZALACZNIKI DO PROJEKTU
PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Obiekt : Oczyszczalnia sciekow

Adres: Trojanowo, dz. nr 87
18-214 Klukowo
obreb ewidencyjny [0024] Trojanowo
jednostka ewidencyjna [201304 2] Klukowo

Inwestor: Gmina Klukowo
ul. Mazowiecka 14
18-214 Klukowo

Nazwisko i imig Podpis

mgr inZ. Robert Dgbrowski

i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
P rOJektant w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr ewid. PDL/0045/PO0S/14

Wysokie Mazowieckie —11.04.2022r.
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I11. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Robert Dabrowski posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania instalacji i
sieci sanitarnych bez ograniczen nr ewid. PDL/0045/POOS/14 oraz posiadam wazne zaswiadczenie na dzien
sporzadzania projektu budowlanego (zaswiadczenie w zataczeniu).

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy oczyszczalni Scickow potozonej w miejscowosci Trojanowo,
gmina Klukowo dz. nr 87 sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Wysokie Mazowieckie : 11.04.2022
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2. Uprawnienia budowlane projektanta
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB
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4. Informacja bioz.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

INSTAL-FACH ustugi projektowe instalacji sanitarnych
ul. Stanistawa Jankowskiego 17

18-200 Wysokie Mazowieckie

OBIEKT : Oczyszczalnia $ciekéw

ADRES: Trojanowo, dz. nr 87
18-214 Klukowo
obregb ewidencyjny [0024] Trojanowo
jednostka ewidencyjna [201304_2] Klukowo

INWESTOR: Gmina Klukowo
ul. Mazowiecka 14

18-214 Klukowo

PROJEKTANT :  mgrinz. Robert Dgbrowski
ul. Jankowskiego 17
18-200 Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie, 11.04.2022r.
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1. ZAKRES ROBOT.

Zakres inwestycji obejmuje dzialke budowlang o numerze geodezyjnym 87 potozong w
miejscowosci Trojanowo, gmina Klukowo. Przedmiotem opracowania jest przebudowa
istniejacej od 2004 roku oczyszczalni sciekéw obstugujacej mieszkancow wsi Trojanowo

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .

W miejscu niniejszego opracowania na dz. nr 87 znajdujacej si¢ w miejscowosci Trojanowo,
gm. Klukowo, znajduje si¢ oczyszczalnia $ciekoéw, ktora byla wybudowana w roku 2004 i
eksploatowana od tamtego okresu. Na dz. nr 87 znajduja si¢ rowniez przytacze wodociggowe
1 sie¢ kanalizacyjna. W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji znajduja si¢ taki i
grunty rolne. Na dzialce, na ktorej planowana jest inwestycja wystepuje droga gruntowa oraz
faka.

3.WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH /ISKALA, RODZAJ, MIEJSCE I CZAS
WYSTEPOWANIA.

4.1. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Rozpoczecie wykonania robot ziemnych powinno by¢ poprzedzone:

- opracowaniem projektu okreslajacego polozenie instalacji i1 urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu robot

- ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z wilasciwg jednostkg, w ktorej
zarzadzanie lub uzytkowaniu znajduja si¢ instalacje 1 sieci w bezposrednim sgsiedztwie robot

/ np. sieci elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, kanalizacyjne/
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bezpiecznej odleglosci w jakiej moga byé one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

- w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

- W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0so6b niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokol wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone balustradami, posiadajagcymi porgcze znajdujace si¢ na
wysokosci 1,10 m nad terenem 1 w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢
w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu teren robot mozna zamiast balustrad oznaczy¢ za pomoca
lin lub ta§m z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1m i w
odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do giebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o glgbokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane s3 w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zej$cie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglgdu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw 1 wyrobow jest zabronione:
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- W odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy S$ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o S$cianach
pionowych i na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb
klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACIJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne;

- szkolenie okresowe;

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i1 regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujagcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczgcia pracy na okre§lonym stanowisku pracy.

24



Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tr6jfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obshlugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

e przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
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- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

e przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem zagrozenia,

- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak §rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materialdw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatlowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:
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- oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewniC organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gldwnie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydzialu $rodko6w ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.

Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. rozdziat 4 z
pOzniejszymi zmianami, w oparciu o powyzszg informacj¢ jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia /wg Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 ,,W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia”
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